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1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY przebudowy i adaptac;ji
obiektu na potrzeby laboratorium analitycznego w zakresie branzy konstrukcyjnej, tj. obejmujgcy obliczenia

statyczno-wytrzymatosciowe gtéwnych elementéw konstrukcyjnych.

2 Podstawowe normy

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1990:2004

Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1:
Oddzialywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004

Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie sniegiem

PN-EN 1991-1-3:2005

Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne - Oddziatlywania wiatru

PN-EN 1991-1-4:2008

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1:
Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1992-1-1:2008

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1:
Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006

Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1:
Reguly ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

PN-EN 1995-1-1:2010

3 Ogodblna charakterystyka konstrukcji obiektu

Projektowana inwestycja polega przebudowie istniejgcego budynku parterowego, z wymiang konstrukcji
dachu, a takze mniejszych zmian aranzacji architektonicznej w zastosowaniem rozwigzan

konstrukcyjnych takich nadproza stalowe.



4 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

4.1 Konstrukcje wiezby dachowej

411 Zatozenia geometryczne i warunki podparcia
Wiezba dachowa drewniana, wigzary kratowe asymetryczne, o rozpietosciach osiowych podpér 5,65m

oraz 4,60m. Nachylenie potaci dachu: ~3,5°.

Elementy konstrukcji zamodelowano w $rodku ciezkosci przekroju jako pretowe. Wykonano dwa modele

wigzara przy zatozeniu rozstawu osiowego dzwigaréw co 100cm.
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Model konstrukcji dachu — czes¢ boczna.

4.1.2 Obciagzenia
a) Przypadek STA1 — ciezar konstrukcji (ys = 1,35/ 0,90):
- ciezar wtasny konstrukcji przytozony przy uzyciu automatycznej funkcji programu obliczeniowego;

b) Przypadek STA2 — obcigzenia state niekonstrukcyjne:

Zestawienie obcigzen statych niekonstrukcyjnych dachu

Rodzaje obciazenia Cletell ol ve Obcigzenie

charakterystyczne obliczeniowe
Membrana EPDM 0,10 kKN/m? 0,14 (0,09) kN/m?
Ptyty MFP 22mm 0,15 kN/m? 0,21 (0,14) kN/m?
Welna mineralna 20cm 0,20 kN/m? (10395) 0,27 (0,18) kN/m2
Ruszt stalowy 0,05 kN/m? 0,07 (0,05) kN/m?
Ptyty gips-karton 0,10 kN/m? 0,14 (0,09) kN/m?
RAZEM 0,60 kN/m? (16:395) 0,81 (0,54) kN/m?




c) Obcigzenia WIATR1 i WIATR2 (ys = 1,50):

Ponizej podano wartosci przyjetych obcigzen wiatrem (wg PN-EN 1991-1-4):

= () o 10
=10; ()=205; ,=030 / 2. 10=06(—12 € ) - nawietrzna;
10="08(—-13 e ) -zawietrzna.

=— 0,37 (-0,74) / ?(nawietrzna);

=—0,49 (—0,80) / 2 (nawietrzna).
Z uwagi na odcigzajgcy charakter oddziatywania wiatru przypadki obcigzeniowe pominieto.

d) Przypadek EKSP1 (yr = 1,50):
Na podstawie PN-EN 1991-1-3 przyjeto obcigzenie $niegiem dachu o wartosci 0,72 kN/m?2.
W zwigzku z lokalnym wystepowaniem workdéw s$nieznych, a takze z mozliwoscig usytuowania
na potaci dachu urzadzeh wentylacyjno-klimatyzacyjnych przyjeto zastepcze obcigzenie
uzytkowe dachu réwne 2,00kN/m? uwzgledniajgce obcigzenie $niegiem.

Wszystkie przypadki obcigzen zadane w modelu obliczeniowym zestawiono w ponizszej tabeli

Zestawienie przypadkow obcigzen:

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura
1 STA1 Ciezar wiasny konstrukcji Konstrukcyjne
2 STA2 Obcigzenia state Niekonstrukcyjne
3 EKSP1 Obcigzenie uzytkowe Eksploatacyjne

4.1.3 Kombinacje obcigzen

Przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnikéw czesciowych dla oddziatywan:
- dla obcigzen statych: = 1,35 (0,90);
- dla pozostatych obcigzen: = 1,50.

Wygenerowano automatycznie kombinacje dla stanéw nosnosci (SGN) oraz uzytkowalnosci (SGU:

charakterystycznej, czestej oaz quasi-statej) zgodnie z PN-EN 1990:2004.



4.1.4 Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Wyniki obliczen statycznych przedstawiono w postaci wykreséw obwiedni sit osiowych Fx.

Obwiednia sit osiowych Fx dla dzwigara gtéwnego

Obwiednia sit osiowych Fx dla dzwigara czesci bocznej



Nota obliczeniowa z obliczen wytrzymatosciowych pasa gérnego dzwigara czesci gtéwnej.

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /3/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL C24
gM =1.30
fv,k=4.00 MPa

fm,0,k = 24.00 MPa
1,90,k = 0.40 MPa

ft,0,k = 14.00 MPa
fc,90,k = 2.50 MPa

fc,0,k=21.00 MPa
E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20
Z
i
PARAMETRY PRZEKROJU: 2x28x125
ht=12.5cm
bf=8.4 cm Ay=46.67 cm2 Az=46.67 cm2 Ax=70.00 cm2
ea=2.8cm ly=911.46 cm4 1z=594.53 cm4 Ix=157.1 cm4
es=0.0 cm Wy=145.83 cm3 Wz=141.56 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 27.54/70.00 = 3.93 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.06/145.83 = 7.26 MPa

Tau z,d = 1.5*%3.47/70.00 = 0.74 MPa

fc,0,d=12.92 MPa
fm,y,d=15.32 MPa
fv,d=2.46 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.30 kh_y=1.04 kmod =0.80

Ksys =1.00

kcr=0.67

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y:

LY=541m Lambda Y = 49.88
Lambda_rel Y =0.85 ky =0.91
LFY=1.80m kcy = 0.80

wzgledem osi Z:

LZ=541m Lambda Z = 18.57
Lambda_rel Z=0.31 kz =0.55
LFZ=0.54 m kcz =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 3.93/(0.80*12.92) + 7.26/15.32 = 0.86 < 1.00 (6.23)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.74/0.67)/2.46 = 0.45 < 1.00

(6.13)

Profil poprawny !!!



Nota obliczeniowa z obliczen wytrzymatosciowych pasa gérnego dzwigara czesci bocznej.

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /3/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL C24
gM =1.30
fv,k=4.00 MPa

fm,0,k = 24.00 MPa
1,90,k = 0.40 MPa

ft,0,k = 14.00 MPa
fc,90,k = 2.50 MPa

fc,0,k=21.00 MPa
E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20
Z
L5
PARAMETRY PRZEKROJU: 2x25x125
ht=12.5cm
bf=7.2 cm Ay=41.67 cm2 Az=41.67 cm2 Ax=62.50 cm2
ea=2.2cm ly=813.80 cm4 12=377.71 cm4 Ix=113.8 cm4
es=0.0 cm Wy=130.21 cm3 Wz=104.92 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 17.40/62.50 = 2.78 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.95/130.21 = 7.33 MPa

Tau z,d = 1.5%-3.45/62.50 = -0.83 MPa

fc,0,d=12.92 MPa
fm,y,d=15.32 MPa
fv,d=2.46 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.30 kh_y=1.04 kmod =0.80

Ksys =1.00

kcr=0.67

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y:

LY=4.41m Lambda Y = 49.02
Lambda_rel Y =0.83 ky =0.90
LFY=1.77m kcy =0.81

wzgledem osi Z:

LZ=4.41m Lambdaz=17.93
Lambda_rel Z=0.30 kz =0.55
LFZ=0.44 m kcz =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 2.78/(0.81*12.92) + 7.33/15.32 = 0.75 <1.00 (6.23)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.83/0.67)/2.46 = 0.50 < 1.00

(6.13)

Profil poprawny !!!



Nota obliczeniowa z obliczen wytrzymatosciowych pasa dolnego dzwigaréw.

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /3/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL C24
gM=1.30 fm,0,k = 24.00 MPa
fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa

ft,0,k = 14.00 MPa
fc,90,k = 2.50 MPa

fc,0,k=21.00 MPa
E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20
Z
i
PARAMETRY PRZEKROJU: 2x22x100
ht=10.0 cm
bf=6.6 cm Ay=29.33 cm2 Az=29.33 cm2 Ax=44.00 cm?2
ea=2.2cm ly=366.67 cm4 12=230.71 cm4 Ix=61.1 cm4
es=0.0 cm Wy=73.33 cm3 Wz=69.91 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 17.77/44.00 = 4.04 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.34/73.33 = 4.64 MPa

Tau z,d = 1.5%-0.55/44.00 = -0.19 MPa

fc,0,d=12.92 MPa
fm,y,d=16.02 MPa
fv,d=2.46 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.30 kh_y=1.08 kmod =0.80

Ksys = 1.00 kcr =0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y:

LY=5.40m LambdaY =31.18
Lambda_rel Y =0.53 ky =0.66
LFY =0.90 m kcy = 0.94

wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 4.04/(0.94*12.92) + 4.64/16.02 = 0.62 <1.00 (6.23)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.19/0.67)/2.46 =0.11 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0cm < u fin,max,y =L/300.00 = 1.8 cm
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2
ufin,z=0.6 cm < u fin,max,z =L/300.00 = 1.8 cm

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*3

F_ Przemieszczenia (UKtAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!



Nota obliczeniowa z obliczen wytrzymatosciowych stupkéw dzwigaréw.

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /3/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL C24
gM =1.30
fv,k=4.00 MPa

fm,0,k = 24.00 MPa
1,90,k = 0.40 MPa

ft,0,k = 14.00 MPa
fc,90,k = 2.50 MPa

fc,0,k=21.00 MPa
E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20
Z
L 5
PARAMETRY PRZEKROJU: 22x100
ht=10.0 cm
bf=2.2 cm Ay=14.67 cm2 Az=14.67 cm2 Ax=22.00 cm2
ea=1l.1cm ly=183.33 cm4 12=8.87 cm4 Ix=30.6 cm4
es=1.1cm Wy=36.67 cm3 Wz=8.07 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 9.57/22.00 = 4.35 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.34/36.67 = 9.28 MPa

Tau z,d =1.5%1.13/22.00 = 0.77 MPa

fc,0,d=12.92 MPa
fm,y,d=16.02 MPa
fv,d=2.46 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.30 kh_y=1.08 kmod =0.80

Ksys =1.00

kcr=0.67

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

wzgledem osi Y:

X

wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f c,0,d)A2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (4.35/12.92)72 + 9.28/16.02 = 0.69 < 1.00 (6.19)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.77/0.67)/2.46 = 0.47 < 1.00

(6.13)

Profil poprawny !!!
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Nota obliczeniowa z obliczen wytrzymatosciowych krzyzulca skrajnego dzwigara gtéwnego.

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /3/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL C24

gM =1.30 f m,0,k = 24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa
fv,k=4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

k4
o
PARAMETRY PRZEKROJU: 22x100

ht=10.0 cm

bf=2.2 cm Ay=14.67 cm2 Az=14.67 cm2 Ax=22.00 cm2
ea=1l.1cm ly=183.33 cm4 12=8.87 cm4 Ix=30.6 cm4
es=1.1cm Wy=36.67 cm3 Wz=8.07 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-17.59/22.00 = -7.99 MPa ft,0,d =11.20 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.00/36.67 = -0.03 MPa fm,y,d=16.02 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.30 kh_y=1.08 kmod =0.80 Ksys = 1.00

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d = 7.99/11.20 + 0.03/16.02 = 0.72 <1.00 (6.17)

Profil poprawny !1!
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Nota obliczeniowa z obliczen wytrzymatosciowych pozostatych krzyzulcéw dzwigarow.

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /3/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL C24

gM =1.30 f m,0,k = 24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k =21.00 MPa
fv,k=4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20
Z
i
‘— PARAMETRY PRZEKROIJU: 22x75
ht=7.5cm
bf=2.2 cm Ay=11.00 cm2 Az=11.00 cm2 Ax=16.50 cm2
ea=1l.1cm ly=77.34 cm4 12=6.66 cm4 Ix=21.7 cm4
es=1.1cm Wy=20.63 cm3 Wz=6.05 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 15.87/16.50 = 9.62 MPa

Tau z,d = 1.5%0.00/16.50 = 0.00 MPa

fc,0,d=12.92 MPa
fv,d=2.46 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.30 kmod = 0.80

Ksys = 1.00 kcr =0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y:

x wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/f ¢,0,d = 9.62/12.92 =0.74< 1.00 (6.23-4)]

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.00/0.67)/2.46 = 0.00 < 1.00

(6.13)

Profil poprawny !1!
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4.2 Nadproze stalowe

4.21 Zatozenia geometryczne i warunki podparcia

Zakiada sie wykonanie nadproza stalowego dwugateziowego z ceownikdw normalnych C260 ze stali
$235, poprzez wykucie bruzd i obustronne osadzenie ceownikéw oraz ich potgczenie przewigzkami.

Z uwagi na mozliwos¢ nierdbwnomiernego przejecia obcigzen przez poszczegolne profile, przyjeto do
obliczen wymiarowanie pojedynczego profilu zabezpieczonego przed zwichrzeniem z obcigzeniem
réownym % obcigzenia catkowitego. Rozpietos¢ obliczeniowa nadporoza — 4,50m. Obcigzenia z dachu
zbierane z pasma o szerokosci 5,60m.

4.2.2 Obciazenia
a) Przypadek STA1 — ciezar konstrukcji (ys = 1,35/ 0,90):
- ciezar wtasny konstrukcji przytozony przy uzyciu automatycznej funkcji programu obliczeniowego;
b) Przypadek STA2 — obcigzenia state niekonstrukcyjne (y: = 1,35/ 0,90):
- ciezar Sciany powyzej nadproza: gk1= 18,40 - % = 12,30 kN/m;
- obcigzenia state konstrukcji i pokrycia dachu: gko= 3,60 - %5 = 2,40 kN/m;
c) Przypadek EKSP1 (ys=1,50): qx1 =11,20 - % =7,50 kN/m?;
Wszystkie przypadki obcigzen zadane w modelu obliczeniowym zestawiono w ponizszej tabeli

Zestawienie przypadkéw obcigzen:

Przypadek | Etykieta Nazwa przypadku Natura
1 STA1 Ciezar wtasny konstrukcji Konstrukcyjne
2 STA2 Obcigzenia state Niekonstrukcyjne
3 EKSP1 Obcigzenia uzytkowe stropu Kategoria A

Schematy obcigzen belki nadprozowe;:

pZ=-14.70

wow kKNfm
Przypadki: 2 (STAZ2)

N

i L] (| | i ] ! | i ¢ 1 i

2

doo kN/m
Przypadki: 3 (EKSP1)
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4.2.3 Kombinacje obcigzen

Przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnikow czesciowych dla oddziatywan:

- dla obcigzen statych: 5= 1,35 (0,90);

- dla pozostatych obcigzen: » = 1,50.

Wygenerowano automatycznie kombinacje dla stanéw nosnosci (SGN) oraz uzytkowalnosci (SGU:
charakterystycznej, czestej oaz quasi-statej) zgodnie z PN-EN 1990:2004.

4.2.4 Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Wyniki obliczen statycznych przedstawiono w postaci wykreséw obwiedni momentéw zginajgcych My i sit
tnacych Vz oraz obwiedni ugiec.

Obwiednia momentéw zginajgcych My

Obwiednia sit thgcych Vz
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Nota obliczeniowa z obliczen wytrzymatosciowych nadproza:

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /3/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
§235 (S235) fy=235.00 MPa

{: PARAMETRY PRZEKROJU: C 260

h=26.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=9.0 cm Ay=27.90 cm2 Az=26.46 cm2 Ax=48.30 cm2
tw=1.0cm ly=4820.00 cm4 1z=317.00 cm4 Ix=25.50 cm4
tf=1.4 cm Wply=454.02 cm3 Wplz=113.56 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 73.34 kN*m
My,pl,Rd = 106.69 kN*m
My,c,Rd = 106.69 kN*m KLASA PRZEKROJU =1

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.69 < 1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0 cm < uy max =L1/350.00=1.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1 STA1
uz=1.2cm < uzmax=1L/350.00=1.3cm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F_ Przemieszczenia (UKtAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !1!

5 Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegdlnie zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003r. Nr47, poz.401).

KONIEC OBLICZEN
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994. r. (Dz. U. 2019 poz. 1186)
o$wiadczam, ze dokumentacja Projektu Wykonawczego Branzy Konstrukcyjnej Przebudowy oraz zmiany
sposobu uzytkowania budynku administracyjnego na laboratorium diagnostyczne w miejscowosci
Pilchowice na dziatce o nr ewid. 826/48, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

OPRACOWANIE:

KONSTRUKCJA:

PROJEKTANT:
Mgr inz. Wojciech Stawowski
Uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjnej

Nr uprawnien: SLK/4002/PWOK/11

PROJEKTANT:
Mgr inz. Marian Moszczynski
Uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjnej

Nr uprawnien: 280/91 K-ce
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