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ZAKRES PRAC

Niniejsza dokumentacja powstala w zwiazku z planowanym remontem budynku administracji
Szpitala Choroéb Pluc w Pilchowicach. Zawiera wytyczne konserwatorskie dotyczace ceglanych
elewacji obiektu oraz elementow zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej, a takze uwagi odnoszace
si¢ do otoczenia budynku. Sciany wewnatrz budynku nie wchodza w zakres niniejszego opracowania.
Po remoncie w obiekcie bedzie miescito si¢ laboratorium szpitalne.

1.0. KARTA IDENTYFIKACYJINA ZABYTKU | DOKUMENTACJI

1.1. Dane przed rozpoczeciem prac

RODZAJ architektura

TEMAT budynek administracji Szpitala Choréb Ptuc w Pilchowicach
AUTOR nieznany

DATOWANIE 2 pot. XIXw.

ADRES ul. Dworcowa 31, Pilchowice
WLASCICIEL / UZYTKOWNIK Szpital Chorob Ptuc w Pilchowicach

TECHNIKA Budynek murowany z cegly, spojonej zaprawa wapienno-cementowa/?/, nietynkowany,
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, kryty ptaskim dachem (obecnie pokrytym papa, pierwotnie
blacha), schowanym z trzech stron za attykami. Dekoracje na elewacjach w postaci cegiet wysunigtych
przed lico watku w formie gzymsu, kostkowego fryzu, tukéw nad oknami, ptycin. Drzwi wejsciowe
oryginalne, drewniane, dwuskrzydlowe, z poélkolistym, szklonym nad$wietlem oraz przeswitami
wypemionymi dekoracyjng kratg i szktem. Okna oryginalne, skrzynkowe, roznej wielkosci jednodzielne
bez i z nad§lemieniem oraz dwudzielne, dwu lub troéjpoziomowe, z potkolistymi nadslemieniami bez
podziatow lub trojdzielnymi. Pierwotnie stolarka okienna i drzwiowa pokryta fladrunkiem na
podktadzie pokostowym/?/ w kolorze szarym.

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIJE): nie

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: brak



2.0.ZAGADNIENIA HISTORYCZNE!

Omawiany budynek administracji nalezy do kompleksu zabudowan Szpitala Choréb Phuc
w Pilchowicach. Gtowny budynek szpitala powstal z fundacji Antoniego Welzla z Rybnika
Z przeznaczeniem na szpital Braci Mitosierdzia. Wykonawca testamentu zostat hrabia Antoni
Wegierski. W 1800r. z Wroctawia do Pilchowic przybyli dwaj Bracia Milosierdzia: brat Paschalis
Rauthner, jako przeor, ktéry miat dopilnowac¢ budowy konwentu, oraz brat Augustyn Regenauer jako
opiekun chorych. Klasztor i szpital Bonifratrow zostal poswigcony 30 lipca 1814r. Szpital poczatkowo
miescit 24 tozka. W latach 40-tych i 50-tych XIXw. z inicjatywy nadwornego lekarza ksiecia
raciborskiego J. Rogera i przeora Alfonsa Biernatzkiego powickszono szpital do 50 16zek
i dobudowano kaplice. W 1879r. dobudowano boczne skrzydta i portal z figura §w. Jozefa, postawiono
kamienny krzyz naprzeciw frontowego wejscia. W pazdzierniku 1891r. wybudowano nowa kostnice.
By¢ moze w tym roku powstal roéwniez omawiany budynek. Nie jest jednak znane pierwotne
przeznaczenie obiektu. Zrodta historyczne podaja, ze w latach 50-tych i 60-tych XIXw. powstawaty na
terenie szpitala i klasztoru budynki gospodarcze, taznie i ubikacje. W latach 1900-1914 oprocz
przeprowadzonych remontow klasztoru i szpitala, zatozono w budynkach oswietlenie elektryczne oraz
wprowadzono wodociag ze studni w ogrodzie.

Do 1939r. budynki stanowily prywatna witasnos¢ OO. Bonifratow. W latach 1948-49
w niektorych pomieszczeniach odbywaty si¢ kolonie letnie dla dzieci pracownikow kopalni ,,Knurow”.
Remonty budynkéw miaty miejsce w latach 1949-51. W 1952r. budynki klasztorne zostaty przekazane
wiladzom §wieckim z przeznaczeniem na szpital przeciwgruzliczy. Bracia Milosierdzia zostali zmuszeni
do opuszczenia obiektu.

2njicht des Klofters um das Jabr 1860.
Rapelle, Stlojter. Piarttirde

Omawiany budynek administracji szpitala powstat najprawdopodobniej w 2 pot. XIXw.

! Opracowano na podstawie Klasztor i szpital Braci Mitosierdzia w Pilchowicach O. M.M. Lobozek OH, Cieszyn
1997r.



Na archiwalnej fotografii z 1860r. jeszcze nie ma go wsrod zabudowan szpitalnych.

3.0. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Budynek administracji szpitala w Pilchowicach wzniesiony zostat z cegly na planie dwoch
prostokatow polaczonych ze sobg: wigkszego oraz mniejszego z wejsciem, dostawionego na osi, od
strony zachodniej. Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Cegly w murze utozone sa w
watek krzyzowy. Obiekt nie byl tynkowany. Jedyne fragmenty wypraw tynkarskich, widoczne obecnie
z dachu, znajduja sie na tylnych $ciankach attyk oraz na kominach. Sg to jednak tynki wtorne. Budynek
przykryty jest ptaskim dachem, schowanym z trzech stron za attykami. Po stronie péinocno-zachodniej
dach wysunigty jest poza elewacje, widoczne sa drewniane krokwie i podbitka z desek — drewno jest
niemalowane. Dach przykryty jest obecnie papa. Cokot budynku jest ceglany, nieznacznie wysunigty
przed lico $cian, pokryty od gory zaprawa cementowa. Okna, z nadprozami ksztattowanymi potkoliscie,
posiadaja parapety z cegiel utozonych na rab. Ostatnia warstwa w partii cokotowej oraz na gzymsie
utworzona jest rowniez z cegiet ustawionych na rab. Ceglane elewacje zostalty urozmaicone
ptycinowymi podziatami, attykami, blendami okiennymi, gzymsem, utozonym uskokowo z dwoch
rzedow cegiel, oraz elementami ksztaltowanymi z cegiet, wysunigtych przed lico $scian - w formie
tukow nad oknami oraz w postaci fryzu kostkowego pod gzymsem na mniejszej czgsci budynku. Attyki
na wigkszej czesci budynku ozdobione zostaty ptycinami, na mniejszej — sa ptaskie. W gornej czgsci
attyk widoczne sg przemurowania. Attyki wtornie przykryto dachowka — karpiowka. Prawdopodobnie
oryginalnie attyki zakonczone byly ,na ptasko”, jednym watkiem ceglanym wysunigtym przed lico
$cianki i zabezpieczone od gory blacha. Otwory wentylacyjne przestonigte sg ozdobnymi, metalowymi
kratkami. Budynek posiada rynny spustowe oraz odgromieniec. Na gzymsach widoczne sg obrobki
blacharskie.

W trzech miejscach na cegle widoczne sa podpisy — nazwiska /?/, trudne do odczytania.

Na elewacjach wystepuja okna skrzynkowe, zakonczone potkoliscie, roznej wielkosci oraz
réznego typu: okna jednodzielne bez i z nadslemieniem oraz dwudzielne, dwu lub trojpoziomowe,
z nadslemieniami bez podzialow lub troéjdzielnymi. Stupki okienne sg sfazowane na krawedziach oraz
posiadajg rzezbione dekoracje w postaci niewielkich wolut po stronie zewnetrznej. Okna trojpoziomowe
maja dodatkowo po jednym, polokraglym kaboszonie na wysokosci 1/3 stupka okiennego. W
wigkszo$ci okien zamocowane sa kraty o roznej formie. Rozglifienia okien sg uskokowe. Elementy
stolarki okiennej pomalowane zostaly farbg olejna w kolorze biatym, ktora potozono bezposrednio na
drewnie - od zewnatrz na oknach nie zachowaty si¢ warstwy oryginalnego fladrunku.

Czesciowo wokot budynku widoczna jest betonowa wylewka, pod ktéra mozna zauwazy¢
dawne obejscie z cegiet. Budynek otoczony jest trawnikami i drzewami.

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

Elewacja wigkszej czesci budynku posiada jedna o8, wyznaczong przez blende okienna,
umieszczong w centralnej czesci ptyciny na $cianie. Powyzej gzymsu widoczna jest attyka, rowniez
posiadajaca plycing, zakoficzona obecnie trzema rzgdami cegiet, wysunigtymi przed lico. Cegly te $cigto
od strony dachu tak, aby uzyska¢ spadek i przykryto karpidéwka. Jest to rozwigzanie wtorne.
Przypuszczalnie oryginalnie attyke wienczyta jedna warstwa cegiel, utozonych na ptasko, wysunigta
przed lico, przykryta blacha. W obrebie attyki, na osi, znajduje si¢ otwor wentylacyjny z kratka.

Elewacja mniejszej czgsci jest dwuosiowa. Osie tworzg tutaj dwa niewielkie otwory okienne
zakonczone potkoliscie. W otworach znajduja si¢ wspotczesne okna. Elewacja ta rowniez zamknigta
jest attyka, ktora ma tutaj forme prostej Scianki. Wyraznie widoczne sg przemurowania.



Prawdopodobnie pierwotnie attyka ta zakonczona byta analogicznie jak na drugiej czgséci budynku —
jedna warstwa wysunigtych przed lico cegiet, utozonych na ptasko i krytych blacha.

W obrebie tej elewacji znajduje si¢ jedyne wejscie do budynku. Otwor drzwiowy wypetniaja
oryginalne, dwuskrzydtowe drzwi o konstrukcji ramowo-ptycinowej, z nad$wietlem, zakonczonym
potkoliscie. W przeswitach drzwi umieszczono dekoracyjne kraty oraz mleczne szklo. Nad prze§witami,
na osiach widoczne sag muszle. Wokot gérnej czesci prze§witow wystepuje dekoracja nawiazujaca forma
do ornamentu okuciowego. Ponizej znajdujg si¢ niewielkie gzymsiki z kostkowym fryzem oraz ptyciny
z duzymi, ostrostupowymi kaboszonami, po jednym na kazdym skrzydle. Zotta szyba w nad$wietlu jest
wspotczesna. Stolarka drzwiowa ma obecnie kolor ciemnego brazu. Nie zachowaly si¢ warstwy
wczesniejsze, ale przypuszcza sig, ze drzwi réwniez pokryte byty fladrunkiem. Kratki w prze§witach
pierwotnie nie byty malowane. Obecnie pokryte sg kilkoma warstwami farby olejnej, z ktérych ostatnia
ma kolor brgzowy. Klamka jest wspotczesna. Do wejscia prowadza schody, oblozone wspdtczesnymi
plytkami. Nad drzwiami znajduje si¢ daszek, kryty papa. Powyzej widoczna jest prosta Scianka attyki.

ELEWACJA POENOCNO - ZACHODNIA

Elewacja ta jest pigcioosiowa. Wigksza cze$¢ budynku ma cztery osie wyznaczone przez duze,
trojpoziomowe okna, z trojdzielnymi, potkolistymi nad§lemieniami. Mniejsza, wysunigta do przodu,
czes¢ ma jedno, centralnie umieszczone okno dwupoziomowe, z poétkolistym nad$lemieniem,
pozbawionym podziatow. W obrebie tej elewacji nie wystgpuje attyka, a dach jest wysuniety poza lico
$ciany.

ELEWACJA POENOCNO - WSCHODNIA

Trzy osie tej elewacji wyznaczone sg przez blende okienng, analogicznie jak po stronie
potudniowo-zachodniej, oraz dwa okna na Scianie mniejszej czgsci obiektu. Okno mniejsze jest
jednodzielne, dwupoziomowe z poélkolistym nad$lemieniem, okno wicksze — dwudzielne
i dwupoziomowe, z pétkolistym nad$lemieniem. Attyka nad $ciang z blenda okienng posiada ptycing
i otwor wentylacyjny, attyka nad mniejszg cze$cia budynku jest ptaska. Obie Scianki zostaty
w przeszlosci przemurowane i przykryte karpiowka.

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

Elewacja ta posiada sze$¢ osi, ktére wyznaczone sg przez sze$¢ okien, rozmieszczonych
w trzech ptycinach, po dwa okna w kazdej. Wszystkie okna sg dwudzielne i trojpoziomowe,
z potkolistymi, trojdzielnymi nad$lemieniami. Okna w $rodkowej plycinie sg wezsze. Attyke zdobia
trzy ptyciny. Podobnie jak na pozostatych elewacjach i tutaj attyka zostata nieznacznie przeksztalcona.
Powyzej gzymsu widoczne sg otwory wentylacyjne, z ktory wigksze przestonigte sg dekoracyjng kratka.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNATRZ BUDYNKU

Budynek posiada oryginalne, XIX-wieczne okna skrzynkowe. Wyjatek stanowia dwa
niewielkie, wspolczesne okienka w pomieszczeniu sanitarnym. Okno znajdujace si¢ w $cianie mniejszej
czesei budynku, na elewacji poétnocno-zachodniej, zachowato tylko jedno, zewngtrzne skrzydto. Okna
wyposazone sa w zamykacze — okucia, sluzgce do zamykania gornych, uchylnych okienck w
nadslemieniach. Do otwierania okien stuza niewielkie gateczki, do zamykania skrzydet okiennych —



zakretki dzwigniowe. Na podstawie wykonanych odkrywek mozna stwierdzi¢, ze oryginalnie okna
pokryte byly fladrunkiem, wykonanym na szarym, pokostowym/?/ podktadzie. Widoczna obecnie
warstwa olejna w kolorze biatym to efekt remontu z lat 80-tych, 90-tych XXw. Prawdopodobnie okucia
okienne byle pierwotnie niemalowane. W trakcie kolejnych remontéw byly pokrywane tymi samymi
farbami, co elementy stolarki.

We wnetrzu zachowato si¢ kilka, oryginalnych drzwi ramowo-plycinowych, jedno-
i dwuskrzydtowych, o r6znej szerokosci i réznych podziatach ptycinowych. Wszystkie drzwi posiadaja
wspotczesne klamki 1 zamki. W miejscu wykonanych odkrywek mozna zauwazy¢,
ze oryginalnie drzwi, podobnie jak okna, byly fladrowane. Obecnie pokryte sg kilkoma warstwami farb
olejnych, z ktorych ostatnia ma kolor biaty. Drzwi prowadzace do pomieszczenia, dawnej kasy,
powtarzaja forme drzwi wejSciowych, pozbawione sa jednak dekoracyjnych detali snycerskich.
Sa to drzwi ramowo-ptycinowe z nad$wietlem o potkolistym ksztalcie, z przeswitami wypelionymi
dekoracyjng kratkg. Przeswity nie s3 wypelione szklem, ale posiadaja zamknigcia w postaci
drewnianych drzwiczek. Kratki pierwotnie nie byty malowane.

4.0. TECHNIKA | TECHNOLOGIA
Budowa technologiczna elewacji budynku oraz elementow stolarki okiennej i drzwiowej

ustalona zostala w oparciu o wizj¢ lokalng oraz przeprowadzone badania stratygraficzne
na elementach drewnianych. W stratygrafii ujeto tylko te elementy stolarki, ktore posiadaja zabytkowy
charakter, nie uwzgledniono wspotczesnych okienek w pomieszczeniach sanitarnych oraz nowych
drzwi. Sciany we wnetrzu budynku nie wchodza w zakres niniejszego opracowania.

4.1. Stratygrafia przed rozpoczeciem prac
Obiekt przed konserwacja skladat si¢ z 22 warstw technologicznych powstatych w 7 okresach
chronologicznych.

W.tech. [ Oznaczenie Graficzne Datowanie Opis Warstwy W.chron
1. @ Przemalowanie w kolorze biatym ( stolarka okienna)
2 @ Wal.rrst.wa malarska w kolorze brazowym (drzwi
wejsciowe)
3. Zacierki cementowe, zaprawa cementowo-piaskowa
Kon. XXw. VI
4. A A Metal
5. W Szklo — szyba (drzwi)
6. @ Ptytki ceramiczne
7. 2 Papa
8. @ Przemalowanie
9. [_: XXw. Cegta i dachowka karpiowka Vi
10. ;Pécc Hn(&cc Zaprawa cementowo-piaskowa




11. XXw. Przemalowanie \Y

12. XXw. Przemalowanie v

13. XXw. Przemalowanie 1]

23
=3
3
u BB XIXIXXw. | Przemalowanie I
A
2z

15. A Metal
16. Szkto — szyba
17 | Kit
18 BB 2 pol. XIXw | Fladrunek |
19. —E— Podktad w kolorze szarym (pokostowy)
20. ;(; Drewno iglaste
21. Zaprawa wapienno-cementowa/?/
22. Watek ceglany
Opis warstw:

1/22 — watek ceglany

1/21 — zaprawa wapienno-cementowa/?/

1/20 — drewno iglaste, z ktorego wykonana jest stolarka okienna i drzwiowa oraz konstrukcja dachu
i podbitka z desek

1/19 — podkiad w kolorze szarym, pokostowy /?/ - podmalowanie pod fladrunkiem na elementach
stolarki okiennej i drzwiowej

1/18 — fladrunek na elementach stolarki okiennej i drzwiowej

1/17 — kit do mocowania szyb w oknach

1/16 — szkto — szyby w oknach i w nad$wietlu drzwi do dawnej kasy

I/15 — metal — zawiasy, okucia okien, kraty w drzwiach i otworach wentylacyjnych, elementy dawnej
instalacji elektrycznej, obrobki blacharskie na gzymesie, rynny spustowe

11/14 — przemalowanie w kolorze biatym na elementach stolarki okiennej i drzwiowej

111/13 — przemalowanie w kolorze ciemnego ugru stolarki okiennej i drzwiowej

IV/12 — przemalowanie w kolorze bezowym stolarki okiennej i drzwiowe;j

V/11 — przemalowanie w kolorze ugrowym stolarki okiennej i drzwiowej

VI/10 — zaprawa cementowo-piaskowa, uzyta do przemurowania attyk oraz doraznych napraw

VI1/9 — cegla, uzyta do przemurowania attyk oraz dachowka (karpiowka), ktora przykryto attyki

V1/8 — przemalowanie w kolorze szarym na elementach stolarki okiennej i drzwiowej

VII/7 — papa, ktora pokryto dach oraz daszek nad wejsciem do budynku

VI11/6 — wspotczesne plytki ceramiczne, ktorymi wylozone sa schody prowadzace do budynku

VII/5 — szkto — szyby w drzwiach gtéwnych

VII/4 — metal - kraty w oknach, klamki w drzwiach, odgromienie, elementy o$wietlenia, rynny
spustowe



VII/3 — zaprawa cementowo-piaskowa, zacierki cementowe — do doraznych napraw i uzupehien

ubytkéw watku ceglanego

VI11/2 — warstwa malarska w kolorze brazowym na drzwiach wejsciowych
VI1I/1 — przemalowanie olejne w kolorze biatym na elementach stolarki okiennej i drzwiowe;j

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Przemalowanie w kolorze biatym KAW.
Przemalowanie w kolorze szarym XXW.
Przemalowanie w kolorze ugru XXW.
Przemalowanie w kolorze bezowym | sy,
Przemalowanie w kolorze ciemnego | sy,
ugru
Przemalowanie w kolorze biatym XIX/
XXw.
Fladrunek 2 pok.
Podktad ~w  kolorze  szarym XIXW.

(pokostowy)
Drewno iglaste




Wewnatrz budynku na elementach stolarki znajduje si¢ r6zna ilo§¢ wtornych nawarstwien, pod ktoérymi

widoczna jest warstwa oryginalnego fladrunku. Fladrunku nie odnaleziono na zewngtrznej czesci okien.
Po stronie zewngtrznej na drewnie znajduje si¢ tylko jedna warstwa olejnego przemalowania w kolorze
biatym. Zapewne ze wzgledu na zty stan zachowania warstwy wczesniejsze zostaly w przesztosci
usunigte.

4.2. Technika i analiza pierwotneqo sposobu wykonania

Budynek wzniesiono z cegly spojonej zaprawg wapienno-cementowg, utozonej w watek
krzyzowy. Elewacje nie byly tynkowane. Plaski dach ukryty jest, z trzech stron, za attykami.
Przypuszczalnie pierwotnie dach przykryty byt blacha. Od strony pdéinocno-zachodniej dach jest
wysuniety, widoczne sa krokwie oraz niemalowana, drewniana podbitka. Po tej stronie znajdujg si¢
rynny spustowe, odprowadzajace wodg z dachu. Elewacje ozdobiono formami utworzonymi z cegiet
wysunigtych przed lico watku — kostkowym fryzem, uskokowymi gzymsami, tukami nad oknami,
ptycinami w obrgbie $cian i attyk. Na elewacji potudniowo-zachodniej i péinocno-wschodniej widoczne
sg blendy okienne. Attyki pierwotnie zakonczone byty plasko, watkiem wysunigtym przed lico §cianki
i przykryte blachg — obecnie sg przeksztalcone. Gzymsy rowniez posiadaly obrobki blacharskie. W
otworach wentylacyjnych w $cianach zamocowano dekoracyjne kratki.

Do budynku prowadza schody oraz drewniane, dwuskrzydlowe drzwi z prze$witami
i szklonym, potkolistym nad$wietlem. Na drzwiach nie odnaleziono warstw oryginalnych, ale
przypuszcza si¢, ze drzwi byly pierwotnie fladrowane, podobnie jak pozostale elementy stolarki
okiennej i drzwiowej. Kraty nie byly malowane. Nad schodami umieszczono daszek o drewnianej
konstrukeji, przypuszczalnie pierwotnie kryty blacha. W otwory okienne wprawiono okna skrzynkowe
roznej wielkosci, jednodzielne bez i z nads$lemieniem oraz dwudzielne, dwu lub tréjpoziomowe,
z nad$lemieniami bez podzialéw lub nad$lemieniami tréjdzielnymi. Stupki okienne sg sfazowane na
krawedziach oraz posiadaja rzezbiong dekoracje w postaci niewielkich wolut po stronie zewngtrzne;.
Okna trojpoziomowe maja dodatkowo po jednym, potokraglym kaboszonie na wysokosci 1/3 stupka
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okiennego. Od wewnatrz okna posiadajg okucia w postaci zamykaczy, zakretek dzwigniowych
i gateczek. Wewnetrzne okna w nad$wietlach sg uchylne. Szyby wprawiono i zamocowano na kicie.
Elementy stolarki okiennej pokryto warstwg pokostowego podktadu w kolorze szarym oraz
fladrunkiem. Parapety wykonane zostaty z cegiel ustawionych na rab. Rozglifienia okien sg uskokowe.

Wewnatrz do poszczegélnych pomieszczen prowadzily drewniane, jedno- i dwuskrzydiowe
drzwi o konstrukcji ramowo-ptycinowej. Pierwotnie drzwi pokryte byty fladrunkiem, wykonanym na
podktadzie pokostowym/?/ w kolorze szarym. Drzwi do dawnego pomieszczenia kasy majg analogiczng
forme jak drzwi wejsciowe, pozbawione sg jednak dekoracji snycerskich. Drzwi posiadaja prze§wity
wypelnione dekoracyjng kratg i zamykane drzwiczkami.

Prawdopodobnie pierwotnie wokot budynku znajdowato si¢ obejscie utozone z cegiet.

5.0.STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Budynek administracji szpitala wymaga podjecia prac konserwatorskich. Na obecny stan
zabytku wpltyw ma zawilgocenie muréw spowodowane szczelng, betonowa opaska, ktora czesciowo
otacza obiekt, osiadanie gruntu (prawdopodobnie efekt prac gorniczych i zmian wodno-gruntowych),
zabrudzenia atmosferyczne, dorazne, niefachowe naprawy oraz przemurowania.

Niepokojace sg znaczne peknigcia muréw, potaczone z przemieszczeniem, w obrgbie nadprozy
okien oraz S$cian, szczegolnie widoczne na elewacjach zachodnich oraz podtnocno-wschodniej,
spowodowane zapewne zmianami wodno-gruntowymi w poblizu obiektu. Na spekania zalozone zostaty
plomby gipsowe/?/ w celu obserwacji postgpowania zjawiska. Przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich nalezy skonsultowaé si¢ z inzynierem budowlanym w kwestii oceny stanu
zachowania murdéw budynku i wytycznych dotyczacych pgknigc.

Na obiekcie zauwazy¢ mozna nieznaczne przeksztatcenia formy w obrebie gornych watkow attyk
i zakonczen niektorych komindéw. Dorazne prace naprawcze wykonano w zwiazku ze ztym stanem tych
fragmentéw muru. W obrebie attyk na mniejszej czg$ci budynku rozebrano ostatnig warstwe cegiel,
ktora byta wysunigta przed lico watku. W zatamaniu muru zachowaly si¢ wysunigte cegly (po jednej na
kazdej ze stron), ktére sugeruja jakiej wysokosci byly pierwotne attyki nad mniejszg cze$cig budynku.
Nadmurowania ( na wszystkich attykach), w postaci dwoch warstw cegiet, potozono na jasnej zaprawie,
bez starannosci. Uzyto cegiel zblizonych do tych zastosowanych na elewacjach budynku, ktore
prawdopodobnie pochodzity z jakiego$ rozebranego murku w obrebie szpitala. Od strony dachu, $cigto
ostatnig warstwe cegiel tak, aby uzyskac spadek, a nastepnie attyki przykryto dachowka karpiowka.
Prace te przeprowadzone zostaly od strony dachu, dlatego tez nie wykonano spoin migdzy
nadmurowanymi cegtami od lica budynku. Pierwotnie attyki zakonczone byly jedna warstwa cegiel,
wysunigtych przed lico watku, oraz zabezpieczone potozong na plasko blachg. Podobnie jak to jest
widoczne na dolnych sterczynach attyki na sgsiednim budynku kostnicy. Zakonczenia kominéw na
mniejszej czeéci budynku roéwniez przemurowano. Oryginalny wyglad maja kominy na wigkszej czesci
budynku. Prawdopodobnie woéwczas otynkowano kominy i $cianki attyk od strony dachu. Wtdrna
dachowka jest miejscami wytamana.

Bardzo zly jest stan watku ceglanego w partii cokotowej. Z powodu zwilgocenia i zasolenia
struktura cegly jest mocno ostabiono — cegla rozwarstwia sig, kruszy i osypuje. Niektore cegly sg mocno
zdezintegrowane. Woda, ktora wnika w glab ceglanego muru nie moze by¢ swobodnie odprowadzana
ze wzgledu na betonowg opaske oraz warstwe zaprawy cementowej, ktorg pokryto wysunigtg czes$¢
cokolu od gory. Dlugotrwale zawilgocenie muru spowodowato rozrost mchow
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i porostow. Miejscami cegla jest obluzowana z powodu znacznych ubytkéw spoiny. Watek ceglany
pokrywa rowniez czarna patyna, ktorej przyczyna jest silne zanieczyszczenie powietrza oraz woda
opadowa. Na powierzchni §cian mozna zauwazy¢ miejscowe, niestaranne przemurowania i dorazne
naprawy, uzupelienia ubytkow cegiet wykonane zaprawa cementowa, zachlapania z zaprawy
i lepiku oraz zacierki z zapraw. W najnizszej czgséci cokotu zabrudzenia z ziemi spowodowane sg przez
wody opadowe.

W wyzszych partiach $cian stan zachowania cegly jest znacznie lepszy. Widoczne sg gtownie
zabrudzenia watku i fatlszywa patyna oraz wykruszenia spoiny. Drobne ubytki i wykruszenia wystepuja
na krawedziach cegiet. Scianka attyki po stronie pémocno-wschodnigj jest mocno zawilgocona, co
spowodowalo rozrost mchow. Przyczyng jest zapewne woda opadowa oraz duze zacienienie tej elewacji
zwigzane z rosngcymi w poblizu drzewami.

W trzech miejscach na elewacji potudniowo-zachodniej, w okolicach blendy okiennej
odnaleziono podpisy wyryte na cegtach.

Na elewacjach zamocowane sg elementy dawnej instalacji elektrycznej, oswietlenie, kable. Cze$¢
z tych przedmiotow jest juz nieuzywana i nalezy je usunaé, pozostate uporzadkowac.

Dach oraz daszek nad wejsciem zachowaly oryginalna, drewniana konstrukcje. W trakcie
remontu pod koniec XXw. zostaty pokryte papg, w miejsce pierwotnej blachy. Fragmenty krokwi oraz
drewnianej podbitki, ktore widoczne sa po stronie péinocno-zachodniej — w tym miejscu nie ma attyki,
a dach jest wysuniety poza elewacjg, oraz konstrukcja daszku znajduja si¢ w ztym stanie. Drewno jest
zawilgocone, zagrzybione, widoczne sg ubytki. Nad daszkiem, na $cianie po prawej stronie widoczne
sa uskokowe $lady po mocowaniu blachy /?/. By¢ moze pierwotnie daszek miat inng forme, co nalezy
sprawdzi¢ po usunigciu papy.

Rynny spustowe zostaty w przesztosci czgsciowo wymienione, niektore z nich sa powyginane.
Pod warstwa betonowej wylewki wokot budynku mozna zauwazy¢ dawne obejscie utozone z cegiet. Na
stopniach schodow i czgéciowo na cokole przyklejono wspodtczesne plytki ceramiczne. By¢ moze pod
nimi znajduja si¢ ceglane stopnie schodow. Nad schodami zamocowana jest wspotczesna porecz. Na
elewacjach zachowaly si¢ dekoracyjne XIX-wieczne kratki przystaniajagce otwory wentylacyjne.
Obrobki blacharskie na gzymsie sg zniszczone.

Drzwi wejsciowe posiadaja drobne ubytki drewna i warstwy malarskiej, obicia i zarysowania.
Brakuje fragmentu woluty z prawej strony. Obecnie drewno pokrywa wtérna warstwa w kolorze
brazowym, lezaca bezposrednio na drewnie. Nie zachowaty si¢ warstwy oryginalne. Kraty pomalowane
sa kilkoma warstwami farb olejnych, pierwotnie prawdopodobnie byly niemalowane. Klamka jest
wspotczesna, szyby, mleczne w przeswitach i zolta w nadswietlu, rowniez wspodtczesne.

Wewnatrz budynku w wigkszosci zachowata si¢ oryginalna stolarka okienna i drzwiowa. Tylko
dwa niewielkie okienka w pomieszczeniu sanitarnym zostaly wymienione na nowe. Okno na $cianie
mniejszej czesci budynku, na elewacji pélnocno-zachodniej, zachowato jedno skrzydto. Od wewnatrz
okna pokryte sg kilkoma warstwami farb olejnych, pod ktérymi widoczna jest warstwa XIX-wiecznego
fladrunku na podktadzie pokostowym/?/ w kolorze szarym. Okucia prawdopodobnie pierwotnie nie byty
malowane. Obecnie pokryte sg warstwami farb olejnych w kolorach odpowiadajacych poszczegolnym
warstwom na stolarce okiennej. Niektore szyby sg pekniete, kity wykruszone. Po stronie zewnetrznej na
oknach zachowata si¢ tylko jedna warstwa olejna w kolorze biatym, potozona bezposrednio na drewnie,
ktora obecnie zluszcza si¢ i odpada. Ze wzgledu na zniszczenia warstwy wczesniejsze w przesztosci
usunigto. W oknach wtornie Zamocowano kraty
o r6znych ksztattach.

Drzwi ramowo-ptycinowe zachowaty sie w dobrym stanie. Podobnie jak okna, oryginalnie byty
pokryte fladrunkiem. Kolejne odnowienia polegaly na przemalowywaniu powierzchni farbami
olejnymi, z ktorych ostatnia ma kolor biaty. Wymieniono klamki i zamki na wspolczesne. Niektore
drzwi sg wspolczesne.
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6.0. CEL, ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI

Planowana konserwacja oraz remont wnetrza zabytkowego budynku administracji szpitala
w Pilchowicach zwigzana jest z przeznaczeniem obiektu na laboratorium. Celem konserwacji
1 restauracji jest zatrzymanie procesow niszczacych oraz przywrocenie obiektowi utraconych walorow
estetycznych i wygladu zblizonego do oryginalnego.

Dla bezpiecznego korzystania z budynku wazna jest opinia inzyniera budownictwa w kwestii
spekan w obrebie muréw.

Istotne jest usunigcie betonowej opaski widocznej wokdt muréw, zadbanie o prawidtowe
odprowadzenie wody opadowej i wymiane rynn spustowych. Nalezy usuna¢ takze warstwe cementowej
zaprawy z wysuni¢tego fragmentu cokolu. Zabiegi te pozwola na swobodna migracj¢ wody oraz
wlasciwe oddychanie murow budynku. Jest to wazne nie tylko ze wzgledu na postepujace zniszczenia
cegly w partii cokolowej, ale rowniez na stan tynkdw wewnatrz pomieszczen i komfort pracy. W
momencie petlnego uszczelnienia okien oraz zamocowania ich na state, bez mozliwosci otwierania,
zatrzymana zostanie naturalna wentylacja pomieszczen. Zawilgocone mury moglyby skutkowac
pojawieniem si¢ wilgoci wewnatrz obiektu. Woko6l budynku nalezy wykona¢ obejscie
z cegiel, jezeli okaze sig, ze takie wlasnie zachowato si¢ pod warstwa betonu, lub z kostki brukowej
w kolorystyce pasujacej do elewacji.

Kolejnym zadaniem bedzie przywrdcenie attykom oryginalnej formy. Nalezy usung¢ dachowke
— karpiowke oraz warstwe/y Scigtych cegiet. Kazdg z attyk nalezy zakonczy¢ jedng warstwa cegiet
wysunietych przed lico watku. Na attykach wickszej czgsci budynku wystarczy usunaé dwie
nadmurowane warstwy cegiet. Trzecia najnizsza warstwa jest oryginalna i powinna pozostac¢ jako
wienczaca attyke. Na attykach mniejszej czesci budynku usunieto w przesztosci wysunigty watek.
Jednak w dwoch miejscach na attykach, w zalamaniach budynku, widoczne sg pozostalosci
wysunigtych cegiel, co pozwala okresli¢ ostateczng wysokos$¢ attyk. W tych miejscach nalezy
zrekonstruowac wysuniety watek ceglany. Attyki nalezy zabezpieczy¢ daszkiem z blachy, analogicznie
jak na budynku Kkostnicy. Jednocze$nie nalezy dokona¢é niezbednych przemurowan
i napraw poluzowanych cegiet w obrebie attyk.

Zaktada si¢ usunigcie wtornych tynkow ze $cianek attyk oraz z kominéw. Kominy na mniejszej
czesei budynku powinny mie¢ zakonczenie jak te na wigkszej czesci. W miejsce usunietych tynkow na
attykach 1 kominach konieczne bedzie wykonanie opierzen (szczegoély zawiera dokumentacja
architektoniczna).
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Attyka elewacji potudniowo-zachodniej wigkszej czesci budynku. Strzatkg zaznaczono warstwe cegiel, ktorg
nalezy pozostawi¢ jako wierzchnig. Watki cegiet i dachdwke powyzej nalezy usungc.
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Attyka elewacji potnocno-wschodniej na mniejszej czgsci budynku. Strzatka zaznaczono zachowany fragment
wysunigtej cegly z pierwotnego zakonczenia attyki. Fragment ten wyznacza poziom oraz wysunigcie do
rekonstrukcji watku na attykach mniejszej czgsci obiektu.

oy \

£ 4

Attyka nad daszkiem, nad wejsciem do budynku. Strzatkg zaznaczono wysuni¢ty fragment cegly z pierwotnego
zakonczenia attyki.
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Oryginalne zakonczenie attyk bylo analogiczne jak zakonczenie sterczyn attyki na budynku kostnicy.

Prace konserwatorskie przy watku ceglanym planuje si¢ rozpocza¢ od mechanicznego
usuni¢cia cementowej zaprawy z gornej, wysunigtej partii cokotu oraz cementowych uzupehien,
zachlapan. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy dokonaé wstegpnej impregnacji najbardziej
zniszczonych cegiet — gltéwnie dotyczy to partii cokotowej oraz zabezpieczy¢ cegly z podpisami.
Do czyszczenia powierzchni watku, usuwania zabrudzen i fatlszywej patyny, proponuje si¢ zastosowac
metode rotacyjnego strumieniowania S$cierniwem np. firmy Remmers lub hydrodynamiczna,
wspomagang czyszczeniem chemicznym, preparatami przeznaczonymi do usuwania miejskich
zabrudzen z zabytkowych elewacji. Przed rozpoczgciem czyszczenia nalezy wykonaé proby.
Czyszczenie z zastosowaniem materiatdw $ciernych powinno by¢ delikatne 1 wykonane z wyczuciem
tak, aby nie uszkodzi¢ spieku cegiel, ktory zapewnia naturalng ochron¢ materialom ceramicznym.
Celem czyszczenie nie jest uzyskanie wygladu nowej elewacji, ale usunigcie szkodliwych
zanieczyszczen, z zachowaniem patyny czasu. Przed czyszczeniem miejsca pokryte mchem mozna
spryskac¢ preparatem do usuwania zanieczyszczen biologicznych.

W partii cokotowej nalezy usuna¢ wszystkie spoiny do glebokosci ok. 2 cm. Na $cianach
powyzej cokotu usunaé zwietrzate i osypujace si¢ spoiny. Obluzowane cegly osadzi¢ na zaprawie
wapiennej. Cegle nalezy wzmocni¢ preparatami krzemoorganicznymi. Nastepnie nalezy uzupetnié
spoiny w murze zaprawg wapienno-trasowg, a ubytki cegly - zaprawa mineralng modyfikowang, ktora
kolorem 1 strukturg bedzie nawigzywata do zachowanej na obiekcie cegly. Masa ta nie powinna by¢
twardsza od cegly. Dopuszcza si¢ uzycie gotowych zapraw renowacyjnych barwionych w masie. Nie
jest konieczne uzupetianie wszystkich ubytkéw i wyprowadzanie na ostro krawedzi cegiet. Zabieg ten
nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem zabytkowego charakteru obiektu. Ostatnim etapem prac przy
watku ceglanym bedzie zabezpieczenie murdw preparatem przeciwko glonom, mchom i porostom.
Wysunigtg, gorng powierzchni¢ cokotu nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody opadowej
pokrywajac elastyczng zaprawa odporng na wodeg.

Usuniete zostang wspolczesne ptytki ceramiczne, pokrywajace stopnie schodow oraz czesé
cokotu. By¢ moze pod nimi zachowaly si¢ stopnie ceglane — na ten moment jest to jedynie
przypuszczenie. Po usunigciu plytek dalsze postgpowanie dotyczace schoddéw zostanie uscislone.
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Planowane jest wykonanie podjazdu dla oso6b niepelnosprawnych (szczegoty zawiera dokumentacja
architektoniczna). Wymieniona bedzie porgcz nad schodami na nowa. Zbedne elementy dawnej
instalacji elektrycznej i o$wietlenia zostang usunicte. Pozostale przedmioty tj. kamery, lampy, kable
begda wymienione, a ich rozmieszczenie uporzadkowane. Usuni¢te zostang kraty z okien. Wymienione
zostang rynny spustowe oraz wykonane zostanie prawidlowe odprowadzenie wody opadowej do
studzienki. Instalacja odgromowa powinna zosta¢ sprawdzona i ewentualnie naprawiona lub
wymieniona.

W odniesieniu do dachu budynku zaleca si¢ usunigcie papy oraz wymiang elementow
drewnianej konstrukcji dachu wraz z podbitkg. Od strony potnocno-zachodniej, gdzie dach jest
wysunigty poza elewacje wyraznie wida¢, ze krokwie i podbitka z desek s3 mocno zawilgocone
1 zagrzybione, posiadaja rowniez ubytkami. Podczas wymiany elementow na nowe nalezy
zrekonstruowac forme oryginalnych krokwi. Z daszku nad wej$ciem do budynku nalezy usuna¢ pape
oraz wymieni¢ drewniang konstrukcj¢ na nowa. Po demontazu papy nalezy przeanalizowac pozostatosci
blachy/?/ na elewacji nad daszkiem (obecnie miejsce to jest stabo widoczne)
i ewentualnie zweryfikowa¢ forme¢ daszku. By¢ moze oryginalny daszek z blachy mial forme
uskokowa/?/.

Planowany jest montaz urzadzen wentylacyjnych na dachu. Proponuje si¢, aby w miare
mozliwo$ci urzadzenia te zostaly usytuowane w centralnej czg¢éci dachu oraz ukryte za attykami
1 kominami tak, aby nie byty widoczne z zewnatrz, z poziomu terenu. Jezeli nie bedzie takiej mozliwosci
nalezy je przystoni¢ zaluzjami w kolorze grafitowym.
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Planuje si¢ wymiang obrébek blacharskich na gzymsach oraz zabezpieczenie parapetow blachg
cynk-tytan prepatynowany. Dekoracyjne kratki zamocowane w otworach wentylacyjnych na elewacji
nalezy zdemontowaé, oczysci¢ z produktow korozji, zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym i
pomalowa¢ farbg do metalu w kolorze grafitowym oraz zamocowaé w miegjscu pierwotnego
usytuowania.

Elementy zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej nalezy podda¢ peinej konserwacji
technicznej i estetycznej. Okna i drzwi zostang zdemontowane, a prace przeprowadzone w pracowni
konserwatorskiej. Na podstawie wykonanych odkrywek ustalono, ze oryginalnie elementy te byty
wykonczone w technice fladrowania. Fladrunki wykonano na podktadzie w kolorze szarym. Elementy
metalowe tj. okucia i kraty w przeswitach drzwi byly niemalowane. W trakcie prac konserwatorskich
nalezy usuna¢ wszystkie pdzniejsze nawarstwienia z okien i drzwi oraz odstoni¢ oryginalne XIX-
wieczne fladrunki. Ubytki warstwy pierwotnej beda uzupelione, a na zewngtrznych powierzchniach
okien (na ktorych nie zachowaly si¢ warstwy oryginalne) fladrunki zostang zrekonstruowane na wzor
zachowanych fragmentow. Zaleca si¢ wykonanie fladrunkéw réwniez na dwoch nowych okienkach
W pomieszczeniu sanitarnym, aby ujednolici¢ cata stolarke okienna. Proponuje si¢ zabezpieczy¢
fladrunki na zewnetrznych oknach satynowym lakierem. Elementy metalowe nalezy odczysci¢ do
metalu. Peknigte szyby w oknach zostang wymienione. Okna, ktore przed konserwacja sa mocno
rozszczelnione, zostang w trakcie prac uszczelnione i zamocowane na state, bez mozliwos$ci otwierania.
Jest to istotne ze wzgledu na stworzenie odpowiednich warunkéw pracy w laboratorium. W budynku
bedzie zainstalowana wentylacja mechaniczna. Klamki i zamki w drzwiach powinny zostaé
wymienione.

Drzwi wejsciowe do budynku sg zabytkowe i nalezy je zachowaé. Jednak z uwagi na
dostosowanie obiektu do wymogdéw przeciwpozarowych proponuje si¢ zastosowanie urzadzen
mechanicznych (automatéow do drzwi rozwiernych) lub scalenie dwoch skrzydet w jedno. Na drzwiach
nie odnaleziono warstw oryginalnych, jedyna warstwa byta obecnie widoczna warstwa w kolorze
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brgzowym. Na drzwiach proponuje si¢ wykonanie fladrunku, analogicznie, jak na pozostatych
elementach stolarki okiennej i drzwiowej. Ubytki drewna zostang uzupeknione, brakujaca czgs¢ wolutki
— zrekonstruowana. Szyba w nad$wietlu zostanie wymieniona na biala. W nad$wietlu
i przeswitach drzwi powinien znajdowac si¢ taki sam rodzaj szyb.

Podczas wykonywania prac przy obiekcie nalezy stosowa¢ materialy przeznaczone
do renowaciji obiektow zabytkowych firm tj. Remmers, Sto, Keim, Baumit, Kabe, Optolith i in.

7.0.PROGRAM PRAC

Uwaga: Wymienione w programie prac nazwy handlowe preparatdw czy zapraw czy ich producenci zostali podani jako
przyktadowe, okreslajace minimalne wymagania techniczne i technologiczne. W trakcie realizacji prac Wykonawca moze
zastosowaé rownowazne produkty o analogicznych parametrach technicznych.

Wykonanie fotografii i inwentaryzacji stanu zachowania obiektu przed konserwacja.
Usuniecie betonowej opaski wokot budynku. Wykonanie obejscia z cegly Iub kostki brukowe;.
Wymontowanie wszystkich krat z okien.

Usunigcie niepotrzebnych elementéw metalowych zamocowanych w $cianach budynku oraz

A

pozostalosci dawnej instalacji elektrycznej i o$wietlenia. Uporzadkowanie pozostajacych
elementow.

5. Dach — usuniecie papy, wymiana elementow wigzby dachowej oraz podbitki z desek
z zachowaniem ksztattu zakonczen krokwi, wykonanie nowego pokrycia dachu z materiatu
dostosowanego do dachow o niskim kacie nachylenia.

6. Daszek nad wejsciem — usuniecie papy, wymiana drewnianej konstrukcji daszku i podbitki na
nowe, wykonanie nowego pokrycia daszku. Po usunieciu papy przeanalizowanie uskokowych
sladow na elewacji i ewentualna korekta formy daszku.

7. Wymiana orynnowania na nowe. Wykonanie wtasciwego odptywu wody opadowe;.

8. Wymiana obrébek blacharskich na gzymsach na blache cynk-tytan prepatynowany. Montaz
parapetow z ww. blachy.

9. Sprawdzenie instalacji odgromowej — ewentualne wykonanie nowej.

10. Montaz urzadzen wentylacyjnych w centralnej czesci dachu, w miar¢ mozliwosci ukrycie
urzadzen za attykami lub kominami lub przestonigcie zaluzjami w kolorze grafitowym.

11. Kratki w otworach wentylacyjnych — wymontowanie, oczyszczenie z produktéw korozji,
zabezpieczenie preparatem antykorozyjnym i farbg do metalu w kolorze grafitowym, np.
Lowigraf, ponowny montaz na elewacji w miejscu pierwotnego usytuowania.

12. Schody — usuniecie obecnych ptytek ceramicznych, w zaleznosci od sytuacji albo konserwacja
stopni schodow ceglanych (jezeli takie beda) albo potozenie nowych ptytek ceramicznych
pasujacych kolorystycznie do ceglanej elewacji. Wykonanie pochylni dla o0s6b
niepetnosprawnych. Wymiana starej poreczy na nowa.

13. Po zakonczeniu prac wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zgodnie z obowigzujacym
schematem.

19



WATEK CEGLANY:

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W kwestii spekan muréw opracowanie ekspertyzy i wytycznych przez inzyniera budowlanego.
Usunigcie cementowych nawarstwien (zachlapan, zacierek) i uzupetnien metoda mechaniczng.
Usuniecie - skucie zaprawy cementowej z wysunietej powierzchni partii cokotowe;.

Usunigcie glonow, mchéw i porostow mechanicznie po uprzednim spryskaniu np. preparatem
BFA firmy Remmers.

Wstepna impregnacja najbardziej zniszczonych cegiet (dotyczy gh. partii cokotowej), np.
preparatem firmy Remmers.

Zabezpieczenie cegiet z podpisami — przystonigcie w czasie czyszczenia elewacji, zastosowanie
delikatniejszych metod czyszczacych.

Odczyszczenie powierzchni cegly metoda rotacyjnego strumieniowania $cierniwem np. firmy
Remmers lub hydrodynamiczng, wspomagang czyszczeniem chemicznym, preparatami
przeznaczonymi do usuwania miejskich zabrudzen z zabytkowych elewacji, np. pasta
czyszczaca Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy
wykona¢ proby.

Usunigcie spoin do glebokosci ok. 2 cm z czeSci cokolowej oraz zwietrzatych
i zdegradowanych spoin w wyzszych partiach $cian. Spoiny zostang nacigte tarczami
diamentowymi, a nastgpnie usuniete przy uzyciu mtotkéw pneumatycznych.

Osadzenie na zaprawie obluzowanych cegiel. Do ponownego wymurowania zostanie uzyta
niskoalkaliczna zaprawa z dodatkiem trasu renskiego, np. firmy Tubag.

Przemurowanie attyk — usunigcie tynkow z tylnych cze$ci attyk i komindéw, usuniecie dachowki
oraz dwoch wtornych warstw cegiel tak, aby pozostata jedna warstwa cegiet wysunietych przed
lico watku. Przemurowanie kominéw na mniejszej czgsci budynku— przywrdcenie pierwotnego
wygladu. Szczegbdlowy opis dotyczacy oryginalnej formy attyk
i komindéw zawiera rozdziat 6.0. Cel oraz zafozenia konserwacji i restauracji. Zabezpieczenie
attyki daszkiem z blachy cynk-tytan prepatynowany. Do przemurowan zostanie uzyta
niskoalkaliczna zaprawa z dodatkiem trasu renskiego, np. firmy Tubag. Wykonanie opierzen
attyk i kominow.

Impregnacja wzmacniajaca cegiel o ostabionej strukturze, np. preparatem krzemoorganicznym
firmy Remmers (dotyczy glownie partii cokotowe;).

Uzupehienie ubytkow cegly barwiong w masie zaprawa mineralng. Mozna uzy¢ gotowych
zapraw renowacyjnych w odpowiednim kolorze, np. Restauriermortel firmy Remmers lub firmy
STO.

Uzupehienie spoin zaprawa wapienno-trasowa, np. firmy Remmers lub Optolith.

Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupehien przy uzyciu, np. Historic Lasur firmy Remmers.
Zabezpieczenie elewacji (attyki, cokot) preparatem przeciwko porastaniu przez glony, mchy
i porosty, np. BFA firmy Remmers.

Zabezpieczenie wysunigte] czeSci cokotu elastyczng zaprawa odporng na wode,
w odpowiednim kolorze, np. Aquafin 2K firmy Schomburg lub Mapelastic firmy Mapei.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

1. Demontaz elementow i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.
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Usunigcie wtornych nawarstwien z powierzchni i odstonigcie warstwy oryginalnego fladrunku
srodkami oraz metodami wybranymi po przeprowadzeniu prob — proponuje si¢ metode
mechaniczng lub chemiczng z zastosowaniem Skansolu i acetonu. Na skrzydtach zewnetrznych
okien, gdzie nie odnaleziono warstw fladrunku, odczyszczenie powierzchni — usunigcie farby
olejnej w kolorze bialym, metodg mechaniczng lub chemiczng do drewna.

3. Usunigcie wtornych nawarstwien z elementéw metalowych: oku¢ (zakretek, zamykaczy i gatek)
oraz dekoracyjnych kratek w przeswitach drzwi do powierzchni metalu metodami
mechanicznymi lub chemicznymi.

4. Ewentualna miejscowa impregnacja wzmacniajaca uszkodzonych partii drewna, np. ok. 12%
roztworem Paraloidu B-72.

5. Uzupelnienie ubytkow i otworéw po owadach masg epoksydowa Axon S.C.258. Dopuszcza sig
ewentualne uzupetienie wstawkami z drewna. Opracowanie powierzchni uzupetnien.

6. Uzupeienie ubytkow i rekonstrukcja podktadu pokostowego w kolorze szarym.

7. Uzupehienie ubytkow i rekonstrukcja fladrunkéw na elementach stolarki okiennej i drzwiowe;j.

8. Wymiana klamek i zamkow na nowe, pasujace do zabytkowych drzwi.

9. Wymiana peknigtych szyb w oknach. Uzupetnienie i wymiana kitéw mocujacych szyby na nowe.

10. Montaz elementdw w miejscu pierwotnego usytuowania.

11.  Uszczelnienie okien.

DRZWI WEJSCIOWE:

1. Wymontowanie drzwi i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.

2. Usunigcie wtornej warstwy w kolorze bragzowym z powierzchni drewna $rodkami oraz metodami
wybranymi po przeprowadzeniu prob — proponuje si¢ metode mechaniczng lub chemiczng z
zastosowaniem Skansolu i acetonu.

3. Usunigcie wtornych nawarstwien z dekoracyjnych kratek w przeswitach drzwi do powierzchni
metalu metodami mechanicznymi lub chemicznymi.

4. Ewentualna miejscowa impregnacja wzmacniajaca uszkodzonych partii drewna, np. ok. 12%
roztworem Paraloidu B-72.

5. Uzupehienie ubytkow i otwordw po owadach masg epoksydowa Axon S.C.258. Dopuszcza si¢
ewentualne uzupekienie wstawkami z drewna. Opracowanie powierzchni uzupetnien.

6. Potozenie podktadu w kolorze szarym.

7. Rekonstrukcja fladrunkow.

8. Zabezpieczenie kratek w przeswitach preparatem antykorozyjnym oraz farba do metalu
w kolorze grafitowym, np. Lowigraf.

9. Wymiana klamek i zamkow na nowe, pasujace do zabytkowych drzwi.

10. Wymiana zo6ttej szyby w nadswietlu drzwi gtownych na nowa szybe. Szklo powinno by¢ biate
albo mleczne i1 jednakowe dla nad§wietla i przeswitow.

11. Montaz elementow w miejscu pierwotnego usytuowania z dostosowaniem do wymogow

przeciwpozarowych - zastosowanie urzgdzen mechanicznych (automatdéw do drzwi rozwiernych)
lub scalenie dwoch skrzydet w jedne.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1. Budynek Administracji Szpitala Chorob Pluc w Pilchowicaéh, ul. bworcowa 31, elewacja poludniowo-
zachodnia. Stan przed konserwacja.

Fot.2. Budynek Administracji Szpitala Chorob Pluc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, elewacja poétnocno-
zachodnia. Stan przed konserwacjg.
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Fot.3. Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, elewacja p6éinocno-
wschodnia. Stan przed konserwacja.
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Fot.4. Budynek Administracji Szpitala Chorob Pluc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, elewacja potudniowo-
wschodnia. Stan przed konserwacja.
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Fot.5. Budynek Administracji Szpitala Choréb Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, cokét budynku. Stan
przed konserwacjg. Widoczne zniszczenia i zabrudzenia watku ceglanego.

R - o5

Fot.6. Budynek Administracj:i Szpifala or(')b Phtuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 3 1, cokot budynku. Stan
przed konserwacja. Widoczne: zniszczenia i ubytki cegly, zabrudzenia, ubytki spoiny.
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Fot.7. Budynek Administracji Szpitala Choréb Pluc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, ceglana elewacja.

Stan przed konserwacja. Widoczne: zachlapania zaprawga cementows.

Fot.8. Buynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, cokot b
przed konserwacja. Widoczne: zniszczenia cegiet oraz ubytki spoiny.

g
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udyﬁku. Stan
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Fot.9. Budynek Adminisacji Szpitala Chorob Pluc w Pilchowcch, ul. Dworcowa 31. Sfai\rlmprzed
konserwacja.

Fot.10. Budynek Administracji Szpitala Choréb Pluc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, ceglana elewacja.
Stan przed konserwacja. Widoczna: betonowa opaska oraz znaczne zniszczenia cegiet w partii cokotowe;j.
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Fot.11. Budynek Administracji Szpitala Choréb Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, ceglana elewacja.
Stan przed konserwacja.

Fot.12. Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, ceglana elewacja.
Stan przed konserwacjg
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Fot.13. Budynek Administracji Szpitala Choréb Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, ceglana elewacja.
Stan przed konserwacja.

Fot.14. Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, ceglana elewacja.
Stan przed konserwacjg
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Fot.15. Budynek Administracji Szpitala Choréb Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, ceglana elewacja.
Stan przed konserwacja. Widoczne: wtorne uzupehienia zaprawa cementowa.

Fot.16. Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchoicach, ul. Dworcowa 31, ceglana elewacja.
Stan przed konserwacjg. Widoczne uzupehnienia ubytkow cegiel zaprawg cementowo-piaskows.
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Fot.17. Budynek Administracji Szpitala Chorob Pluc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, parapet. Stan przed
konserwacja.

Fot.18. Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, ceglana elewacja.
Stan przed konserwacja.
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Fot.19 i 20. Budynek Administracji Szpitala Choréb Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, ceglana
elewacja. Stan przed konserwacja. Widoczne podpisy.
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Fot.21 1 22. Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, elewacja
potudniowo-zachodnia. Stan przed konserwacja. Widoczne zmiany formy attyki - wtérne nadmurowanie
dwoch warstw cegiel 1 potozenie dachowki-karpiowki. W obrebie nadmurowan brakuje spoin. Oryginalnie
attyke wienczyla jedna warstwa cegiet utozonych na ptasko, wysunieta przed lico, zabezpieczona od gory
blacha.
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Fot.23. Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, elewacja pdétnocno-
wschodnia. Stan przed konserwacja. Widoczne zmiany formy attyki - wtorne nadmurowanie dwoch warstw
cegiet i potozenie dachowki-karpiowki.

o
iw
Fot.24. Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, elewja

potudniowo-wschodnia. Stan przed konserwacja. Widoczne zmiany formy attyki - wtérne nadmurowanie
dwodch warstw cegiet i potozenie dachowki-karpiowki.
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Fot.25 i 26 Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31 Stan przed

konserwacja. Widoczne zmiany formy attyki - wtérne nadmurowanie dwoch warstw cegiet i potozenie
dachowki-karpiowki.
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Fot.27 i 28. Budynek Administracji Szpitala Choréb Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczne zmiany formy attyki - wtérne nadmurowanie dwoch warstw cegiet i potozenie
dachowki-karpidwki oraz pozostatosci pierwotnego zakonczenia attyk w postaci zachowanych fragmentow
wysunigtych cegiet.
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Fot.29 i 30. Budynek Administracji Szpitala Choréb Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczne peknigecia murdow.
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Fot.31. Budynek Administracji Szpitala Chor6b Phuc ilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczne peknigcia murdw.

konserwacja.
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Fot.33. B

Fot.34. B

udynek Admiistracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczna cementowa zaprawa na wysunigtej czesci cokotu.
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udynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczna betonowa opaska wokot budynku.

N A
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Fot.35. Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczna betonowa opaska wokot budynku.

Fot.36. Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczna cementowa zaprawa na wysunietej czesci cokohu.
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konserwacja. Pod warstwa betonu widoczne jest dawne obejscie z cegiel/?/.
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Fot.39 i 40. Budynek Administracji Szpitala Choréb Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczny stan zachowania krokwi, drewnianej podbitki oraz rynien.
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Fot.41. Budynek Administracji Szpitala Chorob Pluc w Piichoicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczna oryginalna kratka wentylacyjna.

. >
Fot.42. Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczna podbitka daszku nad wejsciem.
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Fot.43 i 44. Budynek Administracji Szpitala Choréb Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczny stan zachowania dachu i kominow.
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Fot.45 i 46. Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczny stan zachowania drzwi wejsciowych.
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Fot.47 i 48. Budynek Administracji Szpitala Choréb Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczny stan zachowania drzwi wejsciowych.
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Fot.49 i 50. Budynek Administracji Szpitala Choréb Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja.
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orob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja.

o
Fot.51. Budynek Administracji Szpitala Ch
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Fot.52. Budynek Administrcji Szpitala Chordb Pluc w Pilchoicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczne dwa wspoélczesne okienka.
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Fot.53 i 54. Budynek Administracji Szpitala Choréb Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczne rézne rodzaje okien na elewacji.
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Fot.55 1 56. Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczne rézne rodzaje okien na elewacji.
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Fot.57 i 58. Budynek Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczne okucia okien.
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Fot.59 i 60. Budynek Administracji Szpitala Choréb Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczne rozne rodzaje drzwi ramowo-ptycinowych.
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Fot.61162. Bud;/nek Adminisfracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczne rézne rodzaje drzwi ramowo-ptycinowych.
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Fot.63. Budyne

k Administracji Szpitala Chorob Ptuc w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31. Stan przed
konserwacja. Widoczne rézne rodzaje drzwi ramowo-ptycinowych.

53



