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Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia inwestycyjnego

Inwestycja obejmuje przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku
administracyjnego na laboratorium diagnostyczne oraz rozbudowe pozabudynkowej instalacji
gazowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

W zakres inwestycji wchodzi:

- przebudowa istniejgcego budynku administracyjnego

- zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku administracyjnego na laboratorium
diagnostyczne

-rozbidrka istniejacych instalacji wewnatrzbudynkowych, w tym instalacji wody, C.O. oraz
instalacji elektrycznej

-budowe instalacji wewnatrzbudynkowych, w tym instalacje elektryczna, niskoprgdowa
(w tym instalacje alarmowa), teletechniczng (w tym swiattowodowg oraz telefoniczng),
wod- kan, centralnego ogrzewania, gazowg, wentylacji mechanicznej oraz poczty
pneumatycznej

- montaz schoddéw zewnetrznych oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych

- rozbudowa pozabudynkowej instalacji gazowej

- remont istniejgcej wewnetrznej instalacji energetycznej

- rozbiérka oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Zamierzenie zlokalizowano na dziatkach nr 826/48 oraz 825/48 potozonych przy

ul. Dworcowej w Pilchowicach. Dziatka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego i potozona jest w jednostkach: SUP - zabudowa ustug publicznych oraz
1KDG - droga publiczna klasy G gtéwna oraz 4ZP - zielen urzadzona. Obszar miescie sie
w petni w obrebie jednostki 5UP - zabudowa ustug publicznych.

Dziatki nr 826/48 oraz 825/48 sg zabudowane nastepujgcymi budynkami:

- budynek administracyjny przeznaczony do przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania,
- Szpital Choréb Ptuc im. Swietego J6zefa w Pilchowicach

- dwa budynki gospodarcze

- budynek kostnicy

Teren dziatek jest ptaski, ogrodzony, na ich obszarze znajduje sie parking
wielostanowiskowy oraz utwardzenie terenu. Na dziatkach nie wystepuje zielen wysoka.
Obszar jest porosniety zielenig niska.

Dziatka nr 826/48 posiada dostep do drogi publicznej, wojewddzkiej, ul. Powstancow
poprzez istniejgcy zjazd.

2.1.Infrastruktura techniczna:

Na obszarze opracowania znajdujg sie wewnetrzne pozabudynkowe instalacje kanalizacji
sanitarnej, wodociggowe, elektiryczne, gazowe oraz instalacja gazowa stuzgca do transportu
tlenu medycznego.

Na obszarze opracowania znajduje sie rowniez nieaktywna sie¢ gazowa oraz
telekomunikacyjna.

2.2.Zabudowa sasiadujaca:
Dziatki budowlane sgsiadujg:

- 0d strony potnocno zachodniej z dziatkg 346/53 zabudowang obiektem kosciota pw. Sciecia
Sw. Jana Chrzciciela wraz z cmentarzem parafialnym oraz z dziatkami nr 436/54, 824/56, 50.
- od strony pétnocno wschodniej z dziatkg drogowg nr 592/57 (ul. Strazakow)



- od strony potudniowo zachodniej z dziatkami nr 1191/263, 1192/263 oraz dziatkg drogowg
nr 597/263 (ul. Dworcowa)

- od strony potudniowo wschodniej z dziatkg drogowg nr 172 (ul. Powstancéw), na ktorej
znajduje sie zjazd na dziatke objetg opracowaniem

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1.Obiekty kubaturowe

Na dziatce inwestycyjnej nr 826/48 planuje sie przebudowe oraz zmiane sposobu
uzytkowania budynku administracyjnego na laboratorium diagnostyczne. Na dziatkach
826/48 oraz 825/48 planuje sie remont fragmentu utwardzenia - komunikacji oraz remont i
rozbudowe czesci instalacji pozabudynkowych.

3.2.Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej, drogi wojewddzkiej (ul. Powstancow)
poprzez istniejgcy zjazd na dziatke.

3.3.Sieci i uzbrojenie terenu

— woda- istniejgca sie¢ wodociggowa - bez zmian;

— kanalizacja sanitarna - istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej — bez zmian

— kanalizacja deszczowa — projektuje sie zewnetrzne odcinki wewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej, majgcej na celu odprowadzenie wod opadowych z dachu
projektowanego budynku oraz odwodnienie utwardzen terenu wokét budynku oraz
projektuje sie wpiecie powyzszej instalacji do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie dziatki, szczegdty wg rys. PZT 01

— gaz —istniejgca sie¢ gazowa— projektuje sie rozbudowe (przedtuzenie) pozabudynkowe;j
instalacji gazowej oraz podtaczenie jej do projektowanej przebudowy, szczegoty wg rys.
PZT 01

— energia elektryczna — projektuje sie remont istniejgcej wewnetrznej, pozabudynkowej
instalacji energetycznej, szczegoty wg rys. PZT 01

— Sieci teletechniczne - projektuje sie zewnetrzne odcinki wewnetrzenej instalacji
teletechnicznej w tym instalacje telekomunikacyjng oraz internetowg, szczegoty wg rys.
PZT 01

— Poczta pneumatyczna - projektuje sie wewnetrzng instalacje poczty pneumatycznej
prowadzaca do gtéwnego budynku szpitala

UWAGA! Ze wzgledu na niekompletne dane odnos$nie przebiegu kanalizacji sanitarnej

i deszczowej oraz ich stanu technicznego, na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac
informacje projektowe z ujawnionym stanem faktycznym i w razie rozbieznosci wezwaé
projektanta. W razie potrzeby weryfikacje stanu faktycznego nalezy wykonaé¢ za pomocag
kamerowania instalacji.

3.4.Uksztaltowanie terenu i zieleni

Na terenie inwestycji pozostawia sig istniejgcy teren zielony, trawiasty (bez zmian) w ramach
wymaganego obszaru o powierzchni biologicznie czynnej. Cze$¢ obszaru opracowania jest
utwardzona. Utwardzenie to stanowi komunikacje do budynku, wykonane z kostki brukowej
szarej oraz ptyt zelbetowych.

Dla czesci komunikacji oznaczonej na rysunku PZT niebieskim kreskowaniem, wykonanej z
ptyt zelbetowych - ptyty nalezy obustronnie odgrodzi¢ od terenu obrzezami chodnikowymi, na
ptyty nanies¢ warstwe podsypki piaskowo- cementowej o gr. 3cm, na niej potozy¢
geowtoknine oraz kostke brukowg w kolorze szarym o grubosci 6¢cm.

Dla czesci komunikacji oznaczonej na ryz. PZT szarym szrafem - zdjgc¢ istniejgce warstwy
chodnika, zaznaczony obszar odgrodzi¢ od terenu obrzezami chodnikowymi, nanies¢
warstwe podsypki piaskowo - cementowej o gr. 3cm, na ktérej potozy¢ geowtdknine oraz
kostke brukowg w kolorze szarym o gr. 6¢cm.



Przewiduje sie renowacje czesci istniejgcych barierek znajdujacych sie przy istniejgcym
chodniku, szczegét wg rys. PZT 01.

Projektuje sie rozbiorke fragmentu barierek znajdujacych sie przy istniejgcym chodniku oraz
projektuje sie nowg barierke, szczegoty wg rys. PZT 01.

4. Zestawienie powierzchni stanu istniejacego i projektowanego

Powierzchnia
Powierzchnia dziatki nr 826/48 Ok. 16 804,00m?
Powierzchnia dziatki nr 825/48 Ok. 409,00m?
Powierzchnia obszaru opracowania Ok. 2 100,00m?
Powierzchnia zabudowy Ok. 159,00m 2(bez zmian)
Powierzchnia utwardzona Ok. 231,00m 2
Powierzchnia terenu biologicznie Ok. 1 710,00m?
czynna

5. Wykazanie zgodnosci z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Teren inwestycji objety jest w catosci miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym Uchwatg Nr L111/405/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23
sierpnia 2018 r. Teren dziatki obejmuijg trzy jednostki planu: UP5, 4ZP oraz 1KDG.

Projektowana inwestycja objeta jest w catosci jednostka UP5 — tereny zabudowy ustug
publicznych.

Spetnienie wymagan w zakresie miejscowego planu:
- wskaznik intensywnosci zabudowy — wymagane min. 0,02, maksymalne 1,0 —
zaprojektowano 0,07 (bez zmian) — warunek spetniony

- wskaznik powierzchni zabudowy — wymagane max. 40% - zaprojektowano 7,0 % (bez
zmian) — warunek spetniony

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — wymagane min. 35% - zaprojektowano
81,14% - warunek spetniony

- wysokos¢ zabudowy projektowanego budynku —wymagane max. 12 m — zaprojektowano
5,78m — warunek spetniony

- geometria dachu — ustala sie dachy ptaskie i spadowe — dach jednospadowy ~3,5 stopni —
warunek spetniony

- miejsca postojowe - dla ustug publicznych - nie mniej niz 1 miejsce postojowe na 150 m2
powierzchni uzytkowej - budynek korzysta z istniejgcego parkingu szpitalnego - warunek
spetniony

6. Dane dotyczace ochrony zabytkéw oraz ochrony na podstawie MPZP

Obiekt znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

Teren nie lezy na obszarze Natura 2000.



7. Dane dotyczace wpltywow eksploatacji gorniczej
Teren nie znajduje sie na obszarze czynnej eksploatacji gornicze;.

8. Informacje i dane przedstawiajace istniejgce i przewidywane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Na obszarze dziatki nie wystepuja zagrozenia powodziowe ani zjawiska osuwiskowe. Przy
budowie i eksploatacji nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych.

W czasie budowy i uzytkowania zamierzenia nie przewiduje sie stosowania technologii
mogacej pogorszy¢ stan $srodowiska. Zamierzenie nie powoduje wytwarzania odpadéw,
emisji lub hataséw majacych negatywny wptyw na srodowisko.

W budynku przewidziano prowadzenie badan na biologicznym materiale zakaznym.

W wyniku prowadzonej dziatalnosci powstawac¢ bedg odpady pochodzace z badan mogace
zawiera¢ biologiczny materiat zakazny. Odpady te bedg czasowo przechowywane w
szczelnych pojemnikach w pom. 0/09 pom. do dekontaminacji. Powstawa¢ bedzie takze
niewielka ilos¢ odpadéw o charakterze komunalnym. Odpady bedg gromadzone w
szczelnych pojemnikach w miejscu do tego przeznaczonym, znajdujgcym sie na terenie
szpitala.

Projektowany obiekt nie pozbawia dostepu o0séb trzecich do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej, a takze dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Poziom hatasu i drgan
przenikajgcych z tego budynku nie przekracza wartosci dopuszczalnych. Masy ziemne
pochodzace z wykopdw zostang réwnomiernie rozplantowane po terenie w sposéb nie
naruszajacy istniejgcych stosunkéw wodnych.



9. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wychodzi poza granice dziatki, do ktorej Inwestor posiada

tytut prawny.

® Analiza obszaru oddziatywania inwestycji

ANALIZA ROZPORZADZENIA RMI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Podstawa prawna

wymagania

zaprojektowano

ocena

12 1. Jezeli z przepisow § 13, 60 i 271-273 lub przepisow
odrebnych okreslajgcych dopuszczalne odlegtosci niektérych
budowli od budynkéw nie wynikajg inne wymagania, budynki
na dzialce budowlanej nalezy sytuowa¢ w odlegtosci od
granicy z sasiednig dziatkg budowlang nie mniejszej niz:

1) 4 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang z otworami
okiennymi lub drzwiowymi w strone tej granicy,

2) 3 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang bez
otworéw okiennych lub drzwiowych w strone tej granicy.

2. Sytuowanie budynku w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 2, dopuszcza sie w odlegtosci 1,5 m od granicy lub
bezposrednio przy tej granicy, jezeli wynika to z ustalen planu
miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

(..)

5. Odlegtosc¢ od granicy z sasiednig dziatkg budowlang nie
moze by¢ mniejsza niz:

1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad
wejsciem, a takze do takich czesci budynku jak galeria, taras,
schody zewnetrzne, pochylnia lub rampa,

2) 4 m do zwrdconego w strone tej granicy otworu okiennego
umieszczonego w dachu lub potaci dachowej.

()

§13. 1. Odlegto$¢ budynku majgcego pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna
umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen — co
uznaje sie za spetnione, jezeli:

1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie
poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu
$ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca czesé tego samego budynku lub
inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz:

a) wysokos$¢ przestaniania — dla obiektow przestaniajgcych o
wysokosci do 35 m,

b) 35 m — dla obiektéw przestaniajgcych o wysokosci ponad
35m

4. Odlegtosci o ktérych mowa moga byé zmniejszone o
potowe w zabudowie srodmniejskiej

§19. 1. Odlegtos¢ stanowisk postojowych, w tym rowniez
zadaszonych, oraz otwartych garazy wielopoziomowych od:
placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy, okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku
opieki zdrowotnej, w budynku os$wiaty i wychowania, w
budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego,
z  wyjgtkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu
wypoczynkowego, domu  wycieczkowego,  schroniska
mtodziezowego i schroniska, nie moze by¢ mniejsza niz:

1) dla samochodéw osobowych:

a) 7 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych
wigcznie,

b) 10 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk

4mi3mdla
scian bez
okien i drzwi

1,5m

Odlegtos¢

od
zabudowy
istniejgcej:
min.

12,87m (bez
zmian)

Nie dotyczy

15,00 m — dla $cian
bez okien i drzwi (bez
zmian)

9,90m — dla $ciany z
oknami (bez zmian)

brak

Wysoko$¢
przestaniania:
6,35 (bez zmian)

Nie dotyczy

warunek
spetniony

warunek
spetniony

warunek
spetniony

Nie
dotyczy




postojowych wigcznie,

c) 20 m - w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk
postojowych;

2) dla samochoddw innych niz samochody osobowe:

a) 10 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych
wigcznie,

b) 20 m - w przypadku parkingu powyzej 4 stanowisk
postojowych.

2. Stanowiska postojowe, w tym réwniez zadaszone, oraz
otwarte garaze wielopoziomowe nalezy sytuowac na dziatce
budowlanej w odlegtosci od granicy tej dziatki nie mniejszej
niz:

1) dla samochoddéw osobowych:

a) 3 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych
wigcznie,

b) 6 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk
postojowych wigcznie,

c) 16 m - w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk
postojowych;

2) dla samochoddw innych niz samochody osobowe:

a) 6 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych
wigcznie,

b) 16 m - w przypadku parkingu powyzej 4 stanowisk
postojowych.

3. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, stosuje sie do
sytuowania wjazdéw do zamknietego garazu w stosunku do
okien budynku opieki zdrowotnej, oswiaty i wychowania, a
takze placéw zabaw i boisk dla dzieci i mtodziezy.

4. Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1i 2, nie jest
wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych miedzy
liniami rozgraniczajacymi ulice.

7. Zachowanie odlegtosci o ktérych mowa w ust. 2 nie jest
wymagane w przypadku gdy sasiednia dziatka nie jest dziatkg
drogowa

§23 1. Odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady
state, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosi¢
co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co
najmniej 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg. Zachowanie
odlegtosci od granicy dzialki nie jest wymagane, jezeli ostony
lub pomieszczenia stykajg sie z podobnymi urzgdzeniami na
dziatce sgsiedniej.

2. W przypadku przebudowy istniejgcej zabudowy, odlegtosci,
o ktérych mowa w ust. 1, moga byé pomniejszone, jednak nie
wiecej niz o potowe, po uzyskaniu opinii panstwowego
wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacii
indywidualnej dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci
okreslonych w ust. 1 od okien i drzwi do 3 m, od granicy
dziatki do 2 m, a takze sytuowanie zadaszonych oston lub
pomieszczen na granicy dziatek, jezeli stykajg sie one z
podobnymi urzgdzeniami na dziatce sasiedniej badz tez przy
linii rozgraniczajgcej od strony ulicy.

§31. 1. Odlegtos¢ studni dostarczajacej wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi, niewymagajacej, zgodnie z
przepisami dotyczgcymi ochrony uje¢ i zrédet wodnych,
ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosi¢ — liczgc od
osi studni — co najmnie;j:

1) do granicy dziatki — 5 m,

2) do osi rowu przydroznego — 7,5 m,

3) do budynkéw inwentarskich i zwigzanych z nimi szczelnych
siloséw, zbiornikéw do gromadzenia nieczystosci, kompostu
oraz podobnych szczelnych urzadzen — 15 m,

4) do najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacii
indywidualnej, jezeli odprowadzane sg do niej $cieki
oczyszczone biologicznie w stopniu okreslonym w przepisach
dotyczacych ochrony wod — 30 m,

5) do nieutwardzonych wybiegoéw dla zwierzat hodowlanych,
najblizszego przewodu rozsaczajgcego kanalizacji lokalnej
bez urzgdzen biologicznego oczyszczania $ciekéw oraz do
granicy pola filtracyjnego — 70 m.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy




§36. 1. Odlegtos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikow
bezodptywowych na nieczystosci ciekte, dotéw ustepéw
nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wiekszej niz 4 i
podobnych urzgdzen sanitarno-gospodarczych o pojemnosci
do 10 m3 powinna wynosi¢ co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynow
produktéw spozywczych — 15m,

2) od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu
pieszego — 7,5m

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacii
indywidualnej odlegtosci urzadzen sanitarno - gospodarczych,
o ktérych mowa w ust. 1, powinny wynosi¢ co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi — 5 m, przy czym nie dotyczy
to dotéw ustepowych w zabudowie jednorodzinnej,

2) od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu
pieszego —2m.

3. Odlegtosci pokryw i wylotéw wentylacji z dotéw ustepow
nieskanalizowanych o liczbie miejsc wiekszej niz 4 oraz
zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte i
kompostownikow o pojemnosci powyzej 10 m3 do 50 m3
powinny wynosi¢ co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
wymienionych w ust. 1 pkt 1 —30 m,

2) od granicy dziatki sgsiedniej — 7,5 m,

3) od linii rozgraniczajgcej drogi (ulicy) lub ciggu pieszego —
10 m.

§38. Odlegtos¢ osadnikow bfota, tapaczy olejow mineralnych i
tluszczu, neutralizatorow $ciekéw i innych podobnych
zbiornikbw od okien otwieralnych i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosié
co najmniej 5 m, jezeli przepisy odrebne nie stanowig inacze;.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

§ 40. 1. W zespole budynkéw wielorodzinnych objetych
jednym pozwoleniem na budowe nalezy, stosownie do potrzeb
uzytkowych, przewidzie¢ place zabaw dla dzieci najmtodszych
i miejsca rekreacyjne dostepne dla oséb niepetnosprawnych,
przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno
znajdowac¢ sie na terenie biologicznie czynnym, chyba ze
przepisy odrebne stanowig inacze;.

2. Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢
€0 najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca
i 21 wrzesnia) w godzinach 1000-1600. W zabudowie
Srdédmiejskiej dopuszcza sie nastonecznienie nie krétsze niz 2
godziny.

3. Odlegtosé placéw i urzgdzen, o ktérych mowa w ust. 1, od
linii  rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego
przebywania dzieci w Zztobku, przedszkolu i szkole, z
wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej,
powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w
godzinach 800-1600, natomiast pokoje mieszkalne — w
godzinach 700—-1700.

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie
wymagania okreslonego w ust. 1 co najmniej do jednego
pokoju, przy czym w $rédmiejskiej zabudowie uzupetniajgce;j
dopuszcza sie ograniczenie wymaganego czasu
nastonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do
mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie okresla

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy




sie wymaganego czasu nastonecznienia.

9 |§ 152.9 Dopuszcza sie sytuowanie wyrzutni powietrza w|10m Nie dotyczy Nie
Scianie budynku, pod warunkiem, ze: dotyczy
2) przeciwlegta $ciana sasiedniego budynku z oknami
znajduje sie w odlegtosci, co najmniej 10m lub bez okien w
odlegtosci, co najmniej 8m

10 | Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe | Min. 8 m 12,87 m Spetnia

§271 ust. 1 ustala minimalne odlegtosci miedzy zewnetrznymi
$cianami  budynkéw niebedacymi $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego, a majacymi na powierzchni wiekszej niz
65% klase odpornosci ogniowej (E), okreslong w §216 ust. 1
w 5 kolumnie tabeli, z zastrzezeniem ust. 2 i 3.
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e ANALIZA PRZEPISOW ODREBNYCH

Podstawa prawna wymagania zaprojektowano |ocena

Ustawa prawo budowlane,

Art.5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim

urzgdzeniami  budowlanymi nalezy, bioragc pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé¢ w

spos6b  okreslony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji, Wg przepisow Zgodnie Zgodnie

b) bezpieczenstwa pozarowego, Wg przepisow zgodnie zgodnie

¢) bezpieczenstwa uzytkowania, Wg przepisow zgodnie zgodnie

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz|Wg przepisow zgodnie zgodnie

ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami, Wg przepisow zgodnie zgodnie

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz|Wg przepisow zgodnie zgodnie

racjonalizacji uzytkowania energii;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w|Wg przepisow zgodnie zgodnie

szczegoblnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz,|Wg przepiséw zgodnie zgodnie

odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy

zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadéw; Wg przepisow zgodnie zgodnie

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w|Wg przepisow zgodnie zgodnie

szczegoblnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do

Internetu;

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego; Wg przepisow zgodnie zgodnie

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci| Wg przepisow zgodnie zgodnie

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace

sie na wézkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy; Wg przepisow zgodnie zgodnie

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; | Wg przepiséw zgodnie zgodnie

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz|Wg przepiséw zgodnie zgodnie

obiektow objetych ochrong konserwatorska;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej; Wg przepisow zgodnie zgodnie

9) poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddziatywania|Wg przepisow zgodnie zgodnie

obiektu, uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich, w tym

zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o0s6b|Wg przepiséw zgodnie zgodnie

przebywajacych na terenie budowy.

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie

powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami dotyczy

publicznymi i ich usytuowanie

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie

powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie dotyczy

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie

powinny odpowiada¢ budowle nie bedace budynkami, stuzgce dotyczy

obronnosci panstwa i ich usytuowanie

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie

powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich dotyczy

usytuowanie

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie

powinny odpowiadaé¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie dotyczy

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie

powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich dotyczy

usytuowanie

Ustawa prawo lotnicze Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy
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9 |Rozporzadzenie w sprawie przepisow techniczno-budowlanych|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dla lotnisk cywilnych dotyczy
10 |Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dotyczy
11 |Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich dotyczy
usytuowanie
12 |Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi dotyczy
przesytowe dalekosiezne do transportu ropy naftowej i
produktéw naftowych i ich usytuowanie
13 |Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe dotyczy
14 |Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiadaC strzelnice garnizonowe oraz ich dotyczy
usytuowanie
15 |Rozporzadzenie w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych | Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczacych autostrad ptatnych dotyczy
16 |Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmartych Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy
17 |Rozporzadzenie w sprawie okreslenia jakie tereny pod|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze dotyczy
18 | Ustawa o drogach publicznych Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy
19 |Ustawa o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
zagtady dotyczy
20 |Ustawa prawo atomowe Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy
21 |Rozporzadzenie w sprawie szczegotowych zasad tworzenia|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
obszaru ograniczonego uzytkowania wokét obiektu jadrowego dotyczy
ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu
22 |Rozporzadzenie w  sprawie  szczegOtowego  zakresu | Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod dotyczy
lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkéw wykluczajgcych
mozliwosé uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizaciji
obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych
raportu lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego
23 |Ustawa prawo ochrony srodowiska Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy
24 |Rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco | Wedtug zapisow Wedtug spetnia
oddziatywac¢ na srodowisko zapisow
25 |Rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu| Wedtug zapisow Wedtug spetnia
w Srodowisku zapiséw
26 |Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy| Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
przy produkcji, transporcie wewngtrzzaktadowym oraz obrocie dotyczy
materiatéw wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznych
27 |Ustawa o odpadach Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy
28 |Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw jakie nalezy spetni¢ przy|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
wprowadzaniu $ciekdow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie dotyczy
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
29 |Rozporzgdzenie w sprawie sktadowisk odpadow Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy
30 |Rozporzadzenie w sprawie szczegbétowych wymagan|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, dotyczy
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jakim powinny odpowiada¢ poszczegodlne typy sktadowisk
odpadow

31 |Ustawa prawo wodne Wedtug zapiséw Wedtug spetnia
zapiséw
32 |Rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw dotyczy
33 |Ustawa o transporcie kolejowym Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy
34 |Rozporzgdzenie w sprawie wymagan w zakresie odlegtoéci i| Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, dotyczy
elementow ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych
w sagsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw
przeciwpozarowych
35 |Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami Wedtug zapisow Wedtug spetnia
zapisow
36 |Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy|Wedtug zapisow Wedtug spetnia
podczas wykonywania robét budowlanych zapiséw
§21. ust. 2. Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w ust. 1 w
swym najmniejszym  wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6m
37 |Ustawa o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji| Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
inwestycji w zakresie drog publicznych dotyczy
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Oswiadczenie o zgodnosci z MPZP

14



MDCP
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PZT
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