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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4N7-LHS-3ID *

Pan Krzysztof Drag o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0648/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i-opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku. przez:

‘Mirostaw Baryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art: 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450)_ dane w postacl-
‘elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisém elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatusg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* ‘Weryfikacje poprawnosci dariych w niniejszym 2afwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenja na
‘'stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaéciwej Okrggowej 1zby Inzynierdw

Budownictwa..
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

PDK OHB/KK/0054/ 0023 /05 Rzeszow, 2005- 12- 50O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynierébw budownictwa oraz urbanistow (DzU =z 200/ r. Nr 5 poz.d2,
z pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm,) oraz § 12 pkt 11§ 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych w
budownictwie (Dz.U. Nr96 poz. 817)

stwierdzamy , Ze

Pan KRZYSZTOF DRAG
magister inzynier
fkierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. 26 lipca 1975 r., miejsce urodzenia - Rzeszéw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/ 0163 /POOS/ 05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosti zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péén. zm.).edstepuje si¢ od uzasadnienia decyzii.

Zakres nadanych uprawnieri budewlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cdonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby mzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-E85-VRI-Y1P *

Pan Piotr Wazny o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0535/19

adres zamieszkania ul. Siarczana 16, 30-432 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej [zby Inzynieréw
Budownictwa.
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i PODKARPACKA OKREGOWA

N .
N\B IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%’f 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2015-06:30
PDK OIIB/0054/0006/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
-architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2014 1., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 ipkt5,
art. 12 ust. 21 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz §10, § 14
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z2014 1., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Piotr Wainy

‘magister inZynier ‘
(kierunek studiéw - inzynieria Srodowiska )
ur. dnia 5 grudnia 1982 r. miejsce urodzenia — Tarnobrzeg

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0126/PO0OS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowijzujacymi
przepisami

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994. r. (Dz- U.
2019 poz. 1186) oswiadczam, ze dokumentacja Projektu Architektoniczno- Budowlanege
budowy wewnetrznej instalacji gazowej w ramach inwestycji pn.: ,przebudowa oraz
zmiana sposobu uzytkowania budynku administracyjnego na laboratorium diagnostyczne
w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31 na dziatce nr 826/48” w miejscowosci Pilchowice na
dziatce o nr ewid. 826/48, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA:

Mgr inz. Krzysztof Drag
Upr. do projektowania w specjalnosci sanitarnej
Nr uprawnien: PDK/0163/PO0S/05

SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. Piotr Wazny

Upr. do projektowania w specjalnosci sanitarnej '_ y
Nr uprawniesi: PDK/0126/POOS/15 LA f
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1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji gazu‘dia
potrzeb laboratorium medycznego w m. Pilchowice, ul. Dworcowa 31 na dz. nr 826/48.

1.2. Podstawa opracowania

o projekt architektoniczno — budowlany,

e uzgodnienia migdzybranzowe,

e obowigzujgce normy i przepisy.
1.3. Zasilanie w gaz

Doprowadzenie gazu do projektowanej kottowni w budynku odbywa¢ sie bedzie poprzez

istniejgcg instalacje wewnegtrzng bedaca na dziatce inwestora.
2. Instalacja gazu
2.1. Przybory gazowe
Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto zaprojektowano kociot gazowy:

Natezenie przeptywu gazu: 6,95 m3/h

Kociot jest fabrycznie przystosowany do zasilania gazem GZ-50. Zaktada sie, Ze kociot bedzie
pracowat z priorytetem c.w.u.

W budynku przewidziano zainstalowane urzadzen gazowych:

- kociot c.0. + c.w.u. -1 szt.
- dygestorium -1 szt
- komora laminarna - 1 szt.

Urzadzenia to nalezy potaczy¢ z przewodami instalacji gazowej na stale (polaczenia
sztywne). Przed urzadzeniami, w miejscu fatwo dostgpnym nalezy zamontowaé kurek
odcinajacy doptyw gazu.

Pomieszczenie, w ktérym bedzie zainstalowany przybér gazowy musi spetniaé wymogi
okreslone w wymienionym powyzej rozporzadzeniu. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie
powietrza do spalania dla kotta bedzie realizowane przez wykorzystanie przewodu powietrzno-
spalinowego DN110/160.

Kociot gazowy nalezy pofaczy¢ na stale przewodem 2z indywidualnym kanatem
spalinowym. Minimalna dlugo$¢ pionowego odcinka tego przewodu wynosi 0,22 [m], odcinek
poziomy nie moze byé dtuzszy niz 2 [m].

2.2. Przewody gazowe wewnatrz budynku

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez faczonych przez spawanie wg normy
PN-EN 10208-1:2000 (Srednice przewoddw pokazano na rzutach instalacji w budynku). Przy
montazu armatury (np. kurki) i podtgczen do przyboréw gazowych nalezy zastosowaé
potaczenia gwintowane.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 4 mm/m w kierunku doplywu
gazu do aparatéw gazowych (za wyjatkiem gazomierza).

Przewody gazowe nalezy prowadzié przez pomieszczenia tatwo dostepne i suche.

Przewody prowadzone na powierzchni $cian wewnetrznych nalezy sytuowacé
w odlegtosci min. 2 [cm] od tynku. Przewody te nalezy mocowacé do $cian za pomoca hakéw lub
uchwytéw. Odlegtosé miedzy sasiednimi mocowaniami nie moze by¢ wieksza niz:

e 1,5 [m] - w przypadku odcinkéw poziomych,
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e 2,5[m]-w przypadku odcinkéw pionowych.

Przy uktadaniu rur gazowych nalezy zachowaé bezpieczne odlegtosci
od innego typu instalacji w budynku, okreslone w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 12
kwietnia 2002 r.).

2.3. Doplyw do skrzynki gazowej

Instalacje gazu wprowadzi¢ pionowo do skrzynki metalowej o wymiarach 600x600x250 mm
zaopatrzonej w drzwiczki i zakoriczy¢ kurkiem ogniowym (gtéwnym) DN4O.

2.4. Technologia wykonania instalacji gazowej

Instalacje gazowa nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie™ Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami Dz. U. z
2008r. Nr 201 poz. 1238.

Materiaty

Instalacje gazowgq projektuje sie z rur stalowych bez szwu cisnieniowych wg normy PN-
EN 10216, taczonych metoda spawania.

Rury stalowe stosowane do budowy instalacji gazowej powinny charakteryzowaé sig
wymaganymi warto$ciami udarnosci, okreslonymi w normie PN-EN 12732:2004, powinny by¢
poddane u producenta prébie szczelnosci.

Ksztaitki stosowane do budowy instalacji gazowej powinny by¢ wykonane z materiatéw
spawalnych, odpowiadajacych wtasciwosciami materiatowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane.
Ksztaltki powinny mie¢ dopasowana grubo$¢ scianki do grubosci Scianki rury, do ktérej majg
by¢ przyspawane zgodnie z pkt 6.1.6 i 6.2.2 normy PN-EN 12732:2004.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji gazowej lub urzadzen gazowniczych
oraz materiaty dodatkowe do spawania musza posiada¢ $wiadectwo odbioru 2.2 wg PN-EN
10204. Swiadectwa odbioru (wraz z wykazem materiatéw) powinny by¢ przedstawiane stuzbom
spawalniczym inwestora w postaci oryginatu lub kopii, potwierdzonej imiennie przez
upowaznionego przedstawiciela wykonawcy , przed przystapieniem do wykonywania gazociggu
lub urzadzenia gazowniczego.

Technologia tgczenia rur i ksztaltek oraz uzyte materiaty dodatkowe powinny zapewnic
wytrzymato$¢ potaczen rowng wytrzymatosci materiatow podstawowych. tacznie rur i ksztattek
powinno by¢ wykonane wylacznie za pomocg spawania elektrycznego. Dobér materiatow
dodatkowych do spawania powinien byé przeprowadzony w oparciu o wymagania okre$lone w
normie PN-EN 12732:2004 pkt.5. nalezy stosowaé materialy dodatkowe z gwarantowang pracg
famania KV.

Wymagania stawiane wykonawcy

Wykonawca powinien wykazaé swojg zdolino$¢ do wykonania prac spawalniczych. Wszystkie
osoby uczestniczace w procesie realizacji zadania powinny by¢ kompetentne w zakresie
wykonywania prac. Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ system jakosci zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
swoich Podwykonawcoéw do akceptacji Inwestorowi. Wszystkie wymagania, jakie odnoszq sig
do wykonawcy obowigzujg rowniez jego podwykonawcow. Wykonawca przed przystapieniem
do wykonania zadania powinien przedstawi¢ stuzbom spawalniczym Inwestora posiadane
Swiadectwa i certyfikaty swiadczgce o posiadanych systemach jako$ci.

Wszystkie przeprowadzane prace spawalnicze naiezy wykonaé w oparciu o
kwalifikowang (uznana) instrukcje spawania. Wykonawca powinien opracowad lub posiada¢
kwalifikowang technologie spawania tukowego zgodnie z Polskimi Normami.
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Kwalifikowana technologia spawania powinna obejmowa¢ swoim zakresem zmignnych
zasadniczych zakres okreslonych w projekcie: rodzajow ztaczy, grup materiatowych, srednic,
grubosci Scianek itp.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek przedstawienia do uznania stuzbom spawainiczym
Inwestora wszystkich instrukcji spawania WPS wraz z przynaleznymi protokotami WPAR,
WPQR przed rozpoczeciem wykonania zadania.

Spawacze do spawania rurociggéw i/lub konstrukcji stalowych powinni posiada¢
uprawnienia wg PN-EN 287-1. Zakres uprawnier spawaczy powinien pokrywa¢ sig¢ z metodami
spawania, grupami materiatowymi, geometrig i wymiarami elementéw spawanych, materiatami
dodatkowymi oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane sa w projektowanej sieci. Spawacze
wykonujgcy prace na gazociggach lub urzadzeniach gazowniczych poddozorowych powinni
posiada¢ $wiadectwa wydane przez UDT. Na wykonawcy spoczywa obowigzek przedstawienia
do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora liste przewidzianych do wykonania zadania
spawaczy wraz z zakresem i terminem waznosci uprawnien lub kserokopii $wiadectw
egzamindw spawaczy.

Personel spawalniczy petnigcy nadzor nad realizacjg prac spawalniczych powinien byc
kompetentny i posiadaé, co najmniej 3-letnig praktyke zawodowa i doswiadczenie w budowie
gazociagow i urzadzen gazowniczych. Zaleca sig, aby personel nadzorujacy prace spawalnicze
posiadat przeszkolenie z zakresu kontroli prac spawalniczych i/lub przeszkolenie w zakresie
badan wizualnych spoin.

Personel prowadzgcy badania nieniszczace potaczen spawanych powinien by¢
kwalifikowany w zakresie czynnos$ci, jakie ma wykona¢, zgodnie z norma PN-EN 473. Na
wykonawcy spoczywa obowiazek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora
kserokopie $wiadectwa uznania laboratorium przewidzianego do wykonania badan
nieniszczacych wraz z kserokopiami $wiadectw personelu wykonujacego badania nieniszczace
spoin. Laboratorium wykonujace badania powinno posiadaé $wiadectwo uznania wg PN-EN
ISO/IEC 17025.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym sprzetem w rodzaju i ilosci niezbgdnej do
wykonania gazociagdw lub urzadzen gazowniczych przewidzianych w projekcie. Agregaty
spawalnicze, zrodia pradu, urzadzenia do cigcia i ukosowania termicznego i mechanicznego,
urzadzenia do podgrzewania, wskazniki temperatury i inne przyrzady zwiane z pracami
spawalniczymi, w szczegolnosci te, ktére majg wptyw na jako$¢ tych prac powinny by¢
utrzymane w dobrym stanie technicznym i operacyjnym.

Wydatek gazéw ochronnych do spawania powinien by¢ regulowany za pomoca,
przeptywomierzy wskazujacych ich warto$¢ bezposrednio w I/min. Zaciski pradowe przewodow
przytaczanych do wyrobu spawanego powinny byé tak zaprojektowane i wykonane aby nie
powodowad zajarzen tuku na powierzchni wyrobu ani jego lokalnego nagrzewania.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym
inwestora liste posiadanego i przewidzianego do wykonania zadania sprzgtu. Wykaz ten
powinien obejmowac, co najmniej: ilo$¢ i rodzaj posiadanych urzadzer spawalniczych,
generatoréw pradu, urzadzen do cigcia i przygotowania krawedzi do spawania.

Wykonanie prac spawalniczych

Wszystkie czynnosci obejmujace wykonanie ztgczy spawanych, powinny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong instrukcja technologiczng spawania WPS Wytworcy.
¥ aczenie odcinkdéw rurowych oraz ksztattek nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 12732:2004. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju zigczy, minimalnych diugosci odcinkow
oraz sposobu dopasowania odcinkéw o réznej grubosci $cianek. Nie dopuszcza sig
dopasowywania odcinkéw ze stali obrabianych termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie
poprzez nagrzewania i obrébke plastyczng. W przypadkach gdy wystepuje przesunigcie
krawedzi poza zakresem tolerancji okreslonym w zataczniku C normy PN-EN 12732:2004
zaleca sig stosowanie ksztaltek przejSciowych.

Preferowane jest ciecie na wymiar i ukosowanie brzegéw rur za pomocg obrobeki
mechanicznej. Dopuszcza sig cigcie tlenowe w przypadku stali niestopowych i niskostopowych
oraz plazmowe w przypadku stali austenitycznych. Krawedzie po cigciu termicznym nalezy
wyszlifowaé na glebokos¢ 1mm na catym obwodzie rury.
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Ziacza spawane nie spehiajgce warunkéw akceptacji nalezy naprawi¢ w oparciu o
instrukcje technologiczng spawania dotyczaca napraw. Dopuszcza sie jednej naprawy zigcza
spawanego. Spoiny z peknieciami powinny by¢ wyciete w catosci.

Najnizsza temperature otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala
sie na minus 5 stopni (-5°C), niezaleznie od miejsca spawania, metod spawania, gatunku i
grubosci materiatu.

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich srodkéw i metod zaradczych,
adekwatnych do wystepujacych zagrozen, aby spawanie odbywalo sie w warunkach, ktére nie
wplywajg ujemnie na jako$¢ wykonywanych zigczy spawanych.

Kontrola jakosci i badanie spoin

Wykonawca powinien zapewnié wiasciwg jakosé wyrobu. Wtasciwa jakosé polaczen
spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzér Wykonawcy oraz nadzor
inwestora na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczace oraz probe ciSnieniows.
Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie przed, podczas spawania oraz badania koncowe po
spawaniu.

Wszystkie badania nieniszczgce nalezy wykona¢ w oparciu 0 wymagania okreslone w
normie PN-EN 12732:2004 i nalezy je przeprowadzié przed proba cisnieniowg. Badanie
wizualne wg normy PN-EN 970:1999 spoin w 100% jest
podstawowym i obowigzkowym badaniem dla wszystkich gazociagbw i urzadzen gazowniczych
niezaleznie od kategorii wymagan jakosciowych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoine mozna dopusci¢ do
kolejnych badan nieniszczacych:

- radiograficznych,

- ultradzwiekowych,

- penetracyjnych,

- magnetyczno-proszkowych.

Jezeli badania nieniszczace obejmujg mniej niz 100% zigczy spawanych, a jako$é
niektérych z nich nie spetnia wymagan, nalezy zbada¢ kolejne spoiny w celu oceny rozlegtosci
problemu przyjmujac zasade, Zze za kazdg odrzucong spoing nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dwéch kolejnych spoin.

2.5. Préba szczelnosci instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddaé ja prébie szczeinosci wypetniajac
przewody powietrzem pod ci$nieniem 0,05 MPa utrzymujac je przez 30 minut, a nastepnie przy
pomocy manometru rteciowego skontrolowaé szczelno$é w ciggu 30 min. Manometr nie
powinien wykaza¢ spadku cisnienia.

W przypadku prowadzenia przewodéw instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkaine
prébe nalezy wykonaé pod cisnieniem 0,1 MPa.

Po zainstalowaniu przyboréw gazowych przy ponownej prébie na ci$nienie 300 mm SW
ci$nienie na U-rurce nie powinno wykazywaé zadnego spadku.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jeZeli podczas
préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia na manometrze. W przypadku,
gdy podczas préby instalacja gazowa nie begdzie szczelna naiezy usuna¢ przyczyny i probe
wykonaé powtdrnie. Trzykrotnie wykonana préba szczelno$ci instalacji z wynikiem negatywnym
kwalifikuje jg do rozebrania i powtérnego wykonania.

2.6. Odlegtosci przewodéw gazowych od innych instalacji

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ nad innymi przewodami w odleglto$ci co najmniej:
15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych,

15 cm od poziomych przewodéw cieplnych,

10 cm od pionowych przewodow instalacji z wytaczeniem instalacji elektrycznych,
20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikéw, gniazd wtykowych itp.).
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2.7. Przejscia pozarowe

Na przejsciach rurociggdéw przez Sciany nie nalezace do oddzielen pozarowych, nalezy
stosowad rury ochronne stalowe wypetnione elastycznym szczeliwem ognioochronnym.
Przejscie przewodu przez $ciane zewngtrzng wykonacé jako wodo i gazoszczelne

Przejscie przewodu gazowego przez $ciany oddzielen pozarowych wykonaé przy zastosowaniu
przeciwpozarowych atestowanych przepustéw instalacyjnych zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf
234 p.1,3,4. (przejscia wypetnione weing mineralng i masg CP601S).

Podwieszenia przewodow systemowe, ze stali ocynkowanej z przektadka gumowg pomiedzy
rurg i obejma.

3. Opis sposobu wykonania instalacji gazowej na zewnatrz budynku

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonywana przez przeszkolonych pracownikéw, a jej
realizacja prowadzona pod nadzorem technicznym.

Do budowy instalacji gazu poza budynkiem nalezy stosowa¢ rury polietylenowe, ci$nieniowe,
wytlaczane z polietylenu niskocisnieniowego o gestosci 0.94-0.96 [g/cm3] posiadajgce
dopuszczenie IGNiIG w Krakowie.

Nalezy zapewni¢ mechaniczne i termiczne zabezpieczenie rury polietylenowej.

Do {aczenia rur PE zaleca sie stosowa¢ metode zgrzewania elektrooporowag (mufy) — do
srednicy dn 63 (wlgcznie).

Rurociag z rur PE nalezy taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego, przy zastosowaniu
ksztaltek (fittingow) mufowych. Zgrzewanie rur nie powinno byé wykonywane w temperaturze
otoczenia nizszej niz 2680 K (-50C) oraz podczas mgly niezaleznie od temperatury otoczenia.

W czasie opadow atmosferycznych lub wiatréw przekraczajacych 10 m/s powinny byé
stosowane namioty ochronne.

Przewody uklada¢ z przykryciem min. 0,80 m. Prace izolacyjne przytacza gazowego
wykonaé recznie tasma polietylenowg produkcji firmy POLYKEN. Izolacja w klasie C30, badania
przebicia pradem 15 kV.

Zaleca sie wykonywanie instalacji gazowej przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Gazocigg powinien by¢ utozony na wyréwnanym dnie wykopu pozbawionym kamieni, gruzu,
ostrych i twardych elementéw; w przypadku niemoziiwos$ci spetnienia tych warunkéw gazociag
nalezy utozy¢é na 10 cm podsypce piaskowej. Je$li grunty lokalne spetniajg powyzsze
wymagania rurociggi mozna ukiada¢ bezposrednio na wyrownanym podiozu. Zasypanie
gazociggu nalezy wykonac ziemig z wykopdw i zagescié¢ ubijakami recznymi. Po zakonczeniu
prac ziemnych teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

4. Uwagi koricowe

Instaiacje winien wykonac¢ koncesjonowany zaktad instalacyjny. Instalacja podlega
odbiorowi. Do odbioru nalezy przediozy¢:
¢ Wazne o$wiadczenie kominiarskie o sprawnosci przewodow kominowych i
wentylacyjnych i mozliwosci podiaczenia do nich projektowanych przyboréw gazowych
¢ Pozwolenie na budowe instalacji wydane przez wydziat Architektury i Nadzoru
Budowlanego urzedu Miasta lub Gminy danego rejonu
e Protokét odbioru proby szczelno$ci
o Atesty rur, ksztaltek stalowych.
Podczas instalowania i eksploatacji projektowanych przyboréw gazowych nalezy wzigé pod
uwage wszystkie uwagi i zalecenia producenta tych przyboréw gazowych.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z:
- Obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Instrukcjami i wytycznymi Producentéw rur

- Warunkami i przepisami BHP podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu
i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zaktadach produkcji, przesylania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych)
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oraz prowadzacych roboty budowlano montaZzowe sieci gazowych (DZ.U. Nr 83,
poz. 392 i Nr 115, poz. 513; z 1995r. nr 139, poz.686).

Warunkami i przepisami BHP podanymi w Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650)

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Drag
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Sprawdzit:
Piotr Wazny
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5. Analiza obszaru oddzm%ywanla oblektu
Obszar oddzia

® Analiza obszaru oddziatywania inwestycji

ANALIZA ROZPORZADZENIA RMI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Podstawa prawna

wymagania

zaprojektowano

ocena

12 1. Jezeli z przepiséw § 13, 60 i 271-273 lub przepisow
odrebnych okreslajgcych dopuszczaine odleglosci niektorych
budowli od budynkéw nie wynikajg inne wymagania, budynki
na dzialce budowlanej nalezy sytuowa¢ w odleglosci od
granicy z sgsiednig dziatka budowlang nie mniejszej niz:

1) 4 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang z otworami
okiennymi lub drzwiowymi w strong tej granicy,

2) 3 m —w przypadku budynku zwréconego $ciang bez
otworéw okiennych lub drzwiowych w strong tej granicy.

2. Sytuowanie budynku w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2, dopuszcza sig w odleglosci 1,5 m od granicy lub
bezposrednio przy tej granicy, jezeli wynika to z ustalen planu
miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

()

5. Odlegtos$¢ od granicy z sasiednig dziatkg budowlang nie
moze by¢ mniejsza niz:

1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad
wejsciem, a takze do takich czesci budynku jak galeria, taras,
schody zewnetrzne, pochylnia lub rampa,

2) 4 m do zwr6conego w strong tej granicy otworu okiennego
umieszczonego w dachu lub potaci dachowej.

()

§13. 1. Odlegtos¢ budynku majacego pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna
umozliwiaé naturalne oéwietlenie tych pomieszczen — co
uznaje sie za spetnione, jezeli:

1) migdzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie
poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu
éciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sig przesfaniajaca czesé tego samego budynku lub
inny obiekt przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz:

a) wysokos¢ przestaniania — dla obiektéw przestaniajacych o
wysokosci do 35 m,

b) 35 m — dla obiektéw przestaniajgcych o wysokosci ponad
35m

4. Odlegltosci o ktorych mowa moga by¢é zmniejszone o
potowe w zabudowie srédmniejskiej

§19. 1. Odlegtos¢ stanowisk postojowych, w tym rowniez
zadaszonych, oraz otwartych garazy wielopoziomowych od:
placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy, okien
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi w budynku
opieki zdrowotnej, w budynku os$wiaty i wychowania, w
budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego,
z  wyjgtkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu
wypoczynkowego, domu  wycieczkowego, schroniska
miodziezowego i schroniska, nie moze by¢ mniejsza niz:

1) dla samochoddw osobowych:

a) 7 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych
wigcznie,

b) 10 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk

4mi3mdia
$cian bez
okien i drzwi

1,5m

Odieglosé
od
zabudowy
istniejacej:
min.
3,25m

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy
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postojowych wigcznie,

c) 20 m - w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk
postojowych;

2) dla samochod6w innych niz samochody osobowe:

a) 10 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych
wigcznie,

b) 20 m - w przypadku parkingu powyzej 4 stanowisk
postojowych.

2. Stanowiska postojowe, w tym roéwniez zadaszone, oraz
otwarte garaze wielopoziomowe nalezy sytuowaé na dziatce
budowlane] w odleglosci od granicy tej dziatki nie mniejszej
niz:

1) dla samochodéw osobowych:

a) 3 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych
wiacznie,

b) 6 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk
postojowych wigcznie,

c) 16 m - w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk
postojowych;

2) dla samachoddw innych niz samochody osobowe:

a) 6 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych
wilacznie,

b) 16 m - w przypadku parkingu powyzej 4 stanowisk
postojowych.

3. Odleglosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, stosuje.sig do
sytuowania wjazdow do zamknigtego garazu w stosunku do
okien budynku opieki zdrowotnej, oswiaty i wychowania, a
takze placow zabaw i boisk dla dzieci i mlodziezy.

4, Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 2, nie jest
wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych migdzy
liniami rozgraniczajacymi ulice.

7. Zachowanie odlegiosci o ktérych mowa w ust. 2 nie jest
wymagane w przypadku gdy sasiednia dziatka nie jest dziatkg,
drogowag

§23 1. Odlegltos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady
state, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosi¢
co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co
najmniej 3 m od granicy z sasiednig dziatka. Zachowanie
odleglosci od granicy dziatki nie jest wymagane, jezeli ostony
lub pomieszczenia stykajg sie z podobnymi urzadzeniami na
dzialce sgsiedniej.

2. W przypadku przebudowy istniejgcej zabudowy, odlegtosci, |
o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ pomniejszone, jednak nie
wiecej niz o polowg, po uzyskaniu opinii panstwowego
wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji
indywidualnej dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci
okreslonych w ust. 1 od okien i drzwi do 3 m, od granicy
dziaki do 2 m, a takze sytuowanie zadaszonych oston lub
pomieszczen na granicy dzialtek, jezeli stykajg sie one z
podobnymi urzadzeniami na dziatce sasiedniej badz tez przy
linii rozgraniczajacej od strony ulicy.

§31. 1. Odleglos¢ studni dostarczajgcej wodg przeznaczong
do spozycia przez ludzi, niewymagajacej, zgodnie z
przepisami dotyczacymi ochrony uje¢ i zrédet wodnych,
ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosi¢ — liczac od
osi studni — co najmniej:

1) do granicy dziatki — 5 m,

2) do osi rowu przydroznego — 7,5 m,

3) do budynkéw inwentarskich i zwiazanych z nimi szczelnych
siloséw, zbiornikéw do gromadzenia nieczystosci, kompostu
oraz podobnych szczelnych urzgdzen — 15 m,

4) do najblizszego przewodu rozsgczajacego kanalizacji
indywidualnej, jezeli odprowadzane sg do niej Scieki
oczyszczone biologicznie w stopniu okreslonym w przepisach
dotyczacych ochrony wod — 30 m,

5) do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodowlanych,
najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacji lokalnej

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy
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bez urzadzen biologicznego oczyszczania $ciekéw oraz do
granicy pola filtracyjnego — 70 m.

§36. 1. Odlegtosc pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikow
bezodplywowych na nieczystosci ciekle, dotéw ustepéw
nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 i
podobnych urzadzen sanitamo-gospodarczych o pojemnosci
do 10 m3 powinna wynosi¢ co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynow
produktéw spozywczych — 15m,

2} od granicy dzialki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu
pieszego — 7,5m

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacii
indywidualnej odlegtosci urzadzeri sanitarno - gospodarczych,
o0 ktérych mowa w ust. 1, powinny wynosic¢ co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi — 5 m, przy czym nie dotyczy
to dotbéw ustepowych w zabudowie jednorodzinnej,

2) od granicy dziaki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu
pieszego — 2m.

3. Odlegtosci pokryw i wylotdéw wentylacji z dotéw ustepow
nieskanalizowanych o liczbie miejsc wigkszej niz 4 oraz
zbiornikbw bezodptywowych na nieczystosci ciekle i
kompostownikéw o pojemnosci powyzej 10 m3 do 50 m3
powinny wynosi¢ co najmniej:

1) od okien i drzwi zewneirznych do pomieszczeh
wymienionych w ust. 1 pkt 1 — 30 m,

2) od granicy dziakki sasiedniej — 7,5 m,

3) od linii rozgraniczajacej drogi (ulicy) lub ciagu pieszego —
10 m.

§38. Odlegtos¢ osadnikéw blota, tapaczy olejéw mineralnych i
tluszczu, neutralizator6w Sciekéw | innych podobnych
Zbiornikow od okien otwieralnych i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosié
co najmniej 5 m, jeZeli przepisy odrebne nie stanowig inaczej.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

§ 40. 1. W zespole budynkéw wielorodzinnych objetych
jednym pozwoleniem na budowg nalezy, stosownie do
potrzeb uzytkowych, przewidzie¢ place zabaw dla dzieci
najmtodszych i miejsca rekreacyjne dostepne dla oséb)|
niepeinosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej
powierzchni powinno znajdowacé sig na terenie biologicznie
czynnym, chyba Ze przepisy odrebne stanowia inaczej.

2. Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosié
co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca
i 21 wrzednia) w godzinach 1000-1600. W zabudowie
Srodmiejskiej dopuszcza sie nasfonecznienie nie krotsze niz 2
godziny.

3. Odlegtosc¢ placow i urzadzen, o ktdérych mowa w ust. 1, od
linii  rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego
przebywania dzieci w Zobku, przedszkolu i szkole, z
wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastyczne;j,
powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3
godziny w dniach rownonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w
godzinach 800-1600, natomiast pokoje mieszkalne — w
godzinach 700-1700.

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sig ograniczenie
wymagania okreslonego w ust. 1 co najmniej do jednego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy
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pokoju, przy czym w $rodmiejskiej zabudowie uzupetniajacej
dopuszcza  sie  ograniczenie = wymaganego  czasu
naslonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do
mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie okresla
sie wymaganego czasu nastonecznienia.

9 |§ 152.9 Dopuszcza sig sytuowanie wyrzutni powietrza w|10m Nie dotyczy Nie
$cianie budynku, pod warunkiem, ze: dotyczy
2) przeciwlegta $ciana sasiedniego budynku z oknami
znajduje sie w odlegtosci, co najmniej 10m lub bez okien w
odlegiosci, co najmniej 8m

10 | Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczeristwo poZzarowe |Min. 8 m Nie dotyczy Nie
§271 ust. 1 ustala minimalne odlegtosci migdzy zewnetrznymi dotyczy

$écianami  budynkéw niebedacymi $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego, a majacymi na powierzchni wigkszej niz
65% klase odpornosci ogniowej (E), okreslong w §216 ust. 1
w 5 kolumnie tabeli, z zastrzezeniem ust. 2i 3.
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e ANALIZA PRZEPISOW ODREBNYCH

Podstawa prawna wymagania zaprojektowano |ocena
Ustawa prawo budowlane,

Art.5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim

urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowaé w

sposdb okreSlony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji, Wg przepiséw |Zgodnie Zgodnie
b) bezpieczenstwa pozarowego, Wg przepisow zgodnie zgodnie
c) bezpieczenstwa uzytkowania, Wg przepiséw zgodnie zgodnie
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz|Wg przepiséw zgodnie zgodnie
ochrony $rodowiska,

€) ochrony przed hatasem i drganiami, W przepisow zgodnie zgodnie
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz|Wg przepiséw zgodnie zgodnie
racjonalizacji uzytkowania energii;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w|Wg przepisdw zgodnie zgodnie
szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie -elekiryczng oraz,|Wg przepiséw zgodnie zgodnie
odpowiednio do potrzeb, w energig cieplng i paliwa, przy

zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw,

b) usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow; Wg przepiséw zgodnie zgodnie
2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w|Wg przepisow zgodnie zgodnie
szczegolnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do

Internetu;

3) mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego; Wg przepisow zgodnie zgodnie
4) niezbgdne warunki do korzystania z obiektdéw uzytecznosci| Wg przepisow zgodnie zgodnie
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce

sie na wdzkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy; Wg przepisow zgodnie zgodnie
6) ochrong ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; |Wg przepisow zgodnie zgodnie
7) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz|Wg przepisow zgodnie zgodnie
obiektéw objetych ochrong konserwatorskg;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j; Wg przepiséw zgodnie zgodnie
9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania| Wg przepisow |zgodnie zgodnie
obiektu, uzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym

zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o0s6b|Wg przepiséw zgodnie zgodnie
przebywajgcych na terenie budowy.

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiadaé skrzyZzowania linii kolejowych z drogami dotyczy
publicznymi i ich usytuowanie

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie dotyczy
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy 'Nie
powinny odpowiadaé budowle nie bedace budynkami, stuzace Idotyczy
obronnosci panstwa i ich usytuowanie

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich dotyczy
usytuowanie

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie dotyczy
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich dotyczy
usytuowanie

Ustawa prawo lotnicze Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
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dotyczy
9 |Rozporzadzenie w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych| Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dla lotnisk cywilnych dotyczy
10 |Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie dotyczy
11 |Rozporzadzenie w- sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich dotyczy
usytuowanie
12 |Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw pltynnych, rurociagi dotyczy
przesylowe dalekosiezne do transportu ropy naftowe] i
produktow naftowych i ich usytuowanie
13 |Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim| Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiadagd sieci gazowe dotyczy
14 |Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakimlNie dotyczy Nie dotyczy Nie
powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe oraz ich dotyczy
usytuowanie
15 |Rozporzadzenie w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych| Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczacych autostrad ptatnych dotyczy
16 | Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmartych Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy
17 |Rozporzadzenie w sprawie okreslenia jakie tereny pod|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze dotyczy
18 | Ustawa o drogach publicznych Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy
19 |Ustawa o ochronie terenéw byltych hitlerowskich obozéw|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
zagtady dotyczy
20 |Ustawa prawo atomowe Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy
21 |Rozporzadzenie w sprawie szczegétowych zasad tworzenia|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jadrowego dotyczy
ze wskazaniem ograniczei w jego uzytkowaniu
22 |Rozporzadzenie w sprawie szczegllowego  zakresu|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod dotyczy
lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkéw wykluczajacych
mozliwo$é uznania terenu za spetniajagcy wymogi lokalizacji
obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych
raportu lokalizacyjnego dla obiekiu jadrowego
23 |Ustawa prawo ochrony Srodowiska Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy
24 |Rozporzadzenie w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco | Wediug zapiséw Wedtug spetnia
oddziatywa¢ na Srodowisko zapiséw
25 |Rozporzadzenie w sprawie dopuszczainych poziomow hatasu| Wedlug zapiséw Wedtug spetnia
w srodowisku zapisow
26 |Rozporzgdzenie w sprawie bezpieczefhstwa i higieny pracy|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
przy produkgiji, transporcie wewnatrzzakladowym oraz obrocie dotyczy
materiatéw wybuchowych, w tym wyrobow pirotechnicznych
27 | Ustawa o odpadach Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy
28 |Rozporzadzenie w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy| Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie dotyczy
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
29 | Rozporzgdzenie w sprawie sktadowisk odpadow Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie
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dotyczy

30 |Rozporzadzenie w sprawie szczegélowych wymagan| Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, dotyczy
jakim powinny odpowiadaé poszczegdlne typy skiadowisk
odpadow

31 | Ustawa prawo wodne Wedlug zapisow Wedtlug spetnia

Zapisow

32 |Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j| Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw dotyczy

33 | Ustawa o transporcie kolejowym Nie dotyczy Nie dotyczy Nie

dotyczy

34 |Rozporzadzenie w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i|Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, dotyczy
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych
w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow
przeciwpozarowych

35 | Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Wedtug zapiséw Wedlug spelnia

zZapisow

36 |Rozporzadzenie w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy|Wedlug zapiséw Wedtug speinia
podczas wykonywania robét budowlanych zapisow
§21. ust. 2. Sfrefa niebezpieczna, o ktérej mowa w ust. 1 w
swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z kidrej mogg spadaé przedmioty, lecz nie
mniegj niz 6m

37 |Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji| Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
inwestycji w zakresie drag publicznych dotyczy

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Drag

Sprawdzit:
Piotr Wazny

&

‘/’
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Wajswodzid decyzia jest oetalecTna
Urzad Ochrony Zabyhban jo7a decyzla e 4L
40-015 Katowics, ul. Francukkisgize, 3. uﬁ «Rfonks 'J)L&* zkiego

tel ffax 32-253. 7788 32.7 05% oqserwlét;»ra Z?};‘yt&rw
« WESANOSmA Illl'uluwl C

i

Slqskl Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Katowncach Adriana uszczyk
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice Starszy Infpektor
tel (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58 _

Katowice, ™ ﬂﬂ STY. 100

za zwrotnym potherdzemem odbwru '
K-NR.5142.2226.2020.AP
RPW/18628/2020

P OZWOLENIE NrK‘4L),}LO)4

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢), art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a, art. 89 pkt 2,-art. 91 ust. 4’ pkt 41 5 ustawy.z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 282) i § 13 ust. 1-2
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow. albo na Liste
Skarb6éw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwari zabytkéw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1609) oraz. art. 104 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowama adnumstracy]nego (tekst ]edn Dz. U..2020 poz 256) D v

Slqskl Wo]ewodzkx Konserwator Zabytkow S

po rozpatrzeniu wniosku Szpitala Choréb Piuc im. éw ]ézefa w Pﬂchown:ach ul.-L worcowa
31d, 44-145 Pilchowice,  reprezentowanego. . przez Krzysztofa Stetkiewicza, zam.
ul. Chemikéw 1b pok. 406, 32-600 Oéwugcun z dn. 23, 10. 2020 . (data wptywu 27 10. 2020 r.),
uzupehuonegowdn 08122020r i R N e

o POZWALA s

L na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku budynku admlmstracy]nym w
zespole Szpitala Choréb Pluc im. $w. J6zefa w . Pllchow1cach Wplsanego do re]estru
zabytkoéw pod numerem A/290/60 decyzja z drua 07.03.19601., obe]mu]qcych '

- adaptacje wnetrza dla cel6w laboratorium diagnostycznego |
- wymiang pokrycia dachowego z papy wraz z remontem wiezby dachowe]
- wykonanie nowych obrébek blacharsk1ch rymen i rur spustowych z blachy tytanowo-
cynkowej .. L L
- montaz. urzqdzen Wentylacy]nych w centra]ne] czgém dachu wraz z zaluz]arm o
przestaniajacymi - - : : o B :
- konserwaqa e1ewaq1 ceglane], odtworzeme orygmalnego ksztattu attyk SR
- wymiane stolarki ok1enne] na nowq drewruanq L kolorze brqzowym z odwzorowamem
podzialéw i detalu, zachowanie w formie SWladka ]ednego z okien, konserwaqa wraz z
odtworzeniem fladrunku po stronie wewne;t'rzne], scalerue kolorystyczne z pozostalq
stolarkg od zewngtrz . : .
- konserwacja drzwi we]éaowych
wraz z pracami towarzyszacymi

wedtug projektu , Projekt budowlany. Projekt zagospodarowania terenu. Przebudowa oraz
zmiana sposobu uzytkownika budynku administracyjnego na laboratorium diagnostyczne
oraz rozbudowe pozabudynkowej instalacji gazowej wraz z infrastrukturg towarzjrszch”.
proj. mgr inz. arch. Krzysztof Stetkiewicz, pazdziernik 2020 r. -

|ZA ZGODNOSC|
' z Q PEINALEM |

e



2. . Px:zy"sf)ef_]'é‘xiieniu warunkéw dodatkowych:

a) ryiezWIOQhego zawiadomienia Wojewc’)dzkiegd KQIYISEII,'W@tOraV Zabytkéw o wszelklch
* zagrozeniach lub nowych “okolicznosciach- ujawnionych w trakcie ‘prowadzonych
. 10b6t budowlanych

3. Pozwolé_nieij est wazne do dnia 31 grudnia 2025 r.
UZASADNIENIE

Jako, Ze niniejsza decyzja w catosci uwzglednia zadanie strony zgodnie z trescig art. 107 §4
kpa odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

"1, Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolanic. Odwotanic od decyzji wriosi sig do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
' “Warszawie zd poSrednictwem Slgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia
- otrzymania niniejszej decyzji. © S T T Coe SO : ERE
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec S$laskiego

Wojewtdzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach. Z dniem dorgezenia Slaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw w Katowicach o§wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Oéwiadczenie to nie moze byé cofiigte. h
3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.
4, ... Whiesienie -odwolania w_terminie .wstrzymuje wykonanje decyzji, chyba ze decyzji zostal nadany rygor natychmiastowej
.- wykonalnosci lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. ' o ' '
- Decyzja podlega Wykonaniu przed uptywem terminu do wriiesienia odwotania takze gdy jest zgodna z zdaniem wszystkich stron
1ub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa.do wniesienia odwolania, . 0 oo o 0 0 T e e

" Organ odwolawczy moze przeprowadzié na zadanie strony lub z urzgdu dodatkowe postgpowanie w celu vzupelnienia dowodé6w i
materialéw w sprawie albo zlecié przeprowadzenie tego postgpowania organowi, ktéry wydat decyzjg. oo
7. ~Jezeli decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny
wplyw na jej rozstrzyghigeie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Jezeli przyczyni si¢ to do przyspieszenia
postepowania, organ odwolawczy moze zlecié przeprowadzenie okreslonych czynnosei postgpowania wyjaséniajacego organowi,
Coktorywydatdecyzie. . o0 e e e ‘
8. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce réwniez wtedy, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o
> przeprowadzenie ‘przez organ odwolawezy .postepowania wyjasniajacego w zakresic niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, .a
pozostale strony wyrazily na to zgode w terminic czternastu dni od dnia dorgezenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania,
zawierajacego wriosek ‘o ‘przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym .do
rozstrzygnigcia sprawy. T
9.  Organ odwolawczy nie przeprowadza postgpowania wyjasniajacego, o kiérym mowa powyzeij, jezeli przeprowadzenie przez
organ odwolawczy postgpowania wyjaéniajacego W zakresie miezbednym do rozstrzygniceia ‘sprawy byloby nadmiemnie
WERUARIONE, &7 it Py e e sl e e e e e Lo el e e e e
10. Wojewbdzki konserwator zabytkéw moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydania niniejszego pozwolenia, a’ nastgpnic
< zrieniéje.lub cofnigé, w drodze. decyzji, jezeli-w trakcie wykonywania badafi, ;prac, Tob6t Jub innych dziatan okre§lonych w
pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzié¢ do uszkodzenia lub zniszczenja zabytku. T
11. W razie stwicrdzenia, ze prace prowadzone sg bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajgcy od zakresu i warunk6w okre§lonych w
pozwoleniu, wojew6dzki konserwator zabytkéw wyda decyzi¢ wstrzymujaca prace, badania, roboty lub inne dzialania przy
zabytku, & nastepnie’ wyda decyzjg nakazujaeq przywrdcénie zabytku do poprzedniego stahn 1ub uporzgdkowanie terenis; z
okreéleniem ferminu wykonania tych czynnosci, albo nakladajaca obowigzek uzyskania pozwolenia  wojewbdzkiego
konserwatora zabytkéw na prowadzenie wstrzymanych ‘badan, prac, rob6t lub innych dziatan przy zabytku, przy czym wniosek o
wydanie tego pozwolenia skiada si¢ w terminic hie dhuzszym iz*7 dni od dnia dorgczenia decyzji, albd nakladajacq obowigzek
-podigcia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykopywanych badar, prac, robét lub innych dziatan przy zabytku do
zgodnosci z zakresem i warunkami okreStonymi w pozwoleniu, wskazujac termin' wykonania tych czynnosci, © - T
12. W razie. stwierdzenia, ze prace zostaty wykonane bez pozwolenia lub.w sposéb odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych
“w pozwoleniu, wojewbdzki konserwator zabytkéw wyda decyzje nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub
- upoizgdkowanié- tereniu,okreslajac termin wykonania tych czynnosci, albo. zobowiazujaca do :doprowadzenia zabytku: do. jak

najlepszego stanu we wskazany spos6b i w okre§lonym terminie.

13. Uzyskanic pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjgcie okreslonych w nim dziatah nie zwalnia z oboﬁié;zku

uzyskania pozwolenia na budowg lub ‘dokonania zgloszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodnien wym: ch przepisami szczegolnyini. R ‘
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Pobrano oplatg ékdrbowq w wysokodci 82 1 17 zloty pki 44 ppkt‘ 2 zachznika‘ﬁstbwy z»dn'iu 16

listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (tekst Jed
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1gr inz. arcli. Anna Ostroveska
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