Suplement Nr 1
Pytania i Odpowiedzi do pierwszego postepowania

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024, poz. 1320) pn.: ,,Modernizacja
pomieszczen na potrzeby laboratorium z wyposazeniem, w tym aparature do badan
genetycznych (w kierunku gruzlicy, SARS CoV-2 i innych drobnoustrojéw)"
(Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku administracyjnego na
laboratorium diagnostyczne)

WYJASNIENIA TRESCI SWZ - ZESTAWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1320; zwana dalej: PZP), Zamawiajgcy
przekazat ponizej tre$¢ zapytan, ktére wptynety do Zamawiajgcego wraz z wyjasnieniami:

PYTANIA DOT. TRESCI SWZ Z DNIA 24.10.2024

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydtuzenie do dziesieciu [10] lat okresu, za jaki
Wykonawca wykaze spetnienie warunku udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci
technicznej i zawodowej tj. na nastepujgce:

4) zdolno$ci technicznej i zawodowej:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

A) Wykonawca speitni warunek jezeli wykaze, Zze wykonat nie wczeSniej niz w
okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosSci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty
budowlanej o
wartosci robot min. 1 700 000,00 zt brutto, ktéra polegata na przebudowie,
remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytkow, o pow. catkowitej min. 150 m?
albo o kubaturze 1 000 m3, obejmujgca: branze budowlang, sanitarng, elektryczng
wraz z zagospodarowaniem terenu_potwierdzonej poswiadczeniem inwestora lub
protokotem odbioru koricowego

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wyraza zgode na wydtuzenie do 10 lat okresu za jaki Wykonawca wykaze
spetnienie warunku udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej i
zawodowej.

Dziatajac w oparciu o art. 286 PZP Zamawiajacy informuje, o modyfikacji tresci SWZ:

ROZDZIAL VIII WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPELNIENIA

Pkt.1 ppkt 4) lit A) otrzymuje brzmienie
4) zdolnosci technicznej i zawodowey:




Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

A) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze wykonat nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 10 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej o wartosci
robot min. 1 700 000,00 zt brutto, ktéra polegata na przebudowie, remoncie budynku
wpisanego do rejestru zabytkéw, o pow. catkowitej min. 150 m? albo o kubaturze 1 000
m3, obejmujgca: branze budowlang, sanitarng, elektryczng wraz z zagospodarowaniem
terenu potwierdzonej poswiadczeniem inwestora lub protokotem odbioru koncowego.

PYTANIA DOT. TRESCI SWZ Z DNIA 29.10.2024

Pytanie nr 1:

W ramach bardzo ogdlnikowego opisu branzy poczty pneumatycznej, a konkretnie dla
stacji odbiorczej, zlokalizowanej w laboratorium, nie zostalo w Zaden sposob
doprecyzowane jej rozwigzanie techniczne, a jedynie zostata znacznie wygoérowana ilos¢
pojemnikéw transportowych (przewidziano 15 szt.) przeznaczonych do planowanych
wytgcznie dwu punktéw poczty pneumatycznej. Bez doprecyzowania tych informacji zaden
z potencjalnych wykonawcow nie jest w stanie zaprojektowacC system dopasowany do
wymagan Panstwa szpitala.

Obecnie — w nowoczesnych laboratoriach szpitalnych dla systemow poczty
pneumatycznej jest standardowo uzywana stacja samowytadowcza, ktdéra posiada
nastepujgce funkcjonalnosci: pojemnik dotrze do stacji laboratoryjnej, automatycznie
zostanie otwarty, automatycznie oprézniony (probki w woreczkach zeslizgng sie na lade),
pojemnik zostanie automatycznie zamkniety i wystany z powrotem do stacji macierzystej —
bez jakiejkolwiek obstugi recznej i ingerencji personelu, a wyniki badan laboratoryjnych
przesytane sg
w formie elektronicznej. Ten rodzaj stacji samowytadowczych jest obecnie
wykorzystywany w wielu nowoczesnych szpitalach w Polsce oraz poza jej granicami.
Wszystkie prébki po wiozeniu do specjalnego pojemnika samowytadowczego sg wysytane
w wodoszczelnych woreczkach, co takze zapobiega mozliwemu rozlaniu probek i mozliwej
kontaminacji catego systemu poczty pneumatyczne.

Dzieki zainstalowaniu tej stacji dochodzi do wyraznego zmniejszenia ilosci gromadzonych
pojemnikéw, poniewaz do przewidzianego systemu dwupunktowego wystarczy tgcznie
3 szt. wyzej wymienionych pojemnikow samowytadowczych dedykowanych do staciji
samowytadowczej. Dochodzi réwniez do redukcji wymaganej przestrzeni w laboratorium,
obnizenia ilosci komponentéw potrzebnych do konserwacji i serwisu, zmniejszenia
prawdopodobienstwa awarii, zabezpieczenia uzytkownika przed infekcjami oraz
zakazeniami krzyzowymi przenoszonymi przez pojemniki.

Dodatkowo, dzieki zastosowaniu stacji samowytadowczej szpital zyskuje w przysztosci
mozliwos¢ w petni automatycznego potgczenia rozwigzania samowytadowczego
z automatyczng technologig laboratoryjng poprzez bezposrednig integracje z sorterem,
gdzie nie dochodzi juz w ogdle do kontaktu personelu z probkami materiatu biologicznego,
a personel laboratoryjny jedynie koncentruje sie na analizie wynikow.

Czy bedziecie Panstwo wymagac¢ nowoczesng technologie samowytadowczg na miare
XXI wieku dostosowang do przysztej rozbudowy z petni automatycznym roztadunkiem
probek

w laboratorium, bez gromadzenia pojemnikéw, bez potrzeby recznej manipulacji, ktéra
zabezpiecza uzytkownika poczty pneumatycznej przed infekcjami oraz zakazeniami
krzyzowymi przenoszonymi przez pojemniki?



Odpowiedz Zamawiajacego:

Odpowiedz na to pytanie zostata zaktualizowana przez Zamawiajgcego i zamieszczona w
Suplemencie Nr 2 Opis techniczny do systemu poczty pneumatycznej

Pytanie nr 2:
W opisie poczty pneumatycznej brakuje jakichkolwiek informacji dotyczacych wymagan
sanitarnych, a takze bezpieczenstwa higienicznego systemu poczty pneumatycznej oraz
jej uzytkownikébw. W dzisiejszych czasach standardowo stosuje sie rozwigzania
technologiczne, dzieki ktorym utrzymywane sg odpowiednie standardy oraz wiasciwosci
higieniczne catego systemu, szczegodlnie w kontekscie systeméw szpitalnych. W tym
przypadku nalezy na pewno myslec o:
e zastosowaniu dla wszystkich stacji obuddéw metalowych w wykonaniu
antybakteryjnym z jonami srebra
e zastosowaniu dla wszystkich stacji dotykowych kolorowych ekranéw w wykonaniu
antybakteryjnym z jonami srebra
e zastosowaniu pojemnikéw transportowych antybakteryjnych z jonami srebra
e zastosowaniu specjalnych filtrow antywirusowych zamontowanych do stacji
w ramach zabezpieczenia transportowanego powietrza
Czy bedziecie Panstwo wymagacC zastosowania wyzej wymienionych rozwigzan
technologicznych dla bezpieczenstwa higienicznego systemu oraz personelu poprzez
zastosowanie atestowanych technologii, dzieki ktérym bedg utrzymywane odpowiednie
standardy higieniczne dla szpitalnego systemu poczty pneumatycznej?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Odpowiedz na to pytanie zostata zaktualizowana przez Zamawiajgcego i zamieszczona w
Suplemencie Nr 2 Opis techniczny do systemu poczty pneumatycznej

Pytanie nr 3:

W nawigzaniu do braku wpisu o jednostce sterujgcej poczty pneumatycznej, zwracamy sie
z pytaniem, czy Zamawiajgcy bedzie wymagat wyposazenia jednostki w system petne;j
wizualizacji, ktory umozliwia monitorowanie przeprowadzanych transportow. Wizualizacja
ta pozwala na Sledzenie kazdego transportu w czasie rzeczywistym, co znaczgco wptywa
na catkowite zabezpieczenie systemu w szpitalu, jezeli chodzi o przejrzysto$¢ oraz
identyfikowalnos¢ transportow. Uwzglednienie tej funkcjonalno$ci umozliwi rowniez tatwe
dostosowanie infrastruktury do ewentualnych rozszerzeh lub modyfikacji systemu poczty
pneumatycznej, jak rowniez na integracje z innymi systemami transportowymi lub
komunikacyjnymi.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Odpowiedz na to pytanie zostata zaktualizowana przez Zamawiajgcego i zamieszczona w
Suplemencie Nr 2 Opis techniczny do systemu poczty pneumatycznej

Pytanie nr 4:

Zamawiajgcy powinien rozwazy¢ wyposazenie stacji systemu poczty pneumatycznej
w technologie identyfikacji RFID, poniewaz jest to kluczowe dla zwiekszenia kontroli nad
procesem przesytania i odbioru pojemnikéw. System RFID umozliwia automatyczng
rejestracje kazdego pojemnika w czasie rzeczywistym, co zapewnia petng ewidencje
przesytek i eliminuje ryzyko ich zagubienia lub opdznienia.



Czy Zamawiajgcy przewiduje wyposazenie systemu poczty pneumatycznej w technologie
identyfikacji RFID, ktéra umozliwia petng ewidencje i monitorowanie ruchu pojemnikéw
w systemie oraz automatyczne wysytanie i zwrot pojemnikébw zgodnie z ich
zaprogramowanym chipem RFID?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Odpowiedz na to pytanie zostata zaktualizowana przez Zamawiajgcego i zamieszczona w
Suplemencie Nr 2 Opis techniczny do systemu poczty pneumatycznej

PYTANIA DOT. TRESCI SWZ Z DNIA 30.10.2024

Pytanie nr 1:

W zakres ktorej branzy (sanitarnej czy elektrycznej) wchodzi dostawa i montaz urzgdzen
detekcji gazu?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze dostawa i montaz urzadzen detekcji gazu wchodzi w zakres
branzy sanitarnej.

Pytanie nr 2:

W zwigzku z rozbieznosciami w projekcie prosze o informacje czy w pomieszczeniu
technicznym nalezy wykonaé ogrzewanie podtogowe czy grzejnikowe?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
W pomieszczeniu technicznym nalezy wykonac ogrzewanie grzejnikowe

Pytanie nr 3:

Prosze o potwierdzenie, ze dostawa i montaz dygestorium, komér laminarnych nie
wchodzi w zakres

postepowania przetargowego.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza ze dostawa i montaz dygestorium, komor laminarnych nie
wchodzi w zakres postepowania przetargowego.

Pytanie nr 4:

Prosze o podanie projektowanej wydajnosci chtodniczej agregatu dla central
wentylacyjnych.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Dla centrali N1/W1 chtodnica freonowa 5,7 kW, wydatek powietrza 1300 m3/h. Dla centrali
N2/W2 chtodnica freonowa 3,2 kW, wydatek powietrza 720 m3/h.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie indywidualnych agregatéw freonowych
dla kazdej z central?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie indywidualnych agregatéw freonowych dla
kazdej z central, przy zachowaniu projektowanych mocy i wydajnosci dla kazdej z osobna,
a takze dostepnej powierzchni dachu do ich montazu.



Pytanie nr 6:

Czy na obiekcie jest system BMS? Jezeli tak, prosze o podanie ktére urzgdzenia nalezy
wpig€ w system oraz o podanie protokotu komunikacyjnego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
W budynku nie przewiduje sie BMS

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie instalacji wody zdemineralizowanej z rur
wielowarstwowych typu PEX z wktadkg aluminiowg?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Instalacja wody zdemineralizowanej musi by¢ wykonana w technice i technologii
gwarantujgcej utrzymywanie parametréw Il klasy czystosci wody na potrzeby jej poboru
m.in. do analizatorow biochemicznych. Wszelki kontakt tej wody z jakimikolwiek
fragmentami elementéw metalowych instalacji bedzie wptywat na wytwarzanie jondéw
zaburzajgcych wiasciwosci wody na potrzeby badan biochemicznych. Instalacja musi by¢
wykonana w catosci z jednego systemu gwarantujgcego jej szczelnosc i trwatosc.

W systemowych rozwigzaniach instalacji z rur PEX najczesciej wystepujg ksztattki
metalowe, ktorych Zamawiajgcy nie dopuszcza do stosowania.

Wymog braku kontaktu wody zdemineralizowanej z powierzchniami metalowymi dotyczy
réowniez wszelkich zaworéw odcinajgcych, wezykow i baterii czerpalnych.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie dla instalacji wodnej rur wielowarstwowych
typu PEX z wktadkg aluminiowg o grubosci 0,2mm?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Dopuszcza sie zastosowanie dla instalacji wodnej (wody uzytkowej) rur wielowarstwowych
typu PEX z wkitadkg aluminiowg o grubosci 0,2mm.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie dla instalacji wody zdemineralizowanej typu
PEX ksztaltek mosieznych zaprasowywanych?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Nie dopuszcza sie zastosowania dla instalacji wody zdemineralizowanej typu PEX
ksztattek mosieznych zaprasowywanych. Szersze wyjasnienie zawarto w odpowiedzi do
pytania nr 7

Pytanie nr 10:

Prosze o potwierdzenie ze dostawa i montaz stacji neutralizacji nie wchodzi w zakres
postepowania.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze stacja neutralizacji $ciekéw laboratoryjnych nie wchodzi
w zakres obecnego postepowania. Odprowadzenie tych sciekow nalezy wykonaé w
sposob pokazany na rys. ,PZT-01 (wod-kan) - z korektami”



Pytanie nr 11:

Prosze o zatgczenie kart doborowych central wentylacyjnych z wyszczegdlnieniem sekciji,
typdw wymiennikow, typow filtréw, mocy wymiennikéw oraz projektowanych parametrow
powietrza, umozliwiajgcych wycene urzgadzen.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Peing specyfikacje central zamieszczono w PW tabela 3 (plik w zatgczniku)

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania na instalacji wentylacyjnej filtrow doktadnych
typu HEPA? Jezeli tak, prosze o wskazanie pomieszczen w ktorych nalezy zastosowac
filtry na nawiewnikach i/lub wywiewnikach

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Nie wymaga sie zastosowania na instalacji wentylacyjnej filtréw dokfadnych typu HEPA

Pytanie nr 13:

Prosze o wskazanie wymaganego typu odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej NW1.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Centrale N1/W1 nalezy wyposazy¢ w obrotowy wymiennik ciepta

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania central wentylacyjnych w wykonaniu
higienicznym?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania central wentylacyjnych w wykonaniu higienicznym

Pytanie nr 15:

Prosze o podanie wydajnosci 1 komory laminarnej. Czy komory pracujg ze stalg
wydajnoscig?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze komory pracujg ze statg wydajnoscig. Komory bedg w Il klasie,
wyposazone w podwdjng filtracje za pomocg filiréw HEPA. Komory te mogg pracowaé
w powietrzu obiegowym. Powietrze wywiewane z komor jest czyste i bezpieczne.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiajgcy wymaga wykonania uktadu wyciggowego z komér laminarnych
w specjalnym wykonaniu czy standardowo z przewodow wentylacyjnych z blachy stalowe;j
ocynkowanej?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

W zwigzku z bezpieczng pod wzgledem higienicznym pracg komér laminarnych w
powietrzu obiegowym uktad ten mozna w catos$ci pomingc.

Pytanie nr 17:

Regulatory przeptywu VAV posiadajg swéj minimalny i maksymalny przeptyw - nie ma
mozliwosci zupetnego odciecia przeptywu powietrza. Prosze o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania regulatorobw VAV na instalacji wywiewne;j
w laboratorium pratka gruzlicy, ktére zmniejszg ilos¢ wywiewanego powietrza w przypadku
uruchomienia komor laminarnych.



Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wymaga zastosowania regulatorow VAV na instalacji wywiewne;j
w laboratorium pratka gruzlicy.

Pytanie nr 18:

Czy w przypadku uruchomienia dygestorium wymagane jest zmniejszenie ilosci powietrza
wywiewanego z pomieszczenia 0/077?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

W przypadku uruchomienia dygestorium wymagane jest zmniejszenie ilosci powietrza
wywiewanego z pomieszczenia przez uktad wentylacji ogolne;j

Pytanie nr 19:

Prosze o podanie wydajnosci dygestorium. Czy dygestorium pracuje ze statg
wydajnoscig?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Dygestorium pracuje ze zmienng, stopniowg wydajnoscig w przedziale 400 - 700 m3/h

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie central wentylacyjnych nieposiadajgcych
certyfikatu Eurovent?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania central wentylacyjnych nieposiadajgcych
certyfikatu Eurovent

Pytanie nr 21:

W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji prosze o potwierdzenie ze Zamawiajgcy
wymaga zastosowania izolacji z wetny mineralnej gr. 40mm dla kanatow wentylacyjnych
prowadzonych wewnatrz budynku oraz gr. 80mm dla kanatéw wentylacyjnych na dachu
budynku.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania izolacji z wetny mineralnej gr. 40 mm dla kanatow
wentylacyjnych prowadzonych wewngtrz budynku oraz gr.100mm dla kanatéw
wentylacyjnych na dachu budynku.

PYTANIA DOT. TRESCI SWZ Z DNIA 31.10.2024 — CZESC |

Pytanie nr 1:

Prosze o informacje czy w zakres przetargu wchodzi réwniez dostawa i montaz
dezynfektora dla sciekow? Jezeli tak, prosze o podanie wymaganych parametrow
urzadzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego:
W zakres postepowania nie wchodzi dostawa i montaz dezynfektora dla sciekow.

Pytanie nr 2:

W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji prosze o informacje czy w zakres przetargu
wchodzi dostawa i montaz studni betonowej DN1000 dla dezynfektora, czy tymczasowe;j
studni tworzywowej PVC 315.



Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w zakres przetargu nie wchodzi dostawa i montaz studni
betonowej DN1000 dla dezynfektora. Odprowadzenie Sciekow laboratoryjnych nalezy
wykonaé w sposob pokazany na rys. ,PZT-01 (wod.-kan.) - z korektami” za pomocg studni
tworzywowej PCV @ 315 z kinetg i pokrywa zeliwng.

Pytanie nr 3:

W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji prosze o informacje czy Zamawiajgcy
wymaga  zastosowania  wszystkich  umywalek  przystosowanych dla  oséb
niepetnosprawnych czy tylko 1 szt.?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Nalezy zastosowac tylko 1 sztuke w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z zestawieniem materiatowym kottowni, zaprojektowano zawory kulowe o matych
srednicach np. dn20, dn25, jako zawory kotnierzowe. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na
zastosowanie zaworoéw gwintowanych?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zaworow gwintowanych pod warunkiem
zastosowania srubunkow - jako elementu roztgcznego.

PYTANIA DOT. TRESCI SWZ Z DNIA 31.10.2024 — CZESC 1I

Pytanie nr 1:

W dokumentacji w zestawieniu stolarki okiennej oznaczono ze tylko okno poddawane
renowacji pozostaje jako skrzynkowe. Prosze o potwierdzenie, ze pozostate okna wykonaé
w systemie jednoszybowym z wypetnieniem szybami w technologii zespolonej.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Tak. Pozostate okna wykona¢ jako drewniane, odpowiadajgce stylowi okien
zdemontowanych, w systemie jednoszybowym z wypetnieniem szybami w technologii
zespolonej. Nalezy dodatkowo zwréci¢ uwage na potozenie klamek zapewniajgce dostep
z poziomu podtogi oraz na zastosowanie klamek z blokadg na kluczyk.

Pytanie nr 2:

Prosze o wskazanie rodzaju drewna z ktérego majg by¢ wykonane nowe okna.
Odpowiedz Zamawiajacego:

Okna nalezy wykona¢ z drewna litego meranti lub ewentualnie z sosnowego. Ponadto
nalezy tak dobra¢ wktad szybowy aby wspotczynnik U dla catego okna nie byt wyzszy niz
0,9. Jesli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji sg wskazane szyby, ktorych zastosowanie
mogtoby wigzaé sie z przekroczeniem wspotczynnika U to nalezy tak dobra¢ wkiad
szybowy, aby zostat spetniony parametr 0,9 dla catego okna.

Pytanie nr 3:

Prosze o wskazanie koloru drzwi wewnetrznych z PVC
Odpowiedz Zamawiajacego:

Drzwi w kolorze biatym



Pytanie nr 4:

Czy wszystkie wskazane w dokumentacji drzwi, tj. "Drzwi do pomieszczen: 0/07
Laboratorium biochemiczne, 0/13 Sluza U/F, 0/14 Laboratorium genetyki, 0/15 Sluza U/F,
0/16 Laboratorium pratka gruzlicy wyposazy¢ w szklany panel oraz okienka podawcze"
nalezy wyposazyc¢ z okienko podawcze?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Nalezy zastosowac wytgcznie nizej wskazane okna podawcze:
- okienko podawcze O7 opisane w zestawieniu stolarki okiennej

- urzadzenie opisane jako $luza podawcza ,P14 P14 Okno podawcze z UV
Estetechnologie ESTE PBE”

Pytanie nr 5:

W zwigzku z odpowiedziami nr 15 i 16 z dnia 30.10.2024 prosze o potwierdzenie, ze
komory laminarne pracujg na powietrzu obiegowym i nie nalezy wykonywac instalaciji
wyrzutowej oznaczonej na rysunku WM-01 symbolami W7 oraz na dachu WM-02 jako WY.
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze nie nalezy wykonywac instalacji oznaczonej na rysunku WM-01
symbolami W7.

Zamawiajgcy informuje, ze instalacje oznaczong na rysunku WM-02 jako WY nalezy
zredukowac o czesc¢ dotyczgcg wywiewu z komér laminarnych.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie w instalacji wody demineralizowanej
elementow

instalacyjnych wykonanych z mosigdzu?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie dopuszcza elementdow instalacyjnych wykonanych z mosigdzu.
Dodatkowe wyjasnienie w sprawie elementéw metalowych w instalacji zostato udzielone
w odpowiedzi odnoszgcej sie do pytania nr 7 z dnia 30.10.2024.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie instalacji wody demineralizowanej z rur
polipropylenowych fgczonych przez zgrzewanie?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie instalacji z rur polipropylenowych tylko w wers;ji
zgrzewanej na gorgco.

Ponadto uwagi zawarte w odpowiedzi odnoszgcej sie do pytania nr 7 z dnia 30.10.2024
pozostajg aktualne w zakresie wymogu braku kontaktu wody zdemineralizowane;j
z jakimikolwiek fragmentami elementow metalowych tej instalacji.

PYTANIA DOT. TRESCI SWZ Z DNIA 04.11.2024

Pytanie nr 1:

Odnoszac sie do rurociggéw w budynkach, prosze wyjasnic, czy rury transportowe poczty
pneumatycznej majg spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcej normy DIN 6660:2023-
11 — Pneumatic tube systems - Conveyor tube, conveyor tube bend and sleeves for



pneumatic tube lines of unplasticized polyvinylchloride (PVC-U), co ma by¢ potwierdzone
certyfikatem producenta lub Zamawiajgcy zaakceptuje rowniez rury bez wspomnianego
certyfikatu?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Materiat rurociggu musi by¢ zgodny z ogolnymi wymaganiami dla technologii poczty
pneumatycznej dopuszczajgcymi go do stosowania w szpitalach w Polsce.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza jako alternatywe zastosowanie w laboratorium klasycznej
stacji nadawczo-odbiorczej?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zgodnie z wyjasnieniami z dnia 29.10.2024 r., Zamawiajgcy wymaga zastosowania stacji
samowytadowczej. Wymog ten wynika gtownie z potrzeby petnej automatyzacji proceséw
transportowych do laboratorium, co zostato uzasadnione w zatgczonych odpowiedziach.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania rur antybakteryjnych, ktére w potgczeniu
z komplementarnymi zabiegami mycia i dezynfekcji zapewnig najwyzszy mozliwy poziom
bezpieczenstwa? Rury znamionujg sie stabilnym, ciggtym i diugotrwatym dziataniem
(minimum 20 lat) oraz wysokg skutecznos$cig antybakteryjng (powyzej 99,9%) w oparciu
0 osadzone w tworzywie PVC jony srebra.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rurociggu antybakteryjnego.

PYTANIA DOT. TRESCI SWZ Z DNIA 05.11.2024

Pytanie nr 1:

W zwigzku z odpowiedzig nr 20 z dnia 30.10.2024 o wymogu stosowania certyfikatu
EUROVENT dla central wentylacyjnych zwracam uwage, ze jest to ocena dokonywana
przez prywatng jednostke certyfikujgcg na podstawie kryteriow okreslonych przez nig
samg. W zwigzku z publicznym charakterem zamowienia prosze o wskazanie, jakie
réwnowazne certyfikaty bede akceptowane przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania central wentylacyjnych dopuszczonych w Polsce
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Urzadzenia ktére zostang zainstalowane podczas robét budowlanych powinny posiadac
parametry techniczne dokfadnie takie jak =zostaty wyszczegdlnione w Kkarcie
katalogowej/doborowej urzgdzenia lub katalogu produktu.

Zamawiajgcy wymaga aby potwierdzeniem tego byt dokument w jezyku polskim
potwierdzajgcy, ze parametry deklarowane przez producenta sg zgodne z wynikami badan
przeprowadzonych przez niezalezny osrodek. Dokumentem takim moze by¢ np. certyfikat
Eurovent.

Pytanie nr 2:

W zwigzku z odpowiedzig nr 5 z dnia 31.10.2024 o rezygnacji z uktadéw wywiewnych
z komor laminarnych i potwierdzeniem pracy urzgdzen na powietrzu obiegowym prosze
o potwierdzenie, Zze w zwigzku z brakiem usuwania na zewnatrz powietrza z komaor nie ma
rowniez potrzeby dostarczania zwiekszonej ilosci powietrza Swiezego. W zwigzku
z powyzszym rezygnuje sie z dostawy i montazu wentylatora kanatowego W2,
nagrzewnicy elektrycznej N1 oraz osprzetu wentylacyjnego tego uktadu nawiewnego.
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Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 3:

Prosze o udostepnienie karty technicznej instalowanej komory laminarnej oraz
dygestorium.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robdt budowlanych karty techniczne komory
laminarnej oraz dygestorium po zawarciu umowy na dostawe sprzetow oraz otrzymanie
dokumentow od Wykonawcow (dostawcdw urzgdzen).

Pytanie nr 4:

Prosze o potwierdzenie ze wentylator zainstalowany w dygestorium posiada sprez
odpowiedni do pokonania oporéw catej instalacji wywiewnej/wyrzutowej i nie ma potrzeby
stosowania dodatkowego wentylatora na tej instalacji.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

W zwigzku z brakiem karty technicznej dla dygestorium Zamawiajgcy nie moze
potwierdzi¢, ze sprez zainstalowanego w nim wentylatora jest odpowiedni do pokonania
oporow catej instalacji wywiewnej/wyrzutowej. Wykonawca powinien ujg¢ w wycenie
dodatkowy wentylator wspomagajgcy i jego skomunikowanie 2z wentylatorem
zainstalowanym

w dygestorium oraz z uktadem wentylacyjnym.

Dygestorium bedzie stuzyto przede wszystkim do barwienia preparatéw na cele
analityczne w krotkich cyklach, w zwigzku z czym dodatkowy wentylator nie musi by¢ w
wersji chemoodpornej jakby to miato miejsce podczas pracy z substancjami zrgcymi.

Pytanie nr 5:

W zwigzku z odpowiedzig nr 13 z dnia 30.10.2024 pragne zaznaczyC iz wymiennik
obrotowy w centrali obstugujagcej pomieszczenie laboratorium pratka gruzlicy ktoci sie z
zapisem zamieszczonym na rysunku WM-03 - "uktad nawiewny powietrza do wszystkich
pomieszczen laboratorium ma gwarantowac ze powietrze nawiewane nie bedzie zawierato
drobnoustrojow pochodzgcych z powietrza wywiewanego z pracowni pratka gruzlicy".
Obrotowy wymiennik ciepta nie gwarantuje ze powietrze nawiewane nie bedzie zawierato
drobnoustrojow, gdyz w wymienniku obrotowym mieszajg sie strumienie powietrza
wywiewanego i nawiewanego, czesC¢ powietrza wywiewanego z pomieszczen moze
osiada¢ w konstrukcji wymiennika i zosta¢ zawrdécona z powrotem do pomieszczen.
Czy Zamawiajgcy $wiadomie potwierdza zastosowanie wymiennika obrotowego?
Odpowiedz Zamawiajgcego:

W centrali NTW1nalezy zastosowa¢ wymiennik glikolowy gwarantujgcy brak mozliwosci
mieszania sie strumieni powietrza.

Pytanie nr 6:

W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji prosze o informacje czy Zamawiajgcy
przewiduje zastosowanie miski ustepowej mocowanej na stelazu podtynkowym czy w
wersji kompaktowej ze sptuczkg nasadzana.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie miski ustepowej na stelazu podtynkowym.
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Pytanie nr 7:

Prosze o potwierdzenie ze bateria dla wody zdemineralizowanej ma by¢é w wersji
standardowej, nie bezdotykowej, gdyz takie nie sg dostepne na rynku. Rowniez
zastosowanie bezdotykowej baterii na instalacji wody zdemineralizowanej bytoby
nieuzasadnione.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze bateria dla wody zdemineralizowanej ma by¢ w wersji
standardowej, z zastrzezeniem odpowiedzi na pyt. 7 z dn.30.10.2024 - wymdg braku
kontaktu wody zdemineralizowanej z powierzchniami metalowymi.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiajgcy wymaga wpiecia wentylatoréw obstugujgcych indywidualne uktady
wywiewne w uktad automatyki centrali wentylacyjnej?.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga wpiecia wentylatorow.

Pytanie nr 9:

Czy nagrzewnice wodng w centrali wentylacyjnej N1W1 nalezy dobra¢ bez odzysku -
z uwzglednieniem faktu, iz podczas pracy dygestorium bedzie mniejszy wywiew powietrza
przez centrale wentylacyjng a co za tym idzie mniejszy odzysk ciepta?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Ze wzgledu na kroétkookresowe cykle pracy dygestorium, okoto 0,5-1godz./dzieh wptyw
zmniejszonego krétkotrwatego przeptywu bedzie znikomy na obnizenie odzysku ciepta,
W zwigzku z czym nagrzewnice wodng w centrali wentylacyjnej N1W1 nalezy dobrac
z odzyskiem ciepta.

Pytanie nr 10:

Zweryfikowana przez nas moc nagrzewnicy centrali N1W1 powinna wynosi¢ ok. 18 kW.
Czy Zamawiajgcy przewiduje zwigkszenie mocy kotta w celu pokrycia zapotrzebowania na
ciepto technologiczne z uwzglednieniem zwiekszonej nagrzewnicy centrali?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Tak, nalezy dobra¢ odpowiedni kociot.

Pytanie nr 11:

zwigzku z zapisem na rysunku WM-03 Zze wyposazenie centrali ma zapewnic eliminacje
wywiewu drobnoustrojow z pracowni prgtka gruzlicy do otoczenia zewnetrznego oraz
odpowiedzig nr 12 z dnia 30.10.2024 o braku wymagania stosowania filtréw HEPA prosze
o potwierdzenie, ze nie ma koniecznosci stosowania filtréw HEPA lub o wyjasnienie w jaki
sposob nalezy zapewni¢ eliminacje drobnoustrojow z powietrza. Dotyczy zaréwno
wywiewu centrali N1W1 jak i wywiewow indywidualnych.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze ze wzgledu na centrale w wersji zblokowanej w ktérej nawiew
i wywiew powietrza sg bisko siebie nalezy zastosowac filtry HEPA zapobiegajgce
powtérnemu zaciggnieciu do uktadu powietrza zanieczyszczonego drobnoustrojami.
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ZALACZNIK DO PYTANIA NR 11 Z DNIA 30.10.2024 -ZESTAWIENIE URZADZEN, MATERIALOW | INSTALACJI WENTYLACYJINYCH TAB. 3

Symbol, nazwa,
Nr punkt opisu Opis Jedn.| llosé
robot
1 2 3 6 7
1. INSTALACJA N2

Centrala nawiewna-N2 w wykonaniu higienicznym na ramie nosnej wraz z materiatami montazowymi - wykonanie zewnetrzne z

posadowieniem, z falownikami, wytgcznikiem serwisowym, z przepustnicami powietrzno-szczelnymi przystosowanymi do napedu

elektrycznego, z wewnetrznymi amortyzorami i przektadkami gumowymi, z rewizjami serwisowymi w wykonaniu higienicznym. Z

lokablowaniem i osprzetem.

Poszczegolne sekcje uktadu nawiewnego:

- filtr workowy powietrza G4

- nagrzewnica wodna

Qg =9,6kW (64/45°C),
Zespsl W,

n khmatyszaCyj ny wydatek powietrza V = 720 m3/h sprez kpl. !

zewnetrzny Dp = 250 Pa

Dodatkowe elementy wspétpracujgce z ukladem nawiewnym:

filtr workowy powietrza F9

Strona inspekcyjna: wg. rysunku

Wymiary: SxXWxL: 1082x802x3182 mm; Masa: 925 kg

Komplet automatyki z osprzetem (zawory sitowniki zaworéw do nagrzewnicy i chtodnicy, czujniki

temp.,itd.), wg wytycznych ujetych w opisie.

Centrala z certyfikatem EUROVENT-u.

. Ttumik akustyczny kanatowy, prostokatny -
1 | Tumik akustyezny | oy wys. x diugosé = 1000x400x1000 mm szt. 1
177 Izolacja termiczna [Maty z wetny mineralnej LAMELLA MAT o grubosci 80 mm na folii aluminiowej zbrojonej m2 8
19 Klapy rewizyjne [Klapy rewizyjne - dojscia do przepustnic szt. 16
110 Klapy rewizyjne [Klapy rewizyjne do czyszczenia/rewizji instalacji kanatowej szt. 20
111 Przejscia Przejscia przez przegrody budowlane wraz z wypetnieniem i obrobkg kpl. 1
112 EIementy. Wykonczenia i obr(:)bk.i instalacji tzn. uszczelnienia kana’f'c')w.przeprowad;anych przez otwory w $cianach i stropach, podstawy kpl 1
wykonczenia  [dachowe przy przejsciach kanatdéw przez dach, uszczelnienia pozarowe itp.. :

113 Préby Proba szczelnosci instalacji wentylacyjnej nawiewnej/wywiewnej kpl. 1
114 Rozruch Rozruch instalacji wentylacyjnej nawiewnej/wywiewnej kpl. 1
115 Regulacje Regulacja instalacji wentylacyjnej nawiewnej/wywiewnej kpl. 1
116 Odbior Czynnosci odbiorowe kpl. 1
117 Inne Wykazac Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a ujete na rysunkach lub w opisie.
1118 Inne W_ykggaf: _inn(-? elemgnty n!e ujete w niniejszej dokumentacji a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji i

ej pdzniejszej prawidlowej pracy.

1. INSTALACJA N1/W1




ZALACZNIK DO PYTANIA NR 11 Z DNIA 30.10.2024 -ZESTAWIENIE URZADZEN, MATERIALOW | INSTALACJI WENTYLACYJINYCH TAB. 3

Symbol, nazwa,

Nr punkt opisu Opis Jedn.| llosé
robot
1 2 3 6 7
Centrala nawiewno-wywiewna N1/W1 z wymiennikiem krzyzowym w wersji higienicznej na ramie nosnej wraz z materiatami
montazowymi - wykonanie zewnetrzne z posadowieniem, z falownikami, wytgcznikiem serwisowym, z przepustnicami powietrzno-
szczelnymi przystosowanymi do napedu elektrycznego, z wewnetrznymi amortyzorami i przektadkami gumowymi, z rewizjami
serwisowymi w wykonaniu higienicznym. Z okablowaniem i osprzetem.
Poszczegolne sekcje uktadu nawiewnego:
- filtr workowy powietrza F7
- nagrzewnica wodna
Qg = 3,2 kW (70/50°C),
- chiodnica freonowa
Qch =5,7 kW,
wydatek powietrza V = 1300m3/h sprez
Zespot zewnetrzny Dp = 250 Pa
2/ klimatyzacyjny  |Dodatkowe elementy wspétpracujgce z uktadem nawiewnym: kpl. 1
N1/W1 - filtr workowy powietrza F9
Poszczegolne sekcje ukladu wywiewnego:
- filtr workowy powietrza M5
- obrotowy wymiennik odzysku ciepta
wydatek powietrza V = 1300m3/h
sprez zewnetrzny Dp = 250 Pa
Strona inspekcyjna: wg. rysunku
Wymiary: SxWxL: 1082x1302x4682 mm; Masa: 925 kg
Komplet automatyki z osprzetem (zawory sitowniki zaworéw do nagrzewnicy i chtodnicy, czujniki
temp.,itd.), wg wytycznych ujetych w opisie.
Centrala z certyfikatem EUROVENT-u.
. Ttumik akustyczny kanatowy, prostokatny -
22 Tumik akustyczny szer. x wys. x dlugo$¢ = 1000x400x1000 mm szt. 2
2/3 Izolacja termiczna [Maty z wetny mineralnej LAMELLA MAT o grubosci 80 mm na folii aluminiowej zbrojonej m2 58
2/4 Klapy rewizyjne [Klapy rewizyjne - dojscia do przepustnic szt. 4
2/5 Klapy rewizyjne [Klapy rewizyjne do czyszczenia/rewizji instalacji kanatowej szt. 6
2/6 Przejscia Przejscia przez przegrody budowlane wraz z wypetnieniem i obrobkg kpl. 1
o7 Elementy \Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia kanatéw przeprowadzanych przez otwory w $cianach i stropach, podstawy kol 1
wykonczenia [dachowe przy przej$ciach kanatdéw przez dach, uszczelnienia pozarowe itp.. Pl
2/8 Proby Proba szczelnosci instalacji wentylacyjnej nawiewnej/wywiewnej kpl. 1




ZALACZNIK DO PYTANIA NR 11 Z DNIA 30.10.2024 -ZESTAWIENIE URZADZEN, MATERIALOW | INSTALACJI WENTYLACYJINYCH TAB. 3

Symbol, nazwa,

jej pézniejszej prawidiowej pracy.

Nr punkt opisu Opis Jedn.| llosé
robot
1 2 3 6 7
2/9 Rozruch Rozruch instalacji wentylacyjnej nawiewnej/wywiewnej kpl. 1
2/10 Regulacje Regulacja instalacji wentylacyjnej nawiewnej/wywiewnej kpl. 1
2/11 Odbioér Czynnosci odbiorowe kpl. 1
2012 Inne Wykazac Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a ujgte na rysunkach lub w opisie.
213 Inne Wykg;ap’ .inne. elemgnty n!e ujete w niniejszej dokumentacji a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji i
ej pdzniejszej prawidlowej pracy.
3. INSTALACJA N2
nagrzewnica wodna
Qg = 9,6kW (64/45°C),
31 nagrzewnica |wydatek powietrza V = 700 m3/h K
. . L ) . o pl. 1
wodna Komplet automatyki z osprzetem (zawory, sitowniki zaworéw do nagrzewnicy , czujniki
temp.,itd.), wg wytycznych ujetych w opisie.
4. INSTALACJA WYWIEWNA
Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym, wraz z materiatami montazowymi, podstawg dachowg i materiatami uszczelniajgcymi:
dn=100
411 g::;ﬁ'jty‘” | wydatek powietrza V=90-130 m3/h, kol | 5
- moc el. N=0,11 kW (230V)
Regulator obrotéw tyrystorowy
\Wentylator kanatowy, wraz z materiatami montazowymi i materiatami uszczelniajgcymi: dn=100
43 wentylator - wydatek powietrza V=30 m3/h, kpl 4
dachowy - moc el. N=0,1 kW (230V) '
Regulator obrotow tyrystorowy
4/4 przejscia Przejscia przez przegrody budowlane wraz z wypetnieniem i obrébkg kpl. 1
45 Wylfohg:.zenia i ) \Wykonczenia i obrc;)'bk.i instalacji’tzn. uszczelnienia kana%.éw.przeprowadganych przez otwory w $cianach i stropach, podstawy kpl y
obrobki instalacji  [dachowe przy przej$ciach kanatéw przez dach, uszczelnienia pozarowe itp.. )
4/6 Proba szczelnosci |Préba szczelnosci instalacji wentylacyjnej nawiewnej/wywiewnej kpl. 1
477 Rozruch Rozruch instalacji wentylacyjnej nawiewnej/wywiewnej kpl. 1
4/8 ﬁ:?alf;ac(ﬁa Regulacja instalacji wentylacyjnej nawiewnej/wywiewnej kpl. 1
4/9 Czynnosci odbiorowe kpl. 1
4/10 \Wykazac Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a ujete na rysunkach lub w opisie.
411 \Wykazac inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania instalaciji i

5. AGREGAT CHLODNICZY DLA CENTRAL




ZALACZNIK DO PYTANIA NR 11 Z DNIA 30.10.2024 -ZESTAWIENIE URZADZEN, MATERIALOW | INSTALACJI WENTYLACYJINYCH TAB. 3

Symbol, nazwa,

Nr punkt opisu Opis Jedn.| llosé
robot
1 2 3 6 7
IAgregat chiodniczy - wraz z dostawa na budowe, roztadunkiem dzwigiem, montazem i uruchomieniem przez autoryzowany serwis:
31 Agregat Nel=3,03 (3x400V) szt 1
chtodniczy WysxSzerxDt:1345x320x900 ’
m=104,0kg
32 wyposazenie  [Modut sterujgcy szt. 1
33 Przewody stalowe ilrl;lﬁge;l?%e& fg(/eé)lpowa wykonana z miedzi tgczonej poprzez lutownie w izolacji paroszczelnej i zimnochronnej typ ARMAFLEX AF( lub mb 1
3/4 Przewody stalowe ilﬂﬁt;;l?%i fg?gpowa wykonana z miedzi tgczonej poprzez lutownie w izolacji paroszczelnej i zimnochronnej typ ARMAFLEX AF( lub mb 1
35 Przewody stalowe ilgﬁf;lé%i f1r</32cz'nowa wykonana z miedzi tgczonej poprzez lutownie w izolacji paroszczelnej i zimnochronnej typ ARMAFLEX AF( lub mb 95
306 Przewody stalowe ilﬂﬁt;;l?%i f;?g'nowa wykonana z miedzi tgczonej poprzez lutownie w izolacji paroszczelnej i zimnochronnej typ ARMAFLEX AF( lub mb 95
317 Zabezpieczenie [|Zabezpieczenie izolacji rur miedzianych ptaszczem z blachy stalowej - Cu 3/8" mb 1
3/8 Zabezpieczenie [|Zabezpieczenie izolacji rur miedzianych ptaszczem z blachy stalowej - Cu 5/8" mb 1
3/9 Zabezpieczenie [|Zabezpieczenie izolacji rur miedzianych ptaszczem z blachy stalowej - Cu 1/2" mb 9,5
3/10 Zabezpieczenie |Zabezpieczenie izolacji rur miedzianych ptaszczem z blachy stalowej - Cu 1/4" mb 9,5




