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Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia inwestycyjnego

Inwestycja obejmuje przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku
administracyjnego na laboratorium diagnostyczne oraz rozbudowe pozabudynkowej instalacji
gazowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

W zakres inwestycji wchodzi:

- przebudowa istniejgcego budynku administracyjnego

- zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku administracyjnego na laboratorium
diagnostyczne

-rozbiérka istniejgcych instalacji wewnatrzbudynkowych, w tym instalacji wody, C.O. oraz
instalacji elektrycznej

-budowe instalacji wewngtrzbudynkowych, w tym instalacje elektryczng, niskoprgdowg
(w tym instalacje alarmowa), teletechniczng (w tym swiattowodowg oraz telefoniczng),
wod- kan, centralnego ogrzewania, gazowag, wentylacji mechanicznej oraz poczty
pneumatycznej

- montaz schodéw zewnetrznych oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych

- rozbudowa pozabudynkowej instalacji gazowej

- remont istniejgcej wewnetrznej instalacji energetycznej

- rozbiérka oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowe;.

- remont istniejgcej komunikacji

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki

Zamierzenie zlokalizowano na dziatkach nr 826/48 potozonych przy

ul. Dworcowej w Pilchowicach. Dziatka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego i potozona jest w jednostkach: 5UP - zabudowa ustug publicznych oraz
1KDG - droga publiczna klasy G gtéwna oraz 4ZP - zielen urzadzona. Obszar miescie sie
w petni w obrebie jednostki SUP - zabudowa ustug publicznych.

Dziatki nr 826/48 sg zabudowane nastepujgcymi budynkami:

- budynek administracyjny przeznaczony do przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania,
- Szpital Choréb Ptuc im. Swietego Jézefa w Pilchowicach

- dwa budynki gospodarcze

- budynek kostnicy

Teren dziatek jest ptaski, ogrodzony, na ich obszarze znajduje sie parking
wielostanowiskowy oraz utwardzenie terenu. Obszar jest porosniety zielenig niskg, na
dziatce wystepujg pojedyncze drzewa.

Dziatka nr 826/48 posiada dostep do drogi publicznej, wojewddzkiej, ul. Powstancéw
poprzez istniejgcy zjazd.

2.1.Infrastruktura techniczna:

Na obszarze opracowania znajdujg sie wewnetrzne pozabudynkowe instalacje kanalizacji
sanitarnej, wodociggowe, elektryczne, gazowe oraz instalacja gazowa stuzgca do transportu
tlenu medycznego.

Na obszarze opracowania znajduje sie rowniez nieaktywna sie¢ gazowa oraz
telekomunikacyjna.

2.2.Zabudowa sasiadujgca:

Dziatki budowlane sgsiaduja:

- od strony pdétnocno zachodniej z dziatkg 346/53 zabudowang obiektem kosciota pw. Sciecia
Sw. Jana Chrzciciela wraz z cmentarzem parafialnym oraz z dziatkami nr 436/54, 824/56, 50.
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- od strony pétnocno wschodniej z dziatkg drogowag nr 592/57 (ul. Strazakow)

- od strony potudniowo zachodniej z dziatkami nr 1191/263, 1192/263 oraz dziatkg drogowa
nr 597/263 (ul. Dworcowa)

- od strony potudniowo wschodniej z dziatkg drogowa nr 172 (ul. Powstahcow), na ktdrej
znajduje sie zjazd na dziatke objetg opracowaniem

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1.0biekty kubaturowe

Na dziatce inwestycyjnej nr 826/48 planuje sie przebudowe oraz zmiane sposobu
uzytkowania budynku administracyjnego na laboratorium diagnostyczne. Na dziatkach
826/48 planuje sie remont fragmentu utwardzenia - komunikacji oraz remont i rozbudowe
czesci instalacji pozabudynkowych.

3.2.Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej, drogi wojewddzkiej (ul. Powstancow)
poprzez istniejgcy zjazd na dziatke.

3.3.Sieci i uzbrojenie terenu

— woda- istniejgca sie¢ wodociggowa - bez zmian;

— kanalizacja sanitarna — istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej — bez zmian

— kanalizacja deszczowa — projektuje sie zewnetrzne odcinki wewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej, majgcej na celu odprowadzenie wdd opadowych z dachu
projektowanego budynku oraz odwodnienie utwardzen terenu wokoét budynku oraz
projektuje sie wpiecie powyzszej instalacji do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie dziafki, szczegoty wg rys. PZT 01

— gaz —istniejgca sie¢ gazowa— projektuje sie rozbudowe (przedtuzenie) pozabudynkowej
instalacji gazowej oraz podtgczenie jej do projektowanej przebudowy, szczegébty wg rys.
PZT 01

— energia elektryczna — projektuje sie remont istniejgcej wewnetrznej, pozabudynkowej
instalacji energetycznej, szczegoty wg rys. PZT 01

— Sieci teletechniczne - projektuje sie zewnetrzne odcinki wewnetrzenej instalaciji
teletechnicznej w tym instalacje telekomunikacyjng oraz internetowg, szczegoty wg rys.
PZT 01

— Poczta pneumatyczna - projektuje sie wewnetrzng instalacje poczty pneumatyczne;j
prowadzgcg do giéwnego budynku szpitala

UWAGA! Ze wzgledu na niekompletne dane odnosnie przebiegu kanalizacji sanitarne;j

i deszczowej oraz ich stanu technicznego, na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowaé
informacje projektowe z ujawnionym stanem faktycznym i w razie rozbieznosci wezwaé
projektanta. W razie potrzeby weryfikacje stanu faktycznego nalezy wykona¢ za pomoca
kamerowania instalacji.

3.4.Uksztaltowanie terenu i zieleni

Na terenie inwestycji pozostawia sie istniejgcy teren zielony, trawiasty (bez zmian) w ramach
wymaganego obszaru o powierzchni biologicznie czynnej. Cze$¢ obszaru opracowania jest
utwardzona. Utwardzenie to stanowi komunikacje do budynku, wykonane z kostki brukowe;j
szarej oraz ptyt zelbetowych.

Dla czesci komunikacji oznaczonej na rysunku PZT niebieskim kreskowaniem, wykonane;j
Z ptyt zelbetowych - ptyty nalezy obustronnie odgrodzi¢ od terenu obrzezami chodnikowymi,
na ptyty potozy¢ geowtdknine, na ktérg nanies¢ warstwe podsypki piaskowo- cementowej o
gr. 3cm oraz potozy¢ kostke brukowg w kolorze szarym o grubosci 6¢cm.

Dla czesci komunikacji oznaczonej na ryz. PZT szarym szrafem - zdjgc¢ istniejgce warstwy
chodnika, zaznaczony obszar odgrodzi¢ od terenu obrzezami chodnikowymi, potozyé
geowtdknine, na ktérg nanies¢ warstwe podsypki piaskowo - cementowej o gr. 3cm oraz
kostke brukowg w kolorze szarym o gr. 6cm.
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Przewiduje sie renowacje czesci istniejgcych barierek znajdujgcych sie przy istniejgcym
chodniku.

Projektuje sie rozbidrke fragmentu barierek znajdujgcych sie przy istniejgcym chodniku oraz
projektuje sie nowg barierke.

4. Zestawienie powierzchni stanu istniejgcego i projektowanego

Powierzchnia
Powierzchnia dziatki nr 826/48 Ok. 16 804,00m?
Powierzchnia obszaru opracowania Ok. 2 091,00m?
Powierzchnia zabudowy Ok. 159,00m ?(bez zmian)
Powierzchnia utwardzona Ok. 222,00m 2
Powierzchnia terenu biologicznie Ok. 1 710,00m?
czynna

5. Projektowane nawierzchnie z kostki brukowej

Wytyczy¢ geodezyjnie punkty charakterystyczne nawierzchni i oznakowac¢ w sposob
zapewniajgcy kontrole wymiarowg w czasie prowadzenia robét. Wykonaé korytowanie
mechanicznie, do gtebokosci okreslonych w czesci rysunkowej. Zachowaé szczegdlng
ostroznosc¢ w czasie prac w rejonie istniejgcego kanatu technologicznego. W poblizu
istniejgcych sieci prace prowadzi¢ pod nadzorem i na warunkach zarzgdcow sieci.
Nawierzchnie zaprojektowano zaktadajgc posadowienie na gruntach co najmniej:

— twardoplastycznych wg PN-EN ISO 14688-2:2006
— wtérny modut odksztatcenia E2 => 50 N/mm2

W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych uzyskaé od projektanta
decyzje przed przystgpieniem do robot.

Korytowanie ksztattowac¢ do projektowanych spadkéw, z nawigzaniem do istniejgcych
utwardzen za pomocg spadkéw podtuznych nie przekraczajgcych 5%. Na obszarze
projektowanej wymiany nawierzchni do ksztattowania podbudowy dopuszcza sie uzycie
materiatu istniejgcego, pod warunkiem spetnienia wytycznych zawartych w dokumentaciji
projektowe;.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia podbudowy wykonac dolng warstwe z kruszywa
frakcji 0-63mm o grubo$ci dostosowanej do projektowanych spadkdéw i poziomow. Goérna
warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5mm, o gruboéci 3cm. Podbudowa powinna
spetniacC nastepujgce warunki:

— zageszczanie mechaniczne warstwami grubosci maksymalnie 10cm
— zageszczenie prowadzi¢ od dolnych krawedzi pasami wzdituz osi drogi
— stopien zageszczenia podbudowy Is=1,0

— wtérny modut odksztatcenia E2 => 140 N/mm2

Gérng warstwe podbudowy ksztalttowa¢ ze spadkami nawigzujgcymi do stanu istniejgcego.
Zapewnic odprowadzenie wody ze wszystkich nawierzchni do wpustéw kanalizacji lub, w
przypadku chodnikéw i placéw, na teren nieutwardzony w sposob nie powodujacy
naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

Na podbudowie wykonac obrzeza betonowe. Obrzeza powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
— wymiary 8x30x100cm
— beton klasy C20/25 lub wyzszej



— nasigkliwo$¢ < 5%

Obrzeza uktadac na tawach z betonu C12/15 z oporem. Wymiary taw zgodnie z czes$cig
rysunkowg Pod kraweznikami stosowa¢ suchg podsypke piaskowo-cementowg w
proporcjach 1:4 grubosci 3cm.

Na podbudowie wykona¢ podsypke z piasku ostrego, frakcji 0-2mm, zmieszang z cementem
w proporcjach 4:1, grubosci 3cm.

Nawierzchnie wykonac z kostki brukowej grubosci 6cm. Kostka brukowa powinna spetniaé
nastepujgce wymagania:

wytrzymatos¢ na sciskanie min. 60 Mpa

nasigkliwos¢ <56%

Scieralnos¢ tarczg Boehma: 4mm
— kolor: szary

Kostke uktada¢ zachowujac spadki co najmniej 1% w kierunku odwodnieh. Po utozeniu
kostke spoinowaé piaskiem brukarskim ostrym o frakcji 0-2mm. Po spoinowaniu kostke
zawibrowac uzywajgc plastikowej naktadki na stope wibratora. Spoinowanie i wibrowanie
powtarzaé do catkowitego wypetnienia spoin. Nawierzchnie umy¢ za pomoca biezgcej wody
po spoinowaniu.

6. Istniejgcy kanat technologiczny

Ostroznie zdjgc¢ ptyty zelbetowe przykrywajgce istniejgcy kanat technologiczny. W kanale
utozy¢ projektowane instalacje wg projektéw branzowych oraz przeprowadzi¢ kanaty poczty
pneumatycznej. Skontrolowac stan techniczny ptyt, w razie potrzeby uszkodzone ptyty
wymieni¢ na nowe. Osadzi¢ ptyty powtdrnie na scianach kanatu, uzywajgc mokrej zaprawy
piaskowo-cementowej w proporcjach 3:1, w celu unikniecia klawiszowania ptyt. Na ptytach
wykonac¢ podsypke i kostke brukowg zgodnie z opisem w ptk. 5.

7. Murek i barierka

Istniejacy murek wskazany w czesci rysunkowej poddaé renowacji. Usungé istniejgce tynki
oraz czapki betonowe wraz z barierkg. Wykona¢ nowe czapki betonowe na wzor istniejgcych.
Murek otynkowac obustronnie tynkiem mozaikowym w kolorze brgzowym. Wykona¢ nowg
barierke o wysokosci nie mniejszej niz 1,1 m powyzej poziomu terenu. Barierka z rur
stalowych 38 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych fabrycznie. Wypetnienia miedzy
stupkami barierki w postaci tralek montowanych do gornej i dolnej poprzeczki. Przeswity w
balustradzie nie przekraczajgce 100 mm.

Prace zwigzane z remontem obejmuija:
- wymiane czapy betonowej nha murku o powierzchni: 4m2,
- remont sciany murka o powierzchni: 10m2,

- wstawienie nowej barierki stalowej z wypetnieniem ze stalowych podtuznych rur,
dtugos¢ barierki: 8m.

8. Projektowane nawierzchnie zielone

Teren przeznaczony na nawierzchnie zielone oczysci¢ z gruzu, odpadow i innych przeszkéd.
Gérng warstwe gleby grubosci 10cm spulchni¢ i doprowadzic jej odczyn pH do 6, w razie
potrzeby mieszajgc z torfem lub ziemig préchnicza.

Siew trawy wykonywac na gtebokosé 0.5-1cm, ostroznie zagrabiajgc glebe po siewie. Do
siewu uzywa¢ mieszanki co najmniej 3 gatunkéw traw lokalnych. Siew prowadzi¢, o ile to
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mozliwe, w okresie wiosennym lub na przetomie lata i jesieni. Unika¢ siewu w okresach
przymrozkéw i w okresie letnim.

Bezposrednio po siewie trawnik nalezy pielegnowac:

— podlewac rozproszonym strumieniem wody, zapewniajgc nawilzenie warstwy gleby
grubosci okoto 10cm

— unika¢ podlewania wodg o temperaturze nizszej niz 50C od temperatury powietrza

— nawozi¢ preparatem zawierajgcym azot, potas i fosfor, zgodnie z zaleceniami producenta
preparatu

— pierwsze koszenie po osiggnieciu przez trawe wysokosci okoto 12cm, na wysokos¢ 6cm

— kolejne koszenia na wysokos$¢ 4-5cm, przy czym nie nalezy kosic¢ wiecej niz 30%
wysokosci trawy

Zaleca sie wykonanie prac przy nawierzchniach zielonych w okresie umozliwiajgcym
prawidtowy wzrost i pielegnacje trawnika. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach
wykonanie tych prac po zakonczeniu pozostatych prac budowlanych.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994. r. (Dz. U. 2019
poz. 1186) oswiadczam, ze dokumentacja Projektu Wykonawczego Zagospodarowania
Terenu Przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku administracyjnego na
laboratorium diagnostyczne w miejscowosci Pilchowice na dziatce o nr ewid. 826/48, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:
Mgr inz. Arch. Krzysztof Stetkiewicz
Uprawnienia w specjalnoéci architektoniczne;j

Nr uprawnien: MPOIA 034/2003



	Spis treści
	Część opisowa
	1.Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia inwestycy
	2.Istniejący stan zagospodarowania działki
	2.1.Infrastruktura techniczna:
	2.2.Zabudowa sąsiadująca:

	3.Projektowane zagospodarowanie działki
	3.1.Obiekty kubaturowe
	3.2.Układ komunikacyjny 
	3.3.Sieci i uzbrojenie terenu
	3.4.Ukształtowanie terenu i zieleni

	4.Zestawienie powierzchni stanu istniejącego i proje
	5.Projektowane nawierzchnie z kostki brukowej
	6.Istniejący kanał technologiczny
	7.Murek i barierka
	8.Projektowane nawierzchnie zielone
	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA


