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SST-S-00 ,
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV-45000000-7 Wymagania Ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej  s3
Wymagania Ogodlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych. 1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla projektu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdlowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych 1 realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robdt sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.

1.4.1. Zgodnos$¢ Robdt z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs$¢ Specyfikacji Technicznych 1 by¢
stosowane w polaczeniu z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich
norm krajow UE, ktore obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem
1 stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca dogl¢bnie zaznajomit si¢
z tre$cig 1 wymaganiami tych Norm.

1.4.2. OkreSlenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz
z instalacjami 1 urzadzeniami, obiekt matej architektury;
1.4.2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.



1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé,
w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.2.4. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg¢$ci budowlane urzadzen technicznych (kotldow, piecow przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych sie na calosé uzytkowa.

1.4.2.5. Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroSne, figury, posagi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej
1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.2.7. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.2.8. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.2.9. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.2.10. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod §mietniki.
1.4.2.11. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.2.13. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.2.14. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych
i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne



1 ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.2.16. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.2.17. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.2.18. Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.2.19. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.2.20. Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.2.21. Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.2.22. Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy
organ.

1.4.2.23. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.2.24. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.25. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawc¢ robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.2.26. Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6ot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.2.27. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.2.28. Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak rowniez roézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.



1.4.2.29. Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.31. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.2.32. Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.2.33. Przedmiar robé6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.2.34. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do speklniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.2.35. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.3. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczeme w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
technicznym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowcéw oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 826/48 oraz 825/48
potozonych przy ul. Dworcowej w Pilchowicach. Dziatka objeta jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego i potozona jest w jednostkach: SUP — zabudowa ustug
publicznych oraz 1KDG - droga publiczna klasy G glowna oraz 4ZP — zielen urzadzona.
Obszar miescie si¢ w pelni w obrebie jednostki SUP — zabudowa ustug publicznych. Dziatki



nr 826/48 oraz 825/48 s3a zabudowane nastepujacymi budynkami: budynek administracyjny
przeznaczony do przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania — Szpital Chorob Ptuc im.
Swigtego Jozefa w Pilchowicach, dwoma budynkami gospodarczymi oraz budynkiem
kostnicy. Teren dziatek jest ptaski, ogrodzony, na ich obszarze znajduje si¢ parking
wielostanowiskowy oraz utwardzenie terenu. Na dziatkach nie wystepuje zielen wysoka.
Obszar jest porosnigty zielenig niska.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy:
e Dokumentacje techniczna,
e Kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,
o Komplet specyfikacji technicznych,
e Kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materialdw 1 elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caly ten czas urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymacé realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiagzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewnié¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow 1 innych znakow geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umie$ci, w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wlasnoSci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
1 kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspoOtpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.



1.5.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i1 stosowac si¢ do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé Siudo wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalno$cig.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca
bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéow i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostal
spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywaja
na trwale zmiany $rodowiska, ani materialbw emitujagcych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i1 wladze jako bezpieczne dla §rodowiska. Materiaty, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajacy musu uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowe;j, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

e projekt organizacji robot,

e szczegOlowy harmonogram robdt i finansowania,
e plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.

1.6.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi



1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien

zawierac:

» organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

» projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

= organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot

1.6.3. Szczegolowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegbdtowy harmonogram robo6t 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia 1 spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogbdlng opisujacy:

» gsystem (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywania
robot,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego
lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawcg),

* sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

* ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
informacji zarzadzajacemu realizacjg umowys;

b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania 1 zatadunku
materiatow,

" sposOb zabezpieczenia i ochrony materialdéw 1 urzadzen przed utrata ich wilasciwosci
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

" sposob i1 procedur¢ pomiardow i badan (rodzaj i1 czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

* wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6dlnych elementéw robot,



" sposOb postepowania z materialami i1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zardbwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne 1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzenie pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zaré6wno wykonawce jak
1 zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiarow robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegoétowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiarow robot, wykorzystujac opis
pozycji 1 jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowiacy
zatacznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w punkcie 2.10.1.12.10.2., dokumenty

budowy zawierajg tez:

e Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

e Pozwolenie na budowe,

e Protokotly przekazania placu budowy wykonawcy,

e Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

e Instrukcj¢ zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

e Protokoty odbioru robot,

e Opini¢ ekspertow i1 konsultantow,

e Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumentu budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
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dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
e Rysunki robocze,
e Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,
e Dokumentacja powykonawcza,
o Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania.

Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdOlowy harmonogram robot
1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatdéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedklada¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkOw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydane
przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywa¢ do konca
robo6t biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.
2.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonywania robot statych wykonawca przedlozy szczegdlowa
informacje¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
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odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy
udzielona jakiej$ partii materialbw z danego zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materialy pochodzace z tego zrddla s3a akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatlow otrzymywanych
z zatwierdzonego zrodita dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniaja one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materialdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wiaczajac te,
ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zroédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialéw
lokalnych. Za ich ilo§¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzgdzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdélowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania
i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
roéwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawce 1 producenta materialow lub urzadzen,

e Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dost¢p do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialdw z warunkami podanymi
w szczegblowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z palcu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
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realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonywany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatléw i1 urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materialy 1 urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko.

Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacji
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy Ilub szczegoétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkOw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba i1 rodzaje $rodkow transportu beda okre§lone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robdt. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
przez inzyniera usunig¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje.

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladac si¢ z czg$ci opisowej
1 graficzne;j.

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

e projekt organizacji budowy.

e projekt technologii i organizacji montazu

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywa innych roboét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,
PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; i w SST, a takze w normach
1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrol¢ robot i jako$ci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omoéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz
jako$ci wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu
realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy
realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego
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zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce
do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda na tyle powazne, to moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialdbw. Wykonawca bedzie przekazywat
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz wg terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Do celéw kontroli
jako$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zZrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy 1 producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materialdbw z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wyltacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i1 robot
z projektem wykonawczym 1 szczegOlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku caltkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawcg.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw
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e posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja i ktore spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.
Wyniki kontroli przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

1 administracyjnej strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezaco Dzienniku Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e 7zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbior6w Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczeg6élnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bltedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania iloSci robot i materialow.

Zasady okreSlania iloSci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
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przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robot w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi cz¢sciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr czeSciowy.
Odbior Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie Robot oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot i1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej
punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot” Odbioru ostatecznego Robot dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z specyfikacja
techniczng 1 Dokumentacja Projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajgcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢
wykonanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest
»Protokol Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
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e Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

e Protokoty wszystkich Odbioréw Czegsciowych,

e Dzienniki Budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacja techniczna,

e sprawozdanie techniczne,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przejgcie robdt na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym 1 Rgkojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastgpi po usunigciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktore wystapity
w Okresie Gwarancji. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej
wykonanie, okres$lone dla tej Roboty .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc¢ za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cze$¢ i1 nalezy je czytaé
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facznie z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajow UE. Postanowienia norm polskich beda miaty pierwszenstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. NORMY I NORMATYWY.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313)

PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 1 z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa
1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SST-S-01
ROBOTY W ZAKRESIE WEZ1.A CIEPLNEGO

Kod CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie sprz¢tu budowlanego.

Kod CPV 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci
grzewczych

Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania wezta cieplnego (kottowni)
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Wykonanie instalacji wezta cieplnego;
Montaz kotta gazowego;
Montaz wymiennika ciepta;
Montaz zaworow instalacyjnych;
Montaz zabezpieczenia stanu wody;
Montaz pomp obiegowych i cyrkulacyjnych;
Montaz urzadzen do pomiaru zuzycia energii cieplnej;
Montaz urzadzen i automatyki;
Wykonanie izolacji termicznej instalacji;
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji;
Wykonanie znakowania kierunku przeptywu czynnika;
Wykonanie okresowej dezynfekcji instalacji wodociggowej cieptej wody;
Wykonanie rozruchu instalacji;
Wykonanie ptukania instalacji;
Wykonanie sprawdzenia szczelnosci urzadzen wezta cieplnego;
Wykonanie protokotéw odbioru;
Wykonane instalacji AKPiA wezta cieplnego.
Szczegbdtowy zakres rzeczowy 1 ilociowy robdt ziemnych wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji
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1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo Ogdlne”
Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Rury i przewody.
2.1.1. Rura stalowa czarna ze szwem laczona na spawanie wg PN/H-74244.

Rury stalowe czarne ze szwem dostarczone na budowe powinny by¢ proste, szczelne,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami oraz bez $ladow wskazujacych na ich uprzednie wykorzystanie. Rury
1 ksztattki musza posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo odbioru jako$ciowego. Na
powierzchni zewnetrznej widoczny powinien by¢ napis producenta okreslajacy typ, gatunek
oraz $redniceg.

Dane techniczne:

e Srednica DN15, DN20, DN25 oraz DN32
e K 0,15

e  Grubosci $cianek min 2,9 mm

e Dlugosci 4,0-12,0m

2.2. Instalacja grzewcza gazowa.
2.2.1. Kociol gazowy.

Kociot gazowy grzewczy z zamknigta komora spalania. Kociot wyposazony bedzie
w modulowany palnik z mozliwos$cia sterowania do 2 obiegdw grzewczych z mieszaczem.
Kociol posiada wbudowang automatyke z regulacja pogodowa oraz czujnikiem temperatury

zewnetrznej

Dane techniczne:

e (Obcigzenie nominalne 49,0 kW
e Zuzycie energii elektrycznej 0,083 kW
e Dhugos¢ 447 mm
e Szerokos$¢ 480 mm
o  Wysoko$¢ 851 mm
e Masa ok. 61 kg
e Max ci$nienie robocze 6 bar

e Przylacze spalin ($rednica) 110/160 mm
e  Sprawnos¢ do 87,7%
e  Ogranicznik poziomu wody w kotle

e Stacja uzdatniania wody tak

2.2.2. Sprzeglo hydrauliczne.
Sprzegta hydrauliczne stuzy do rozdzielenia hydraulicznego obiegéw pompowych
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instalacji zgodnej z PN-EN 12828. Sprzeglo hydrauliczne w instalacji zapewnia separacje
obiegdw pompowych — obiegu pompowego zrddla badz dwoch zrddet ciepta oraz obiegow
pompowych instalacji grzewczej. Pozwala to na zapewnienie wlasciwych warunkow
hydraulicznych pracy pomp obiegowych poprzez zrownowazenie przepltywow.

Dane techniczne:

[ ]

e Max moc 70 kW

e Przylacze do instalacji GW G1"
e Przylacze osprzgtu GW G»"
e Max temperatura 90 °C

e Cisnienie nominalne zestawu PN10

e  Max przeptyw 4,0 m3/h

2.2.3. Rozdzielacz kolnierzowy.

Rozdzielacz kolnierzowy (zasilanie, powr6t) z rur stalowych bez szwu,
przewodowych, czarnych, spawanych, wg PN-80/H-74219 zakonczone dennicami,
z przylaczami wg schematu, zaworami spustowymi oraz wpaleniami pod armature ,,drobng”,
materialami montazowymi, zamocowaniami, punktami statymi w wykonaniu ocynkowanym,
odwodnieniami, odpowietrzeniami.

Dane techniczne:
e Max temperatura +150 °C
e (Ci$nienie 2,5 MPa

2.3. Wymiennik ciepla.
2.3.1. Plytowy wymiennik ciepla dla c.o.
Plytowy, lutowanym miedzia wymiennik ciepta przeznaczony do  stosowania
w uktadach cieplowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa).
Dane techniczne:

e Moc 10 kW
e  Ci$nienie dyspozycyjne 25 kPa
2.4. Zawory.

2.4.1. Zawor bezpieczenstwa SYR 2115.

Membranowy zawor bezpieczenstwa 2115 sluzy do zabezpieczania ci$nieniowych
systemow wypelnionych ciecza przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia. Stosowane
sa przede wszystkim dla zabezpieczania zamknigtych ogrzewaczy wody uzytkowej. Zawory
bezpieczenstwa mozna stosowa¢ w ci$nieniowych instalacjach wodnych oraz z innymi nie
klejacymi cieczami o maksymalne;.

Dane techniczne:

e Srednica DN25

e Nominalne cis$nienie 6 bar

e Max temperatura 110°C

e Przelot do =20 mm

e  Wielkos¢ 11/4>° oraz 34’
e Nastawa 6,0 bar

2.4.2. Zawor bezpieczenstwa SYR 1915.
Membranowy zawor bezpieczenstwa katowy gwintowany 1915 shizy do
zabezpieczania ci$nieniowych systemow, wypetnionych ciecza lub gazem obojetnym, przed
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przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia. Zawory bezpieczenstwa mozna stosowaé w
cis$nieniowych instalacjach wodnych i z innymi nieklejacymi cieczami lub gazami obojetnymi.
Dane techniczne:

e Srednica DN25

e Nominalne ci$nienie 4 bar

e Max temperatura 140°C

e Przelot do =20 mm
e  Wielkos¢ 1127

e Nastawa 3,0 bar

2.4.3. Zawor odcinajacy gwintowany.

Zawor kulowy gwintowany przeznaczony jest do instalacji wody zimnej i goracej oraz
innych cieczy nieagresywnych w instalacjach centralnego ogrzewania z obiegiem pompowym.
Dane techniczne:

e Typ kulowy

e Srednica DN20, DN25 oraz DN32
e  Materiat Nikiel

e Klasa ci$nienia PN10

e Temperatura pracy +100°C

e CiSnienie nominalne 0,6 MPa

2.4.4. Zawor zwrotny gwintowany.

Zawory zwrotne s3 przeznaczone do utrzymania jednego kierunku przeptywu
w instalacjach wody zimnej i goracej oraz innych czynnikow nieagresywnych.
Dane techniczne:

e Srednica DN20 oraz DN32
e  Max temperatura 90 °C
e (CiSnienie robocze PN10

2.4.5. Zawor spustowy ze zlaczka do weza.

Zawor kulowy, spustowy. Zawory przeznaczone sg do otwierania i zamykania
przeptywu wody w sieciach wodociggowych.
Dane techniczne:

e Typ kulowy
e Srednica DNI15
e Klasa ci$nienia PN10

e Temperatura max 80°C

e Uszczelnienie trzpienia dtawica
e  Materiat nikiel

2.4.6. Zawor regulacyjny tréojdrogowy.

Zawory obrotowe stosowane sg w polaczeniu z silownikami. Zawory obrotowe
znajduja zastosowanie w uktadach regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego gdy nie
ma S$cistych wymagan odno$nie charakterystyki zaworu i gdzie dopuszczalna jest pewna
nieszczelno$¢ zamknigcia zaworu — np. wigkszo$¢ uktadow kottowych.

Dane techniczne:

e Srednica DN32
e Wspotczynnik kvs 25 m’/h
e  Max cis$nienie robocze PN10
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e Czynnik Woda obiegowa

e Alternatywny czynnik 1 Woda z glikolem do 50%

e  Min temperatura czynnika +2°C

e Max temperatura czynnika + 110 °C

e Liczba kréécow 3

e Potozenie trzpienia Swobodne

e Typ przylacza Gwint wewngtrzny

e Moment 5

e  Materiat korpusu zaworu CuZn36Pb2As (Brass DZR, CW 602N)

2.4.77. Zawor réwnowazacy.
Zawor rownowazacy, gwintowany umozliwia doktadng regulacje hydrauliczng
instalacji. Stosowany w instalacjach grzewczych, chlodniczych oraz w cyrkulacji cieptej

wody uzytkowe;.

Dane techniczne:

e Srednica DN25

e Klasa ci$nienia PN25

e  Min temperatura pracy -20°C

e Max temperatura pracy + 100 °C

e Zawor stop AMETAL
e  Uszczelnienie gniazda grzyb z O-ring EPDM
e  Uszczelnienie trzpienia EPDM O-ring
e Pokretlo poliamid i TPE
e Nypel AMETAL

e Uszczelnienie EPMD O-ring

2.5. Pompy i naczynia.
2.5.1. Pompa obiegowa instalacji ogrzewania podlogowego.

Bezdlawnicowa pompa obiegowa z przylagczem gwintowanym lub kolnierzowym,
silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajnosci. Pompa stosowana w wodnych
instalacjach grzewczych wszystkich systemow, instalacjach klimatyzacyjnych, zamknigtych
obiegach chlodzenia, przemystowych instalacjach cyrkulacyjnych itp.

Dane techniczne:

e  Wydajnos$¢ nominalna 0,86 m/h
e Cisnienie dyspozycyjne 30 kPa

e Moc 0,026 kW
o  Czestotliwos¢ podstawowa 50/60 Hz
e Napigcie nominalne 1x230V

2.5.2. Pompa obiegowa instalacji c.t.

Bezdlawnicowa pompa cyrkulacyjna z przytaczem gwintowanym lub kolnierzowym,
silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajnosci. Pompa stosowana w wodnych
instalacjach grzewczych wszystkich systemow, instalacjach klimatyzacyjnych, zamknigtych
obiegach chlodzenia, przemystowych instalacjach cyrkulacyjnych itp.

Dane techniczne:

e  Wydajnos$¢ nominalna 0,98 m3/h
e  Ci$nienie dyspozycyjne 30 kPa
e Moc 0,02 kW
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50/60 Hz
1x230V

e  (Czestotliwo$¢ podstawowa
e Napigcie nominalne

2.5.3. Pompa obiegowa instalacji c.w.u.

Bezdlawnicowa pompa cyrkulacyjna z przytaczem gwintowanym lub kolnierzowym,
silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajnosci. Pompa stosowana w wodnych
instalacjach grzewczych wszystkich systemow, instalacjach klimatyzacyjnych, zamknigtych
obiegach chlodzenia, przemystowych instalacjach cyrkulacyjnych itp.

Dane techniczne:

e  Wydajno$¢ nominalna 0,44 m3/h
e Cisnienie dyspozycyjne 30 kPa

e Moc 0,12 kW
o  Czestotliwos¢ podstawowa 50/60 Hz
e Napigcie nominalne 1 x230V

2.5.4. Pompa cyrkulacyjna.

Bezdlawnicowa pompa cyrkulacyjna z przytaczem gwintowanym lub kolierzowym,
silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajnosci. Pompa stosowana w wodnych
instalacjach grzewczych wszystkich systemow, instalacjach klimatyzacyjnych, zamknigtych
obiegach chlodzenia, przemystowych instalacjach cyrkulacyjnych itp.

Dane techniczne:

e Moc 0,01 kW
o  (Czgstotliwos¢ podstawowa 50/60 Hz
e Napigcie nominalne 1x230V

2.5.5. Naczynie wzbiorcze przeponowe pojemnosci 25 litrow.
Ci$nieniowe naczynie przeponowe z wbudowang armaturg przeplywowa do instalacji
przygotowywania cieplej wody uzytkowej i podnoszenia cis$nienia.

Dane techniczne:

e Pojemnos¢ 25 litra

e (isnienie wstepne 4,0 bar

e  Max temperatura +70 °C

e Srednica 280 mm
o  Wysoko$¢ 530 mm

o Przylacze G3/4”

e Waga 3,6 kg

e Kolor zielony

2.5.6. Naczynie wzbiorcze przeponowe pojemnosci 50 litrow.

Ci$nieniowe naczynie przeponowe do zamknigtych instalacji grzewczych
i chtodniczych.
Dane techniczne:
e Pojemnos¢ 50 litra
e (isnienie wstepne 1,5 bar
e Max ci$nienie pracy 6 bar
e  Max temperatura +120 °C
e Srednica 9409 mm
e  Wysokos¢ 469 mm
e Przylacze R 3/4”
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e Waga 9,0 kg
e Kolor szary

2.5.7. Podgrzewacz ciepla c.w.u.
Pionowy stojacy podgrzewacz cieptej] wody uzytkowej ze zintegrowang wezownicg

grzejna.

Dane techniczne:

e Pojemnos¢ 2001

e  Max temperatura wody uzytkowe;j 95 °C

e Max nadci$nienie robocze wody 10 bar
e Max temperatura wody na zasilaniu 160 °C
e  Max nadci$nienie robocze wody 25 bar
e  Materiat stalowy

2.6. Materialy pomiarowe.
2.6.1. Manometr techniczny 0 — 0,4 MPa z rurka manometryczng.
Manometr przeznaczony do pomiaru ci$nienia wszystkich mediow gazowych
1 suchych, ktore nie reaguja z cz¢sciami ze stopu miedzi.
Dane techniczne:

e Srednica 100 mm

e  Zakresy ci$nie 0-0,4 MPa

e Klasa doktadnosci 1,6

e Krociec radialny, gwint M20x1,5

e Obudowa stalowa malowana na czarno
e Max temperatura medium +150°C

2.6.2. Termometr bitumiczny.

Termometr przeznaczony jest do instalacji w rurociggach i zbiornikach. Wykonany
oprawie metalowej daje wiele mozliwosci pomiaru temperatury mediow gazowych oraz
ptynnych. Uzycie termometréw w warunkach potencjalnie zagrozonych wybuchem jest
mozliwe bez specjalnego oznaczenia
Dane techniczne:

e  Zakres temperatury 0°Cdo 120 °C
e Medium rteé

e Rodzaj prosty

e  Min temperatura 0°C

e  Min ci$nienie PN6 oraz PN10
e Obudowa i czujnik stal CrNi

2.6.3. Kurek manometryczny.

Kurki manometryczne zaporowe bez dlawikowe sg przeznaczone do manometrow do
wody, pary, olejow, powietrza, gazéw obojetnych i innych czynnikéw neutralnych nie
powodujacych korozji mosiadzu o temperaturze do 120°C (393 K). Kurki mocuje si¢ na
rurociggach pionowych i1 poziomych, pracowa¢ moga w kazdym potozeniu. Zewngtrzne
powierzchnie kurkéw manometrycznych sa polerowane. Kadtub kurka, stozek i1 kielich sg
wykonane z mosigdzu, a uchwyt kurka z poliamidu.

Dane techniczne:
Ci$nienie pracy 1,6 MPa (16 bar)
Cisnienie proby 2,5 MPa (25 bar)

26



Temperatura 120°C
Gwint zewngtrzny M20x1,5
Gwint wewngtrzny G1/2"

2.6.4. Czujnik temperatury zewnetrznej.

Czujnik do pomiaru temperatury zewngtrznej i - w niewielkim zakresie — innych
wplywoéw np. promieniowania stonecznego, wiatru, temperatury $cian. Czujnik stosowany
jest w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako czujnik prowadzacy
w pogodowej regulacji temperatury zasilania oraz czujnik pomiarowy np. wykorzystywany do
optymalizacji, wyswietlania mierzonej wartosci lub do podtaczenia do systemu zarzadzania

budynkiem

Dane techniczne:

*  Stala czasowa 15 min

*  Min temperatura pracy -50°C

*  Max temperatura pracy + 50 °C

*  Materiat pokrywy ABS

*  Materiat podstawy PC

*  Stopien ochrony P54

* Montaz Scienny

*  Zaciski $Srubowe do przewoddw 2x1,5 mm? lub 1 x 2,5 mm?
*  Doprowadzenie kabla dlawik kablowy Pg 11

*  Wilgotnosé 0...100 % r.h.

*  Stala czasowa ok. 14 min

*  Doktadno$¢ +0.4 K przy 0°C

2.6.5. Czujnik niskiego poziomu wody.

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody przeznaczona jest wytacznie do
zabezpieczania kottow pracujagcych w zamknietych instalacjach grzewczych przed
przegrzaniem, na skutek nadmiernego obnizenia poziomu wody w instalacji.

Dane techniczne:

*  Srednica DN20
*  Max temperatura pracy + 120 °C
*  Max ci$nienie 10 bar
*  Materiat korpusu mosiadz

2.7. Materialy uzupelniajgce instalacje.
2.7.1. Odpowietrznik automatyczny do ukladow grzewczych.

Automatyczny odpowietrznik do ukladow grzewczych, chlodniczych oraz
zamknietych obiegow wypetnionych ciecza. Urzadzenie do statego odprowadzania pecherzy
gazu z najwyzszych punktow instalacji oraz miejsc specjalnie do tego celu przewidzianych
w uktadach hydraulicznych i rurowych.

Dane techniczne:

e Srednica DN15

e Materiat obudowy mosiadz
e Przylacze Rp 1/2
e Max ci$nienie pracy 10 bar

e Max temperatura pracy +110 °C
e  Wysokos¢ 112 mm
e Srednica 65 mm
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e Waga 0,7 kg

2.7.2. Filtr siatkowy.

Filtry instalowane przed armaturga regulacyjna, sa przeznaczone do oczyszczania
przeplywajacego przez nie czynnika. Moga by¢ stosowane w cieplownictwie oraz w innych
galeziach przemyshu.

Dane techniczne:

*  Typ kohierzowy

*  Op6r hydrauliczny 0,6 kPa

*  Ci$nienie nominalne PN16

*  Wspodlczynnik przeptywu 32 m*h

*  Max temperatura +350 °C

*  Ilo$¢ oczek na 1 cm? 300 cm?

*  Korpus zeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15
*  Siatka stal kwasoodporna

2.7.3. Szybkozlaczka.
Szybkoztaczka do naczyn wzbiorczych w zamknigtych obiegach wody grzewczej
1 chlodniczej. Zawor odcinajacy 1 oprozniajacy zabezpieczony przed przypadkowym
zamknigciem.
Dane techniczne:
e Przylacze RpIxRpl
e Max ci$nienie pracy PN10
e Max temperatura pracy +120 °C

2.8. Farba antykorozyjna.

Rurociagi wykonane z rur stalowych czarnych powinny by¢ zabezpieczone powtoka
farby antykorozyjnej zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL. Przed wykonaniem izolacji
antykorozyjnej rurociagi nalezy oczysci¢ do 3° czystosci wedlug PN ISO 8501-1:2001.
Oceng stanu powierzchni do szczotkowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN EN ISO 8502-
3:2000 1 PN EN ISO 8503-1:1999. Nastepnie wykona¢ dwukrotne malowanie rurociaggow
farbg gruntujaca, a nastgpnie wykonaé¢ 2 warstwy powloki nawierzchniowej. Malowaé
pedzlem, grubosci powloki malarskiej 130 pm. Wszystkie prace zabezpieczen
antykorozyjnych powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej odziezy ochronnej i przy dobrej
wentylacji.

2.8.1. Preparat do odluszczania powierzchni ocynkowanych.

Preparat przeznaczony do odtluszczania przed malowaniem stali, zeliwa, metali
kolorowych, stali ocynkowanej, tworzyw sztucznych itp. Oraz do mycia powierzchni
pokrytych powloka malarska przed malowaniem renowacyjnym.

Dane techniczne:

* Kolor bezbarwna

* Wyglad powtok lepka ciecz

* Gestosé 1,05 g/dm?

* Wartos¢ pH 7,0-8,0

* Rozpuszczalno$¢ w wodzie catkowita

* Wydajnos¢ 0,51 na 20— 50 m?
* Temperatura zaptonu nie palny

* Trwalo$¢ 12 miesigcy
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Sposdb nanoszenia pedzel, natrysk
2.8.2. Farba ftalowo — silikonowa przeciw rdzeniowa.

Farba ftalowo-silikonowa przeznaczona jest do antykorozyjnego zabezpieczania
zewnetrznych powierzchni rurociggéw cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego oraz
innych stalowych elementow instalacyjnych, a takze konstrukcji stalowych i elementow
zeliwnych nie narazonych na dziatanie podwyzszonej temperatury. Farba ma dobrg tolerancje
dla niedoktadnie oczyszczonego 1 wilgotnego podltoza, mozna ja naklada¢ na powierzchnie
oczyszczone metoda szczotkowania, uzyskujac przy tym trwale i skuteczne pokrycie
ochronne. Farba nie wymaga naktadania powtoki nawierzchniowej, ale moze by¢ stosowana

jako podktad antykorozyjny pod farby i emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane oraz

chlorokauczukowe.

Dane techniczne:

* Kolor

Wyglad powtok

Lepkos¢ handlowa
Gestosc

Zawarto$¢ cze$ci nielotnych
Grubo$¢ powloki na sucho
[lo$¢ warstw

* Max VOC

Sposob nanoszenia

czerwony tlenkowy
p6t matowy

100 -150s

1,25 g/em?

53% wagowo

40 — 50 pm

1-2

465 g/L

pedzel, natrysk

2.8.3. Farba poliwinylowa do powierzchni ocynkowanych.

Farba jest produktem lakierowym jedno skladnikowym tiksotropowym,
wysychajacym na powietrzu. Farba zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne oraz
wypehniacz ptatkowy (btyszcz zelaza). Ponadto w sktad farby wchodza zywice syntetyczne,
w tym winylowa i akrylowa, rozpuszczalniki organiczne i pigmenty.

Dane techniczne:

* Kolor

* Potysk

Konsystencja

Gestosé

Krycie jako$ciowe
Zawarto$¢ substancji statych
Grubo$¢ warstwy suchej
Grubo$¢ warstwy mokrej
Masa suchej powtoki
Wydajnosé

Max zawarto$¢ lotnych zwigzkow
Min temperatura zaptonu
Trwalo$¢

Sposob nanoszenia

2.9. Instalacja termiczna.

dowolny RAL
nie mniej niz 25
tiksotropowa
1,40 g/dm?3

nie wiecej niz 11
62% wagowo
80 um

180 — 200 pm
0,15 kg/m?
5—6 m*dm’
500 g/dm?
23°C

12 miesigcy
pedzel, natrysk

Przewody prowadzone w budynku nalezy izolowaé termicznie izolacja z pianki
polietylenowej zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

1ich usytuowanie.
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2.9.1. Otulina z welny mineralnej w plaszczu z foli PCV.

Otulina z welny mineralnej pokryta zbrojong folia z PCV zakladka samoprzylepna.
Przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej rurociggéw grzewczych, c.o., parowych,
przewodow klimatyzacyjnych instalacji przemystowych i przewodéw kominowych.

Dane techniczne:

* Grubosé

*  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK

* Reakcja na ogien A2L -sl1,d0

* Nasigkliwos¢ woda <1 kg/m?

* Opor dyfuzyjny pary wodnej MV2

* Pokrycie folia aluminiowa samoprzylepna

2.10. System zawiesi.

Instalacje nalezy zamontowac stosujac elementy montazowe do zamocowan w pionie
oraz w skosie (do maksymalnie 60 stopni). Elementy montazu wykonane s3a ze stali
ocynkowanej, ogniowej, galwanicznej oraz kwasoodporne;j.

Zastosowane elementy:

Podktadki elastyczne

Podpory state PS

Podpory przesuwne PP

Uchwyty

Wsporniki

Obejmy stalowe z gumowa podktadka

2.11. Zabezpieczenia p.poz.
2.11.1. Masa ogniochronna uszczelniajaca.

Masa ogniochronna jest substancja nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje
endotermicznie, uniemozliwiajac przejScie ognia i dymu do innych stref pozarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachu, nieszkodliwa dla $rodowiska.
Stosowana do wykonywania przej$¢ kablowych w klasach odpornosci ogniowej EI 30 - EI
120.

Dane techniczne:

* Stan fizyczny ciecz

* Kolor biaty

* Zapach charakterystyczny

* Temperatura topnienia nie oznaczona

* Temperatura wrzenia 100°C

* Temperatura samozaptonu produkt nie ulega samozaptonowi
* Granice wybuchowosci produkt nie ma okreslonych granic
* Cisnienie przy 20°C 23 hPa

* Gestosc 1,4-1,6 g/em?

* Rozpuszczalno$¢ w wodzie catkowicie mieszalny,

* Odczyn pH przy 20°C 7,0 — 8,0 (DIN 53785)

* Lepkos$¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas

* Rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach 0 %

* Rozpuszczalnos¢ w wodzie 19,1 %

* Gestos¢ wzgledna 77 -79 % (EN ISO 3251)
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2.11.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniajaca.

Zaprawa ogniochronna jest suchg mieszanka siarczanu wapnia, skladajacej si¢
z nieorganicznych wypelniaczy obojetnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z woda,
zaprawa staje si¢ tatwa do nalewania oraz nakladania do wykonywania uszczelnien
ogniochronnych przez otwory w stropach i Scianach.
Dane techniczne:

*  Ggstos¢ typowa 1000 -1300kg/cu.m

*  Srednia wytrzymalo$é na zginanie 0,59 N/mm?

*  Wytrzymato$¢ na Sciskanie 2,4 N/mm?

*  Wytrzymato$¢ na Scinanie 1,0 N/ mm?

*  Wytrzymato$¢ na uderzenie 5,0 N/ mm?

* Przewodzenie ciepta 0,289 9 + 3%mcw/m K
* Max odporno$¢ na ogien 240 minut integralno$ci & izolacji
* Niepalnos¢ niepalny

* Rezystywnos$¢ na pare 500MNs/gm

* C(Czas twardnienia 45-60 minut

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera Budowy 1 musi speilnia¢é wymogi stawiane odno$nymi
przepisami. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera Budowy
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
1 powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane. Do wykonania instalacji wodnokanalizacyjnej Wykonawca moze
skorzysta¢ ze sprzetu typu:

e samochodd dostawczy,

e gwintownica do rur,

e narzg¢dzia montazowe,

e inne narzedzia wynikajace ze specyfikacji prac i wymagan dokumentacji techniczne;.

4. TRANSPORT.
4.1. Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna.
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach zamknigtych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,A.00.00.00-

Wymagania Ogolne” pkt. 2.

5.2. Montaz przewodow rurowych.

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL —
zeszyt 6 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”,

Rurociagi stalowe taczy¢ przez spawanie. Potaczenia spawane powinny by¢ wykonywane
po przygotowaniu koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy
PN-ISO 676. Natomiast ksztalty zlaczy spawanych polaczen krdécow i1 odgatezien
powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012,

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac,

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3 %o
w kierunku zZrodita ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu,

W miejscach przej§¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen,

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢é w tulejach ochronnych zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.

5.3. Montaz armatury i osprzetu.
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e Rurociagi laczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomocg np.: konopi,
pasty miniowej lub tasmy,

e Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu,

e Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji kontroli,

e Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalacji.

5.4. Badania i uruchomienie wezla cieplowniczego.
Badania 1 uruchomienie wegzla cieplowniczego powinny obejmowac zgodnie
z ,,Warunkami technicznego wykonania i obioru we¢ztéw cieptowniczych” wyd. COBRTI
»INSTAL” zeszyt nr 8 oraz PN-B-02423:
¢ Badania szczelno$ci wezla w stanie zimnym.
e Badanie w stanie goragcym oraz w stanie ruchu.
¢ Badanie sprawnosci dzialania urzadzen zabezpieczajacych.
¢ Badania dzialania urzadzen regulacji automatycznej i rgczne;.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rurociagi stalowe nalezy wyczys$ci¢ poprzez szczotkowanie do II stopnia czystosci
nastgpnie wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne poprzez pomalowanie farbg miniowa
przeciwrdzewng termoodporng i dwukrotnie nawierzchniowa termoodporna. Laczna grubosé
warstw ok. 0,1 mm

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnych.

e Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po, przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

e  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

e Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rdézni¢ od grubo$¢ 1 okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz o 0 do +10 mm

5.7. Wykonanie regulacji wezla cieplowniczego.

e Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci wezta cieptowniczego w stanie zimnym.

e Sprawdzenie szczelnoSci urzadzen wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ przez
napeltnienie urzadzen wodg zimng i podniesienie cisnienia do wartosci 2,0MPa dla czesci
wysokoparametrowej 1 0,9MPa dla czes$ci niskoparametrowej. Ci$nienie probne nalezy
utrzymac przez 30 min dokonujac ogledzin wszystkich polaczen zgodnie z Warunkami
z pozytywnego wyniku préby nalezy spisa¢ protokot.
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e Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym wezta cieplowniczego.

5.8. Proby i uruchomienie.

Badania i1 odbiory wezta cieplnego nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych. Zeszyt 8 — 2003 r.” COBRTI
INSTAL. Przed wykonaniem proby szczelnosci wezta nalezy dokona¢ odbioru naczyn
przeponowych zabezpieczajacych instalacje c.o. i instalacje c.w.u. oraz wykona¢ badania
zaworOw bezpieczenstwa. Sprawdzenie szczelno$ci urzadzen wezla cieplnego nalezy
przeprowadzi¢ przez napetienie urzadzen wodg zimng i podniesienie ci$nienia do wartosci
2,0 MPa dla czeg$ci wysokoparametrowej i 0,9 MPa dla czesci niskoparametrowej. Ci$nienie
probne nalezy utrzymac przez 30 min dokonujac ogledzin wszystkich potaczen zgodnie
z Warunkami. Z pozytywnego wyniku proby nalezy spisa¢ protokot. Nastepnie nalezy
wykona¢ badanie urzadzen wezlta w stanie goracym. Odbiory dokona¢ w obecnos$ci
przedstawicieli MPEC S.A.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady.

Ogodlne zasady kontroli jako$ ci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,A.00.00.00
- Wymagania Og6lne” pkt. 7.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot.

e Kontrola jako$ ci rob6t zwigzanych z modernizacja wezta cieplowniczego powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru we¢ztow
cieptowniczych”. COBRTI INSTAL 2003 zeszyt 8

e Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakos$ ci producenta.

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spetnione, nalezy danag faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wezla cieplnego —
oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu. Wielkosci obmiarowe
okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej] z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegotowe zasady
obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,A.00.00.00 -
Wymagania Ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbior materialéw i urzadzen.
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Odbiory czgéciowe dotycza zakonczonych elementow, a w szczegolnosci robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiéor moze by¢é dokonywany po sprawdzeniu
kompletnosci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prob.
W  odbiorach czg¢sciowych uczestniczy kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego. Do odbioru czgsciowego powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi w toku realizacji robot zmianami i uzupeknieniami,
dziennik budowy, DTR i inne dokumenty materiatow 1 urzadzen zastosowanych podczas
realizacji robot. Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu wykonanych robo6t z dokumentacja
projektowa, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu i szczelnosci. Odbior
koncowy kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym. Rozruch prébny
powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie 1 w obecnosci 0sob przewidzianych
w przepisach szczeg6lnych. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)
1 instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentow,
wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni do eksploatacji powinien
dostarczy¢ pelng instrukcje eksploatacyjng zawierajacg schemat technologiczny kottowni,
podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposob jej programowania
1 obstugi. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone dokumenty, jak przy odbiorze
cze$ciowym, protokoly wszystkich odbioréw czesciowych, protokdt badania szczelnoscei catej
instalacji oraz $wiadectwa jako$ci wydane przez producentow.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-0 ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 9.0 Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie
z oceng jakosci uzytych materiatlow 1 jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow
pomiardéw i badan. Podstawa, platnosci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bedzie
kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie
1 sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot. Protokét odbioru robot bedzie
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu otwartego. Wymagania.

e PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

e PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

e PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

e PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

e PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

e PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania 1 badania.
Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

PN-70/H-83136 Kotly grzewcze. Nazwy i okre$lenia.

PN-73/M-40010 Grzejnictwo promiennikowe. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-83/M-44321 Pompy ods$rodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowej. Podstawowe parametry i gldwne wymiary.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania
i badania.

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.

PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skos$ne.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatow. Rodzaje wykonania wyrobdw technicznych.
PN-71/H-04651. Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenia agresywnos$ci korozyjnej
srodowiska.

PN-71/H-04653. Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenia warunkéw eksploatacji
wyrob6éw metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.
PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

PN-70/H-97051. Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

PN-70/H-97052. Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053. Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.
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SST-S-02
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

Kod CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji wod-kan.
Kod CPV 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.
Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie sprz¢tu budowlanego.
Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania wewngtrznej instalacji wody do
celow socjalnych oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Wykonanie wewngtrznej instalacji wody zimnej w budynku;
Wykonanie wewnetrznej instalacji wody cieplej w budynku;
Wykonanie wewnetrznej instalacji wody cyrkulacyjnej w budynku;
Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej;
Montaz zaworéw instalacyjnych;
Wykonanie izolacji termicznej instalacji wodociggowe;j
Wykonanie prob szczelnosci i ptukania instalacji wodociagowej;
Wykonanie prob szczelnosci instalacji;
Wykonanie dezynfekc;ji instalacji wodociagowej;
Wykonanie odbiorow technicznych instalacji wodociagowej;
Wykonanie badania bakteriologicznego instalacji wodociagowej;
Wykonanie badan ci$nieniowych instalacji.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robdt ziemnych wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — zesp6l powigzanych ze soba elementéw stuzacych do
odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew.
Lub innego odbiornika.
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1.4.2. Podejscie - przewod Ilaczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym,

1.4.3. Przewéd spustowy — przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekow z podejs¢
kanalizacyjnych rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego,

1.4.4. Przewod odplywowy — przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondow do
podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika,

1.4.5. Instalacja wodociagowa — zespdt powigzanych ze sobg elementow stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia,

1.4.6. Instalacja cieplej wody — cz¢$¢ instalacji wodociggowej stluzaca do przygotowania
i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze,

1.4.7. Instalacja p.poz - instalacja wodociggowa nawodniona, zasilana ze Zrddla,
zainstalowana wewnatrz budynku, z ktorej za pomocg hydrantow wewnetrznych lub zawordéw
hydrantowych pobiera si¢ wod¢ do gaszenia pozaru

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne”
Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa
1 specyfikacja techniczng. W przypadku gdy materiaty nie beda w petni zgodne z powyzszymi
dokumentami, i ma to wplyw na niezadowalajaca jako$¢ inwestycji, to materiaty takie nalezy
niezwlocznie zastgpi¢ innymi. Roboty takie przeprowadzone zostang na koszt Wykonawcy.
Do wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnos$ci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty
Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Rury i przewody.
2.2.1. Rury wielowarstwowe.

Rury wielowarstwowe laczone poprzez zaprasowanie. Ich rdzeniem jest zgrzana
ultradzwigkowo rura aluminiowa. Po dolozeniu na zewnatrz i od wewnatrz rury aluminiowej
warstw tworzywa (PERT II) uzyskujemy rur¢ mogaca pracowac pod jednoczesnym wptywem
ci$nienia i temperatury.

Dane techniczne:

e  Srednica rur 16x2,25mm, 20x2,5 mm, 26x3,0 mm, 32x3,0 mm
e Max ci$nienie 3 bar

e Max temperatura pracy 95°C

e Energooszczednosé niska

e Higienicznos$¢ nietoksyczna i obojetna w stosunku do wody

e FElastycznos¢ promien gigcia rury wynosi 4-5 Dz,

e Brak pamigci ksztattu rury mozna wyging¢ bez konieczno$ci stosowania

38



hukow stabilizujacych
e  Wydhizalnos¢ cieplna 0,025 mm/mK
e Szczelno$¢ na dyfuzje tlenu 100 %

2.2.2. Rura kanalizacyjna PCV SN8 SDR34 klasy S kielichowa, laczona na uszczelke.
Rura kanalizacyjna PCV laczy w sobie wysoka sztywno$¢ obwodowa

z elastyczno$cig. Pelnoscienna konstrukcja rur litych zapewnia dlugoletnia odporno$¢ na

Scieranie. Stosowana przy instalacjach zewnetrznych.

Dane techniczne:

e Zastosowanie: kanalizacja zewngtrzna

e Materiat PCV

e Rodzaj rur: jednorodna

e Srednica zewnetrzna rury DN50, DN75 oraz DN110

e  Grubo$¢ Scianki 4,7 mm

e Rodzaj potaczenia kielichowe z uszczelka jednowargowa

e Maks. temperatura robocza +60°C

e Kolor pomaranczowy

e Normy, atesty, certyfikaty: ISO 9001, AT COBRTI INSTAL, IBDiM
e Mak dopuszczalna temperatura Sciekéw dtugotrwale: 60°C (DN 100 - DN 200),

40°C (DN 250 - DN 500)
krotkotrwale: 60°C,

e Maksymalna predkos¢ przeptywu 8 m/s,

e Zalecany spadek 3 - 80 %o,

2.2.3. Rury ochronne.

Rury ochronne stosowane sa do wykonania przejs¢ szczelnych przy przej$ciu
rurociggow przez betonowe przegrody budowlane (np. przez Sciany zelbetowe zbiornikow
1 garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:
e Materiat PCV

2.2.4. Ksztaltki i zlaczki.
W celu wykonania pelnej instalacji wodociggowej nalezy zamontowaé odpowiednie
ksztaltki 1 ztgczki.
Zastosowano:
Kolanko 90°;
Kolanko 90° z gwintem zewnetrznym,;
Redukcje;
Trojniki;
ZYaczki;
Ztaczki z gwintem wewnetrznym
Ztaczki z gwintem zewngtrznym;

2.3. Zawory.
2.3.1. Zawor spustowy ze zlaczka do weza.
Zawor kulowy, spustowy ze ztaczka do weza. Zawory przeznaczone sa do otwierania
i zamykania przeplywu wody w sieciach wodociaggowych.
Dane techniczne:
e Typ kulowy
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Srednica DNI16

[ ]

e (Ci$nienie max 1 MPa
e Temperatura max 80 °C

e Uszczelnienie trzpienia dtawica
e Materiat nikiel

2.4. Pozostale materialy instalacyjne.
2.4.1. Syfon pod umywalkowy.
Syfon pod umywalkowy z tworzywa sztucznego oraz chromowanag galwanicznie
powierzchnig. Syfon pod umywalkowy stosuje si¢ do podiaczenia umywalek rurami.
Dane techniczne:
o Tworzywo chrom
o Kolor chrom

2.4.2. Rewizja, czyszczak.

Czyszczaki zwane inaczej rewizjami kanalizacyjnymi, stuza do umozliwienia
okresowego czyszczenia kanalizacji lub jej wgladu za pomoca kamer inspekcyjnych.
Czyszczaki z punktu widzenia budowy to specjalne ksztaltki kanalizacyjne posiadajace
odkrywany dekiel (zaslepke), po zdjeciu ktérego mozliwe jest dostanie si¢ do pionu lub
poziomu kanalizacyjnego.

Dane techniczne:
o Tworzywo PCV
. Kolor Czerwien

2.4.3. Wpust posadzkowy.

Wpust podlogowy z odptywem dolnym i koinierzem z kratka przeznaczony do
punktowego zbierania wody z powierzchni utwardzonych.
Dane techniczne:

e Srednica DNI110

e Typ wewnetrzny

e Materiat kratki blacha nierdzewna
e Materiat wpusty zeliwo

e Materiat uszczelki EPDM

¢ Przepustowo$¢ wyjsciowa 1,8 1/s

2.4.4. Rura wywiewna dachowa.

Kanalizacja rura wywiewna z PVC. Rura wyposazona w uszczelke wargowa pokryta
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, co jest gwarancja szczelnych potaczen.
Dane techniczne:

. Tworzywo PCV
. Srednica DN160
. Kolor popiel

2.4.5. Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury.

Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury w zottym wykonaniu. Korpus ze specjalnego
mosigdzu odpornego na odcynkowanie, wszystkie czg¢sci majace kontakt z woda takze
z mosiadzu odpornego na odcynkowanie.

Dane techniczne:
*  Srednica DNI5
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*  Wspotczynnik kvs 0,45 m*/h
Nastawa fabryczna temperatury 52/70 °C

*  Max temperatura robocza 80 °C
*  Max cisnienie robocze 10 bar
*  Korpus mosigdz

2.6. System zawiesi.
2.6.1. System zawiesi instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej.

Instalacje nalezy zamontowac stosujac elementy montazowe do zamocowan w pionie
oraz w skosie (max 60°). Elementy montazu wykonane sg ze stali ocynkowanej, ogniowej,
galwanicznej oraz kwasoodporne;.

Zastosowane elementy:

e Podktadki elastyczne

Podpory state PS

Podpory przesuwne PP

Uchwyty stalowe

Wsporniki

Obejmy stalowe z gumowa podktadka
Obejmy z tworzyw sztucznych

2.7. Instalacja termiczna.

Izolacje cieplng rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-ISO
10456:2009, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2008. Grubosci warstw izolacyjnych
odniesione do wspodtczynnika przewodzenia ciepta powinny spelnia¢ minimalne wymagania
podane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
22002 r., poz. 690- wraz z pézniejszymi zmianami).

2.7.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowe;j.

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Pozwala to na uzyskanie dobrych
parametréw izolacyjnych, wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,040 W/mK przy
temperaturze 40°C. Materiaty spetniaja wymagania dotyczace odpornosci pozarowej. Otulina
stosowana dla izolacji termicznej sieci cieplnych, weztéw cieplnych, rurociagéw 1 potaczen
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej wewnatrz budynkéw mieszkalnych,
biurowych i przemystowych.

Dane techniczne:

* Grubosé 6 mm oraz 25 mm

* Gestosc 20 kg/m? + 15%

* Kolor plaszcza szary

*  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK

* Max temperatury pracy +135°C

*  Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10 % odksztalcenie przy nacisku 20 kPa
* Zapach neutralny

2.8. Zabezpieczenia p.poz.
2.8.1. Masa ogniochronna uszczelniajaca.

Masa ogniochronna jest substancja nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje
endotermicznie, uniemozliwiajac przejscie ognia i dymu do innych stref pozarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachu, nieszkodliwa dla $rodowiska.
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Stosowana do wykonywania przej$¢ kablowych w klasach odpornosci ogniowej EI 30 - EI
120.
Dane techniczne:

* Stan fizyczny ciecz

* Kolor biaty

* Zapach charakterystyczny

* Temperatura topnienia nie oznaczona

* Temperatura wrzenia 100°C

* Temperatura samozaptonu produkt nie ulega samozaptonowi
* Granice wybuchowosci produkt nie ma okreslonych granic
* Cisnienie przy 20°C 23 hPa

* Gestosc 1,4-1,6 g/em?

* Rozpuszczalno$¢ w wodzie catkowicie mieszalny,

* Odczyn pH przy 20°C 7,0 — 8,0 (DIN 53785)

* Lepkos$¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas

* Rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach 0 %

* Rozpuszczalnos¢ w wodzie 19,1 %

*  Gestos¢ wzgledna 77 -79 % (EN ISO 3251)

2.8.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniajgca.

Zaprawa ogniochronna jest suchg mieszanka siarczanu wapnia, sktadajacej si¢
z nieorganicznych wypelniaczy obojetnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z woda,
zaprawa staje si¢ tatwa do nalewania oraz nakladania do wykonywania uszczelnien
ogniochronnych przez otwory w stropach i Scianach.
Dane techniczne:

*  Ggstos¢e typowa 1000 -1300kg/cu.m

*  Srednia wytrzymato$¢ na zginanie 0,59 N/mm?

*  Wytrzymato$¢ na $ciskanie 2,4 N/mm?

*  Wytrzymato$¢ na Scinanie 1,0 N/ mm?

*  Wytrzymato$¢ na uderzenie 5,0 N/ mm?

* Przewodzenie ciepta 0,289 9 + 3%mcw/m K

* Max odpornos¢ na ogien 240 minut integralnosci & izolacji
* Niepalnosé niepalny

* Rezystywnos$¢ na pare 500MNs/g.m.

* Czas twardnienia 45-60 minut

2.8.3. Kolnierze ogniochronne.

Kotnierz ochronny stuzy jako zabezpieczenie przeciwpozarowe w klasie palnosci EI
120, przez ktore przeprowadzane s3 rury z tworzyw sztucznych. Kotnierze ochronne
uniemozliwiajg rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu na inne strefy pozarowe.
Dane techniczne:

e Stan fizyczny ciato state

e Kolor czarny

e Zapach bezwonny

e Temperatura topnienia nie oznaczona

e Temperatura wrzenia nie oznaczona

e Temperatura zaptonu nie stosuje si¢

e Temperatura samozaplonu material niepalny
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o Wybuchowos¢ produkt nie jest wybuchowy
e Gestos¢ przy 20°C 0,8 g/cm?

e Rozpuszczalnos¢ w wodzie nierozpuszczalny

e Rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach 0,0 %

e Zawarto$¢ substancji statych 100,0 %

e Stopien ochrony EI 120

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera Budowy i musi spetnia¢é wymogi stawiane odno$nymi
przepisami. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Budowy
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
1 powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia
przez osoby niepowolane. Do wykonania instalacji wodnokanalizacyjnej Wykonawca moze
skorzysta¢ ze sprzetu typu:
samochdd dostawczy,
gwintownica do rur,
narzgdzia montazowe,
inne narzedzia wynikajace ze specyfikacji prac i wymagan dokumentacji techniczne;.

4. TRANSPORT.
4.1. Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugos$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturg, laczniki materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rurociagow.

e Rurociagi laczone begda przez ksztattki i zgrzew polifuzyjny. Wymagania ogoélne dla
polaczen jak wyzej okreslone sg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
instalacji wodociggowych zeszyt 7 dodatek A3, oraz instrukcjach producentéw rur.
Wymagania ogélne dla potaczen kielichowych instalacji kanalizacyjnej okreslone sa
w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”
wydanych przez PKTSG,G 1 K W-wa 1994,

e Przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru),
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e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac. Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykucie bruzd pionowych i1 poziomych

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polgczen,

- zabezpieczenie rurociggow przez owinigcie folig zalozenie izolacji z pianki poliuretanowej,

- zakrycie bruzd.

e W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypetié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych,

e Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt,

e Przewody poziome nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytow umieszczonych co
2, 5 m dla rur o $rednicy 20 mm, co 3,0 m dla rur o $rednicy 20 mm, co 3,5 m dla $rednicy
2514,5 m dla $rednicy 32 mm

5.2. Montaz armatury i osprzetu.
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. Proba szczelnosci instalacji wody zimnej.

Po zmontowaniu instalacje wodociggowe podda¢ badaniom szczelnosci zgodnie
z normg PN-81/B-10700/00. Instalacj¢ wodociggowa nalezy poddaé probie cisnieniowej dla
catosci instalacji. Probe ci$nieniowg instalacji nalezy przeprowadza¢ na ci$nienie 0,9MPa,
przy odkrytych przewodach (przed wykonaniem izolacji i wylaniem posadzek). Instalacje
cieptej wody uzytkowej 1 cyrkulacji podda¢ dodatkowej probie szczelno$ci na goraco przy
cis$nieniu wodociggowym. przy temp. uktadu 55 °C — ci$nienie prébne = ci$nienie
wodociggowemu.

5.4. Préoba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji. Sprawdzi¢
podejscia kanalizacyjne i1 przewody spustowe na szczelno$¢. Podczas tej proby skontrolowaé
ich zachowanie podczas swobodnego przeptywu wody. Jezeli woda nie wyplywa przez
polaczenia w zadnym punkcie instalacji, wynik jest pozytywny. Nastepnie sprawdzié
przewody odplywowe. Przewody te napehlnia si¢ woda powyzej kolana taczacego pion
z danym przewodem. Jesli woda nie wyptywa przez polaczenie, wynik proby jest pozytywny.
Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano- montazowych. Tom II rozdzial 6 pt. ,Instalacje wody zimnej, cieplej i
kanalizacyjne.” Oraz przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w tym opisie.
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5.5. Dezynfekcja cieplej wody.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — ust. 2a. — ,Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna
umozliwia¢ przeprowadzanie ciaglej lub okresowej dezynfekcji metoda chemiczng lub
fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci
instalacji 1 zastosowanych w niej wyroboéw. Przegrzew antybakteryjny bedzie realizowany
jako termiczny w we¢zle wymiennikowym. Temperatura przegrzewu 70 °C. Dodatkowo
w wezle wymiennikowym nalezy przewidzie¢ krociec do podiaczenia przenosnego urzadzenia
do dezynfekcji chemicznej. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbgdne jest
zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie
wyzszej niz 80 °C. W zwigzku z powyzszym na przewodach wody cyrkulacyjnej nalezy
zainstalowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. Poz. 690) par. 120 p.
2 podaje, ze ,.instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 55 °C 1 nie wyzszej niz 60 °C”. Réwnowazenie cyrkulacji
cieplej wody jest realizowane przy zastosowaniu zaworéw cyrkulacyjnych. Zastosowane
zawory cyrkulacyjne zapewniaja termiczne, hydrauliczne réwnowazenie instalacji c.w.u.,
utrzymujac jednakowg temperature (w zakresie 35 — 60 °C) w calym uktadzie.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

e Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu  rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru,

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $ci§le przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow warstwy dolnej,

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli robot.

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe”. Kazda dostarczona partia
materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Kontroli jako$ci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez pordwnanie wykonania
robot z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Kontroli podlega szczelnos$¢ instalacji. Badanie szczelnos$ci instalacji wody zimnej i cieptej
nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wodno -
kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody hydrantowej oraz 1 szt.
(sztuka) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu. Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdétowe zasady obmiaru podane s3
katalogach okres$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT.

e (Odbioru robot dokonuje si¢ na zasadach okre§lonych w ,Specyfikacji Ogodlnej
Wykonania i Odbioru Robo6t”,

e Instalacja grzewcza powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjga projektowa, SST 1 wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daly wyniki
pozytywne.

e Odbiory migdzyoperacyjne:

- Odcinki rurociaggéw dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci.

e Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompletnosci
wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dzialania:

- Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektows,

zarbwno w zakresie materiatow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie

wlasciwosci czgéci zamiennych.,

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji zobowigzujacymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi,

- Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

1 konserwacje,

- Sprawdzenie czystos$ci instalacji,

- Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

e Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

- Projektowa dokumentacje powykonawcza,

- Protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych.

e 7 kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokdl, ktory jest Ewidencjonowany
1 przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbior koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotow Odbiorow czesciowych elementow zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu oraz prob,

e Instalacje wod-kan nalezy odbiera¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych”, tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz z PN-81-B/10700.00 oraz dodatkowo: o instalacje kanalizacyjne
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wg PN-81-B/10700.01, W zakres czynno$ci odbiorowych wchodza odpowiednie proby
1 sprawdzenia :

- proby szczelnosci (ci$nieniowe) instalacji wodnych,

- proby szczelnos$ci instalacji kanalizacyjnych,

- proby plukania i dezynfekcji instalacji wodnych,

- badanie temperatury cieptej wody uzytkowej w punktach poboru,

- badanie wtasnosci fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w punktach.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 9.0 Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie
z oceng jakosci uzytych materiatow 1 jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow
pomiardéw i badan. Podstawa, platnosci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bedzie
kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie
1 sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot. Protokét odbioru robot bedzie
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, W-wa 1988r.,

e PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania,

e PN-81/B-10700.01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

e PN-EN 32:2000 - Umywalki wiszace - wymiary przylaczeniowe,

e PN-EN 36:2000 - Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe,

e PN-EN 38:2001 - Wiszaca miska ustgpowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary
przytaczeniowe,

e PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow
1 wanien kapielowych. Ogélne wymagania techniczne,

e  PN-82/H-74002 — zeliwne rury kanalizacyjne,

e PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania,

® PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne,
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SST-S-03

ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Kod CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania.
Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie sprz¢tu budowlanego.
Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania oraz ciepla technologicznego w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Wykonanie wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania;
e Wykonanie wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego zasilajaca nagrzewnice
w centralach wentylacyjnych;
Montaz instalacji ogrzewania podlogowego;
Montaz zaworow instalacyjnych;
Montaz pomp;
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji;
Wykonanie izolacji cieplnej instalacji;
Wykonanie znakowania rurociggdéw instalacji wodnych;
Wykonanie ptukania instalacji;
Wykonanie prob cisnieniowych instalacji;
Wykonanie réwnowazenia hydraulicznego instalacji;
Wykonanie odbioréw technicznych.

Szczegbdtowy zakres rzeczowy 1 ilociowy robdt ziemnych wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad
potaczonych przewodow napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami
1 innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony
zaworami od zrodfa ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze skfadaC sie
z czeSci wewnetrznej i czesci zewnetrzne;.

1.4.2. Cze$8€¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie
w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si€ zaworami
odcinajgcymi te czes¢ od czeSci zewnetrznej instalacji lub Zrddta ciepta.

1.4.3. Cze$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — CzeS¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca
sie poza obstugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy Zrodto ciepta znajduje
sie poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamkni@tego - Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrze
N wodna ( ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg.

1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca czeS$¢ lub cato$¢
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgcej do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami  zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen .

1.4.6. Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwor substancji
zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy
instalacje ogrzewczg wodng.

1.4.7. Zrédlo ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad
z pompg ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie Iub
W zaprogramowanej wspofpracy.

1.4.8. CiSnienie robocze instalacji, prob (lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie
pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji
projektowe;j, ktore dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze byC przekroczone
w Zadnym jej punkcie.

1.4.9. CiSnienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza wartoS¢ ciSnienia statycznego
czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.10. Ci$nienie probne — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym

dokonywane jest badanie jej szczelnoSci.
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1.4.11. CiSnienie nominalne PN — Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakfadanej trwatoSci
instalacji nie moze by€ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.12. Srednica nominalna DN lub dn— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokrgglong liczba,
w przyblizeniu rowng Srednicy rzeczywistej (dla rur-Srednicy zewnetrznej, dla kielichow

i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji

przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakfadanej trwatoSci

instalacji nie moze by€ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne”
Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjga projektowsa
1 specyfikacja techniczna. W przypadku gdy materiaty nie beda w petni zgodne z powyzszymi
dokumentami, i ma to wplyw na niezadowalajaca jako$¢ inwestycji, to materiaty takie nalezy
niezwlocznie zastgpi¢ innymi. Roboty takie przeprowadzone zostang na koszt Wykonawcy.
Do wykonania instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE
lub deklaracje zgodnosci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Techniczne;j.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Rury i przewody.
2.2.1. Rury wielowarstwowe.

Rury wielowarstwowe laczone poprzez zaprasowanie. Ich rdzeniem jest zgrzana
ultradzwigkowo rura aluminiowa. Po dolozeniu na zewnatrz i od wewnatrz rury aluminiowej
warstw tworzywa (PERT II) uzyskujemy rur¢ mogaca pracowac pod jednoczesnym wptywem
ci$nienia i temperatury.

Dane techniczne:

e Srednica rur 20x2,5 mm, 26x3,0 mm, 32x3,0 mm
e  Max cisnienie 3 bar
e Max temperatura pracy 95°C

50



e Energooszczgdnosé niska

e Higienicznos$¢ nietoksyczna i obojetna w stosunku do wody

e Elastyczno$¢ promien gi¢cia rury wynosi 4-5 Dz,

e Brak pamigci ksztaltu rury mozna wyging¢ bez konieczno$ci stosowania
tukow stabilizujacych

e  Wydhizalnos¢ cieplna 0,025 mm/mK

e Szczelnos¢ na dyfuzje tlenu 100 %

2.2.2. Rury wielowarstwowe.

Rury wielowarstwowe laczone poprzez zaprasowanie. Ich rdzeniem jest zgrzana
ultradzwigkowo rura aluminiowa. Po dolozeniu na zewnatrz i od wewnatrz rury aluminiowej
warstw tworzywa (PERT II) uzyskujemy rur¢ mogaca pracowac pod jednoczesnym wptywem
ci$nienia i temperatury.

Dane techniczne:

e Srednica rur 16x2,0 mm

e Max ci$nienie 3 bar

e Max temperatura pracy 95°C

e Energooszczgdnosé niska

e Higienicznos$¢ nietoksyczna i obojetna w stosunku do wody

e Elastycznos¢ promien gigcia rury wynosi 4-5 Dz,

e  Brak pamigci ksztattu rury mozna wygingé bez koniecznos$ci stosowania
hukow stabilizujacych

e  Wydhizalnos¢ cieplna 0,025 mm/mK

e Szczelno$¢ na dyfuzje tlenu 100 %

2.2.3. Rura stalowa bez szwu wg PN-80/H-74244,

Rury stalowe czarne bez szwu dostarczone na budowe powinny by¢ proste, szczelne,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkdw spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami oraz bez $ladow wskazujacych na ich uprzednie wykorzystanie. Rury
1 ksztattki musza posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo odbioru jako$ciowego. Na
powierzchni zewnetrznej widoczny powinien by¢ napis producenta okreslajacy typ, gatunek
oraz $rednice.

Dane techniczne:

e Srednica DN20 oraz DN25
e K 0.15

e  Grubosci $cianek min 2,9 mm

e Dlugosci 4,0-12,0m

2.2.4. Rura stalowa ze szwem wg PN-80/H-74244.

Rury stalowe czarne ze szwem dostarczone na budowe powinny by¢ proste, szczelne,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkdw spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami oraz bez $ladow wskazujacych na ich uprzednie wykorzystanie. Rury
1 ksztattki musza posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo odbioru jako$ciowego. Na
powierzchni zewnetrznej widoczny powinien by¢ napis producenta okreslajacy typ, gatunek
oraz $rednicg.

Dane techniczne:

e Srednica DN25
e K 0.15
e  Grubosci $cianek min 2,9 mm
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e Dlugosci 4,0-12,0m

2.2.5. Tuleje ochronne.

Tuleje ochronne stosowane sa do wykonania przej$¢ szczelnych przy przejsciu
rurociggow przez betonowe przegrody budowlane (np. przez $ciany zelbetowe zbiornikdéw
1 garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:
e Materiat stal
e O zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej

2.2.6. Ksztaltki izlaczki oraz inne elementy dla instalacji c.o.
W celu wykonania pelnej instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowaé

odpowiednie ksztattki i ztgczki:

Zastosowano:

Kolano 90°;

Redukcja;

Trojnik;

Ztaczka;

Ztaczka gwint wewngtrzny;

Ztaczka gwint zewngtrzny;

Mufa calowa redukcyjna;

Mufa calowa rownoprzelotowa;

Nypel calowy réwnoprzelotowy;

ZYaczka w/z calowa redukcyjna;

Skrzynka rozdzielcza;

Rozdzielacz do instalacji potogowej;

2.3. Zawory.
2.3.1. Zawor bezpieczenstwa.

Membranowy zawor bezpieczenstwa katowy gwintowany 1915 shizy do
zabezpieczania ci$nieniowych systemow, wypelionych cieczg lub gazem obojetnym, przed
przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia. Zawory bezpieczenstwa mozna stosowaé w
cisnieniowych instalacjach wodnych i z innymi nieklejacymi cieczami lub gazami obojetnymi.
Dane techniczne:

e Nominalne ci$nienie 6 bar

e Max temperatura 140°C

e Przelot o =20 mm
e  Wielkos¢ 1127

e Nastawa 3,0 bar

2.3.2. Zawor odcinajacy.

Zawory odcinajace sg przeznaczone do utrzymania jednego kierunku przeptywu
w instalacjach wody zimnej i goracej oraz innych czynnikow nieagresywnych.
Dane techniczne:

e Srednica DN10 oraz DN20
e Rodzaj kulowy

e  Max temperatura + 120 °C

e CiSnienie robocze PN16

e Powierzchnia niklowana
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2.3.3. Zawor regulacyjny.

Zawor regulacyjny do zastosowan w instalacjach grzewczych i chlodniczych

w potaczeniach gwintowanych.
Dane techniczne:

e Srednica

Wspotezynnik kvs

Klasa ci$nienia

Max temperatura pracy
Korpus

Grzybek

Trzpien

Uszczelnienie trzpienia

DNI15

0,63 m*/h oraz 1,6 m*h
PN20

+ 150 °C

Braz CC491K

Mosigdz CW614N

Stal CrMo 1.4122
O-ring EPDM

2.3.4. Zawor rownowazacy z odwodnieniem, gwintowany.
Zawor rbwnowazacy umozliwia doktadng regulacje¢ hydrauliczng instalacji. Idealny do
stosowania w instalacjach grzewczych, chtodniczych oraz cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;.

Dane techniczne:

e Srednica

Klasa ci$nienia

Max temperatura pracy
Min temperatura pracy
Korpus zaworu i pokrywa
Uszczelnienie

Grzyb zaworu
Uszczelnienie gniazda
Trzpien

Podktadka $lizgowa
Uszczelnienie trzpienia
Sprezyna

Pokretto

2.4. Pompy.

DN10 oraz DN20
PN25

120 °C

-20°C
AMETAL
EPDM O-ring
AMETAL
EPDM O-ring
AMETAL
PTFE

EPDM O-ring
Stal nierdzewna
Poliamid 1 TPE

2.4.1. Pompa obiegowa nagrzewnic.

Elektroniczna bezdlawnicowa pompa obiegowa z przylaczem gwintowanym lub
kolierzowym, silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajnosci. Pompa majaca
zastosowanie w instalacjach wodnych, grzewczych wszystkich systemow, instalacjach

klimatyzacyjnych,
cyrkulacyjnych.
Dane techniczne:
e  Max wysokos¢ podnoszenia
e  Max przeplyw

e Napigcie

o  (Czestotliwosé

zamknigtych

obiegach  wentylacji, przemystowych instalacjach

9,1 kPa oraz 15,3 kPa
0,1 m*h

1~230/240 V

50 Hz

2.5. Materialy uzupelniajace instalacje.
2.5.1. Odpowietrznik automatyczny do ukladow grzewczych.

Automatyczny

odpowietrznik do

uktadow grzewczych, chlodniczych oraz

zamknigtych obiegdw wypetnionych cieczg. Urzadzenie do stalego odprowadzania pecherzy
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gazu z najwyzszych punktow instalacji oraz miejsc specjalnie do tego celu przewidzianych
w uktadach hydraulicznych i rurowych.
Dane techniczne:

e Srednica DNI15

e Materiat obudowy mosigdz
e Przylacze Rp 1/2
e Max ci$nienie pracy 10 bar

e Max temperatura pracy +110 °C
o  Wysokos¢ 112 mm
e Srednica 65 mm
e Waga 0,7 kg

2.6. Farba antykorozyjna.

Rurociagi wykonane z rur stalowych czarnych powinny by¢ zabezpieczone powtoka
farby antykorozyjnej zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL. Przed wykonaniem izolacji
antykorozyjnej rurociagi nalezy oczysci¢ do 3° czystosci wedlug PN ISO 8501-1:2001.
Oceng stanu powierzchni do szczotkowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN EN ISO 8502-
3:2000 1 PN EN ISO 8503-1:1999. Nastepnie wykona¢ dwukrotne malowanie rurociaggow
farbg gruntujaca, a nastgpnie wykonaé¢ 2 warstwy powloki nawierzchniowej. Malowaé
pedzlem, grubosci powloki malarskiej 130 pm. Wszystkie prace zabezpieczen
antykorozyjnych powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej odziezy ochronnej i przy dobrej
wentylacji.

2.6.1. Preparat do odluszczania powierzchni ocynkowanych.

Preparat przeznaczony do odtluszczania przed malowaniem stali, zeliwa, metali
kolorowych, stali ocynkowanej, tworzyw sztucznych itp. Oraz do mycia powierzchni
pokrytych powloka malarska przed malowaniem renowacyjnym.

Dane techniczne:

* Kolor bezbarwna

* Wyglad powtok lepka ciecz

* Gestosé 1,05 g/dm?

* Wartos¢ pH 7,0-8.0

* Rozpuszczalno$¢ w wodzie catkowita

* Wydajnos¢ 0,5 1na 20 — 50 m?

* Temperatura zaptonu nie palny

* Trwalo$¢ 12 miesigcy

* Sposdb nanoszenia pedzel, natrysk

2.6.2. Farba ftalowo — silikonowa przeciw rdzeniowa.

Farba ftalowo-silikonowa przeznaczona jest do antykorozyjnego zabezpieczania
zewngetrznych powierzchni rurociggdéw cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego oraz
innych stalowych elementoéw instalacyjnych, a takze konstrukcji stalowych i elementow
zeliwnych nie narazonych na dziatanie podwyzszonej temperatury. Farba ma dobrg tolerancj¢
dla niedoktadnie oczyszczonego i wilgotnego podltoza, mozna jg naktada¢ na powierzchnie
oczyszczone metodg szczotkowania, uzyskujac przy tym trwale i1 skuteczne pokrycie
ochronne. Farba nie wymaga naktadania powloki nawierzchniowej, ale moze byc¢ stosowana
jako podktad antykorozyjny pod farby i emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane oraz
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chlorokauczukowe.

Dane techniczne:

* Kolor

Wyglad powlok

Lepkos¢ handlowa
Gestosc

Zawarto$¢ cze$ci nielotnych
Grubo$¢ powloki na sucho
[lo$¢ warstw

* Max VOC

Sposob nanoszenia

czerwony tlenkowy
pot matowy

100 - 150 s

1,25 g/em?

53% wagowo

40 — 50 pm

1-2

465 g/L

pedzel, natrysk

2.6.3. Farba poliwinylowa do powierzchni ocynkowanych.

Farba jest produktem

lakierowym jedno sktadnikowym tiksotropowym,

wysychajacym na powietrzu. Farba zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne oraz
wypelniacz ptatkowy (btyszcz zelaza). Ponadto w sktad farby wchodza zywice syntetyczne,
w tym winylowa 1 akrylowa, rozpuszczalniki organiczne i pigmenty.

Dane techniczne:

* Kolor

* Potysk

Konsystencja

Gestosc

Krycie jako$ciowe
Zawarto$¢ substancji statych
Grubos¢ warstwy suchej
Grubo$¢ warstwy mokrej
Masa suchej powtoki
Wydajnosé

Max zawarto$¢ lotnych zwigzkow
Min temperatura zaptonu
Trwalo$¢

Sposob nanoszenia

2.7. Instalacja termiczna.

dowolny RAL
nie mniej niz 25
tiksotropowa
1,40 g/dm?3

nie wiecej niz 11
62% wagowo
80 um

180 — 200 pm
0,15 kg/m?
5—6 m*dm’
500 g/dm’
23°C

12 miesigcy
pedzel, natrysk

Przewody prowadzone w budynku nalezy izolowaé termicznie izolacja z pianki

polietylenowej zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie.

2.7.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Pozwala to na uzyskanie dobrych
parametréw izolacyjnych, wspoétczynnik przewodno$ci cieplnej przy temperaturze 40°C.
Materiaty spelniaja wymagania dotyczace odpornosci pozarowej. Otulina stosowana dla
izolacji termicznej sieci cieplnych, wezldw cieplnych, rurociaggéw 1 polaczen centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej wewnatrz budynkéw mieszkalnych, biurowych
1 przemystowych.
Dane techniczne:
* Grubosé

Gestosc

20 mm, 25 mm oraz 40 mm
20 kg/m? + 15%
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Kolor ptaszcza szary
Wspdtezynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK

* Max temperatury pracy +135°C
*  Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10 % odksztalcenie przy nacisku 20 kPa
* Zapach neutralny

2.8. Zabezpieczenia p.poz.
2.8.1. Masa ogniochronna uszczelniajaca.

Masa ogniochronna jest substancja nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje
endotermicznie, uniemozliwiajac przejScie ognia i dymu do innych stref pozarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachu, nieszkodliwa dla $rodowiska.
Stosowana do wykonywania przej$¢ kablowych w klasach odpornosci ogniowej EI 30 - EI
120.

Dane techniczne:

* Stan fizyczny ciecz

* Kolor biaty

* Zapach charakterystyczny

* Temperatura topnienia nie oznaczona

* Temperatura wrzenia 100°C

* Temperatura samozaptonu produkt nie ulega samozaptonowi
* Granice wybuchowosci produkt nie ma okreslonych granic
* Ci$nienie przy 20°C 23 hPa

* Gestosé 1,4 - 1,6 g/em?

* Rozpuszczalno$¢ w wodzie catkowicie mieszalny,

* Odczyn pH przy 20°C 7,0 — 8,0 (DIN 53785)

* Lepkos$¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas

* Rozpuszczalnos¢ w rozpuszezalnikach 0 %

* Rozpuszczalno$¢ w wodzie 19,1 %

* Ggestos¢ wzgledna 77 -79 % (EN ISO 3251)

2.8.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniajgca.

Zaprawa ogniochronna jest suchg mieszanka siarczanu wapnia, sktadajacej sie
z nieorganicznych wypetniaczy oboj¢tnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z woda,
zaprawa staje si¢ tatwa do nalewania oraz nakladania do wykonywania uszczelnien
ogniochronnych przez otwory w stropach i Scianach.
Dane techniczne:

*  Gestos¢ typowa 1000 -1300kg/cu.m

*  Srednia wytrzymato$¢ na zginanie 0,59 N/mm?

*  Wytrzymato$¢ na $ciskanie 2,4 N/mm?

*  Wytrzymato$¢ na $cinanie 1,0 N/ mm?

*  Wytrzymatos$¢ na uderzenie 5,0 N/ mm?

* Przewodzenie ciepta 0,289 9 + 3%mcw/m K
* Max odpornos$¢ na ogien 240 minut integralnosci & izolacji
* Niepalnos¢ niepalny

* Rezystywnos$¢ na pare 500MNs/g.m.

* Czas twardnienia 45-60 minut

3. SPRZET.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera Budowy i1 musi spetlnia¢ wymogi stawiane odno$nymi
przepisami. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera Budowy
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
1 powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia
przez osoby niepowotane. Do wykonania instalacji wodnokanalizacyjnej] Wykonawca moze
skorzysta¢ ze sprzetu typu:

e samochodd dostawczy,

e gwintownica do rur,

e narzedzia montazowe,

e inne narze¢dzia wynikajace ze specyfikacji prac i wymagan dokumentacji techniczne;.

4. TRANSPORT.
4.1. Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.

Dostarczong na budoweg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é.
Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturg, taczniki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rurociagow.

e Rurociagi laczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL —
zeszyt 6 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”,

e Rurociagi stalowe laczy¢ przez spawanie. Polaczenia spawane powinny by¢ wykonywane
po przygotowaniu koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy
PN-ISO 676. Natomiast ksztalty zlaczy spawanych polaczen kréécow i odgatezien
powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012,

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac,

¢ Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow,
e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

57



e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3 %o
w kierunku zrédla ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu,

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen,

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg polaczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomocg np.: konopi,
pasty miniowej lub tasmy,

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu,

Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji kontroli,

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalacji.

5.3. Odpowietrzanie instalacji.

Na zakonczeniach pionéw nalezy zamontowaé automatyczne zawory odpowietrzajace

z zaworami stopowymi o $rednicy 15mm. Odpowietrzenia piondw powinny znajdowac si¢
20 cm ponad najwyzej potozonym grzejnikiem zasilanym z tego pionu.

5.4. Proba szczelnoSci.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci polegajacej na:
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnos$ci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji.

Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ci$nieniu probnym
13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych (punkt 11.2, tabl. 10 i 11 oraz punkt 11.9) oraz zgodnie z wytycznymi
producenta rur z tworzyw sztucznych tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz
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5.5.

nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokladnie
kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej warto$ci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwo§ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych .

Proba szczelnosci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

Plukanie instalacji.
Kazdy zespdt grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przeplukac

mieszanka wodno — powietrzng z uwagi na montaz zaworéw termostatycznych. Catosé
instalacji ptukaé bardzo starannie przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych.
Ptukanie zakonczy¢ po osiagnigciu stezenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l.

5.6.

Zabezpieczenia cieplochronne.
Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ cieplochronnie poprzez nakladanie otulin z pianki

poliuretanowej. Miejsca potaczen poszczegdlnych odcinkow izolacji nalezy dodatkowo
owing¢ systemowa tasma klejaca i zabezpieczy¢ przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa.
Grubos¢ otuliny dobra¢ wg tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow.

Minimalna grubo$¢ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/mK)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna Srednicy wewnetrznej rury
4  Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 PrzewS)Qy 1 armatura wg poz. l-fl przechoc}za}ce 1/2 wymagat 7 poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
5 utozone w ‘komponentz'lch bud‘owl‘anych r’n‘le;dzy 1/2 wymagaf 7 poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7  Przewody wg poz. 6 utozone w podtozu 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone
8 . e . . 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na
9 . . . 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o ,
10 wewnatrz budynku?2) 50% wymagan z poz. 1-4
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Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na o ,
11 zewnatrz budynku2) 100% wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

5.7. Regulacja instalacji.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne
w celu dopasowania przeptywow projektowych do warunkow rzeczywistych wg normy
EN 14336. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokot
z regulacji zawierajgcy wartosci przeplywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu
1 nastawg, spadek cis$nienia na zaworze oraz odchytke przepltywu . Maksymalna dopuszczalna
tolerancja przeplywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy EN 14336. Protokot
powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujacej regulacji hydraulicznej. Protokot
z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebra¢ inspektor nadzoru. Po sporzadzeniu
protokotu nalezy wypehié tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze (dolaczona do
urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia
materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét.

Kontroli jako$ci wykonanych robot nalezy dokonac¢ poprzez pordwnanie wykonania
robot z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Kontroli podlega szczelnos$¢ instalacji. Badanie szczelnos$ci instalacji wody zimnej i cieptej
nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. Instalacja winna by¢
poddana prébie przy cisnieniu préobnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego,
lecz nie mniejsze niz 0,9MPa. Probe uznaje si¢ za pozytywna, jezeli manometr nie wykaze
spadku ci$nienia w ciggu 20 min. Instalacje wody cieptej nalezy poddaé probie szczelnosci na
gorgco. Probe szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu wodociggowym
i temperaturze +60 °C. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
poprzez ogledziny po zalaniu ich woda. Piony i podejscia kanalizacyjne nalezy sprawdzié¢
podczas swobodnego przepltywu przez nie wody.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
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Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji centralnego
ogrzewania dla kazdej §rednicy rurociggu oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia dla
kazdego typu. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Szczegotowe zasady obmiaru podane s katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT.

e (Odbioru robot dokonuje si¢ na zasadach okre§lonych w ,Specyfikacji Ogodlnej
Wykonania i Odbioru Robo6t”,

e Instalacja grzewcza powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem niezbgdnych tolerancji daty wyniki pozytywne.

e Odbiory migdzyoperacyjne:

- Odcinki rurociggéw dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci.

e Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompletnosci
wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

- Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,

zarbwno w zakresie materialow, jak 1 iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie

wiasciwosci czgsci zamiennych.,

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji zobowigzujacymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi,

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

1 konserwacje,

- Sprawdzenie czystosci instalacji,

- Sprawdzenie kompletno$ci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

e Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

- Projektowa dokumentacje powykonawcza,

- Protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych.

e 7 kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokol, ktory jest Ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjag budowy. Odbior koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotow Odbiorow cze$ciowych elementéw zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu oraz prob,

e Instalacje wod-kan nalezy odbiera¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych”, tom II — Instalacje sanitarne 1 przemystowe
oraz z PN-81-B/10700.00 oraz dodatkowo: o instalacje kanalizacyjne
wg PN-81-B/10700.01, W zakres czynno$ci odbiorowych wchodza odpowiednie proby
1 sprawdzenia :

- proby szczelnosci (ci$nieniowe) instalacji wodnych,

- proby szczelnos$ci instalacji kanalizacyjnych,

- proby plukania i dezynfekcji instalacji wodnych,

- badanie temperatury cieptej wody uzytkowej w punktach poboru,

- badanie wtasnosci fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w punktach.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.

9.0 Platno$¢ za wykonane prace objgte niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie
z oceng jakosci uzytych materiatow 1 jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow
pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych”,

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi,

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”,

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania
1 badania”,

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne,
Wymagania i badania”,

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania
1 badania”,

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”,

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al),
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen”. Wymagania 1 badania odbiorcze,

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1 badania dotyczace
jako$ci wody”

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne,

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania,
Ustawa Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r.— tekst jednolity (Dz.U.2000 Nr 106
poz.1126, z pézniejszymi zmianami + Dz.U.2001 Nr 129 poz. 1439),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, W-wa 1988r.,
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SST-S-04
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ

Kod CPV 45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych.
Kod CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

Kod CPV 45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania wewngtrznej instalacji gazowe;j
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Montaz wewnetrznej instalacji gazowej dla kotta c.o + c.w.u.;
Montaz wewnetrznej instalacji gazowej dla dygestorium;
Montaz wewnetrznej instalacji gazowej dla komory laminarnej;
Montaz armatury gazowej;
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji;
Wykonanie prob szczelnos$ci instalacji gazowej;
Wykonanie kontroli jakosci 1 badanie spoin;
Wykonanie kontroli jakosci 1 szczelno$ci instalacji;
Wykonanie prob i odbioréw technicznych.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robdt ziemnych wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami. Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo
budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm
1 aprobat technicznych:
1.4.1.Przewo6d gazowy — rurociag wraz z przytaczami i wyposazeniem, utozony na zewnatrz
obiektow wydobywajacych, wytwarzajacych, magazynujacych lub uzytkujacych paliwa
gazowe, stuzacy do przesylania i rozprowadzania paliw gazowych.
1.4.2. Sie¢ gazowa — sie¢ polaczonych gazociggow stuzacych do przesylania
1 rozprowadzania paliw gazowych, wraz ze stacjami gazowymi i ttoczniami gazu.
1.4.3. Gazociag — rurociag wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesylania i dystrybucji paliw
gazowych.
1.4.4. Gazociag niskiego ciSnienia — rurociag prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym
do 5 kPa wlacznie.
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1.4.5. Gazociag Sredniego cisnienia — rurocigg prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym
od 5 kPa do 0,5 MPa wiacznie.

1.4.6. Gazociag wysokiego ciSnienia — rurociag prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym
powyzej 0,5MPa.

1.4.7. Przylacze — odcinek gazociggu od kurka gtownego umieszczonego przed reduktorem
domowym do zasuwy zainstalowanej na gazociagu, a w razie braku zasuwy, do odgalezienia
na gazociagu.

1.4.8. Cisnienie nominalne — umowna warto$¢ ci$nienia okreslajaca wytrzymalosé
urzadzenia lub instalacji technologicznej na jego dziatanie, rowna liczbowo najwyzszej
warto$ci cisnienia maksymalnego jaka mozna dopusci¢ w urzadzeniu lub instalacji pracujacej
w temperaturze 293 K (20°C).

1.4.9. Cisnienie proby szczelnosci — ci$nienie probne wystepujace podczas przeprowadzania
proby cisnieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci.

1.4.10. Proba szczelno$ci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelno$ci rurociggu przed
oddaniem do eksploatacji.

1.4.11. Rura ochronna, oslonowa — rura o $rednicy wickszej od gazociggu, usytuowana
w przyblizeniu, wspdtosiowo z gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych
i do odprowadzania przeciekOw gazu poza przeszkodg terenowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ robo6t zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne"
Arkady, Warszawa 1990.

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjga projektowa
i specyfikacja techniczng. W przypadku gdy materialy nie beda w petni zgodne z powyzszymi
dokumentami, i ma to wplyw na niezadowalajaca jako$¢ inwestycji, to materiaty takie nalezy
niezwlocznie zastgpi¢ innymi. Roboty takie przeprowadzone zostang na koszt Wykonawcy.
Do wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty
Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
1w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Rury i przewody.
2.2.1. Rura stalowa bez szwu ci$nieniowa laczonych przez spawanie.

Rury stalowe czarne bez szwu dostarczone na budowe powinny by¢ proste, szczelne,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkdw spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami oraz bez $ladow wskazujacych na ich uprzednie wykorzystanie. Rury
1 ksztattki musza posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo odbioru jako$ciowego. Na
powierzchni zewnetrznej widoczny powinien by¢ napis producenta okreslajacy typ, gatunek
oraz $rednicg.

Dane techniczne:
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Srednica DN20, DN25, DN32 oraz DN40

[ J

e  Grubosci $cianek min 2,9 mm

e Dlugosci 4,0-12,0m

e  Odchytki grubosci T<4mm +0,6/-0,5 mm

4<T<25mm +15%/-12,5%:;
T>25mm  +3,75/-3,0 mm.

2.2.2. Tuleje ochronne.

Tuleje ochronne stosowane sa do wykonania przej$¢ szczelnych przy przejsciu
rurociggow przez betonowe przegrody budowlane (np. przez Sciany zelbetowe zbiornikoéw
1 garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:

¢  Odporno$¢ na ogien S90, R90, EI90
e Materiat stal

e O zwigkszonej izolacyjno$ci akustycznej

2.2.3. Uszczelnienie.

Uszczelnienie przeznaczone jest do wykonywania bezci$nieniowych, szczelnych
przepustow rurowych z uwzglednieniem wodo i1 gazoszczelno$ci. Gléwne zastosowanie to
przytacza do budynkow dla sieci cieptowniczych, wodociggowo - kanalizacyjnych
1 gazowych. Uszczelnienie daje mozliwo$¢ przemieszczen rury wzgledem przegrody
budowlanej bez rozszczelnienia polaczenia (nie stanowi punktu statego).

Dane techniczne:

e Srednica DN25 — DN250

e Max ci$nienie pracy bezci$nieniowe

e  Materiat pierécienia Stal kwasoodporna, 1.4307
e  Material elastomeru EPDM, NBR, SILIKON

e  Min temperatura pracy -30°C

e Max temperatura pracy + 100 °C

2.3. Zawory.

2.3.1. Zawor elektromagnetyczny.

Otwierany tylko recznie (za pomoca klucza), zamykany impulsem elektrycznym
pochodzacym z systemu detekcji, ktory wykrywa niebezpieczne stezenie gazu. Zawor mozna
zamkng¢ réwniez recznie (przyciskiem). Zawor stosowany w systemach zabezpieczajacych
instalacje gazowe: w kotlowniach gazowych, budynkach mieszkalnych itp. jako element
wykonawczy odcinajacy doplyw gazu do instalacji, w instalacjach gazowych niskiego
1 §redniego cis$nienia, w strefach 1 lub 2 przestrzeni zagrozonej wybuchem gazéw, par lub
mgiet palnych zaliczonych do klasy wybuchowosci 11, klasy temperaturowej T4. Zawor moze
petni¢ dodatkowo funkcje recznego kurka odcinajacego.

Dane techniczne:

e Srednica DN40

e Medium paliwa gazowe
e Min temperatura medium -30°C

e Max temperatura medium + 60°C

e Min temperatura pracy -30°C

e Max temperatura pracy +50°C

e Impuls el. zamykajacy DC 12V

e (zas trwania impulsu ti<ls
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e Otwieranie reczne

e Zamykanie impulsem elektrycznym lub recznie —
przyciskiem

e (Czas zamknigcia <lIs

e Rodzaj pracy przerywana

e Stopien ochrony P44 (dla zaworu)

e Materiat korpusu stop aluminium

e Materiat uszczelnien kauczuk nitrylowy NBR

e Pozycja zabudowy dowolna

2.3.2. Zawor odcinajacy.

Kurek gazowy stosowany w instalacjach gazowych. Zawory przeznaczone sg do
otwierania i zamykania przeplywu gazu w sieciach gazowych.
Dane techniczne:

e Srednica DN20 oraz DN32

e Cisnienie robocze 1,6 —4,0 MPa

e Min temperatura pracy -30°C

e Max temperatura pracy + 110 °C

e Korpusikula mosiadz CW617N

e Trzpien CW614N

e Wykonczenie kuli chromowana, polerowana
e Uszczelnienie kuli uszczelki teflonowe PTFE
e Uszczelnienie trzpienia NBR 70

e Dzwignia stal ocynkowana, pokryta zottym tworzywem
e Klasa ci$nieniowa MOP 5 (5 bar)

2.4. Filtr siatkowy do gazu.

Filtry instalowane przed armaturg regulacyjna, sa przeznaczone do oczyszczania
przeptywajacego przez nie czynnika. Moga by¢ stosowane w cieptownictwie oraz w innych
gateziach przemystu.

Dane techniczne:

*  Srednica DN20 oraz DN32

* Typ kohierzowy

*  Ci$nienie nominalne PN 16 oraz PN16

*  Wspdtczynnik przeptywu 32 m’/h

*  Min temperatura -35°C

*  Max temperatura +150 °C

*  Ilo$¢ oczek na 1 cm? 300 cm?

*  Korpus zeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15
°  Siatka stal kwasoodporna

2.5. Skrzynka gazowa.

Skrzynka gazowa do mocowania na $cian¢ obiektu budowlanego do obudowy wezta
redukcyjno — pomiarowego przylacza gazowego.
Dane techniczne:

e Materiat blacha ocynkowana
e Kolor zolty
e Wymiary 600x600x250 mm
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2.6. Farba antykorozyjna.

Rurociagi wykonane z rur stalowych czarnych powinny by¢ zabezpieczone powtoka
farby antykorozyjnej zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL. Przed wykonaniem izolacji
antykorozyjnej rurociagi nalezy oczysci¢ do 3° czystosci wedlug PN ISO 8501-1:2001.
Oceng stanu powierzchni do szczotkowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN EN ISO 8502-
3:2000 1 PN EN ISO 8503-1:1999. Nastepnie wykona¢ dwukrotne malowanie rurociaggow
farbg gruntujaca, a nastgpnie wykonaé¢ 2 warstwy powloki nawierzchniowej. Malowaé
pedzlem, grubosci powloki malarskiej 130 pm. Wszystkie prace zabezpieczen
antykorozyjnych powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej odziezy ochronnej i przy dobrej
wentylacji.

2.6.1. Preparat do odluszczania powierzchni ocynkowanych.

Preparat przeznaczony do odtluszczania przed malowaniem stali, zeliwa, metali
kolorowych, stali ocynkowanej, tworzyw sztucznych itp. Oraz do mycia powierzchni
pokrytych powloka malarska przed malowaniem renowacyjnym.

Dane techniczne:

* Kolor bezbarwna

* Wyglad powtok lepka ciecz

* Gestosé 1,05 g/dm?

* Wartos¢ pH 7,0-28.0

* Rozpuszczalno$¢ w wodzie catkowita

* Wydajnos¢ 0,51 na 20— 50 m?

* Temperatura zaptonu nie palny

* Trwalo$¢ 12 miesigcy

* Sposob nanoszenia pedzel, natrysk

2.6.2. Farba ftalowo — silikonowa przeciw rdzeniowa.

Farba ftalowo-silikonowa przeznaczona jest do antykorozyjnego zabezpieczania
zewnetrznych powierzchni rurociggéw cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego oraz
innych stalowych elementow instalacyjnych, a takze konstrukcji stalowych i elementow
zeliwnych nie narazonych na dziatanie podwyzszonej temperatury. Farba ma dobrg tolerancje
dla niedoktadnie oczyszczonego 1 wilgotnego podloza, mozna ja naklada¢ na powierzchnie
oczyszczone metoda szczotkowania, uzyskujac przy tym trwale i skuteczne pokrycie
ochronne. Farba nie wymaga naktadania powtoki nawierzchniowej, ale moze by¢ stosowana
jako podktad antykorozyjny pod farby i emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane oraz
chlorokauczukowe.

Dane techniczne:

* Kolor czerwony tlenkowy
* Wyglad powtok p6t matowy

* Lepko$¢ handlowa 100 -150s

* Gestosé 1,25 g/em?

* Zawarto$¢ cze¢sci nielotnych 53% wagowo

*  Grubos¢ powtoki na sucho 40 — 50 pm

* Ilo$¢ warstw 1-2

* Max VOC 465 g/L

* Sposob nanoszenia pedzel, natrysk

2.6.3. Farba poliwinylowa do powierzchni ocynkowanych.
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Farba jest produktem lakierowym jedno skladnikowym tiksotropowym,
wysychajacym na powietrzu. Farba zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne oraz
wypehniacz ptatkowy (btyszcz zelaza). Ponadto w sktad farby wchodza zywice syntetyczne,

w tym winylowa i akrylowa, rozpuszczalniki organiczne i pigmenty.

Dane techniczne:

* Kolor dowolny RAL

* Potysk nie mniej niz 25
* Konsystencja tiksotropowa

* Ggstosé 1,40 g/dm?3

* Krycie jakoSciowe nie wigcej niz II

Zawarto$¢ substancji statych

62% wagowo

*  Grubos¢ warstwy suchej 80 um

*  Grubos¢ warstwy mokrej 180 — 200 pm
* Masa suchej powtoki 0,15 kg/m?

* Wydajnos¢ 5 — 6 m*dm?
* Max zawarto$¢ lotnych zwigzkow 500 g/dm?

* Min temperatura zaptonu 23 °C

Trwalo$¢
Sposob nanoszenia

12 miesigcy
pedzel, natrysk

2.7. System zawiesi.
2.7.1. System zawiesi instalacji.

Instalacje nalezy zamontowac stosujac elementy montazowe do zamocowan w pionie
oraz w skosie (max 60°). Elementy montazu wykonane sg ze stali ocynkowanej, ogniowej,
galwanicznej oraz kwasoodporne;.

Zastosowane elementy:

e Podktadki elastyczne

Podpory state PS

Podpory przesuwne PP

Uchwyty stalowe

Wsporniki

Obejmy stalowe z gumowa podktadka
Obejmy z tworzyw sztucznych

2.8. Zabezpieczenia p.poz.
2.8.1. Kolnierze ogniochronne.

Kotnierz ochronny stuzy jako zabezpieczenie przeciwpozarowe w klasie palnosci EI
120, przez ktore przeprowadzane s3 rury z tworzyw sztucznych. Kotnierze ochronne
uniemozliwiajg rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu na inne strefy pozarowe.
Dane techniczne:

e Stan fizyczny ciato stale

e Kolor czarny

e Zapach bezwonny

e Temperatura topnienia nie oznaczona

e Temperatura wrzenia nie oznaczona

e Temperatura zaptonu nie stosuje si¢

e Temperatura samozaptonu materiat niepalny

o Wybuchowos¢ produkt nie jest wybuchowy
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Gestos¢ przy 20°C 0,8 g/cm?

Rozpuszczalno$¢ w wodzie nierozpuszczalny
Rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach organicznych 0,0 %
Zawartos¢ substancji statych 100,0 %

2.8.2. Obejma ogniochronna.

Obejma ogniochronna do uszczelnienie rur palnych o $rednicy do 250 mm oraz rur
palnych w izolacji nierozprzestrzeniajacej ognia do 250 mm (wymiar z izolacja),
w przepustach przez przegrody ogniochronne.

Dane techniczne:

e Przewody z tworzyw sztucznych Nie

e Palne rury D126 - 170 mm

e Rury niepalne stalowe/miedziane Nie

e Rury palne z izolacja palng <250mm

e Rury niepalne z izolacja Nie

e Odpornos¢ ogniowa (podtoze betonowe) 120 min.

e Odpornos¢ ogniowa (podtoze murowane) 120 min.

e (Odpornos¢ ogniowa (lekkie Scianki dziatowe) 120 min.

e Minimalna grubos¢ $ciany 150/100 mm

e Minimalna grubo$¢ stropu 170 mm

¢ Minimalna grubos$¢ oddzielenia/wypetnienia w zalezno$ci od materialu
wypelniajacego

e Maksymalne rozmiary przej$cia w $cianie w zaleznosci od materiatu
wypelniajacego

e Maksymalne rozmiary przejScia w stropie w zaleznosci od materiatu
wypelniajacego

2.8.3. Masa ogniochronna peczniejgca.

Masa ogniochronna jest substancja nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje
endotermicznie, uniemozliwiajac przejScie ognia i dymu do innych stref pozarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachu, nieszkodliwa dla $rodowiska.
Stosowana do wykonywania przej$¢ kablowych w klasach odpornosci ogniowej EI 30 - EI
120.

Dane techniczne:

e Stan fizyczny ciecz

e Kolor biaty

e Zapach charakterystyczny

e Temperatura topnienia nie oznaczona

e Temperatura wrzenia 100°C

e Temperatura samozaplonu produkt nie ulega samozaptonowi
¢ Granice wybuchowosci produkt nie ma okre$lonych granic wybuchowosci
e Cisnienie przy 20°C 23 hPa

e Gesto$é 1,4—1,6 g/lem?

e Rozpuszczalno$¢ w wodzie catkowicie mieszalny

e Odczyn pH przy 20°C 7,0 -8,0 ( DIN 53785)

e Lepkos¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas

e Rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach organicznych 0 %

e Rozpuszczalno$¢ w wodzie 19,1 %
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o Ggestos¢ wzgledna 77-179 % (EN ISO 3251)

2.9. Materialy instalacji wentylacyjnej kotlowni.
W celu wykonania petnej instalacji kottowni nalezy wykona¢ instalacj¢ wentylacyjna
nawiewno — wywiewng oraz spalinowa.
Zastosowano:
Kratka nawiewna 200x120 mm;
Przewdd prostokatny 200x120 mm;
Kolano 90°;
Wlot powietrza z siatkg z materialami montazowymi i uszczelniajagcymi 200x120 mm;
Kratka prostokatna z materialami montazowymi i uszczelniajagcymi 100x120 mm;
Kolano 90°;
Przewdd prostokatny 100x120 mm;
Wyrzutnia dachowa;
Ptyta dachowa z kolierzem SPUk 160;
Rura dwuscienna 1000 TURBO 110/160;
Rura dwuscienna 500 TURBO 110/160;
Kolano 90 dwuscienne TURBO 110/160;
Obejma konstrukcyjna TURBO 160;
Ustnik dwuscienny TURBO 110/160;
Podpora przejsciowa koncentryczna TURBO 110/160;
Wspornik TURBO;

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST — punkt 4. Materialy na

budowe powinny byC przewozZone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj

oraz liczba Srodkow transportu powinna gwarantowaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie. Materialy nalezy przewozi€C zgodnie z wytycznymi
producentéw. Przewdz Srodkami krytymi, zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg byC zabezpieczone przed

przesuwaniem si€. Transport powinien odbywac si¢ samochodami dostawczymi (krytymi

srodkami transportu). Materiaty winny by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach. Na terenie
budowy przewiduje si¢ transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi
stanowigcymi wyposazenie budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed
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zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdw musi si¢ odbywaé na
zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materialdw powinny by¢, po zakonczeniu robot, doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

4.2. Rury.
Rury w wigzkach muszg byC transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaC ich zanieczyszczenia. Rury

przewozone w sposob zapobiegajacy deformacji i wyposazone w zatyczki zaslepiajace na
koncowkach.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdziC na szczelnoS€.
Armature nalezy sktadowaC w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny byC dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub

pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Armatur¢ nalezy przewozi¢ w opakowaniach

fabrycznych a nastepnie sktadowaé¢ w magazynach zamknigtych, w zamknietych pojemnikach.
Podczas roztadunku urzadzen nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzié,
pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonanie przylaczy gazowych zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz aktualnymi przepisami wprowadzajacymi
zmiany do w/w pozycji. Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — DZ.U. nr 47/03 poz.401.

5.2. Montaz przewodow gazowych.

Przed ulozeniem rurociggdw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunagé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace spowodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru). Instalacja winna by¢ wykonana z rur
czarnych bez szwu i powinna by¢ zabezpieczona przed dzialaniem pradéw bladzacych.
Przewodow instalacji gazowej nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wptywaé na parametry eksploatacyjne gazu. Przewody instalacji
gazowej w piwnicach nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, natomiast na innych
kondygnacjach, dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow w bruzdach ostonigtych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypelionych fatwo usuwalng masg tynkarska,
niepowodujaca korozji przewodow. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem w kierunku odbiornikdw. Rurociagi poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ przez
pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy S$cianach lub pod stropami
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powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu, z ktorego sa wykonane. Przej$cia przez Sciany nalezy umieszczaé
w rurach (tulejach) ochronnych. W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie
rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurag o S$rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowej co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa
1 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dhluzsza niz grubosci
przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony i wystawaé o okoto 2 cm powyzej posadzki
przy przejsSciu przez strop. Przestrzen pomiedzy rura ochronng a przewodem gazu nalezy
wypelni¢ materialem trwale plastycznym, nie powodujacym korozji rury. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciw pozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej,
wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym projektu. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja. Wszystkie
przewody w obrgbie kotlowni powinny by¢ prowadzone w ten sposob, aby nad przejSciami
byl zapewniony wolny prze§wit wynoszacy co najmniej 2 m. Przewody gazowe wewnatrz
budynkéw nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie mniejszych niz:
e 15 cm od poziomych rurociagéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych, umieszczajac je nad
tymi rurociggami,
e 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
e 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggdw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych,
e 20 cm od przewodoéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
e 10 cm od nieuszkodzonych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,
e 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Odlegtos¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Montaz orurowania nalezy wykonaé przez
spawanie. Spawanie rurociggéw i badanie zlaczy spawanych wykona¢ zgodnie z PN-92/M-
34031. Zmiany kierunku przeptywu nalezy realizowa¢ z wykorzystaniem ksztaltek.
Potaczenia rur z armaturg za pomocg zlaczek instalacyjnych gwintowanych. Przed
rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu
z dokumentacjg oraz stan krawedzi taczonych rur. Odchyltki $rednic taczonych rur powinny
mie$ci¢ si¢ w granicach tolerancji dopuszczonych normami. Kofice rur rozwarstwione, ze
sladami pegknigé, porowatosci, zazuzlenia lub przepalenia zwykle odcina si¢. Rury o grubosci
scianek do 5 mm, ktorych konce sa prostopadle $ciete, spawa si¢ z zachowaniem odlegtosci
wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,5 + 1,5 mm. Rury
o grubosci $cianek powyzej 5 mm maja zwykle krawedzie ukosowane fabrycznie. W razie
potrzeby ukosowanie wykonuje si¢ na budowie za pomocag przyrzadow do ukosowania
1 profilowego cigcia rur.

5.3. Montaz armatury.

Montaz armatury i odbiornikow gazu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie,
temperatura), w ktorych jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury, nalezy usungé¢
z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dzialania, powinna by¢ instalowana tak, aby byla dostgpna do obstugi i konserwacji.
Armatura w kottowni powinna by¢ tak umieszczona, aby byla dostgpna z poziomu podtogi
kottowni albo ze specjalnie wykonanych pomostéw, jednak nie wyzej niz 1,8 m od podiogi
lub pomostu. Armatur¢ na przewodach nalezy tak zainstalowac, aby kierunek przeptywu byt
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zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Ponadto armatur¢ na przewodach
nalezy montowaé przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢ bezposrednio do przegrod lub konstrukcji wsporczych.

5.4. Montaz urzgdzen.

Gazomierz nalezy umies$ci¢ we wnece obudowanej szafkg metalowa. Drzwiczki szafki
powinny mie¢ wycigte w dole otwory wentylacyjne. Gazomierz nalezy umiesci¢ na
wysoko$ci co najmniej 0,5 m od poziomu terenu mierzac od dolnej czgsci gazomierza.
Gazomierz nalezy taczy¢ z rurociagiem za pomocg potaczen gwintowanych. Montaz
gazomierza nalezy wykona¢ $ciS§le wg instrukcji producenta. Gazomierz winien by¢ tak
zamontowany aby byt dogodny i1 bezpieczny dostgp do obstugi. Nie wolno montowaé
gazomierza w miejscu narazonym na bezposredni wplyw warunkow atmosferycznych.
Montaz detektora gazu nalezy wykona¢ $cisle wg wskazdéwek producenta systemu. Detektor
nalezy zabudowa¢ bezposrednio na S$cianie, w poblizu kottowni Obiektu chronionego).
Montaz systemu detekcji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich brudnych prac tak,
aby nie uszkodzi¢ izolacji przewoddw taczacych system, nie doprowadzi¢ do utraty wiasnosci
sensora lub uszczelni¢ spieki mosi¢zne, przez ktore gaz migruje do wnetrza czujnika.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Powierzchnie zewngtrzne rurociggéw i urzadzen wykonane ze stali nieodpornych na
korozje wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod
zabezpieczenie antykorozyjne winno by¢ wykonywane przez czyszczenie reczne lub
mechaniczne zgodnie z normg PN-H-97051 1 powinno odpowiada¢ 2 stopniowi czystosci wg
normy PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie nalezy odtlusci¢. Skuteczno$¢
odtluszczania sprawdza si¢ poprzez natozenie na badang powierzchnie 2-3 kropli benzyny
ekstrakcyjnej, a po 10 sgk na badane miejsce naktada si¢ krazek bibuly 1 przyciska do
wsigknigcia. Obecno$¢ plam na krazku $wiadczy o niewtasciwym odttuszczeniu. Po
prawidlowym odttuszczeniu, powierzchnie rurociggdw powinny by¢ zabezpieczone przy
uzyciu materiatow malarskich ogdlnego zastosowania odpornych na maksymalna temperature
zabezpieczanych powierzchni zgodng z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne
powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej
80-120 pum Nalezy natozy¢ dwie warstwy farby w réznigcych si¢ odcieniach lub kolorach.
Druga warstwe naklada sie po wyschnigciu pierwszej — zgodnie z instrukcja producenta.
Powloki powinny mie¢ jednolita barwe bez uszkodzen, miejsc niepokrytych powtoka,
zmarszczen, pecherzy, zaciekéw i cial obcych w powloce. Powloka powinna pokrywaé
catkowicie podloze — bez przeswitow. Wszystkie powtoki z farb powierzchniowych powinny
wytrzymywac¢ proby na wycieranie, na zmywanie wodg, na zarysowanie i na przyczepnos¢ do
podktadu.

5.6. Wykonanie prac spawalniczych.

Wszystkie czynno$ci obejmujace wykonanie zlagczy spawanych, powinny byc¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong instrukcja technologiczng spawania WPS Wytworcy.
Laczenie odcinkéw rurowych oraz ksztattek nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12732:2004. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju ztaczy, minimalnych dlugosci
odcinkow oraz sposobu dopasowania odcinkdéw o roznej grubosci $cianek. Nie dopuszcza sig
dopasowywania odcinkéw ze stali obrabianych termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie
poprzez nagrzewania i obrobke plastyczng. W przypadkach gdy wystepuje przesuniecie
krawedzi poza zakresem tolerancji okreslonym w zataczniku C normy PN-EN 12732:2004
zaleca si¢ stosowanie ksztaltek przejSciowych. Preferowane jest ciecie na wymiar
1 ukosowanie brzegéw rur za pomocg obrobki mechanicznej. Dopuszcza si¢ cigcie tlenowe
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w przypadku stali niestopowych 1 niskostopowych oraz plazmowe w przypadku stali
austenitycznych. Krawedzie po cigciu termicznym nalezy wyszlifowaé na glebokos¢ 1mm na
catym obwodzie rury. Ztacza spawane nie spetniajace warunkéw akceptacji nalezy naprawic
w oparciu o instrukcje technologiczng spawania dotyczaca napraw. Dopuszcza si¢ jednej
naprawy zlacza spawanego. Spoiny z peknieciami powinny by¢ wycigte w cato$ci. Najnizsza
temperature otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala si¢ na minus
5 stopni (-5 °C), niezaleznie od miejsca spawania, metod spawania, gatunku i grubos$ci
materialu. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich §rodkow i metod zaradczych,
adekwatnych do wystepujacych zagrozen, aby spawanie odbywato si¢ w warunkach, ktore nie
wplywaja ujemnie na jako$¢ wykonywanych zlaczy spawanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z projektem 1 poleceniami Nadzoru Technicznego. Wykonawca jest zobowigzany do statej
i systematycznej kontroli, ktorej zadaniem jest sprawdzenie wykonanych czynnosci
z dokumentacjg techniczng 1 obowigzujacymi normami.

6.2. Badanie przewodow.

W ramach badania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢é prowadzenia
przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednice, a nastgpnie poréwnac¢ z dokumentacja.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie podpor statych i ruchomych, przejscia przez
przegrody, odlegtosci przewodoéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzglgdem siebie.
Nalezy réwniez dokona¢ wyrywkowych ogledzin wykonania spoin i potaczen gwintowanych.

6.3. Badanie armatury.
Badanie armatury obejmuje sprawdzenie typu zastosowanej armatury, prawidlowosci
umieszczenia, cech legalizacji 1 prawidtowosci dziatanie.

6.4. Badanie szczelnosSci.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac ja probie szczelnoSci wypetniajac
przewody powietrzem pod ci$nieniem 0,05MPa utrzymujac je przez 30 minut, a nastepnie
przy pomocy manometru rteciowego skontrolowac szczelno$¢ w ciggu 30 min. Manometr nie
powinien wykaza¢ spadku cisnienia. W przypadku prowadzenia przewodow instalacji
gazowych przez pomieszczenia mieszkalne probe nalezy wykona¢ pod ci$nieniem 0,1MPa Po
zainstalowaniu przyborow gazowych przy ponownej prébie na cisnienie 300 mm SW
cisnienie na U rurce nie powinno wykazywac¢ zadnego spadku. Instalacj¢ gazowa uznaje si¢
za szczelng 1 nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelno$ci nie zostanie
stwierdzony spadek ci$nienia na manometrze. W przypadku, gdy podczas proby instalacja
gazowa nie bedzie szczelna nalezy usung¢ przyczyny i probe wykona¢ powtornie. Trzykrotnie
wykonana préoba szczelno$ci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania
1 powtdrnego wykonania.

6.5. Kontrola jakosci i badanie spoin.

Wykonawca powinien zapewni¢ wiasciwag jako$¢ wyrobu. Wiasciwa jakos$¢ potaczen
spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzér Wykonawcy oraz nadzor
inwestora na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczace oraz probe ciSnieniowa.
Kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie przed, podczas spawania oraz badania koncowe
po spawaniu. Wszystkie badania nieniszczace nalezy wykona¢é w oparciu o wymagania
okreslone w normie PN-EN 12732:2004 i nalezy je przeprowadzi¢ przed proba cisnieniowa.
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Badanie wizualne wg normy PN-EN 970:1999 spoin w 100% jest podstawowym
1 obowigzkowym ba-daniem dla wszystkich gazociagdw i urzadzen gazowniczych niezaleznie
od kategorii wymagan jakosciowych. Jezeli badania nieniszczace obejmujg mniej niz 100%
ztaczy spawanych, a jako$§¢ niektorych z nich nie spelnia wymagan, nalezy zbada¢ kolejne
spoiny w celu oceny rozleglo$ci problemu przyjmujac zasade, ze za kazda odrzucong spoing
nalezy przeprowadzi¢ kontrole dwoch kolejnych spoin.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji gazowej roznego
typu przewodow i rdznego typu $rednic oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia dla
kazdego typu. WielkoSci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Szczegotowe zasady obmiaru podane s3a katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbior techniczny czeSciowy.

Odbiér roboét nastepowaC bedzie po zgloszeniu Inspektorowi Nadzoru przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbior polegaé bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci
dokumentow z prob, oraz pomiar6w wymaganych przez obowigzujgce przepisy i normy oraz
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie¢ protokot

z podpisami czlonkow komisji 1 wyszczegodlnieniem zauwazonych usterek.

8.2. Odbidr czesSciowy.
Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w stosunku do robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu:

e przejscia przewodow przez przegrody (umiejscowienie 1 wymiary otworow).

8.3. Odbidr koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla dane;j

instalacji. Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami, jezeli takie miaty
miejsce podczas wykonywania instalacji,

e dziennik budowy,

e dokumenty $wiadczace o jako$ci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane
przez producentdow lub dostawcoéw materiatlow);

e protokoly wszystkich odbiorow czesciowych;

e protokoét z przeprowadzonej proby szczelno$ci calej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawy ptatnosci sg okre§lone w punkcie 8. ogdlnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnosci opisane
w punkcie 5. Podstawe rozliczenia oraz platnosci stanowi ustalona w umowie kwota
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ryczaltowa za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i zakres normy.
PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe.
PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

PN-79/M-54840 Gazomierze miechowe z kré¢cami gwintowanymi. Czgséci zlaczne.
PN-88/M-75198 Osprzet przewodow gazowych niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe.
Wymagania i badania.

PN-88/M-75199 Osprzet przewodoéw gazowych niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe
z przytaczami kielichowymi gwintowymi.

PN-88/M-75200 Osprzgt przewodoéw gazowych niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe
z przylaczami do wezy.

PN-74/M-75204 Armatura domowej sieci gazowej. Ztaczki do wezy.

Obowigzujacymi normami i przepisami.

Instrukcjami i wytycznymi Producentoéw rur

Warunkami i przepisami BHP podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu
z dnia 31 sierpnia 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach
produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw  gazowych) oraz prowadzacych
roboty budowlano montazowe sieci gazowych (DZ.U. Nr 83, poz. 392 1 Nr 115, poz. 513;
z 1995r. nr 139, poz.686).

Warunkami i przepisami BHP podanymi w Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650)
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SST-S-05
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kod CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robot w zakresie wykonania wewnetrzne] instalacji
wentylacyjnej mechanicznej budynku oraz w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegoélowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej NLAB/WLAB dla

pomieszczenia laboratoryjnego;
e Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej N1;
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej N2 dla
pomieszczenia laboratorium biochemicznego;
Montaz nagrzewnicy wodnej;
Montaz agregatu chlodniczego dla central wentylacyjnych;
Montaz central wentylacyjnych;
Montaz wentylatora wyciggowego kanalowego WSOC;
Montaz wentylatora wyciaggowego kanalowego WSZ;
Montaz wentylatora wyciggowego kanatowego WC;
Montaz wentylatora wyciggowego kanalowego W1;
Montaz kurtyn powietrznych;
Montaz elementéw wentylacyjnych;
Wykonanie izolacji instalacji termicznej;
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji;
Wykonanie prob i odbioréw technicznych;
Wykona¢ probny rozruch instalacji.

Szczegotowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiar6w oraz
dokumentacji projektowe;.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnetrznego
1.4.2. Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch
1.4.3. Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotéw i elementow wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
1.4.4. Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - Rozdzial powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i1 wywiewnikéw, w celu zagwarantowania

wymaganych warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

1.4.5. Rozprowadzenie powietrza — Przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogédt z zastosowaniem przewodow

1.4.6. Uzdatnianie powietrza — Procesy realizowane przy uzyciu $rodkow technicznych
majace na celu zmiang jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza
1.4.7. Ogrzewanie powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzZszaniu jego
temperatury

1.4.8. Chlodzenie powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego
temperatury

1.4.9. Wentylator — Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

1.4.10. Czerpnia wentylacyjna — Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze
zewngtrzne

1.4.11. Wyrzutnia wentylacyjna — Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na
zewnatrz

1.4.12. Filtr powietrza — Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych
1.4.13. Nagrzewnica powietrza — Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
1.4.14. Przewo6d wentylacyjny — Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktora przeplywa powietrze

1.4.15. Przepustnica — Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod
wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang
oporu przepltywu

1.4.16. Thumik halasu — Element wbudowany w urzadzenie lub w przewo6d wentylacyjny
majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow
1.4.17. Nawiewnik — Element lub zespot, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni

1.4.18. Wywiewnik — Element lub zespot, przez ktory powietrze wypltywa z wentylowanej
przestrzeni

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne

z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Rur miedziane bez szwowe.
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Rury miedziane sga odporne na wysoka i niska temperaturg, jaka moze wystapi¢
w instalacjach klimatyzacyjnych. Nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Dane techniczne:

e Srednica @1/2 mm, 1/4 mm, @3/8 oraz D5/8
e  Max cisnienie robocze 200 MPa

e Waga 0,14 kg

e  Czynnik chtodniczy R410A

2.2. Kanaly wentylacyjne i akcesoria.
2.2.1. Kanaly prostokatne typu K.

Profile wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej i uzywany jest do laczenia ze
soba kanatow prostokatnych. Montowany jest bezposrednio na bosym koncu kanatu oraz
ksztaltki. Profil aluminiowy 1 kwasoodporny wykonywany jest z uszczelnieniem.
Wytrzymato§¢ temperaturowa uszczelnienia wynosi 130°C. Kanal prostokatny posiada na
koncach ramki z profili blaszanych i jest usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy.
Dodatkowo, w zalezno$ci od wymiarow jest usztywniany rurkami ocynkowanymi.

Dane techniczne:

e Wymiara wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarb wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarl wg tabeli projektu technicznego
e  Materiat ocynk

2.2.2. Kanaly wentylacyjny okragly FLEX.

Rury elastyczne sga przeznaczone gldwnie do odprowadzania spalin z gazowych
urzadzen grzewczych. Moga by¢ rowniez stosowane jako kanaly wentylacyjne lub do
transportu  pneumatycznego. Elastyczno$¢ rury umozliwia wyginanie (Rmin=1,0d),
rozcigganie, $ciskanie, co pozwala na ulozenie trasy rurociggu bez stosowania tukow, kolan
1 innych klopotliwych w wykonaniu ksztattek.

Dane techniczne:

e Materiat aluminium

e Max temperatura robocza 200 °C

o Kroétkotrwale do 250°C (dla gr. 0,18 mm)

e Dopuszczalne nadci$nienie +4,0 kPa

e Dopuszczalne podcis$nienie -2,5 kPa

e Standardowa dtugos¢ 3m

e Grubo$¢ taSmy aluminiowej 0,12 mm

e Wymiard wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar | wg tabeli projektu technicznego

2.2.3. Kanaly okragle typu TUBE.

Spiralne kanaty okragte o $rednicy od 80 do 1600, od $rednicy 250 mm wyposazone
sa w zewngtrzne karby zwigkszajace sztywnos¢ 1 wytrzymato$¢ na podci$nienie.
Dane techniczne:

e Wymiar dl wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarll wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.2.4. Luk asymetryczny BA.
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Luk prostokatny o standardowym kacie 90° posiada na koncach ramki z pro fili
blaszanych, ma zaokraglenie zewngtrzne i wewnetrzne, oraz jest usztywniony przez
poprzeczne falowanie blachy. Luki zaleca si¢ stosowaé w systemach o duzej predkosci/
ci$nieniu i przy wigkszych wymiarach boku b > 400mm.

Dane techniczne:

e Katalfa 90°

e Wymiara wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarb wg tabeli projektu technicznego
e Wymiard wg tabeli projektu technicznego
e Wymiare wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar f wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarr wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.2.5. Kolanko segmentowe BSE.

Kolano ttoczone, zgrzewane liniowo i kalibrowane, z podwdjng uszczelka z gumy
EPDM.
Dane techniczne:

e Katalfa 90°

e Wymiarr wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar dl wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.2.6. Kolanko symetryczne WS.

Kolano prostokatne o kacie 90° posiada na koncach ramki z profili blaszanych 1 jest
usztywnione przez poprzeczne falowanie blachy. Kolana zaleca si¢ stosowaé w systemach
o matej predkosci / ci$nieniu i1 przy mniejszych wymiarach boku b < 400 mm. Typowym
zastosowaniem kolana jest zmiana kierunku prowadzenia instalacji wentylacji o 90 stopni
z zachowaniem przekroju kanatu.

Dane techniczne:

e Katalfa 90°

e Wymiar a wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar b wg tabeli projektu technicznego
e Wymiare wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar f wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarr wg tabeli projektu technicznego
e  Wymiar fg wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.2.7. Redukcja asymetryczna UA.

Redukcja prostokatna jest uzywana do potaczenia dwoch prostokatnych kanatdéw
o ré6znych wymiarach, kazdy o wymiarach prostokatnych. Posiada na koncach ramki z profili
blaszanych i jest usztywniona przez poprzeczne falowanie blachy. Pozwala prowadzi¢
instalacj¢ wentylacji, z dowolna zmiang wszystkich wymiaréw, oraz z odsadzeniem
o dowolnej wartosci w obu kierunkach.
Dane techniczne:

e Wymiar a wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarb wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarc wg tabeli projektu technicznego
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e Wymiard wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar | wg tabeli projektu technicznego
e Wymiare wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar f wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.2.8. Redukcja symetryczna USE.

Redukcja jest uzywana do potaczenia dwoch kotowych kanatow o réznych wymiarach.
Posiada na koncach ramki z profili blaszanych 1 jest usztywniona przez poprzeczne falowanie
blachy. Umozliwia prowadzenie instalacji wentylacji redukujac jej przekrdj symetrycznie.
Osie obu wymiaréw pokrywaja sig.

Dane techniczne:

e Wymiar dl wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar d2 wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarll wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.2.9. Asymetryczne przejScie kolo/prostokat RA.

Przej$cie uzywane jest do zmiany przekroju prowadzonego ciggu wentylacyjnego
z prostokatnego na okragly. Ksztaltka pozwala prowadzi¢ instalacje wentylacji z dowolng
zmiang wszystkich wymiaréw oraz z odsadzeniem o dowolnej wartosci w obu kierunkach.
Kroéciec okragly standardowo ma wymiar nyplowy. W przypadku ksztaltki okraglej nypel
wyposazony jest w uszczelke.
Dane techniczne:

e Wymiara wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarb wg tabeli projektu technicznego
e Wymiard wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarg wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar | wg tabeli projektu technicznego
e Wymiare wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar f wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.2.10. Trojnik symetryczny redukcyjny TC2.

Trojnik z odejSciem okraglym posiada na koncach ramki z profili blaszanych i jest
usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy. Standardowo okragle odejscie jest potozone
symetrycznie. Standardowo odej$cie ma wymiar nyplowy.

Dane techniczne:

e Wymiar dl wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar d2 wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar d3 wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.2.11. Trojnik redukcyjny z odejSciem prostokatnym TR1a.

Trojniki okragly symetryczne z odejSciem, z uszczelkami, wykonany z blachy
ocynkowanej w kolorze naturalnym.
Dane techniczne:

e Wymiara
e Wymiarb

wg tabeli projektu technicznego
wg tabeli projektu technicznego
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e Wymiard wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarg wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar h wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar | wg tabeli projektu technicznego
e Wymiare wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar f wg tabeli projektu technicznego
e  Wymiar I3 wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.2.12. Odsadzka asymetryczna EA.

Odsadzka prostokatna stuzy do ominigcia przeszkody umiejscowionej na trasie ciggu
w systemach wentylacji np. w przypadku krzyzowania si¢ kanatéw. Posiada na koncach
ramki z profili blaszanych i jest usztywniona przez poprzeczne falowanie blachy.
Dane techniczne:

e Wymiar a wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarb wg tabeli projektu technicznego
e Wymiard wg tabeli projektu technicznego
e Wymiare wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar | wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.2.13. Odsadzka okragta OCI1.

Odsadzka stuzy do ominigcia przeszkody umiejscowionej na trasie ciggu w systemach
wentylacji np. w przypadku krzyzowania si¢ kanaléw. Posiada na koncach ramki z profili
blaszanych 1 jest usztywniona przez poprzeczne falowanie blachy. W celu osiagniecia
wlasciwego przeptywu powietrza zaleca si¢ stosowanie odpowiednich wymiaréw dhugosci
11 odchylenia e.

Dane techniczne:

e Wymiar dl wg tabeli projektu technicznego
e Wymiare wg tabeli projektu technicznego
e  Wymiar I1 wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.3. Centrale wentylacyjne.
2.3.1. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NLAB/WLAB.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostala na dachu budynku. Zintegrowany
z centralg uklad automatycznej regulacji steruje wszystkimi funkcjami pracy centrali: praca
wentylatoréw, rotacyjnego wymiennika ciepta, reguluje przeptyw i temperature powietrza
oraz kontroluje wewngtrzne i zewnetrzne funkcje.
Dane techniczne:

e Typ nawiewno — wywiewna
e Wykonanie zewngetrzna

e Lokalizacja dach

e  Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy klasa 1A

e Szczelno$¢ obudowy klasa A

e Szczelno$¢ mocowan filtra k <0,5%

e Izolacyjno$¢ akustyczna obudowy 29 dB

e Klasa izolacyjnosci cieplnej T3

e Mostki cieplne klasa TB2
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e Min temperatura pracy -40°C

e Max temperatura pracy +40 °C

e Moc znamionowa elektryczna 400 V

o (Czestotliwos¢ 50 Hz

e Pobdr mocy 0,5kW +0,5 kW
e Grubos¢ izolacji obudowy 40 mm

e Nawiew 1 300 m*/h

¢ Cisnienie nawiewu 250Pa

o Wywiew 1 300 m*/h

e Cisnienie wywiewu 250 Pa

e Czynnik chtodniczy R410a

e Waga 925 kg

e  Wymiary 1302x1082x4682 mm

W sktad centrali wchodza:

Nagrzewnica wodna 3,2 kW;

Chlodnica freonowa 5,7 kW;

System kanatow nawiewnych i wywiewnych;
Anemostaty nawiewne i wywiewne;
Czerpnia i wyrzutnia powietrza;

2.3.2. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N1.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu budynku. Zintegrowany z centralg
uklad automatycznej regulacji steruje wszystkimi funkcjami pracy centrali: pracg
wentylatoréw, rotacyjnego wymiennika ciepta, reguluje przeptyw i temperature powietrza
oraz kontroluje wewngtrzne i zewnetrzne funkcje.

Dane techniczne:

e Typ nawiewno — wywiewna
e Wykonanie zewngtrzna

e Lokalizacja dach

e  Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy klasa 1A

e Szczelno$¢ obudowy klasa A

e Szczelno$¢ mocowan filtra k <0,5%

e Izolacyjno$¢ akustyczna obudowy 29 dB

e Klasa izolacyjnosci cieplnej T3

e Mostki cieplne klasa TB2

e Min temperatura pracy -40°C

e Max temperatura pracy +40 °C

e Moc znamionowa elektryczna 400 V

o (Czestotliwos¢ 50 Hz

e Pobdr mocy 0,5 kW

e Grubos¢ izolacji obudowy 30 mm

e Nawiew 720 m3/h

¢ Cisnienie nawiewu 250 Pa

e Czynnik chtodniczy R410a

e Waga 437 kg

e  Wymiary 802x1082x3182 mm

W sktad centrali wchodza:
e Nagrzewnica wodna 9,6 kW;
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Chlodnica freonowa 3,2 kW;
System kanatow nawiewnych;
Anemostaty nawiewne;
Czerpnia powietrza;

2.4. Wentylatory.
2.4.1. Wentylator dachowy.

Wentylator kanatowy. Stosowany jako transport czystego, niezapylonego powietrza w
instalacjach wentylacyjnych do i z pomieszczen w obiektach mieszkalnych, biurowych,
przemystowych 1 uzytecznosci publicznej. Ze wzgledu na izolacje akustyczng wentylatory sa
idealne do wentylacji bibliotek, sal konferencyjnych, szkot, szpitali, itp.

Dane techniczne:

e  Wydajnosé 90 - 130 m*/h
e Moc elektryczna 0,11 kW
e Zasilanie 230V

o (Czestotliwos¢ 50 Hz

e Masa 23,2 kg
Dane techniczne:

e  Wydajnos¢ 30 m’/h
e Moc elektryczna 0,1 kW
e Zasilanie 230V

o Czestotliwosé 50 Hz

e Masa 23,2 kg

2.5. Agregat chlodniczy do central wentylacyjnych.

Jednostka typu powietrze/woda wyposazona w hermetyczne sprezarki typu scroll,
wymienniki ptytowe i wentylatory osiowe. Jednostka stosowana w instalacjach wody lodowe;j.
Dane techniczne:

e  Moc chtodnicza 26 kW

e  Pobdr mocy 3,03 kW

e Napigcie 3x400 V

o Czestotliwosé 50 Hz

e Masa 104 kg

e  Wymiary 1345x320x900 mm

2.6. Nagrzewnica wodna.

Nagrzewnica wodna to urzadzenie stuzace do ogrzewania matych, $rednich
i wielko kubaturowych pomieszczen. Nagrzewnica to urzadzenia kompaktowe, gotowe do
uruchomienia i proste w montazu i codziennej obstudze.
Dane techniczne:

e  Wydajnos¢ 700 m*/h

e Moc elektryczna 9,6 kW

e Zasilanie 230V

o (Czestotliwos¢ 50 Hz

e  Wymiary ?300x350 mm
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2.7. Galanteria wentylacyjna.
2.7.1. Przepustnice.
2.7.1.1. Przepustnica prostokatna RD1.

Przepustnica jednoptaszczyznowa jest stosowana do regulacji lub zamknigcia
przeptywu powietrza w przewodach wentylacyjnych. Posiada na koncach ramki z profili
blaszanych. Pioro jest usztywnione przez poprzeczne falowanie blachy w zaleznosci od
wymiaru. Przepustnice moga by¢ sterowane za pomoca mechanizmu re¢cznego, sitownika
znajdujacego si¢ na zewnatrz lub przystosowane do montazu sitownika. Wewnatrz znajduje
si¢ pidro z blachy stalowej ocynkowanej, o regulowanym kacie obrotu od 0°-90°.
W przypadku sterowania rgcznego obrét odbywa si¢ przy pomocy pokretla, odczyt kata
ustawienia piora znajduje si¢ na ostonie pokretta.

Dane techniczne:

e  Wymiary 150x200x200 mm
e  Min temperatura pracy —20°C

e Max temperatura pracy +90 °C

e Materiat ocynk

2.7.1.2. Przepustnica okragla CD1+0.

Przepustnica z uszczelka z gumy EPDM na kohierzu jest skonstruowana tak, zeby
mozliwe bylo zastosowanie do 50 mm izolacji. Plaszczyzna jest mocowana do preta
o przekroju kwadratowym. Dla przepustnic o $rednicy 450 stosowany jest pret Potozenie
plaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Ustawienie
plaszczyzny przepustnicy w pozycji zamknigtej umozliwia przeptyw 20% powietrza.
Plaszczyzna przepustnicy moze by¢ zablokowana za pomocg $ruby.

Dane techniczne:

e  Wymiary ?100x100mm, P125x125 mm, @150x150 mm,
¥200x200 mm oraz ¥250x250 mm

¢  Min temperatura pracy —20 °C

e Max temperatura pracy +90 °C

e Materiat ocynk

2.7.2. Thumiki.
2.7.2.1. Thumik kanalowy prostokatny RS1.

Thumik kulisowy z energooszczedng kulisa w wykonaniu higienicznym
z aerodynamicznym ksztattem ram, dzialanie na zasadzie pochtaniania dzwigku, profile
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona powloka z jedwabiu
szklanego odporng na erozj¢ przy predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wlasne
jak réwniez opory przeplywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235.
Dane techniczne:

e  Wymiary 1000x400x1000 mm
e  Min grubos¢ kulis 20 mm
e  Min grubos$¢ materiatu
dzwiekochtonnego 100 mm
e Materiat blacha stalowa ocynkowana

2.7.3. Okragly krociec elastyczny CFC.

Kroécce elastyczne o przekroju pokraglym stosuje si¢ w instalacjach wentylacyjnych
w celu eliminacji drgan przenoszonych przez urzadzenia.
Dane techniczne:
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e Wymiard wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar | wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.7.4. Kratki wentylacyjne.
2.7.4.1. Kratka wentylacyjna prostokatna RGI1.
Kratka wentylacyjna do wentylacji przemystowej, biurowej i domowej, ogrzewania
1 klimatyzacji
Dane techniczne:

e  Wymiary 100x100 mm, 200x200 mm oraz 500x300 mm
e Srednica siatki I mm
e Materiat stal

2.7.5. Czerpnia.

Czerpnie przeznaczone s3 do montowania jako zakonczenie przewodow
wentylacyjnych prostokatnych oraz kotowych. Stosuje si¢ je w przypadku, gdy jest to
uzasadnione wzglgdami budowlanymi lub uzytkowymi.

Dane techniczne:

e  Wymiary 300x500 mm,
e Katpidra 45°
e Materiat blacha stalowa ocynkowana

2.7.6. Wyrzutnia dachowa okragla CRCI.

Wyrzutnie przeznaczone s3 do montowania jako zakonczenie przewodow
wentylacyjnych kolowych. Stosuje si¢ je w przypadku, gdy jest to uzasadnione wzglgdami
budowlanymi lub uzytkowymi.

Dane techniczne:

e  Wymiary ?125x170 mm
e Katpiora 45°
e  Materiat blacha stalowa ocynkowana

2.7.7. Wyrzutnia dachowa prostokatna RRC1.

Wyrzutnie przeznaczone sa do montowania jako zakonczenie przewodow
wentylacyjnych prostokatnych. Stosuje si¢ je w przypadku, gdy jest to uzasadnione
wzgledami budowlanymi lub uzytkowymi.

Dane techniczne:

e  Wymiary 400x400x600 mm
e Katpiora 45°
e Materiat blacha stalowa ocynkowana

2.7.8. Podstawa dachowa okragla
Podstawa przystosowana do montazu wyrzutni dachowych o ksztatcie okraglym.
Dane techniczne:

e  Wymiary ?¥125x100 mm

e Wymiar A 250

e Wymiar B 250

e Materiat blacha stalowa ocynkowana
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2.7.9. Anemostat okragly.
Okragly nawiewnik sufitowy ze statymi topatkami przeznaczony jest do zastosowania

w instalacjach nawiewnych 1 wyciggowych. Powietrze nawiewane jest poziomo w czterech

kierunkach. Montaz nawiewnika przewidziany jest réwno ze sufitem. Budowa plyty

czotowej umozliwia tatwe czyszczenie.

Dane techniczne:

e Srednica

e Doktadnos$¢ pomiaru

e  Materiat

?100 mm oraz @125 mm
+5
stal

2.7.10. Anemostat okragly+Skrzynka rozprezna (z kré¢cem bocznym) CD1+PBS+DA1.
Okragty nawiewnik sufitowy ze statymi topatkami przeznaczony jest do zastosowania

w instalacjach nawiewnych 1 wyciggowych. Powietrze nawiewane jest poziomo w czterech

kierunkach. Montaz nawiewnika przewidziany jest réwno ze sufitem. Budowa plyty

czotowej umozliwia tatwe czyszczenie.

Dane techniczne:

e Wymiary 270x250 mm, 270x200 mm oraz 320x300 mm
e  Wymiar BD 330, 350 oraz 400

e Wymiark 1

e Doktadnos$¢ pomiaru +5

e  Materiat stal

2.8. Materialy zabezpieczenia p.poz.
2.8.1. Masa ogniochronna uszczelniajaca.

Masa ogniochronna jest substancja nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje
endotermicznie, uniemozliwiajac przejScie ognia i dymu do innych stref pozarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachu, nieszkodliwa dla $rodowiska.
Stosowana do wykonywania przej$¢ kablowych w klasach odpornosci ogniowej EI 30 - EI
120.

Dane techniczne:

* Stan fizyczny ciecz

* Kolor biaty

* Zapach charakterystyczny
* Temperatura topnienia nie oznaczona

* Temperatura wrzenia 100°C

Temperatura samozaptonu

Granice wybuchowosci

Ci$nienie przy 20°C

Gestosé

Rozpuszczalno$¢ w wodzie

Odczyn pH przy 20°C

Lepkos$¢ dynamiczna przy 20°C
Rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach
Rozpuszczalno$¢ w wodzie

Gestos¢ wzgledna

2.9. System zawiesi.

produkt nie ulega samozaptonowi
produkt nie ma okreslonych granic
23 hPa

1,4 1,6 g/em?

catkowicie mieszalny,

7,0 — 8,0 ( DIN 53785)

50 000 — 80 000 mPas

0%

19,1 %

77 -79 % (EN ISO 3251)
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Instalacje nalezy zamontowac¢ stosujac elementy montazowe do zamocowan w pionie
oraz w skosie (do maksymalnie 60 stopni). Elementy montazu wykonane s3 ze stali
ocynkowanej, ogniowej, galwanicznej oraz kwasoodporne;.

Zastosowane elementy:

Podktadki elastyczne

Podpory state PS

Podpory przesuwne PP

Uchwyty

Wsporniki

Obejmy stalowe z gumowa podktadka

2.10. Instalacja termiczna.

Izolacje cieplng rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-ISO
10456:2009, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2008. Grubosci warstw izolacyjnych
odniesione do wspodtczynnika przewodzenia ciepta powinny spelnia¢ minimalne wymagania
podane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
22002 r., poz. 690- wraz z p6zniejszymi zmianami).

2.10.1. Otulina z welny mineralnej w plaszczu z foli aluminiowe;j.

Otulina z welny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowa z zakladka
samoprzylepng. Przeznaczone do izolacji termicznej 1 akustycznej rurociggdw grzewczych,
c.0., parowych, przewodow klimatyzacyjnych instalacji przemystowych i1 przewodow

kominowych.

Dane techniczne:

*  Grubos¢ otuliny 40 mm oraz 80 mm

*  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,034 W/mK

* Reakcja na ogien A2L -sl1,d0

* Nasigkliwos¢ woda <1 kg/m?

* Opor dyfuzyjny pary wodnej MV2

* Pokrycie folia aluminiowa samoprzylepna

2.10.2. Otulina z welny mineralnej w plaszczu z blachy stalowe;j.

Otulina z welny mineralnej pokryta zbrojong blachg stalowa. Przeznaczone do izolacji
termicznej 1 akustycznej rurociagéw grzewczych, c.o., parowych, przewodow
klimatyzacyjnych instalacji przemystowych i przewodéw kominowych.

Dane techniczne:

*  Grubos¢ 20 mm

*  Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,034 W/mK

* Reakcja na ogien A2r -sl1,d0

* Nasigkliwos¢ woda <1 kg/m?

*  Opér dyfuzyjny pary wodnej MV2

* Pokrycie folia aluminiowa samoprzylepna
3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
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wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w niniejszej specyfikacji, programie
zapewnienia jako$ci i1 projekcie organizacji robdt. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang prze zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot.
Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb

1 przyjetej technologii robot):
e samochdd dostawczy do 0,9 t
srodek transportowy
wycigg
gietarki,
pitki,

Sprzet przeznaczony do prac montazowych i $rodki transportu musza by¢é w peini
sprawne, dostosowane do technologii 1 warunkow wykonywanych robdt oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.
4.1. Zasady ogolne wykonania robét.
Instalacja wentylacji powinna zapewni¢ realizowanemu obiektowi mozliwo$¢

spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa Uzytkownika
odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu we wlasciwym
zakresie wymagan przepisow techniczno — budowlanych , zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej co umozliwi jej prawidlowe funkcjonowanie. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana

4.2. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed transportem, nalezy
unika¢ zanieczyszczania elementow i uszkadzania podczas transportu, zatadunku, wytadunku
1 sktadowania.

4.3. Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
Dhugosci. Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi
widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce. Ksztaltki
stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.4. I1zolacja termiczna.
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by¢ przewozone
krytymi smrodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem Wyroby i1 materialy stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
1 krawedzie nieuszkodzone, a odchyltki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréow
produkcyjnych powinny mies$ci¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOR.

5.1. Montaz przewodow wentylacyjnych.

e przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody mogace
powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej).

e przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery 1 inne elementy). Elementéw pgknietych, lub w inny sposob
uszkodzonych, nie wolno uzywacé

e montaz. elementdéw wentylacyjnych pod stropem pomieszczen wykonywac z rusztowania

e przejscia przewodow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ (np. welng mineralng na)

nie dopuszczajac do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda

Kolejno$¢ wykonywania robot: o0 wyznaczenie miejsca utozenia przewodow

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

zaizolowanie elementéw wentylacyjnych

ewentualne domierzenie i dopasowanie ksztaltek i przewodow

montaz rur

polaczenie elementow wentylacyjnych

wykonanie prob szczelnos$ci instalacji wentylacji i chlodu

napehienie instalacji chtodniczej czynnikiem chtodniczym

odpowietrzenie instalacji chtodniczej

zaizolowanie rur chtodniczych montaz, przewodow wentylacyjnych pod stropem

pomieszczenia powinien odbywaé si¢ we wspolpracy z wykonawcg o$wietlenia

z uwzglednieniem opraw o$wietleniowych oraz uwag architektow.

5.2. Montaz izolacji termicznej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokolem odbioru. Powierzchnia rurociaggu lub urzadzenia powinna
by¢ czysta 1 sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob skltadowania
materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotlierzowych zaleca si¢ stosowaé
dwu lub wieloczgsciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych
(np. z pianki poliuretanowej) lub welny mineralnej. W celu zwigkszenia odpornosci
ksztaltek na uszkodzenia podczas transportu, montazu i eksploatacji oraz zmniejszenia strat
ciepta na drodze promieniowania, powierzchnia zewngtrzna ksztaltki powinna by¢
wzmocniona widknem szklanym, a powierzchnia wewnetrzna wytozona folig aluminiowsg
grubosci 0,05 + 0,09 mm Poszczegdlne ksztattki nalezy mocowaé w sposdb umozliwiajacy
wielokrotny ich montaz i demontaz za pomoca opasek wykonanych z blachy stalowej
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ocynkowanej, taSmy z tworzywa sztucznego. Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢
dostosowane do danego typu i $rednicy zaworu, zasuwy lub potaczenia koinierzowego.
Przewody stalowe i1 miedziane oraz armatur¢ instalacji chtodu zaizolowa¢ otulinami
z plastycznej pianki na bazie syntetycznego kauczuku o wysokim wspolczynniku oporu
przeciw dyfuzji pary wodne;.

5.3. Uklad automatyki.

Automatyka ma by¢ wykonana wedlug wytycznych Zamawiajgcego, wytycznych
instalacji wentylacji zalagczonych w dalszej czgsci projektu. Wyposazy¢ instalacje
w kompletne uklady automatyki instalacji wentylacyjnych, dostarczy¢ do nich szafy
rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilajacym od szaf do urzadzen
(wentylatorow w centrali oraz pracujacych wspolnie wentylatorow kanatowych, zaworow
regulacyjno-rownowazacych z silownikami, termostatoéw itp.). Silniki wentylatorow
w centrali nalezy wyposazy¢ w falowniki do regulacji predkosci obrotowej. Elementy
pomiarowe 1 uzywane do regulacji muszg pozwoli¢ na natychmiastowa weryfikacje
warunkéw funkcjonowania instalacji na ekranie ciektokrystalicznym lub innym systemie
w szafie kontrolnej centrali wentylacyjnej (punkty polecen, awarie odczyty elementow
pomiarowych, ostrzezenia). Szafy sterownicze moga by¢é w wykonaniu zewngtrznym
1 zabudowane begda na centralach wentylacyjnych lub w pomieszczeniu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Automatyke w obrgbie centrali i urzadzen niezaleznych realizuje
wykonawca instalacji wentylacyjne;j.

5.4. Badanie szczelnoS$ci na zimno.

Instalacja c.t. najpozniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelno$ci powinna by¢
napeliona woda zimng 1 doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow, kontrolujac ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelno$ci na zimno nalezy
prowadzi¢ po odcigciu instalacji od zrodta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnie$¢ przy
pomocy recznej pompy tlokowej. Zestaw pompowy musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawOr odcinajacy, zawor zwrotny, zawdr spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. $rednicy 150 mm musi
mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od cisnienia probnego i dziatke elementarng 0,1 bar.
Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci pr+2,0bar (pr — min. 4,0 bar). Podczas
badania szczelno$ci nalezy utrzymywaé w instalacji stalg temperature wody, gdyz zmiana jej
temperatury o 10K powoduje zmiang ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar.

5.5. Badanie szczelno$ci na goraco.

Badanie szczelnosci instalacji c.t. na gorgco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku
szczelno$ci na zimno. Badanie szczelno$ci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrdédia ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych instalacji. Przed
przystapieniem do badania instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min.
72 godz. Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnien itp., skontrolowaé zdolnos¢ przejmowania wydtuzen termicznych przez
instalacje. Wszystkie zauwazone usterki i nieszczelno$ci nalezy usung¢. Wynik badan
szczelno$ci na gorgco nalezy uwazaé za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych
nieszczelnosci, a po ochtodzeniu nie stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kont roli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktore kol wiek z wymagan nie zostalo speilnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wentylacyjnej
réznego typu przewodow i roéznego typu S$rednic oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu. Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
1 sprawdzonych w naturze. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogoélne.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodne z wymogami normy PrPN-EN 12599. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang
faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

e Poroéwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarbwno w zakresie materiatéw, jak 1 iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czgdci zamiennych;

e Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz
z zasadami technicznymi,

e Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
1 konserwacje;

e Sprawdzenie czystosci instalacji;

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji;

8.2.1. Badania ogoélne.
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Dostepnos¢ do obstugi;

Stanu czysto$ci urzadzen, wymiennikoéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

Rozmieszczenia 1 dostgpnosci otwordéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

Kompletnos$ci oznakowania;

Rozmieszczenia zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych,

powtok ogniochronnych itp.);

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

e  Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

e Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. W sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

e Srodkéw do uziemnienia urzadzen i przewodow.

8.2.2. Badanie wentylatorow.

Sprawdzenie , czy elementy urzadzen zostaty polaczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwdjna obudowa);

Badanie przez ogl¢dziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenia zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

Sprawdzenie naciagu 1 liczby paséw klinowych (wlacznie z dostawa czes$ci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztaltowania lopatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora 1 silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j;

8.2.3. Badanie wyrzutni itp.

Badanie w/w urzadzen polega na sprawdzeniu zgodno$ci tabliczek znamionowych
z projektem, prawidtowos$ci podlaczenia, czy nie ma uszkodzen, warunkow zainstalowania,
kompletnosci poszczegdlnych elementdw.

8.2.4. Badanie sieci przewodow.

e Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

e Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe
1 kontrolg dotykowa.

8.3. Odbiodr techniczny - czeSciowy instalacji wentylacji.

Odbior techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub
czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad:
przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nie przetazowych, przewodoéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane,
ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego). Odbiodr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji. W ramach
odbioru czgsciowego nalezy:
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e sprawdzié¢, czy odbierany element instalacji lub jej czg¢$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
1 pozytywny wynik niezb¢dnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacj¢ odcinkow instalacji, ktére
byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu nalezy zalaczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle
nalezy okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupehliajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czg$ciowego.

8.4. Odbior techniczny - koncowy instalacji wentylacji.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koficowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji
e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym.

Odbior instalacji wentylacje polega na potwierdzeniu mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
nagrzewnice itp. zostaly prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Przed rozpoczeciem
kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace
wstepne :

e  Probny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),

e Regulacja strumienia i1 rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych,

e Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku 1 wywiewniku, jesli to
konieczne, ustawienie kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikow,

e Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,

e Przedlozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej,

e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

8.5. Kontrola dzialania.

Kontrola dzialania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen
i czesci skladowych instalacji, przez poszczegodlne uktady instalacji do catych instalacji.
W czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy
przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

1 uzupekieniami dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,
e  atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,
e obmiary powykonawcze.
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protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych — czesciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych,
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np.
paszporty urzadzen
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
instrukcje obstugi instalacji
raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja)
w zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku,
podrecznik obstugi 1 wyszukiwania usterek,
wykaz elementow skladowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
wylaczniki, styczniki itp.)

W ramach odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie =z projektem technicznym
powykonawczym,
sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstgpstwa,
sprawdzi¢ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejgciem instalacji

wentylacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru
technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena wykonanej 1 odebranej wentylacji powinny obejmowac:
oznakowanie robot,
dostawe materialow,
wykonanie robdt przygotowawczych
utozenie przewodow wentylacyjnych,
montaz urzadzen wentylacyjnych,
przeprowadzenie pomiarow 1 badan, prob szczelnoSci wymaganych w normach
1 specyfikacji techniczne;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1505/2001 — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary,

PN-EN 1506/2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowy — Wymiary,

PN-B-01411/1999 Wentylacja 1 klimatyzacja — Terminologia,

PN-B-03434/1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania
1 badania,
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PN-B-76001/1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania
1 badania,

PN-B-03434/1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania
1 badania,

PN-EN 1751/2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koicowe ~ Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych,

PN-EN 1886/2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wilasciwos$ci mechaniczne,

ENV 12097/1997 Wentylacja — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czg¢$ci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow, PrPN-EN 12599
Wentylacja budynkoéw — Procedury badan i1 metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatos$ciowe.

PN-B-02421/2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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