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OSWIADCZENIE

Na podstawie Dz.U. z 2024r., poz. 725 art.34.ust.3d pkt.3 P.B.

OSWIADCZAMY,
ze niniejszy projekt techniczny ,,Budowa instalacji grzewczej c.o. oraz wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen laboratorium  —

termomodernizacja budynku SUW Lis wraz z montazem pompy ciepia,
ul. Nad Prosng 28-34 w Kaliszu”, dz. nr 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, 114/1

obreb 0149 Piwonice Wies jedn. ewid. 306101_1 M. Kalisz, sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant
branza sanitarna:

inz. Stefan Nawrotkiewicz
upr. nr: UAN 7342-186/94
zaswiadczenie: WKP/1S/3474/01



Kalisz, dn. 22.12.1994r.
URZAD WOJEWQDZKI
w KALISZU
UAN. 7342-186/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTQWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1,§5ust1pkt1, §7i§13 ust.tpktdlit. ailit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz.UNr8,poz46z pazZniejszymi zmianami) stwierdza si@, 2e

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
inzynier inzynierii $rodowiska

urodzony dnia 15 listopada 1950r. w Stawié.zyriie pbsiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkgji

projektanta, kierownika budowy | robét
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w Zakresie; :
a) sieci sanitammych - obejmujacej sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe
" i cieplne uzbrojenia terenu;
b) instalacji sanitamych - obejmujacej instalacje wodociagowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
jest upowazniony do:

1. sporzgdzania projekidw  sieci waodociggowych, Kkanalizacyjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojenia terenu;

2 kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu;

3. sporzadzania /prﬁip{déw instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych;

4. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementaw instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, ciepinych i klimatyzacyjna-wentylacyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RPN-32B-232 *

Pan Stefan Nawrotkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/3474/01

adres zamieszkania ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemoca numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



CZESC OPISOWA

do projektu technicznego ,Budowy instalacji grzewczej c.o. oraz wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen laboratorium  —
termomodernizacja budynku SUW Lis wraz z montazem pompy ciepla, ul. Nad Prosnag
28-34 w Kaliszu”, dz. nr 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, 114/1 obreb 0149 Piwonice
Wies, jedn. ewid. 306101_1 M. Kalisz.

1.0.Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie Inwestora

1.2.Wizja lokalna

1.3.Materiaty dotyczace istniejgcych instalacji grzewczych i wentylacyjnych w
budynku otrzymane z PWiK Sp. z 0.0. w Klaiszu

1.4.Ustalenia z Inwestorem

1.5. Informator techniczny

1.6. Obowigzujgce normy i przepisy

2.0.Zakres opracowania i stan istniejacy.

Projektem objeta jest budowa i przebudowa instalacji grzewczych i wentylacyjnych
w czesci budynku SUW dotyczgca przebudowy istniejgcego zrddta ciepta dla
potrzeb grzewczych, wentylacji mechanicznej oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

W pomieszczeniach laboratorium wykonana bedzie nowa instalacja wentylaciji
mechanicznej nawiewno-wywiewne;j.

Wskazane przez Inwestora pomieszczenia posiadajg istniejgcg instalacje grzewczg
ogrzewania grzejnikowego i ptaszczyznowego.

CzesC¢ pomieszczen laboratorium ogrzewana jest za pomocg ogrzewania
ptaszczyznowego elektrycznego. W tych pomieszczeniach wykonana zostanie
nowa instalacja c.o. z grzejnikami ptytowymi.

W pomieszczeniach ogrzewanych za pomocg instalacji grzejnikowej i
ptaszczyznowej zasilanej ciepto z istniejgcej pompy ciepta i kotta wodnego
instalacje pozostawia sie bez zmian, z wigczeniem jej w projektowany uktad
grzewczy.

Istniejgce zrodio ciepta dla potrzeb grzewczych i przygotowania cieptej wody
uzytkowej (pompa ciepta NATEO i kociot wodny Buderus) zostanie zdemontowane
w catosci.

Nowym zrodiem ciepta dla instalacji bedzie projektowana centrala cieplna z
dwustopniowg pompg ciepta solanka-woda pracujgca w oparciu o ciepto
uzyskiwane z wody wodociggowe;j.

Projektowana centrala grzewcza zabezpiecza¢ bedzie roéwniez ciepto
technologiczne dla nagrzewnic projektowanych central wentylacyjnych oraz
podgrzewanie cieptej wody uzytkowe;.

W projektowanej instalacji wentylacyjnej przewidziano schtadzanie nawiewanego do
pomieszczen powietrza.

Zroédtem chiodu dla instalacji chtodniczej bedzie woda wodociggowa.

Przed rozpoczeciem prac istniejgce instalacje pompy ciepta i kottowni oraz
instalacje wentylacji nawiewno wywiewnej w laboratorium zostang zdemontowane.



Do ponownego wykorzystania w nowych, projektowanych instalacjach przewidziano
zasobnik ciepta o poj. V=500 dm?i podgrzewacz c.w.U. Z wezownica.

Pozostate urzgdzenia (pompa ciepta, kociot wymienniki, naczynia przeponowe,
pompy obiegowe, wentylatory) po zdemontowaniu zostang przekazane
Inwestorowi.

3.0. Instalacja pompy ciepta.

Projektowana instalacja centrali grzewczej zabezpiecza¢ bedzie potrzeby grzewcze
wybranych pomieszczen w budynku SUW w zakresie ciepta dla potrzeb instalacji
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego do nagrzewnic central
wentylacyjnych oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej.
Centrala zlokalizowana zostata w pomieszczeniu technicznym (pompowni)
istniejgcego budynku SUW, w miejsce istniejgcej pompy ciepfta.
Zrodtem ciepta dla budynku bedzie woda wodociggowa, z ktérej ciepto pobierane
bedzie przez obieg pierwotny pompy ciepta.
Projektuje sie zastosowanie dwustopniowej pompy ciepta firmy np. Viessmann typu
Vitocel 300-G typ BW o mocy Q=28,8 kW pracujgcej jako 1-szy stopien i BWS o
mocy Q=28,8 kW pracujgcej jako 2-gi stopien Iub innych o rownowaznych
parametrach technicznych i materiatowych.
Sterowanie pracg pomp ciepta odbywacC sie bedzie automatycznie za pomocag
firmowego regulatora cyfrowego Vitotronic 200 WO1A3 zamontowanego na pompie
BW 1-go stopnia, lub innego odpowiedniego do zamontowanych pomp ciepta.
Sterownik umozliwia automatyczng regulacje temperatury wody grzewczej
wychodzgcej z pompy w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, obnizenie
temperatury w wybranych godzinach i dniach tygodnia, jak réwniez sterowanie
pracg pomp i uktadami grzewczymi ora fadowania podgrzewacza cieptej wody
uzytkowej.
Parametry pracy instalacji centrali grzewcze;j:
- obieg pierwotny pompy ciepta:

e woda wodociggowa 10/6 °C

e woda z glikolem etylenowym (30%) 4/6 °C

e woda grzewcza z pompy ciepta 45/35 °C
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Q=50,0 kW
W instalacji grzewczej obiegu pierwotnego pompy ciepta, gdzie zrédtem ciepta jest
woda wodociggowa, zaprojektowano wymiennik ptytowy skrecany typ JFB015-P10-
62 firmy HEXONIC o mocy cieplnej Q=62,70 kW.
W obiegu wody wodociggowej zaprojektowano pompe Grundfos typ CR 15-1.
Zatgczanie pompy ciepta sterowane regulatorem cyfrowym Vitotronic 200 WO1A3
spowoduje otwarcie zaworu elektromagnetycznego (normalnie zamkniety)
zamontowanego na rurociggu doptywowym wody wodociggowej do wymiennika
oraz uruchomienie pompy CR15-1.
Rurociggi w instalacji obiegu pierwotnego pompy ciepta projektuje sie z rur i
ksztattek stalowych, ocynkowanych tgczonych na gwint z uszczelnieniem tasmag
teflonowa.
Armatura odcinajgca i regulacyjna montowane w obiegu gwintowana, na ci$nienie
PN10.
W instalacji grzewczej obiegu wtdérnego zaprojektowano buforowe zbiorniki ciepta o
’chgnej pojemnosci 1000 dm® (w tym jeden zbiornik istniejgcy o pojemnosci 500
dm®).



Zabezpieczenie instalacji centrali grzewczej projektuje sie systemu zamknietego z

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi np. firmy REFLEX wg PN-91/B-02414 Iub

inne o rownowaznych parametrach technicznych i materiatowych.

W sktad urzgdzen zabezpieczajgcych wchodzg:

-zawory bezpieczenstwa

-naczynia przeponowe

-rury wzbiorcze

Instalacja wyposazona bedzie w pompy obiegowe np. Grundfos typu Alpha 2 dla

instalacji c.o0. oraz pompy obiegu wtérnego pomp ciepfa i i c.t. typu UPS i UPE, lub

inne o rownowaznych parametrach technicznych i materiatowych.

Przewody wody grzewczej (obiegu wtérnego) w obrebie centrali nalezy wykonac z

rur i ksztattek miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym.

Jako armature stosuje sie:

-zawory odcinajgce i odcinajgco-zwrotne, kulowe, do c.o. pn = 0,6 MPa, t = 110 °C,

-zawory bezpieczenstwa membranowe,

-odpowietrzniki automatyczne,

-manometry tarczcowe M 160-R/0 —0,6/10,

-kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i kotnierzem kontrolnym

-termometry techniczne rteciowe w oprawach prostych i kgtowych, tub bimetaliczne
zakres 0-100°C,

-tuleje ochronne do termometrow wg BN-71/8473-02,

-filtry siatkowe typ FS1,

W instalacji zastosowano nastepujgce urzgdzenia:

-pompy ciepta np. firmy Viessmann typ Vitocal 300-G typ BW i BWS o0 mocy

cieplnej Q=28,8 kW, z regulatorem cyfrowym Vitotronic 200 WO1A z kompletem

czujnikéw, lub inne o rbwnowaznych parametrach technicznych i materiatowych.

-naczynia wzbiorcze przeponowe np. typu REFLEX lub inne o réwnowaznych

parametrach technicznych i materiatowych.

-pompy obiegowe np. Grundfos typ Alpha 2, lub inne o rownowaznych parametrach
technicznych i materiatowych.

-pompy np. Grundfos typ UPE, lub inne o rownowaznych parametrach technicznych
i materiatowych.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje centrali grzewczej wyprébowac na

ci$nienie.

Wysokos¢ cisnienia prébnego po stronie obiegu pierwotnego przyja¢ p=0,9 MPa, a

po stronie obiegu wtérnego tagcznie z instalacjg grzewczg p=0,4 MPa.

Izolacje termiczng rurociggow grzewczych wykonac otuling z pianki polietylenowej z

powtokg PVC grub. rownej srednicy izolowanej rury.

Izolacje rurociggébw wody wodociggowej wykona¢ otuling z pianki kauczukowej

grubosci 30 mm.

Podtagczenia wymaganych czujnikow oraz urzgdzen do regulatora Vitotronic,

wykona¢ zgodnie ze wskazaniami na schemacie technologicznym zatgczonym do

projektu.

Parametry projektowanych urzgdzen podano na rysunkach.

4.0.Instalacja grzewcza.

Projektuje sie instalacje grzewczg o parametrach 45/35 °C — czynnik grzewczy
woda.



Woda grzewcza ze zbiornikdw buforowych zamontowanych przy pompie ciepta
doprowadzona zostanie do pomieszczenia technicznego na parterze budynku.
Istniejgcy kociot c.o. oraz rozdzielacze w tym pomieszczeniu zostang
zdemontowane.

Projektowane rozdzielacze inst. c.0. wykonac z rur stalowych czarnych dn 80 mm.
Do rozdzielaczy nalezy podtgczyc istniejgce rurociggi instalacji c.o. tgcznie z pompag
obiegowag dla pomieszczen w budynku, ktére posiadajg istniejgcg instalacje c.o.
(ptaszczyznowg i grzejnikowq).

Z projektowanych rozdzielaczy zasilana bedzie rowniez nowoprojektowana
instalacja c.o. grzejnikowa w czesci pomieszczen laboratorium.

Na rurociggu zasilajgcym wyprowadzonym z rozdzielaczy nalezy zamontowac
pompe obiegowg Grundfos typ Magna 32-40F.

Ze wzgledu na brak danych dotyczgcych istniejgcej instalacji grzewczej w budynku,
dla przeprowadzenia manualnej regulacji wiasciwych przeptywéw w instalacji
istniejgcej i projektowanej na rurociggach powrotnych przy rozdzielaczach
zaprojektowano zawory regulacyjne rownowazgce.

W pomieszczeniu technicznym znajduje sie rowniez istniejgcy podgrzewacz c.w.u. z
wezownicg, ktéry pozostaje bez zmian.

Wezownice podgrzewacza podtgczy¢ do projektowanych pomp ciepta zgodnie ze
schematami zatgczonymi do projektu.

Instalacje grzewczg wykonac z rur i ksztattek miedzianych tgczonych za pomocag
lutowania kapilarnego do srednicy d=28 mm. Rurociggi powyzej tej srednicy lutem
twardym.

Rurociggi prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy ich samokompensacije.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PCW z uszczelnieniem masg plastyczng.

PrzejScia rurociggobw grzewczych przez przegrody (sciany, stropy) stanowigce
granice stref pozarowych nalezy wykona¢ w wywierconych uprzednio otworach, z
zastosowaniem oston ogniochronnych posiadajgcych aktualne atesty p.poz.

Nalezy stosowac:

- dla rur do d=25 mm masa uszczelniajgca o klasie odpornosci ogniowej < 4h;

- dla rur powyzej d=25 mm obejma ogniochronna o wielkosci dostosowanej do
danej srednicy rury z peczniejgcym wktadem ognioochronnym o odpornosci El 120,
w potgczeniu z piang ogniochronng o odpornosci ogniowej 3 h.

Rurociggi mocowa¢ za pomocg typowych wieszakow i uchwytow do rur
miedzianych.

W najwyzszych punktach instalacji montowaC odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym i zaworem odpowietrzajgcym kulowym.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy wyptukac i przeprowadzic¢ prébe cisnieniowg
przed zakryciem i zaizolowaniem.

Przy prébie nalezy stosowac cisnienie o wartosci p=4,0 bar.

W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
najnizszym punkcie instalaciji.

Rurociggi grzewcze montowane w pomieszczeniach budynku zaizolowac¢ otulinami
prefabrykowanymi termoizolacyjnymi o grubosciach zaleznych od  $rednicy
izolowanego rurociggu:



Tabela Projektowana grubosc izolacji cieplnej przewodow i komponentow
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (mate1r)ia+ 0,035 W/(m K) dla temp
40°C)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 |przechodzace przez $ciany lub stropy, | /2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
6 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze |6 mm

Y2 wymagan z poz. 1-4

Po zakonczeniu prob hydraulicznych i wykonaniu izolacji termicznych nalezy
przeprowadzi¢ prébe na gorgco w czasie 72 godzin, z wykonaniem regulacji
przeptywdw za pomocg zaworow regulacyjnych.

5.0.Instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych.

Projektuje sie instalacje ciepta technologicznego o parametrach 40/30 °C — czynnik
grzewczy woda z dodatkiem 30% glikolu etylenowego.

W obiegu zewnetrznym ciepta technologicznego jako nosnik energii cieplnej
wykorzystana bedzie woda z glikolem (od wymiennika do nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych na dachu budynku, a w obiegu zasilajgcym woda grzewcza
instalacji c.0. doprowadzona z buforow w centrali grzewcze;.

W instalacji zamontowany bedzie wymiennik ptytowy, lutowany (woda/mieszanina
wody z glikolem) typ LJ30-10M-3/4" o mocy grzewczej Q=4,5 kW.

Instalacja wymiennikowa wyposazona bedzie w komplet zaworéw odcinajgcych,
zwrotnych, pompe obiegu pierwotnego wymiennika Grundfos typ Alpha2 25-40 130,
oraz pompy obiegowe przy kazdej nagrzewnicy na dachu budynku (wezet pompowy
przy kazdej nagrzewnicy).

Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie zawér bezpieczenstwa SYR 81915 dn 15
mm, po= 3,0 bar zamontowany na wymienniku oraz przeponowe nhaczynie
wzbiorcze S 18 o pojemnosci 18 dm?® z rurg wzbiora.

Instalacja wyposazona bedzie w komplet automatyki wspotpracujgcy z automatyka
centrali wentylacyjnej.

Instalacje ciepta technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych na dachu
budynku wykonac z rur i ksztattek miedzianych tgczonych lutem twardym.

Instalacja doprowadzona bedzie do kazdego wezta pompowego (zespotu regulacji
mocy grzewczej nagrzewnicy wodnej) przy centrali wentylacyjnej.

Rurociggi prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich samokompensacie.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z
PCW 2z uszczelnieniem masg plastyczng a przejscia przez dach w sposéb
zabezpieczajgcy przed naptywem wody z opadoéw atmosferycznych.

Przejscia rurociggow grzewczych c.t. przez przegrody (Sciany, stropy) stanowigce
granice stref pozarowych nalezy wykona¢ w wywierconych uprzednio otworach, z
zastosowaniem oston ogniochronnych posiadajgcych aktualne atesty p.poz.

10



Nalezy stosowac:

- dla rur do d=25 mm masa uszczelniajgca o klasie odpornosci ogniowej < 4h;

- dla rur powyzej d=25 mm obejma ogniochronna o wielkosci dostosowanej do
danej srednicy rury z peczniejgcym wktadem ognioochronnym o odpornosci El 120,
w potgczeniu z piang ogniochronng o odpornosci ogniowej 3 h.

Rurociggi mocowa¢ za pomocg typowych wieszakéw i uchwytow do rur
miedzianych.

W najwyzszych punktach instalacji montowaé¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym i zaworem odpowietrzajgcym kulowym.

Po zakohczeniu prac montazowych instalacje nalezy wyprébowac¢ na cisnienie i
dokfadnie wyptukac. Wysokosc cisnienia probnego przyjac¢ p = 0,4 MPa.

Rurociggi zaizolowaé otulinami z pianki typu PUR o grubosci:

-dz 22 - 28 mm 30 mm

Na odcinkach rurociggéw prowadzonych na zewngtrz na dachu budynku nalezy
wykonac¢ ptaszcz ochronny z blachy aluminiowej grubosci 0,55 mm.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.t. Qe = 2,1 kW
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.t. Hg = 35,0 kPa

Sterowanie pracg instalacji c.t. z szafek sterowniczych central wentylacyjnych
umieszczonych w miejscach wskazanych przez uzytkownika.

6.0.Instalacja wody lodowej do chtodnic central wentylacyjnych.

Projektuje sie instalacje wody lodowej o parametrach 16/14 °C — czynnik chtodniczy
woda z dodatkiem 30% glikolu etylenowego.

W obiegu zewnetrznym instalacji wody lodowej jako nosnik chiodu
wykorzystana bedzie woda z glikolem (od wymiennika do chtodnic w centralach
wentylacyjnych na dachu budynku, a w obiegu zasilajgcym woda wodociggowa.

W instalacji zamontowany bedzie wymiennik ptytowy, lutowany (woda/mieszanina
wody z glikolem) typ LB31-20-1" o mocy chtodniczej Q=6,8 kW.

Instalacja wymiennikowa wyposazona bedzie w komplet zaworéw odcinajgcych,
zwrotnych, pompe obiegu pierwotnego wymiennika Grundfos typ CM-1-2, oraz
pompe obiegowg po stronie wtérnej typ TP 25-80/2.

Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie zawor bezpieczenstwa SYR 8115 dn 15
mm, po.= 3,0 bar zamontowany na wymienniku oraz przeponowe naczynie
wzbiorcze S 18 o pojemnosci 18 dm?® z rurg wzbiora.

Instalacja wyposazona bedzie w komplet automatyki wspotpracujacy z automatykg
centrali wentylacyjne;.

Instalacje wody lodowej do chtodnic central wentylacyjnych na dachu budynku
wykonac z rur i ksztattek miedzianych tgczonych lutem twardym.

Instalacja doprowadzona bedzie do kazdej chtodnicy (regulacja mocy chtodniczej za
pomocg zaworu trojdrogowego z sitownikiem) przy centralach wentylacyjnych.
Rurociggi prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich samokompensacie.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PCW 2z uszczelnieniem masg plastyczng a przejscia przez dach w sposéb
zabezpieczajgcy przed naptywem wody z opaddéw atmosferycznych.

Przejscia rurociggow chtodniczych przez przegrody (Sciany, stropy) stanowigce
granice stref pozarowych nalezy wykona¢ w wywierconych uprzednio otworach, z
zastosowaniem oston ogniochronnych posiadajgcych aktualne atesty p.poz.
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Nalezy stosowac:

- dla rur do d=25 mm masa uszczelniajgca o klasie odpornosci ogniowej < 4h;

- dla rur powyzej d=25 mm obejma ogniochronna o wielkosci dostosowanej do
danej srednicy rury z peczniejgcym wktadem ognioochronnym o odpornosci El 120,
w potgczeniu z piang ogniochronng o odpornosci ogniowej 3 h.

Rurociggi mocowa¢ za pomocg typowych wieszakéw i uchwytow do rur
miedzianych.

W najwyzszych punktach instalacji montowaé¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym i zaworem odpowietrzajgcym kulowym.

Po zakohczeniu prac montazowych instalacje nalezy wyprébowac¢ na cisnienie i
dokfadnie wyptukac. Wysokosc cisnienia probnego przyjac¢ p = 0,4 MPa.

Rurociggi zaizolowaé otulinami z pianki kauczukowej o grubosci:

-dz 35 mm 30 mm

-dz42 mm 40 mm

Na odcinkach rurociggéw prowadzonych na zewngtrz na dachu budynku nalezy
wykona¢ ptaszcz ochronny z blachy aluminiowej grubosci 0,55 mm.

Obliczeniowe zapotrzebowanie chtodu Qch = 5,0 kW
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.t. Hg = 50,0 kPa

Sterowanie pracg instalacji chtodniczej z szafek sterowniczych central
wentylacyjnych umieszczonych w miejscach wskazanych przez uzytkownika.

7.0.Instalacja centralnego ogrzewania w laboratorium.

Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe o parametrach 45/350 °C.

Instalacje rozprowadzajgcg ciepto do poszczegdlnych grzejnikdw nalezy wykonac z
rur i ksztattek miedzianych tgczonych za pomocg lutowania kapilarnego do $rednicy
d=28 mm, a rurociagi powyzej tej srednicy lutem twardym, prowadzonych po
wierzchu Scian i w przestrzeni nad stropem podwieszonym.

Rurociggi rozprowadzajgce mocowacé¢ za pomocg typowych uchwytow i wspornikow
do rur miedzianych.

Rurociggi montowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidiowe odpowietrzanie
instalaciji.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PCW.

Wszystkie gatgzki grzejnikowe wykonac z rur j.w. dn = 15 mm.

W najwyzszych punktach instalacji montowaé odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym i zaworem odcinajgcym kulowym.

Dodatkowo instalacja odpowietrzana bedzie przez odpowietrzniki automatyczne
zamontowane w grzejnikach ptytowych.

Wigczenie do projektowanej instalacji grzewczej wykona¢ w pomieszczeniu
technicznym na parterze (do projektowanych rozdzielaczy) wg zataczonych
rysunkow.

Na instalacji w miejscach pokazanych na rysunkach montowac¢ zawory odcinajgce
kulowe przeznaczone do montazu w instalacjach centralnego ogrzewania na
cisnienie PN 10, i temperature t=110°C.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki ptytowe typu KV.

Grzejniki zlokalizowane na $ciankach dziatowych panelowych nalezy montowac na
wspornikach montowanych do posadzki.
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Przy grzejnikach montowaC grzejnikowe wkiadki zaworowe termostatyczne z
gtowicami termostatycznymi z czujnikiem wbudowanym, z zabezpieczeniem przed
kradziezg i manipulacjg przez osoby niepowotane (model instytucyjny), wbudowany
czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu, zakres nastawianych temperatur 6 —
26 °C, mozliwo$¢ ograniczania i blokowania warto$ci ustawionej temperatury.

Po zakonhczeniu montazu instalacje nalezy wyptukaC i przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg przed zakryciem i zaizolowaniem.

Przy prébie nalezy stosowac cisnienie o wartosci p=4,0 bar.

W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
najnizszym punkcie instalacji.

Rurociggi poziome w przestrzeni nad stropem podwieszonym montowane w
pomieszczeniach budynku zaizolowac otulinami prefabrykowanymi
termoizolacyjnymi o grubosciach zaleznych od $rednicy izolowanego rurociggu:

Tabela Projektowana grubosc izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow
Minimalna grubo$c¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (mate1r)ia+ 0,035 W/(m K) dla temp
40°C)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 |przechodzace przez $ciany lub stropy, | /2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze |6 mm

Y2 wymagan z poz. 1-4

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ probe na ciepto catej instalaciji
oraz wykonac regulacje nastaw przy zaworach termostatycznych.

8.0.Instalacja wentylacji mechanicznej.

Za pomoca wentylacji mechanicznej kanatowej nawiewno-wywiewnej wentylowane
bedg pomieszczenia laboratorium.

Przewody wentylacyjne projektuje sie jako kanaty i ksztattki z blachy stalowej
ocynkowanej typu A prostokatne tgczone na kotnierze i typu B kotowe, tgczone na
kielichy z uszczelkami.

Kanaty w pomieszczeniach prowadzone sg po S$cianach i w przestrzeni nad
stropem podwieszonym.

Kanaty mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych wspornikow i
wieszakow przeznaczonych do stosowania w instalacjach wentylacyjnych.

Przejscia kanatéw przez przegrody budowlane uszczelnic¢ piankg poliuretanowa.
Uzbrojenie wylotow powietrza stanowig nawiewniki i wywiewniki (anemostaty z
mozliwos$cig regulacji wydatku powietrza)
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Budowa ich pozwala dokona¢ podczas regulacji wtasciwego rozdziatu powietrza w
pomieszczeniu i wydatku.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ probe szczelnosci i
funkcjonowania instalaciji.

Podczas préb dziatania przeprowadzi¢ nalezy regulacje wydajnosci poszczegolnych
elementéw nawiewnych i wywiewnych, zasieg strumienia powietrza oraz zbadaé
poziom natezenia hatasu.

Dla przyjetych uktadéw instalacji wentylacyjnej oraz wymaganych wydajnosci
dobrane zostaty dwie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z rekuperatorem,
nagrzewnicg i chtodnicag, zamontowane na dachu budynku.

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w falowniki, umozliwiajgce zmiane ilosci
nawiewanego powietrza do pomieszczen.

Sterowanie pracg wentylacji przewiduje sie centralnie z pomieszczen korytarzy
odrebnie dla kazdego uktadu wentylacyjnego obstugujgcego wybrane
pomieszczenia.

Parametry techniczne central wentylacyjnych, wolnostojgcych, zewnetrznych,
dachowych:

CNW 1

Vow = 938,0 m%h

Apn = 290 Pa

Apw = 290 Pa

Qn =1,10 kW (t,/t, = 40/30°C)

Qch = 2,90 kW (t,/t, = 14/16°C)

Sprawnos$¢ odzysku ciepta 90%

Klasa energetyczna A+

U = 1x230V

P=2x0,70 kW

Ciezar 534 kg

CNW 2

Vow = 832,0 m¥h

Apn = 260 Pa

Apw = 260 Pa

Qn =1,00 kW (t,/t, = 40/30°C)
Qch = 2,60 kW (t,/t, = 14/16°C)
Sprawno$¢ odzysku ciepta 91%
Klasa energetyczna A+

U = 1x230V

P=2x0,70 kW

Ciezar 533 kg

W powyzszym projekcie zastosowano urzgdzenia posiadajgce certyfikacje
Eurovent. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen rownowaznych o parametrach nie
gorszych, ale posiadajgcych certyfikat o ktorym mowa powyzej, w celach aby
projektant mogt sie odnie$¢ w rzetelny sposob to poréwnywanych parametréw.
Dbajgc o koszty eksploatacji obudowa central powinna, co najmniej posiadac¢
nastepujgce cechy:

- przenikanie ciepta przez obudowe klasy: T2 wg PN-EN 1886: 2007;

- wptyw mostkéw ciepta klasy TB3 wg PN-EN 1886: 2007;

-wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy klasy D1 wg PN-EN 1886: 2007;
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-szczelnos¢ obudowy klasy L1 wg PN-EN1886: 2007

- konieczna jest odpornos¢ obudowy na korozje , co najmniej - Blacha Alucynk AZ
150,

Centrale wentylacyjng nalezy montowac¢ na dachu budynku, w miejscu wskazanym
na rysunku, na Kkonstrukcji wsporczej (ramie) z ksztattownikow stalowych
ocynkowanych.

Wymiary konstrukcji wsporczej nalezy dostosowa¢ do wymiarow montowanych
central wentylacyjnych.

Obudowe central wentylacyjnych, kanatow i konstrukcji wsporczej nalezy podtgczy¢
do instalacji odgromowej.

Uwaga:

Przed montazem central nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem konstrukcyjnym
mozliwoS¢ montazu na konstrukcji stropu central wentylacyjnych o ciezarze 534 kq i
533 kg w wybranym miejscu .

Regulacja parametrow powietrza dla wentylowanych pomieszczen za pomocg
urzgdzen automatyki dedykowanej dla wybranej centrali wentylacyjne;.

Uktad kontrolno pomiarowy dotyczacy instalacji ciepta technologicznego i instalacji
chtodniczej nalezy zamontowa¢ we wspolnej szafce sterowniczej dla centrali
wentylacyjnej.

Lokalizacja szafki w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika na pietrze
budynku.

lloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego dla poszczegdlnych nawiewnikow i
wywiewnikOw podano na rysunkach.

Wszystkie kanaty wentylacyjne w pomieszczeniach nalezy zaizolowac otuling z
pianki polietylenowej grubosci 20 mm.

Kanaty wyprowadzone na dach do podtgczenia central wentylacyjnych zaizolowac
otulinami z wetny mineralnej grubosci 80 mm (ptytami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej).

9.0.Uwagi koncowe.

Uzyte materiaty oraz sposob wykonania powinny odpowiadaé przepisom,
warunkom technicznym i normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych” — odpowiednie zeszyty COBRTI Instal.

Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie prac
realizowanych przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w
czasie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody lub btedy popetnione podczas
prac przeprowadzonych przez Wykonawce lub niestosowanie sie do
obowigzujgcych przepiséw techniczno - prawnych oraz niedostosowania sie do
obowigzujgcych przepiséw BHP i wytycznych Inwestora.

Przy wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ elementy i urzgdzenia dodatkowe, nieujete
w dokumentacji technicznej, ktorych dziatanie jest niezbedne w celu poprawnego i
niezawodnego dziatania sieci wodociggowe;.

Opracowat:
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OBLICZENIA

1. Zapotrzebowanie ciepta dla budynku (pompa ciepta solanka-woda).

Qc.o.= 50,00 kW wg audytu energetycznego
Qe = 210 kW
Q = 52,10 kW

Qg=52,10 x 1,10 = 57,31 kW

2. Zapotrzebowanie chtodu dla budynku (inst wentylacji mechanicznej).

Qcn. = 5,50 kW

3. Dobér pompy ciepta.

Dla wymaganego zapotrzebowania ciepta Q=57,31 kW przyjeto pompe ciepta
solanka-woda typ Vitocall 300-G typ BW 129 o mocy Q=28,80 kW i pompe typ BWS
129 0 mocy Q=28,80 kW z regulatorem firmowym Vitotronic 200 WO1A i
kompletem czujnikéw, o parametrach:

- moc grzewcza Q=57,60 kW

U = 3x400V

N = 11,92 kW

4. Dobor buforowych zbiornikéw ciepta.

V=57,31 x 20 = 1146,2 dm®

Przyjeto dwa zbiorniki firmy Galmet typ SG/B o pojemnosci 500 dm3 kazdy i tgczne;j
pojemnosci V=1000 dm?.

Jeden istniejgcy zbiornik do wykorzystania.

Pozostate urzadzenia na podstawie kart doborowych zatgczonych do projektu.
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ZESTAWIENIE URZADZEN INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ
POMPY CIEPLA

1. Pompa obiegu pierwotnego zrédta ciepta Grundfos typ CR 15-1,

U=3x400V, N=1,10 kW szt.
2. Wymiennik ptytowy skrecany typ JFB-015-P10-62 Q=62,70 kW kpl.
3. Pompa ciepta Vitocall 300G typ BW 129 o mocy Q=28,80 kW
4. Pompa ciepta Vitocall 300G typ BWS 129 o mocy Q=28,8 kW,

U=400V, P=11,92 kW kpl.
5. Regulator Vitotronic 200 WO1A z kompletem czujnikéw kpl.
6. Przeponowe naczynie wzbioprcze obiegu grzewczego Reflex typ NG 140 szt.
6a. Przeponowe naczynie wzbiorcze obiegu pierwotnego pompy ciepta

Reflex typ S 33 szt.
7. Pompy obiegowe obiegu pierwotnego Grundfos typ UPS 32-100,

U=230V, P=345 W szt.
8. Pompa obiegu grzewczego Grundfos typ UPS 32-50 F

uU=230V, P=115 W szt.
9. Pompa obiegu tadowania podgrzewacza c.w.u. Grundfos typ

Alpha2 25-60 130 U=230V, P=35 W szt.
10. Zasobnik ciepta Galmet typ SG(B) V=500 | szt.
11. Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR typ 1915 d=20 mm, p,=3,0 bar szt.
12. Czujnik temperatury zanurzeniowy szt.

13. Czujnik temperatury zewnetrzny szt.

N
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Instalacja nawiewna N1

Symbol

Opis

Uwagi

llosé

N1-1

Czerpnia powietrza 300x400 mm

N1-2

Kanat prosty 300x400 mm, L=3,8 m

N1-3

Kolano 90° 300x400 mm

N1-4

Kanat prosty 300x400 mm, L=3,4 m

N1-5

Odsadzenie 300x400 mm, e=0,5m, L=1,0 m

N1-6

Kanat prosty 300x400 mm, L=1,2 m

N1-7

Redukcja 861x348/400x300 mm, L=0,5m

N1-8

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

VTS Polska Sp. z o.0.

N1-9

Redukcja 861x348/d=315 mm, L=0,5m

N1-10

Kolano 90° d=315 mm

N1-11

Kanat prosty d=315 mm, L=0,2 m

N1-12

Podstawa dachowa d=315 mm, L=1,0 m

N1-13

Trojnik 90° d=315/80 mm

N1-14

Kanat elastyczny d=80 mm, L=2,0 m

N1-15

Anemostat nawiewny d=80 mm

N1-16

Redukcja d=315/250 mm

N1-17

Kanat prosty d=250 mm, L=6,0 m

N1-18

Trojnik 90° d=250/200 mm

N1-19

Kanat prosty d=200 mm, L=4,1 m

N1-20

Tréjnik 90° d=200/200 mm

N1-21

Redukcja d=200/125 mm

N1-22

Kanat prosty d=125 mm, L=1,7 m

N1-23

Kanat elastyczny d=125 mm, L=1,5m

N1-24

Anemostat nawiewny d=125 mm

N1-25

Kanat prosty d=200 mm, L=0,3 m

N1-26

Tréjnik 90° d=200/125 mm

N1-27

Kanat elastyczny d=125 mm, L=0,8 m

N1-28

Redukcja d=200/160 mm

N1-29

Kanat prosty d=160 mm, L=2,5 m

N1-30

Tréjnik 90° d=160/125 mm

N1-31

Redukcja d=160/100 mm

N1-32

Kanat prosty d=100 mm, L=2,3 m

N1-33

Kanat elastyczny d=100 mm, L=1,5m

N1-34

Anemostat nawiewny d=100 mm

N1-35

Redukcja d=250/160 mm

N1-36

Kanat prosty d=160 mm, L=5,5m

N1-37

Trojnik 90° d=160/100 mm

N1-38

Kanat elastyczny d=100 mm, L=1,0 m

N1-39

Kanat prosty d=160 mm, L=0,3 m

N1-40

Tréjnik 90° d=160/160 mm

N1-41

Nypel d=160 mm

N1-42

Kanat prosty d=160 mm, L=2,1 m

N1-43

Trojnik 90° d=160/80 mm

N1-44

Kanat elastyczny d=80 mm, L=1,8 m

N1-45

Redukcja d=160/125 mm

N1-46

Kanat prosty d=125 mm, L=0,4 m

N1-47

Trojnik 90° d=125/80 mm

N1-48

Kanat elastyczny d=80 mm, L=1,0 m
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N1-49

Redukcja d=125/100 mm

N1-50

Kanat prosty d=100 mm, L=1,0 m

N1-51

Kanat elastyczny d=100 mm, L=1,8 m

Instalacja nawiewna N2

Symbol

Opis

Uwagi

llosé

N2-1

Czerpnia powietrza 300x400 mm

N2-2

Kanat prosty 300x400 mm, L=2,2 m

N2-3

Odsadzenie 300x400 mm, e=0,7 m, L=1,0 m

N2-4

Kanat prosty 300x400 mm, L=0,8 m

N2-5

Redukcja 861x348/400x300 mm, L=0,5m

N2-6

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

VTS Polska Sp. z 0.0.

N2-7

Redukcja 861x348/d=315 mm, L=0,5m

N2-8

Kolano 90° d=315 mm

N2-9

Kanat prosty d=315 mm, L=0,2 m

N2-10

Podstawa dachowa d=315 mm, L=1,0 m

N2-11

Tréjnik 90° d=315/100 mm

N2-12

Kanat prosty d=100 mm, L=2,5 m

N2-13

Kanat elastyczny d=100 mm, L=2,0 m

N2-14

Anemostat nawiewny d=100 mm

N2-15

Redukcja d=315/250 mm

N2-16

Kanat prosty d=250 mm, L=0,5 m

N2-17

Tréjnik 90° d=250/80 mm

N2-18

Kanat elastyczny d=80 mm, L=1,5m

N2-19

Anemostat nawiewny d=80 mm

N2-20

Kanat prosty d=250 mm, L=1,3 m

N2-21

Tréjnik 90° d=250/100 mm

N2-22

Kanat elastyczny d=100 mm, L=1,5m

N2-23

Kanat prosty d=100 mm, L=2,1 m

N2-24

Kanat elastyczny d=100 mm, L=1,8 m

N2-25

Kanat prosty d=250 mm, L=1,8 m

N2-26

Redukcja d=250/200 mm

N2-27

Kanat prosty d=200 mm, L=0,2 m

N2-28

Trojnik 90° d=200/100 mm

N2-29

Kanat prosty d=200 mm, L=1,5m

N2-30

Tréjnik 90° d=200/125 mm

N2-31

Kanat elastyczny d=100 mm, L=2,4 m

N2-32

Anemostat nawiewny d=125 mm

N2-33

Kanat prosty d=200 mm, L=0,7 m

N2-34

Redukcja d=200/160 mm

N2-35

Kanat prosty d=160 mm, L=0,3 m

N2-36

Tréjnik 90° d=160/80 mm

N2-37

Kanat elastyczny d=80 mm, L=1,2 m

N2-38

Redukcja d=160/125 mm

N2-39

Kanat prosty d=125 mm, L=1,6 m

N2-40

Tréjnik 90° d=125/100 mm

N2-41

Redukcja d=125/80 mm

N2-42

Kanat prosty d=80 mm, L=1,0 m

N2-43

Trojnik 90° d=80/80 mm

N2-44

Nypel d=80 mm

N2-45

Kanat prosty d=80 mm, L.=1,4m

N2-46

Kolano 90° d=90 mm
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N2-47

Kanat prosty d=80 mm, L=0,2 m

N2-48

Kanat prosty d=80 mm, L=0,4 m

N2-49

Kanat prosty d=80 mm, L=2,1m

N2-50

Kanat elastyczny d=80 mm, L=1,5m

SN

Instalacja wywiewna W1

Symbol

Opis

Uwagi

llos¢

W1-1

Anemostat wywiewny d=80 mm

W1-2

Kanat elastyczny d=80 mm, L=1,5m

W1-3

Kanat prosty d=80 mm, L=1,6 m

W1-4

Trojnik 90° d=80/80 mm

W1-5

Nypel d=80 mm

W1-6

Kanat prosty d=80 mm, L=2,6 m

WA1-7

Redukcja d=200/80 mm

W1-8

Trojnik 90° d=200/125 mm

W1-9

Anemostat wywiewny d=100 mm

W1-10

Kanat elastyczny d=100 mm, L=1,5m

W1-11

Kanat prosty d=100 mm, L=3,1 m

W1-12

Redukcja d=125/100 mm

W1-13

Trojnik 90° d=125/80 mm

W1-14

Kanat prosty d=125 mm, L=2,1 m

W1-15

Kanat prosty d=200 mm, L=0,8 m

W1-16

Anemostat wywiewny d=125 mm

W1-17

Kanat elastyczny d=125 mm, L=1,5m

W1-18

Kanat prosty d=125 mm, L=1,6 m

W1-19

Kanat prosty d=200 mm, L=4,6 m

W1-20

Redukcja d=250/200 mm

W1-21

Tréjnik 90° d=250/200 mm

W1-22

Kanat elastyczny d=125 mm, L=2,0 m

W1-23

Redukcja d=200/125 mm

W1-24

Tréjnik 90° d=200/200 mm

W1-25

Kanat elastyczny d=200 mm, L=2,5m

W1-26

Kanat prosty d=250 mm, L=2,6 m

W1-27

Redukcja d=315/250 mm

W1-28

Trojnik 90° d=315/100 mm

W1-29

Kanat elastyczny d=100 mm, L=1,0 m

W1-30

Kolano 90° d=315 mm

W1-31

Podstawa dachowa d=315 mm, L=1,0 m

W1-32

Kanat prosty d=315 mm, L=0,8 m

W1-33

Kanat prosty d=315 mm, L=0,5 m

W1-34

Redukcja 861x348/d=315 mm, L=0,5m

W1-35

Redukcja 861x348/400x300 mm, L=0,5m

W1-36

Kanat prosty 300x400 mm, L=0,2 m

W1-37

Kolano 90° d=300x400 mm

W1-38

Odsadzenie 300x400 mm, e=0,3 m, L=1,5m

W1-39

Kanat prosty 300x400 mm, L=2,7 m

W1-40

Wyrzutnia powietrza 300x400 mm
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Instalacja wywiewna W2

Symbol

Opis

Uwagi

llos¢

W2-1

Anemostat wywiewny d=80 mm
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W2-2

Kanat elastyczny d=80 mm, L=1,3 m

W2-3

Redukcja d=160/80 mm

W2-4

Trojnik 90° d=160/125 mm

W2-5

Anemostat wywiewny d=125 mm

W2-6

Kanat elastyczny d=125 mm, L=3,0 m

W2-7

Kanat prosty d=160 mm, L=3,9 m

W2-8

Redukcja d=200/160 mm

W2-9

Trojnik 90° d=200/80 mm

W2-10

Anemostat wywiewny d=100 mm

W2-11

Kanat elastyczny d=100 mm, L=2,3 m

W2-12

Kanat prosty d=200 mm, L=3,2 m

W2-13

Trojnik 90° d=200/200 mm

W2-14

Kanat elastyczny d=125 mm, L=1,9m

W2-15

Redukcja d=200/125 mm

W2-16

Kanat prosty d=200 mm, L=1,4 m

W2-17

Trojnik 90° d=200/100 mm

W2-18

Kanat elastyczny d=100 mm, L=0,9 m

W2-19

Kanat prosty d=200 mm, L=0,6 m

W2-20

Kolano 90° d=200 mm

W2-21

Kanat prosty d=200 mm, L=0,9 m

W2-22

Kanat prosty d=200 mm, L=1,4 m

W2-23

Trojnik 90° d=250/200 mm

W2-24

Trdjnik 90° d=80/80 mm

W2-25

Nypel d=80 mm

W2-26

Kanat prosty d=80 mm, L=2,5m

W2-27

Redukcja d=200/80 mm

W2-28

Trojnik 90° d=200/125 mm

W2-29

Kanat elastyczny d=125 mm, L=1,3 m

W2-30

Kanat prosty d=200 mm, L=2,4 m

W2-31

Redukcja d=250/200 mm

W2-32

Kanat prosty d=250 mm, L=0,3 m

W2-33

Kanat elastyczny d=100 mm, L=2,1m

W2-34

Tréjnik 90° d=250/100 mm

W2-35

Kanat prosty d=250 mm, L=0,9 m

W2-36

Redukcja d=315/250 mm

W2-37

Trojnik 90° d=315/80 mm

W2-38

Kolano 90° d=315 mm

W2-39

Podstawa dachowa d=315 mm, L=1,0 m

W2-40

Kanat prosty d=315 mm, L=0,7 m

W2-41

Kanat prosty d=315 mm, L=1,3 m

W2-42

Kolano 45° d=315 mm

W2-43

Kanat prosty d=315 mm, L=0,6 m

W2-44

Redukcja 861x348/d=315 mm, L=0,5m

W2-45

Redukcja 861x348/400x300 mm, L=0,5m

W2-46

Kolano 90° d=300x400 mm

W2-47

Odsadzenie 300x400 mm, e=0,3 m, L=1,5m

W2-48

Kanat prosty 300x400 mm, L=6,2 m

W2-49

Wyrzutnia powietrza 300x400 mm

R PEE N RN} Q) EEEN UL\ RN § )} PSS\ PR [PEENG [\ ) PSS\ UK\ N NG (U N (U N U\ UK\ U NG UK\ [N\ U N R G R NG U\ [ N UL N U N N N N | N UL ) U N (UK ) (UK ) IS ) U ) LN T 90 )| = ) R R R [ GV )| RS ) JUR S 'S )

21



7=L HEXONIC | HeAT EXCHANGERS INFORMACIE O PROJEKCIE

Projekt PL.24.08.000416 CRM50621PL
Opis

Nazwa objektu

Adres objektu

Miasto objektu Kod pocztowy

Przygotowane 2024-  Przygotowane Robert Mikotajczewski

08-22 przez HEXONIC
INFORMACIE O KLIENCIE

Klient

Adres

Miasto Kod Pocztowy

Kraj VAT ID

Lp Kod Kod produktu Numer Katalogowy Nazwa Etykieta llosc
1 PL2408001093 LB31-20-1" 0203-0062 Wymiennik 1 1
2 PL2408001094 LJ30-10M-3/4" 0214-0001 Wymiennik 2 1
3 PL2408001096 JFB-015-P10-62 0652-JFBO15 Wymiennik 3 /skrecany 1

CAIRO

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,
info@hexonic.com, www.hexonic.com
ver. 1.0.0.99, build 7190824 Strona 1z 8




7= HEXONIC | Hearexchancers: ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt

Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU
DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Piyn

Temp. na wejsciu
Temp. wyjédowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Maks. spadek cisnienia
Ci$nienie oblizeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPEA
Pow. wymiany depta
Wspéta. zaniezyszzenia
K czyste

K zaniez.

Przewymiar.

Oblicz. spadek dsn.
Predk. w przytgzach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Plyn

Temp. referencyjna
Gestosc

Ciepto wiasciwe
Przewod. cieplna
Lepkosc dyn.

Liczba Prandtla

CAIRO

PL.24.08.000416 CRM50621PL
PL2408001093 Wymiennik 1

2024-08-22 Przygotowane przez
LB31-20-1" Numer Katalogowy 0203-0062
1 Licz. urz. szereg./réwnolegle 1/1
Strona 1 Strona 2
6,800
7.0
0,00
Woda Glikol etylenowy (30,0)
6,00 16,00
10,00 14,00
0,40 0,93
145 319
145 3,19
25,0 25,0
30 30
100 16,0
Strona 1 Strona 2
0,6
0,297631
37553
17733
1118
59 231
097 213
0,20 0,40
588 727
7611,2 8796,0
Strona 1 Stronma 2
Woda Glikol etylenowy (30,0)
80 5.0
1000,43 104845
4,21 3,66
0,584 0478
1,3884 2,3241
10,00 17,80

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com, v

ver. 1.0.0.99, build 190824

hexonic.com

1

Robert Mikotajczewski HEXONIC

JEDN.

W/m*K
JEDN.

%
kg/m?
ki/kgK

W/mK

mPas

Strona2z8
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7= HEXONIC | Hearexcrancers. ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt PL.24.08.000416 CRM50621PL
Kalkulagja PL2408001093 Wymiennik 1 1
Przygotowane 2024-08-22 Przygotowane przez

Typ wymiennika ciepta LB31-20-1"

Numer Katalogowy

0o
PARAMETRY PRACY Strona 1 Strona 2
Maks. ciénienie 30 30 bar
Maks. temperatura 230 230 o}
Min. temperatura -195 =195 €
Grupa plynow 1 i
PRZYEACZA
K1 Gwint zewnetrzny G 1"
K2 Gwint zewnetrzny G 1"
K3 Gwint zewnetrzny G 1"
K4 Gwint zewnetrzny G 1"
CAIRO

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Objetosc strony 1
Objetos¢ strony 2
Waga

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY
Przeptyw przeciwpradowy

K1 - wlot strony 1

K2 - wylot strony 2

K3 - wlot strony 2

K4 - wylot strony 1

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com, www.hexonic.com

ver. 1.0.0.99, build 190824

0203-0062

Robert Mikotajczewski HEXONIC

06 1
06 1
39 kg

Strona3z8
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3={ HEXONIC | +ex excrancess ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt

Kalkulagja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TlLog

Min. przewymiarowanie
Piyn

Temp. na wejsciu
Temp. wyjsdowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Maks. spadek ci$nienia
Cisnienie oblizeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPEA
Pow. wymiany depta
Wspéta. zanieczyszazenia
K czyste

K zaniez.

Przewymiar.

Oblicz. spadek dsn.
Predk. w przytagzach
Predk. w urzadz.
Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Piyn

Temp. referencyjna
Gestosc

Ciepto wiasciwe
Przewod. cieplna
Lepkosc dyn.

Liczba Prandtla

CAIRO

PL.24.08.000416 CRM50621PL
PL2408001094 Wymiennik 2

2024-08-22 Przygotowane przez
LJ30-10M-3/4" Numer Katalogowy 0214-0001
1 Licz. urz. szereg./réwnolegle 1/1
Strona 1 Strona 2
4,500
50
0,00
Woda Glikol etylenowy (30,0)
45,00 30,00
35,00 40,00
0,11 0,12
0,39 042
0,39 042
250 25,0
30 30
450 40,0
Strona 1 Strona 2
0,3
0,158668
5555,6
2952,8
88,1
145 12,5
043 046
0,19 0,17
877 389
15910,2 9522,3
Strona 1 Strona 2
Woda Glikol etylenowy (30,0)
400 350
990,82 1039,67
4,18 371
0,630 0,486
0,6540 1,3294
4,33 10,15

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com, w

ver. 1.0.0.99, build 190824

hexonic.com

2

Robert Mikotajczewski HEXONIC

JEDN.
kw

%€

%

%

G

%€
kg/s
m’/h
m’h

m2K/kW
W/m?K
W/mK
%

kPa

m/s

m/s

W/m*K
JEDN.
%

€
kg/m’
kJ/kgK
W/mK

Strona4z8
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"=ﬂl HeXxonic | HEAT EXCHANGERS

Projekt
Kalkulaga
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

PL.24.08.000416 CRM50621PL

PL2408001094 Wymiennik 2 2

2024-08-22
LJ30-10M-3/4"

Przygotowane przez Robert Mikotajczewski HEXONIC

Numer Katalogowy 0214-0001

PARAMETRY PRACY
Maks. ci$nienie
Maks. temperatura

Min. temperatura

Grupa plynéw

PRZYEACZA

K1 Gwint zewnetrzny G 3/4"
K2 Gwint zewnetrzny G 3/4"
K3 Gwint zewnetrzny G 3/4"
K4 Gwint zewnetrzny G 3/4"
CAIRO

Strona 2
16 bar
160 C
=195 €

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Objetosc strony 1
Objetos¢ strony 2
Waga

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY
Przeplyw przeciwpradowy

K1 - wlot strony 1

K2 - wylot strony 2

K3 - wlot strony 2

K4 - wylot strony 1

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com, www.hexonic.com

ver. 1.0.0.99, build 190824

021
021
1.8 kg

Strona5z8
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=L HEXONIC | resrexciancers. ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

PL.24.08.000416 CRM50621PL

Projekt

Kalkulacgja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU
DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Plyn

Temp. na wejsciu

Temp. wyjSdowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Maks. spadek cisnienia
WYMIENNIK CIEPEA
Pow. wymiany depta
Wspéta. zaniezyszazenia
K czyste

K zaniez.

Przewymiar.

Oblicz. spadek dsn.
Predk. w przytagzach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

NTU

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Plyn

Temp. referencyjna
Gestosc

Ciepto wtasciwe
Przewod. cieplna
Lepko$c dyn.

Liczba Prandtla

CAIRO

PL2408001096 Wymiennik 3 /skrecany 3

2024-08-22
JFB-015-P10-62
i

Strona 1

Woda
10,00
6,00
373
13,42
13,40
35,0

Strona 1

182
1,69
0,25
876
72322
2,0
Strona 1
Woda
8,0
100043
4,21
0,584
1,3884

9,97

Przygotowane przez Robert Mikofajczewski HEXONIC

Numer Katalogowy

Licz. urz. szereg./réwnolegle 1/1
Strona 2
62,700
2,0
0,00

Glikol etylenowy (30,0)
4,00
8,00
4,30
14,72
14,74
25,0
Strona 2
10,1
0,000000
31149
31110
01
237
1.86
027
427
4780,0
2,0
Strona 2
Glikol etylenowy (30,0)
6,0
1051,90
3,64
0474
3,1638

24,41

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdaniski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com,

ver. 1.0.0.99, build 190824

eXoNic

JEDN.

JEDN.

m2K/AW
W/mK
W/mK
%

kPa

m/s

m/s
W/mK

JEDN.

%
kg/m?
kJ/kgK

W/mK

mPas

Strona 6z 8
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7=L HEXONIC | earexcrancers: ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt
Kalkulaga

Przygotowane

Typ wymiennika ciepta
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PL2408001096 Wymiennik 3 /skrecany 3
2024-08-22 Przygotowane przez Robert Mikotajczewski HEXONIC
JFB-015-P10-62 Numer Katalogowy
L
133 [5.24]
PP
T D
ORRC
K1 } Ke
|
© i 9
|
i o
8 B
[t (('}'J)
g o
@ : & 5
| [ee]
|
|
|
K| oK
@ ' A®
© .©
‘ L1 (=
bes)
L-4 [L-0,16] i
~]
|
L+103 [L+4,06]

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com, www.hexonic.com

ver. 1.0.0.99, build 7190824
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PARAMETRY PRACY
Max. cisnienie
Ciénienie testowe
Max. temperatura
Min. temperatura

Grupa plynéw

PRZYLACZA

4 x Gwint zewnetrzny 2" Stal nierdzewna

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYEACZY

Przeplyw przeciwpradowy
K1 - wlot strony 1

K2 - wylot strony 2

K3 - wlot strony 2

K4 - wylot strony 1

CAIRO

bar
bar
e
°C

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Ukl przept strony 1

Ukl przepl. strony 2

Cakkowita liczba piyt

Maks. liczba plyt

Mieszanie Kanatéw

Objetosc plynu

Waga

Rama

Kolor ramy

Piyty

Uszczelki
Kod projektowy

Kod inspekeyjny

WYMIARY
L
L1

Assembly Measurement

HEXONIC Sp. z 0.0, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwdr Gdaniski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com,

ver. 1.0.0.99, build 190824

exonic.com

30x1+0x0
31x1+0x0

62

91

22M+39H

253

1655 /1915

STD 10 bar Stal weglowa
RAL 2004

0.4 mm 16 bar 304L
NBR HT

EN 13445:2021
2014/68/EV, Kategoria SEP

600,0 mm
2236 mm

173.6 mm

Strona 8z 8
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VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

mariusz.wojtan@vtsgroup.com

VIS

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 1386/LIVE.EUR/P0/2024
Nazwa projektu Stacji Uzdatniania Wody w
PWIK KALISZ-2024
Typ RecoveryHexVerticalCompact . .
ok WceeRT I ED
Oznaczenie projektowe  1NW1+TLUMIK PERFORM AIN CE
Rozmiar  VWS021c ENERGY EFFICIENCY
Zestaw  VVS021¢c-R-FPVHCSFA/VS021c-L-SFVP_cd VTS
Clima Cad OnLine 4.0.4
Grubos¢ izolacji 40 mm VVS005-VVS650 06.06.320
Izolacja  Insulation_Value_MWA40 :’:“i’::p‘::"‘;":';‘.;" ertification.com
Masa zestawu (+/-10%)* 534 Kg CENTRALE KLIMATYZACYJNE
I WENTYLACYJNE
Wydajnos¢ nawiewu 938,00 m*h CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR
el 1 . UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Cisnienie dyspozycyjne 240 Pa UNITA DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE
Wydajnos¢ wywiewu 938,00 m*h
Cisnienie dyspozycyjne 260 Pa
SFP Zimg 1,07 kW/m/s
Ekoprojekt Tak (2018 +)
EEC Zima A+ 2016 J
EEC Lato
EECS Referencyjny Region
Widok Paneli Inspekcyjnych
1509 629 710 1241 -
‘ 1 o | B |
3o 1 |
l |- gl
Vi
)
x Q Q -} —\i
2 os. 5 o g
g Q ' | ’—-’_‘ -2K-] i‘
L | il o7 O SIS
_450 710 L, _L 710 —d
417‘?

EUROVENT
@JJCERTIFIED
PERFORMANCE

ClimaCAD On-Line 4.0.5.4, (Since 2024-04-04)

Strona: 1/11

2024-08-21 15:37:42
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland L
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
mariusz.wojtan@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 1386/LIVE.EUR/P0/2024
Widok lewy Widok prawy
- 967 - »53<
.53_
opening 861x348 opening 861x348
== lg
opening 861x348 = :
G g 1 opening 861x348
N v v -
85 | 757 _ 40 < i =
. 376 _ S! \V)
Widok Gorny

9

4179

(
|

B S

AV AV AV A
987

i

IRyl

EUROVENT Strona: 2/11
@/)JCERTIFIED
PERFORMANCE
=

ClimaCAD On-Line 4.0.5.4, (Since 2024-04-04) 2024-08-21 15:37:42
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VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

mariusz.wojtan@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1

Rzut ramy z gory, w Swietle obudowy centrali

Poland

VIS

Numer oferty 1386/LIVE.EUR/P0/2024

R .} 5
oo MG

Wymiary

TDS_AHUDimensions 4179x967x990 mm
TDS_AhuAi 0,33 m?
TDS_CommonSectionAi 0,33 m?

Cechy urzadzenia

CER_VVS021c_MWA40_Casing1
CER_VVS021c_MW40_Casing2
CER_VVS021c_MW40_Casing3
CER_VVS021c_MW40_Casing4
CER_VVS021¢c_MW40_Casing5

Warunki projektowe
Referencyjne ci$nienie atmosferyczne 101325 Pa
Powietrze zewnetrzne
DBT RH DA

Zima -18,0°C 100 % 1,2000 kg/m*

Ce m

EUROVENT

S CERTIFIED

PERFORMANCE
T

ClimaCAD On-Line 4.0.5.4, (Since 2024-04-04)

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -18,0 °C
Powietrze wywiewane
DBT RH DA

200°C 40 % 1,2000 kg/m*

Strona: 3/11

2024-08-21 15:37:42
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
mariusz.wojtan@vtsgroup.com
Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 1386/LIVE.EUR/P0/2024
Nawiew

6 Filtr powietrza

Typ F7/50.EU7MPleat.int.Sld

ePM2,5 65% (1SO16890) - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

E

Klasa Energetyczna E

undefined 82 Pa Opér poczatkowy (filtr czysty) 14 Pa
Opor koricowy 150 Pa Predkos$¢ powietrza 0,81 m/s

Wymiary wkiadow filtrow:
P.FLT F7 440x361x48 (1-2-0301-0213) 2,000 x sztuk

Przeciwpragdowy rekuperator (hexagonalny)

Typ VVS021c Hex

AL2.0(SR)

Powietrze wiotowe DBT/ RH -18,0°C /100 % Powietrze wylotowe DBT/ RH 164°C/7%

Predko$¢ powietrza 1,03 m/s Opér powietrza Wet 34 Pa

Cisnienie powietrza 101325 Pa Gestosé powietrza 1,2000 kg/m?

Przeptyw objetosciowy powietrza 938,00 m*h

Moc odzysku energii Catkowita 10,8 kW Sprawno$¢ Przeptyw rzeczywisty / 90 % /90 %
Przeplyw zbalansowany

Sprawnos¢ sucha 79 %

Powietrze wlotowe DBT/ RH 20,0°C/40 % Powietrze wylotowe DBT/ RH -58°C/99 %

Predkos¢ powietrza 1,03 m/s Opér powietrza Wet 45 Pa

Ciénienie powietrza 101325 Pa Gestosc powietrza 1,2000 kg/m®

Przeptyw objetosciowy powietrza 938,00 m*/h

Bajpas Odzysku Tak

Przepustnica Pow. Tak

Rekup.Przeciwpradowy (Hex)
Max nieszczelnosé 0,25%

@ SEKCJA WENTYLATOROWA
Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,70_1.58
EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T 771.3.570 250]0.7kW]|1.58x1

llo$¢ w sekcji o
Designed for wet operating conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 1

EUROVENT Strona: 4/11
%g‘ ’cemm FIED
PERFORMANCE

ClimaCAD On-Line 4.0.5.4, (Since 2024-04-04) 2024-08-21 15:37:42
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VTS Polska Sp. z 0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
mariusz.wojtan@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 1386/LIVE.EUR/P0/2024
Catk. przyrost ci$nienia statycznego 547 Pa Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna / 68 %/70 %
Catkowita
Cisnienie dynamiczne 13 Pa EFnEe'x;getyczny Indeks Wentylatora AMCA  7,4367
Cisnienie dyspozycyjne 240 Pa Moc na wale 0,21 kWx 1
Cisnienie Catkowite 560 Pa Obroty robocze wentylatora 2574 1/min
Przeptyw objetosciowy powietrza 938,00 m*h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

771.3.570 EC 50Hz

Obroty nominalne silnika 4000 1/min
Napigcie Robocze 230V/1 ph Moc nominalna silnika 0,70 kW x 1
Napiecie znamionowe silnika 230 V/1 ph/50 Hz

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC 32 Hz

Plytka potaczeniowa napedu silnika EC Tak

Prad znamionowy (Full-Load Amperes) 34A Minimalna obcigzalnos¢ przewodu (Min. 43 A
Circuit Ampacity)
Wytacznik nadpradowy (MCB) 60A

FAN SECTION ADDITIONAL INFO

FAN SECTION OPTIONAL

EQUIPPMENT

Connecting Point - EC Controller Poza ofertg

FAN SECTION CONSUMED POWER

undefined 0,24 kKW Pobdér mocy - filtry czyste 0,14 kW
SFP - filtry czyste 0,56 kW/m3/s

C} Nagrzewnica wodna

Typ WCL VVS021c 2R DT SH.St.St.Std llo$¢ rzedow 2 Przylgcze Zasilanie/Powrot: 1"/1"
1,77 [dm”3]

Czynnik Water Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar

Powietrze wlotowe DBT/ RH 164°C/7% Powietrze wylotowe DBT/ RH 200°C/5%

Predkos$¢ powietrza 1,12 m/s Opor powietrza Wet 12 Pa

Cisnienie powietrza 101325 Pa Gestos¢ powietrza 1,2000 kg/m?

Przeptyw objetosciowy powietrza 938,00 m*h

Catkowita moc grzewcza 1,1 kW Temperaura czynnika 40,0 °C/30,0 °C

Przeptyw czynnika 0,10 m*h Opér przeptywu czynnika 0,28 kPa

Strona: 5/11

CE€ M

EUROVENT

- CERTIFIED

PERFORMANCE
T

ClimaCAD On-Line 4.0.5.4, (Since 2024-04-04) 2024-08-21 15:37:42
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Dane techniczne dla pozycji

e Chlodnica wodna

Typ WCL VVS021c 2R DT SH.St.St.Std

Czynnik

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Cisnienie powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita

Przeptyw czynnika

(D Tumik
Typ SLNCR WS021c Mod3

Opér powietrza (wilgotnego)

Resp_Silencer_Info_Name

Silencers

@ Dtugi filtr Kieszeniowy

Typ F9/600.Bag.Int.Sld

ePM1 80% (ISO16890) - EFF CLASS E

Klasa Energetyczna
undefined
Opor koricowy

Wymiary wkiadéw filtrow:

B.FLT F9 428x287x600 (1-2-0305-0024)

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 08¢
Wiot [dB(A)]
Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]
Poziom ci$nienia Czestotliw
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)]
Wywiew

‘D Thumik
Typ SLNCR VVS021c Mod3

Opér powietrza (wilgotnego)

CE M

VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

mariusz.wojtan@vtsgroup.com

1

1,77 [dm"3]

Water
32,0°C/45%
1,16 m/s
101325 Pa
938,00 m*h
2,6 kW/2,9 kW
1,26 m*h

3Pa

Bag[10.0]/600

E
161 Pa
300 Pa
2,000 x sztuk
63 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz]
0,0 50,1 55,5
0,0 333 413
0,0 32,9 443
63 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz]
0,0 25,9 37,3
3 Pa

llo$¢€ rzedow 2

Poland

vIis

Numer oferty  1386/LIVE.EUR/P0/2024

Przylacze Zasilanie/Powrét: 1'/1"

Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar
Powietrze wylotowe DBT/ RH 240°C/69 %
Opér powietrza Wet / Dry 15Pa/13 Pa
Gestos¢ powietrza 1,2000 kg/m?
Temperatura czynnika 14,0 °C/16,0 °C
Op6r przeptywu czynnika 8,90 kPa

Opor poczatkowy (filtr czysty) 23 Pa

Predkos$¢ powietrza 0,81 m/s

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
52,4 46,7 431 475 44,9 58,9
365 295 238 10,6 58 433
422 36,5 28,9 213 7.7 47,1

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
352 295 21,9 143 2,0 40,1

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

ClimaCAD On-Line 4.0.5.4, (Since 2024-04-04)

Strona: 6/11
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
mariusz.wojtan@vtsgroup.com
Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 1386/LIVE.EUR/P0/2024
Resp_Silencer_Info_Name
Silencers
6 Filtr powietrza

Typ M5/50.EU5MPleat.Int.Sld

ePM10 40% - 1SO 16890 - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

E

Klasa Energetyczna E

undefined 80 Pa Opér poczatkowy (filtr czysty) 10 Pa
Op6r koricowy 150 Pa Predkos¢ powietrza 0,81 m/s

Wymiary wkiadow filtrow:
P.FLT M5 440x361x48 (1-2-0301-0201) 2,000 x sztuk

(S SEKCJAWENTYLATOROWA
Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,70_1.58
EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T 771.3.570 2500.7KW|1.58x1

llo$¢ w sekciji x1
Designed for wet operating conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 1

Catk. przyrost ci$nienia statycznego 388 Pa Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna / 70 %/73 %
Catkowita

Cisnienie dynamiczne 13 Pa (EFnI;r)getyczny Indeks Wentylatora AMCA  7,1324

Cisnienie dyspozycyjne 260 Pa Moc na wale 0,14 kWx 1

Cisnienie Catkowite 401 Pa Obroty robocze wentylatora 2218 1/min

Przeptyw objetosciowy powietrza 938,00 m*h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

771.3.570 EC 50Hz

Obroty nominalne silnika 4000 1/min
Napiecie Robocze 230 V/1 ph Moc nominalna silnika 0,70 kW x 1
Napigcie znamionowe silnika 230 V/1 ph/50 Hz

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC 28 Hz
Plytka potaczeniowa napedu silnika EC Tak

Prad znamionowy (Full-Load Amperes) 34A Minimalna obciazalnosé przewodu (Min. 43 A
Circuit Ampacity)
Wytacznik nadpradowy (MCB) 6,0A

FAN SECTION ADDITIONAL INFO

CE€ M

Strona: 7/11

EUROVENT
S CERTIFIED
PERFORMANCE
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Dane techniczne dla pozycji 1

FAN SECTION OPTIONAL
EQUIPPMENT

Connecting Point - EC Controller Poza ofertg
FAN SECTION CONSUMED POWER
undefined 0,17 kW

SFP - filtry czyste

0,52 kW/m?/s

VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

mariusz.wojtan@vtsgroup.com

Numer oferty

Pobér mocy - filtry czyste

Dane akustyczne

vVis

0,14 kW

1386/LIVE.EUR/P0O/2024

Poziom mocy Czestotliw
akustyczne] [dB(A)] 377 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 31,1 39,1 343 293 256 19,4 14,6 413
Wylot [dB(A)] 0,0 445 57,9 63,8 64,1 62,5 579 523 69,1
Otoczenie [dB(A)] 0,0 29,5 40,9 38,8 33,1 255 17,9 43 437
Poziom cisnienia  C2eSIOW g3 ;1 425 4;] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000([Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 22,5 33,9 31,8 26,1 185 10,9 2,0 36,7
Wezel pompowy (zespdt regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)
Wezet pompowy (zespét regulacji Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mocy nagrzewnicy wodnej) mp_GroupWPG-25-060-2.5
zapewnia ptynna regulacje mocy .
grzewczej oraz skuteczne Do nagrzewnic: 1
zabezpieczenie . L.
przeciwzamrozeniowe. Uktad WPG Typ: WPG-25-060-2.5 llos¢ 1
skiada sie z: obudowy wykonanej z Napiecie 230/1/50 WPG Kvs 2,50
EPP, termo-manometréw, filtra SRatAIOTOWE
siatkowego., pompy wodnej,
tréjdrogowego zaworu z sitownikiem, Prad nominalny 05A

ciepta.

zawordw odcinajacyh od zrodta

Akcesoria otworéw wiotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wiotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Frontowy 861x348 Frontowy 861x348
Wylot powietrza Frontowy 861x348 Frontowy 861x348
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak
Potaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Tak Tak
Wylot powietrza Tak Tak

Automatyka

Kod Funkcyjny
Skrocony Kod Aplikacji Automatyki

(€ H

AP|1]1|0]0[0|0|0|6]1]0|0]0[0|O] 1
uPC3 (AP-37)

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE
0 v oes 20

VENTUS VVS00S - WWSE50

ClimaCAD On-Line 4.0.5.4, (Since 2024-04-04)
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
mariusz.wojtan@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 1386/LIVE.EUR/P0/2024
Czujnik Wiodacy Kanatowy Wywiewny
Panel Operatorski Opcje
BMS TAK Przetwornik réznicy cisnien CAV
HMI Advanced (Konfiguracyjny) TAK
HMI Basic (Uzytkownika) TAK
Rozdzielnia automatyki TAK
Sitowniki przepustnic
Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 10Nm ADMP.ACT.SET0-10 10Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod Komplet
Zewnetrzny czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC 10k (Outdoor) 3
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Przylgowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Strap-on) 1
Automatyka Wymiennikéw Ciepta
Nazwa Kod Komplet
Zawor tréjdrogowy VLV.SET-3W-4 1
Przetworniki i wytgczniki
Nazwa Kod Komplet
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik réznicy cisniern CAV PRSS.TRDC_CAV 1

Punkt podigczeniowy zasilania centrali

Punkt podigczeniowy zasilania centrali

Moc znamionowa 1,40 kW Prad znamionowy (Full-Load Amperes) 190A
3 N 3x400V AC = a8
Podtaczenie zailania +N+PE Przewdd zasilajacy 5x 2,50 mm?
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. |Parametr Jednostka |Wartos¢
1 Nazwa producenta VTS sp.zo0.0.
2 Identyfikator produktu VVS021¢-F-P-V-H-C-S-F
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zaintaiGwatcacniiosii Uktad bezstopniowej regulaciji predkosci obrotowej
) g pe wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 79,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m/s 0,26
8 Efektywny pobor mocy kW 0,41
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m3/s 171,68
10 Predkos¢ Czotowa m/s 1,09
1 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 240,00/ 260,00
12 Spadek ci§nienia Yvewnetrznego czesci petniacych funkcje Pa 47,84 /55,06
wentylacyjne Aps,int
EUROVENT Strona: 9/11
!‘g ’CERTI FI-ED
PERFORMANCE
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VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

mariusz.wojtan@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1

Numer oferty

vVis

1386/LIVE.EUR/P0/2024

13 Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci nie petniacych funkcje Pa 559 35/ 73.06
wentylacyjne Aps,add i !
14 Deklarowany maksymainhy stopieri zewnetrznych przeciekow % 0.01
powietrza *
15 Efektywno$¢ energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie Bag / F9 /- / EUSMPleat / M5 /
energii) i
16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci i K
wymiany filtra w SWNM Obstugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 47
18 Adres strony intenetowej zawierajacej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
19 Zgodnos$c z Ekoprojektem Tak (2018 +)
Sekcje do transportu
Sekcje transportowe Masa [Kg] Dilugosé [mm] Szerokos¢ [mm] Wysokosé [mm]
1 210 1599 967 980
2 42 450 967 540
3 58 710 967 540
4 43 710 967 540
5 43 710 967 540
6 50 629 967 450
7 45 710 967 450
Wymiary transportowe sekcji
71 124
¥
° °
| g >
( 2
olo L) —————eed - |
1 o0 o o O |

EUROVENT
SQJCERTIFIED
PERFORMANCE
e
N s ]

ClimaCAD On-Line 4.0.5.4, (Since 2024-04-04)
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland ,
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ ’ ’ S
mariusz.wojtan@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 1386/LIVE.EUR/P0/2024

Nazwa projektu Stacji Uzdatniania Wody w
PWiK KALISZ-2024

Typ  RecoveryHexVerticalCompact

{ A
S WeenT I FIED
Oznaczenie projektowe  2NW2+TLUMIK PERFORM AINEC E
Rozmiar  VWS021c ENERGY EFFICIENCY
Zestaw  VVS021c-R-FPVHCSFAWS021c-L-SFVP_cd VTS
Clima Cad OnLine 4.0.4
Grubosc¢ izolacji 40 mm VVS005-VVS650 06.06.320
: 3 www.eurovent-certification.com
Izolacja  Insulation_Value_MW40 A AL Ui
Masa zestawu (+/-10%)* 533 Kg CENTRALE KLIMATYZACYJNE
I WENTYLACYJNE
Wydajnos$¢é nawiewu 832,00 m*h CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR
¥ ) UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Cisnienie dyspozycyjne 260 Pa UNITA DI TRATTAMENTO ARIA

RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE

Wydajnos$¢ wywiewu 832,00 m¥h £33
Cis$nienie dyspozycyjne 260 Pa B @
B8
SFP Zimg 1,06 kW/m?/s
[ O e
| TR
Ekoprojekt  Tak (2018 +)
| THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR: 2016
EEC Zima A+ 2016 - —— o J

EEC Lato

EECS Referencyjny Region

Widok Paneli Inspekcyjnych

1599 629 710 a1

450

990

Strona: 1/11

EUROVENT
- SERTIELED
PERFORMANCE
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Dane techniczne dla pozycji 2
Widok lewy
= 967 D
_53
L
opening 861x348
opening 861x348
N 7 v
85 | 757 _ 40
. 38 _
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9

VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

mariusz.wojtan@vtsgroup.com

Numer oferty

—53~

1 l’

| Ve 5

1386/LIVE.EUR/P0/2024

Widok prawy

L100 )
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EAL

EUROVENT
SJCERTIFIED
PERFORMANCE

ClimaCAD On-ine 4.0.5.4, (Since 2024-04-04)
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
mariusz.wojtan@vtsgroup.com
Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 1386/LIVE.EUR/P0/2024

Rzut ramy z gory, w Swietle obudowy centrali

80 840 290 80 235
== ———— = —

717
967

797
IBE

115 =
0 235 [ Jeo 235 )
Wymiary
TDS_AHUDimensions 4179x967x990 mm
TDS_AhuAi 0,33 m?
TDS_CommonSectionAi 0,33 m?
Cechy urzadzenia
CER_VVS021c_MW40_Casing1
CER_VVS021c_MWA40_Casing2
CER_VVS021c_MWA40_Casing3
CER_VVS021c_MW40_Casing4
CER_VVS021c_MW40_Casing5
Warunki projektowe
Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -18,0 °C
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane
DBT RH DA DBT RH DA
Zima -18,0°C 100 % 1,2000 kg/m? 20,0°C 40 % 1,2000 kg/m?
c € EUROVENT Strona: 3/11
€§ ’CERTI FIED
EH[ PERFORMANCE
A 0 0 220
ClimaCAD On-Line 4.0.5.4, (Since 2024-04-04) 2024-08-21 15:37:42
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Dane techniczne dla pozycji

Nawiew

6 Filtr powietrza

Typ F7/50.EU7MPleat.Int.Sld

ePM2,5 65% (1SO16890) - EFF CLASS

E

Klasa Energetyczna
undefined

Opoér koricowy

Wymiary wkiadow filtrow:

P.FLT F7 440x361x48 (1-2-0301-0213)

2

VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

E
80 Pa
150 Pa

2,000 x sztuk

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonainy)

Typ VVS021c Hex
AL2.0 (SR)

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Cisnienie powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza

Moc odzysku energii Catkowita

Sprawnos¢ sucha

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Cisnienie powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.
Rekup.Przeciwpradowy (Hex)

Max nieszczelnosé 0,25%

(5 SEKCJA WENTYLATOROWA

-18,0°C /100 %
0,91 m/s
101325 Pa
832,00 mh

9,7 kW

80 %
20,0°C/40%
0,91 m/s
101325 Pa
832,00 m*h
Tak

Tak

Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,70_1.58

EC_IE4A_F_IMB14_71_1.58p_T

Designed for wet operating conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 1

Ce m

771.3.570

Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

mariusz.wojtan@vtsgroup.com

Numer oferty

Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

Opér poczatkowy (filtr czysty)
Predkos$¢ powietrza

Powietrze wylotowe DBT/ RH
Opdr powietrza Wet

Gestos¢ powietrza

Sprawnos$¢ Przeplyw rzeczywisty /
Przeptyw zbalansowany

Powietrze wylotowe DBT/ RH
Opdr powietrza Wet

Gestosé powietrza

vVisS

11 Pa
0,72 m/s

1386/LIVE.EUR/PO/2024

166°C/7%

26 Pa

1,2000 kg/m*

9MN%/91%

-6,0°C/99 %

36 Pa

1,2000 kg/m?

250]0.7KW|1.58x1

lloé¢ w sekcji

A

EUROCVENT

- CERTIELED

PERFORMANCE
[

VVSO0S - WS650

ClimaCAD On-Line 4.0.5.4, (Since 2024-04-04)
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VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Dane techniczne dla pozycji 2

Catk. przyrost ci$nienia statycznego 545 Pa
Cisnienie dynamiczne 10 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 260 Pa
Ciénienie Catkowite 555 Pa
Przeptyw objetosciowy powietrza 832,00 m*h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

771.3.570 EC

Napiecie Robocze 230 V/1 ph

Napiecie znamionowe silnika
Regulator silnika EC

32 Hz
Plytka potaczeniowa napedu silnika EC Tak

Ustawienie regulatora silnika EC

Prad znamionowy (Full-Load Amperes) 34A
Wytacznik nadpradowy (MCB) 6,0A

FAN SECTION ADDITIONAL INFO

FAN SECTION OPTIONAL

EQUIPPMENT

Connecting Point - EC Controller Poza oferta
FAN SECTION CONSUMED POWER

undefined 0,22 kW
SFP - filtry czyste 0,55 kW/m3/s

@» Nagrzewnica wodna
Typ WCL VVS021c 1R DT SH.St.St.Std

230 V/1 ph/50 Hz

llo$¢ rzedow 1

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

mariusz.wojtan@vtsgroup.com

vIis

Numer oferty 1386/LIVE.EUR/P0/2024
Sprawno$¢ wirnika: Statyczna / 66 %/68 %
Catkowita
Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA  8,0144
(FED
Moc na wale 0,19 kW x 1
Obroty robocze wentylatora 2546 1/min

50Hz
Obroty nominalne silnika 4000 1/min
Moc nominalna silnika 0,70 kWx 1

Minimalna obciazalno$¢ przewodu (Min.
Circuit Ampacity)

Pobér mocy - filtry czyste

1,29 [dm”3]
Czynnik Water Maksymalne ci$nienie robocze
Powietrze wlotowe DBT/ RH 166°C/7% Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza 0,98 m/s Opér powietrza Wet
Cisnienie powietrza 101325 Pa Gestos¢ powietrza
Przeptyw objetosciowy powietrza 832,00 mh
Catkowita moc grzewcza 1,0 kw Temperaura czynnika
Przeptyw czynnika 0,08 m*h Opor przeptywu czynnika

Ce m

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

A N 08 00325
VENTUS VVSU0S - WS650

ClimaCAD On-Line 4.0.5.4, (Since 2024-04-04)

43A

0,13 kW

16 bar
20,0°C/
5Pa

Przyigcze Zasilanie/Powrét: 1"/1"

5%

1,2000 kg/m?

40,0 °C/30,0 °C

0,27 kPa

Strona: 5/11

2024-08-21 15:37:42
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Dane techniczne dla pozycji

e Chilodnica wodna

Typ WCL VVS021c 2R DT SH.St.St.Std

Czynnik

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Cisnienie powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Moc chiodnicza: Jawna/Catkowita

Przeptyw czynnika

@O Tumik
Typ SLNCR VVS021c Mod3
Opdr powietrza (wilgotnego)
Resp_Silencer_Info_Name
Silencers

(? Diugi filtr kieszeniowy
Typ F9/600.Bag.Int.Sld

ePM1 80% (1ISO16890) - EFF CLASS E

Klasa Energetyczna
undefined
Opor koricowy

Wymiary wkiadow filtrow:

B.FLT F9 428x287x600 (1-2-0305-0024)

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 0s¢
Wiot [dB(A)]
Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]
Poziom cisnienia  Czestotliw
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)]
Wywiew

O Tumik
Typ SLNCR WWS021c Mod3

Opér powietrza (wilgotnego)

C€ m

VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

mariusz.wojtan@vtsgroup.com

2

Numer oferty

llo$¢ rzedow 2

1,77 [dm”3]
Water Maksymalne cisnienie robocze
320°C/45% Powietrze wylotowe DBT/ RH
1,03 m/s Opér powietrza Wet / Dry
101325 Pa Gestos¢ powietrza
832,00 m*h
2,3 kW/2,6 kKW Temperatura czynnika
1,12 m*/h Opor przeptywu czynnika
2 Pa

Bag[10.0]/600

E
159 Pa Opédr poczatkowy (filtr czysty)
300 Pa Predko$¢ powietrza
2,000 x sztuk
63[Hz] 125[Hz] 250([Hz] 500 [Hz]
0,0 50,2 55,5 52,5 46,8 43,1
0,0 334 41,3 36,6 29,6 238
0,0 33,0 443 42,3 36,6 28,9
63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz]
0,0 26,0 37,3 353 29,6 21,9
2Pa

EUROVENT
SJCERTIFIED
PERFORMANGCE

AHU N* 08.08.320

ClimaCAD On-Line 4.0.5.4, (Since 2024-04-04)

vIis

1386/LIVE.EUR/P0O/2024

Przylacze Zasilanie/Powrét: 1"/1"

16 bar

240°C/68 %
12Pa/11Pa
1,2000 kg/m?

14,0 °C/16,0 °C
7,31 kPa

18 Pa
0,72 m/s

1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

476 45,0 59,0
10,7 59 433
21,4 7,8 471

1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000[Hz] Lp [dB(A)]

14,4 20 40,1

Strona: 6/11

2024-08-21 15:37:42
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
mariusz.wojtan@vtsgroup.com
Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 1386/LIVE.EUR/P0/2024
Resp_Silencer_Info_Name
Silencers
€ Filtr powietrza

Typ M5/50.EU5MPleat.Int.Sld

ePM10 40% - ISO 16890 - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

E

Klasa Energetyczna E

undefined 79 Pa Opér poczatkowy (filtr czysty) 8 Pa
Opér koricowy 150 Pa Predkos$¢ powietrza 0,72 m/s

Wymiary wkiadow filtrow:
P.FLT M5 440x361x48 (1-2-0301-0201) 2,000 x sztuk

& SEKCJAWENTYLATOROWA
Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,70_1.58
EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T 771.3.570 250/0.7kW[1.58x1

llos¢ w sekciji x4
Designed for wet operating conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 1

Catk. przyrost ci$nienia statycznego 377 Pa Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna / 69 %/71 %
Catkowita

Cisnienie dynamiczne 10 Pa (EFn;r)getyczny Indeks Wentylatora AMCA  7,8199

Cisnienie dyspozycyjne 260 Pa Moc na wale 0,13 kW x 1

Cisnienie Catkowite 387 Pa Obroty robocze wentylatora 2152 1/min

Przeptyw objetosciowy powietrza 832,00 m*h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

771.3.570 EC 50Hz

Obroty nominalne silnika 4000 1/min
Napigcie Robocze 230 V/1 ph Moc nominalna silnika 0,70 kW x 1
Napiecie znamionowe silnika 230 V/1 ph/50 Hz

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC 27 Hz

Plytka potaczeniowa napedu silnika EC Tak

Prad znamionowy (Full-Load Amperes) 34A Minimalna obciazalnosé przewodu (Min. 43 A
Circuit Ampacity)
Wytacznik nadpradowy (MCB) 6,0A

FAN SECTION ADDITIONAL INFO

ce m O

EUROVENT
S EERTLEIED
PERFORMANCE

R N 0808320
VENTUS V/S00S - VVS650

Strona: 7/11
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VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland

+48 22 431 37 Q0; +48 22 431 37 14

mariusz.wojtan@vtsgroup.com

vis

Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 1386/LIVE.EUR/P0/2024
FAN SECTION OPTIONAL
EQUIPPMENT
Connecting Point - EC Controller Poza oferta
FAN SECTION CONSUMED POWER
undefined 0,15 kW Pobdr mocy - filtry czyste 0,12 kW
SFP - filtry czyste 0,50 kW/m?3/s
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycondl [B(A)] e 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 30,8 38,8 34,0 291 253 19,2 14,3 41,0
Wylot [dB(A)] 0,0 442 57,6 63,5 63,9 62,2 57,7 52,0 68,9
Otoczenie [dB(A)] 0,0 29,2 40,6 38,5 32,9 252 177 4.0 434
Poziom cignienia  Czestotliw o311 12514, 250 ([Hz) 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odl. osc
im [dB(A)] [dB(A)] 0,0 22,2 33,6 315 259 18,2 10,7 2,0 36,4
Wezel pompowy (zespél regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)
Wezet pompowy (zespét regulacii Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mocy nagrzewnicy wodnej) mp_GroupWPG-25-060-2.5
zapewnia ptynng regulacje mocy N
grzewczej oraz skuteczne Do nagrzewnic: 1
zabezpieczenie . -
przeciwzamrozeniowe. Uktad WPG Typ: WPG-25-060-2.5 llos¢ 1
hiRdulciees: ohtdawywykonaneiz apiecie 230/1/50 WPG Kvs 2,50
EPP, termo-manometréw, filtra Sharhlofowe g
siatkowego., pompy wodnej,
tréjdrogowego zaworu z sitownikiem, Prad nominalny 05A
zawordéw odcinajacyh od Zrédia
ciepfa.
Akcesoria otworéw wiotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wiotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Frontowy 861x348 Frontowy 861x348
Wylot powietrza Frontowy 861x348 Frontowy 861x348
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak
Potaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Tak Tak
Wylot powietrza Tak Tak -
Automatyka

Kod Funkcyjny

Skrécony Kod Aplikacji Automatyki

Ce H

AP|1]1|0]0[0|0|0|6|1]0[0|0[0|O] 1
uPC3 (AP-37)

EUROVENT
- CERILIFLED
PERFORMANCE
A N 06.08.220

VENTUS VVSO0S - VVSE50.

ClimaCAD On-Line 4.0.5.4, (Since 2024-04-04)
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
mariusz.wojtan@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 1386/LIVE.EUR/P0/2024
Czujnik Wiodacy Kanatowy Wywiewny
Panel Operatorski Opcje
BMS TAK Przetwornik réznicy cisnien CAV
HMI Advanced (Konfiguracyjny) TAK
HMI Basic (Uzytkownika) TAK
Rozdzielnia automatyki TAK
Sifowniki przepustnic
Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm ADMP.ACT.SET0-10 2Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 10Nm ADMP.ACT.SET0-10 10Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod Komplet
Zewnetrzny czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Przylgowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Strap-on) 1
Automatyka Wymiennikow Ciepta
Nazwa Kod Komplet
Zawor tréjdrogowy VLV.SET-3W-4 1
Przetworniki i wylaczniki
Nazwa Kod Komplet
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik réznicy ci$nieri CAV PRSS.TRDC_CAV 1

Punkt podigczeniowy zasilania centrali

Punkt podigczeniowy zasilania centrali

Moc znamionowa 1,40 kW Prad znamionowy (Full-Load Amperes) 19,0 A
Podtaczenie zailania fﬁto;)g G Przewdd zasilajacy 5 x 2,50 mm?
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. |Parametr Jednostka |Wartos¢
1 Nazwa producenta VTS sp.z0.0.
2 Identyfikator produktu VVS021c-F-P-V-H-C-S-F
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu \L'Jvzi:g lla);aoz:atopniowej regulaciji predkosci obrotowej
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 80,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM mi/s 0,23
8 Efektywny pobor mocy kW 0,37
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m?/s 137,65
10 Predkos¢ Czotowa m/s 0,96
1 Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Pa 260,00/ 260,00
12 Spadek ci$nienia \fvewnetrznego czesci petniacych funkcje Pa 37,18/ 4362
wentylacyjne Aps,int

c € 7 EUROVENT Strona: 9/11
CERTIFIED
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
mariusz.wojtan@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 1386/LIVE.EUR/P0/2024
13 Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci nie petniacych funkcje
wentylacyjne Aps,add Pa 248,09/7347
14 Deklarowany maksymalnhy stopieri zewnetrznych przeciekow % 001
powietrza '
15 E;eel:tgyi\il)vnosc energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/roczne zuzycie Bag/F9/- / EUSMPleat / M5 /-
16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci - :
wymiany filtra w SWNM Obstugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 47
18 Adres strony intenetowe]j zawierajacej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
19 Zgodnosé z Ekoprojektem Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg] Diugos¢ [mm] Szerokos$¢ [mm] Wysokos¢é [mm]
1 210 1599 967 990
2 42 450 967 540
3 57 710 967 540
4 43 710 967 540
5 43 710 967 540
6 50 629 967 450
7 45 710 967 450

Wymiary transportowe sekcji

P 1599 w2181 D i '625} 777771!,7]7 FRFLRLIFTENCR R S St 8
°
°
450 710
L o a7 J
EUROVENT Strona: 10/11
%g‘ ’CERTl FIED
PERFORMANCE
EH[ WIF ~ VVS650
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