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Specyfikacja techniczna St-0 - WYMAGANIA 0GOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych
zwigzanych z: ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejacych budynkéw po bytym zaktadzie
roszarniczym i zmiana sposobu uzytkowania na Cenfrum Ustug Spotecznych w Radwanicach wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukfura fowarzyszaca”.
Zakres specyfikacji obejmuje nastepujace opracowania:
a. STS-1 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STS-2 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
STS-3 - Konsfrukcje z betonu zbrojonego
STS-4 - Roboty murarskie
STS-5 - Wykonywanie pokryt i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
STS-6 - Roboty izolacyjne
STS-7 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;
STS-8 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
STS-9 - Dzwig osobowy
j. STS-10 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Zakres robdt obejmuje wykonanie robdt budowlanych w nastepujacych branzach:
» budowlanej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych ponizej:
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Opis przedmiotu zamowienia. Budowa obejmuje roboty:
» budowlane
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlane i instalacyjne, opisane w Specyfikacjach
Technicznych Szczegétowych:
Roboty w zakresie przygofowania ferenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Roboty murarskie
Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty izolacyjne
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Dzwig osobowy
j. Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1.4. Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Roboty tymczasowe obejmuja:
3. zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
b. doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie Sciekow dla zaplecza budowy
c. zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osdb postronnych
1.5. Okreslenia podstawowe
Zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia
materiatow do stosowania w budownictwie, wyfycznych wykonywania i odbioru robot. W dalszej czesdi
opracowania skroty i symbole oznaczaja:
» ST - Specyfikacja Techniczna
» STS - Specyfikacja Techniczna Szczegotowa
» Kod CPV - oznaczenia liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robdt zgodnie z okresleniami Wspolnego
Stownika Zamowien (rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku Dz. Urz. WE L 340 z
16.12.2002 z pézn. zm).
1.6. Informacja o terenie budowy
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Prace zlokalizowane s na dz. nr ewid. 109; jedn. ewid. 021606 2, Radwanice - gmina, obreb 0013 Radwanice
1.7. Wymagania ogdlne

1.7.1.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz zgodno$C z dokumentacjg
przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy.

1.7.3. ZgodnoS¢ robot z dokumentacjg przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy s3
obowigzujace dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bed3 zgodne z dokumentfacja
przetargowa , ST, STS. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bed3 zgodne w petni z dokumentacja
przetargowg ST lub STS i wptynie to na niezadowalajacq jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastapione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktfu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowng

1.7.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znat i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W czasie ftrwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie utrzymywat
teren budowy, podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wtasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywal sprawny sprzef
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.7.7 Materiaty szkodliwe dla ofoczenia

Materiaty, ktore w sposob frwaty sg szkodliwe dla oftoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke.
Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot szkodliwoSt zanika (np.
materiaty pylaste) moga byt uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagah technologicznych wbudowania, jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymal zgode na uzycie tych materiatow od
wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.7.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.9 Bezpieczefstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7.10 Ochrona i utrzymanie ruchu

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koficowego odbioru. W frakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do
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utrzymania w nalezytym stanie czystos$ci nawierzchni, po ktorych sie porusza podczas wykonywania zadania. Za
wszelkie zniszczenia odpowiada Wykonawca. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
terenu budowy oraz terenow przylegtych, a w szczegdlnosci klatek schodowych i korytarzy. Jest zobowigzany
takze do zapewnienia sprawnej komunikacji mieszkahcom budynku.

1.7.11 Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znat wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przesfrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatdw.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowal materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Zgodnie z Ustawa ,Wyroby budowlane”(Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania
przy wykonaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny jego
zgodnosci z normg zharmonizowana albo europejskg aprobata techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej. Umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefnstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej. Oznakowany z zastrzezeniem ust.t znakiem budowlanym, ktorego wzér
okresSla zatacznik nr 1 do Ustawy ,Wyroby Budowlane”.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i sktadanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bed3 potrzebne na budowie,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoSC i wtaSciwo$C do robdt oraz byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Migjsca czasowego sktadowania materiatdw bedzie w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.L. Wariantowe sftosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentow nalezy traktowat jako
przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamdwiefn publicznych”. Wykonawca moze zastgpi¢ materiaty i
urzadzenia rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne, jakoSciowe i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznoSci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy,
powinien odpowiadal pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w dokumentacji przetargowej, ST, STS i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Sprzet bedacy wtasnoScig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma
byt utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzef, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
pracy przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos$t wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdéw transportu
bedzie zapewnial prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji przetargowej ST, STS i
wskazaniami Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do
terenu budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewnienia jakoSci robdt (PZJ)



Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robét, mozliwoSci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz poleceniami i
zaleceniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierat:

a. czeSt ogblng opisowa:

> organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robdt - bhp,

> wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

> wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robotf, system
(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

> wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

> sposbb i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji
Zamawiajacemu,
b. czest szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
> wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz
urzadzenia pomiarowo- kontfrolne
spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwoSci w czasie transportu
sposob i procedure pomiaréw oraz badan
spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
5.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakoS¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopafrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow i robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary, badania materiatow i robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, ST, STS jednak nie rzadziej niz jest to okreSlone w ST. STS, normach
i wytycznych. W przypadku braku okreslenia Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit
wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah
materiatow i robot ponosi Wykonawca.
5.3. Pobieranie probek
Probki moga byc pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byt z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$C udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatdow, ktore
budza watpliwoSci co do jakosci. Koszty dodatkowych badah pokrywa Wykonawca.
5.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bed3 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS nalezy stosowal wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie badan lub pomiarow. Wyniki pomiarow i badan Wykonawca przedstawi
na piSmie do akceptacji Zamawiajacego.
5.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w PZJ.
5.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Zamawiajagcy moze pobieral probki materiatow i
prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowity koszt powtdrnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.
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5.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawag ,Wyroby budowlane”(Dz.U.04.92.881),
wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonaniu robdt budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem
CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng
badZ krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej. Umieszczony w okreslonym przez
Komisje Europejskq wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Oznakowany z zastrzezeniem ust.4
znakiem budowlanym, ktdrego wzor okresla zatacznik nr 1 do Ustawy ,Wyroby Budowlane”.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$C zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosS¢ z dokumentacja przetargowa, ST, STS, harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora. Nasftepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
obowigzujacych na terenie Zamawiajacego.
6.2. Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy ustalone zostanie sktadowanie materiatow, lokalizacji zaplecza
budowy. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnit z Zamawiajagcym wszelkie wytaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie niezbedne do prowadzenia robot.
6.3. Dokumenty budowy
6.3.1.Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnost za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyl przebiegu robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opafrzony data, podpisem osoby ktora go
dokonata, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bed3 czytelne, chronologiczne,
bezpoSrednio jeden pod drugim bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy profokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
6.3.2.Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do Ksiggi Obmiardw.
6.3.3.Pozostate dokumenty budowy
a. protokoty przekazania terenu budowy,
b. umowy cywilno - prawne,
c. protokoty odbioru robét,
d. protokoty z narad i ustalen,
e. korespondencja na budowie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

1.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow rzeczowych.
1.2. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjy przetargowa, ST, STS w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bed3 wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robdt zgodnie z dokumentacjg przetargowa.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzef
wymagaja badan atestowych to Wykonawca winien posiadal wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bed3 przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robdt. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bedy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.L. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bed3 wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami w ksiedze obmiaru. W razie braku migjsca mogg byl dotgczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich STS roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonanym
przez Inspekfora przy udziale Wykonawcy;
a. odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b. odbior czesciowy
¢. odbior koncowy
d. odbior ostateczny (pogwarancyjny)
8.2. 0dbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor. Gotowos$t danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
8.3. Odbidr czeSciowy
Odbidor czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych czeSci robot stanowigcych zakohczony
odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbior czes$ciowy robot
dokonuje sig wedtug zasad jak przy odbiorze kohcowym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
8.4. Odbior koncowy robot
Catkowite zakohczenie robot oraz gotowost do odbioru kohcowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior
ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru kohcowego dokona komisja
powotana przez Zamawiajacego w obecnos$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtozonych  dokumentdw, ocenie  wizualnej oraz  zgodno$ci  wykonania  robot
z dokumentacjg przetargowa, ST, STS. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.
8.5. Dokumenty odbioru kohcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowat nastepujgce dokumenty:
3. dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jezeli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
b.  dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
¢.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
d. dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
W przypadku gdy Komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygoftowania
dokumentacyjnego nie bed3a gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza
ponowny termin odbioru kofcowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
8.6. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementow robot w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w tym okresie.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCHI TOWARZYSZACYCH | PODSTAWOWA PtATNOSC

9.1. Rozliczenie robot tymczasowych i towarzyszacych

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych.
9.2. Podstawa ptatnoSci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozyci w
wycenionym przedmiarze robét.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot winna uwzglednial wszystkie czynniki, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST, STS, w dokumentacji przetargowej a takze
obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na fo, czy zostato to szczegdétowo wymienione w specyfikagji i
przedmiarze robot czy tez nie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$t zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych t3 pozycja
kosztorysowa. Jesli jakie$ czynnoSci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sig, ze Wykonawca ujat je w danej
pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawa ptatnoSci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt. Przy
dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 t);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 t.j.);

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034 tj.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120
poz.1126)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.2019 poz.67 t,.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robof budowlanych (Dz. U. 2003 roku nr 47 poz. 401).

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

STS-1 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV 45111200-0

1. WSTEP
11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z : ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejgcych budynkow po bytym zaktadzie
roszarniczym i zmiana sposobu uzytkowania na Cenfrum Ustug Spotecznych w Radwanicach wraz z
zagospodarowaniem ferenu i infrasfrukturg towarzyszaca".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot
Zestawienie planowanych prac ziemnych :

wykopy pod fundamenty

wykopy liniowe

mechaniczne plantowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

wybranie gruntu do poziomu projektowanej podbudowy z kruszywalchodnik, drogi ,miejsca parkingowe),

profilowanie i wyrdwnanie terenu

nawiezienie gruntu pod frawnik
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSt ich wykonania oraz za ich zgodno$t z dokumentacjg projektows,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie dotyczy.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazal sig mozliwoScig
korzystania z nasfepujacego sprzefu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoSnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowal niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

L. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mas ziemnych samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapit do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezpo$rednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WczeSnigjsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywal sie ruch
budowlany, niezwigzany bezpos$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byt wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawial w osi tarasu i w rzedach rownolegtych do osi tarasu lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiat naciggniecie sznurkdow lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowat do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byt wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonat zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byt oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne ferenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokoSt zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezt
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dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokoSciowych i zages$cit warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowal rdwniarki. éciefy grunt powinien byt wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowat do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okre$lat zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzet na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczat 2,2.

Wilgotno$C gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byC rowna wilgotnoSci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byt utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyt
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewenfualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, fo naprawe wykona on na wtasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2.Tolerancja wykonania robot wykopéw .
Wymiary koryta w planie musza byt wykonane z doktadnos$cig + 15cm. Ostateczny poziom dna koryta musi byt
wykonany z doktadnoscig + 2cm w stosunku do rzednych projektowanych. Spadki  poprzeczne  koryta i
profilowanego podtoza powinny byt zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.3. Badania przy wykonywaniu robot
Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreSlony wg BN 77/8931 12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od | = 1,00.WilgotnoSt w czasie zageszczania nalezy badat wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnost
gruntu podtoza powinna byt réwna wilgotnoSci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
1. Obmiar robot
1.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogblne”.
1.2. Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.
10. Normy i przepisy zwigzane
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-7%/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

STS-2 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
Kod CPV 4511000-1

1 Wstep

11, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych zwigzanych z : ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejacych budynkow po bytym zaktadzie
roszarniczym i zmiana sposobu uzytkowania na Cenfrum Ustug Spotecznych w Radwanicach wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca".
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12. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST
Zestawienie planowanych prac rozbiérkowych i przygotowawczych:

rozbiorka czeSciowa budynku o numerach ewidencyjnych: 650.
rozbiorka kolidujacej infrastruktury technicznej,
demontaz istniejacej stolarki okiennej wedtug projektu,
usuniecie kolidujgcych Scian murowanych w istniejgcym budynku,
poszerzenie otwordw okiennych i drzwiowych,
demontaz sprzetu, urzadzen, infrastruktury technicznej,
skucie posadzek, oktadzin i luznych tynkow,
rozbiorka, wyburzenie istniejacych $cian, stropow, schodow,
demontaz wigzby dachowej i pokrycia,
wywoz, utylizacja gruzu i materiatow z rozbidrek

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

14, OkreSlenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi. OkreSlenie
podstawowe podano w ST ,Wymagania ogdlne”

15.  Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$t wykonania robét, ich zgodno$t z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
.Wymagania ogblne".

3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
3.1 Do rozbiérek moze byt uzyty dowolny sprzet rozbidrkowy.

b, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Transport materiatow z rozbiorki
srodkami transportu dopuszczonymi przepisami. Przewozony tadunek zabezpieczyC przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzit i oznakowat zgodnie z wymogami BHP,

5.2.  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiorkowych.
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1. Obmiar robot
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Oraz zasad ujetych w przedmiarze robot.

8. 0Odbiér robot
Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogblne”.

10. Uwagi szczegotowe
10.1.  Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
10.2.  lloSci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera, inspektora.

STS-3 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

Kod CPV 45223500-1

1. WSTEP

11, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w ramach : ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa
istniejacych  budynkdéw po bytym zaktadzie roszarniczym i zmiana sposobu uzytkowania na Centrum Ustug
Spotecznych w Radwanicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrasftruktura towarzyszaca”.

Zakres sftosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.2. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt obejmuje :

- prace zwigzane z wykonaniem taw, stop i ptyt fundamentowych ,

- Sciany fundamentowe betonowe

- wykonanie stupdw, trzpieni, nadprozy, podciggow, wiencow

- strop, stropodach

- schody

- szyb dzwigowy

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSt ich wykonania oraz za zgodno$S¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w ST-wymagania
ogolne.
2. MATERIALY
Wymagania ogolne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,wymagania ogdlne”
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania przedmiotowych robot powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub byt produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje ZgodnoSci z Aprobata Techniczng lub z PN,
2.1. Beton
Zastosowano beton wg normy PN-EN 206:2014-04
Sktadniki
Sktad mieszanki betonowej powinien byt ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 2003P przez laboratorium
Wykonawcy lub wytwornie betondw i wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wybrane badania mieszanki betonowej wg normy PN-EN 12350
- pobieranie probek - czgSt 1
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- badanie konsystencji mieszanki betonowej metodg stozka opadowego cze$¢ -2

- badanie konsystencji mieszanki betonowej metodg VeBe cze$¢-3

- badanie konsystencji mieszanki betonowej metodg stopnia zaggszczenia wg PN-EN czesc-4

- badanie konsystencji mieszanki betonowej metodg stolika rozptywowego wg PN-EN czgs¢-5

- badanie gestos$ci wg PN-EN czest -6

- badanie zawartosci powietrza metodg ciSnieniowg wg PN-EN czest-7

2.2. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia zastosowac: stal klasy A-Ill gatunku 34GS i stal klasy A-l gatunku PB240 wg normy PN-EN 1992-

1-1:2008

Przy odbiorze partii stali zbrojeniowej nalezy sprawdzit jej zgodnoSt z zamowieniem tj:

- wymiary,

- geomefrie uzebrowania,

- $rednice,

- wyglad zewnefrzny,

- prostoliniowoS¢ pretow,

Rowniez nalezy zwrdcit uwage na;

- zgodno$t cechowania z dokumentem odniesienia, okreslonym w dostarczonych wraz ze stalg dokumentach,
zgodno$¢ wtasciwoSci wymaganych w dokumentacji projektowej z podanymi w dokumencie odniesienia,

(dotyczacymi specjalnoSci stali i jej przydatno$ci do zbrojenia konstrukcji poddanych obcigzeniom wielokrotnie

zmiennym,

Do kazdej partii wyrobdw przeznaczonych do zbrojenia betonu powinny byt dotaczone dokumenty za$wiadczajace

o ich zgodnoSci z odpowiednim dokumentem odniesienia czyli kopig certyfikatu zgodnoSci wyrobu wraz z

zaSwiadczeniem producenta o wtaSciwosciach technicznych.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej

wigzki) musza znajdowat sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- §rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej materiaty wg dokumentacji projektowej.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonat recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

podano w ST-wymagania ogolne.

3.1. Roboty befonowe

Roboty te mozna wykonat przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanie sktadnikdow powinno sie odbywal wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu

(zabrania sig stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowal wibratory z butawami o Srednicy nie

wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000

drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugoSci. Poza tym reczna

szlifierka, szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z fworzyw

sztucznych, taty do sprawdzania rownosci powierzchni, sprezarka, myjka ciSnieniowa

3.2. Roboty zbrojarskie.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien

spetnial wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegélnoSci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:

gigtarki, proSciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byt sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje

obstugi. Sprzet powinien spetnial wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen

mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byt specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet

powinny byt odpowiednio przeszkolone.
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L. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-wymagania ogélne.

4.1. Roboty befoniarskie.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywal przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llos¢
.gruszek” nalezy dobral tak, aby zapewniC wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu ftwardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywat przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkow zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byt dtuzszy niz:

- 90 min. - przy femperafurze +15°C,

- 70 min. - przy femperafurze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4.2. Roboty zbrojarskie

Prety do zbrojenia powinny byt przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,wymagania ogolne”

.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot”

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bed3 wykonywane roboty befoniarskie i zbrojarskie

5.1. Roboty betoniarskie

- wybdr sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposOb fransportu mieszanki betonowej, kolejnoS¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach, sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna byt stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowost
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowo$t wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowoSt wykonania zbrojenia,

- zgodno$t rzednych z projektem,

- czystost deskowania oraz obecnos$t wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$t wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi przerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw w w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow,
saczkdw, kotw, rur itp.),

- gotowoSC sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1. Betonowanie mozna
rozpoczat po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywal sig wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkgji
betonu. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byt dokonywane wagowo. Norma PN-EN 206-1
okresla tolerancje dozowania sktadnikdw na poziomie:

+ 3% dla cementu, wody zarobowej, kruszywa i dodatkdw stosowanych w iloSci wiekszej niz 5% wagi cementu.

+ 5% dla domieszek i dodatkdw, stosowanych w iloSci mniejszej lub réwnej 5% wagi cementu.

Dozatory muszg posiadal aktualne Swiadectwo legalizacji, a wagi kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byl sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu kruszywa powinno sie uwzglednial korekte zwigzang z jego zmiennym zawilgoceniem. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzucal z wysokoSci wiekszej niz 0,m - w przypadku wysokoSci do 3,0m podawat
mieszanke betonowa za pomoca rynny zsypowej, a do wysokosci 8,0 m za pomocg teleskopowego leja zsypowego.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnial nastepujgce warunki:
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- stosowal wibratory wgtebne o czestotliwoSci min. 6000 drgah na minute z butawami o Srednicy wiekszej niz
0,65 odlegtoSci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykat zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiat butawe na gteboko$t 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywat butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s po czym wyjmowal w stanie wibrujgcym,

- kolejne migjsca zagtebienia butawy powinny byt od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora, a odlegtoSt ta wynosi zwykle okoto 0,3- 0,5 m

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosit od 30 -
60 s.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowat w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym poprzez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdw
betonu oraz warstwy szkliwa cemenfowego oraz poprzez zwilzenie wod3. Po wznowieniu befonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywal w temperaturach nie nizszych niz + 5 °C, w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperafurze do - 5 °C .

Niedopuszczalne jest konfynuowanie betonowania podczas ulewnego deszczu.

Pielegnacja befonu

Po zakohczeniu betonowania nalezy przykry¢ powierzchnie betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami, ktore
zapobiegatyby odparowaniu wody z befonu i chronityby go przed nastonecznieniem lub deszczem. Przy
temperaturze ofoczenia wyzszej niz + 5 °C nalezy rozpoczal pielegnacje wilgotnoSciowa betonu, polewajac go
wod3 co najmniej 3 razy / dobe przez co najmniej 7 dni.

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej beton nalezy polewal w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w dni nastepne co najmniej 3 razy na dobe. Woda do polewania powinna
spetniat wymagania normy PN-EN 1008.

Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna spetnial nastepujace warunki:

- zapewniat odpowiednig sztywnoSc i niezmiennoSé ksztattu konstrukcji,

- zapewniaC jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniaC odpowiednig szczelnoSg,

- zapewniaC tatwy ich montaz i demontaz,

- wykazywat odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych,

5.2.Przygotowanie zbrojenia

- Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by zgodne z dokumentacjg projektowa.

- Czyszczenie prefow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysSci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farby olejng mozna opalat lampami benzynowymi lub czyscit
preparaftami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal pokryta tuszczaca sie rdzg oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie , albo przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdziC wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

- Prostowanie pretow

Dopuszcza sig prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielkoSC miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi & mm.

- Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretdw nalezy wykonywal przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

- Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyC spoine, wynosi 10d dla
stali A-lll
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- Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreSlony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy
wigzat drutem wigzatkowym, zgrzewat lub taczyt tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy wyzarzony o
Srednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o Srednicy do 12 mm, natomiast przy Srednicach wigkszych nalezy
stosowac drut o Srednicy 1,5mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyc wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow na przemian.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogblne zasady kontroli jakoci robét podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE".
Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdow i robdt budowlanych;
6.1. Roboty betoniarskie
6.1.1.Badania konfrolne befonu
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
12390, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.
Wybrane meftody badania betonu stwardniatego
- sposOb pobrania, geometria probek i form wg PN-EN 12390-1
- wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatoSciowych wg PN-EN 12390-2
- badanie wytrzymatoSci na Sciskanie wg PN-EN 12390 -3
- badanie wytrzymatoSci na zginanie wg PN-EN 12390 - 5
- badanie wytrzymato$ci na rozcigganie przy roztupywaniu wg PN-EN12390-6
- badanie gestosci betonu wg 12390-7
- badanie gtebokoSci penetracji wody pod ci$nieniem wg PN-EN 12390-7
6.1.2. Wymagania w zakresie krawedzi i powierzchni befonu
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzonej tatg kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekraczat 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byt wieksze niz 4 mm na wysokoSci kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byC wigksze niz 2mm na 1 m narozniki wypukte nalezy
sfazowat pod katem 45°C,
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byt gtadkie i rdwne, bez zagtebien migdzy ziarnami, kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
- niedopuszczalne rysy i pekniecia powierzchni betonu,
- wypuktosci i wgtebienia powierzchni ni powinny by¢ wigksze niz 2 mm,
- ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byC oszlifowane, a jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozebraniu deskowah nalezy wszystkie
nierdwnoSci wyréwnac za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody. 6.2. Roboty zbrojarskie
Kontrola jakoSci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjy projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamdwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobraC minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrat z rdznych miejsc
kregu.
JakosSt pretdw nalezy ocenit pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow:
- ofulenie wktadek wg projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm , nie przewiduje sie zmniejszenia otuliny,
- rozstaw pretdw w Swietle: 10 mm,
- odstep od czota elemenfu lub konstrukcji:+ 10mm
- dtugosC preta miedzy odgieciami: + 10mm



- miejscowe wykrzywienie: + 5 mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykonal z doktadnoScig: + 1 mm( wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju
poprzecznym)

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczat 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczat 25% ogélnej ich liczby na tym precie,

- roznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekraczat + 0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinna przekraczac+ 2 cm

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad obmiaru robot podano w ST-wymagania ogélne.

8.00BIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,wymagania ogolne”

8.1. ZgodnoS¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng

oraz pisemnymi uwagami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa

i ST,

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér kohcowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robot betonowych i
z i i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robdot zawartych w umowie.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,wymagania ogdlne”

.Opis sposobu odbioru robot “;pkt 8.

9.PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoSci podano w ST-wymagania ogdlne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 206 -1 Beton czeS¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosSt.

- PN-EN 196-1 Metody badafn cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

- PN-EN 197 Cement. Cze$c 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci, dotyczace cementu powszechnego uzytku.

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13055 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

- PN-EN 934 Domieszki do befonu.

- PN-EN12350 Badania mieszanki befonowe;.

- PN-EN12390 Badania betonu.

- PN-EN 1992-1-1: 2008Apl: 2010 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$t 1-1: Reguty ogblne i reguty
dla budynkow

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych ( Dz.U. Z 2004r. Nr 92, poz.8810 ze

zmiang z dnia 21 maja 2010 r ( Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz 760)

- PN-B -03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbefowe i sprezone. Obliczenia statystyczne i projektowanie.

- PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

- PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 +Ap : 1999. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
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- PN-EN 1992-1:2008+Ap 1:2010 Eurokod2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$t 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow.
- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosSci sktadana przez dostawce. Cze$¢1: Wymagania ogdlne.

STS-4 - Roboty murarskie
Kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych
w ramach: : ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejgcych budynkdw po bytym zaktadzie roszarniczym i
zmiana sposobu uzytkowania na Cenfrum Ustug Spotecznych w Radwanicach wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastruktura tfowarzyszaca”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkf. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieC miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnost, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja fechniczna jest stosowana jako dokument przeftargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkf 1.1.

Zakres robdt obejmuje :

- Sciany nos$ne i dziatowe z pustakow ceramicznych

- nadproza prefabrykowane

- kominy wentylacyjne

- zamurowanie otwordw Sciennych,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. OkreSlenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi
normami i okre$leniami podanymi w ST-O0Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodno$St z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,wymagania ogdlne”

2.1. Woda zarobowa do befonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowal mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy cemenfowo-wapienne i cementowe

Marka i sktad zaprawy powinny byC zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byt wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeSnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowat piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych
25 i 35 oraz cement hufniczy 25 pod warunkiem, ze temperafura ofoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cemenftowo-wapiennych nalezy stosowal wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez grudek
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niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobieral doSwiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm,h = 65 mm. Masa 3,3-4,0 kag.
Nasigkliwo$C nie powinna byC wyzsza niz 24%. WytrzymatoS¢ na Sciskanie 15,0 MPa
Gestost pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,52-0,56 W/mK
2.4, Pustaki ceramiczne
-Wytrzymato$t na $ciskanie [MPal15
-Trwatost (mrozoodpornosc) F1 - wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
-Reakcja na ogien A1
-ZawartoSt aktywnych soli rozpuszczalnych SO
-Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,283 W/mK
2.5. Pustaki wentylacji grawitacyjnej

-pustaki wykonane z betonu lekkiego na bazie keramzytu

-pustaki wentylacyjne oznakowane CE zgodnie z normg EN-771-3
2.6. Zabezpieczenie kominéw ponad dachem
Gorna czest komina wentylacyjnego zostanie zwiehczona czapg betonowa
2.7. Materiaty izolacyjne
Do izolacji murdow  zastosowal nastepujace materiaty: pape asfaltowg na wtdkninie przyszywanej wg BN-
87/6751-04, inne materiaty izolacyjne posiadajace aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materiaty izolacyjne muszg byt zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
2.8. Nadproza prefabrykowane typu L19 i stalowe z ksztattownika HEB i C skrecone Srubami.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej materiaty wg dokumentacji projektowe;j.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Materiaty i elementy moga byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,wymagania ogodlne”

Wymagania ogodlne:

Mury z pustakow ceramicznych nalezy wznosic mozliwie rownomiernie na catej ich dtugoSci. W miejscu potgczenia
murdow wykonanych nigjednocze$nie nalezy stosowat strzepia zazebione koficowe. Cegty uktadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
o grubosci spoin, do pionu i sznura.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywat jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonat zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w iloSciach

zalecanych przez producenta. Cegty docinat na pozadany wymiar maszynami mechanicznymi .

Spoiny: 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna gruboSt nie powinna przekraczac 17mm, a minimalna
10 mm; 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Podstawg dokonywania obmiarow, okreSlajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przedmiar robét.
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8. Odbi6r robot
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Normy i przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement porflandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

STS-5 - Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Kod CPV 45261000-4

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
konstrukcyjnych dachu i pokrycia zwigzanych z : ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejgcych budynkdw po
bytym zaktadzie roszarniczym i zmiana sposobu uzytkowania na Cenfrum Ustug Spotecznych w Radwanicach wraz

z zagospodarowaniem ferenu i infrastrukturg towarzyszacg”.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.Zakres robot objetych SST

- konstrukcja wigzby dachowej,
tacenie pod dachowke ceramiczna,
zabezpieczenie konstrukcji drewnianej impregnatami,
przytwierdzenie izolacji paroprzepuszczalnej dachowej,
montaz obrobek blacharskich,
monfaz orynnowania PVC,

1.4.0kreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Okreslenie

podstawowe podano w ST ,Wymagania ogdlne”
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$t wykonania robdt, ich zgodnoSt z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2 Materiaty

Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
.Wymagania ogdlne".

2.1Konstrukcja drewniana

Wiezba dachowa - drewno lite (24(K27) wedtug zestawienia projektu budowlanego.
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W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowal drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. NajczeSciej jest to Swierk,
sosna, rzadziej jodta . WilgotnoSt drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczac 18 %
w przypadku konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem, i 23% dla konstrukcji zlokalizowanych na otwartym
terenie. Drewno konstrukcyjne nie moze mieC sinizny, zgnilizny, wypadajacych sekdw, iloS¢ sekow powinna byt
ograniczona tj. nie wiecej niz 1/4 przekroju drewna, nie moze mieC Sladéw kornikdw oraz powinno mie jak
najmniejszq iloSt pekniet spowodowanych suszeniem. W grubych elementach dopuszcza sie peknigcia wzdtuzne.
Zastosowane drewno musi byt zaimpregnowane 3 krotnie preparatem FOBOS w zakresie przeciwpozarowym, oraz
przeciw korozji biologicznej ( przeciw szkodnikom, grzybom, ple$ni) , odporna na czynniki atmosferyczne. Potat
dachu pokryta tatami i kontrtatami zaimpregnowana w ten sam sposob co konstrukgja.

2.1.1. taczniki

- wykonanie potaczen i ztaczy ciesielskich wedtug normy PN-B-03150:2000 lub PN-EN 1995-1-1:2010,

- ztacza na gwozdzie , potaczenia konstrukcji wykonywat na wreby i czopy lub tacznikami z blach stalowych,

- murtaty mocowal do wieficow poprzez kotwy stalowe,

2.2. Pokrycie dachu

2.2.1. Dachdwka ceramiczna.

- nos$nos$¢ na zginanie/wytrzymato$t mechaniczna - spetnia wymagania

- odporno$t na oddziatywanie ognia zewnetrznego - spetnia wymagania

- reakcja na ogien - klasa A1

przesigkliwo$¢ - spetnia wymagania kategorii 1, metoda badawcza 2

- mrozoodporno$¢ - spetnia wymagania metoda badawcza B

2.2.2. Blacha ptaska

blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, obustronnie cynkowane metody ogniowa, grubosci 0,55 mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Rynny i rury spustowe

System rynnowy z blachy stalowej powlekane w kolorze grafitowym: rynny o przekroju okragtym @
100, rury spustowe o przekroju okragtym @ 150. Uchwyty do rynien czotowy w rozwigzaniach systemowych
- wymagania wg PN-EN 1462:2006, PN-B-94702:1999

2.2.L. Folia paroprzepuszczalna

- ciezar powierzchniowy 110 g/m2

- dyfuzja pary wodnej > 40 g/m2 /24h

- sita rozrywania przy rozcigganiu 300 N/5cm

- odpornoSt na dziatanie czynnikow atmosferycznych Max 1 miesiac

- wytrzymatost na rozrywanie przez gwozdz > 250N/mm

- zakres temperatur stosowania od -40°C do +80°C

- klasyfikacja ogniowa B2

2.2.L. tawy i stopnie kominiarskie

Stalowe cynkowane metoda ogniowa i powlekane w kolorze dachu

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub byt produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje ZgodnoSci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byt zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadal na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej materiaty wg dokumentacji projekfowej.

3. Sprzef

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne.
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Materiaty powinny byt pakowane i transportowane w sposdb bezpieczny i chronigcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem.

Srodki transportu - dowolne przy uwzglednieniu wymagan dotyczacych transportu, stawianych przez producenta
materiatow.

Blachy nalezy przewozit czystymi, suchymi i zadaszonymi $rodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do zamknigcia
transportowanych blach, poniewaz na skutek kontaktu ich z woda moze rozpoczal sie pierwszy etap procesu
patynowania charakteryzujacy sie powstawaniem biatego nalotu (wodorotlenku cynku) na powierzchni materiatu.
Materiaty na samochodach uktadat rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyt
przed mozliwo$cig przesuwania sig w czasie transportu. Blachy powinny byt uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
Srodka.

Magazynowanie krotkofrwate: na placu budowy kregi powinny stat na palefach w fabrycznym opakowaniu pod
zadaszeniem. Niedopuszczalne jest sktadowanie palet z kregami jedna na drugiej.

Magazynowanie dtugofrwate: pomieszczenia w ktérych przechowuje sie blache, powinny byC suche i przewiewne-
dobrze wentylowane, a panujgca w nich temperatura nie nizsza niz 0o C. Sktadowang blache nalezy zabezpieczyt
przed wilgocig i zamoczeniem ( po zamoczeniu wystepuja na blachach biate plamy mozliwe do usunigcia tylko w
sposob mechaniczny) oraz oddzielit od aktywnych $rodkdw chemicznych.

Drewno - elementy z drewna w czasie transportu powinny byl zabezpieczone przed uszkodzeniem,
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi- opadami wilgocig. Sposdb zatadunku, transportowania i roztadunku
nie powinien powodowal powstania deformacji, naprezen i uszkodzen..

5.Wykonanie rohot

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

5.1 Wykonanie konstrukcji drewnianej wigzby dachowej

Prace prowadzi¢ zgodnie opracowanym przez Wykonawce projektem organizacji i Programem Robdf
uwzgledniajagcym wszystkie warunki realizacji. Konstrukcje na Terenie Budowy nalezy uktadat na podktadach
izolujgcych jg od bezpoSredniego stykania sie z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy tak uktadaC, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod opadowych lub $niegu
oraz zapewnit jej statecznoSt i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

- Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez
Wykonawce.

- Przed przystgpieniem do robét przy scalaniu elementow wysytkowych, catoSt konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna byt poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnos$ci ksztattu z wymogami
dokumentacji projektowej

- Przed przystapieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokonat kontroli i odbioru wszystkich
potaczen montazowych.

- Elementy wigzby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny byt w miejscach styku odizolowane co
najmniej jedng warstwa papy.

Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-81/B-03150. Dopuszczalne odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub
krokwi:

- + 2 cm w osiach rozstawu wigzarow,

- + 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

5.2. Krycie dachdow blacha

Roboty krycia dachu blachg muszg byt wykonywane przez wykwalifikowang kadre pracowniczg wykazujaca sig
doSwiadczeniem w tego rodzaju pracach, a takze posiadajacq wymagane szkolenia i certyfikaty w systemie krycia
dachow blacha. Wykonanie i montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

Mocowanie za pomocg wkretdw samonawiercajgcych z podktadkg ze specjalnej gumy EPDM, odbywa sig w
najnizszym punkcie fali (tam, gdzie blacha dotyka bezpoSrednio taty noSnej). Wkrecania nalezy dokonywat
uzywajac wiertarki ze sprzegtem lub wkretarki, przy pomocy specjalnego klucza (najlepiej magnetycznego). W
prawidtowo wkreconej Srubie nastepuje dociSniecie podktadki gumowej tak, ze wystaje ona nieznacznie spod

gtowki.
Srednie zuzycie wkretdw wynosi 7 do 9 szt./m2 w zaleznosci od ksztattu dachu. Arkusz musi byC przykrecony
do ruszfu na prawej i dolnej krawedzi - w kazdym dnie fali, na kalenicy - w co drugim, a na pozostatej

powierzchni — w szachownice. Chodzenie po blasze nalezy ograniczyt do niezbednego minimum, stawiajac stopy w
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miekkim i czystym obuwiu tylko na dnie fali (niezastosowanie sie do tych zalecef grozi uszkodzeniem powierzchni
ochronnej lakieru i odksztatceniem blachy).

Przy pokryciach dachu, obrdbkach blacharskich, systemach odwadniajacych nalezy zwrocic szczegdlng uwage na
rozszerzalno$¢ termiczng blachy zalezng od temperatury otoczenia.

W szczegblnodci przy takich detalach jak: przebicia, krawedzie dachu, kosze kalenice, wiatrownice nalezy
zastosowal wtasciwe rozwigzania konstrukcyjne: tzn. pasy lub profile muszq byt zamontowane w taki sposob,
aby umozliwiaty prace blachy.

5.3. Wykonanie rynien i rur spustowych

- Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcja producenta.

- Rynny zostang zainstalowane ze spadkiem 0,5%.

- Uchwyty podtrzymujace rynny nalezy instalowat w odlegto$ci 70-100 cm. Ztaczki, narozniki i leje spustowe
nalezy dotaczyt do rynny przed jej zamontowaniem w uchwytach. Montaz rynny nalezy rozpoczat od uchwytu
centralnego.

- Rury spustowe s3g gtadko zakonczone i rdwnolegle przylegaja do Sciany. Uchwyty mocujgce rury spustowe
rozmieszcza sie co 2 m dla instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji poziomych.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:

- zgodnoSci w zakresie wymiaréw, rozstawu ,montazu

- prawidtowego spadku

- braku w rynnach peknigt i dziur

- Sprawdzenie spadkow i szczelnoSci rynien moze byC dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu
oraz ewentualnych wyciekow

Sprawdzenie rur spustowych polega na:

- stwierdzeniu zgodno$ci w zakresie wymiarow, rozstawu, i montazu

- sprawdzeniu czy nie posiadajg pekniet lub dziur

- sprawdzeniu pionowosci — za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnosScig do 5 mm

6. Kontrola jakoSci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.1 Kontrola wykonania pokryt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotfowymi i wymaganiami specyfikacji. Przeprowadzana jest przez Inspekftora Nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakohczeniu prac pokrywczych.
¢) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwoSci materiatow i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
d) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego s3
zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych, aprobat ftechnicznych, niniejszej specyfikacji technicznej.
1. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Oraz zasad ujetych w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogblne”.

STS-6 - Roboty izolacyjne

Kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych zwigzanych z : ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejacych  budynkdéw po bytym
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zaktadzie roszarniczym i zmiana sposobu uzytkowania na Cenfrum Ustug Spotecznych w Radwanicach wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrasftrukturg towarzyszaca".
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Zestawienie planowanych prac remontowych wraz z podziatem na poszczegdlne etapy wykonania prac

e izolacja Scian fundamentowych styropianem ekstrudowany
e docieplenie Scian z wetny mineralnej i styropianu

e izolagja cieplna wetna mineralng stropow i stropodachu

e izolacja przeciwwodna stropodachu z papy

e wykonanie docieplenia poddasza z wetny mineralnej

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4. OkreSlenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi  normami  oraz  przepisami
i oznaczaja:
e roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,
e Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
e wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robéft,
e ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS$C ich wykonania oraz za ich zgodnos$t z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét izolacyjnych powinny miet:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje ZgodnoSci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien byt zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadal na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow, przeznaczonych do wykonania robot .

2.2. Materiaty do izolacji fermicznych
2.2.1 Sciana
e Styropian elewacyjny - $ciana EPS80

Wykonanie izolacji termicznej Scian (gr. 20cm)
Paramefry:
wspotczynnik przenikania ciepta A=0,036(W/mxK),
naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym =100kPa,
gestosc 10 kg/m3,
wymiary ptyt 500mm x 1000mm,

e wetna mineralna - (20 cm)
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Paramefry techniczne:
-Wspétczynnik przewodzenia ciepta lambda AD=0,036 W/mK
-Gestost o= 110 kg/m3
-Reakcja na ogien A1
-Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednymz 30 kPa
-Wytrzymatost na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowychz 7,5 kPa

o Siatka zbrojaca z wtokna szklanego
Siatka z wtdokna szklanego , nalezy stosowat siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach
oczek & x 4 mm. Siatka powinna byt impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca
pasek siatki o szerokoSci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosic nie mnigj niz 1500N/5cm.

o Klej
Parametfry uzytkowe zaprawy klejace;j:
Temperafura stosowania: 0d+5°C do +25°C
Temperaftura podtoza: od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania: 4,5-5,0 | wody na 25 kg kleju
- Czas ofwarty pracy: ok. 1,5 h
- Sptyw: < 0,12 mm
Przyczepnost:
- Przyczepnost do betonu: > 0,6 MPa
- Do styropianu/wetny mineralnej: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
Dane techniczne i wtasno$ci produktu:
- Konsystencja: suchy proszek
- Kolor: szary
- Gestost nasypowa: ok. 1,60 kg/dm3

e Preparat gruntujacy
Parametry uzytkowe podktadu:
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C
- Czas schnigcia jednej warstwy: 24 h
Dane techniczne i wtasno$ci produktu:
- Konsystencja: ciecz
- Kolor: biaty lub zbiezny z kolorystyka tynkow
- GestoSt objetoSciowa: ok. 1,35 kg/dm3

e t 3czniki mechaniczne
Kotek sktada sie z dwoch zasadniczych elementow: korpusu z talerzem dociskowym i trzpienia.
W zaleznoSci od uzywanego do ocieplania materiatu, nalezy dobrac $rednice talerza dociskowego. Sg trzy
podstawowe Srednice: 60, 90, 120 mm. Kotki z talerzami 90 i 120 mm zalecane s3 przede wszystkim do mocowania
ptyt z wetny mineralnej. Talerze Srednicy 60mm stosuje sig do styropianu, chot ITB dopuszcza ich stosowanie do
wetny. Powierzchnia talerza powinna byl do$C szorstka, aby zapewnit jak najlepszg przyczepnoSt zaprawy.
Trzpieniem moze by gw6zdz wbijany lub wkret. Koszulki kotkow wykonane sg z polimerowych tworzyw
sztucznych. Oprocz tworzyw sztucznych, trzpienie wykonane s3 ze stali stopowej. Jako zabezpieczenie
antykorozyjne najczeSciej stosuje sie podwdjng powtoke cynkowa (aby zapobiec powstawaniu mostkow
termicznych, tby metalowych trzpieni powleka sie tworzywem).

e Tynk silikatowy
Zakres sfosowania:
Goftowy do uzycia barwny fynk dekoracyjny- baranek gr. 1 mm
Charakterystyka:
- Wodo- i mrozoodporny.
- Znakomicie przyczepny do podtoza.
- Odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, Scieranie, szorowanie.
- tatwy w naktadaniu.

2.2.2 Strop i stropodach
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e wetna mineralna —-strop poddasze(20 cm)
Sprezysta mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych
Paramefry techniczne:
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A, 0,035 W/mK
-gestos$t p=16,5 kg/m3
-wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU-1
-poziom opornoSci przeptywu powietrza AFr =5 kPa s/m3
-klasa tolerancji grubosci T3
-klasa reakcji na ogien A1
e wetna mineralna -stropodach(20 cm)+ kliny spadkowe
Parametry techniczne:
-Wspétczynnik przewodzenia ciepta lambda AD=0,036 W/mK
-Gestost 0=125 kg/m3
-Reakcja na ogien A1
-Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednymz 30 kPa
-Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowychz 7,5 kPa
e Papa asfaltowa termozgrzewalna
Papa fermozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia
Parametry:
- wykonczenie gornej powierzchni - gruboziarnista posypka z tupka koloru biatego,
- rodzaj bifumu - modyfikowany elastomerem,
- rodzaj wktadki noSnikowej - wtoknina poliestrowa,
- gruboS¢ - 4,5:5,2 mm,
- wykonczenie dolnej powierzchni - cienka folia PE,
- sita rozrywajaca podtuzna - 800 N/5cm,
- sita rozrywajaca poprzeczna - 800 N/5 cm,
- wydtuzenie przy sile rozrywajacej podtuznej - 40%,
- wydtuzenie przy sile rozrywajacej poprzecznej - 40%,
- sposob uktadania - zgrzewanie cata powierzchnia.
2.2.3 Fundamenty i podtoga
e Styropian - podtoga EPS100
Paramefry:
wspdtczynnik przenikania ciepta A=0,036(W/m*K),
naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym =100kPa,
gestoSc 18 kg/m3,
wymiary ptyt 500mm x 1000mm,
e Styropian XPS
Parameftry:
wspotczynnik przenikania ciepta A=0,036(W/m*K),
naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym =300kPa,
gestosc 30 kg/m3,
wymiary ptyt 500mm x 1000mm,
Wszystkie inne nie wymienione wyzej materiaty wg dokumentacji projektowej.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot ociepleniowych tynkowych, elewacyjnych
3.21. Do prowadzenia robdt na wysokoSci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robdt elewacyjnych,
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,
3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
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kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi-szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie
talerzykow i krqzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzeft-przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury fraserskie itp.

L. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad systemu ocieplenia nalezy transportowal zgodnie z wymaganiami
producentow materiatow, aprobaty technicznej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Prace zwigzane z wykonywaniem izolacji cieplnej elementow budynkoéw nalezy wykonywal w nastepujacych
warunkach:

- przy temperaturze powiefrza od +5°C do +25°C

- przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powiefrza (przy wykonywaniu tynkow wilgotno$¢ powinna by w przedziale
55-65%),

- przy pogodzie bez opaddw atmosferycznych (nie nalez tez przystepowal do prac zaraz po wystapieniu opadow,
gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotno$c powietrza),

Ponadto nalezy:

- zabezpieczyt rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujagcych czynnikow
zewnetrznych,

- odpowiednio dopasowat mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (ilos¢
pracownikow, ich umiejetnoSci, posiadany sprzet, istniejgcy stan podtoza i panujace warunki atmosferyczne),

- stosowal materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiatu.

- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz
+5°C.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru i

przy duzym nastonecznieniu elewacji.

- W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnigcia tynkdw nie moze byt
nizsza od +5°C, a wilgotno$t wzgledna powietrza nie moze przekraczac 80%.

- Przed przystapieniem do wykonywania docieplef, tynki wewnetrzne muszgq by¢ wykonane i suche

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogblne”.

Dla wykonania robdt izolacyjnych, robdt tynkarskich oraz robot malarskich, jednostka
obmiarowg jest - m2 pokrytej powierzchni.

8. ODBIGR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr robdt obejmuje:

odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiér robot poszczegodlnych robdt wg wymagah zawartych w niniejszej specyfikacji,

28



odbidr kohcowy.
Odbiér powinien byt przeprowadzony dla kazdego rodzaju robét oddzielnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13162:2013- 05 E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnegj (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2013-05 E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2013-05 E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wetna mineralng. Specyfikacja.

PN-1S0 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-EN 12004 Kleje do ptytek — Wymagania , ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania , ocena zgodnoSci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty Budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

PN-90/B-02867+Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemdw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

STS-7 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV 4521000-4

1. Wstep

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
monftazowych stolarki okiennej i drzwiowej zwigzanych z : ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejacych
budynkow po bytym zaktadzie roszarniczym i zmiana sposobu uzytkowania na Cenftrum Ustug Spotecznych w
Radwanicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrasftrukturg towarzyszacy”.

12. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

13. Zakres robodt objetych SST
Zestawienie planowanych prac:

monfaz stolarki drzwiowej i okiennej,
montaz parapetow
monfaz fasady

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
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14, OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Okreslenie
podstawowe podano w ST ,Wymagania ogdlne”

15.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$t wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

.Wymagania ogblne".

Nowa stolarka powinna byt znakowana przez producentow:

- znakiem dopuszczenia do obrofu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

- tabliczka znamionowa w przypadku drzwi lub okien przeciwpozarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonat jego dokumentacje w
oparciu 0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawic Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia wraz z oSwiadczeniem producenta o zgodnoSci wyrobu z tg dokumentacja.

Stolarka drzwiowa

W systemie profili aluminiowych, zaopatrzone w urzadzenia przymykowe) i zamek antypaniczny,
przeszkolone - szkto bezpieczne.

Drzwi do sal, pom. pomocniczych: drewniane

Wszystkie przeszklenia drzwi wewnetrznych i zewnetrznych szybami bezpiecznymi P2.

Stolarka okienna

Okna przeciwpozarowe i fasada w systemie profili alumiowych: szyby zespolone o wspdtczynniku
przenikania ciepta Umax=0,9W/m2K;

Okna PVC: szyby zespolone o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K.

Wszystkie okna przeszklic szybami bezpiecznymi P2.

Parapety zewnefrzne z blachy powlekane;.

Parapety wewnetrzne z marmuru syntetycznego gr. 3cm.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej materiaty wg dokumentacji projektowej.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonaC przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

b, Transport

Ogolne wymagania dofyczace transporfu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieral wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowat w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwoSci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga byt przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utraty statecznoSci.

5. Wykonanie robot

Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”
5.1. Przygotowanie o$ciezy.
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511 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic doktadnoS¢ wykonania oScieza, do ktdrego ma przylegat
oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni, o$cieze nalezy
naprawic i oczyscit.
5.1.2. Stolarke nalezy zamocowal w punktach zgodnych z wytycznymi producenta danego systemu.
5.1.3. Skrzydta i oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki
W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawit stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzit w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonat pianka montazowa, a szczeling przykryc listwa.
Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny byt wieksze od:

2 mm przy dtugoSci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugoSci przekatnej do 2 m,

L mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Doktadno$t wykonania os$ciezy powinna odpowiadat wymogom dla robot murowych

OScieznice mocowat za pomocg kotew lub hakdw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczyt
przed korozj3 biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypetnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdziC ustawienie oScieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu doktadnie zamknat i sprawdzit luzy.

6. Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,Wymagania ogblne”.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byt zgodne z wymogami dla stolarki drzwiowej, dla robdt szklarskich.
6.2. Ocena jakoSci powinna obejmowat:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci stolarki z dokumentacjg projektowa

- sprawdzenie jakoSci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosSci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okut oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

1. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” oraz zasad ujetych w przedmiarze robot.
Jednostka obmiarowa robot jest: 1 m2 wbudowanej stolarki w Swietle oScieznic.

8. 0Odbiér robot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty wymienione w podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogblne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3)
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka
budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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PN-EN 12365-1:2006 E Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych. Cze$t 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12365-2:2006 E Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych. Czes$t 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajacej

PN-EN 12365-3:2006 E Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych. (ze$t 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego

STS-8 - Roboty wykofczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod CPV 45400000-1

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych z : ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa
istniejgcych  budynkow po bytym zaktadzie roszarniczym i zmiana sposobu uzytkowania na Centrum Ustug
Spotecznych w Radwanicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukfura fowarzyszaca".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Zestawienie planowanych prac wykohczeniowych wraz z podziatem na poszczegodlne etapy wykonania prac:
tynkow cem-wap.
konstrukcje i sufit podwieszany GK,
scianki state i przesuwne systemowe z ptyt HPL,
sufity kasetonowe
utozenie posadzek z ptytek gresowych,
licowanie $cian ptytkami gresowymi

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. OkreSlenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z  obowigzujgcymi  normami  oraz  przepisami
i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt wykonczeniowych zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$C ich wykonania oraz za ich zgodnoSt z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspekftora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Tynki cementowo-wapienne kat. lll z gtadzig gipsowa, malowane farba emulsyjng, do wysokoSci h=1,50 m
Sciany pokryte farbg zmywalng lateksowa, powyzej farbg emulsyjna.

2.3. Kasetonowy akustyczny sufit podwieszony z ptyt wypetniajacych z prasowanej wetny kamiennej bez
dodatkdéw organicznych; kolor RAL 9016 (biaty);w module 600x600mm; gruboS¢ 15mm; o krawedzi typu A o gtadkiej
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i malowanej fakturze; zabezpieczonej od tytu welonem szklanym; malowanymi krawedziami bocznymi; ptyta o
petnej stabilnoSci wymiarowej i odpornosci do 100% wilgotnoSci wzgledne;.
0 gwarantowanych i deklarowanych parametrach:
wspotczynnik pochtaniania dzwieku W=0,95;
reakcja na ogief zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1;
przewodnos¢ cieplna H0=0,037mW/mK;
uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;
odpornos$¢ na zginanie: Klasa 1/C/0ON
wyrob wykonany zgodnie z Normg EN 13964 posiadajacy znak CE
konstrukcja nosna z profili T24 w kolorze biatym
2.L. Posadzki i licowanie $cian
Ptytki ceramiczna gresowa 60x60cm
kolor szary
barwiona w masie
matowa, rektyfikowana, nieszkliwiona
nasigkliwos¢ wodna E - 10%
ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130,
wytrzymatoS¢ na zginanie min 35 N/mm 2
odpornos¢ chemiczna
klasa ScieralnoSci: V
nasigkliwosé: E = 0,5%
Ptytki ceramiczna gresowa $cienna 60x30cm
kolor kremowo-bezowy
barwiona w masie-
matowa, rektyfikowana, nieszkliwiona
nasigkliwos¢ wodna E - 10%
ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130,
wytrzymatoSé na zginanie min 35 N/mm 2
odporno$¢ chemiczna
klasa ScieralnoSci: V
nasigkliwosé: E = 0,5%
Klej do ptytek
Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnoSci i elastycznoSci, charakteryzuje sie dobra
przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
Wyrob zgodny z : PN-EN 12004
Klasa wg EN 12004 (1T
PrzyczepnosSt poczatkowa 0,5 N/mm2
Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna z (G2 wg
PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak ptytek).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za spetnienie wymagah iloSciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej materiaty wg dokumentacji projektowej.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

4. Transport

4.1, Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Konstfrukcje sufifu podwieszanego kasetonowego
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Przed przystapieniem do wykonywania suchej zabudowy samono$nej powinny by¢ zakofczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Sucha zabudowe z ptyt gipsowych i ptyt z wetny mineralnej nalezy wykonywai w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnoSt wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny byt suche i dobrze przewietrzone.

Montaz sufitu kasetonowego

Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowal konstrukcje sufitowg (wsporcza). Montaz
nalezy rozpoczac od naniesienia poziomu sufitu za pomocg niwelatora optycznego lub laserowego badZ poziomicy
wodnej.

Nastepnie mocujemy katownik przyScienny za pomocg kotkow rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili noSnych L=3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamigtajac, aby profile — pierwszy i
ostatni - dzielita od Sciany odlegtoSt nie wieksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gtownych nanosimy punkty mocowania wieszakdw (co 1200 mm), pamigtajac przy tym, ze
odlegto$C pierwszego i ostatniego wieszaka od Sciany nie powinna byt wieksza niz 400 mm. Do mocowania
wieszakow uzywamy tylko metalowych systemow mocowania.

Po zawieszeniu profili gtownych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L=1200 mm.
Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krotkie L=600mm. W ten sposob
otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktorg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Ptyty sufitowe
wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy Scianach.

W celu docigcia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcigt od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomocg noza
monterskiego, nastepnie ztamat i przecigt nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).
Uwaga 1. Zaleca sie montaz profili gtownych L=3600 rownolegle do promieni Swiatta dziennego

Uwaga 2.: taczenie profili gtdwnych nie powinno przebiegat w jednej linii

5.3 Posadzki i oblicowania z ptytek
Zalecenia ogodlne:

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wiecej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewnit, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowal sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzic
spadki do elementéw odwadniajgcych min. 15 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadat w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy uktadat i rozmierzat wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawierat pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usunal wszystkie luzne czeSci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$C warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sig
warstwy zaprawy.

Podtoze powinno byt nosne a wytrzymatoS¢ na odrywanie powinna byt zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza
niz 0,5 MPa.

Podtoze musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniet i szczelin

Wilgotno$¢ nie moze przekraczat 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktadaC na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie betonowym.

Do uktadania stosowat klej, ktérego rodzaj dobrat zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.
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Roboty posadzkowe rozpoczat od utozenia spoziomowanych ptytek - reperow, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru
ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach - reperach.
Prawidtowos$t ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje sie tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny
wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapic po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

5.4, Warunki przystapienia do robot tynkarskich

- Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byl zakonczone wszystkie roboty wykonania
reperacji i wymiany cegiet w Scianie remontowanej, wykonane konstrukcje stropow i nadprozy, Sciany, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe

- Tynki nalezy wykonywal w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywal tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

- Zaleca sig chronic $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byt w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw powinny odpowiadat wymaganiom normy PN-70/B-10100 p

Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnial zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscit z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji fttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyt woda

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogblne”.
6.2.Sucha zabudowa
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bed3 przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakoSci wykonanych robét sprowadza sie do:
: Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu (Scianki, obudowy, sufitu) z dokumentacjg projektowa

Sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych materiatow / wyrobdw z dokumentacjg projektowa

Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

Wtasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa = +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontroli wizualnej czystoSci i braku zabrudzen lub uszkodzen

Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementdow, np. instalacji wybudowanych w strukture
suchej zabudowy

Sprawdzenie rownosSci powierzchni ptyt
: Sprawdzenie wilgotnosci i nasiakliwoSci ptyt
6.3. Oblicowania i tynki
Badania podktadow wyrdwnawczych i spadkowych powinny byl przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy oceng
wszystkich wymagan a w szczegdlnoSci:

zgodnosci z dokumentacjy projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary)

stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzy operacyjnych,
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jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatow
zgodno$ci przedtozonych przez dostawcow
Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
taty, przyktadanej w dowolnym migjscu nie powinna wykazywal przeswitow wigkszych niz 2mm.

odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczat 2 mm
dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokoSci pomieszczenia
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogblne”.
Jednostka obmiarowg robdt jest m2. lloS¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbioru robot nalezy dokonat zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano — Montazowych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
iloSci, jakoSci i wartoSci. Gotowo$C do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania
robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza - Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakoSci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbiorow czesciowych.
W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

stan i wyglad posadzek, Scian, obudow i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowo$ci, spoziomowania i
sztywnoSci

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN- 72/B-1 0122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyft gipsowo-kartonowych.

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegrdéd w budynkach oraz izolacyjno$t akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogiefi wyrobdw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

PN-93/5-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporno$ci ogniowej elementdw nienoSnych. CzgS¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwinfujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 éruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakoSci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) WtasnoSci mechaniczne czeSci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 TaSmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badah. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badah. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

STS-9 - Dzwig osobowy
Kod CPV 453130004

1. Wstep.

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace dostawy, montazu i odbioru
dzwigu osobowego zwigzanych z : ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejgcych  budynkéw po bytym
zaktadzie roszarniczym i zmiana sposobu uzytkowania na Centrum Ustug Spotecznych w Radwanicach wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”.

2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem robot w zakresie objetym projektem:

- Dostawa i montaz w gotowym szybie windowym dZwigu osobowego wraz z przeprowadzeniem niezbednych prob i
regulacji oraz uzyskaniem wymaganych obowigzujacymi przepisami dokumentow umozliwiajacych jego eksploatacje.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wtasciwe zabezpieczenie, przygotowanie
innych urzadzeh pomocniczych stuzacych do wykonania robdt, transport materiatow na miejsce wbudowania,
likwidacje stanowiska pracy po zakohczeniu robot i uporzadkowanie terenu.

Uszczegotowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnoSci ujetych w niniejszej specyfikacji sg ustalenia i warunki
realizacji robot wynikajace z zatozen do przyjetych w przedmiarach robot podstaw wyceny robdt (Katalogi
Naktadow Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
specyfikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoStC ich wykonania oraz zgodno$t¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.
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Wszelkie materiaty do wykonania robot powinny odpowiadat wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wykonania robdt okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
Zaprojektowany zostat dzwig szpitalny, osobowo-towarowe, podnoSnik przy tarasie. Dane w opisie Projektu
Architekfonicznego.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow materiatow pod warunkiem, ze
stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich materiatow wymienionych powyzej.
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze
pogorszyC jakoSci wykonywanych robot, obnizyC ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzat
zagrozenia w frakcie prowadzenia robot oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej materiaty wg dokumentacji projektowej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

L. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Materiaty i elementy mogg byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,wymagania ogolne”

Roboty budowlane powinny byt wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreSlonymi w obowigzujgcych normach i przepisach.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca ma obowigzek sprawdzit zgodno$t warunkow wyjSciowych z danymi
zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny byt zarejestrowane w Dzienniku Budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwoSci realizacji robot w sposdb zgodny
z dokumentacjg nalezy dokonat uzgodnieh z Projektantem. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot
podano w czeSci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Nalezy zapewnit bezpieczehstwo pracy robotnikow
oraz osbb postronnych mogacych znalezf sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z
aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wymagana jako$C materiatow powinna byl potwierdzona przez producenta przez zaSwiadczenie jakoSci lub
znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$C nie moga byt
dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow powinien obejmowat sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtaSciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnoSci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta
powinien byt on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny byt kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

Materiaty przeznaczone do wykonania wymienionych prac musza posiadat odpowiednie atesty, by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie na mocy odrebnych przepisow oraz zostat zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz zgodno$ci z wymogami przepisow
dostarczonych przez Wykonawce wymaganych atestéow i deklaracji zgodnoSci oraz protokotow z
przeprowadzonych prob oraz udokumentowaniu tego faktu wpisem do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
1.2. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Poszczegolne etapy robdt powinny byt odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbior powinien byt
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Odbiorow robét nalezy dokonywat zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robdt okreslonymi w
poszczegblnych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich
normach lub Specyfikacji dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznal za wykonane zgodnie z
wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli chocby jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny
catg robote lub jej cze$t nalezy uznat za wykonang niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W
takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzit robote do stanu zgodnoSci z normg i Specyfikacjg
Techniczng i przedstawit j3 do ponownego odbioru, ktorego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania robot budowlano montazowych.
- Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow i urzadzen,

STS-10 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Kod CPV 45233200-1

1WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot nawierzchniowych terenu zwigzanych z : ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejacych budynkow po
bytym zaktadzie roszarniczym i zmiana sposobu uzytkowania na Centrum Ustug Spotecznych w Radwanicach wraz

z zagospodarowaniem ferenu i infrastruktfurg towarzyszacg”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot
Zestawienie planowanych robot:

Ciagi pieszo-jezdne, droga ppoz. wraz z nowym zjazdem na droge, oznakowanie poziome i pionowe,
wykonanie tarasu zewnetrznego od strony potnocnej tacznika skrzydet A/B

wykonanie miejsc postojowych, oznakowanie poziome i pionowe,

wykonanie podbudowy z kruszyw,

wykonanie obrzezy i kraweznikow chodnikowych,

potozenie kostki betonowej,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
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2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,wymagania ogélne”

2.1, Kostka betonowa prostokat bez fazy ,Holland” gr. 8 cm /czerwona, wytrzymato$c na Sciskanie nie mniejsza
niz 50 MPa, mrozoodporno$c F125, nasigkliwo$t mniejsza niz 5%, zastosowal impregnatu na kostke /ujat w cenie
m2 kostki. Klasa betonu C30/37.

2.2. Obrzeze befonowe

Obrzeza na tawie betonowej wysokoSci 10 cm szerokos$ci 30 cm z oporem z betonu C12/15 na wysokoSC potowy
obrzeza

Obrzeze i krawezniki betonowe szare Klasa betonu (C30/3%.

Wibroprasowane befonowe obrzeze =z betonu niezbrojonego z fakturg ptukang wg normy PN-EN 1340:2004 ,PN-
EN 1340:2004 AC2007 dane techniczne:

- materiat: beton zwykty

- wymiary: 1000x300x150(80)mm

- charakterystyczna wytrzymatoSt na zginanie - klasa 2 T

- nasiakliwoScig B - klasa2 = 6%

- odporno$t na zamrazanie/ rozmnazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3D

- odporno$t na $cieranie klasa & |

- Rreakcja na ogien A1

2.3. Podbudowa

Podsypka cemenfowo - piaskowa w stosunku 1:4 - cement klasy 32,5 N wg normy PN-EN 197-1
- piasek nauralny gat. | wg normy PN-EN 1260

- woda - wymagania stawiane wodzie zarobowej spetnia

wymagania normy PN-EN 1008

Grys 2/5 - warstwa wyrownujaca

Warstwa no$na - podbudowa zasadnicza

Kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

Kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie

2.L. Palisada 18x18 befonowa wibroprasowana, Klasa betonu C30/3%.

- charakterystyczna wytrzymatoSt na zginanie - klasa 2 T

- nasigkliwoScig B - klasa2 = 6%

- odporno$C na zamrazanie/ rozmnazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3D
- odporno$c na $cieranie klasa & |

2.5. Stopnie schodowe 15x38 beton wibroprasowany, Klasa betonu C30/3%.

- charakterystyczna wytrzymatoSt na zginanie - klasa 2 T

- nasigkliwoScig B - klasa2 = 6%

- odporno$t na zamrazanie/ rozmnazanie z udziatem soli odladzajgcych klasa 3D
- odporno$t na Scieranie klasa & |

Wszystkie inne nie wymienione wyzej materiaty wg dokumentacji projekfowej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

L. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Materiaty i elementy moga byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST ,wymagania ogolne”
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5.1.Roboty ziemne

Prace ziemne zwigzane s3 z korytowaniem pod nawierzchnie zgodnie z wymaganiami normy:

Wykonawca moze przystapic do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot,
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Przed przystapieniem do uktadania warstw konstrukcyjnych nalezy
wykonat plantowanie podtoza gruntowego z wyrdwnaniem nierownosci, nadaniem profilu podtuznego i pochylenia
poprzecznego.

5.2. Uktadanie nawierzchni:

Kostke betonowg uktada sie na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm.

oraz na warstwie noSnej - kruszywie tamanym o odpowiedniej ziarnistoSci i odpowiedniej grubosci warstwy.
Kostke uktadat okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelet , poniewaz podczas ubijania (wibrowania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieSt przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni. Wibrowanie nalezy prowadzic od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia chodnika z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji i moze by¢ od razu oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

W zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych - zgodne z dokumentacjg projektowa,
oraz pkf 5 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodo$ci wykonania zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzeniu szeroko$ci spoin, prawidtowosci ubijania, wypetnienia spoin, koloru nawierzchni -
zgodny z projektem.

6.2.4. Sprawdzenie cech geomefrycznych nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnoSci podtuznych mierzonych tata zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczat
0,8 cm.

Sprawdzenie spadkéw poprzecznych - spadki poprzeczne powinny byC zgodne z dokumentacjy projektowg - z
tolerancjg + 0,5%

Sprawdzenie niwelety nawierzchni

Roznica pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie moze przekraczac + 1cm.
Szeroko$C nawierzchni

Szeroko$t wykonanej nawierzchni nie moze sig rdézni¢ od projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Grubost podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczat + 1,0 cm. Czestotliwosc
pomiarow cech geometrycznych

Pomiary cech geometrycznych powinny byC przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100m2 nawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogblne”.

1.2. Podstawg dokonywania obmiarow, okreSlajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru oraz jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcji nawierzchni

- wykonanie obramowania nawierzchni ( obrzeza)

- koszt zakupu i transport materiatow na miejsce budowy

- wbudowanie materiatow z zageszczeniem i ubiciem.

- wypetnienie spoin piaskiem, zamiatanie

- przeprowadzenie badaf i pomiarow wymaganych w specyfikacji,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

- norma branzowa BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

- PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw Czest 1: Oznaczanie i opis.

- PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow czeSt 2. - Zasady
klasyfikowania.

- PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

- PN-EN 13285 : 2004 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w fym wody odzyskanej z produkcji betonu.

- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement- CzeSt |1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

- PN-EN 1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki brukowe . Wymagania i metody badan.

— PN-EN 1340:2004+ AC2007 Betonowe krawezniki. Wymagania i metody badan.
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