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V.

W celu zapewnienia najlepszego dziatania zalecane jest otwarcie
tego portfolio PDF w programie Acrobat X, Adobe Reader X
lub w nowszej wersji ktoregos z tych programow.

Pobierz program
Adobe Reader!



http://www.adobe.com/go/reader_download_pl


PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa istniejgcej drogi przeciwpozarowej w leSnictwie
Grzybowo w dwoch czesciach: cze$¢ 1 — 750mb; czeS¢ 2 — 2050mb

LHESR na dzialkach nr 13, 103/2, 3103, 3108, 3114, 3115, 3120, 3121/1
obreb Spigléwka, gmina Reszel
dzialki nr 13, 103/2, 3103, 3108, 3114, 3115, 3120, 3121/1
ADRES: obreb Spiglowka, gmina Reszel, powiat ketrzynski,
wojewddztwo warminsko - mazurskie
INWESTOR: Nadle$nictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo
JEDNOSTKCA
PROJEKTOWA: 14-200 Itawa, ul. Lipowy Dwor 40 F
BRANZA: DROGOWA
KATEGORIA OBIEKTU: drogi - XXV
AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inz. Marcin Jastrzgbski
PROJEKTANT: WAMO131/P00D/16
branza drogowa
SPIS ZAWARTOSCI
1 Strona tytulowa.
2-3 Kserokopia uprawnien projektanta.
4 Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw
5 Budownictwa.
Oswiadczenie projektanta.
6-37 Projekt zagospodarowania terenu.
10 Czg$¢ opisowa
38-40 Obszar oddzialywania obiektu
Czes¢ rysunkowa

41-45 Projekt architektoniczno — budowlany
46-51 Cze$¢ opisowa
52-54 Cze$¢ rysunkowa

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
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BIURO PLANOWANIA I REALIZACII INWESTYCII

PRZEMYStAW ZIELINSKI )
14-200 ILtAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F
tel. 600 246 772, mail: zielinski-przemyslaw@wp.pl

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdz. zm. oswiadczam, ze projekt
przebudowy istniejacej drogi przeciwpozarowej w lesnictwie Grzybowo
w dwodch czesciach: czes¢ 1 - 750mb; czesé¢ 2 - 2050mb na dziatkach
nr 13, 103/2, 3103, 3108, 3114, 3115, 3120, 3121/1 obreb
Spiglowka, gmina Reszel, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Jastrzebski (WAM/0131/PO0OD/16)

DATA: 20.12.2019 r.





BIURO PLANOWANIA I REALIZACII INWESTYCII
PRZEMYStAW ZIELINSKI

14-200 ItAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F

tel. 600 246 772, mail: zielinski-przemyslaw@wp.pl

OBIEKT:

BRANZA:
INWESTOR:

PROJEKTANT:

OPRACOWAL.:

DATA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Przebudowa istniejqcej drogi  przeciwpozarowej w
lesnictwie Grzybowo w dwdch czesciach: czes¢ 1 - 750mb;
cze$¢ 2 - 2050mb na dziatkach nr 13, 103/2, 3103, 3108,
3114, 3115, 3120, 3121/1 obreb Spigléwka, gmina Reszel

kategoria obiektu - XXV

dtugosc drogi - 2796,00 mb
szerokos¢ jezdni - 3,00 m
szerokos¢ poboczy -0,75m
powierzchnia jezdni - 8 440,04 m?
powierzchnia zjazdow - 1482,90 m?
powierzchnia mijanek -2112,00 m?
powierzchnia placow -1 478,00 m?

drogowa CPV - 45 23 31 20-6

Nadlesnictwo Mraggowo
ul. Warszawska 49
11-700 Mragowo

mgr inz. Marcin Jastrzebski (WAM/0131/PO0OD/16)

Przemystaw Zielinski

20.12.2019 r.





OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Zakres opracowania.

Przebudowa istniejgcej drogi przeciwpozarowej w lesnictwie Grzybowo w dwoch
czgsciach: czes¢ 1 — 750mb; czg$¢ 2 — 2050mb na dziatkach nr 13, 103/2, 3103, 3108, 3114,
3115, 3120, 3121/1 obreb Spiglowka, gmina Reszel
1.1. Branza drogowa
- przebudowa drogi,

- przebudowa zjazdow,
- konserwacja przepustow, konserwacja rowow,
- budowa mijanek,
- przebudowa placow sktadowych,
- inwestor: ~ Nadle$nictwo Mragowo
ul. Warszawska 49

11-700 Mragowo

2. Podstawa opracowania

- pomiary uzupehiajace,
- mapa do celow projektowych w skali 1:1000 zarejestrowana pod nr: P.2808.2018.614, dnia
10.09.2018 r.

- warunki techniczne Dz. U. nr 430/ 1999 r z dnia 02.03.1999 r.;

- Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156/2006 r. ze zm.);

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. nr 11/1985 r. ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony srodowiska Zasobow Naturalnych 1 Lesnictwa z dnia
5.11.1991 r. W sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow jakim powinny odpowiadac¢ $cieki
wprowadzane do wdd 1 ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Polskie Normy;

- zarzadzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 19.03.2014 r. w sprawie

dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych





»Wytycznych prowadzenia robot drogowych w lasach”

- zlecenie Nadlesnictwa Mragowo,

3. Stan istniejacy.

3.1. Parametry techniczne drogi

- droga klasy droga technologiczna, zaktadowa
- kategoria ruchu KR 1

- predkos$¢ projektowa Vp= 30 km/h

- obcigzenie 80 kN/os

- szer. jezdni 2,80 -4,50 m

3.2. Nawierzchnia 1 podbudowa jezdni

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w woj. warminsko-mazurskim
na terenie Gminy Reszel. Poczatek projektowanej przebudowy drogi o nawierzchni gruntowo-
zwirowej przyjeto na zjezdzie na droge powiatowa nr 1628N, zas koniec na granicy Gmin Reszel
1 Sorkwity. Szerokos$¢ jezdni waha si¢ w granicach 2,80 — 4,50 m. Nawierzchnia jezdni naturalna
zwirowo-tluczniowa. Droga jest w znacznej czg$ci w ztym stanie technicznym, posiada liczne
niero0wnosci poprzeczne 1 podtuzne, lokalne wglebienia, w ktorych w trakcie opaddéw tworza si¢
zastoiska wody. Spadki podtuzne i1 poprzeczne ze wzglgdu na uksztattowanie terenu oraz jakos¢
podloza, maja niekorzystne dla ruchu pojazdéw uksztaltowanie. Droga przebiega w terenie

lesnym Nadle$nictwa Mragowo, Les$nictwo Grzybowo.

3.3. Odwodnienie drogi

- powierzchniowe na przylegly teren lesny

3.4. Polaczenia z drogami publicznymi

Droga lesna przeciwpozarowa ma polaczenie z droga powiatowa nr 1628N.

4. Warunki gruntowo-wodne

4.1 Podloze gruntowe wzdhiz projektowanej drogi zalicza si¢ do grupy nosnosci G1 — G2.

5. Uklad projektowy

5.1. Zakres opracowania:

- przebudowa jezdni, km 0+000 — 2+796

- przebudowa zjazdow na drogi lesne,

- przebudowa placow sktadowych,

- konserwacja przepustow, konserwacja rowow,

- budowa mijanek.





5.2. Podstawowe parametry projektowe

Jezdnia - proj. nawierzchnia szer. 3,00 m;
Klasa techniczna drogi - droga technologiczna, zaktadowa
Predkosc¢ projektowa - Vp =30 km/h

Obcigzenia projektowane - 80 kN/os;

Kategoria ruchu jezdni -KR 1;

Odwodnienie jezdni - powierzchniowe

6. Plan sytuacvjny
6.1. Jezdnia

- km 0+000 — 2+796 - szerokosci 3,00 m o nawierzchni z mieszanki zwirowo-ttuczniowej

6.2. Zjazdy na szlaki lesne

- szerokos¢ 4,00 - 5,00 m

- dlugo$¢ zjazdow 5,0 - 6,0 m

- zjazdy przy podlaczeniu do krawedzi jezdni wyrobione tukami R=3 m

- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazddw istniejacych;

6.3 Mijanki
- mijanki o szerokosci 3,0 m 1 dlugosci 23,0 m

- skosy najazdowe dhugosci 21,0 m

6.4. Place sktadowe
- powierzchnia placow wskazana na projekcie zagospodarowania,

- lokalizacja w miejscu istniejacych sktadowisk,

7..0dwodnienie

- wody opadowe z jezdni poprzez spadki podluzne 1 poprzeczne beda odprowadzane

powierzchniowo na przylegly teren lesny,

8. Ochrona Srodowiska

8.1. W celu ochrony naturalnego $rodowiska zaplanowano nastgpujace rozwigzania
- nawierzchnie drogowe z materialow naturalnych;
- roboty drogowe nie naruszaja systemu wod podziemnych;

8.2. Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni poprzez spadki podtuzne i poprzeczne beda odprowadzane





powierzchniowo.

9.Roboty ziemne 10

- ziemi¢ z wykopu przeznaczono do wywozu w miejsce wskazane przez inwestora;
Wykona¢ zageszczenie zgodnie z wymogami SST, w szczeg6lnosci nad wykopami, przy

formowaniu nasypoéw, nad przepustami.

10. Ochrona konserwatorska

Dzialki oraz teren, na ktérym jest projektowana droga, nie sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

11. Tereny go0rnicze

Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego

si¢ w granicach terenu gorniczego — nie dotyczy.

12. Ochrona Srodowiska

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z

2016 r. poz. 71).

13.0bszar oddzialvwania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2013 r poz. 1409 z pdZniejszymi zmianami), oraz warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie, obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci

na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
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PRZEMYStAW ZIELINSKI )
14-200 ItAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F
tel. 600 246 772, mail: zielinski-przemyslaw@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT:

BRANZA:
INWESTOR:

PROJEKTANT:

OPRACOWAL.:

DATA:

Przebudowa istniejqcej drogi  przeciwpozarowej w
lesnictwie Grzybowo w dwdch czesciach: czes¢ 1 - 750mb;
cze$¢ 2 - 2050mb na dziatkach nr 13, 103/2, 3103, 3108,
3114, 3115, 3120, 3121/1 obreb Spigléwka, gmina Reszel

kategoria obiektu - XXV

dtugosc drogi - 2796,00 mb
szerokos¢ jezdni - 3,00 m
szerokos¢ poboczy -0,75m
powierzchnia jezdni - 8 440,04 m?
powierzchnia zjazdow - 1482,90 m?
powierzchnia mijanek -2112,00 m?
powierzchnia placow -1 478,00 m?

drogowa CPV - 45 23 31 20-6

Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49
11-700 Mragowo

mgr inz. Marcin Jastrzebski (WAM/0131/PO0OD/16)

Przemystaw Zielinski

20.12.2019 .
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Zakres opracowania.

Przebudowa istniejgcej drogi przeciwpozarowej w lesnictwie Grzybowo w dwoch
czesciach: ¢zeS¢ 1 — 750mb; czes¢ 2 — 2050mb na dziatkach nr 13, 103/2, 3103, 3108, 3114,
3115, 3120, 3121/1 obreb Spiglowka, gmina Reszel
1.1. Branza drogowa
- przebudowa drogi,

- przebudowa zjazdow,

- przebudowa placow sktadowych,

- konserwacja odwodnienia drogi,

- budowa mijanek

- inwestor:  Nadle$nictwo Mragowo
ul. Warszawska 49

11-700 Mragowo

2. Stan istniejacy.

2.1. Parametry techniczne drogi

- droga klasy droga technologiczna, zaktadowa
- kategoria ruchu KR 1

- predkos$¢ projektowa Vp= 30 km/h

- obcigzenie 80 kN/os

- szer. jezdni 3,00 m

2.2. Nawierzchnia 1 podbudowa jezdni

Szeroko$¢ jezdni waha si¢ w granicach 2,80 — 4,50 m. Nawierzchnia jezdni jest w
znacznej czesci w ztym stanie technicznym, posiada liczne nieréwnosci poprzeczne 1 podhuzne,
lokalne wglebienia, w ktorych w trakcie opadéw tworza si¢ zastoiska wody. Spadki podtuzne i
poprzeczne ze wzgledu na uksztaltowanie terenu oraz jako$¢ podloza, maja niekorzystne dla

ruchu pojazddéw uksztattowanie.

2.3. Odwodnienie drogi

- powierzchniowe na przylegly teren pasa drogowego





2.4. Polaczenia z drogami publicznymi

Droga dojazdu pozarowego nr 10 ma polaczenie z droga powiatowa nr 1628N.

3. Warunki gruntowo-wodne 43

3.1. Z uwagi na wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, obiekt zalicza si¢ do pierwszej

kategorii geotechniczne;.

4. Uklad projektowy

4.1. Zakres opracowania:

- przebudowa jezdni, km 0+000 — 2+796
- przebudowa zjazdow na drogi lesne,

- przebudowa placow,

- konserwacja odwodnienia drogi,

- budowa mijanek

4.2. Podstawowe parametry projektowe

Jezdnia - proj. nawierzchnia szer. 3,00 m;
Klasa techniczna drogi - droga technologiczna, zaktadowa;
Predkosc¢ projektowa - Vp =30 km/h

Obcigzenia projektowane - 80 kN/os;

Kategoria ruchu jezdni -KR 1;

Odwodnienie jezdni - powierzchniowe

5. Plan sytuacvjny
5.1. Jezdnia

- km 0+000 — 2+796 - szerokosci 3,00 m o zwirowo-thuczniowe;]

5.2. Zjazdy na szlaki lesne

- szerokos¢ 4,00 - 6,00 m

- dlugos$¢ zjazdow 5,0 — 6,0 m

- zjazdy przy podlaczeniu do krawedzi jezdni wyrobione tukami R=3 m

- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazddw istniejacych;

5.3. Przepusty pod droga
Przewidziano konserwacje przepustow pod droga.
- rury strukturalne karbowane o SN > 8 kN/m?, @ 600 mm

- $cianki czolowe prefabrykowane





- wloty 1 wyloty przepustéw umocnione ptytami betonowymi lub kamieniem polnym utozonymi
na zaprawie cementowej

- konserwacja rowow drogowych o przekroju trojkatnym,

6.Przekroj konstrukcvijny 44
6.1 Jezdnia, pobocza, km 0+000 — 2+796

— zebranie humusu, profilowanie 1 zaggszczanie podtoza, utozenie podbudowy z mieszanki
zwirowo-tluczniowej o frakcji 0-63 mm, wykonanie nawierzchni z mieszanki zwirowo

thuczniowej o frakcji 0-31,5 mm, spadek poprzeczny jezdni daszkowy 3%, pobocza 6%,

a) - klasa drogi droga technologiczna, zaktadowa
- ruch kategorii KR 1
- grunt Gl
- nawierzchnia zwirowo-ttuczniowa 0-31,5 mm gr. 12cm
- podbudowa zwirowo-tluczniowa 0-63 mm gr. 18cm
6.2 Mijanki

— zebranie humusu, korytowanie, profilowanie 1 zaggszczanie podtoza, utozenie geowtdkniny
separacyjno-wzmacniajacej z ciggtych wiokien polipropylenowych, wykonanie warstwy
odsgczajacej, utozenie podbudowy z mieszanki zwirowo-thuczniowej o frakcji 0-63 mm,

wykonanie nawierzchni z mieszanki zwirowo tluczniowej o frakeji 0-31,5 mm, spadek poprzeczny

daszkowy 3%
a) - klasa drogi droga technologiczna, zaktadowa
- ruch kategorii KR 1
- grunt GI1-G2
- nawierzchnia zwirowo-ttuczniowa 0-31,5 mm gr. 12cm
- podbudowa zwirowo-tluczniowa 0-63 mm gr. 18cm

- warstwa odsgczajaca piaskowa/zwirowa o min wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe —
gr. 20 cm,
- geowloknina z widkien cigglych polipropylenowych o min. Wytrzymatosci na

rozcigganie > 8,5 kN/m 1 wydhuzeniu przy max obcigzeniu < 52 %,

6.3 Zjazdy, place sktadowe
— zebranie humusu, korytowanie, profilowanie 1 zageszczanie podtoza, wykonanie warstwy
odsgczajacej, utozenie podbudowy z mieszanki zwirowo-thuczniowej o frakcji 0-63 mm,
wykonanie nawierzchni z mieszanki zwirowo tluczniowej o frakcji 0-31,5 mm, spadek poprzeczny
daszkowy 3%

a) - nawierzchnia zwirowo-ttuczniowa 0-31,5 mm gr. 12cm





- podbudowa zwirowo-tluczniowa 0-63 mm gr. 18cm
- warstwa odsgczajaca piaskowa/zwirowa o min wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe —

gr. 20 cm,

T.Uksztaltowanie drogi w planie

7.1 Luki poziome

- minimalne promienie tukow poziomych - 30 m

- maksymalne promienie tukoéw poziomych - 400 m
7.2 Luki pionowe

- minimalne promienie tukow pionowych - 200 m

- maksymalne promienie tukow pionowych - 1000 m
7.3 Spadki podtuzne

- minimalny spadek podtuzny niwelety - 0,31 %

- maksymalny spadek podluzny niwelety - 10,00 %

45
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BIURO PLANOWANIA I REALIZACII INWESTYCIJI PRZEMYSELAW ZIELINSKI
14-200 ILAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F

tel. 600 246 772

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OBIEKT:

BRANZA:
INWESTOR:

PROJEKTANT:

I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa istniejqcej drogi  przeciwpozarowej w
lesnictwie Grzybowo w dwdch czesciach: czes¢ 1 - 750mb;
cze$¢ 2 - 2050mb na dziatkach nr 13, 103/2, 3103, 3108,
3114, 3115, 3120, 3121/1 obreb Spigléowka, gmina Reszel
powiat ketrzynski, wojewddztwo warminsko-mazurskie

kategoria obiektu - XXV

drogowa CPV - 45 23 31 20-6
Nadlesnictwo Mragowo

ul. Warszawska 49

11-700 Mragowo

mgr inz. Marcin Jastrzebski (WAM/0131/PO0OD/16)

Opracowano na podstawie Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.

DATA:

20.12.2019 r.
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OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot:
1. Roboty drogowe
- przebudowa jezdni,
- przebudowa zjazdow;
- przebudowa placow sktadowych;
- budowa mijanek;
- przebudowa odwodnienia drogi
2. Kolejnos¢ realizacji
- [ etap — roboty przygotowawcze;
- II etap — profilowanie terenu, wzmocnienie podioza, utozenie podbudowy 1 nawierzchni
przebudowa zjazdow, konserwacja odwodnienia, budowa mijanek
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- w obrgbie zadania brak obiektéw
4. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- mozliwos¢ upadku galezi
5. Zagrozenia podczas realizacji
roboty: przebudowa jezdni
skala: 6 pracownikdéw, 2 samochody ci¢zarowe, 1 koparka, 2 walce drogowe,
réwniarka,

rodzaj: ukladanie materialdow na podbudowe 1 nawierzchni¢ jezdni

Miejsce: budowa dojazdu pozarowego nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

6. Sposob instruktazu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy;
- wykazanie ryzyka: roztadunek ci¢zkich materialow, praca
w wykopie, praca cigzkiego sprzetu,
- omowienie sprzetu 1 srodkdw bezpieczenstwa: koparka, walce drogowe;
- omowienie: instrukcji ppoz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe,

dziatania w przypadku uszkodzenia sieci: elektryczne;j, telefoniczne;.





7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
- sprawdzenie aktualnos$ci szkolen, uprawnien 1 badan pracownikow;
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;
- sprawdzenie atestow materiatow;
- wyznaczenie 1 ogrodzenie stref roboczych;
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej;
- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej;
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemne;j
1 nadziemnej;
- wyznaczenie miejsca ustawienia barakowozow;
- wyznaczenie drog wjazdowych 1 wyjazdowych na budowie;
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych
stanowiskach 1 maszynach;
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzgtu oraz prowadzonych robot;
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu calej doby;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy.

8. W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcdw, sprzetu najemnego

9. Informacj¢ opracowano na podstawie

- projektu budowlanego przebudowy istniejacej drogi przeciwpozarowej w lesnictwie
Grzybowo w dwoch czesciach: czgs¢ 1 — 750mb; czes¢ 2 — 2050mb na dziatkach nr 13, 103/2,
3103, 3108, 3114, 3115, 3120, 3121/1 obreb Spigléwka, gmina Reszel
- Dz. U. 03.120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.;
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JYNSKI Decyzja niniejsza na skutek
nie wniesienia odwolania

Ketrzyn, 11.10.2021 .
w przewidzianym terminie I

STAROS TA KETRY

Viac Grumvaldzik |
11400 Ketrzvn

Mg i

WAI-AB.6740.4.37.2021 ~ (, ,,
. , : R
‘73'[{? 20?// - e Datutzoélzgf;—fa
** DECYZANRZIRT

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz na podstawie art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na
budowe z dnia 13.09.2021 r. uzupetnionego 24.09.2021 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowg¢
dla:
Nadlesnictwa Mragowo ul. Warszawska 49 11-700 Mragowo
obejmujace:
przebudowe istniejacej drogi przeciwpozarowej w Lesnictwie Grzybowo w dwoch czedeiach:
czes¢ 1 - 750mb ; czg$¢ 2 — 2050mb na dziatkach nr 13, 103/2, 3103, 3108, 3114, 3115, 3120,
3121/1 obreb Spiglowka gmina Reszel,

z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

1) roboty budowlane realizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,

2) roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie,

3) wymagany kierownik budowy (robot),

wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie inwestora.
Od decyzji przyshuguje odwolanie do Wojewody Warminisko - Mazurskiego za

posrednictwem organu, ktory wydal niniejsza decyzj¢, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI:

Pobrano oplat¢ skarbowa w kwocie 1071,50 PLN na podstawie czgsci Il ust. 9 pkt 1 lit
f) i pkt 2 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity

Dz U. 22020 r. poz. 1546 z pézn. zm.).

//,;-;\ /(\ . zup. STAROSTY
VISP NN _~Janus¥ Czeszun
Re 5 N e\ /
A N\ i (
[ < S L N\ Kierownfk Referats} yoniczno-Budowlanego

Ll % ’-. ; / g
N L WydziatrATchitektury Budownictwa i Inwestycji

~—

Otrzymuja (strony postepowania):
Inwestor: Nadle$nictwo Mragowo ul. Warszawska 49 11-700 Mragowo

AN

PCH/151/2021
1D:24230300000187

D—






Pouczenie:

1.

N

(93]

Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych wlasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projekiem,
dolaczajac na pismie:

1) oéwiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjgcie obowiazku pelienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego
inwestor jest obowiazany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu
budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z
wyjatkiem warsztatow rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu
stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe, chiodnie, hangary i
wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow skladowych, postojowych i
parkingow), XXIV (z wyjatkiem staw6w rybnych), XX VII (z wyjatkiem jazow, walow przeciwpowodziowych,
opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. | pkt I ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie

5.

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. —
Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli
budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
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Sporzadzono na wersji elektronicznej maMpy
do celow projektowych zarejestrowanej
pod nr. P.2808.2018.614 w dniu 10.09.2018 r.

Obiekt: Przebudowa istniejacej drogi przeciwpozarowej w lesnictwie Grzybowo
w dwaoch czesciach: czes¢ 1 - 750mb; czes¢ 2 - 2050mb na dziatkach nr 13, 103/2,
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Obiekt: Przebudowa istniejacej drogi przeciwpozarowej w lesnictwie Grzybowo
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Przemystaw Zielinski, ul. Sikorskiego 38, 14-200 ILAWA, tel.(089) 644-81-77

Wi

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 36,9200
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

PLK1 0+ 3,762
SEK1 0+9,562
KEKI 0+ 15,361

Promien R =20,000

Wierzchotek kata zatamania 0+ 9,730

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugo$¢ tuku kotowego £ = 11,600
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 5,718
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 0,835
Dhugosé¢ stycznej catkowitej To = 5,968
Dhugosé¢ strzatki Z = 0,871
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 20,000
Kat tuku kotowego (grady) = 36,920

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
0,682 0,012 1,500 1,500
1,364 0,047 1,500 1,500
2,043 0,105 1,500 1,500
2,721 0,186 1,500 1,500
3,395 0,290 1,500 1,500
4,065 0,417 1,500 1,500
4,731 0,568 1,500 1,500
5,391 0,740 1,500 1,500
6,045 0,935 1,500 1,500
6,691 1,153 1,500 1,500
7,330 1,392 1,500 1,500
7,961 1,653 1,500 1,500
8,582 1,935 1,500 1,500
9,193 2,238 1,500 1,500
9,793 2,562 1,500 1,500
10,382 2,906 1,500 1,500
10,959 3,270 1,500 1,500







Przemystaw Zielinski, ul. Sikorskiego 38, 14-200 ILAWA, tel.(089) 644-81-77

W10

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 5,8400
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zatamania 0+ 711,500

PLK10 0+ 700,025
SEK10 0+ 711,492
KELK10 0+ 722,959

Promien R =250,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 22,940
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 11,463
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 0,263
Dhugosé¢ stycznej catkowitej To = 11,475
Dhugosé¢ strzatki Z = 0,263
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna $rodka kota Ys = 250,000
Kat tuku kotowego (grady) = 5,840

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:

(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
1,349 0,004 1,500 1,500
2,698 0,015 1,500 1,500
4,047 0,033 1,500 1,500
5,396 0,058 1,500 1,500
6,744 0,091 1,500 1,500
8,093 0,131 1,500 1,500
9,441 0,178 1,500 1,500
10,789 0,233 1,500 1,500
12,137 0,295 1,500 1,500
13,484 0,364 1,500 1,500
14,831 0,440 1,500 1,500
16,177 0,524 1,500 1,500
17,523 0,615 1,500 1,500
18,869 0,713 1,500 1,500
20,213 0,819 1,500 1,500
21,558 0,931 1,500 1,500
22,901 1,051 1,500 1,500







Przemystaw Zielinski, ul. Sikorskiego 38, 14-200 ILAWA, tel.(089) 644-81-77

W1l

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 2,3500
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zatamania 0 + 742,800

PLKI1 0+ 738,185
SEK11 0+ 742,799
KEK11 0+ 747,414

Promien R =250,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos¢ tuku kotowego £ = 9,220
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 4,614
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 0,043
Dhugos¢ stycznej catkowitej To = 4,615
Dhugosé¢ strzatki Z = 0,043
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna $rodka kota Ys = 250,000
Kat tuku kotowego (grady) = 2,350

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:

(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
0,543 0,001 1,500 1,500
1,086 0,002 1,500 1,500
1,629 0,005 1,500 1,500
2,171 0,009 1,500 1,500
2,714 0,015 1,500 1,500
3,257 0,021 1,500 1,500
3,800 0,029 1,500 1,500
4,343 0,038 1,500 1,500
4,885 0,048 1,500 1,500
5,428 0,059 1,500 1,500
5,971 0,071 1,500 1,500
6,513 0,085 1,500 1,500
7,056 0,100 1,500 1,500
7,599 0,116 1,500 1,500
8,141 0,133 1,500 1,500
8,684 0,151 1,500 1,500
9,226 0,170 1,500 1,500







Przemystaw Zielinski, ul. Sikorskiego 38, 14-200 ILAWA, tel.(089) 644-81-77

W12

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 71,0900
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zatamania 0+ 815,150

PLKI2 0+ 796,411
SEK12 0+ 813,161
KELK12 0+ 829,911
Promien R =30,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 33,500
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 15,893
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo =4,556
Dhugo$é¢ stycznej catkowitej To = 18,739
Dhugosé¢ strzatki Z =5,372
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 30,000
Kat tuku kotowego (grady) = 71,090

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000

Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
1,969 0,065 1,500 1,500
3,930 0,259 1,500 1,500
5,874 0,581 1,500 1,500
7,792 1,030 1,500 1,500
9,677 1,604 1,500 1,500
11,520 2,300 1,500 1,500
13,313 3,116 1,500 1,500
15,049 4,048 1,500 1,500
16,720 5,092 1,500 1,500
18,319 6,243 1,500 1,500
19,839 7,496 1,500 1,500
21,273 8,847 1,500 1,500
22,616 10,289 1,500 1,500
23,861 11,816 1,500 1,500
25,003 13,422 1,500 1,500
26,037 15,099 1,500 1,500
26,959 16,840 1,500 1,500







Przemystaw Zielinski, ul. Sikorskiego 38, 14-200 ILAWA, tel.(089) 644-81-77

W13

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 6,6100
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zalamania 0 + 885,300

PLKI3 0+ 864,515
SEK13 0+ 885,281
KELK13 0+ 906,047

Promien R =400,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 41,540
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 20,757
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo = 0,539
Dhugosé¢ stycznej catkowitej To = 20,785
Dhugosé¢ strzatki Z = 0,540
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna $rodka kota Ys = 400,000
Kat tuku kotowego (grady) = 6,610

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:

(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 1,500 1,500

2,443 0,007 1,500 1,500

4,886 0,030 1,500 1,500

7,329 0,067 1,500 1,500

9,771 0,119 1,500 1,500
12,213 0,187 1,500 1,500
14,655 0,269 1,500 1,500
17,096 0,366 1,500 1,500
19,537 0,477 1,500 1,500
21,976 0,604 1,500 1,500
24,415 0,746 1,500 1,500
26,853 0,902 1,500 1,500
29,290 1,074 1,500 1,500
31,726 1,260 1,500 1,500
34,161 1,461 1,500 1,500
36,595 1,677 1,500 1,500
39,027 1,908 1,500 1,500
41,457 2,154 1,500 1,500
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W14

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 58,8300
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zatamania 0 + 970,700

PLK14 0+ 945,800
SEK14 0+ 968,902
KLK14 0+ 992,005

Promien R = 50,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 46,200
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 22,289
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo =5,243
Dhugo$é¢ stycznej catkowitej To = 24,900
Dhugosé¢ strzatki Z = 5,857
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 50,000
Kat tuku kotowego (grady) = 58,830

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 1,500 1,500

2,717 0,074 1,500 1,500

5,425 0,295 1,500 1,500

8,118 0,663 1,500 1,500
10,786 1,177 1,500 1,500
13,423 1,835 1,500 1,500
16,020 2,636 1,500 1,500
18,570 3,576 1,500 1,500
21,065 4,654 1,500 1,500
23,497 5,865 1,500 1,500
25,861 7,207 1,500 1,500
28,147 8,675 1,500 1,500
30,351 10,266 1,500 1,500
32,465 11,973 1,500 1,500
34,483 13,793 1,500 1,500
36,399 15,720 1,500 1,500
38,208 17,749 1,500 1,500
39,904 19,872 1,500 1,500







Przemystaw Zielinski, ul. Sikorskiego 38, 14-200 ILAWA, tel.(089) 644-81-77

W15

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 9,1600
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

PLK15 1+4,083

SEK15 1+ 22,069
KEK15 1+ 40,055

Promien R =250,000

Wierzchotek kata zatamania 1 + 22,100

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 35,980
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 17,970
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 0,647
Dhugosé¢ stycznej catkowitej To = 18,017
Dhugosé¢ strzatki Z = 0,648
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna $rodka kota Ys = 250,000
Kat tuku kotowego (grady) = 9,160

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:

(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 1,500 1,500

2,116 0,009 1,500 1,500

4,232 0,036 1,500 1,500

6,347 0,081 1,500 1,500

8,462 0,143 1,500 1,500
10,577 0,224 1,500 1,500
12,690 0,322 1,500 1,500
14,803 0,439 1,500 1,500
16,915 0,573 1,500 1,500
19,025 0,725 1,500 1,500
21,134 0,895 1,500 1,500
23,242 1,083 1,500 1,500
25,348 1,288 1,500 1,500
27,452 1,512 1,500 1,500
29,554 1,753 1,500 1,500
31,654 2,012 1,500 1,500
33,752 2,289 1,500 1,500
35,847 2,583 1,500 1,500







Przemystaw Zielinski, ul. Sikorskiego 38, 14-200 ILAWA, tel.(089) 644-81-77

Wwil6

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 12,5900
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Promien R = 60,000

Wierzchotek kata zalamania 1 + 56,100
PLK16 1+50,148
SEK16 1+ 56,081
KEK16 1+62,013

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 11,860
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 5,923
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 0,293
Dhugosé¢ stycznej catkowitej To = 5,952
Dhugosé¢ strzatki Z = 0,295
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 60,000
Kat tuku kotowego (grady) = 12,590

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000

Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
0,698 0,004 1,500 1,500
1,396 0,016 1,500 1,500
2,094 0,037 1,500 1,500
2,791 0,065 1,500 1,500
3,488 0,101 1,500 1,500
4,185 0,146 1,500 1,500
4,881 0,199 1,500 1,500
5,576 0,260 1,500 1,500
6,270 0,329 1,500 1,500
6,964 0,406 1,500 1,500
7,657 0,491 1,500 1,500
8,349 0,584 1,500 1,500
9,039 0,685 1,500 1,500
9,729 0,794 1,500 1,500
10,417 0,911 1,500 1,500
11,103 1,036 1,500 1,500
11,789 1,169 1,500 1,500
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Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 13,3200
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zatamania 1+ 210,300

PLK17 1+ 194,550
SEK17 1+210,243
KELK17 1+ 225,935

Promien R = 150,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 31,380
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 15,664
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo = 0,820
Dhugo$é¢ stycznej catkowitej To = 15,750
Dhugosé¢ strzatki Z = 0,825
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 150,000
Kat tuku kotowego (grady) = 13,320

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
1,846 0,011 1,500 1,500
3,692 0,045 1,500 1,500
5,537 0,102 1,500 1,500
7,382 0,182 1,500 1,500
9,225 0,284 1,500 1,500
11,067 0,409 1,500 1,500
12,907 0,556 1,500 1,500
14,745 0,727 1,500 1,500
16,581 0,919 1,500 1,500
18,415 1,135 1,500 1,500
20,246 1,373 1,500 1,500
22,073 1,633 1,500 1,500
23,898 1,916 1,500 1,500
25,718 2,221 1,500 1,500
27,535 2,549 1,500 1,500
29,348 2,899 1,500 1,500
31,156 3,271 1,500 1,500
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WI18

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 30,4400
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zatamania 1 +279,100

PLKI8 1+ 254,726
SEK18 1+278,634
KLK18 1+302,541

Promien R = 100,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £. = 47,820
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 23,680
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo = 2,844
Dhugo$é¢ stycznej catkowitej To = 24,374
Dhugosé¢ strzatki Z =2,928
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna $rodka kota Ys = 100,000
Kat tuku kotowego (grady) = 30,440

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 1,500 1,500

2,812 0,040 1,500 1,500

5,622 0,158 1,500 1,500

8,428 0,356 1,500 1,500
11,227 0,632 1,500 1,500
14,017 0,987 1,500 1,500
16,796 1,421 1,500 1,500
19,562 1,932 1,500 1,500
22,312 2,521 1,500 1,500
25,044 3,187 1,500 1,500
27,757 3,929 1,500 1,500
30,448 4,748 1,500 1,500
33,115 5,642 1,500 1,500
35,755 6,611 1,500 1,500
38,367 7,653 1,500 1,500
40,949 8,769 1,500 1,500
43,499 9,956 1,500 1,500
46,014 11,215 1,500 1,500
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W19

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 7,3600
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zatamania 1+ 319,600

PLK19 1+ 313,813
SEK19 1+319,594
KEK19 1+ 325,374
Promien R = 100,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 11,560
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 5,777
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 0,167
Dhugosé¢ stycznej catkowitej To = 5,787
Dhugosé¢ strzatki Z =0,167
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna $rodka kota Ys = 100,000
Kat tuku kotowego (grady) = 7,360

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000

Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:

(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
0,680 0,002 1,500 1,500
1,360 0,009 1,500 1,500
2,040 0,021 1,500 1,500
2,720 0,037 1,500 1,500
3,400 0,058 1,500 1,500
4,079 0,083 1,500 1,500
4,759 0,113 1,500 1,500
5,438 0,148 1,500 1,500
6,117 0,187 1,500 1,500
6,795 0,231 1,500 1,500
7,474 0,280 1,500 1,500
8,152 0,333 1,500 1,500
8,829 0,391 1,500 1,500
9,506 0,453 1,500 1,500
10,183 0,520 1,500 1,500
10,860 0,591 1,500 1,500
11,535 0,668 1,500 1,500
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W20

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 5,2600
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zatamania 1+ 357,100

PLK20 1+ 352,966
SEK20 1+ 357,098
KELK20 1+361,229

Promien R = 100,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos¢ tuku kotowego £ = 8,260
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 4,130
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 0,085
Dhugosé¢ stycznej catkowitej To = 4,134
Dhugosé¢ strzatki Z = 0,085
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna $rodka kota Ys = 100,000
Kat tuku kotowego (grady) = 5,260

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:

(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
0,486 0,001 1,500 1,500
0,972 0,005 1,500 1,500
1,458 0,011 1,500 1,500
1,944 0,019 1,500 1,500
2,430 0,030 1,500 1,500
2,916 0,043 1,500 1,500
3,402 0,058 1,500 1,500
3,887 0,076 1,500 1,500
4,373 0,096 1,500 1,500
4,858 0,118 1,500 1,500
5,344 0,143 1,500 1,500
5,829 0,170 1,500 1,500
6,314 0,200 1,500 1,500
6,799 0,231 1,500 1,500
7,284 0,266 1,500 1,500
7,769 0,302 1,500 1,500
8,253 0,341 1,500 1,500
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W21

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 31,0400
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zatamania 1 + 399,400

PLK21 1+ 381,989
SEK21 1+ 399,054
KEK21 1+416,119

Promien R = 70,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £. = 34,140
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 16,897
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo =2,070
Dhugo$¢ stycznej catkowitej To = 17,411
Dhugos$é¢ strzatki Z =2,133
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 70,000
Kat tuku kotowego (grady) = 31,040

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 1,500 1,500

2,007 0,029 1,500 1,500

4,013 0,115 1,500 1,500

6,016 0,259 1,500 1,500

8,013 0,460 1,500 1,500
10,004 0,719 1,500 1,500
11,987 1,034 1,500 1,500
13,959 1,406 1,500 1,500
15,921 1,835 1,500 1,500
17,869 2,319 1,500 1,500
19,803 2,859 1,500 1,500
21,720 3,455 1,500 1,500
23,619 4,105 1,500 1,500
25,499 4,810 1,500 1,500
27,358 5,568 1,500 1,500
29,195 6,379 1,500 1,500
31,007 7,242 1,500 1,500
32,794 8,157 1,500 1,500
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W22

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 28,3400
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zalamania 1 + 443,630

PLK22 1 +432313
SEK22 1+ 443,442
KELK22 1+454,572

Promien R = 50,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 22,260
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 11,037
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo =1,233
Dhugo$é¢ stycznej catkowitej To = 11,317
Dhugosé¢ strzatki Z = 1,265
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 50,000
Kat tuku kotowego (grady) = 28,340

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
1,309 0,017 1,500 1,500
2,617 0,069 1,500 1,500
3,924 0,154 1,500 1,500
5,228 0,274 1,500 1,500
6,528 0,428 1,500 1,500
7,824 0,616 1,500 1,500
9,114 0,838 1,500 1,500
10,398 1,093 1,500 1,500
11,675 1,382 1,500 1,500
12,944 1,705 1,500 1,500
14,204 2,060 1,500 1,500
15,454 2,448 1,500 1,500
16,694 2,869 1,500 1,500
17,922 3,323 1,500 1,500
19,138 3,808 1,500 1,500
20,341 4,325 1,500 1,500
21,530 4,873 1,500 1,500
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W23

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 12,5100
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zatamania 1 + 504,800

PLK23 1 + 494,943
SEK23 1+ 504,768
KELK23 1+ 514,594

Promien R = 100,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 19,660
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo =9,810
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 0,482
Dhugosé¢ stycznej catkowitej To = 9,857
Dhugosé¢ strzatki Z = 0,485
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna $rodka kota Ys = 100,000
Kat tuku kotowego (grady) = 12,510

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
1,156 0,007 1,500 1,500
2,312 0,027 1,500 1,500
3,467 0,060 1,500 1,500
4,622 0,107 1,500 1,500
5,776 0,167 1,500 1,500
6,930 0,240 1,500 1,500
8,083 0,327 1,500 1,500
9,234 0,427 1,500 1,500
10,385 0,541 1,500 1,500
11,533 0,667 1,500 1,500
12,681 0,807 1,500 1,500
13,827 0,960 1,500 1,500
14,970 1,127 1,500 1,500
16,112 1,307 1,500 1,500
17,252 1,499 1,500 1,500
18,389 1,705 1,500 1,500
19,524 1,925 1,500 1,500
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W24

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 32,5100
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zatamania 1+ 550,120

PLK24 1+ 534,458
SEK24 1+ 549,778
KLK24 1+ 565,098

Promien R = 60,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 30,640
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 15,154
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 1,945
Dhugo$¢ stycznej catkowitej To = 15,662
Dhugosé¢ strzatki Z=2,010
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 60,000
Kat tuku kotowego (grady) = 32,510

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
1,802 0,027 1,500 1,500
3,603 0,108 1,500 1,500
5,400 0,243 1,500 1,500
7,192 0,433 1,500 1,500
8,978 0,675 1,500 1,500
10,756 0,972 1,500 1,500
12,524 1,322 1,500 1,500
14,280 1,724 1,500 1,500
16,024 2,179 1,500 1,500
17,754 2,687 1,500 1,500
19,467 3,246 1,500 1,500
21,163 3,856 1,500 1,500
22,840 4,517 1,500 1,500
24,496 5,228 1,500 1,500
26,130 5,989 1,500 1,500
27,740 6,798 1,500 1,500
29,325 7,655 1,500 1,500
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W3

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 28,3100
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

PLK3 0+ 86,370

SEK3 0+ 113,051
KEK3 0+ 139,733

Promien R = 120,000

Wierzchotek kata zatamania 0+ 113,500

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 53,360
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 26,462
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo = 2,954
Dhugosé¢ stycznej catkowitej To = 27,130
Dhugosé¢ strzatki Z = 3,029
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna $rodka kota Ys = 120,000
Kat tuku kotowego (grady) = 28,310

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 1,500 1,500

3,139 0,041 1,500 1,500

6,275 0,164 1,500 1,500

9,407 0,369 1,500 1,500
12,533 0,656 1,500 1,500
15,650 1,025 1,500 1,500
18,757 1,475 1,500 1,500
21,850 2,006 1,500 1,500
24,929 2,618 1,500 1,500
27,991 3,310 1,500 1,500
31,033 4,082 1,500 1,500
34,055 4,934 1,500 1,500
37,053 5,864 1,500 1,500
40,025 6,872 1,500 1,500
42,970 7,957 1,500 1,500
45,886 9,120 1,500 1,500
48,771 10,358 1,500 1,500
51,622 11,671 1,500 1,500
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W36

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 45,9000
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zalamania 2 + 521,540

PLK36 2+ 491,382
SEK36 2 + 520,222
KELK36 2 + 549,062
Promien R = 80,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugo$¢ tuku kotowego £ = 57,680
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 28,219
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 5,142
Dhugosé¢ stycznej catkowitej To = 30,158
Dhugosé¢ strzatki Z = 5,496
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 80,000
Kat tuku kotowego (grady) = 45,900

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000

Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 1,500 1,500

3,392 0,072 1,500 1,500

6,778 0,288 1,500 1,500
10,151 0,647 1,500 1,500
13,507 1,148 1,500 1,500
16,838 1,792 1,500 1,500
20,139 2,576 1,500 1,500
23,403 3,500 1,500 1,500
26,626 4,561 1,500 1,500
29,800 5,757 1,500 1,500
32,921 7,088 1,500 1,500
35,983 8,549 1,500 1,500
38,980 10,139 1,500 1,500
41,907 11,855 1,500 1,500
44,759 13,693 1,500 1,500
47,530 15,650 1,500 1,500
50,215 17,723 1,500 1,500
52,811 19,908 1,500 1,500
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W37

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 13,8400
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zalamania 2 + 594,400

PLK37 2+ 567,118
SEK37 2+ 594,292
KELK37 2+ 621,467

Promien R =250,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego L. = 54,340
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 27,121
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 1,475
Dhugo$é¢ stycznej catkowitej To = 27,282
Dhugo$é¢ strzatki Z = 1,484
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna $rodka kota Ys = 250,000
Kat tuku kotowego (grady) = 13,840

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 1,500 1,500

3,197 0,020 1,500 1,500

6,393 0,082 1,500 1,500

9,589 0,184 1,500 1,500
12,783 0,327 1,500 1,500
15,974 0,511 1,500 1,500
19,163 0,736 1,500 1,500
22,349 1,001 1,500 1,500
25,532 1,307 1,500 1,500
28,710 1,654 1,500 1,500
31,883 2,041 1,500 1,500
35,051 2,469 1,500 1,500
38,214 2,938 1,500 1,500
41,370 3,447 1,500 1,500
44,520 3,996 1,500 1,500
47,662 4,585 1,500 1,500
50,796 5,215 1,500 1,500
53,922 5,885 1,500 1,500
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W38

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 92,1600
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zalamania 2 + 714,200

PLK38 2+ 647,911
SEK38 2+ 702,198
KELK38 2+ 756,484
Promien R = 75,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugosé¢ tuku kotowego £ = 108,580
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 49,669
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 18,804
Dhugo$é¢ stycznej catkowitej To = 66,289

Dhugo$é¢ strzatki Z = 25,096

Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 75,000
Kat tuku kotowego (grady) = 92,160

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000

Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 1,500 1,500

6,379 0,272 1,500 1,500
12,712 1,085 1,500 1,500
18,952 2,434 1,500 1,500
25,056 4,309 1,500 1,500
30,977 6,696 1,500 1,500
36,674 9,578 1,500 1,500
42,106 12,935 1,500 1,500
47,232 16,741 1,500 1,500
52,016 20,969 1,500 1,500
56,423 25,589 1,500 1,500
60,421 30,567 1,500 1,500
63,981 35,867 1,500 1,500
67,078 41,451 1,500 1,500
69,688 47,277 1,500 1,500
71,794 53,305 1,500 1,500
73,379 59,490 1,500 1,500
74,432 65,787 1,500 1,500
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W39

Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 45,0700
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Wierzchotek kata zalamania 2 + 796,700

PLK39 2+ 785,614
SEK39 2 + 796,233
KELK39 2 + 806,852
Promien R =30,000

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 21,240
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 10,399
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo = 1,860
Dhugo$é¢ stycznej catkowitej To = 11,086
Dhugos$é¢ strzatki Z = 1,983
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 30,000
Kat tuku kotowego (grady) = 45,070

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000

Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
1,249 0,026 1,500 1,500
2,496 0,104 1,500 1,500
3,738 0,234 1,500 1,500
4,974 0,415 1,500 1,500
6,202 0,648 1,500 1,500
7,418 0,932 1,500 1,500
8,622 1,266 1,500 1,500
9,811 1,650 1,500 1,500
10,983 2,083 1,500 1,500
12,135 2,564 1,500 1,500
13,267 3,093 1,500 1,500
14,376 3,669 1,500 1,500
15,460 4,290 1,500 1,500
16,517 4,956 1,500 1,500
17,545 5,665 1,500 1,500
18,543 6,417 1,500 1,500
19,509 7,209 1,500 1,500
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Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 21,8000
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Promien R =30,000

Wierzchotek kata zatamania 0 + 280,960
PLK4 0+275,773
SEK4 0+ 280,909
KLK4 0+ 286,046

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 10,280
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 5,111
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo = 0,439
Dhugosé¢ stycznej catkowitej To = 5,187
Dhugosé¢ strzatki Z = 0,445
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 30,000
Kat tuku kotowego (grady) = 21,800

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
0,604 0,006 1,500 1,500
1,208 0,024 1,500 1,500
1,812 0,055 1,500 1,500
2,415 0,097 1,500 1,500
3,016 0,152 1,500 1,500
3,617 0,219 1,500 1,500
4,216 0,298 1,500 1,500
4,813 0,389 1,500 1,500
5,409 0,492 1,500 1,500
6,002 0,607 1,500 1,500
6,593 0,733 1,500 1,500
7,181 0,872 1,500 1,500
7,766 1,023 1,500 1,500
8,348 1,185 1,500 1,500
8,927 1,359 1,500 1,500
9,502 1,545 1,500 1,500
10,073 1,742 1,500 1,500
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Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 24,0900
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Promien R = 90,000

Wierzchotek kata zatamania 0 + 344,630
PLK5 0+ 327,396
SLKS5 0+ 344,424
KLK5 0+ 361,452

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £. = 34,060
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 16,927
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo = 1,606
Dhugo$é¢ stycznej catkowitej To = 17,234
Dhugo$é¢ strzatki Z = 1,635
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 90,000
Kat tuku kotowego (grady) = 24,090

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
2,003 0,022 1,500 1,500
4,005 0,089 1,500 1,500
6,005 0,201 1,500 1,500
8,003 0,357 1,500 1,500
9,996 0,557 1,500 1,500
11,984 0,801 1,500 1,500
13,967 1,090 1,500 1,500
15,942 1,423 1,500 1,500
17,910 1,800 1,500 1,500
19,868 2,220 1,500 1,500
21,817 2,684 1,500 1,500
23,755 3,192 1,500 1,500
25,681 3,742 1,500 1,500
27,595 4,335 1,500 1,500
29,495 4,970 1,500 1,500
31,380 5,648 1,500 1,500
33,249 6,367 1,500 1,500
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Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 4,4500
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Promien R =400,000

Wierzchotek kata zatamania 0 + 432,600
PLK6 0+418,614
SLK6 0+ 432,594
KLK6 0+ 446,574

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 27,960
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 13,977
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo = 0,244
Dhugo$é¢ stycznej catkowitej To = 13,986
Dhugosé¢ strzatki Z = 0,244
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna $rodka kota Ys = 400,000
Kat tuku kotowego (grady) = 4,450

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
1,645 0,003 1,500 1,500
3,289 0,014 1,500 1,500
4,934 0,030 1,500 1,500
6,579 0,054 1,500 1,500
8,223 0,085 1,500 1,500
9,867 0,122 1,500 1,500
11,511 0,166 1,500 1,500
13,155 0,216 1,500 1,500
14,799 0,274 1,500 1,500
16,443 0,338 1,500 1,500
18,086 0,409 1,500 1,500
19,729 0,487 1,500 1,500
21,371 0,571 1,500 1,500
23,013 0,663 1,500 1,500
24,655 0,761 1,500 1,500
26,296 0,865 1,500 1,500
27,937 0,977 1,500 1,500
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Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 36,1100
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Promien R = 65,000

Wierzchotek kata zatamania 0+ 511,500
PLK7 0+ 492,555
SEK7 0+ 510,989
KLK7 0+ 529,424

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 36,860
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 18,188
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo =2,597
Dhugo$é¢ stycznej catkowitej To = 18,945
Dhugosé¢ strzatki Z = 2,705
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 65,000
Kat tuku kotowego (grady) = 36,110

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 1,500 1,500

2,168 0,036 1,500 1,500

4,334 0,145 1,500 1,500

6,495 0,325 1,500 1,500

8,649 0,578 1,500 1,500
10,794 0,902 1,500 1,500
12,926 1,298 1,500 1,500
15,044 1,765 1,500 1,500
17,145 2,302 1,500 1,500
19,227 2,909 1,500 1,500
21,287 3,585 1,500 1,500
23,324 4,329 1,500 1,500
25,335 5,141 1,500 1,500
27,318 6,019 1,500 1,500
29,270 6,963 1,500 1,500
31,190 7,972 1,500 1,500
33,075 9,044 1,500 1,500
34,924 10,179 1,500 1,500
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Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 9,1300
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Promien R =400,000

Wierzchotek kata zalamania 0 + 587,200
PLK8 0+ 558,468
SEKS 0+ 587,151
KLK8 0+ 615,833

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 57,360
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 28,658
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 1,028
Dhugo$é¢ stycznej catkowitej To = 28,732
Dhugosé¢ strzatki Z = 1,031
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna $rodka kota Ys = 400,000
Kat tuku kotowego (grady) = 9,130

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000

Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 1,500 1,500

3,374 0,014 1,500 1,500

6,749 0,057 1,500 1,500
10,122 0,128 1,500 1,500
13,495 0,228 1,500 1,500
16,867 0,356 1,500 1,500
20,238 0,512 1,500 1,500
23,607 0,697 1,500 1,500
26,975 0,911 1,500 1,500
30,341 1,152 1,500 1,500
33,704 1,423 1,500 1,500
37,066 1,721 1,500 1,500
40,424 2,048 1,500 1,500
43,780 2,403 1,500 1,500
47,132 2,787 1,500 1,500
50,482 3,198 1,500 1,500
53,827 3,638 1,500 1,500
57,169 4,106 1,500 1,500
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Nazwa odcinka: dojazd pozarowy nr 10 w Lesnictwie Grzybowo

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 38,8400
Szerokos$¢ jezdni = 3,000

Promien R = 50,000

Wierzchotek kata zalamania 0 + 653,450
PLK9 0+ 637,706
SEK9 0+ 652,959
KLK9 0+ 668,211

Przechyltka = 3,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos$¢ tuku kotowego £ = 30,500
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 15,017
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 2,308
Dhugo$é¢ stycznej catkowitej To = 15,744
Dhugosé¢ strzatki Z = 2,420
Odcieta srodka kota Xs = 0,000
Rzedna srodka kota Ys = 50,000
Kat tuku kotowego (grady) = 38,840

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspoéhrzgdne punktéw tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,500 1,500
1,794 0,032 1,500 1,500
3,586 0,129 1,500 1,500
5,373 0,290 1,500 1,500
7,153 0,514 1,500 1,500
8,924 0,803 1,500 1,500
10,683 1,155 1,500 1,500
12,429 1,569 1,500 1,500
14,159 2,047 1,500 1,500
15,870 2,586 1,500 1,500
17,561 3,185 1,500 1,500
19,230 3,846 1,500 1,500
20,873 4,565 1,500 1,500
22,490 5,344 1,500 1,500
24,078 6,179 1,500 1,500
25,635 7,071 1,500 1,500
27,159 8,019 1,500 1,500
28,647 9,020 1,500 1,500







BURMISTRZ

RESZLA S/ Reszel, dnia 07 sierpnia 2019 r.
70l -
TB.6730.19.2019.PL oy Sohrer

Nadlesnictwa Mragow
— /}7 WPLYNELO

s - ‘
37 0572‘0 Decyzja Nr 16/2019 ‘ 2019 -08- 0§

g o warunkach zabudowy ‘ el
| Nr dziennika Jj/,/

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1i4, art. 61 ust. 1i 3 oraz art-64 ustawy z dnia 27 marca—

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1945 ze zm.), oraz art.

104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 24 maja 2019 r. Nadlesnictwa Mragowo, ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo, oraz po

przeprowadzeniu postepowania wymaganego art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym j.w., po uzgodnieniu z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Olsztynie w trybie art. 53 ust. 5¢c w zwigzku z art. 60
ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2018 r., poz. 1945 ze zm.),

- Zarzadem Drég Powiatowych w Ketrzynie — Postanowienie ZDP.DT.5330.47.2019
z dnia 08.07.2019 r.

- Regionalng Dyrekcjg Lasow Parnstwowych w Olsztynie — Postanowienie 75.224.295.2019.EP
z dnia 05.07.2019 r.

ustalam warunki zabudowy
na przebudowe istniejacej drogi przeciwpozarowej w Lesnictwie Grzybowo
na dziatkach nr 3103, 3108, 3109, 3114, 3115, 3120 oraz 3121/1 obreb Spiglowka, gmina Reszel,

okreslone w zatgcznikach Nr 1 i Nr 2 stanowigcych integralng czes¢ niniejszej decyz;ji.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza uprawnien osob trzecich.
Uzasadnienie

Inwestor wystapit z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy, zgodnie z zataczong do

wniosku charakterystykg projektowanej inwestycji. Do wniosku dotaczone zostaty:

a. kopia aktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:10000,

b. kopia le$nej mapy numerycznej w skali 1:7500, okreslajaca planowany sposob zagospodarowani
terenu objetego wnioskiem i najblizszym otoczeniem terenu,

€. uproszczony wypis z rejestru gruntow,

d. dowdd wniesienia optaty skarbowe;j.

Whniosek odpowiada warunkom okreslonym w art. 52 ust. 2 cytowanej na wstepie ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zawiadomienie znak: TB.6730.19.2019.PL.1 z dnia 28 maja 2019 r. o wszczeciu postepowania
w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy na planowana inwestycje doreczone zostato stronom
postepowania. Strony zostaty pouczone o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, uzyskania
wyjasnien w sprawie oraz mozliwosci wnoszenia wnioskow i zastrzezeri. W przepisowym terminie
uwag i zastrzezen nie wniesiono.

Projekt decyzji, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wystano do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Olsztynie.
Wg potwierdzenia odbioru Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie otrzymat projekt
decyzji Nr 16/2019 w dniu 04.07.2019 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie nie zajal stanowiska w terminie
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okreslonym w art. 53 ust. S5cw zwigqzku z art. 60 ust. 13, tj. wterminie 21 od dnia doreczenia wystapienia
o uzgodnienie. Termin uzgodnienia uplynat w dniu 25.07.2019 r. W zwigzku z tym w mysl art. 53 ust. 5¢
i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , Niewyrazenie stanowiska w
terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o ktérej mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego
dyrektora ochrony Srodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji. Do decyzji o warunkach zabudowy
stosuje sie art. 53 ust. 5b i 5¢”.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Olsztynie, Postanowieniem
25.224.295.2019.EP z dnia 05 lipca 2019 r. uzgodnit bez zastrzeieri przedtoiony projekt decyzji nr
16/2019 w zakresie ochrony gruntéw lesnych.

Na etapie uzgodnied Zarzad Drég Powiatowych w Ketrzynie - Postanowieniem
ZDP.DT.5330.47.2019 z dnia 08 lipca 2019, uzgodnit pozytywnie projekt Decyzji Nr 16/2019 o ustaleniu
warunkéw zabudowy dla przedmiotowego zamierzenia w odniesieniu do obszaru przylegtego do pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1628N ciag drogi wojewdodzkiej nr 590 — Pilec.

Przeprowadzona analiza obszaru otaczajacego teren objety wnioskiem, okreélonego w za-
taczniku Nr 2, wykazata mozliwos¢ ustalenia warunkéw zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Na
obszar objgty wnioskiem brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Art. 59 ust.
1 i art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowig: ,Zmiana
zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegajgca na budowie (...) lub
wykonaniu innych robét budowlanych (...) wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunkéw zabudowy
(...) Nie moina odméwié ustalenia warunkéw zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
przepisami odrebnymi.”

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe, poniewaz spetnione zostaty tacznie
warunki okreslone w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a
planowana inwestycja nie koliduje z przepisami odrebnymi.

W 2wigzku z powyiszym orzeczono jak w rozstrzygnieciu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem Urzedu Gminy w Reszlu w terminie 14 dni od jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. Z dniem doreczenia organowi .
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania.

hamik
IK DZIALU

Zafqczniki:
Nr1. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy — cze$é tekstowa i
graficzna

Nr 2. Analiza warunkéw izasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy, oraz stanu faktycznego i
prawnego terenu — cze$¢ tekstowa i graficzna.
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Decyzje otrzymujq:

_ Whioskodawca:
1. Nadlesnictwo Mragowo, ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo
Strony postepowania wg rozdzielnika:
2. Gmina Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel
3. Pani Agnieszka Zmijko
4. Pan Daniel Bednarczyk
5. Zarzad Drog Powiatowych w Ketrzynie, ul. Battycka 20, 11-400 Ketrzyn

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Ketrzynie

Wydziat Architektury, Budownictwa i Inwestyciji.
2. A/a

Projekt decyzji sporzqdzit:
mgr inz. arch. Maciej Ciborowski
nr upr. pl. przestrz. 1276/92
Mazowiecka Okregowa Izba Architektow
MA-0144





. Zatgcznik Nr 1
BURMISTRZ do Decyzji Nr 16/2019

RESZLA z dnia 07 sierpnia 2019 .

Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy - Czesc¢ tekstowa.

1. Okreslenie wnioskowanego zagospodarowania terenu.

a) Przebudowa istniejacej drogi pozarowej o nawierzchni 7wirowej — przepuszczalnej, dtugosc
drogi 2,79 km.

b) Szeroko$¢ jezdni 3,50 m, szerokos¢ korony drogi 5,00 m.

c) Zagospodarowanie terenu w postaci nawierzchni drogi o powierzchni 10462 m?.

2. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego — nie dotyczy.
3. Ochrona $rodowiska, zdrowia ludzi.

a) Teren znajduje sie¢ w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Leginisko-
Mragowskich. Planowana inwestycja podlega warunkom okreélonym w art. 24 ust.1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.)
oraz uchwaty nr XXXI111/727/17 Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 28
grudnia 2017 r. (Dz.U.W0j.W.-M. z dn. 19 stycznia 2018 r., poz. 415).

b) Inwestycje nalezy realizowac po trasie istniejacej drogi bez koniecznosci wycinki drzew.

c) Nalezy przewidzie¢ uksztattowanie terenu uniemozliwiajgce gromadzenie sie wod
opadowych.

. Ochrona dziedzictwa kulturowego - nie dotyczy.
5. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej - nie dotyczy, brak zapotrzebowania na media
techniczne.
6. Obstuga w zakresie komunikacji. Wjazd na teren istniejacy z drogi powiatowe;.
7. Usuwanie odpadow statych — nie dotyczy.
8. Wymagania wynikajace z przepiséw odrgbnych oraz dotyczace ochrony interesow osob trzecich.

a) Nalezy spetni¢ wymagania ochrony uzasadnionych intereséw osob trzecich, w szczegdlnosci
ochrone przed zanieczyszczeniem gleby.

b) Nalezy zapewni¢ ochrone przed uszkodzeniem urzadzen melioracyjnych.

9. Na prace budowlane nalezy uzyska¢c pozwolenie na budowe w Wydziale Architektury,
Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Ketrzynie.
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BURMISTRZ
RESZLA Zatacznik Nr 2

do Decyzji Nr 16/2019
z dnia 07 sierpnia 2019 r.

Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy, oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu - Czesé tekstowa.

1.

10.

Analizowany teren obejmuje tereny lesne na obszarze Le$nictwa Grzybowo w poludniowej

czesci gminy, po potudniowej stronie drogi powiatowej Pilec — Burszewo.

Whnioskowana inwestycja planowana jest po trasie istniejacej drogi i polega na przebudowie

korony i nawierzchni jezdni zwirowej, o szerokosci jezdni 3,50 m i szerokosci korony 5,00 m.

Analizowany teren znajduje sie w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko-

Mragowskich ustanowionego Uchwatg nr XXXIII/727/17 Sejmiku Wojewédztwa Warmirisko-

Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U.Woj.W.-M. z dn. 19 stycznia 2018 r., poz. 415.)

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

Whnioskowana inwestycja nie przewiduje zapotrzebowania na media techniczne.

Trasa planowanej inwestycji dochodzi do drogi powiatowej na dziatce nr 103/2 z istniejacym

zjazdem z drogi. Teren posiada dostep do drogi publiczne;.

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 3103, 3108, 3109, 3114, 3115, 3120 oraz 3121/1 w obrebie

nr 20 Spigléwka. — Gminy Reszel.

Analiza stanu prawnego terenu planowanej inwestycji oraz terenu przylegajgcego do terenu

inwestycji — szczegétowe dane witascicieli gruntéw zgodnie z wypisem ze skorowidza dziatek w

aktach postepowania.

a) Przedmiotowe dziatki nr 3103, 3108, 3109, 3114, 3115, 3120 oraz 3121/1 stanowig
wtasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie wnioskodawcy: Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe, Nadlesnictwo Mragowo.

b) Od strony pétnocno-wschodniej teren graniczy z dziatkami nr 15, 125 oraz 19, stanowigcymi
wtasnos¢ prywatna.

c) Od strony wschodniej do terenu inwestycji dochodzi pas drogi gminnej na dziatce nr 16,
stanowiacej wtasnosé Gminy Reszel.

d) Od strony wschodniej w czesci potudniowej teren inwestycji graniczy z dziatkami nr 3107,
3113, 3119, w zarzadzie wnioskodawcy: Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe,
Nadle$nictwo Mragowo.

e) Od strony potudniowej teren inwestycji graniczy z dziatkami nr 19/1 i 18/5 w gminie
Sorkwity, obreb Gizewo, stanowigcymi wtasnosc prywatna.

f) Od strony zachodniej teren inwestycji graniczy z dziatkami nr 3116, 3109, oraz 3104, w
zarzadzie wnioskodawcy: Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Mragowo.

g) Od strony pétnocnej teren inwestycji przylega do dziatki drogowej nr 103/2 w zarzadzie
Zarzadu Drog Powiatowych w Ketrzynie, stanowigcej wtasnos¢ Powiatu Ketrzynskiego.

Teren planowanej inwestycji stanowi uzytki sklasyfikowane jako Ls. inwestycja nie wymaga

zmiany sposobu uzytkowania gruntow lesnych lub rolnych.

Na obszar objety wnioskiem brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Istniejace zagospodarowanie terenu pozwala na okreélenie warunkéw zabudowy dla

wnioskowanej inwestycji i jest mozliwe ,gdyz spetnione sg warunki okreslone w art. 6

ustawy o planowaniu przestrzennym, a inwestycja nie k0|ld£j'$ z

iczno - Budowlanego
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Budowa dojazdu pozarowego nr 10
w Lesénictwie Grzybowo - cz. II,
IN2018/14
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Zalacznik nr 2 do SWZ
Nr postepowania: SA.270.2.2.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest Budowa dojazdu pozarowego nr 10 w Le$nictwie
Grzybowo - cz. 11, IN2018/14/

I.  Zakres przedmiotu zamdwienia

Budowa dojazdu pozarowego w lesnictwie Grzybowo czg$¢ druga — 2050 mb,
obreb Spiglowka, gmina Reszel.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia jest zawarty w dokumentacji:

e Projekcie budowlanym;

e Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt zwanej dalej
»STWiOR”;

e Przedmiarze robot;

II. Rodzaj zaméwienia - roboty budowlane.

Oznaczenie wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:
drogowa CPV —45 23 31 20-6

IlI.  Dodatkowe wymagania zmawiajgcego:

1. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 obowigzujagcym Prawem budowlanym.

2. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa 1 SST.

3. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

4. Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

6. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

8. Gwarancja — min. 60 m-cy.

9. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu zamowienia

maksymalnie w ciaggu 5 dni roboczych, liczonych od zawiadomienia
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robot.





10. Osoba do kontaktu przy realizacji zamowienia:
Pawet Ulewicz — tel. 660 731 209

Sporzadzita: Magdalena Kaczmarek





Osoba kontaktowa przy realizacji zaméwienia: Pawet Ulewicz — tel. 660 731 209

Sporzadzita: Magdalena Kaczmarek






RZEDMIAR ROBOT SA.270.2.2.2023
dr_10_30.05.2023 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty Przygotowawcze Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym. budowa |km
d.1/D- 01.01.01 drég, pogtebianie rowéw. Pomiar powykonawczy.
<km 0+750 - 2+796>2,046 km 2,05
RAZEM 2,05
2 Mechaniczne karczowanie pni z odwozem szt.
d.1|D- 01.02.01
220 szt. 220,00
RAZEM 220,00
3 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia z odwozem ha
d.1|D- 01.02.01
<lokalnie>(1100*<szer.>3,0*<strony>2)/10000 ha 0,66
RAZEM 0,66
4 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek wraz |m?
d.1|D- 04.01.01 z wywozem urobku - odlegto$¢ wywozu do 1,0 km
<jezdnia, pobocza>
<km 0+750 - 2+796>2046*1,2<szer>*2<strony> m2 4910,40
<skrzyzowania, zjazdy>
<0+763 lewy zjazd>87,5 m2 87,50
<0+817 lewy zjazd>130 m2 130,00
<0+968 prawy zjazd>35 m?2 35,00
<1+107 lewy zjazd>24 m2 24,00
<1+147 prawy zjazd>24 m2 24,00
<1+507 lewy zjazd>23,2 m2 23,20
<1+533 prawy zjazd>506 m?2 506,00
<1+550 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<1+573 lewy zjazd>24 m?2 24,00
<1+740 lewy zjazd>24 m2 24,00
<1+885 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<1+975 lewy zjazd>27 m?2 27,00
<2+026 lewy zjazd>20 m2 20,00
<2+205 lewy zjazd>34 m2 34,00
<2+286 lewy zjazd>27 m2 27,00
<2+525 prawy zjazd>67 m2 67,00
<2+592 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<2+600 lewy zjazd>23,6 m?2 23,60
<2+685 lewy zjazd>33,5 m?2 33,50
<2+731 lewy zjazd>25 m2 25,00
<2+790 prawy zjazd>76 m2 76,00
<mijanki>
<szt. 11>11*132 m2 1452,00
<place sktadowe>
<2+090 prawostronny>307 m?2 307,00
<2+590 lewostronny>272 m2 272,00
<2+600 prawostronny>214 m?2 214,00
RAZEM 8438,20
5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.Ill wraz z wywozem urobku- - od- |m?
d.1|D- 02.01.01 legto$¢ wywozu do 1,0 km
<"purty", roboty ziemne>
<mijanki>2*<szt.>145*<powierzchnia>1,2<wys.> m3 348,00
<dodatkowe 100mb robét ziemnych w migjscach wytyczenia geodezyjnego wskazujacego na  |m3 100,00
kolizje z terenem - lokalizacja do ustalenia z Inspektorem><szer.>2*<gt.>0,5*<dt.>100
RAZEM 448,00
6 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdow, mijanek i placow w gruncie kat. I-  |m2
d.1|D- 04.01.01 IV gtebokosci 20 cm z odwozem urobku do 1 km
<skrzyzowania, zjazdy>
<0+763 lewy zjazd>87,5 m2 87,50
<0+817 lewy zjazd>130 m2 130,00
<0+968 prawy zjazd>35 m?2 35,00
<1+107 lewy zjazd>24 m2 24,00
<1+147 prawy zjazd>24 m2 24,00
<1+507 lewy zjazd>23,2 m2 23,20
<1+533 prawy zjazd>506 m?2 506,00
<1+550 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<1+573 lewy zjazd>24 m?2 24,00
<1+740 lewy zjazd>24 m2 24,00
<1+885 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<1+975 lewy zjazd>27 m?2 27,00
<2+026 lewy zjazd>20 m2 20,00
<2+205 lewy zjazd>34 m2 34,00
<2+286 lewy zjazd>27 m2 27,00
<2+525 prawy zjazd>67 m2 67,00






<przepusty>

dr_10_30.05.2023 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<2+592 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<2+600 lewy zjazd>23,6 m?2 23,60
<2+685 lewy zjazd>33,5 m?2 33,50
<2+731 lewy zjazd>25 m2 25,00
<2+790 prawy zjazd>76 m2 76,00
<mijanki>
<szt. 11>11*132 m2 1452,00
<place sktadowe>
<2+090 prawostronny>307 m?2 307,00
<2+590 lewostronny>272 m2 272,00
<2+600 prawostronny>214 m?2 214,00
RAZEM 3527,80
7 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il m3
d.1|D- 02.03.01
<0+750 - 2+796 - mijanki, zjazdy, krawedzZ jezdni, pobocze>2000 m3 2000,00
RAZEM 2000,00
8 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. |m?2
d.1|D- 04.01.01 kat.|-IV
<jezdnia, pobocza>
<km 0+750 - 2+796>(2046*4,8)<szer> m?2 9820,80
<skrzyzowania, zjazdy>
<0+763 lewy zjazd>87,5 m2 87,50
<0+817 lewy zjazd>130 m2 130,00
<0+968 prawy zjazd>35 m?2 35,00
<1+107 lewy zjazd>24 m2 24,00
<1+147 prawy zjazd>24 m2 24,00
<1+507 lewy zjazd>23,2 m2 23,20
<1+533 prawy zjazd>506 m?2 506,00
<1+550 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<1+573 lewy zjazd>24 m?2 24,00
<1+740 lewy zjazd>24 m2 24,00
<1+885 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<1+975 lewy zjazd>27 m?2 27,00
<2+026 lewy zjazd>20 m2 20,00
<2+205 lewy zjazd>34 m2 34,00
<2+286 lewy zjazd>27 m2 27,00
<2+525 prawy zjazd>67 m2 67,00
<2+592 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<2+600 lewy zjazd>23,6 m?2 23,60
<2+685 lewy zjazd>33,5 m?2 33,50
<2+731 lewy zjazd>25 m2 25,00
<2+790 prawy zjazd>76 m2 76,00
<mijanki>
<szt. 11>11*132 m2 1452,00
<place sktadowe>
<2+090 prawostronny>307 m?2 307,00
<2+590 lewostronny>272 m2 272,00
<2+600 prawostronny>214 m?2 214,00
RAZEM 13348,60
2 Rowy drogowe Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
9 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku |m
d.2|D- 02.01.01 - miejsce odwozu do 1,0 km
1950 m 1950,00
RAZEM 1950,00
10 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.Ill wraz z wywozem urobku- - od- | m?
d.2|D- 02.01.01 legto$¢ wywozu do 1,5 km
<rowy>
(<szer.>1,5*<gt.>0,5)/2*<dt.>350 m3 131,25
RAZEM 131,25
1 Umocnienie skarp rowow ptytami betonowymi prefabrykowanymi azurowymi na podsypce ce- | m?
d.2|D- 06.01.01 mentowo-piaskowej
<wlot i wylot przy przepustach o $rednicy 600 mm>
<szt>3*<dt>2,4*<szer>1,8*<obie strony>2 m?2 25,92
RAZEM 25,92
3 Przepusty drogowe Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
12 Rozbidrka kompletnego istniejacego przepustu 60 cm ze Sciankami czotowymi - wraz z odwo-  |m
d.3|D- 01.02.04 zem
<szt.>3*<dt>9 m 27,00
RAZEM 27,00
13 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.I-IV z odwozem m3
d.3|D- 02.01.01






dr_10_30.05.2023 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
<60 cm, szt>3*<dt. przepustu>9,0*<szer wykopu>2,5*<gt. wykopu>2,0 m3 135,00
<40 cm, szt>11*<dk. przepustu>9,0*<szer wykopu>1,5*<gt. wykopu>1,2 m3 178,20
<40 cm, szt>2*<dt. przepustu>18,0*<szer wykopu>1,5*<gt. wykopu>1,2 m3 64,80
RAZEM 378,00
14 Przepusty rurowe pod droga - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.3|D- 03.01.01
<60 cm, szt>3*<dt. przepustu>9,0*<szer tawy>1,2*<wys>0,2 m3 6,48
<40 cm, szt>11*<dk. przepustu>9,0*<szer tawy>0,8*<wys>0,2 m3 15,84
<40 cm, szt>2*<dt. przepustu>18,0*<szer tawy>0,8*<wys>0,2 m3 5,76
RAZEM 28,08
15 Przepusty rurowe - rury strukturaine o SN>=8kN/m2 o $r. 60 cm m
d.3|D- 03.01.01
<60 cm, szt>3*<dt. przepustu>9,0 m 27,00
RAZEM 27,00
16 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 60 cm Sciank.
d.3|D- 03.01.01
32 $ciank. 6,00
RAZEM 6,00
17 Przepusty rurowe - rury strukturaine o SN>=8kN/m2 o $r. 40 cm m
d.3|D- 03.01.01
<40 cm, szt>11*<dk. przepustu>9,0 m 99,00
<40 cm, szt>2*<dt. przepustu>18,0 m 36,00
RAZEM 135,00
18 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 40 cm Sciank.
d.3|D- 03.01.01
13*2 Sciank. 26,00
RAZEM 26,00
19 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV z za- | m3
d.3|D- 02.01.01 geszczeniem
<60 cm, szt>3*<dt. przepustu>9,0*<szer wykopu>2,5*<gt. wykopu>1,0 m3 67,50
<40 cm, szt>11*<dk. przepustu>9,0*<szer wykopu>1,5*<gt. wykopu>0,5 m3 74,25
<40 cm, szt>2*<dt. przepustu>18,0*<szer wykopu>1,5*<gt. wykopu>0,5 m3 27,00
RAZEM 168,75
20 Wykonanie i zageszczenie dodatkowej warstwy odsaczajacej nad przepustem - grub.warstwy — |m?2
d.3|D- 04.02.01 po zag. 15 cm
<60 cm, szt>3*<dt. przepustu>8,0*<szer>2,5 m?2 60,00
<40 cm, szt>11*<dk. przepustu>8,0*<szer>1,5 m?2 132,00
<40 cm, szt>2*<dt. przepustu>16,0*<szer>1,5 m?2 48,00
RAZEM 240,00
4 Podbudowa i nawierzchnia Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
21 Warstwa wzmacniajaco-separacyjna grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny wodo-  |m?
d.4|D-02.03.01C  |przepuszczalnej z ciggtych widkien polipropylenowych
<mijanki>
<szt. 11>11*132 m2 1452,00
RAZEM 1452,00
22 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer.drogi | m?2
d.4|D- 04.02.01 - grub.warstwy po zag. 20 cm (odlegto$¢ dowozu ustala wykonawca)
<skrzyzowania, zjazdy>
<0+763 lewy zjazd>87,5 m2 87,50
<0+817 lewy zjazd>130 m2 130,00
<0+968 prawy zjazd>35 m?2 35,00
<1+107 lewy zjazd>24 m2 24,00
<1+147 prawy zjazd>24 m2 24,00
<1+507 lewy zjazd>23,2 m2 23,20
<1+533 prawy zjazd>506 m?2 506,00
<1+550 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<1+573 lewy zjazd>24 m?2 24,00
<1+740 lewy zjazd>24 m2 24,00
<1+885 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<1+975 lewy zjazd>27 m?2 27,00
<2+026 lewy zjazd>20 m2 20,00
<2+205 lewy zjazd>34 m2 34,00
<2+286 lewy zjazd>27 m2 27,00
<2+525 prawy zjazd>67 m2 67,00
<2+592 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<2+600 lewy zjazd>23,6 m?2 23,60
<2+685 lewy zjazd>33,5 m?2 33,50
<2+731 lewy zjazd>25 m2 25,00
<2+790 prawy zjazd>76 m2 76,00
<mijanki>
<szt. 11>11*132 m2 1452,00
<place sktadowe>
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<2+090 prawostronny>307 m?2 307,00
<2+590 lewostronny>272 m2 272,00
<2+600 prawostronny>214 m?2 214,00
RAZEM 3527,80
23 Podbudowa zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécietana mechanicznie grub. po zageszcz. 18 |m2
d.4|D- 04.04.01 cm z zawarto$cig 50% kamienia tamanego/przekruszonego (KNSM) - frakcja 0-63mm (odlegtosé
dowozu ustala Wykonawca)
<jezdnia, pobocza>
<km 0+750 - 2+796>(2046*4,8)<szer> m?2 9820,80
<skrzyzowania, zjazdy>
<0+763 lewy zjazd>87,5 m2 87,50
<0+817 lewy zjazd>130 m2 130,00
<0+968 prawy zjazd>35 m?2 35,00
<1+107 lewy zjazd>24 m2 24,00
<1+147 prawy zjazd>24 m2 24,00
<1+507 lewy zjazd>23,2 m2 23,20
<1+533 prawy zjazd>506 m?2 506,00
<1+550 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<1+573 lewy zjazd>24 m?2 24,00
<1+740 lewy zjazd>24 m2 24,00
<1+885 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<1+975 lewy zjazd>27 m?2 27,00
<2+026 lewy zjazd>20 m2 20,00
<2+205 lewy zjazd>34 m2 34,00
<2+286 lewy zjazd>27 m2 27,00
<2+525 prawy zjazd>67 m2 67,00
<2+592 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<2+600 lewy zjazd>23,6 m?2 23,60
<2+685 lewy zjazd>33,5 m?2 33,50
<2+731 lewy zjazd>25 m2 25,00
<2+790 prawy zjazd>76 m2 76,00
<mijanki>
<szt. 11>11*132 m2 1452,00
<place sktadowe>
<2+090 prawostronny>307 m?2 307,00
<2+590 lewostronny>272 m2 272,00
<2+600 prawostronny>214 m?2 214,00
RAZEM 13348,60
24 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécietana mechanicznie grub. po zageszcz. 12 |m?2
d.4|D- 04.04.01 cm z zawarto$cig 50% kamienia tamanego/przekruszonego (KNSM) - frakcja 0-31,5mm (odleg-
to$¢ dowozu ustala Wykonawca)
<jezdnia, pobocza>
<km 0+750 - 2+796>(2046%4,5)<szer> m2 9207,00
<skrzyzowania, zjazdy>
<0+763 lewy zjazd>87,5 m2 87,50
<0+817 lewy zjazd>130 m2 130,00
<0+968 prawy zjazd>35 m?2 35,00
<1+107 lewy zjazd>24 m2 24,00
<1+147 prawy zjazd>24 m2 24,00
<1+507 lewy zjazd>23,2 m2 23,20
<1+533 prawy zjazd>506 m?2 506,00
<1+550 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<1+573 lewy zjazd>24 m?2 24,00
<1+740 lewy zjazd>24 m2 24,00
<1+885 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<1+975 lewy zjazd>27 m?2 27,00
<2+026 lewy zjazd>20 m2 20,00
<2+205 lewy zjazd>34 m2 34,00
<2+286 lewy zjazd>27 m2 27,00
<2+525 prawy zjazd>67 m2 67,00
<2+592 prawy zjazd>24 m?2 24,00
<2+600 lewy zjazd>23,6 m?2 23,60
<2+685 lewy zjazd>33,5 m?2 33,50
<2+731 lewy zjazd>25 m2 25,00
<2+790 prawy zjazd>76 m2 76,00
<mijanki>
<szt. 11>11*132 m2 1452,00
<place sktadowe>
<2+090 prawostronny>307 m?2 307,00
<2+590 lewostronny>272 m2 272,00
<2+600 prawostronny>214 m?2 214,00
RAZEM 12734,80
5 Roboty wykonczeniowe, oznakowanie Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6






dr_10_30.05.2023

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
25 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll tereny pole$ne m?2
d.5/D- 02.01.01
<dt.>2046*<szer.>2*<strony>2 m? 8184,00
RAZEM 8184,00
26 osadzenie stupkow z bali dgbowych impregnowanych o $r. 150 mm (dkt. 1,8m)z odblaskami; po |szt.
d.5|D- 03.01.01 dwa przy kazdym wylocie przepustu pod jezdnig zabite w poboczu - lokalizacja do ustalenia z
Inspektorem
322 szt. 12,00
RAZEM 12,00










