DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU / BRANZA DROGOWA

Modernizacja drogi w Mierucinie (tacznik pomiedzy DP nr 2406C z DG nr 140146C)

Spis tresci

(@ I3V E=Te [o2=1 4 1= o1 oY =114 =Ty | - T SR 3
Cz.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU......ccciiiiueriiiinnriissesssssssnssssss s s sssss s ssss s ssss s s sms s e an s sssms s smn s s ssmn s ssnnns 4
1. Podstawa OPraCoOWaNIa........cuuuiiiiiriiemmmrieniesisrsssressssrsssrsssssrsssssrssssssssssssesssasssssssssssssssasannsnn 5
2. Przedmiot i zakres Opracowania........cccccueeeieiieiieiieiieceseescese s s rer s nerann 6
3. LT3 o 6
4. Adres INWESEYC]i ..o s e e e s mmmn e e e e s e e 6
5. Stan istNiejacy terenU ..........ovcceeiiiiiii e ———— 7
6. Projektowane zagospodarowanie terenuU..........ccccvereveeeiennssnsnsisssssisrsssssssssssssssssssssssssnn 7
6.1.  Uktad drogowy...
6.2, WWYCINKA ArZEW ...t nssssnsnsnnnnnen
6.3. Wplyw inwestyCji Na SrOAOWISKO...........ueiiiiiiiiiiiiiiiie et e
6.4. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.............cccoccuiiiiiiiiiiiiiee e
6.5. Geotechniczne warunki pOSAAOWIENIA ..........eeeiiiiiiiiiiiiie et
6.6.  Elementy roZbiOrKOWE .........ocuiiiiiiiii et
6.7.  Stala organizacja FUCKHU ...........coiiiiiii e e
6.8. Zestawienie powierzchni i iloSCi FODOL............eeviiiiiiiii e
C2.2 BRANZA DROGOWA ......coveueureseueasessessessessesseseessessessessessessessessesesseseassssesssasesssssesssssessssssssasesssasesssanen
1. Przedmiot i zakres opracowania........ccccevieiienieminninnnssnssssssssssssss s sssssssnsnnn
2. Rozwigzania ProjeKtOWE ..........ceuiiieiimiiiiiinienssniensssissss s sssssssssssssssnnn
2.1.  Charakterystyka zadania...........ccccooieiiiiiiiie e
2.2, Parametry ArOgi. ... .. .eeoeoie it e e et e e e e e et e e e e aa e e e nreaneaaaeaannnnees
2.3, Przebieg 0Si W PlaNI€........uiiiiiiiie ittt
2.4,  ROZWIgZania WYSOKOSCIOWE .......cceeiiiiiuiiiiiieaa e e iitteeea e e e e aetieeeeeae e e s anneaeeeaeaeaannnseeeeaaeaaaannnees
D T © 1o |V oo [ g =T 1Y USSR PRRT
2.6.  ProjeKtowane KONSITUKCIE........uuu it e nnnennenenen
2.7. Zestawienie powierzchni i iloScCi roboOt...........cooiiiiiiiiii e
3. UWagi KONCOWAE.........c.eeiieiieiiccisre e s e s ssssssssr e e e e s se s snee s e s s s s s ssnsane e e s se s snnseeeesanssnnnnnneesennen
4. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4.1.  Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Di0z) .........ccoccvveiviiiiiniiieciiieeen. 15
4.2, Zakres i KOIEJNOSE rODOL........cooeeiiiie e 15
4.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
P [ (031 V- T [0 To .4 1 PP PRURTRN 16
4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot............cccceeeeeiivineeeneennn. 16
4.5, InstruktaZ PraCoOWNIKOW ..........cccuvuiiiiiie e e e e e e eeaaeeaaas 16
4.6. Techniczno-organizacyjne $rodki ZapobiegaWCzZe.............cccccvuvieeiieeiieiiiieee e 17
4.7, UWaQi KONCOWE ...ttt e e e e ettt e e e e e e e e eae e s e e ansbaeeeaeeeannsrneeeaeeaens 18
Cz.3 RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE...........coeiiiereeenrerremmeessssmesesssmeeesssmmeesssmeessssmnessssmneesnssnsenns 19
Cz.4 ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE ..........coiiiiorirrssnmrerassmeessssnreessssnsessssnnessssnsessssnnenssssnnessssnsessassnnenssnnnensan 24
Kopia uprawnien projektanta ...........cooiiiiiiiiii e 25
Przynaleznos$¢ projektanta do 1zby INZYNIErOW ... 27
WYPISY Z F€JESIIU GIUNTOW .....ceiiiiiiiiiiiiei et e et e e e e e st e e e e e e e et e e e e e e e e sensanbeeeaaeeeennnrnns 28
L (o= g o] (= oI I 11T ] o SRR 30
(@ o1 1o MU V4o [o e [g1=T0 1= TR SO PRR P UST 32



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU / BRANZA DROGOWA
Modernizacja drogi w Mierucinie (tacznik pomiedzy DP nr 2406C z DG nr 140146C)

Oswiadczenie projektanta

0 sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Niniejszym oswiadczam, Ze projekt dla zadania pod nazwg:

»,Modernizacja drogi w Mierucinie (facznik pomiedzy DP nr 2406C z DG nr 140146C)”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczney.

Data: 29.04.2024r.

. Imie i nazwisko .
Branza Nr uprawnier Podpis
drogowa mgr inz. tukasz Szymczak
(projektant) KUP/0046/PWOD/13
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

e Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej od Gminy Dabrowa dla firmy FORPLAN
Spétka z 0.0,;

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 2021 poz. 450 z pdzn.
zmianami);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2023 poz. 682);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pozn.
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu

e iformy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8
marca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.
2021 poz. 433 z p6zn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784 z p6zn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn.
zmianami);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162);

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych stanowigcy zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

¢ Wiasna inwentaryzacja geodezyjna;

e Ustalenia i dodatkowe wytyczne Inwestora;

e Wizja lokalna oraz pomiary.
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu odcinka drogi stanowigcej tacznik

pomiedzy drogg gminng nr 140146C a drogg powiatowg nr 2406C w miejscowosci Mierucin

zlokalizowanego w obrebie administracyjnym gminy Dgbrowa w powiecie mogilenskim.

Zakres robét objetych opracowaniem obejmuje:

roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych oraz podciecie gatezi drzew i krzewdw rosnacych wzdtuz drogi od strony
istniejgcego rowu;

wykonanie niezbednych robdt rozbiérkowych, w szczegdolnosci ciecie pitg nawierzchni
bitumicznych w miejscach dowigzania do istniejgcej drogi gminnej;

roboty ziemne polegajgce na usunieciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopow
i/lub nasypdéw w miejscach nowych konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdéw, itp.;

wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdéw i dojs¢ do posesii;

oczyszczenie i skropienie nawierzchni;

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego na jezdni;

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni (uktadanie catg szerokoscig
jezdni bez szwéw podtuznych w osi jezdni);

wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach i doj$ciach do posesji;

uszczelnienie potaczenia krawedzi bitumicznych tasma bitumiczng na dziatkach roboczych,
wpinkach oraz zjazdach;

regulacja wysokosciowa istniejgcych urzgdzen sieci podziemnych- o ile wystepuja;

wykonanie obustronnych poboczy w dwdch warstwach z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie;

profilowanie terenu za poboczem z obsianiem trawg na warstwie ziemi urodzajnej na
szerokosci min. 1,0m;

pozostate roboty towarzyszgce wyszczegdlnione w kosztorysie inwestorskim.

Celem zamierzenia jest poprawa obstugi komunikacyjnej mieszkancow miejscowosci z

zachowaniem nalezytego poziomu bezpieczenstwa. Obecnie droga posiada ubytki i nierdbwnosci w

nawierzchni a jej stan okresli¢ nalezy jako zty, wymagajgcy wzmocnienia.

3. Inwestor

Gmina Dabrowa
ul. Kasztanowa 16
88-306 Dagbrowa

4. Adres inwestycji
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Odcinek objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Mierucin w gminie Dgbrowa, w
powiecie mogilenskim w wojewddztwie kujawsko - pomorskim i stanowi tgcznik pomiedzy droga
gminng nr 140146C a drogg powiatowg nr 2406C.

Wykaz dziatek objetych inwestycja:

e 73,193, obreb 0004 Mierucin
Zadanie realizowane jest na dziatkach drogowych stanowigcych wtasnos¢ Inwestora

lub co do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.

5. Stan istniejacy terenu

Droga na odcinku objetym opracowaniem jest drogg klasy D, jednojezdniowg o szerokosci
okoto 3,5m o nawierzchni ulepszonej z kruszywa. Droga posiada liczne ubytki i nierdwnosci w
nawierzchni a pobocza porosniete sg trawg. Na odcinku objetym opracowaniem droga w gtéwne;j
mierze przebiega przez obszary o luznej zabudowie mieszkaniowej oraz obszary
niezagospodarowane. Wzdtuz drogi wystepujg nieliczne zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej
oraz utwardzonej z kruszywa. W pasie drogowym istniejgce gatezie drzew i krzewy rosngce wzdtuz
rowu i naruszajgce skrajnie drogowg nalezy podcigé w ramach robét przygotowawczych. Odwodnienie
jezdni na odcinku objetym opracowaniem odbywa sie w spos6b niezorganizowany poprzez sptyw
wody na istniejgce pobocza a nastepnie do istniejgcego rowu.

Wzdtuz drogi nie ma urzgdzonych ciagéw pieszych, nie wystepuje tez oznakowanie poziome.
Wystepuje za to oznakowanie pionowe w postaci znakéw B-18 (3,5t) zlokalizowanych na obu wlotach
drogi.

W pasie drogowym w miejscu planowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne
wykazane na podkfadzie geodezyjnym. Na terenie objetym inwestycjg brak jest kolizji z istniejgcg
infrastrukturg podziemna i naziemng. Remont drogi wigza¢ sie bedzie z wykonaniem jedynie ptytkich
wykopdw, bez zmniejszenia istniejgcego przykrycia sieci, w zwigzku z czym w projekcie poza branzg

drogowa nie wystepujg inne opracowania branzowe.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Uktad drogowy

Odcinek drogi przeznaczonej do remontu zlokalizowany jest w kierunku na zachéd od drogi
powiatowej nr 2406C a jego tgczna dtugos¢ wynosi 121,43m.
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano m.in.:

e roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych oraz podciecie gatezi drzew i krzewdw rosnacych wzdtuz drogi od strony
istniejgcego rowu;

e wykonanie niezbednych robdt rozbidrkowych, w szczegdlnosci ciecie pita nawierzchni
bitumicznych w miejscach dowigzania do istniejgcej drogi gminnej;
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e roboty ziemne polegajgce na usunieciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopdéw
i/lub nasypdw w miejscach nowych konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdéw, itp.;

¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdow i dojs¢ do posesji;

e oczyszczenie i skropienie nawierzchni;

e wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego na jezdni;

e wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na jezdni (ukfadanie catg szerokoscig
jezdni bez szwéw podtuznych w osi jezdni);

e wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach i dojsciach do posesii;

e uszczelnienie pofgczenia krawedzi bitumicznych tasmg bitumiczng na dziatkach roboczych,
wpinkach oraz zjazdach;

e regulacja wysokosciowa istniejgcych urzgdzen sieci podziemnych- o ile wystepuija;

e wykonanie obustronnych poboczy w dwéch warstwach z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie;

e profilowanie terenu za poboczem z obsianiem trawg na warstwie ziemi urodzajnej na
szerokosci min. 1,0m;

e pozostate roboty towarzyszace wyszczegdlnione w kosztorysie inwestorskim.

6.2. Wycinka drzew

Na odcinku przeznaczonym do remontu wystepujg drzewa i krzewy, niektére z nich wymagaja
podciecia ze wzgledu na naruszenie skrajni drogowej. Szacuje sie, ze prace pielegnacyjne w koronie
drzew stanowi¢ bedg nie wiecej niz 30% gatezi naruszajgcych skrajnie drogowg. Prace pielegnacyjne

nalezy wykona¢ w ramach robét przygotowawczych w porozumieniu z Inwestorem.

6.3. Wpltyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko
wymienionego w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z pdzn. zm.). Zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z p6zn. zm.) uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie
jest wymagane.

Ponadto inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong w trybie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z pézn. zm.).

Nie okresla sie nakazéw, zakazéw, dopuszczen i ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu dotyczgcych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoétczesne).
Nalezy stosowaé przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z 2017 r., poz. 2187 z p6zn. zm.).

6.4. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
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Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414
z pozn. zm.) okresla sie obszar oddziatywania obiektu budowlanego realizowanego w ramach
przedmiotowej inwestycji.

Obszar okreslono na podstawie §15 ust. 1 i ust., §44 ust. 2, §79 na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124).

Obszar ten nie wykracza poza granice opracowania przedstawione na rysunku planu

zagospodarowania terenu.

6.5. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie wynikow rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke
inwestycji stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, a co za tym idzie okreslono pierwsza
kategorie geotechniczng. Warstwe nasypu niebudowlanego oraz czarnoziemu w miejscu

projektowanych nawierzchni nalezy usung¢ i zastgpi¢ materiatem budowlanym.

6.6. Elementy rozbiérkowe

Na przedmiotowym odcinku rozbiérki polega¢ beda jedynie na cieciu pita istniejgcych nawierzchni
bitumicznych w miejscu wpinek wraz z rozebraniem niewielkiego fragmentu odcietej nawierzchni

asfaltowej drogi gminne;.

6.7. Stata organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania i nie jest objety

zleceniem.

6.8. Zestawienie powierzchni i ilosci roboét

e jezdnia bitumiczna- nowa konstrukcja 506,60 m2
e pobocze 122,00 m2
o profilowanie terenu za poboczem z obsianiem trawg na w. ziemi urodzajne;j 149,00 m2

Roboty rozbiérkowe

e ciecie pitg nawierzchni asfaltowych 16,00 m

Szczegobtowe zestawienie powierzchni i ilosci robét przedstawiono w przedmiarach

robét oraz w kosztorysach inwestorskich.

PROJEKTANT
mgr inz. Lukasz Szymczak
KUP/0046/PWQOD/13
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu odcinka drogi stanowigcej tacznik
pomiedzy drogg gminng nr 140146C a drogg powiatowa nr 2406C w miejscowosci Mierucin
zlokalizowanego w obrebie administracyjnym gminy Dgbrowa w powiecie mogilenskim. Odcinek drogi
przeznaczonej do remontu zlokalizowany jest w kierunku na zachdd od drogi powiatowej nr 2406C a
jego tgczna dtugos¢ wynosi 121,43m.

Zakres robot objetych opracowaniem obejmuije:

e roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych oraz podciecie gatezi drzew i krzewdw rosngcych wzdtuz drogi od strony
istniejgcego rowu;

e wykonanie niezbednych robot rozbiérkowych, w szczegdlnosci ciecie pitg nawierzchni
bitumicznych w miejscach dowigzania do istniejgcej drogi gminnej;

e roboty ziemne polegajgce na usunieciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopéw
i/lub nasypdéw w miejscach nowych konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdéw, itp.;

e wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdow i dojs¢ do posesiji;

e oczyszczenie i skropienie nawierzchni;

e wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego na jezdni;

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni (uktadanie catg szerokoscig
jezdni bez szwéw podtuznych w osi jezdni);

e wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach i dojsciach do posesi;

e uszczelnienie potgczenia krawedzi bitumicznych tasmag bitumiczng na dziatkach roboczych,
wpinkach oraz zjazdach;

e regulacja wysokosciowa istniejgcych urzgdzen sieci podziemnych- o ile wystepuijg;

¢ wykonanie obustronnych poboczy w dwéch warstwach z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie;

e profilowanie terenu za poboczem z obsianiem trawg na warstwie ziemi urodzajnej na
szerokosci min. 1,0m;

e pozostate roboty towarzyszgce wyszczegdlnione w kosztorysie inwestorskim.

2. Rozwiagzania projektowe

2.1. Charakterystyka zadania

W wyniku modernizacji droga zyska nowg nawierzchnie asfaltowg na jezdni (na cato$ci petna
konstrukcja z warstwg wigzgcg oraz warstwg Scieralng) o szerokosci 4,0m, nowg nawierzchnie
asfaltowg w miejscu zjazdow i dojs¢ do posesji (petna konstrukcja) a takze obustronne pobocza z

kruszywa tamanego uktadanego w dwoch warstwach o réznej frakcji kruszywa.
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Wzdtuz modernizowanej drogi wykonane zostanie takze profilowanie terenu za poboczem wraz z
obsianiem trawg na warstwie ziemi urodzajnej grubos$ci 10cm, szczegdlnie wzdiuz nowo
wybudowanych konstrukcji i wyprofilowanych skarp.

W ramach zadania planuje sie utrzymanie dotychczasowej niwelety drogi. Szczegoty rozwigzania
pokazano na rysunku profilu podtuznego.

W ramach opracowania przewiduje sie takze podciecia istniejgcych drzew i krzewow ze wzgledu
na naruszenie skrajni drogowej. Szacuje sie, ze prace pielegnacyjne w koronie drzew stanowi¢ bedg
nie wiecej niz 30% gatezi naruszajgcych skrajnie drogowa.

Wszelkie potgczenia starej i nowej nawierzchni asfaltowej oraz dziatek roboczych nalezy
realizowac¢ z wykorzystaniem tasm bitumicznych.

Ewentualne regulacje wysokosciowe armatury sieci podziemnej nalezy wykona¢ do poziomu

projektowanej nawierzchni, pobocza i otaczajgcego terenu.

2.2. Parametry drogi

— kategoria drogi: gminna

— kategoria ruchu: KR1-2

— klasa drogi: D,

— predkos¢ projektowa: Vp=30km/h,

— typ przekroju: jednojezdniowy,

— szerokos¢ jezdni: 4,00m

— pochylenie poprzeczne: jednostronne 2%

— szerokosc¢ zjazdow: zmienna, dostoswana do szerokosci istniejgcych bram
— szerokos¢ dojs¢ do posesji: zmienna

2.3.Przebieg osi w planie

Przebieg osi w planie przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania. Dla jezdni
wytrasowano indywidualng o$ stanowiacg odwzorowanie istniejagcego przebiegu drogi. Lokalnie o$

poprowadzono w taki sposob, aby dopasowac przebieg drogi do granicy istniejgce pasa drogowego.

2.4. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane rzedne nawierzchni zaprojektowane zostaty w oparciu o uzupetniajgce pomiary
wysokosciowe. Niweleta jezdni dostosowana zostata do istniejgcej jezdni, sposobu jej wzmocnienia
(nowa konstrukcja), przylegajgcego terenu oraz istniejacych zjazdéw a przede wszystkich w taki
sposob, aby umozliwi¢ sprawne odprowadzenie wody w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Szczegotowe rozwigzania wysokosciowe przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

2.5. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo w sposob niezorganizowany poprzez

zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne na projektowane i istniejgce pobocza oraz teren za
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poboczem w granicach istniejacego pasa drogowego. Szczegdlowe rozwigzania pokazano na

rysunkach przekrojéw konstrukcyjnych.
2.6. Projektowane konstrukcje
W ramach modernizacji zaprojektowane nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

@ MNAWIERZCHMIA BITUMICZMA

warstwa Ecieralna AC115, KR2, gr. 4cm

warstwa wigzgca ACT16W, KR2, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] Cewa
-kruszywo lamane 0031,5 stab. mech. gr. Scm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] Cua
-kruszywo lamane /63 siab. mech. gr. 16cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym- cementem C1.5/2 < 4 0MPa gr. 15cm

istniejgce podinZe po zageszoczeniu

ZIELEN

trawa na warsiwie ziemi urodzajmej, g.or 10cm

istniejgce podioZe po wyprofilewaniu

@ POBOCZE

warsiwa z mieszanki niezwigzanegj

-kruszywo lamane 016 stab. mech. gr. S5cm
warstwa z mieszanki niezwigzanegj

-kruszywo lamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm

istniejgce podiode po zageszoczeniu

Istniejgce podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do uzyskania
E2>80MPa.

Warstwa wigzgca i Scieralna zgodnie z PN-EN 13108-1 i WT-2 2014 — czes¢ | - Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Zatgcznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniajgcego zarzgdzenie w sprawie
stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych mieszanek mineralno-
asfaltowych oraz WT-2 2016 — czes¢ Il - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
Techniczne. Zatacznik do Zarzgdzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
9 maja 2016 roku zmieniajgcego zarzgdzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na
drogach krajowych dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT-4
2010; minimalne wymaganie nosnosci E2=130 MPa i 0<2,2.

Wymagania dla mieszanki niezwigzanej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz dla
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- zgodnie z Katalogiem.

Kruszywa na podsypke cementowo-piaskowg 1:4 zgodnie z PN-EN 13242.
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2.7.Zestawienie powierzchni i ilosci robo6t

jezdnia bitumiczna- nowa konstrukcja 506,60 m2
pobocze 122,00 m2
profilowanie terenu za poboczem z obsianiem trawa na w. ziemi urodzajnej 149,00 m2

Roboty rozbiérkowe

ciecie pitg nawierzchni asfaltowych 16,00 m

Szczegobtowe zestawienie powierzchni i ilosci robét przedstawiono w przedmiarach

robét oraz w kosztorysach inwestorskich.

Uwagi koincowe

przed rozpoczeciem robét zawiadomié gestoréw sieci w terminie nie pézniej niz na 7 dni przed
rozpoczeciem prac;

w obrebie planowanych robot wystepujg urzadzenia podziemne wykazane na podkfadzie
geodezyjnym. W przypadku napotkania w trakcie robét urzgdzen podziemnych nalezy je
traktowaé jako czynne. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznaé sie z
inwentaryzacjg urzadzen obcych, uzgodnieniami oraz wykonaé przekopy prébne w celu
ustalenia doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych oraz ewentualnego wykrycia instalaciji
niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane urzadzenia trwale oznakowa¢ w
trakcie prowadzenia robét. Ewentualne usuniecia kolizji wykona¢ z powiadomieniem i w
uzgodnieniu z gestorami sieci;

w przypadku rozbieznosci pomiedzy rzednymi w terenie a rzednymi odczytanymi z mapy
sytuacyjno-wysokosciowej wyjsciowymi do tyczenia wysokos$ciowego sg rzedne istniejgcego
terenu, szczegdlnie w miejscach dotgczenia do istniejgcej nawierzchni;

przyjete rozwigzania projektowe mogg by¢ zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzahn wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego
oraz praw 0sob trzecich;

Wykonawca roboét jest zobowigzany zapewni¢ zapoznanie pracownikow biorgcych udziat w
procesie budowlanym z obowigzujgcymi zasadami BHP oraz egzekwowac ich przestrzeganie;

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2025 roku.

PROJEKTANT
mgr inz. Lukasz Szymczak
KUP/0046/PWQOD/13
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4. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.1. Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

. TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

4.2. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot drogowych obejmuje roboty rozbiérkowe, remont jezdni (nowa konstrukcja),
wykonanie poboczy, zjazdoéw, dojs¢ do posesiji, oraz profilowanie terenu z obsianiem trawa.
Dodatkowo przewiduje sie podciecia istniejgcych drzew i krzewow ze wzgledu na naruszenie skrajni

drogowej. Roboty wykonywane bedg w nastepujgcej kolejnosci:

al/ ogolne

. roboty przygotowawcze i porzgdkowe;

. zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;

. geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia;

. dostawa materiatow;

o uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt budowlanych)

zwigzanych z inwestycjg;
. inwentaryzacja powykonawcza.
b/ branza drogowa
e roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych oraz podciecie gatezi drzew i krzewow rosngcych wzdtuz drogi od strony
istniejgcego rowu;
e wykonanie niezbednych robét rozbiérkowych, w szczegdlnosci ciecie pitg nawierzchni
bitumicznych w miejscach dowigzania do istniejgcej drogi gminnej;
e roboty ziemne polegajgce na usunieciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopéw
i/lub nasypdéw w miejscach nowych konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdéw, itp.;
e wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdow i dojs¢ do posesiji;
e oczyszczenie i skropienie nawierzchni;
e wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego na jezdni;
e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni (uktadanie catg szerokoscig
jezdni bez szwéw podtuznych w osi jezdni);

e wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach i dojsciach do posesiji;
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e uszczelnienie potagczenia krawedzi bitumicznych tasmg bitumiczng na dziatkach roboczych,
wpinkach oraz zjazdach;

¢ regulacja wysokosciowa istniejgcych urzgdzen sieci podziemnych- o ile wystepuja;

e wykonanie obustronnych poboczy w dwdch warstwach z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie;

e profilowanie terenu za poboczem z obsianiem trawg na warstwie ziemi urodzajnej na
szerokosci min. 1,0m;

e pozostate roboty towarzyszace wyszczegdlnione w kosztorysie inwestorskim.

4.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie, przy budowie mogg wystepowac zagrozenia

zwigzane z:
. prowadzeniem robdt w poblizu podziemnych sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych;
. prowadzeniem rob6t w poblizu podziemnych sieci wodociggowych, gazowych i

kanalizacyjnych;
. prowadzeniem rob6t w poblizu napowietrznych linii  elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych.

4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych to:
. zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatéw;
. porazenie prgdem poprzez uszkodzenie czescig maszyny kabli podziemnych

(niezinwentaryzowanych) lub zetkniecie z napowietrzng linig elektroenergetyczng;

. przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych i korytowania;
. przygniecenie zwigzane z roztadunkiem materiatow;
. nadmierny hatas, drgania i wibracje (przy zageszczaniu mechanicznym warstw konstrukc;ji

jezdni, nasypow);

. potkniecie sie, poslizgniecie sie, upadek na ptaszczyznie, upadek z wysokosci.

4.5. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkoleh BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

. okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac;
. omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robét;
. szczegotowym poinformowaniu pracownikbw o wystepujgcych zagrozeniach podczas

realizacji robdt;
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. w przypadku prac szczegolnie niebezpiecznych, stosowaC bezposredni nadzor przez

wyznaczone w tym celu osoby;

. uwzgledni¢ koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej;

. przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia;

. wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster i

kierownicy robot.

4.6. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

. oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych;
. stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;
. zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i

miejsca skladowania materiatbw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych);
. przy wykopach ptytszych (do 1 m) i gruncie spoistym wykonaé $ciany pochylone; z

uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu;

. ograniczy¢ naptyw woéd deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna koryta budowanej
jezdni;

. wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki, zageszczarki itp.

. Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaranczowe pulsujgce Swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o
prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami powinny by¢
usuwane niezwtocznie po zakonczeniu roboét lub przestawianie w miare ich postepu.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonaé lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci
metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.
Natomiast odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy dokonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem
jednostek eksploatujgcych wystepujgce sieci oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje
robot.

Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego istniejgcego nalezy
zwréci¢ szczegodlng ostrozno$¢. Roboty na tych odcinkach wykonywac recznie. Roboty budowlane
wykonywaé w suchym wykopie. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w ubrania ochronne oraz obuwie
ochronne. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacjg techniczng,
normami i przepisami zwigzanymi z zakresem wykonywanych prac. Kierownik budowy lub inna
uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w
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projekcie budowlanym. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji:

4.7.

dziennik budowy — w biurze kierownika budowy;

dokumentacja techniczna- j.w.;

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

- szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy;

- szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy;

- dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn urzadzen podlegajgcych

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy.

Uwagi koncowe

przed przystgpieniem do robét nalezy przeanalizowa¢ projekt zagospodarowania terenu pod
katem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzgdzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Szczegdtowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopdéw
prébnych;

przed rozpoczeciem robot zawiadomié gestoréw sieci w terminie nie krétszym niz na 7 dni
przed rozpoczeciem prac;

w obrebie planowanych robot wystepujg urzadzenia podziemne wykazane na podkfadzie
geodezyjnym i uzgodnieniach. W przypadku napotkania w trakcie robot urzadzen
podziemnych nalezy je traktowac jako czynne. Przed przystgpieniem do robét ziemnych
nalezy zapozna¢ sie z inwentaryzacja urzgdzen obcych, uzgodnieniami oraz wykonad
przekopy probne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych oraz
ewentualnego wykrycia instalacji niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane
urzadzenia trwale oznakowaC w trakcie prowadzenia robo6t. Ewentualne usuniecia kolizji
wykonac¢ z powiadomieniem i w uzgodnieniu z gestorami sieci;

przed rozpoczeciem robét budowlanych istniejgce punkty poligonowe zostang zabezpieczone
pretami stalowymi oraz zafoliowane;

przyjete rozwigzania projektowe mogg by¢ zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzahn wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego
oraz praw 0so6b trzecich;

Wykonawca roboét jest zobowigzany zapewni¢ zapoznanie pracownikow biorgcych udziat w
procesie budowlanym z obowigzujgcymi zasadami BHP oraz egzekwowac ich przestrzeganie;

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2025 roku.

PROJEKTANT
mgr inz. Lukasz Szymczak
KUP/0046/PWOD/13
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Kopia uprawnien projektanta

KUJAWSKO
Y POMORSKA
. OKREGOWA

X>= 1 Z B A
AL INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0020/13
KUPOIIB/KK-0055-0049/13

L4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz
1623, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozparzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z paZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Lukasz Szymczak
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 26 grudnia 1983 r. w Zninie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/PWOD/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwraocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mar inz. Jacek Kolodziej

meinz. Wojciech Klatecki

~._-inA Franciszek Szyplinski

. :\\'3 5\

Otrzymuja:

1. Pan tukasz Szymczak
ul. Trybowskiego 9/6
85-796 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor ki
Nadzoru Budowlanego ~ e

4. ala
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan tukasz Szymczak jest
upowazniony w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowa lub innymi rocbotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontrali techniczne
wytwarzania tych elementéw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.,
5) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych
hez ograniczen.
Zgodnie z § 150 & 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust. s

/

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkal:yjnei// {

/ﬁ ({”
mgr inz. Jacek Kotodziej T e,

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Przynaleznos¢ projektanta do Izby Inzynieréw

POLSKA

\\§ I 7 B A
,;!%;{ﬁ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EHZ-LFF-48U *

Pan tukasz Szymczak o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0135/13

adres zamieszkania ul. Zenona Frydrychowicza 13/1, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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