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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty pomiarowe
1/D.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km
d.1|01a
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
2 Elementy ulicy
2/D.08.01. |Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m
d.2|01b
103 m 103,000
RAZEM 103,000
3|D.08.01. |tawa z betonu C12/15 z oporem pod opornik betonowy (0,063m2) m3
d.2|01b
6,49 m3 6,490
RAZEM 6,490
4/D.08.01. |Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m
d.2|01b
92 m 92,000
RAZEM 92,000
5/D.08.01. |kawa z betonu C12/15 z oporem pod obrzeze betonowe (0,036m2) m3
d.2|01b
3,31 m3 3,310
RAZEM 3,310
3 Roboty rozbiérkowe
6/D.01.02. |Rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych (obramowanie zjazdu i naw. chod- |m
d.3|04 nika do przetozenia)
32 m 32,000
RAZEM 32,000
7|D.01.02. |Rozebranie istniejacej nawierzchni zjazdu i fragmentu chodnika z kostki betono- |m2
d.3|04 wej w miejscu proj. cieku poprzecznego (gr. ok. 40cm)
19,50 m?2 19,500
RAZEM 19,500
8/D.01.02. |Rozebranie istniejacej podbudowy z kruszywa w miejscu proj. wzmocnienia na- |m2
d.3|04 wierzchni przy budynku (gr. ok. 20cm)
19,50 m?2 19,500
RAZEM 19,500
9|D.01.02. |Zatadunek elementéw pozyskanych z rozbiérki (bez frezowin) wraz z transpor-  |m3
d.3|04 tem na odlegtos$¢ do 10 km i kosztami utylizacji
19,38 m3 19,380
RAZEM 19,380
4 Nawierzchnia bitumiczna- konstrukcja na istniejgcej podbudowie
10|kalk. in-  |Spulchnienie istniejgcej warstwy podbudowy z kruszywa na grubosci min. 5cm  |m?2
d.4|dyw. wraz z profilowaniem
523,60 m?2 523,600
RAZEM 523,600
11/D.04.04. |Goérna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m2
d.4|02b uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 5cm
523,60 m?2 523,600
RAZEM 523,600
12|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.4|01
485,22 m?2 485,220
RAZEM 485,220
13|D.04.03. |Skropienie emulsjag asfaltowg nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.4|01 C60B10ZM/R w ilosci 0,5-0,7kg/m2
485,22 m?2 485,220
RAZEM 485,220
14|D.05.03. |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m2
d.4|05b
485,22 m?2 485,220
RAZEM 485,220
15|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m?2
d.4|01
476 m?2 476,000
RAZEM 476,000
16|D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w |m2
d.4|01 ilosci 0,3-0,5kg/m2
476 m?2 476,000
RAZEM 476,000
17|D.05.03. |Warstwa $cieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m?2
d.4|05a
476 m?2 476,000
RAZEM 476,000
5 Nawierzchnia bitumiczna - wzmocnhienie
18/D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.5/01
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107,64 m?2 107,640
RAZEM 107,640
19/D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m?2
d.5|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
107,64 m?2 107,640
RAZEM 107,640
20|D.04.04. |Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m?2
d.5/02b uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm
100,28 m?2 100,280
RAZEM 100,280
21|D.04.04. |Podbudowa zasadnicza (warstwa goérna) z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m?2
d.5|02b uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm
96,14 m?2 96,140
RAZEM 96,140
22|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.5|01
93,84 m?2 93,840
RAZEM 93,840
23|D.04.03. |[Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.5|01 C60B10ZM/R w ilosci 0,5-0,7kg/m2
93,84 m?2 93,840
RAZEM 93,840
24|D.05.03. |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m?2
d.5|05b
93,84 m?2 93,840
RAZEM 93,840
25|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m?2
d.5|01
92 m?2 92,000
RAZEM 92,000
26|D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w |m?2
d.5|01 ilosci 0,3-0,5kg/m2
92 m?2 92,000
RAZEM 92,000
27|D.05.03. |Warstwa Scieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m?2
d.5|05a
92 m?2 92,000
RAZEM 92,000
6 Chodnik z kostki betonowej
28|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.6|01
11,16 m?2 11,160
RAZEM 11,160
29|D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m?2
d.6|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
11,16 m?2 11,160
RAZEM 11,160
30(D.04.04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm  |m2
d.6|02b CBR >=80%, gr. 15cm
11,16 m?2 11,160
RAZEM 11,160
31(D.05.03. |Nawierzchnia z kostki betonowej z fazg typu "cegta" koloru szarego gr. 8cm na  |m?2
d.6(23 podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm
11,16 m?2 11,160
RAZEM 11,160
7 Ciek z kostki betonowej
32|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.7|01
47,73 m?2 47,730
RAZEM 47,730
33|D.08.01. |kawa z betonu C12/15 gr. 20cm pod ciek z kostki betonowej (0,10m2) ms3
d.7|01b
9,55 m3 9,550
RAZEM 9,550
34/D.05.03. |Ciek z kostki betonowej z faza typu "cegta” koloru grafitowego gr. 8cm na pod- |m?2
d.7|23 sypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm
47,73 m?2 47,730
RAZEM 47,730
8 Pobocze
35|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.g8|01
22,4 m?2 22,400
RAZEM 22,400
36|D.04.04. |Kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m?2
d.8|02b
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22,4 m?2 22,400
RAZEM 22,400
37|D.04.04. |Kruszywo tamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie, gr. 5cm m?2
d.8/02b
22,4 m?2 22,400
RAZEM 22,400
9 Ciek prefabrykowany
38|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.9|01
2,4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
39|D.08.05. |Utozenie prefabrykowanego cieku drogowego korytkowego na dtugosci 8m- je- |m
d.9|01 den nad drugim w formie odwr6conej (o szerokosci 30cm) na podsypce cemen-
towo piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(0,105m2) gr. 35cm; powierzchnia okoto 2,4m2
16 m 16,000
RAZEM 16,000
10 Roboty ziemne
40|D.01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru m?2
d.10/02 gruntu na odlegto$¢ do 10 km (pobocze, wzmocnienie, itp.)
116,69 m?2 116,690
RAZEM 116,690
41/D.02.01. |Wykonanie wykopéw gruntach nieskalistych, kat. I-IV (wzmocnienie, pobocze, |m3
d.10/01 itp.)
56,67 m3 56,670
RAZEM 56,670
42|D.02.00. |Zatadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopéw na odlegto$¢ do 10 km |m3
d.10/01
56,67 m3 56,670
RAZEM 56,670
11 Inne
43|D.09.01. |Profilowanie terenu z obsianiem trawg na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10cm m?2
d.11/01
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
44/D.05.03. |Przetozenie wysokosciowe nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsyp- |m?2
d.11|23 ce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
45|D 03.02. |Regulacja wysokos$ciowa wpustéw deszczowych szt.
d.11/01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|kalk. in-  |Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacjg geodezyjng kpl.
d.11|dyw.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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