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UTWARDZENIE Z KOSTKI
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CHODNIK

JEZDNIA

@ OPORNIK BETONOWY

Opornik betonowy 12x25x100cm
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@ JEZDNIA BITUMICZNA - nakfadka

warstwa $cieralna AC11S, KR2, gr. 4cm

w. wyréwnawcza AC16W, KR2, gr. ok. 5cm

istniejgca konstrukcja jezdni bitumicznej

@ JEZDNIA BITUMICZNA- wzmocnienie

warstwa $cieralna AC11S, KR2, gr. 4cm

warstwa wigzagca AC16W, KR2, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 9cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos
-kruszywo tamane 0/63 stab. mech. gr. 16cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

istniejgce podtoze po zageszczeniu

3 ) PoBoCzE

warstwa z mieszanki niezwigzanej

-kruszywo tamane 0/16 stab. mech. gr. 5cm
warstwa z mieszanki niezwigzanej

-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm

istniejgce podtoze po zageszczeniu
@ CHODNIK

kostka bet. szara typu "cegta" z fazg gr. 8cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

istniejgce poditoze po zaggszczeniu
@ UTWARDZENIE Z KOSTKI (ZJAZD)

kostka bet. grafitowa typu "cegta" z fazg gr. 8cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos
-kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

istniejgce poditoze po zaggszczeniu

@ KRAWEZNIK BETONOWY
ZANIZONY

Kraweznik betonowy 15x30x100cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

Istniejgce podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy
bezwzglednie doprowadzi¢ do uzyskania E2280MPa.

Nazwa
inwestycji

Modernizacja drogi gminnej nr 140116C
na odcinku Sedowo - Dgbrowa

Jednostka
projektowa

FORPLAN Sp. z 0.0.
ul. Frydrychowicza 13, lok.1
85-796 Bydgoszcz

|FORPLAN]

Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

Inwestor

Gmina Dabrowa
ul. Kasztanowa 16
88-306 Dgbrowa

@ OBRZEZE BETONOWE

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm
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