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przez jezdnię i zjazd z dojściem do posesji
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ZJAZDY Z DOJŚCIEM DO POSESJI

zmienna

1

i podłużne %

NOWA KONSTRUKCJA

połączenie jezdni z istn.

nawierzchnią asfaltową

taśma bitumiczna na

połączeniu nawierzchni /

działek roboczych

ISTN. JEZDNIA BITUMICZNA

E₂≥130MPa

E₂≥80MPa (G1)

E₂≥130MPa

E₂≥80MPa (G1)

istniejące podłoże po zagęszczeniu
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POBOCZE

warstwa z mieszanki niezwiązanej

-kruszywo łamane 0/16 stab. mech. gr. 5cm

warstwa z mieszanki niezwiązanej

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm
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350

przekrój podstawowy przez jezdnię bitumiczną

3

E₂≥130MPa

E₂≥80MPa (G1)

1

8%
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E₂≥130MPa

E₂≥80MPa (G1)

2%

5050
POBOCZE

POBOCZE
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profilowanie do 100
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profilowanie do 100
ISTN. TEREN

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA-nowa konstrukcja

1

istniejące podłoże po zagęszczeniu

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/63 stab. mech. gr. 16cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem

hydraulicznym- cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 15cm

warstwa ścieralna AC11S, KR2, gr. 4cm

warstwa wiążąca AC16W, KR2, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 9cm

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA-nowa konstrukcja

2

istniejące podłoże po zagęszczeniu

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/63 stab. mech. gr. 16cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem

hydraulicznym- cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 15cm

warstwa ścieralna AC11S, KR2, gr. 4cm

warstwa wiążąca AC16W, KR2, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 9cm

E₂≥130MPa

E₂≥80MPa (G1)

2%

JEZDNIA BITUMICZNA

zmienna, maks. 900

przekrój przez jezdnię bitumiczną i utwardzenia

E₂≥130MPa

E₂≥80MPa (G1)

2

8%

3

E₂≥130MPa

E₂≥80MPa (G1)

2%
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1

2%

ISTN. UTWARDZENIA

3

2%

50 profilowanie do 100zmienna, zgodnie z PZT zmienna, zgodnie z PZT

Istniejące podłoże pod warstwy konstrukcyjne należy

bezwzględnie doprowadzić do uzyskania E2≥80MPa.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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