PRZEKROJ NORMALNY

kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie 0/31,5 Ceos gr. 10cm Naktadka bitumiczna SMA 16 JENA gr. min. 5cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm isin. nawierzchnia bitumiczna

kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie 0/31,5 Cer gr. 10cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

proj. pobocze przebudowywana nawierzchnia jezdni _proj. pobocze
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Schultz.com.pl

/ ul. Moniuszki 22/5 tel. kom. 602 104 890
B D 86-300 Grudziadz email: biuro@bpd.net.pl

NIP: 876-20-40-798 http:// www.bpd.net.pl
REGON: 871524390

INWESTOR: Gmina Dabrowa
ul. Kasztanowa 16
88-306 Dabrowa

INWESTYCJA:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 140126C SZCZEPANOWO UL. OGRODOWA

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

SKALA: BRANZA:

1:50 |Drogowa

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT BUDOWLANY 03.2024r. D3
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Mankiewicz UPR. NR ABIT-0T/7131/7/2000 | DROGOWA

OPRACOWANIE Patryk Schultz

DROGOWA




