przekroj podstawowy przez jezdnie bitumiczng
- naktadka

o

o

O]
£ -
[0) tasma bitumiczna ‘ %
N
r)
2%}
1 ‘O

_ 2% T 2%
I
do granicy pasa drogowego 50 30 zmienna, min. 400 50 do szer. rozbieranej nawierzchni
ZIELEN POBOCZE CIEK JEZDNIA POBOCZE ZIELEN

PREFABRYKOWANY

s . . . . @ JEZDNIA BITUMICZNA - naktadka
przekroj podstawowy przez jezdnie bitumiczng
warstwa $cieralna AC11S, KR2, gr. 4cm

= nak+ad ka zZe Wzmocnlenlem w. wyréwnawcza AC16W, KR2, gr. ok. 5cm

(a)
o
E O istniejgca konstrukcja jezdni bitumicznej
© _ @ JEZDNIA BITUMICZNA- wzmocnienie
P . . =z
tasma bitumiczna ‘ ,9, warstwa $cieralna AC11S, KR2, gr. 4cm
Ll
- warstwa wigzagca AC16W, KR2, gr. 5cm
@ @ o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos
@ zmienna, wg. PZT ‘ -kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 9cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos
8% WZMOCNIENIE 4£%/ N % -kruszywo tamane 0/63 stab. mech. gr. 16cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
r L £,>130MPa hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
1_§ 8’ / B istniejgce podtoze po zageszczeniu
. |
\\\\ / |
. E,=80MPa (G1)
50 30 400 50 do szer. rozbieranej nawierzchni
POBOCZE CIEK JEZDNIA POBOCZE ZIELEN
PREFABRYKOWANY
L. . . Istniejgce podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy
po{aczeme jeZdnl Z istn. bezwzglednie doprowadzi¢ do uzyskania E2280MPa.
tasma bitumiczna na na .er Chn. asfalto
potaczeniu nawierzchni / wierz | W Nazwa o L
dzialek roboczych E 9 3) PoBOCZE inwestydj Modernizacja drogi gminnej nr 140150C
) S . w m. Sedéwko
2 warstwa z mieszanki niezwigzanej
-kruszywo tamane 0/16 stab. mech. gr. 5cm
| : R warstwa z mieszanki niezwigzane;j
i podtuzne % | ) FORPLAN Sp. z 0.0.
| Ltk AN kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm Jednostka ul. Frydrychowicza 13, lok.1 F O R PI A N
: istniejgce podtoze po zaggszczeniu projektowa 85-796 Bydgoszcz =
I ! ,
: E,>130MPa i ZIELEN Inwestor Gmina Dabrowa
| ] ) o o ul. Kasztanowa 16
| E,280MPa (G1): .-~ | siew trawg na warstwie ziemi urodzajnej. gr. 10cm 88-306 Dgbrowa
! : istniejgce podtoze po zageszczeniu Zespot Funkcja: Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
ISTN. JEZDNIA BITUMICZNA NOWA KONSTRUKCJA autorski: ) mgrinz.  anio ot bestomlanymi boz
@ C|EK PREFABRYKOWANY ProJektant tukasz Szymczak &chag;ggzswlémggﬁgdmgoww
korytko $ciekowe ptytkie 33x30x10xm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm Nazwa
i 2 rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Data: Stadium: Branza: Skala: Nr rysunku:| Strona:
04.2024 DT DROGOWA 1:25 3




	Sheets and Views
	ZAD 6


