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warstwa $cieralna AC11S, KR2, gr. 4cm

w. wyréwnawcza AC16W, KR2, gr. ok. 5¢cm

istniejgca konstrukcja jezdni bitumicznej

@ JEZDNIA BITUMICZNA- wzmocnienie

warstwa $cieralna AC11S, KR2, gr. 4cm

warstwa wigzaca AC16W, KR2, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 9cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos
-kruszywo famane 0/63 stab. mech. gr. 16cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

istniejgce podtoze po zaggszczeniu

@ POBOCZE

warstwa z mieszanki niezwigzane;j

-kruszywo famane 0/16 stab. mech. gr. 5cm
warstwa z mieszanki niezwigzane;j

-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm

istniejgce podtoze po zageszczeniu

Istniejgce podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy
bezwzglednie doprowadzi¢ do uzyskania E2=80MPa.
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przekroj podstawowy
potagczenie jezdni z istn.

potaczeniu nawierzchni /
dziatek roboczych

nawierzchnig asfaltowg
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E,>130MPa

przez jezdnie i zjazd z dojsciem do posesji

tasma bitumiczna na
dziatkach roboczych
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ISTN. JEZDNIA BITUMICZNA NOWA KONSTRUKCJA

175-225

E,280MPa (G1).

ZJAZDY Z DOJSCIEM DO POSESJI

zZmienna

Nazwa
inwestycji

Modernizacja drogi dojazdowej
do ul. Szerokiej w m. Szczepanowo

Jednostka
projektowa

FORPLAN Sp. z 0.0.
ul. Frydrychowicza 13, lok.1
85-796 Bydgoszcz

|FORPLAN]

Inwestor

Gmina Dabrowa
ul. Kasztanowa 16
88-306 Dgbrowa

Zespot
autorski:

Funkcja: Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

upr. bud. do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez

mgr inz.

Projektant tukasz Szymczak

ograniczen w specjalnosci drogowej

KUP/0046/PWOD/13

Nazwa
rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Data:

04.2024

Stadium: Branza: Skala: Nr rysunku:| Strona:
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