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CZESC OPISOWA



1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa syt.-wys.,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

- Rozporzadzenie MT, B i GM z dnia 13.09.2018r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego /Dz. U. 2018, poz. 1935/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (D.U. 2022 r. poz. 1518),

- Normy, uzgodnienia,

- Wizje terenowe 1 domiary wykonane bezposrednio przez Projektanta.

1.2. Cel, zakres i przedmiot opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego p.n.: ,,Remont drogi gminne;j
nr 140141C Btonie - Krzekotowo™.

Planowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie
mogilenskim, w miejscowosciach Staboszewo. Zakresem obejmuje dziatki zgodnie z
wykazem dziatek zamieszczonym na stronie tytulowej niniejszego opracowania.

W ramach opracowania planuje si¢ projekt remontu istniejacej nawierzchni jezdni
polegajacy na wykonaniu nowej naktadki bitumicznej. Zaprojektowano pobocza z kruszywa
o szerokosci 0,50m

Do podstawowych celéw inwestycji nalezg:

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych,
- eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,

- zapewnienie spdjnosci sieci drog publicznych,

- podniesienie standardu technicznego,

- uporzadkowanie ulic pod wzglegdem komunikacyjnym.

1.3. Rodzaj i kateqoria obiektu budowlaneqo

Planowana inwestycja jest budowla inzynierska ladowa i jest klasyfikowana do

kategorii XXV obiektu budowlanego.



1.4. Zamierzony sposob uzytkowania

Planowana inwestycja ma charakter komunikacyjny i  bedzie stluzyta do ruchu

kotowego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,
powiecie mogilenskim, w miejscowosciach Staboszewo. Przedmiotowa droga jest droga
gminng. Nawierzchni¢ jezdni stanowi nawierzchnia z kruszywa. Szerokos¢ jezdni wynosi

okoto 4m. Droga gminna 13czy si¢ od strony zachodniej z drogg powiatowg 2373C.

2.2. Istniejaca infrastruktura techniczna

W obrebie projektowanej inwestycji wystepuje infrastruktura techniczna w postaci:
- sieci elektroenergetycznej;
- sie¢ wodociggowa;

- sieci teletechniczne;.

3.0. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje si¢ rozbidrki istniejgcych

nawierzchni jezdni.

3.2. Rozwiazania sytuacyjne

Planowane przedsiewzigcie jest inwestycja o charakterze komunikacyjnym. Trasa

w planie przebiega¢ bedzie zgodnie z planem sytuacyjnym wpisujac o$ projektowang w

taki sposéb, by budowa drogi nie powodowata koniecznosci podziatu dziatek. Trasa w
planie sktada si¢ z odcinkéw prostych i tukéw poziomych o okreslonych parametrach.

W ramach opracowania planuje si¢ projekt remontu istniejgcej nawierzchni jezdni

polegajacy na wykonaniu naktadki bitumicznej. Projektuje si¢ pobocza z kruszywa.

Jezdnie projektuje si¢ o szerokosci 4m, zas pobocza — o szerokosci 0,5m.



W przypadku wystgpienia skarp terenowych wigkszych, niz 1:1,5, zaleca si¢
umocnieni ich betonowymi ptytami azurowymi ukladanymi na podsypce piaskowej o
grubosci 7cm.

Miejsca niezagospodarowane projektuje si¢ obsia¢ trawg na powierzchni catego
pasa drogowego.
Docelowa organizacja ruchu pozostaje bez zmian.
Szczegblowa geometrie trasy w planie, jak 1 pozostate szczegéty przedstawiono na

rys. nr D1.1 oraz D1.2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

3.3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan podloza gruntowego i zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki wodne uznano za proste. W zbadanym podtozu
do glebokosci rozpoznanej otworami nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych.

W niniejszym zakresie stwierdzono ponizsze warstwy nawierzchni:

25 cm — kruszywo wapienne 0/31,5mm

Grupa nos$nosci gruntéw - G4

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.4. Podstawowe parametry projektowe

Jezdnia

- Kategoria ulic — gminne

- Predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h

- Dlugos$¢ odcinka jezdni: 99m

- Szerokos¢ jezdni — 4m

- Kategoria ruchu — KR1

- Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég

publicznych (D.U. 2022 r. poz. 1518)

Pobocze z kruszywa
- Szerokos$¢: 2x0,50m

- Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24



czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég

publicznych (D.U. 2022 r. poz. 1518)

3.5. Zestawienie powierzchni

- przebudowywana jezdnia  416m’

- pobocze 109m?

RAZEM 425m?

3.6. Profil podiuzny

Niwelet¢ jezdni zaprojektowano z dostosowaniem do warunkéw lokalnych, w tym
do istniejagcego uksztaltowania terenu, z zapewnieniem minimalnych spadkéw

podtuznych.

3.7. Przekroj konstrukcyjny

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunkow
geotechnicznych podtoza gruntowego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

3.7.1. Naktadka bitumiczna jezdni
- Warstwa $cieralna SMA 16 JENA gr. min. S5cm

- Istniejaca podbudowa z kruszywa wapiennego gr. 25cm
3.7.2. Pobocza

+ warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 Cqgs3 gr. 10cm

« warstwa mrozoochronna z piasku o kip>8m/dob¢ gr. 10cm

3.8. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Podczas realizacji inwestycji, w zakresie istniejace]j infrastruktury technicznej,

nalezy wykona¢ jej regulacje celem dostosowania do projektowanych rzednych i



dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen infrastruktury.

Istniejace kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi i dokona¢ regulacji
wysokosci posadowienia istniejagcych zlaczy kablowych 1 ewentualnych studni
teletechnicznych. Istniejagce naziemne ewentualne elementy uzbrojenia wod-kan.
wyprowadzi¢ do rzednych projektowanych nawierzchni.

Podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw
uzgodnien 1 uwag gestoroOw poszczegllnych sieci, ktorych kopie zalaczono do czesci
opisowe;j.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
W czasie rob6t ziemnych nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na
mapie do celow projektowych. W poblizu istniejagcych urzadzen infrastruktury
podziemnej, prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. W razie natrafienia na przewody
0 nienormatywnym przekryciu, w uzgodnieniu z gestorem sieci, dokona¢ ich
przegiebienia na wymagang przepisami gleboko$s¢ lub zabezpieczy¢ je rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen nadziemnych przechodzacych
nad lub w poblizu strefy rob6t, zachowac szczeg6lng ostroznosc.

W razie uszkodzenia urzadzen infrastruktury podczas prowadzenia prac nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym gestora sieci. Nie dopuszcza si¢ przeprowadzania

napraw we wlasnym zakresie.

3.9. Odwodnienie

3.10.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zaprojektowano jako

powierzchniowe, w obrgbie dziatki drogowe;.

Zielen drogowa

Po zakonczeniu prac budowlanych, teren nalezy przywréci¢ do stanu
poprzedniego. Wszelkie elementy, ktére ulegng ewentualnemu zniszczeniu w wyniku
prowadzenia prac, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zachowaé szczegdlng ostroznos¢
podczas prowadzenia robot w okolicach drzew i1 krzewdw, ktérych nie przeznacza si¢ do
usunigcia.

Tereny zielone w granicach pasa drogowego zahumusowal warstwg ziemi

urodzajnej o grubosci 10cm z obsianiem trawg.



4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI | INNE NIEZBEDNE DANE
WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania inwestycji zostal ustalony w oparciu o art. 3 pkt 20 ustawy
Prawo Budowlane, a co za tym idzie — na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (D.U. 2022 r. poz. 1518) oraz Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
srodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 2556). Zgodnie z powyzszym przyjmuje si¢, iZ
obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dzialek, ktéry

znajduje si¢ na stronie tytutowej projektu i nie wptywa na dziatki sgsiednie.

4.1. Oddziatywanie rozwiazan dotyczacych klimatu akustycznego

W trakcie budowy wystapia jedynie okresowe oddziatywania akustyczne
powodowane pracg pojazdéw transportowych. Sprzet jaki uzyty zostanie do robét, jest
zawsze podczas pracy zrodlem emisji hatasu. Ciezki sprzet budowlany moze by¢ zrédtem
dzwigku o poziomie okoto 90dB. Samochody, transportujace maszyny i urzadzenia oraz
materiaty budowlane, propaguja hatas o poziomie wigkszym niz 80dB. Oddziatywanie to
obejmie jednak stosunkowo krotki okres czasu, a zasigg oddzialywania hatasu
emitowanego przez grupy pracujacych maszyn mozna oszacowac na 20-50 metréw. Jezeli
zastosowany zostanie nowoczesny sprzet (odpowiednio wyciszony), oddzialywanie hatasu
moze zosta¢ znacznie ograniczone. Prace szczegdlnie hatasliwe zwigzane z budowa begda
prowadzone wytacznie w porze dziennej, t.j. miedzy godzing 6.00, a 22.00.

W trakcie eksploatacji inwestycji wystgpia oddziatywania akustyczne zwigzane z
ruchem pojazdéw. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. poz. 112 tj.), poziom halasu emitowanego na skutek uzytkowania drég nie
przekroczy 65dB dla przedziatu czasu odniesienia rownego 16 godzinom oraz 56dB dla
przedziatu czasu odniesienia réwnego 8 godzinom. Z analizy wynika, iz oddziatywanie
hatasu emitowanego na skutek eksploatacji projektowanej jezdni zamyka si¢ w granicach

dzialek objetych inwestycja 1 nie bedzie oddziatywac na dziatki sasiednie.
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4.2. Oddzialywanie na jakos¢ powietrza

Na etapie budowy wystgpia okresowe ucigzliwo$ci zwigzane z emisja spalin
pochodzacych z maszyn budowlanych. Jest to jednak typowe dla okresu budowy i znika
wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych. Nalezy ograniczy¢ w czasie prowadzenia
budowy ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego do minimum poprzez dobdr
wlasciwego sprzetu i pojazdow oraz prawidlowg ich eksploatacje jak réwniez poprzez

prawidlowa organizacje¢ pracy.

4.3. Ocena oddzialywania na obszary objete ochrona przyrody

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w Obszarach Ochrony Srodowiska.
Najblizsze Obszary chronione:
- Specjalne obszary ochrony Natura 2000 — Ostoja Barcinsko-Gasawska — 7,26km
- Obszar chronionego krajobrazu Jezior Zninskich — 2,4km
- Rezerwat Mierucinek — 4,43km

Zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na S$rodowisko (tekst jedn. . Dz. U. 2016 poz. 353) oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwziec¢
mogacych znaczaco oddzialtywaé¢ na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 71)

inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

4.4. Ochrona gruntow rolnych i lesnych

Nie dotyczy, teren inwestycji jest dziatkag budowlang nie objeta ochrong gruntéw rolnych

i lesnych.

4.5. Gospodarka odpadami

W zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji bedg powstawa¢ odpady w trakcie
nastepujacych prac:

- rob6t ziemnych;

- rob6t budowlanych.

Ze wzgledu na niewielkg stosunkowo ilo$¢ odpadéw wytwarzanych podczas prac
budowlanych, ich rodzaj i planowany sposéb zagospodarowania nie przewiduje si¢

negatywnego oddziatywania wytwarzanych odpadéw na Srodowisko i1 okoliczne tereny
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zamieszkania.

4.6. Zapotrzebowanie w wode

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie pocigga za sobg zapotrzebowania na wode.

4.7. Wplyw inwestyciji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

qlebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie wprowadza¢ zaklécen ekologicznych w

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

4.8. Dane ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych

Inwestycja nie jest potozona na terenach gérniczych.

4.9. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru

zabytkow.

4.10. Dane ochrony obiektow budowlanych na terenach

konserwatorskich

Nie dotyczy. Obszar inwestycji potozony poza obszarem ochrony konserwatorskiej 1

archeologiczne;.

4.11. Ocena oddzialywania na zdrowie i zycie ludzi

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie oraz warunki

higieniczne uzytkownikéw.

Podsumowujac zagadnienia z zakresu lokalizacji inwestycji, ochrony $rodowiska,
ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, prawa wodnego, drég publicznych,
projektowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich i nie wykracza swoim
oddzialywaniem poza dzialki, na ktérych jest lokalizowana, zgodnie z zestawieniem

dzialek na stronie tytulowej niniejszego opracowania.
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5. ANALIZA KONIECZNOSCI PRZEPROWADZENIA PROCEDURY
UZYSKANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH DLA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Analizujagc przedmiotowe zamierzenie pod katem rodzajéw przedsiewzigl

wskazanych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839) stwierdzi¢ nalezy, ze ze wzgledu na rodzaj przedsiewzigcia tj. remont drogi
gminnej o tacznej dlugosci nieprzekraczajacej lkm nie jest kwalifikowana jako
przedsigwziecie moggce potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko w mysl §3 ust. 1
pkt. 62 w/w rozporzadzenia, w ktérym wymienia si¢ drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 311
32 w/w rozporzadzenia lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wylaczeniem przebudowy drog lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych 1 zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody.

6. OBOWIAZEK LOKALIZACJI W PASIE DROGOWYM KANALU
TECHNOLOGICZNEGO (ART. 39 UST. 6 USTAWY O DROGACH
PUBLICZNYCH)

Niniejsza inwestycja nie posiada polgczenia z projektowanym kanalem
technologicznym po zadnej z tej stron, ani w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub

przebudowa drogi umozliwiajace kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego.

7. ROBOTY ZIEMNE

Technologi¢ wykonania robét ziemnych zaprojektowano nastepujgco:

1. Zamiar rozpoczgcia rob6t ziemnych nalezy zglosi¢ gestorom sieci.
2. Wykona¢ przekopy probne celem sprawdzenia zgodnosci tras uzbrojenia podziemnego.
3. Wykonac¢ koryto pod nawierzchni¢ poboczy w nastepujacy sposob:
- usung¢ nasypy niebudowlane;
- w poblizu istniejgcego i projektowanego uzbrojenia wykopy zrobi¢ recznie;
- na pozostalym terenie roboty ziemne mogg by¢ wykonane tadowarka.
4. Nadmiar gruntu przetransportowac na teren wysypiska.

13



5. Podloze gruntowe zaggszczac zaggszczarkami mechanicznymi warstwami do
normowego wskaznika zaggszczenia .

6. Po zakonczeniu robot ziemnych wyprofilowac skarpy 1 korony nasypéw oraz skarpy i
dna wykopow.

7. W miejscach przejs¢ i przejazdéw nalezy wykona¢ mostki i ktadki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymogami bhp. Napotkane uzbrojenie (szczeg6lnie kable)
nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajac o
odkopaniu odpowiednie stuzby.

8. Poza pasem drogowym wykop w calo$ci zasypa¢ gruntem rodzimym, przy czym ostatnig
warstwe zasypki wykona¢ z odtozonego wczesniej gruntu urodzajnego (humusu).

9. Tereny zielone w granicach pasa drogowego, skarpy i rowy zahumusowac¢ warstwg ziemi
urodzajnej z obsianiem trawa.

10. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

1. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktérych kopie zatagczono do

czesci opisowej.

2. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami.

3. Przed przystgpieniem do robét, wykona¢ badania archeologiczne. Przy natrafieniu w
czasie rob6t ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

4. Podczas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ nadzor saperski oraz archeologiczny.

5. Wykona¢ wycinke drzew wskazanych w zalaczniku.

6. Sprawdza¢ w czasie robdt ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie.

7. Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

8. Przez przystapieniem do robdt zapoznac si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniach
gestorow sieci.

9. W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie, nalezy powiadomic¢ ich
uzytkownikow.

10. Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

11. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

12. Przed zakryciem urzadzen podziemnych, nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
14



powykonawczg i przekazac ja do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
13. Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich, teren nalezy przywroci¢ do
stanu poprzedniego.
14. Zaréwno przed, jak i w trakcie realizacji inwestycji, nalezy stosowac si¢ do

obowiazujacego prawa, przepiséw BHP oraz zasad sztuki budowlane;j.

Opracowatl:

inz. Piotr Mankiewicz
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9. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO IZB INZYNIEROW

PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, Ze projekt techniczny:

Remont drogi gminnej nr 140141C Blonie-Krzekotowo

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dziatki nr 88, obr. Staboszewo

LOKALIZACJA INWESTYCJI

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: INZ. PIOTR MANKIEWICZ
Branza drogowa UPR. BUD. OT/7131/7/2000

Branza arch.-bud.
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CZESC RYSUNKOWA
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