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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dzialce nr 150 obr. Parlin
gm. Dgbrowa..

Podstawa opracowania projektu

a) Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem;

b) Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zmianami.

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca
1999 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz.430; z p6zn. zmianami.

e) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Rodzaj obiektu budowlanego: - budowla stata
Kategoria obiektu budowlanego - XXV

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa, wykonywana na
Zlecenie Wéjta Gminy Dabrowa. Obiektem przedsiewziecia jest remont nawierzchni
drogi wewnetrznej w miejscowosci Parlin, zlokalizowanej na dziatce nr 150 gmina
Dabrowa. Droga wewnetrzna przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2405C
lokalizowang na dziatce nr 119. Remont przewidziano do wykonania na odcinku
97,17 m od skrzyzowania z droga powiatowa. Remont drogi wewnetrznej obejmuje
rozbiodrke istniejacej nawierzchni na wigczeniu w droge gminna na odcinku diugosci
6,65m i wykonanie petnej konstrukcji w jej miejscu. Na pozostatym odcinku zatozono
frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z powierzchniowego utrwalenia
emulsjg asfaltowg z grysami i utozenie na istniejacej nawierzchni z kruszywa
tamanego dodatkowej warstwy profilowej z kruszywa tamanego grubosci minimalnej
w przekroju 10cm (grubo$é $rednia 12cm), na warstwie profilowej zaprojektowano

utozenie nowej warstwy $cieralnej, bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S

Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje:

- rozbiorke fragmentu istniejacej nawierzchni w obrebie skrzyzowania



- utozenie warstw podbudowy i nawierzchni w miejscu rozbiérek

- frezowanie istniejgcego powierzchniowego utrwalenia na pozostatym odcinku

- utozenie warstwy profilowej z kruszywa na istniejgcej nawierzchni z kruszywa
usunieciu powierzchniowego utrwalenia

- utozenie warstwy Scieralnej na warstwie profilowej

- wykonanie poboczy z kruszywa, wzdtuz jezdni drogi wewnetrznej

2. Stan istniejacy
W stanie istniejacym droga wewnetrzna posiada nawierzchnie bitumiczna, w
zlym stanie technicznym. Nawierzchnia bitumiczna wykazuje liczne $lady napraw
czgstkowych, spekania oraz ubytki. Szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej drogi 3,0m,
pobocza gruntowe. W obrebie skrzyzowania z drogg gminng wyprowadzone tuki
witgczenia. Odwodnienie na przylegte tereny zielone. Skomunikowanie drogi
wewnetrznej z uktadem drogowym poprzez zjazd z drogi powiatowej nr 2405C.

Uzbrojenie terenu:

1) Sie¢ energetyczna
- napowietrzna,
2) Infrastruktura teletechniczna

- wystepuje w pasie drogi wewnetrznej, poza jezdnig

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg (PZT) celem zlokalizowania elementéw
infrastruktury.

W przypadku natrafienia na etapie realizacji na przewody o nienormatywnym
przykryciu, nalezy w uzgodnieniu z gestorem sieci dokonaé zabezpieczenia rurami
ostonowymi dwudzielnymi lub obnizenia do wymaganego przepisami poziomu.

W poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej prace ziemne
nalezy wykonywac recznie przy zachowaniu szczegoélnej ostroznosci.

Dla prac wykonywanych w poblizu istniejgcych urzadzen naziemnych
przechodzgcg nad strefg robét nalezy podczas robét nalezy podczas prac zachowaé
szczegolng ostrozno$¢ majac na uwadze zachowanie bezpiecznej odiegtos$ci maszyn
pracujacych od elementéw istniejacych.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury w wyniku prowadzonych prac nalezy
bezwzglednie poinformowaé o tym gestora sieci — nie dopuszcza sie wykonywania

napraw we wtasnym zakresie.



3. Stan projektowany
3.1 Zamierzony sposob uzytkowania obiektu:
Obiekty po wykonaniu remontu nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej, nadal bedzie
petni¢ funkcje drogi wewnetrznej w zarzadzie gminy Dagbrowa, przeznaczonej do
ruchu pojazdéw oraz ruchu pieszego. Droga obstuguje glownie ruch pojazdéw
osobowych oraz maszyn i pojazdéw rolniczych.
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych, w skali 1:500, wydanych przez odpowiednig jednostke
kartograficzna.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko poniewaz nie zostata ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)

W ramach remontu jezdni drogi wewnetrznej przewiduje sie frezowanie istniejgcej
nawierzchni z powierzchniowego utrwalenia i  wykonanie na istniejgcej nawierzchni
z kruszywa warstwy profilowej tamanego Ceos3 0 uziarnieniu 0/31,5 grubosci $redniej
12cm (grubos¢ minimalna 10cm). Na warstwie profilowej zaprojektowano utozenie
warstwy bitumicznej petnigcej funkcje warstwy $cierainej z betonu asfaltowego AC11S
0 grubosci 4cm.

W obrebie skrzyzowania z drogg gminng zlokalizowang na dziatce nr 71, z uwagi
na powigzanie wysokosciowe przewidziano, rozbiorke istniejgce nawierzchni
bitumicznej wraz z podbudowg z kruszywa tamanego. W miejscu tym przewidziano
wykonanie nawierzchni na petnej konstrukeji, z zachowaniem istniejacego przebiegu
w planie. Odtworzenie projekiuje sie w nastepujacej konstrukcji jezdni:

- 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2.

- 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2.

- 20 cm - podbudowa z kruszywa Ceu/z stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg

WT-4

- 21 cm —warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,512, wg WT5.

Wazdtuz obu krawedzi drogi wewnetrznej, przewidziano wykonanie umocnienia

poboczy z kruszywa famanego, grubosci 15cm. Szeroko$¢ poboczy 0,75m.

Spadek jednostronny 8% w kierunku paséw zieleni.



Zestawienie powierzchni i dlugosci:
- nawierzchnia jezdni drogi wewnetrznej do remontu — 271,54 m?,

- nawierzchnie jezdni na nowej konstrukcji — 35,68m?2,
- powierzchnia poboczy umocnionych — 149,98 m2,
- powierzchnia rozbiérek nawierzchni bitumicznej — 35m?,

- powierzchnia frezowania — 271,54 m?,

4.0 Odwodnienie
Odwodnienie obiektu, bez zmian, powierzchniowe, za pomocg spadkow

podtuznych i poprzecznych.

5.0 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania catego obiektu zamyka sie w granicach dziatek obreb 0007
Parlin, dz. nr 150, 119, jedn. ewid: Dabrowa [040901_2] (zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt
5 — Prawa budowlanego i § 6, ust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2005r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego)

6.0 Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wediug obowigzujacych norm i przepisébw oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednich
uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen infrastruktury podziemne;
nie widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca rob6t przed zakupem wszystkich materiatdbw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej
typu materiatow i wzornictwa. Wszystkie uzyte materiaty budowlane winny spetnia¢
wymogi aktualnych norm oraz posiada¢ aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne.

Teren na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Obiekt nie bedzie stwarzat zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw.



W przypadku wejscia w zycie norm i wytycznych technicznych zastepujacych obecnie

obowigzujace nalezy stosowa¢ wymagania zgodne z nowymi normami i wytycznymi

technicznymi.

ZALOM TYP WSPOZLRZEDNE: X{N)
A 5843873,564
B 5843946,875
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POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] ODLEGEOSCE OBJETOSCI [m3]

PIKIETAZ WYROW. WIAZACA SCIERAL. [m] WYROWN. WIAZACA S$CIERAL.

0+000, 00 0,00 0,00 0,60
6,65 0,95 0,00 2,59

0+006, 65 0,29 0,00 0,18
0,01 0,00 0,00 0,00

0+006,66 0,29 0,00 0,12
18,34 6,90 0,00 2,20

04025, 00 0,46 0,00 0,12
25,00 10,16 0,00 3,00

0+050, 00 0,35 0,00 0,12
25,00 7,45 0,00 3,00

0+075, 00 0,25 0,00 0,12
22,17 6,91 0,00 2,66

0+097,17 0,38 0,00 0,12
SUMA : WYROWNAWCZA[m3] = 32,37 ; WIAZACA[m3] = 0,00 ; SCIERALNA[m3] = 13,46

Powierzchnia nakiadki - 271,54

Srednia grubosé warstwy kruszywa famanego 0/16 - 32,37m?*271,54m?=0,012m przyjeto 12cm.

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGZOSE OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m) NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+000, 00 0,00 3,30 0,00
6,65 0,93 11,16 0,93 10,22
0+006, 65 0,28 0,06 10,22
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
0+006, 66 0,31 0,00 10,22
18,34 6,62 0,00 0,00 -6,62
0+025, 00 0,41 0,00 3,60
25,00 9,82 0,00 0,00 -9,82
0+050, 00 0,37 0,00 -6,22
25,00 8,01 0,00 0,00 -8,01
04075, 00 0,27 0,00 -14,23
22,17 7,27 0,00 0,00 -7,27
0+097,17 0,39 0,00 -21,50
RAZEM 32,66 11,16 0,93

Nadmiar NASYP 21,50m3
(*} - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000, 00 0,00 0,00
6,65 1,21 0,00

0+006, 65 0,37 0,00
0,01 0,00 0,00

0+006, 66 0,36 0,00
18,34 6,55 0,00

0+025, 00 0,36 0,00
25,00 9,10 0,00

0+050, 00 0,37 0,00
25,00 8,97 0,00

04075, 00 0,34 0,00
22,17 8,00 0,00

0+097,17 0,38 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 33,83 PROJEKTOWANY[m3] = 0,00



1.
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NFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
przy robotach drogowych zwigzanych z remontem drogi wewnetrznej zlokalizowanej na
dziatce nr 150 obreb Parlin. Przed rozpoczeciem budowy jej kierownik nie ma obowiazku
sporzadzenia lub zapewnia sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji ww. przedsiewziecia
opracowana zostata w oparciu o nastepujace akty prawne:

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003 r.,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
» obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,

* wstepne uzgodnienia zleceniodawcy,

* naniesienia i warunki techniczne podane przez gestorow sieci uzbrojenia,

* inwentaryzacje urzadzen znajdujacych sig na terenie objetym inwestycja, uzupetniajace
pomiary wykonane w ramach opracowania projektu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obszarze objetym opracowaniem i jego sasiedztwie znajdujg sie istniejace obiekty
budowlane:
- budynki mieszkaniowe
- drogi gminne
- napowietrzna linia energetyczna

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ruch samochodowy na drogach
- napowietrzna linia energetyczna

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

- Potknigcie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu,
namokniety grunt — wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robét.

- Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
przedmiotéw przez caty czas trwania budowy.



Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego

i mechanicznego przemieszczania materiatéw przez caly czas trwania budowy.
Najechanie przez srodki transportu — wystepuje podczas transportowania wszelkiego
rodzaju materiatow, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejagcym ruchu drogowym —
wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia roboét.

Najechanie przez maszyny - wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robét ziemnych ($cinka pobocza) z uzyciem fadowarek,
rowniarek, scinarek, walcéw — wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu.
Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktérych uzywane
s3 pity tarczowe i faricuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
robét.

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu placu
budowy przez caty okres prowadzenia robét.

Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i
zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatow, podczas prowadzenia robo6t
rozbiérkowych - przez caty okres budowy.

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz
urzadzenia znajdujgce sie¢ na budowie, przez caly okres realizacji budowy.

Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz

w czasie obstugi maszyn i urzadzer napedzanych energia elektryczna.

Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich rob6t
Z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
robot.

Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym — wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robét.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych szczegdlinie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w sposdb zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Instruktaz powinien
okresli¢:

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

konieczno§¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéow ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Przewidywane s$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

wydzielenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych: strefy pracy maszyn i urzadzen, miejsc
robét wykonywanych w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sie ruch drogowy
kontrola stanu oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy



- zapewnienie tgczno$ci telefonicznej na placu budowy umozliwiajacej szybkie wezwanie
pogotowia medycznego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego itp.

- zapewnienie mozliwosci ewakuacji oséb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom podczas
pracy.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz

uzgodnieniach i opiniach.
Przed przystapieniem do robét nalezy sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL.:

uprawnienia budowlang do projektowania
I kierowgnia ropotdmi budowlanymi

bez ogran|czef jalnosci drogowej
KUPJ01 17/PWOD/ 1
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- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S, gr. 4 cm
- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W, gr. 5 cm
- WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 20 om - wg WT4
- WARSTWA WZMACNIAJACA Z GRUNTU STABIILIZOWANEGO CEMENTEM, C1,5/2 gr. 21 cm - wg WT5
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY |,=1,0 E,= 50MPa
- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S, gr. 4 cm Zakiad InZtynieril Komunikacyjnej
- WARSTWA PROFILUJACA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/16 gr. &r. 10 cm - wg WT4 ul. Kop erﬁl’l“:';‘.’;'lpis“;_el‘:g g ——
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