SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych
nN 0,4kV w Augustowie w ul. Kozi Rynek.
Przebudowa po dziatkach nr geod. 526, 1210

Projekt realizowany w temacie ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kozi Rynek
w Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzchni.”

dz.nr ew. 526, 1210 obr. 5;
Miasto Gmina Augustéw, woj. podlaskie, pow. augustowski;

Inwestor :

Adres budowy: MIASTO AUGUSTOW
AUGUSTOW ul. 3-go Maja 60,
ul. Kozi Rynek 16-300 Augustow

gmina — Augustéw powiat — augustowski wojewddztwo — podlaskie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV w
Augustowie w ul. Kozi Rynek.
Przebudowa po dziatkach nr geod. 526, 1210

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania odbioru robot
zwigzanych z budowa linii elektroenergetycznych kablowych oswietleniowych oraz teletechnicznych w
Augustowie ul. Stawy.

2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument do przetargu na realizacj¢ ww. robot:
CPV —45231400-9 — roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

3. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad i norm prowadzenia robot zwigzanych z
przebudowq linii kablowych.
Zakres robdt obejmuje nastepujace czynnosci:
- wykopanie wykopu po projektowane;j trasie kabla,
- ulozenie rur ostonowych w wykopie,
- ulozenie kabla w rurach ostonowych,
- ulozenie kabla w wykopie,
- ulozenie kabla na stupach betonowych,

4. Okreslenia podstawowe:

- kabel YAKY — urzadzenie elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi w izolacji z polietylenu
usieciowanego stuzace do przewodzenia pradu elektrycznego, przystosowany do pracy pod i nad
ziemia,

- trasa kablowa — pas terenu przeznaczony do utozenia kabla,

- skrzyzowanie — miejsce na trasie kablowej, w ktorym jakakolwiek czgsci rzutu poziomego kabla
przecina lub pokrywa jakikolwiek czesci rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego.

- zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglos¢ migdzy kablem a innym
urzadzeniem podziemnym lub droga jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegrdod lub oston zabezpieczajacych 1 w ktérych nie wystepuje
skrzyzowanie.

- ostona kablowa — element wykonany ze stali lub plastiku przeznaczony do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona cz¢sci przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

5. Podstawowe materialy.

- kable — uzywane do zasilenia stupow o$wietleniowych oswietlenia ulicznego powinny spetniaé
wymagania PN-HD 603 S1:2002. Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1kV, o
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zytach aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w
zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz spetnia¢ warunki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

6. Wykonanie robot.
Uktadanie kabli.
Wykonanie wykopu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Kable nalezy uktada¢ w

wykopie wykonanym po trasie wytyczonej przez geodete uprawnionego. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z normg SEP N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie
powinna by¢ nizsza od warto$ci podanej przez producenta.

Kable uktada¢ w wykopie na glgbokosci 1,0 m na calej dlugosci w rurze ostonowej. Kabel w rurze
przysypac¢ warstwa gruntu rodzimego bez kamieni o grubosci 40 cm. Na grunt rodzimy utozy¢ folig
koloru niebieskiego. Na foli¢ nasypac¢ pozostaty grunt rodzimy takze bez kamieni. Kabel przysypywac i
warstwami ubija¢. Uktadajac kabel zostawi¢ zapasy w ziemi ( 1,0 m ) przy zlaczach. .

Kable bedg krzyzowat si¢ z drogami, wjazdami oraz innymi urzgdzeniami podziemnymi.

W miejscach skrzyzowania zachowa¢ wymagane odlegtosci od urzadzen podziemnych.

Kabel w miejscach skrzyzowania z drogami i wjazdami uktada¢ w rurach ostonowych o wysokiej
odpornosci na zginanie i §ciskanie. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do
ich wnetrza wody. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ tabliczki
identyfikacyjne. Kable wychodzace z ziemi na stupy nN nalezy chroni¢ ostong kablowa montowana
bezposrednio do zerdzi, do wysokosci 2,5 m.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje¢ izolacji poszczegdlnych odcinkow kabla
miernikiem o napigciu probierczym nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 200 MQ.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowac szybkie samoczynne wylaczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C. Jako ochrone uzupetiajaca projektuje uziemienie z zastosowaniem
bednarki ocynkowanej o przekroju 25x4 mm ktore nalezy wykona¢ wzdtuz calej trasy linii kablowe;.
Ochrona w uktadzie TN-C — polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach zaktdéceniowych odlaczenie
zasilania. Do dodatkowego uziemienie ochronnego podiaczy¢ wszystkie stupy. Wykona¢ uziom o
warto$ci rezystancji nie przekraczajacej 10 Q. Zaleca si¢ wykonywanie dodatkowych uziomow
pionowych z uzyciem pretow stalowych @ 17 mm o powierzchni pomiedziowane;.

7. Obmiar robét.
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wykorzystanych
do budowy materiatow.

8. Odbior robot.

Odbior robdt jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce w ramach tego zakresu przeprowadzona
przez Inwestora, umozliwiajgca dokonanie rozliczenia finansowego robot. Zasady postgpowania z
wadliwie wykonanymi elementami robot. Wszystkie materialy nie spetiajace wymagan ustalonych w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji zostang przez Inwestora odrzucone. Wszystkie elementy
robot, ktdre wykazuja odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie. Do protokotu odbioru Wykonawca
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przygotowuje nastepujace dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowy, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

- protokotly z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej (protokoty pomiaréw),

- protokoty z pomiarow rezystancji izolacji kabli elektroenergetycznych,

- protokoty z pomiarow rezystancji izolacji przewodow,

- protokoty z pomiarow rezystancji uziemienia ochronnego,

- protokoty odbiorow czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

- geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. Przepisy zwiazane.

SEP N SEP-E-004 _ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-68/B-06050 _ Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
PN-55/E-05021 _ Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodow i kabli.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. BHP

Roboty nalezy wykona¢ za pomocg dzwigu i podno$nika przy wylgczonej i obustronnie uziemionej sieci
nN komunalnej i oswietlenia ulicznego, zachowujac odpowiednie odlegtosci od urzadzen bedacych pod
napigciem. Zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ ze wzgledu na ruch pojazdow i przechodzacych
przechodniow. Miejsce wykonania robot nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ stosujac zapory oraz taSmy
ostrzegawcze.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Augustow ul. Kozi Rynek 4



	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
	Adres budowy:
	AUGUSTÓW
	ul. Kozi Rynek
	gmina – Augustów
	powiat – augustowski
	województwo – podlaskie
	Spis zawartości specyfikacji.



	Opracował: Robert Grzeszczuk
	grudzień 2019 r.

