
                   ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH - SYSTEM RUR STALOWYCH SIECI CO  
 

Lp. Nazwa części J.m. Ilość 

1 
 2x60,3/200 

Rura preizolowana 12m TWIN szt. 6 

2 2x76,1/225 Rura preizolowana 12m TWIN szt. 1 

3 2x114,3/315 Rura preizolowana 12m TWIN szt. 4 

4 2x168,3/450 Rura preizolowana 12m TWIN szt. 3 

5 2x219,1/560 Rura preizolowana 12m TWIN szt. 17 

6 2x168,3/450 Rura preizolowana 6m TWIN szt. 1 

7 2x219,1/560 Rura preizolowana 6m TWIN szt. 1 

8 200 SXWP mufa D200 L=650 szt. 16 

9 225 SXWP mufa D225 L=650 szt. 3 

10 315 SXWP mufa D315 L=650 szt. 10 

11 400 SXWP mufa D400 L=750 szt. 2 

12 450 Mufa zgrzewana szt. 6 

13 560 Mufa zgrzewana szt. 39 

14  Mostek mufy zgrzewanej szt. 45 

15 2x168,3/450 Akcesoria dodatkowe mufy zgrzewanej  szt. 6 

16 2x219,1/560 Akcesoria dodatkowe mufy zgrzewanej  szt. 39 

17 2x60,3/200 Kolano  preizolowane poziome 90st TWIN L=1,0m szt. 3 

18 2x114,3/315 Kolano  preizolowane poziome 90st TWIN L=1,0m szt. 2 

19 2x219,1/560 Kolano  preizolowane poziome 90st TWIN L=1,5m szt. 12 

20 2x60,3/200 Kolano  preizolowane poziome 75st TWIN L=1,0m szt. 1 

21 2x168,3/450 Kolano  preizolowane poziome 75st TWIN L=1,5m szt. 1 

22 2x219,1/560 Kolano  preizolowane poziome 75st TWIN L=1,5m szt. 1 

23 2x219,1/560 Kolano  preizolowane poziome 60st TWIN L=1,5m szt. 1 

24 2x60,3/200 Kolano  preizolowane poziome 45st TWIN L=1,0m szt. 1 

25 2x219,1/560 Kolano  preizolowane poziome 30st TWIN L=1,5m szt. 2 

26 2x219,1/560 Kolano  preizolowane poziome 15st TWIN L=1,5m szt. 3 

27 2x219,1-2x 60,3 Odgałęzienie prefabrykowane proste TWIN ; L=1,7m; A=1,0m szt. 3 

28 2x219,1-2x 76,1 Odgałęzienie prefabrykowane proste TWIN ; L=1,7m; A=1,0m szt. 1 

29 2x219,1-2x 114,3 Odgałęzienie prefabrykowane proste TWIN ; L=1,7m; A=1,0m szt. 1 

30 2x219,1-2x168,3 Odgałęzienie prefabrykowane proste TWIN ; L=1,7m; A=1,0m szt. 1 

31  Pianka nr 5 szt. 2 

32  Pianka nr 7 szt. 8 

33  Pianka nr 8 szt. 16 

34  Pianka nr 9 szt. 7 

35  Pianka nr 10 szt. 47 

36  Pianka nr 11 szt. 14 

37  Pianka nr 13 szt. 78 

38 2x60,3/200 Zawór preizolowany  TWIN szt. 3 

39 2x76,1/225 Zawór preizolowany  TWIN szt. 1 

40 2x114,3/315 Zawór preizolowany  TWIN szt. 1 

41 2x168,3/450 
Zawór preizolowany  TWIN z podwójnym odpow. / odwod. - z gniazdem 
pomiarowym alarmu 

szt. 
1 

42 2x219,1/560 
Zawór preizolowany  TWIN z podwójnym odpow. / odwod. - z gniazdem 
pomiarowym alarmu 

szt. 
1 

43 273,0-219,1 Redukcja prefabrykowana; L=1,5m szt. 2 

44 219,1-2x219,1 Kształtka przejściowa (Y) lewa L=3,15m szt. 1 

45 90 Pierścień uszczelniający szt. 4 

46 110 Pierścień uszczelniający szt. 4 

47 140 Pierścień uszczelniający szt. 4 

48 180 Pierścień uszczelniający szt. 2 



49 200 Pierścień uszczelniający szt. 12 

50 225 Pierścień uszczelniający szt. 4 

51 315 Pierścień uszczelniający szt. 4 

52 450 Pierścień uszczelniający szt. 4 

53 560 Pierścień uszczelniający szt. 4 

54 2x60,3/200 Końcówka termokurczliwa TWIN szt. 3 

55 2x76,1/225 Końcówka termokurczliwa TWIN szt. 1 

56 2x114,3/315 Końcówka termokurczliwa TWIN szt. 1 

57 2x168,3/450 Końcówka termokurczliwa TWIN szt. 1 

58 2x219,1/560 Końcówka termokurczliwa TWIN szt. 1 

59  Taśma smarna szt 5 

60  Taśma ostrzegawcza (500m) szt 2 

61  Detektor usterek dwukanałowy DU2-2000 kpl 1 

62  Puszka przyłączeniowa (2szt) kpl 2 

63  Końcówka zerująca (2szt) kpl 2 

64  Końcówka zerująca detektora (2szt) kpl 2 

65  Uziemienie (10szt) kpl 2 

66  Podkładka filcowa (2szt) kpl 38 

67  Taśma papierowa 50,0m kpl 6 

68  Łącznik zaciskowy (100szt) kpl 2 

69  Lut (500gr) szt. 1 

70  Pasta lutownicza (175gr) szt. 1 

71  Drut miedziany  25m szt. 1 

72  Podtrzymka drutu (50szt) kpl 5 

73 2x60,3/200 Kotew łącząca rury (2szt) kpl 4 

74 2x76,1/225 Kotew łącząca rury (2szt) kpl 2 

75 2x168,3/450 Kotew łącząca rury (2szt) kpl 1 

76 2x219,1/560 Kotew łącząca rury (2szt) kpl 9 
Uwaga:  
wyszczególnione w/w zestawieniu ilości materiałów i rur stalowych preizolowanych  odpowiadają zakresowi modernizacji  sieci 
CO  przedstawionemu w SIWZ-OPZ. Ilości materiałów preizolowanych i pomocniczych powinny być zweryfikowane przez  
składającego ofertę. Dopuszcza się złożenie ofert w systemie rur stalowych preizolowanych jednego producenta, nie dopuszcza 
się łączenia systemów różnych producentów 
 

 

 


