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Poz.5.1 — Lawa fundamentowa 70x40 cm 70 mb
SKALA 1:25
NR1 66 A-IIN
=196 SZT.350
co 20 cm
(@)
N
NR2 #12 A-IIIN
[=7420 SZT.6
Nr.1 6% naddatku
co 20 cm 7490
Nr.2 3x#12 =S Nr2 3x912
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|

otulina 5 cm

/0

Podbeton gr.10 cm

Sposob dozbrajania naroznikdw faw fundamentowych

/0

#12 qorg
#12 dote

12 AllIN
L=140 cm

W miejscach naroznych
zastosowa¢ zbrojenie narozne
w postaci 3 pretow ZN2
dofem oraz 5 pretow ZN2
gorq lub 2 pretow ZN2 dotem
i 2 pretow /N2 gorq —
stosownie do sytuacji

ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

NR ® | DLUGOSC ILOSC O, LACZNA [m]
P07 PRETA | [mim] [m] - A=IIIN
PRETOW | x POZ. | RAZEM %6 | 812
Poz. 5.1 — 70 mb
- 1 6 1,960 350 1 350 | 686,00
_ 2 12 74,200 6 1 6 445,20
DrUGOSC RAZEM [m] 686,00 | 445,20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
MASA [kq] 152,29 | 395,34
MASA CALKOWITA [kg] 547,63
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1) Opis ksztattu preta: PN—EN 1SO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosc¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych

Uwaga:

Otu

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

BETON B25
STAL A—IlIN

ina 5 cm

/brojenie taw powinno stanowi¢ uklad obwodowo zamknigty,
dlatego prety 912 nalezy na dlugosci fqczy¢ na zaklad normowy
min 60D i nie wiecej niz 50 % pretow w jednym przekroju

SPRAWDZIL

mgr inz. Tomasz Nawrocki, nr upr. WKP/0062/POOK/04

PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIUSZ WRZESZCZ - ARCHITEKT
UL. SCIEGIENNEGO 113, 60-304 POZNAN, TEL. +48 603 674 251 A
E-MAIL: BIURO@WRZESZCZARCHITEKCI.PL WRZE
INWESTOR ) - - s$2Cz
Collegium Da Vinci, ul.Gen.T.Kutrzeby 10, 61-719 Poznan H.
OBIEKT Przebudowa i rozbudowa budynku szkoly podstawowej | PB
daVinci wraz z rozbiorka czesci budynku, w Poznaniu przy | &
ul.Golecinskiej 9K,L,M, dz.19/1 i 20/2 Ark.15 Obr.Golecin
TEMAT BRANZA s
OPRACOWANIA | PROJEKT TECHNICZNY 7 7 KONSTRUKCJA < 03.2022
OPIS , <
RZUT FUNDAMENTOW 21:50
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PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Silbernagel, nr upr. WKP/0221/POOK/07 %
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