LEGENDA:
Oprawa LUXIONA Poland S.A. ARUNA SLIM SURFACE LED
8000LM OPTICS-3L E 840
Oprawa LUXIONA Poland S.A. AGAT CLEAN-ECO LED 6600LM
PLX IP65 E 840
Oprawa LUXIONA Poland S.A. BERYL NEW LED 2800LM PLX E
1P20/44 840
Oprawa LUXIONA Poland S.A. RIM LED COMPACT 4000LM
PLX E IP44 840
Oprawa LUXIONA Poland S.A. RUBIN LOOK LED SMOOTH
COMPACT 4000LM PLX E 840
Oprawa LUXIONA Poland S.A. X-WALL K9 LED COMPACT
2000LM PLX E 1P44 24 840
AW1 Oprawa awaryjna LUXIONA Poland S.A. OWA FL LED AR 1W AT
o NM 1H
AW?2 Oprawa awaryjna LUXIONA Poland S.A. OWA SU LED AR 1W AT
& NM 1H
AW Oprawa awaryjna LUXIONA Poland S.A. PRIMOS SGN AT TE
1NM
Oprawa ewakuacyjna LUXIONA Poland S.A. PRIMOS SGN AT TS
1NM
EW2 Oprawa ewakuacyjna LUXIONA Poland S.A. PRIMOS SGN DW AT|
TS 1NM
tacznik odwietlenia dwubiegunowy 1P20, h=1,2m
Y (w przypadku sterowania jednym wypustem poprzez
tacznik o$wietlenia dwubiegunowy: od tacznika
oswielteniowego dwubiegunowego do wypustu
oswietlenia prowadzi¢ kabel 4x15mm2
'\Q Lacznik odwietlenia jednobiegunowy IP20, h=1,2m D
Eacznik odwietlenia jednobiegunowy P44,
'\? - ogdlne: h=1,2m, D
- tazienka: h=1.4m
j{ tacznik oswietlenia schodowy IP20, h=1,2m D
& Czujnik ruchu PIR z funkcja obecnosci 360°
max.1200W, min. zas. detekcji 2m (<24°)

UWAGI:

1. Przed przystagpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiedniej
dokumentacji roboty powigzane.

2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu
przewodow i urzadzen.

3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodoéw i urzadzen w zakresie Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ jakiekolwiek zmiany konieczne
jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru
inwestorskiego.

5. Urzadzenia elektryczne nalezy podtaczaé zgodnie z DTR producenta.

6. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

7. Wykonawca przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma
obowigzek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzadzen (typ i producent).

8. Wszelkie kolizje elementdéw instalacji elektrycznych z elementami innych instalacji
rozwigzac w trakcie realizacji projektu lub skontaktowac sie z projektantem.

9. Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i sposéb ich
zasilenia.

10. Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
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PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIUSZ WRZESZCZ - ARCHITEKT A
UL. SCIEGIENNEGO 113, 60-304 POZNAN, TEL. +48 603 674 251
E-MAIL: BIURO@WRZESZCZARCHITEKCI.PL WRZE
INWESTOR ) - i SZ2CZ
Collegium Da Vinci, ul.Gen.T.Kutrzeby 10, 61-719 Poznan H.
OBIEKT Przebudowa i rozbudowa budynku szkoly podstawowej | PT
daVinci wraz z rozbiorka czesci budynku, w Poznaniu przy | &
ul.Golecinskiej 9K,L,M, dz.19/1 i 20/2 Ark.15 Obr.Golecin
TEMAT BRANZA =
OPRACOWANIA | PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ‘ ELEKTRYCZNA < | 07.2022
OPIS . .. . . <
Instalacje oswietlenia - rzut pietra 21:100
w
PROJEKTOWAE | 10t inz. Michat Kapka, nr upr. WKP/0169/POOE/12 %
SPRAWDZIL =|E-02.1
mgr inz. Michat Wincenciak, nr upr. WKP/0136/POWE/21 %




