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 głównej 

RG poż

Rozdzielnica R8 

R8/10.4

Oświetlenie
awaryjne

0,1

L1

UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako szafkę podtynkową min. IP31
2. W rozdzielnicy zamieścić schemat ideowy.

3. Wykonać opisy aparatów i maskownic.

4. Rozdzielnice należy wyposażyć w kieszeń na schematy.

5. Zasilanie oraz odpływy od góry rozdzielnicy.

6. Kable odpływowe o przekroju do 4mm2 podłączyć przez zaciski kablowe. 

7. Kabel zasilający oraz przewody odpływowe o przekroju od 6mm2 w górę 

podłączyć bezpośrednio pod aparaty.

8. Wszystkie zaciski przyłączeniowe o jeden rząd większe niż wynika 

to z przekroju kabla bądź przewodu.
9. Kable od góry rozdzielnicy wprowadzać poprzez systemowe dławiki 

kablowe (każdy przewód/kabel oddzielnie).

10. Nad rozdzielnicą wykonać opisy każdego kabla wychodzącego z 
rozdzielnicy z adresem obwodu oraz typem i przekrojem kabla za pomocą 

dedykowanych klipsów na kable.

11. W rozdzielnicy zachować min. 20% rezerwy miejsca.
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