ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW INST. WODOCIAGOWEJ WEWN.

Produkt

Wielkos¢ lloé¢

Jednostka

Rury wielowarstwowe (PE-RT/AI/PE-RT) przeznaczone do wody pitnej

Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT do inst. wody pitnej wraz z
ksztattkami (tréjnikami, kolanami, pierscieniami zaciskowymi itp..),
obejmami i uchwytami montazowymi

16x2,0 120

Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT do inst. wody pitnej wraz z
ksztattkami (tréjnikami, kolanami, pierscieniami zaciskowymi itp..),
obejmami i uchwytami montazowymi

20x 2,0 35

Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT do inst. wody pitnej wraz z
ksztattkami (tréjnikami, kolanami, pierscieniami zaciskowymi itp..),
obejmami i uchwytami montazowymi

25x2,5 25

Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT do inst. wody pitnej wraz z
ksztattkami (tréjnikami, kolanami, pierscieniami zaciskowymi itp..),
obejmami i uchwytami montazowymi

32x3,0 60

Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT do inst. wody pitnej wraz z
ksztattkami (tréjnikami, kolanami, pierscieniami zaciskowymi itp..),
obejmami i uchwytami montazowymi

40 x 4,0 30

RURY STALOWE OCYNKOWANE

Rura stalowa ocynkowana wraz z ksztattkami (tréjnikami, kolanami itp..),
obejmami i uchwytami montazowymi

dn32 50

Otulina izolacyjna z wytrzymata powtoka z polietylenu, przeznaczona do in

przegrodach budowlanych o wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym niz A = 0,035W/mK

stalacji wodnych w posadzkach

Otulina dla rury 16 x 2,0 9 mm 80 m
Otulina dla rury 20 x 2,0 9 mm 18 m
Otulina dla rury 25 x 2,5 9 mm 23 m
Otulina dla rury 32 x 3,0 9 mm 15 m
Otulina dla rury 40 x 4,0 9 mm 5 m
Otulina izolacyjna np. Tubolid DG Plus do wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzonej napowietrznie o grubosci
zgodnej z Rozporzadzeniem A=0,035W/mK
Otulina dla rury 16 x 2,0 20 mm 40 m
Otulina dla rury 20 x 2,0 20 mm 17 m
Otulina dla rury 25 x 2,5 20 mm 2 m
Otulina dla rury 32 x 3,0 20 mm 20 m
Otulina dla rury 32 x 3,0 30 mm 25 m
Otulina dla rury 40 x 5,5 20 mm 25 m

Otulina przeciwwykropleniowa do instalacji hydrantowej prowadzonej napowietrznie np.. Tubolid DG Plus o grubosci

20mm.
| [Otulina dia rury stalowej dn32 20 mm 50 m

ARMATURA i URZADZENIA
Zawor pierwszenstwa VV100 dn50 1 szt.
Zawor kulowy odcinajacy 2” dla wody zimnej PN10 dn50 1 szt.
Zawor kulowy odcinajacy 1/2” dla wody zimnej PN10 dn15 5 szt.
Zawor kulowy odcinajacy 1” dla wody zimnej PN10 dn25 3 szt.
Zawor kulowy odcinajagcy 1 1/4” dla wody zimnej PN10 dn32 3 szt.
Termostatyczny zawér regulacyjny do cyrkulacji c.w.u. PN16 dn15 1 kpl.
podtynkowy np.. Oventrop
Zawor czerpalny ze ztagczkg do weza dn15 +zawér kl. HAdn15 dn15 5 kpl.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW INST. KANALIZACJI SANITAR

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
RURY
Rura PP LITA SN10 160 x 6,2 35 m
Rura PP LITA SN10 110x 4,2 40 m
Rura PVC LITA kl. S SDR 34 160 x 4,7 8 m
Rura PVC LITAkl. S SDR 34 110x 3,2 5 m
Rura PVC HT 110 20 m
Rura PVC HT 50 5 m
AKCESORIA i URZADZENIA
Syfony z kr6¢cem do zalewania 32 24 szt
Wywiewka kanalizacyjna 160 2 szt.
Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej do pomieszczen dn100 1 szt.
gastronomicznych np KMB z syfonem na odptywie, L=1,2m




Wohpust podtogowy antyzapachowy (z zasyfonowaniem) z kratkg ze stali dn100 1 kpl.
nierdzewnej np. Viega

Wopust podtogowy ze stali nierdzewnej z syfonem ze stali nierdzewnej dn100 4 kpl.
np.. ACO, KMB do pomieszczen gastronomicznych

Betonowy separator ttuszczu zintegrowany z osadnikiem BST-OC 1 kpl.
4/400 prod. Biocent z instalacjg do oprézniania i alarmem AR/AT G+O z
2 sondami (grubosci ttuszczu oraz osadu) i okablowaniem

Studnia betonowa (C35/45) prefabrykowana dn1000 z kregami, dennicg,| dn1000 h=1,60m 1 kpl.
zwezka, pierscieniami dystansowymi, ptyta pokrywowa, wtazem
zeliwnym niewentylowanym kl. B125

Studnia betonowa (C35/45) prefabrykowana dn1000 z kregami, dennicag,| dn1000 h=1,78m 1 kpl.
zwezka, pierscieniami dystansowymi, ptyta pokrywowg, wlazem
zeliwnym niewentylowanym kl. B125

Studnia betonowa (C35/45) prefabrykowana dn1000 z kregami, dennicg,| dn1000 h=1,35m 1 kpl.
zwezka, pierscieniami dystansowymi, ptyta pokrywowa, wtazem
zeliwnym niewentylowanym kl. D125

BIALY MONTAZ | ARMATURA

Pozostate elementy biatego montazu po stronie dostawcy wyposazenia kuchni

Umywalka $cienna ceramiczna, w kolorze biatym, wymiar w rzucie 4 kpl.
LxBxH=350x500, z otworem na baterie na srodku. Bateria umywalkowa
stojgca chromowana z wezykami i zaworkami odcinajacymi. Syfon
umywalkowy. Potpostument maskujacy biaty. Wybor typu oraz
producenta w porozumieniu z architektem i Inwestorem

Zlew gospodarczy w szafie porzadkowej, syfon, bateria stojgca z 1 kpl.
wyjmowang stuchawka (lub zawory czerpalne ze ztgczkami do weza)
zaworki oraz wezyki. Wyboér typu oraz producenta w porozumieniu z
architektem i Inwestorem

Kabina prysznicowa- profile aluminiowe, chromowane, wymiar: 1 kpl.
LxB=900x900. Brodzik kwadratowy, ptaski, akrylowy, kolor biaty,
wymiar: LxBxH=900x900x40mm, montaz na posadzce. Syfon, zestaw
prysznicowy z baterig chromowang, przyciskiem czasowym
chromowanym i mieszaczem. Wybér typu oraz producenta w
porozumieniu z architektem i Inwestorem

Zestaw prysznicowy do uzytku publicznego z baterig (wylewka) 1 kpl.
chromowang, przyciskiem czasowym chromowanym i mieszaczem.
Wybér typu oraz producenta w porozumieniu z architektem i Inwestorem

Miska ustepowa WC ceramiczna, podwieszana, w kolorze biatlym w ze 1 kpl.
sptukiwaniem dolnym i odptywem poziomym. Deska sedesowa twarda
wolnoopadajgca, biata. Zestaw podtynkowy- stelaz wraz z przyciskiem
sptukujacym.Wyboér typu oraz producenta w porozumieniu z architektem
i Inwestorem

Tabela zawiera zestawienie jedynie podstawowych elementéw.

Przed zamdwieniem sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu na budowie. Wszystkie przewody, ksztattki, domierzyc¢ na budowie.
Elementy automatyki i sterowania przed zamdwieniem zweryfikowac z dostawca urzadzen.

Przewody i urzadzenia montowac za pomoca typowych elementdow.

llos$¢ ksztattek wg obmiaru Wykonawcy.

Wykonawca wycenia wszelkie niezbedne sity i $rodki do realizacji instalacji.



