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- Urzadzenie wykonane z zelbetu na bazie betonu C40/50

Separator ttuszczu

- Zgodny z normg PN EN 1825-1

zintegrowany z osadnikiem

- Otwor rewizyjny 600mm wyposazony we wtaz zeliwny klasy D400

Model: BST-OC

- Instalacja: podziemna

Materiat: ZELBET

- Deflektor wlotowy i wylotowy wykonany ze stali nierdzewnej

- Krdéce przytgczeniowe z PE

- Zintegrowany osadnik
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BST-OC 4/400 4,0 465 1500 1200 2150 1425 1440 1410 160 3,29
Przeznaczenie

Zasada dziatania

Ttuszcze sg substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie, ktére po przedostaniu sie do
kanalizacji powoduja tworzenie sie nieprzyjemnych zapachdw, zmniejszenie
przekroju przewodow i zatykanie rur oraz korozje urzadzen. Zjawiska te sg przyczyna
istotnych probleméw podczas eksploatacji systemdw kanalizacyjnych. Dlatego tez
istnieje potrzeba stosowania separatorow ttuszczu w miejscu ich wystepowania,
ktére powoduja zatrzymanie ich przed wlotem do kanalizacji sanitarnej. Separatory
ttuszczow nalezy instalowac jak najblizej zZrédta powstawania zanieczyszczen. Jednak
nalezy unika¢ umieszczania ich w pomieszczeniach zamknietych, magazynach oraz w
poblizu czesto uczeszczanych chodnikéw, ze wzgledu na nieprzyjemny zapach.
Ponadto separatory powinny zlokalizowane by¢ w miejscu dogodnym do dalszej
eksploatacji. Separatory znajduja zastosowanie w kanalizacji odprowadzajacej Scieki
ze stotéwek, jadtodajni, kuchni, restauracji, baréw szybkiej obstugi, masarni, rzezni,
ubojni, wytworni frytek i chipséw, prazalni orzeszkdw ziemnych.

Separatory ttuszczéw zintegrowane z osadnikami swoja
zasade dziatania opierajq na zjawisku grawitacyjnej flotacji i
sedymentacji zanieczyszczen w $ciekach. Czastki ttuszczu, ze

wzgledu na swdj ciezar wtasciwy mniejszy od wody
gromadzg sie na jej powierzchni w formie kozucha i zostajg
tam zmagazynowane do czasu odpompowania. Inne state
zanieczyszczenia organiczne ciezsze od wody sedymentuja i
gromadza sie na dnie urzadzenia. Specjalna budowa wlotu i
wylotu ze zbiornika wymusza odpowiedni przeptyw $ciekow
oraz nie pozwala na wydostawanie sie z niego
zanieczyszczen.
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WYPOSAZENIE OPCJONALNE
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zanieczyszczen separatora pod posadzka

OBStUGA
Czestotliwos¢ oprdzniania urzadzenia zalezy od stopnia intensywnosci naptywajacych $ciekow.
Komora zbiornika powinna by¢ regularnie oprdzniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.

Po kazdorazowym oprdznieniu niezbedne jest uzupetnienie wodg separatora.

UWAGI

Objetos¢ separatora nalezy dobraé w ten sposob aby temperatura sciekéw wyptywajacych z separatora nie przekraczata
40 °C. Nadmierna temperatura moze spowodowac uszkodzenie urzgdzen za separatorem tj. pompy, ptywaki (elementy
pomp maja wytrzymato$¢ temperaturowa do 40°C). W przypadku wysokiej temperatury Scieku zalecany jest dobdr
separatora o podwajnej objetosci.

W przypadku korpuséw separatoréw sktadajacych sie wiecej niz z jednego elementu, wymagane jest fgczenie
elementéw za pomoca sznura bentonitowego/zaprawy zywicznej lub uszczelki elastomerowe;j.

Lokalizacja Poznan ul. Goleciriska
Nazwa inwestycji Szkota DaVInci
Oferta
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