Rozdzielnica R8
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Nr obwodu R8/10.1 R8/10.2 R8/10.3 R8/10.4 R8/20.1 R8/20.2 R8/20.3 R8/21.1 R8/21.2 R8/21.3 R8/22.1 R8/23.1 R8/31.1 R8/32.1 R8/32.2 R8/32.3 R8/33.1 R8/33.2 R8/33.3
Zasilanie (Gniazda ogo6lne| Gniazda ogdine Gniazda ogdlne
Nazwa z rozdzielnicy Ochrona Kontrola Osmetlen!e ) Osmetlen!e Oswietlenie - | Oswietlenie - salaz - sala, zaplecze (Gniazda ogbine -salaz Gniazda ogélne (Gniazda ogélne Gniazda DATA |Gniazda DATA . Centrala_ Agregat . Wentylator Agregat . Agregat . Agregat .
obwod glowns przeciwprze- napiecia sale lekcyjne, |- sale lekcyjne, hol awaryjne zapleczem, pod schodami-| hol, WC - zapleczem, |~ sala - pigiro - hol, WC - - parter - pietro Wylaczenie SSP wentylacyjna | systemu split dachowy WD1 systemu split | systemu split | systemu split
wodu . pieciowa WC - parter WC, pietro zaplecze - parter zaplecze - pietro N1W1 S1 S2 S3 S4
RG poz parter .
parter pietro
Pi [kW] 0,8 0,8 0,2 0,1 2 2 2 2 2 2 2 2 2,96 36 0,123 3,6 36 36
UWAGI:
1. Rozdzielnicg wykona¢ jako szafke podtynkowg min. P31
2. W rozdzielnicy zamies$ci¢ schemat ideowy.
3. Wykonac¢ opisy aparatéw i maskownic.
4. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w kieszen na schematy.
5. Zasilanie oraz odptywy od géry rozdzielnicy.
6. Kable odptywowe o przekroju do 4mm2 podtaczy¢ przez zaciski kablowe.
7. Kabel zasilajacy oraz przewody odptywowe o przekroju od 6mm2 w gére
podtaczy¢ bezposrednio pod aparaty.
8. Wszystkie zaciski przytaczeniowe o jeden rzad wieksze niz wynika
to z przekroju kabla badz przewodu.
9. Kable od gory rozdzielnicy wprowadzac¢ poprzez systemowe dtawiki
kablowe (kazdy przewo6d/kabel oddzielnie).
10. Nad rozdzielnicg wykona¢ opisy kazdego kabla wychodzacego z
rozdzielnicy z adresem obwodu oraz typem i przekrojem kabla za pomocg
dedykowanych klipséw na kable.
11. W rozdzielnicy zachowa¢ min. 20% rezerwy miejsca.
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