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UWAGL: 1| Modut monitoruj terujgcy 1we/iwy z izolat ' Cr e
1. Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzié AN Odut monitorujgco - sterujgCy Twe/iwy z izolatorem zwarc
w odpowiedniej dokumentacji roboty powigzane.
2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ C Optyczna czujka dymu - strop wtasciwy/sufit podwieszany
mozliwo$¢ montazu przewodow
i urzadzen. e Optyczna czujka dymu ze wskaznikiem zadziatania - strop
3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodoéw i urzgdzen w © wtasciwy
zakresie Wykonawcy. _
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ C Optyczno - temperaturowa czujka
jakiekolwiek zmiany konieczne jest uzyskanie na to = _ B
kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru Reczny ostrzegacz pozarowy, wysoko$c¢: 1,4m
inwestorskiego.
2. lérzqdztenia elektryczne nalezy podtgczac zgodnie z DTR Sygnalizator akustyczno - optyczny
producenta.
6. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami i zasadami Certyfikowany zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
BHP. 230VAC/24VDC In=2A, Imax=3A CNBOP
7. Wykonawcg przed zakupem elementéw instalacji ]
elektrycznych i teletechnicznych ma obowigzek uzyskania | |— — — — Przewdd YnTkwKSYe 1x2x0,8 mmz2 (petle dozorowe)
akceptacji Inwestora przy wyborze urzadzen (typ i producent).
8. Wszelkie kolizje elementow instalacji elektrycznych z — — — —{ Przewéd HDGs PH90 2x1,5 mma2 (linie sygnatowe)
elementami innych instalacji rozwigza¢ w trakcie realizaciji
projektu lub skontaktowac sig z projektantem. Lista sygnatéw monitorujgcych - sterujgcych
9. Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne
urzgdzen i sposob ich zasilenia. _ ) - WE1: monitorowanie stanu pracy zasilacza ppoz.
10. Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykonaé ﬂ
zgodnie z opoquwacyml normami i przepisami. - WY1: wysterowanie sygnalizacji akustycznej - linia sygnatowa
11. Wszystkie komponenty instalacji systemu SSP musza
posiadac swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
12. Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci _WE1: rezerwa
1,4m od gotowej posadzki. ﬂ '
13. (_)pt),/czne CZUJkI qqu montowac min. 0,5m od scian, - WY1: wytgczenie wentylacji z poziomu rozdzielnicy kuchni RK
podciagéw, kanatow i rur instalacyjnych.
14. Wskazniki zadziatania optycznych czujek dymu
instalowanych w przestrzeni miedzysufitowej montowac
. . . - WE1: rezerwa
bezposrednio pod czujka. ix
15. Moduty monitorujgco - sterujgce montowaé, w miare ﬁ WY1 wyt : wiaci : dzielnicy RS Sl E%‘i{%ﬁ@:‘;ﬁEgﬁ%“ﬁg}ﬁfﬁ‘iﬁf_zfé'eﬁi*%?fz%? whze
mozliwosci, w bezposrednim sasiedztwie obstugiwanych ) - Wylaczenie wentylacyi z poziomu rozdzieinicy NWESTOR | gium Da Vind, u. Gen.T Kutrzeby 10, 61-719 Poznar szsz
urzgdzen, na wysokosciach serwisowych. OBIEKT ebudowa | rozbudow KU <2 wowei 1<
16. Okablowanie o odpornosci ogniowej montowac za pomoca :a‘zggfg,f:z.=.$°:*;g$kaa°2:gzi.Eﬂdsv:'?mo:::zﬂ'%“?fzv z PT
. , . _ WE1 : rezerwa ul.Golecinskiej 9K,L,M, dz.19/1 |20/? Ark.15 Obr.Golecin _
CertYflkOWBﬂYCh UChWYtOW ognlowych CcO 0,3m H e oWANIA | PROJEKT WYKONAWCZY ‘BRANZA ‘ ELEKTRYCZNA | 07.2022
17. Przedstawione element nalezy dotgczy¢ do juz istniejgcej WY1 nienie k id drzwiach oPis H P <
petli lub wpia¢ do CSP jako nowa petle. Sposéb montazu - : zwolnienie kontroli dostepu przy drzwiac Schemat systemu SS : -
dobra¢ na podstawie ilosci wolnego miejsca w CSP. PROJEKTOWAE | 1141 inz. Michat Kapka, nr upr. WKP/0169/POOE/12 QI:SN 01
SPRAWDZIE mgr inz. Michat Wincenciak, nr upr. WKP/0136/POWE/21 g B )




