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P0z.2.6 Wymian 24x26 cm ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY

Belka MASTER 3xNr.1 iy 1LOSC DL. LACZNA [m]
NR ¢ | DLUGOSC
POZ. PRETA | [mm] [ - A=IIIN
, Eﬁoi x voi RAZEM | 96 | 98 | ¢10 [ e12 | ol6
i M
w0 Poz. 2.4
| Np 3 1 10 | 3875 4 1 4 15,50
: : ) 24| 2 12 3,875 4 1 4 15,50
. co cm
Pret kotwiqcy lub systemowa wxzﬁ\ S 6 1,160 42 L 42| 4872
: : - 24 Poz. 2.5
siatka kotwigca g:@ stropu 1 0 3875 n 1 2 1550
Koncowka belki odkuta > 25 2 12 3,875 4 1 4 15,50
okoto 10 cm h) 3 6 1,240 21 1 21 26,04
prety zbrojenia belki TERIVA (odkute) Poz. 2.6
rzyspawa¢ do preta gléwnego ) =] N @ =
P NN NR12¢8 A-IIN . 1 16 1,320 3 1 3 3,96
T8 =88 S7T.8 26| 2 16 2,300 3 1 3 6,90
co 12 cm 12 8 0,880 8 1 8 7,04
N @ DLUGOSC RAZEM [m] 7476 | 7,04 | 31,00 | 31,00 | 10,86
NR2 ¢16 A-IlIN . MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0395 | 0617 | 0,88 | 1578
930 =230 S7T.3 MASA [kg] 16,60 | 2,78 | 19,13 | 27,53 | 17,14
MASA CALKOWITA [kg] 83,17
1) Opis ksztaftu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
NR1 ¢16 A-IIN M 4 @ 2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
132 =132 S/T.3 3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych
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ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIUSZ WRZESZCZ - ARCHITEKT
UL. SCIEGIENNEGO 113, 60-304 POZNAN, TEL. +48 603 674 251 A
E-MAIL: BIURO@WRZESZCZARCHITEKCI.PL W@WWH
INWESTOR | Collegium Da Vinci, ul.Gen.T.Kutrzeby 10, 61-719 Poznar H.
OBIEKT Przebudowa i rozbudowa budynku szkoly podstawowej N PB
daVinci wraz z rozbiérka czesci budynku, w Poznaniu przy | &
ul.Golecinskiej 9K,L,M, dz.19/1 i 20/2 Ark.15 Obr.Golgcin
TEMAT BRANZA =
OPRACOWANIA | PROJEKT TECHNICZNY 7 7 KONSTRUKCJA < | 03.2022
OIS PODCIAG P0z.2.4,25i2.6 <lq.
21:25
2
PROJEKTOWAL | ¢ inz. Marcin Silbemagel, nr upr. WKP/0221/POOK/07 %
SPRAWDZIL ¢l K12
mgr inz. Tomasz Nawrocki, nr upr. WKP/0062/POOK/04 W
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