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Betonowy separator tłuszczu
zintegrowany z osadnikiem  BST-OC
4/400 prod. Biocent z instalacją do
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sondami (grubości tłuszczu oraz osadu)

∅110 PP
4,0%

∅160PP
4,0%

∅160 PP
4,0%

∅160 PP

∅1
10
 P

P
3%

∅1
10
 P

P
3%∅1
10
 P

P
3%

∅1
10
 P

P
4%

∅1
10
 P

P
3%

∅1
10
 P

P
3%∅1
10
 P

P
3%∅1

10
 P

P

∅1
10

∅110PP

∅1
60 5%

∅1
10
4% ∅160 PP

4,0%

Odprowadzenie
skroplin z chłodni
wg DTR urządzenia

chłodniczego

∅50

K1

∅110∅110

K2

Odpowietrzenie w
przestrzeni sufitu

KT-P

WP

KT
-P

KT
-P

Wpust dla skroplin
z chłodziarki

∅110 PP
4,0%

∅110 PP

K3

KS-P
KS-P

KS-P

∅50

∅50

R

RKS-P

∅1
60

 P
VC

4%

Istniejąca studnia kanalizacji
sanitarnej o rzędnych
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Istniejąca zewnętrzna kanalizacja sanitarna.
Przed realizacją należy sprawdzić jej drożność
oraz stan techniczny na całej długości. Zgodnie
z mapą zasadniczą do celów projektowych jest
to kanalizacja sanitarna, należy sprawdzić ten

fakt przed rozpoczęciem realizacji
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Moduł alarmowy separatora
tłuszczu AR/AT G+O (2 sondy:
grubości tłuszczu oraz osadu)

z okablowaniem Biocent
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K2 - OPIS PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

PODPOSADZKOWA

- INST. KANALIZACJI SANITARNEJ
Legenda:

- REWIZJA POD PIONEMR

- KANALIZACJA POD STROPEMKS-S

- KANALIZACJA PODPOSAZDKOWAKT-P

TECHNOLOGICZNA/TŁUSZCZOWA 

- WPUST PODŁOGOWYWP

- KANALIZACJA SANITARNA KS-P

- SKROPLINY

UWAGA:
Otworowanie pokazane na rysunkach
stanowi wytyczną konstrukcyjną.
Otworowanie należy wykonywać w
uzgodnieniu i w porozumieniu z
projektantem konstrukcji
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Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej

daVinci wraz z rozbiórką części budynku, w Poznaniu przy

ul.Golęcińskiej 9K,L,M, dz.19/1 i 20/2 Ark.15 Obr.Golęcin
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