Poznan, lipiec 2022 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie przepisow Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz w przypadku
obowigzku sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego wynikajgcego z przepiséw art. 20
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)
oswiadczam, ze projekt techniczny:
" PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ DAVINCI
WRAZ Z ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU "
zlokalizowanego w Poznaniu przy ul.Golecinskiej 9K,L,M, dz.19/1 i 20/2 Ark.15 Obr. Golecin zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Spychalski
spec. sanitarna, upr. nr: WKP/0211/PWO0S/15

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Joanna Matecka
spec. sanitarna, upr. nr: WKP/0159/PWO0S/10



DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTOWI

WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA
1ZBA )
INZYHIEROW
BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOl B-OKK-SP-5W-0054-0055- 1622013 Poemai, dnia 1.5 czereea 20005 r,

DECYZJA

Ma podstawic arf, 24 wst, | pkt 2 ustawy z dnin 15 grodnia 2000 r. ¢ samoreadach mwodawych architekién
oz indyn ierdw budownictwa (lekst jednolity: Dz ULz 2004 5. poe 19460 fam. 12 wse. Tpkt 1| 02, ar 12 w80, 2,3 §
4 oraz usL dc phi 3, a3 ust 10 2, ormz ust 3 04, art 14 ust.] pkt 4b wstawy z dinia 7 lipca 1994 r. Prowo
budowlans ([ tekst jednolity: Dz, UL 2 2003 . poe 1409 z phin, zm.) oraz § 14 wst. 3 rorporzadmenia Minisira
Infrastrakiury | Rozwoju = dnia 11 wreednis 2004 r. w sprawie samosdziclnych finkeji technicanych
w budowmictwie (De U, = 2014 r.  pox 1278} po ustaleniu, e rosialy spelnione warunki w =akresie
prEpgotowania zawedowego COraz po Zisdemiu cgzaming na uprawnienia budowlame z wymikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
OICZY L

Pan
Marcin Marian Spychalski

Fnagister inkynier
kierunek: Infynieria Srodowiska
urekdzony dnis 19 wreeinia |98 . w Poznaniy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0211/PWOS/15

do projekdowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjmej w zakresic siced, instalacji i uregdzed
cieplnych, wentylacyjnveh, gazowyeh, wodocingowyeh i kamalizacyjnych

UVZASADNIENIE
W o zwigzku z uwzglpdnieniem w calodci dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
weasadnienia decyzji. Lakres nadanych upravwnien budowlanych wikazano na odwrocie decwzji.

Poucrenie
1, Partdstaaey do wirkonywania sarmodeicleych hankeji echnicanyeh w budowniclwic ssanowi wis dir contralnego rejesry
Gléwnego Inspeiiora Madzons Budowlzmeges one wpis nz listg czbenkdw wiadciwej izhy samorzgdu zawodowcgo.
2. 06 minbejues] @ecyrji sluky odwolasie do Krajowes] Komisi Kwalificacyjrel Polskie) |zhy Ingymiertw
Budowniciwa w Warsmawic, m pofredniciwem Wielkopolsie) Olrpgowey Komasi Mwalifikacyjneg Wielkapolikia)
Orkrpowes] keby Iadymicndow Badowniciwa w Pormaniu wicrminie 14 dai od dary joj dosgezenia

Preewaodniczacy
Okrggowe) Komisii Kwali fikecyine] WOUB

;EHM
prof, dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Ma podstawie art.12 ust.] pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Fan Marcin Marian Spychalski jest upowsimiony w spegjalnodei instalacyinej w zakresie
gieel, instalacii i ureadzed  ciepliveh, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych
i kanalizacyjnveh do:
- projektowania, sprawdzania projekeow budowdanyeh w specjainos<i objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementiw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli techmicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzonu inwestorskiego,
- sprawowania kontroli tec hnicznej wirzymenia obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie = § 12 wst] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju = dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwic niniejsze
uprawnienia upowaimizja do projektowania obickin budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi  zwigzanymi 2z  obiektem  budowlamym  takim  jak:  sicci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, pazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Ma podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktory | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznyeh w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projcktowania w odpowiedniej specialmodel uprawniajy do sporzadrzania projekin
zagospodarowania dzialki lub terenn, w zakresie te] specjalnoded.

Skind orzeknjacy
Okregowe] Korisii Kwalifikacyjnej

Preewodniczaey - prof. dr hab. inz. Wiestaw But:ﬂmmii:_...H ................ .

Crhonek Bomigji = dr inz. Daniel Pawlicki:......... L LW 00

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Marian Spychalski
60-178 Poznan, ul. Driewifiska 67a
2 Okrggowa Rada [zby
3.Ghéwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.afa



WIELKOPOLSKA
ORREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
RUDOWNICTWA

ORREGOWA ROMISIA KWALIFIKACY TNA

sypn. akt WOIIB-OKK SRS WL 0054055882010 Poznas, dnia 10 czerwea 2000 1.
DECYZJA

Ma poddsiowie art, 24 wt. | pkt 2 ustawey 2 dinia |3 grodnia 2000 £ o samorsadach rawodowych architckiow.
intymiserdw budownictwa ome uribanisidw (D L2 2001 r. Nr § poz. 42, z pddm, zm.) i art. 12 wst. | pkt 05, &l
1Zmst, a4 ar. 13 ust |opht | i 2 oraz wse, 304, art, B4 usa. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 194 . Prawoe
budowlane € tokst jednolity: Dr. U, ¢ 2006 r. Nr 156 pox. 1118 2 pédn, zm.) oz § 23 usi. | rozporeadocnia
Ministra Trarsporta i Budownictwn z dnia 28 kwietria 2006 r. w sprawie samesdzielmych funkeji technicanych w
bedownictwie {De. L. Nr 83 poz. 578 2 pdin. m.)

deeyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIE
LrEy e

Pani
Joanna Ewa Malecka

fAEIEIEr fdyTier
kicrunek: Ingynieria Srocdowiska
uredzona dnisa 0F cerwen 1981 1w Fomanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0156/PWOS/10

do pro jektowania i kierowania robotwmi bodowlanymi bese ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wregdzen
cicplnych, wentylacyjnveh, gazowyvel, wodociggowyeh i kanalizaeyjny ch

UZASADNIENIE
W zwineku z uweghednieniem w calodel 2adania sirony, na podstawic arf. 107 § 4 Kop.a, odstepuje sig
ol uzasadnienia decyzji. Zokres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyaji.

Pauceensc
1 Mot aag do wykenswania samedzielnych funkeji techni canych w budawnictwic stanowi wpis da cemlmalsego rejestng
Ghiwmego Inspekinra Madroey Budowlanego oz whpis na listg cabonkdw wlalciwej irhy tamorsyde Fawodowegn.
20 ninigjseei decyeji sluzy odwolinie do Keajowe] Komisi Kwalifitacyinej Polskiej leby Indyniendw o
Budownietws w Warrawie, 22 podrednictwers Wiclkopohbic] Olmepowej Kosisji Kaalifikscyine) Wislkemalskie)
Dkregowe] ey Indwnicndw Budovenictwn w Poznaniu w terminie 14 dmi od dasy jeoj dongenenia.

Skind orzekajacy
Cikrepowe] Komisji Kwal |les.e}-j]t|=j

Preewedniceacy - dr in2 Damig] Pawlickis o l8guleioad d e
Crlonek Komisji - dr iné. Andreej Barcaymiski,....... '/,r’/_\‘-. "

! i
Crionek Komisji - mgr ing Szezepan Mikurenda:. K. .. L ....I,ﬁl'f“: -




Na podstawie arl. 12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pani
Joanna Ewa Malecka jest upowasniona w specj alnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji
i urzgdzed cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowweh i kanalizacyjnyeh do:
- projektowania, sprawdzania projekeow budowlanych w specjalnoded objgrej nindejseaymi
pprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kicrowania budows lub innymi robotami budewlanymi,
- kierowania wytwarzaniem komstrukeyjnyeh elementdw budowlanych eraz nadzom
i kontroli techniczmej wytwarzania tych elementow,
« wykony wania nadzoru inwestorskicgo,
- sprawowania kentroli technicene] ulrzymania obiekiow budowlanych
bez agramiceen.

Zgodnie # § 23 usl. | rozporzadizenia Minastra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwiethia
2006 r. w sprawic samodzielnyeh funkeji techniczmych w  budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do perojekiowania obicktu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi ewigzanymi = obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cicplne, wenylacyjne, garowe, wodociqgowe 1 kanalizacyjne, = doborem wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowanicm w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporegdeenia Minisira Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projekipwania stanowig podstawg do sporegdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresic wiw specjalnosel.
Dianiel Patiiieki

Otrzymuja:
I. Pani Joanna Ewa Malecka

62-020 Swarzedz, os. Kosciuszkowedw 12721
2.0krggowa Rada lzby
1.Ghowny Inspekior Nadzory Budowlanego
daa



ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

POLSKA
I ¥ B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikaoymym:

WEP-5U1-ZPY-G10.*

Pan Marcin Marian Spychalski o numerze ewidencyjnym WKP,/15/0266/15

adres zamieszkania ul. Dziewinska 67 a, 60-178 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem ¢lektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniw 2021-05-16 roku preez:

Whodzimierz Draber, Zastgpea Preewodniczycego Rady Wielkopolskiej Dkrggowe] lzby Insynierdw Budewnictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeimia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
mmw pedpirern elekirors@wym weryfisewanym priy pemeny wainege bwvakFaewanege cermyfikatu 5
gle e prawnych delumentom epatronym podpisa mi whasnengoamymi |

* Weryfikscig poprawnodei danyeh w rimiej iwisdeseniv moin spriwdsid 23 pomot) numery weryfikieyjnegs txiwisdesenia ny

aeranie Polibie) leby IRty rdw lmlu-nm-- wwar. il Srg Al lul baArEkIuj§e 3 E Biorem wiiicrwe) Ourggawe] Lty IAfyrierdw
Budawmictwa.
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Zaswiadczenie
© ngmerse weryflkacyym:

WEKP-8JP-18W-LEY *

Pani Joanna Ewa Matecka o numerze ewidencyjnym WKP/15/0399/10

adres zamieszkania Os. Kosciuszkowcow 12/21, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wiielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaiwiadczenie rostalo wygenerowame elektromicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekvronkcznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-23 roku przez:

Wiadzimierz Draber, Zamepeca Przewodniczgeego Rady Wielbopolskie] Okregowe] leby Ingynierdw Budowndcrwa_

[Zge-dnie art. § ust 2 wstawy 2 dnia 18 wraesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym [Do. U. 2001 Kr 130 poz. 1850) dane w postaci

elektronicIme] opatrione hmnpdmmtﬂtmwmﬂﬁnmmmwmmmnﬁmq
mnﬂdm#ﬂn skutkow prawmych dekumentom

* Wenfiketig poprawrodt danych w reniejsiym taiwiadoieny moina spriwdzi 2 pomocy numen weryfiketyjnege taiwiadenia na
stromie Polskie] lrhy Indynierdw Budownictwa www.pab.ong pl lub kentabtujge sig & buremn wiadcowe] Okrggewe] lzbey Inzymierdw
Budawnstea.
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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowania dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku szkoty podstawowej Da Vinci wraz z
rozbidrka czesci budynku, w Poznaniu przy ul. Goleciriskiej 9K,L,M, dz.19/1 i 20/2 ark.15 obr. Golecin
Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne instalacji sanitarnych: wodociggowej, kanalizacyjnej,
grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej dla przedmiotowego budynku i jest kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Opracowanie nie obejmuje rozwigzan dostarczenia energii elektrycznej na potrzeby instalacji
sanitarnych ani projektu automatyki i sterowania urzadzeniami. Projektant nie odpowiada za
wykorzystanie niepetnych i nieostatecznych wersji projektu do realizacji.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych producentdw niz podani w projekcie, o tych samych lub
nie gorszych parametrach niz te wskazane w niniejszym opracowaniu.

Instalacja kanalizacyjna deszczowa oraz zewnetrzna ochrona przeciwpozarowa budynku poza
zakresem opracowania.

Podstawa projektu to:

=  zlecenie na wykonanie projektu instalacji sanitarnych,
=  podktady architektoniczno — budowlane,

=  projekt technologiczny kuchni,

=  obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowanie zawiera nastepujgce elementy:
=  projekt instalacji wodociggowej

=  projekt instalacji kanalizacyjnej

=  projekt instalacji ogrzewczej

= projekt instalacji wentylacji mechanicznej
= projekt instalacji klimatyzacyjnej



2. TECHNICZNE ROZWIAZANIA ZAGADNIENIA

2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Bilans cieplny

Miejscowos¢: Poznan

Stacja meteorologiczna: Poznan
Temperatura zewnetrzna: -18°C
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie @y O = 7946 W
Straty ciepta na went. minimalng Dy, min QOymin=7281W
Straty ciepta na infiltracje 0,5 x OV, OV =1234 W
Sumaryczna strata ciepta budynku: Dpug= 15228 W

WHASCIWOSCI BUDYNKU:
Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana pow. budynku 46,2 W/m?

Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji jest istniejacy wezet cieplny. Przebudowa wezfa nie jest w
zakresie niniejszego opracowania. Przewody projektowanych instalacji nalezy witgczy¢ w
pomieszczenie wezta w odpowiednie obiegi grzewcze na rozdzielaczu, za pompami obiegowymi.

Projektowane obiegi:
= obieg grzejnikowy 21,7kW 70/50°C
= obieg ciepta technologicznego 15,1kw 70/50°C

Instalacja grzejnikowa

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowg, pompowa, w uktadzie
zamknietym o parametrach 70/50°C. Instalacje rozprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikéw
zaprojektowano z rur wielowarstwowych do instalacji ogrzewczych — odcinki prowadzone
napowietrznie z rur w sztangach, przewody w posadzkach z rur w zwojach. Rury uktadane w
warstwach posadzkowych (w warstwie izolacji) prowadzi¢ tukami. Przewody prowadzone
napowietrznie uktadac w taki sposdb, aby uzyskac naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe oraz tazienkowe — zgodnie z czescig rysunkowga. Zastosowano
grzejniki ptytowe zaworowe z wbudowanym zaworem termostatycznym, z podejSciem od dotu.
Grzejniki typu V nalezy podtaczy¢ do instalacji za posrednictwem zaworéw dwururowych katowych.
Podejscie do grzejnika nastepowato bedzie ze sciany za grzejnikiem. Grzejniki fazienkowe wyposazy¢
w zawdr termostatyczny katowy oraz zawdr powrotny odcinajacy.

Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowaé gtowice termostatyczne, ktére pozwolg na
utrzymywanie temperatury pomieszczen na zgdanym poziomie, niezaleznie od zmian warunkow
atmosferycznych oraz wptywu dodatkowych Zrédet ciepta. Zawory termostatyczne posiadajg réwniez
mozliwos¢ regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania.

Nagrzewnice wentylacyjne

W obiekcie zamontowane zostang centrale wentylacyjne wyposazone w nagrzewnice wodne.
Zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej bedzie sie odbywato z odpowiedniego obiegu ciepta
technologicznego w wezle. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych do instalacji ogrzewczych
prowadzonych pod stropem. Przewody w gruncie prowadzi¢ z rur prezilowowanych do instalacji
grzewczych. Odcinki prowadzone na zewnatrz napowietrznie nalezy zabezpieczy¢ kablami grzejnymi.
Przed kazdg nagrzewnicg nalezy zamontowaé zestaw pompowo-mieszajagcy z zaworem
tréjdrogowym, zaworami rdwnowazacymi i armaturg odcinajacg i pomiarowga. Sitownik zaworu
tréjdrogowego oraz pompe uktadu mieszajgcego wpig¢ do sterownika centrali. Zestaw pompowo-
mieszajgcy nalezy montowac¢ mozliwie blisko centrali wewnatrz ogrzewanej kubatury, w suficie
podwieszanym.

10



Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Instalacje grzewczg nalezy odpowietrzaé przy pomocy odpowietrznikdbw manualnych przy
rozdzielaczach i grzejnikach i odpowietrznikdw automatycznych zlokalizowanych na pionach i w
najwyzszych punktach instalacji.

Przewody grzewcze prowadzone napowietrznie nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
pomieszczenia kottowni.

Izolacja rurociggéw.
Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw
Lp. |[Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiaff
0,035W/(m'K)*

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy,|/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach{%>s wymagan z poz. 1-4
budowlanych  miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami  réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnejj40mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej80mm
budynku)

10  |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynkuz) 50% wymagan z poz. 1-4

11  |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynkuz) 100% wymagan z poz. 1-4

Wszystkie rurociggi prowadzone napowietrznie nalezy izolowac otulinami NRO spetniajgcymi wymogi
rozporzadzenia. Przewody w posadzkach i bruzdach izolowa¢ otulinami odpowiednimi do posadzek.
Przewody montowac wytgcznie do konstrukcji budynku na zawiesiach systemowych.

2.2 Instalacja wodociggowa

Przytacze wodociggowe

Zapotrzebowanie wody dla obiektu zostanie pokryte z istniejgcej sieci wodociggowej wo180
zlokalizowanej w ulicy Deszczowej poprzez projektowane przytgcze wody zakoriczone studnig
wodomierzowg na terenie przedmiotowej inwestycji. W studni wymagane jest zamontowanie
zestawu wodomierzowego gtéwnego z armaturg odcinajaca, wodomierzem oraz zaworu
antyskazeniowego typu EA. Projekt przytgcza wody wraz z studnig wodomierzowg jest poza zakresem
niniejszego opracowania.

Bilans wody

llos¢ wody na potrzeby bytowo-gospodarcze
Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych, wyznaczono zgodnie z normg PN-92
B-01706.

q=0,682 * (£q,)* - 0,14

Obliczenia catkowitego przeptywu wody (ciepta + zimna) dla budynku
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Przybory Ilos¢ Normatywny an [dm3/s]  [Qou[dm?/s]
wyptyw wody
zlewozmywak/zlew 7 0,14 0,98
zmywarka 1 0,15 0,15
natrysk 1 0,30 0,30
umywalka 7 0,14 0,98
ustep 5 0,13 0,65
zawor czerpalny 3 0,30 0,90
Suma: 3,96 1,13

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo-gospodarcze dla catego obiektu wynosi:

2qn catkowite wynosi 3,96 dm?/s.

Qobl =1,13 dm*/s

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo gospodarcze dla rozbudowy i przebudowy: 1,13 dm?/s.
Srednie dobowe zuzycie wody dla budynku na cele bytowo-gosp.: Qd ér= 2,0 m*/d

llos¢ wody na cele technologii kuchni zgodnie ze wzorem podanym w projekcie technologii kuchni:
350 obiaddw x 100 dm?/obiad = 35,0m*/d

llo$¢ wody na wewnetrzne cele przeciwpozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w
sprawie ochrony p.poz budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw, projektowany budynek
nalezy wyposazy¢ w 2 hydranty wewnetrzne hp25. Przeptyw obliczeniowy wody na cele p.poz. przy
dwdch czynnych hydrantach wynosi: gp pe: = 2,0 dm?/s

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa na potrzeby hydrantéw hp25.

Instalacje p.poz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, taczonych za pomoca ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopia czesanego i pasty uszczelniajgcej wg PN-74/H-74200.
Potfaczenia rurociggdw nalezy wykonac scisle wedtug wskazan producenta. Instalacja hydrantowa
bedzie rozprowadzona pod stropem, a w taczniku w korytku w warstwach posadzkowych z mozliwosci
dostepu na catej dtugosci instalacji. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony p.poz budynkow i innych obiektéw budowlanych i
terendw oraz z godnie z wytycznymi rzeczoznawcy pozarowego obiekt nalezy wyposazy¢ w hydranty
HP-25. Hydrant wewnetrzny powinien spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich. Zasilanie poboru wody musi by¢ zapewnione przez co
najmniej 1 godzine.

Hydrant 25 musi by¢ wyposazone w waz potsztywny o dtugosci 30m. Wymagana ilo$¢ wody dla 1
hydrantu HP-25 to 1,0 I/s i cisnienie 0,2 MPa. Zasieg hydrantu to 33,0m (30m weza i 3 m zasieg rzutu
wody).

Hydrant nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi. Nasady ttoczne powinny by¢
skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w sposdb
umozliwiajacy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed
hydrantem i zaworem powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;j.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacje nalezy podfaczy¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego. Na instalacji wody bytowej nalezy
zamontowaé zawor pierwszenstwa VV100. Do zaworu pierwszenstwa oraz 1,0m przed budynkiem
instalacje nalezy wykonac jako niepalng z rur stalowych.

Instalacje w budynku zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT z umiejscowiong
posrodku przekroju aluminium zgrzewanym na zaktadke np. Tweetop. Rury winny byé wykonane z
polietylenu o podwyzszonej odpornosci temperaturowej (PERT) i wystepowac w zakresie Srednic:
16x2; 18x2; 20x2,0; 25x2,5; 32x3,0; 40x4,0. Do faczenia stosowal ksztattki systemowe
zaprasowywane o profilu dostosowanym do taczenia z rurami za pomocg szczek zaciskowych typu U,
wyposazone w tuleje zaciskowe. Potgczenia rur z armaturg lub punktami poboru wykonac¢ za pomoca
ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelniaé¢ tasmga teflonowa. Rury oraz ksztattki
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winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,Systemy przewodéw rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkéow czes¢ 1,2,3 i 5”, co winien potwierdzi¢
producent deklaracjg zgodnosci.

Gtéwne ciagi instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji bedg rozprowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego pod stropem (rury w sztangach).

Rury wielowarstwowe uktadane bedg réwniez w warstwach posadzkowych (w warstwie izolacji)
tukami. Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.
Rozprowadzenie instalacji wody w posadzkach nalezy wykona¢ przed zrealizowaniem podejsé
grzejnikowych instalacji centralnego ogrzewania. W przypadku skrzyzowania z instalacjg C.O,
instalacja wody powinna przechodzi¢ dotem.

Przewidziano podtgczenie nastepujacych przybordow sanitarnych: miski ustepowe, umywalki, zlewy,
zlewozmywaki, zawory czerpalne, natrysk.

Podejscia do baterii zakonczy¢ koncowkami gwintowanymi i zakorkowaé na czas préby szczelnosci.
Docelowo na podejsciach zostang zamontowane zaworki katowe zgodnie z zestawieniem
materiatowym. Podejscia umocowac w Scianie (wysokos¢ podejsé zgodnie z wytycznymi COBRI INSTAL
zeszyt 7).

Nazwa przyboru Wysokosé podejscia
Zlew 0.5 m od posadzki
Pralka, Zmywarka 0.5 m od posadzki
Umywalka 0.5 m od posadzki
Natrysk 1.2 m od posadzki
Ustep 0.7 m od posadzk

Podtagczenia realizowane bedg z wykorzystaniem ztgczy elastycznych bedacych na wyposazeniu kazdej
baterii zgodnie z obecnymi standardami. Na podejsciach nie bedg montowane zadne przybory (tzw.
stan deweloperski). Wszystkie podejscia wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j.
Podgrzewanie wody uzytkowej realizowane bedzie przez istniejgcy wezet cieplny.

Kompensacja wydtuzen termicznych.

Wszystkie rurociggi nalezy montowac tak, aby uzyskaé naturalng kompensacje wydtuzen termicznych,
ewentualnie nalezy kompensowac za pomocg kompensatoréw U-ksztattnych. Instalacje cyrkulacji na
pionach kompensowac przy uzyciu petli kompensacyjnej. Instalacje wody cieplej w posadzkach od
wodomierzy mieszkaniowych do poszczegdlnych przyboréw w mieszkaniach prowadzi¢ tukami.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.
Przewody wody prowadzi¢ ze spadkami niezbednymi do odwodnienia instalacji oraz odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Montaz rurociggoéw.

Rurociagi prowadzone napowietrznie montowac wytacznie do konstrukcji budynku poprzez uchwyty
montazowe i zawiesia firmy Niczuk. Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi zalezne sg od
temperatury czynnika oraz $rednicy zewnetrznej przewodu.

Maksymalne rozstawy podpdr dla rur stalowych wynosza:
Srednica nominalna rur  |Odstep pomiedzy podporami

DN 20, DN 15 15m
DN 32, DN 25 2.0m
DN 50, DN 40 2.5m

Maksymalne rozstawy podpdr dla rur tworzywowych wynoszg:
Srednica nominalna rur  |Odstep pomiedzy podporami
P16 0,8m
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@20 1.0m
@25 1,2m
@32 1,6 m
@40 1,7m

Przejscie przez przegrody.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci Scianki przewodu W
miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawacé okoto 2 cm powyzej
posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowac ognioochronng mase uszczelniajgca
(peczniejgcag) o odpowiedniej odpornosci ogniowej dla danej przegrody.

Izolacja.

Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone napowietrznie izolowaé przeciwkondensacyjng izolacjg
np. Tubolid DG Plus 20mm Armacell, natomiast rurociggi wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczy¢
otulinami termoizolacyjnym np Tubolid DG Plus Armacell lub wetng PAROC HVAC Section AluCoat T o
grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury przy wspdtczynniku przewodzenia max
0,035 W/m*K.

Wszystkie rury wody zimnej, cieptej i cyrkulacji rozprowadzane w posadzkach oraz w bruzdach
sciennych zabezpieczy¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg
zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi gr. 9mm zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury. Wszystkie izolacje
powinny by¢ NRO.

Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed
zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy
zdemontowac wszystkie przybory sanitarne, armature, zaslepiajgc podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowag dokfadnie odpowietrzajgc w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddw sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg probie podwyziszonego cisnienia. Wielkosé
ci$nienia prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie wieksze niz 0,9
MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 min. trwania préby manometr kontrolny nie
wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL, w
warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

2.3 Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Scieki sanitarne odprowadzone bedg z budynku przez przykanaliki do zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej, a nastepnie do projektowanych zbiornikéw bezodptywowych.

2.3.1. Bilans sciekéw bytowo-gospodarczych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polskg Normg nr PN-EN 12056/2002 oraz
PN-92/B-01707 [w przepisach nie ujetych w normie PN-EN a przywotanych w rozporzadzeniu Ml z
dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie].
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji

Przybory llos¢ gﬂp[’f;/nv:gl/js?dnostkowe DU [dm>/s]
zlewozmywak/zlew 7 1,0 7,0
zmywarka 1 1,0 1,0
natrysk 1 1,0 1,0
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umywalka 7 0,5 3,5
ustep 5 2,5 12,5
wpust 3 1,5 4,5

Suma: 29,5

Suma réwnowaznikdw odptywu DU dla budynku wynosi 29,5 a przeptyw obliczeniowy w instalacji
kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono ze wzoru:

Qww =k Vv >DU

Wspodtczynnik czestosci K dla obiektu wynosi K=0,7. Stad otrzymujemy wartos$¢ natezenia przeptywu
dla budynku:

Quw=3,8 dm*/s

Srednie dobowe iloé¢ ciekéw dla budynku na cele bytowo-gosp.: Qd ér = 2,0 m*/d

llos¢ Sciekdw z cele technologii kuchni zgodnie ze wzorem podanym w projekcie technologii kuchni:
350 obiadéw x 100 dm>/obiad = 35,0m*/d

Kanalizacje sanitarng podzielono na dwa systemy: kanalizacje technologiczng z zaplecza kuchennego -
tzw Scieki ttuszczowe, ktére bedg podczyszczane w zewnetrznym separatorze ttuszczow oraz $cieki
bytowo-gospodarcze z pozostatej czesci budynku. Do podczyszczania sciekdw technologicznych
odprowadzanych z czesci gastronomicznej zastosowano betonowy separator ttuszczu z osadnikiem
typ BST-OC 4/400 prod. Biocent o przepustowosci nominalnej 4,0 /s, osadnikiem 400! wyposazony w
instalacje do oprdzniania. Separator ttuszczu nalezy wyposazy¢ dodoatkowo w instalacje alarmowg
230V z alarmem AR/AT G+O z 2 sondami (grubosci ttuszczu oraz osadu). Posadowienie separatora
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Kanalizacje prowadzong w gruncie oraz kanalizacje podposadzkowg zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych np. prod. Kaczmarek:

— PVC-U klasy S LITE SDR34, SN8 dla kanalizacji bytowo-gospodarczej,

— PP LITE SN10 dla kanalizacji ttuszczowej/technologiczne;j
Piony kanalizacyjne oraz podejscia do przyboréw sanitarnych zaprojektowano z PVC HT. Piony
kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ w rewizje oraz wywiewki wyprowadzone 0,6 m nad dach budynku.
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone bedg z minimalnymi spadkami:
- dla d=0,10 m-3,0 %,
- dla d=0,15m-2,0 %,
Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w
pomieszczeniach sanitarnych, prowadzi¢ w $ciankach instalacyjnych. Wysokos¢ podejscia wykonaé
zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi COBRTI INSTAL. Ze wzgledu wymagania technologii kuchni
wszystkie rury kanalizacyjne (w tym piony i podejscia do przyboréw) muszg byé zabudowane.
Skropliny z klimatyzatorow bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon z przerwg
powietrzng rurami HT PVC (szare) lub PP PN10 zgrzewane. Wszystkie poziome odcinki instalacji
odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 1%. Przed syfonem wykonaé dodatkowy kréciec do
zalewania.
Wyposazenie sanitarne pawilonu stanowig umywalki, zlewozmywak, zlewy, miski ustepowe, natrysk
oraz wpusty podfogowe. Szczegdétowy wykaz doboru elementéw biatego montazu z podaniem
kolorystyki i typow urzadzen wykona¢ wedtug projektu architektonicznego oraz technologii kuchni w
porozumieniu z Inwestorem.
Wszystkie wpusty podtogowe zaprojektowano ze stali nierdzewnej ( w tym z kratkg) przeznaczone do
pomieszczen gastronomicznych o S$rednicy dn100 z syfonem. Minimalny przekréj przewodow
kanalizacyjnych pod posadzka dla catego obiektu wynosi min. 100 mm przy max dtugosci takiego
przewodu 10m.

Studnia kanalizacyjna.

W projekcie zastosowano studnie z elementéw prefabrykowanych z kregéw betonowych o srednicy
wewnetrznej 1,0m. Studnie prefabrykowang nalezy posadowié¢ na wypoziomowanej ptycie
zelbetowej, z betonu C12/15 o grubosci min 10 — 15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz $rednica
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zewnetrzna kregu betonowego. Utozenie tej ptyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce
piaskowe;j.

Czes¢ dolna prefabrykowana razem z kinetg rowniez z betonu C35/45 i zamontowanymi w otworach
tulejami z uszczelkg tzw. przejSciem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego
podtaczenia rury.

Kregi studzienne tgczone sg z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i
posiadajg fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry) spetniajgce wymogi normy DIN
1212E , zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm, w uktadzie
drabinkowym, w odlegtosci 15cm od Sciany studzienki.

W zwezce studni, pod wtazem (ok. 10 cm), nalezy montowacd tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, o $rednicy 30 mm — w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Kregi s produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubos¢ scianek 120 mm. Zwezka
o $rednicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod wtaz zeliwny niewentylowany typu ciezkiego D400 z
pokrywa wypetniong betonem klasy C35/45 o wysokosci nie mniejszej niz 14 cm, niewentylowany dla
kanatu sanitarnego. Pierscienie dystansowe stuzg do dopasowania wtazu do poziomu jezdni lub
gruntu. Pierscienie sg o $rednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm. Przewiduje
sie zastosowanie systemu oferowanego przez firme Ecol-Unicon lub réwnowaznego.

Konserwacja urzadzen.

Prace konserwacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen — w zakresie
wykonawcy instalacji jest dostarczenie materiatdw z instrukcjami konserwacji urzadzen oraz
przeszkolenie przedstawiciela inwestora w zakresie obstugi urzadzen.

Roboty ziemne.
= Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ prébne przekopy w celu
inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
=  Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne mechanicznie lub recznie. Nalezy je zabezpieczy¢
przez oszalowanie i rozparcie. Szalunek wykonac¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek
stalowych.
= W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonaé¢ wytgcznie
recznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odeskowanie
oraz podwieszenie.
= W terenie ulicznym i w pasie jezdnym wykopy nalezy zasypywac piaskiem, a poza terenem
ulicznym ziemig rodzimg bez kamieni na powierzchni przysypaé istniejgcym humusem (z
wyjatkiem nasypow niekontrolowanych).
= Na catej dtugosci prowadzenia robdt nalezy odtworzy¢ chodniki i zielen. Teren nalezy
przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
= Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopdow ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych.
= Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-98/S-02205
= Przed przystgpieniem do wykonywania robdt oraz do wyceny robdét nalezy zapoznaé sie z
warunkami gruntowo-wodnymi przedstawionymi w badaniach geotechnicznych (niekorzystne
warunki gruntowo-wodne: grunty stabonosne oraz wysoki poziom wdd gruntowych). Roboty
nalezy dostosowac do ww. warunkdéw.
= Na trasie kanalizacji sanitarnej przewiduje sie petng wymiane gruntéw (podsypka, obsypka
oraz zasyp) do gtebokosci gruntéw nosnych.

Wykonawstwo i organizacja robét.
= Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i
zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych t. Il Inwestycje sanitarne iprzemystowe” przy  zachowaniu i bezwzglednym
przestrzeganiu przepiséw BHP.
= Przed przystgpieniem do robdt nalezy na trasie projektowanego kanatu sanitarnego w
miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie prébne przekopy w
celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.
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=  Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory, a w
nocy oswietlonych na poczatku i koricu wykopu. Pozostawienie wykopdw nie oznakowanych jest
niedopuszczalne.

= Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy
stosowaé¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania.

= Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym w stanie odkrytym nalezy dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej sieci przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

= Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekdw do gruntu i infiltracie wdéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami norm PN EN 1610. Wyniki préb powinny
by¢ ujete w protokdtach podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy i Uzytkownika.

2.4 Instalacja wentylacji mechanicznej

Zatozenia projektowe

Kubature budynku wchodzgca w zakres opracowania projektuje sie wentylowa¢ mechanicznie.
Zakres opracowania podzielony jest na dwa etapy jak rdwniez dwa uktady funkcjonalne:

- przebudowa — kuchnia wraz z zapleczem kuchennym

- rozbudowa — sale lekcyjne z toaletami.

Przyjete do obliczer dane wejsciowe:
= funkcje pomieszczen i ich kubatura wg projektu architektury
= normatywne parametry powietrza wg ponizszej tabeli

Parametry powietrza zewnetrznego
wg PN-76/B-03420

te=+30°C
Lato:

O = 45%

te=-18°C
Zima:

¥ =100%

Parametry powietrzna wewnetrznego
wg PN-78/B-03421

ti=+2600

Lato: Pozostate pom. ti=wynikowe

¥ = wynikowe

Sale lekcyjne t=+20°C

Zima: Kuchnia t=+16°C

9 = wynikowe

System wentylacji mechanicznej bedzie zapewniat dostarczenie swiezego powietrza do pomieszczen
w ilosci 30m®/h na osobe oraz wymiane powietrza na poziomie minimum:

= dlatoalet 5,0 w/h

= dlaszatni 4,0 w/h

= dla pomieszczen pomocniczych 1,0 w/h

W pomieszczeniach sanitarnych instalacja wentylacji wywiewnej bedzie realizowaé¢ usuwanie
powietrza w ilosciach nie mniejszych niz:

= 50 m*/h na miske ustepowa

*  25m?’/h na pisuar

Krotnosci wymian powietrza w kuchni wraz z zapleczem wg projektu technologicznego.
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Sale lekcyjne

Kazda z sal lekcyjnych przewidziana jest do maksymalnego przebywania 20 osdb. Sale lekcyjne
projektuje sie wentylowaé¢ mechanicznie za pomocg centrali dachowej, nawiewno-wywiewnej
typoszeregu VVS030c prod. VTS, w sktad ktérej bedg wchodzié:

=  wentylator EC nawiewny 2660m>/h 300Pa

= wentylator EC wywiewny 2400m>/h 300Pa

=  wymiennik odzysku ciepta — obrotowy

= nagrzewnica wodna [8,5kW, 70/50°C]

= filtry

= przepustnice

=  kompletna automatyka

=  wezet pompowy [zespdt regulacji mocy nagrzewnicy wodnej]

= ttumiki akustyczne — 4szt.

Powietrze czerpane bedzie przez centrale przez czerpnie powietrza zaluzjowa, wyprowadzong na
odlegto$¢ min. 6m od wywiewek kanalizacyjnych i wentylatorow/wyrzutni z pionowym wyrzutem
powietrza. Powietrze usuwane bedzie z centrali przez kanat wyrzutowy zakonczony wyrzutnig
powietrza z wyrzutem pionowym. Kanat wyrzutowy izolowaé przeciwwykropleniowo.

Centrale posadowié na konstrukcji wsporczej wg projektu konstrukcji min. 40cm ponad dachem.
Centrale nalezy montowac zgodnie z DTR urzadzenia i instrukcjag montazu. Nalezy zapewni¢ dostep
serwisowy do centrali.

Centrala przeznaczona jest do pracy ciggtej. Istnieje mozliwo$¢ zmniejszenia wydatku centrali poza
godzinami uzytkowania budynku. W razie pozaru powinno nastepowac wytgczenie centrali. Poza t3
sytuacjg centrala powinna by¢ stale zasilana aby umozliwi¢ dziatanie uktadu przeciwzamrozeniowego
w centrali.

Toalety przy salach lekcyjnych

Toalety beda wentylowane za pomocg systemu wyciggowego wyposazonego w wentylator dachowy z
wyrzutem pionowym. Wentylator posadowi¢ na ttumigcej podstawie dachowej. Nawiew
kompensacyjny do pomieszczen realizowany bedzie przez kratki drzwiowe z przestrzeni
komunikacyjnej.

Kuchnia

Zgodnie z projektem technologicznym w kuchni zamontowane zostang dwa okapy kuchenne
wyciggowe oraz wymagana jest 20-krotna ilos¢ wymian.

Kuchnie projektuje sie wentylowa¢ mechanicznie za pomocy centrali nawiewno-wywiewnej
typoszeregu VVS030c prod. VTS, w sktad ktorej bedg wchodzic:

= wentylator EC nawiewny 2500m>/h 350-450Pa

= wentylator EC wywiewny 2100m>/h 350-450Pa

=  wymiennik odzysku ciepta — glikolowy

= nagrzewnica wodna [5,9kW, tn = +16°C, 70/50°C]

= chtodnica freonowa [17,3kW, tn = +16°C]

= filtry

= przepustnice

=  kompletna automatyka

=  wezet pompowy [zespdt regulacji mocy nagrzewnicy wodnej]

= ttumiki akustyczne — 4szt.

Powietrze czerpane bedzie przez centrale przez czerpnie powietrza zaluzjowa, wyprowadzong na
odlegto$¢ min. 2m ponad teren. Powietrze usuwane bedzie z centrali przez kanat wyrzutowy
zakoiczony wyrzutnig powietrza z wyrzutem pionowym. Kanat wyrzutowy wyprowadzi¢ ponad dach
[czesciowo przez poddasze] i izolowac przeciwwykropleniowo.
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Centrale posadowié na konstrukcji wsporczej wg projektu konstrukcji min. 40cm ponad dachem.

Centrale nalezy montowac zgodnie z DTR urzadzenia i instrukcjag montazu. Nalezy zapewni¢ dostep
serwisowy do centrali.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy centrali bedzie agregat skraplajgcy AMO80BXMWGH/EU prod. Samsung
— agregat nalezy zamawiac razem z modutem komunikacyjnym dla centrali. Agregat posadowié¢ na
konstrukcjach typu Bigfoot na wylewce betonowej.

Do instalacji wywiewnej nalezy podtgczy¢ okapu kuchenne. Okapy wg projektu technologicznego i w
zakresie dostawcy technologii. Okapy nalezy wyposazy¢ w wysokosprawne tapacze ttuszczu aby
umozliwi¢ ich prace w systemie z centralg wentylacyjng. Dodatkowo na kanale wywiewnym
przewidziano przestrzen do montazu dodatkowego filtra ttuszczowego. Kanaty od okapdéw do tego
filtra kanatowego nalezy wykonaé z blachy nierdzewnej.

Nawiew do kuchni nalezy realizowac przez anemostaty wirowe ze wzgledu na nawiew chtodnego
powietrza.

Do kuchni nalezy wyprowadzi¢ dodatkowy sterownik centrali umozliwiajgcy sterownie jej wydatkiem.

Centrala przeznaczona jest do pracy ciggtej. Istnieje mozliwo$¢ zmniejszenia wydatku centrali poza
godzinami uzytkowania budynku. W razie pozaru powinno nastepowac wytgczenie centrali. Poza t3
sytuacjg centrala powinna by¢ stale zasilana aby umozliwié dziatanie uktadu przeciwzamrozeniowego
w centrali.

Szatnie pracownikow

Szatnie bedg wentylowane za pomoca systemu wyciggowego wyposazonego w wentylator dachowy z
wyrzutem pionowym. Wentylator posadowi¢ na ttumigcej podstawie dachowej 3m od granicy dachu.
Nawiew kompensacyjny do pomieszczen realizowany bedzie przez kratki drzwiowe z przestrzeni
komunikacyjnej.

Toalety pracownikéw

Toalety beda wentylowane za pomocg systemu wyciggowego wyposazonego w wentylator dachowy z
wyrzutem pionowym. Wentylator posadowi¢ na ttumigcej podstawie dachowej 3m od granicy dachu.
Nawiew kompensacyjny do pomieszczen realizowany bedzie przez kratki drzwiowe z przestrzeni
komunikacyjnej.

MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

Czerpnie i wyrzutnie dachowe
Przy montazu czerpni/wyrzutni na dachu budynku nalezy zachowywaé odlegtosci od tych elementéw
wymagane rozporzgdzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
techniczne i ich usytuowanie. Czerpnie dachowe nalezy montowac:

= min. 6m od wywiewek kanalizacyjnych,

= min. 6m od wyrzutni z pionowym wyrzutem powietrza,
Wyrzutnie dachowe nalezy montowac¢ min. 3m od granicy dachu, ponizej ktdrego znajdujg sie okna
oraz okien znajdujgcych sie w $cianie ponad dachem. Okna znajdujgce sie w blizej odlegtosci od
wyrzutni nalezy wykonac jako nieotwieralne.

Przewody wentylacyjne

Powietrze rozprowadzane bedzie siecig przewodéw prostokatnych stalowych typu A/l wg normy PN-
B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN-B-—76001 oraz przewodow
okragtych typu spiro. Podtgczenia nawiewnikdw/wywiewnikow wykonaé¢ za pomocg przewodow
elastycznych izolowanych akustycznie.
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Izolacje

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane systemoéw z odzyskiem
ciepta nalezy izolowa¢ wetng mineralng grubosci 50mm spetniajgcg wymogi rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Kanaty
nawiewne systemoéw z chtodzeniem powietrza nalezy izolowa¢ wetng mineralng grubosci 50mm
spetniajgcg wymogi rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Kanaly wyrzutowe prowadzone na zewnatrz nalezy izolowad
przeciwwykropleniowo wetng mineralna gr. 100mm. lzolacje kanatéw prowadzonych na zewnetrz
nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowe;j.

Montaz

Nalezy stosowad konstrukcje wsporcze pod centrale zgodnie z projektem kontrukcji oraz systemowe
pod agregaty, wentylatory i kanaty. Wentylatory dachowe montowaé na systemowych podstawach
dachowych izolowanych.

Regulacja hydrauliczna

Nawiew i wycigg powietrza z poszczegdlnych pomieszczen realizowany bedzie przez:

- nawiewniki/wywiewniki prostokgtne ze skrzynkami rozpreznymi z wbudowanymi przepustnicami
ptaszczyznowymi

- zawory wentylacyjne

Przed kazdym zaworem  wentylacyjnym nalezy ~montowa¢ przepustnice  kanatowa
[wieloptaszczyznowg w przypadku przepustnic kanatowych i jednoptaszczyznowg w przypadku
przepustnic okragtych]. Regulacje hydrauliczng instalacji wykonaé za pomoca przepustnic kanatowych
oraz przepustnic przed nawiewnikami i wywiewnikami.

Ochrona przed hatasem

Centrale oraz wentylatory tgczy¢ z instalacjg za pomoca potaczen elastycznych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na instalacje. Nalezy zamawiac centrale wentylacyjne z wbudowanymi ttumikami.
Wentylatory dachowe montowa¢ na podstawach dachowych ttumigcych. Kanaty wentylacyjne
wewnatrz budynku izolowaé akustycznie matami z wetny mineralnej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wszelkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac¢ za
pomocg odcinajgcych klap przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej, w ktérej klapa bedzie montowana, lub za pomoca
zaworow p.poz. Klapy nalezy wyposazy¢ w wyzwalacze topikowe.

Rewizje

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie wewnetrznych powierzchni kanatéw
— odlegtosé miedzy otworami nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne na kanatach w poblizu:

= przepustnic (z dwdch stron);

=  klap pozarowych (z jednej strony).

2.5 Instalacja klimatyzacji

Projektuje sie system klimatyzacji miejscowej opartej na systemach split dla sali lekcyjnych.

Jednostki wewnetrzne wyposazone beda indywidualne sterowniki — sterowanie temperaturg z
poziomu obstugiwanego pomieszczenia.

Jednostki wewnetrzne kasetonowe bedg fabrycznie wyposazone w pompki skroplin. Odprowadzenie
skroplin z urzadzen wewnetrznych pompowo-grawitacyjne. Instalacje odprowadzenia skroplin
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wykonac z rur polipropylenowych o klasie PN10 zgrzewanych. Wtaczenie instalacji odprowadzenia
skroplin do instalacji kanalizacyjnej poprzez zamkniecie syfonowe kulowe. Wszystkie poziome odcinki
instalacji odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem. Przed syfonami wykonaé¢ dodatkowe
krocce do zalewania syfonéw. Instalacje skroplin wigczyé do najblizszych piondw kanalizacyjnych.

Instalacje chtodniczg wykonaé z rur miedzianych preizolowanych tgczonych przez lutowanie na
twardo za pomocg palnika gazowego, przy uzyciu lutu typ L-Ag2P [rury miedziane chtodnicze z
atestem dla freonu R410A]. Rurociggi po wykonaniu montazu przedmucha¢ i sprawdzi¢ ich
szczelnosc. Instalacje mocowac za pomocg typowych zawiesi oraz pretéw gwintowanych.

Zasilanie jednostek zewnetrznych wg projektu branzy elektrycznej. Pozostate okablowanie [zasilajgce,
komunikacyjne] w zakresie Wykonawcy instalacji w oparciu o instrukcje instalacji producenta
dostarczane z urzgdzeniami.

Wykona¢ kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw - przewody chtodnicze miedziane
prowadzi¢ fukami aby uzyska¢ naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.

Przewody prowadzone na zewngtrz budynku zabezpieczyé przed oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych ptaszczem z blachy aluminiowej lub stosowa¢ dodatkowe powtoki odporne na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

Wytyczne branzowe

Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne otworowanie na trasie prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.
Otworowanie nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Konstruktorem. Nalezy wykona¢ konstrukcje
wsporcze pod kanaty oraz urzadzenia — w porozumieniu z projektantem konstrukcji.

Elementy zlokalizowane na dachu podiaczyé do instalacji odgromowej w porozumieniu z
projektantem branzy elektrycznej.

Wszelkie materiaty, urzadzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiadac¢ Polskim
Normom, odnosnym przepisom ich stosowania, wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z ich DTR i
art. 10 prawa Budowlanego i rozporzadzeniami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa.
Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych
wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru w konsultacji z Biurem
Projektow.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, tom |l Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”.
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3. INFORMACJA NT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku szkoty podstawowej Da Vinci wraz z rozbidrkg czesci
budynku

Adres: m. Poznan, ul. Golecifiska 9K,L,M, dz.19/1 i 20/2 ark.15 obr. Golecin

Inwestor: Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznan

Projektant: mgr inz. Marcin Spychalski, upr. nr WKP/0211/PWOS/15

W trakcie wykonywania robot budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwrdéci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

- praca na wysokosci,

- zastosowanie materiatow i urzgdzen ciezkich — dostawa i montaz,

- stosowanie materiatéw zrgcych lub cuchngcych - chemikaliéw niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

- praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

- wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow.

W trakcie robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywaé okularow ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow.

Bezwzglednie stosowad réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i
odbojnice.

Wszelkie prace nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, normg DIN 1988, oraz w
zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr

75/02).

Opracowat:
mgr inz. Marcin Spychalski
nr upr. WKP/0211/PWOS/15
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4. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Obiekt: Rozbudowa budynku szkoty podstawowej Da Vinci

Adres: m. Poznan, ul. Golecinska 9K,L,M, dz.19/1 i 20/2 ark.15 obr. Golecin
Inwestor: Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznan
Projektant: mgr inz. Marcin Spychalski, upr. nr WKP/0211/PWQS/15

Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego opracowano zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, spetnia wymagania rozporzadzenia
ministra rozwoju, pracy i technologii z dn. 25 czerwca 2021r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego technologii z dn. 25 czerwca 2021r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

a. bilanse mocy urzadzen

- bilans mocy urzadzen elektrycznych wg projektu instalacji elektrycznej

- zrédtem ciepta do ogrzewania budynku i podgrzewu cieptej wody uzytkowej istniejgcy wezet
cieplny, instalacja ogrzewania bedzie wspomagana przez pompe ciepta powietrze-powietrze

b. wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Wtasciwosci cieplne wybranych przegrod zastosowanych w projekcie:

Sciana zewnetrzna U =0,18 W/m*K
Dach U=0,15 W/m’K
Drzwi zewnetrzne Uu=1,30 W/mzK
Okno zewnetrzne U =0,90 W/m*K
Podtoga na gruncie U=0,21 W/m’K

. parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Usrednione sprawnosci dla instalacji ogrzewania

- wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrédle ny, dla wezta cieplnego — ny, = 0,98, dla pompy
ciepta - nyg = 3,80

- regulacji i wykorzystania ciepta nye — nNue =0,93,

- przesytu ciepfa nyg— Nuqg = 0,96,

- uktadu akumulacji ciepta— nus— nus = 1,00,

Usrednione sprawnosci dla instalacji cieptej wody uzytkowej:

- wytworzenia nosnika ciepfa dla kotta gazowego ny, — nwg = 0,98
- transportu cieptej wody nwg— Nwga = 0,80,

- uktadu akumulacji cieptej wody nws— nws = 1,00,

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta: sprawnosc 86%
Klimatyzacja SEER: 4,10

Fotowltaika wg branzy elektrycznej

d. oszczednos¢ energii

Zastosowane w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii,
zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie warunkdéw technicznych, jakich powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

EP budynku 94,50 kWh/m’xrok
EP wg WT2021 95,00 kWh/m’xrok
A/Ve 0,44 1/m

Wspodtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej: w. = 0,80; w, = 3,00; W, = 0,00
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ANALIZA TECHNICZNA
Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla projektowanego budynku przestawiono w tresci analizy:

a) szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:
- do ogrzewania i wentylacji: 51,95 kWh/rok
- do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j: 7,36 kWh/rok

b)

dostepne nosniki energii:
- energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej
- energia cieplna z sieci cieptowniczej

c¢) wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
do analizy poréwnawczej wybrano system podstawowy z ogrzewaniem zasilanym z wezia
cieplnego wspomaganym ogrzewaniem powietrznym z pompy ciepta typu powietrze-
powietrze zasilang z instalacji fotowoltaiki oraz system korzystajgcy wytacznie z wezta
cieplnego
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie
System podstawowy | System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie pierwotna:
Budynek oceniany: EP 94,50 118,26
[kWh/(m?rok)]
Maksymalna warto$¢ wskaznika EP 2021: EP 95,00 95,00
[kWh/(m?rok)]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji: EPcoswenT 51,95 51,95
[kWh/(m?rok)]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowga do przygotowania cieptej wody EPcwu 7,36 7,36
uzytkowej [kWh/(m?rok)]
Zapotrzebowanie na energie koricowa: EK 51,81 73,85
[kWh/(m?rok)]
Wspodtczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez wszystkie Hrr 116,12 116,12
przegrody zewn. [W/K]
Wspodtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacji: Hye [W/K] 220,22 220,22
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy i Qpn 9973,32 16440,44
wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do Qpw 2688,87 2688,87
podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system chtodzenia: Qpc 0,00 0,00
[kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system oswietlenia Qp 13069,44 13069,44
wbudowanego [kWh/rok]
Jednostkowa wielkos¢ emisji CO2 t coz/(mzrok) 0,02722 0,03733
Ciepto z kogeneracji [kWh] 10639,99 18723,89
Energia stoneczna [kwh] 2754,37 669,58
Energia elektryczna [kWh] 5739,88 5739,88
ANALIZA EKONOMICZNA
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok] 2814 4270
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e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci racjonalnego wykorzystania réznych technologii
OZE wykazata, ze korzystniejsze pod katem ilosci zuzycia energii pierwotnej jest zastosowanie
Zrédta ciepta korzystajgcego z odnawialnych Zzrodet energii, tj. pompa ciepta typu powietrze-
powietrze i fotowoltaika. Dlatego tez zdecydowano sie system z pompg ciepta wspomagajaca
tradycyjng instalacje grzewczg z wezta cieplnego.
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