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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
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SEPARATOR TŁUSZCZU
BST-OC 4/400

Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić

faktyczne rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego
za pomocą przekopów próbnych.

2. Należy stosować rury kanalizacyjne
- PVC-U KL.S SDR34 SN8 LITE dla ścieków bytowych

3. Włazy kanalizacyjne- żeliwne, niewentylowane, kl. B125
4. Wszelkie kolizje rozwiązać na budowie
5. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić
   faktyczne rzędne terenu w celu dostosowania rzędnych włazów

- PP LITE SN10 dla ścieków tłuszczowych

6. Rzędne istniejącej kanalizacji są orientacyjne. Przed przystąpieniem
   do realizacji należy sprawdzić faktyczne rzędne kanalizacji
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PROFIL KANALIZACJI

SANITARNEJ

PB

SPRAWDZIŁ

Z.02

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej

daVinci wraz z rozbiórką części budynku, w Poznaniu przy

ul.Golęcińskiej 9K,L,M, dz.19/1 i 20/2 Ark.15 Obr.Golęcin
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Collegium Da Vinci, ul.Gen.T.Kutrzeby 10, 61-719 Poznań


