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obnizony/powiekszony do mocowania daszku

WS1 Wspornik daszku

UWAGA:

STROP MASTER BASE 26/60 gr. 26 cm — zebra 84 cm

BELKI ZBROJENIE: dotem 2 @ 9,3 mm fyk=1860 MPa i

i gorq 1 @ 6,85 mm fyk=2060 MPa z dozbrojeniem zeber na scinanie
OBCIAZENIE STALE PONAD CIEZAR WLASNY STROPU

CHARAKTERYSTYCZNE 2,24 kN/m2 OBLICZENIOWE 3,02 kN/m2

OBCIAZENIE ZMIENNE OD INSTALCJI

CHARAKTERYSTYCZNE 0,20 kN/m2 OBLICZENIOWE 0,30kN/m2

OBCIAZENIE OD SCIAN DZIALOWYCH (zastepcze)

CHARAKTERYSTYCZNE 1,25 kN/m2 OBLICZENIOWE 1,88 kN/m2

OBCIAZENIE UZYTKOWE (sale lekcyjne)

CHARAKTERYSTYCZNE 3,00 kN/m2 OBLICZENIOWE 4,50 kN/m2
Alternatywnie mozna zastosowac¢ inny system stropdw gestozebrowych
sprezanych innego producenta spefniajqcy warunki zatozen obcigzeniowych.
W przypadku zastosowania innego systemu stropéw sprezanych nalezy
przed realizacjq stropu wykona¢ projekt wykonawczy rozwigzania zamiennego
sporzqdzony przez osoabg posiadajqcq stosowane uprawnienia projektowe.

BETON BJ30O
STAL A—IIIN
Otulina 2 cm

ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

Uwaga:

Zbrojenie wiency powinno stanowi¢ uklad obwodowo zamknigty,
dlatego prety 812 nalezy na dfugosci fgczy¢ na zaklad normowy
min 60D i nie wiecej niz 50 % pretow w jednym przekroju

Dozbrajenie nadbetonu siatka 84 15/15 cm —
dostawcy stropu — KONBET

zgodnie z wytycznymi

Nadproza prefabrykowane SBN120 Konbet lub innego producenta
odpowiadajgce im nosnosciowo (strunobetonowe lub L19)

Przed przystqpieniem do realizacji stropu nalezy opracowa¢ projekt
technologiczno montazowy stropu zgodnie z wytycznymi dostawcy
systemu stropowego.

PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIUSZ WRZESZCZ - ARCHITEKT A
UL. SCIEGIENNEGO 113, 60-304 POZNAN, TEL. +48 603 674 251
E-MAIL: BIURO@WRZESZCZARCHITEKCI.PL WRZE
INWESTOR ) - - s$2Cz
Collegium Da Vinci, ul.Gen.T.Kutrzeby 10, 61-719 Poznan H.
OBIEKT Przebudowa i rozbudowa budynku szkoly podstawowej | PB
daVinci wraz z rozbiorka czesci budynku, w Poznaniu przy | &
ul.Golecinskiej 9K,L,M, dz.19/1 i 20/2 Ark.15 Obr.Golecin
TEMAT BRANZA s
OPRACOWANIA | PROJEKT TECHNICZNY 7 7 KONSTRUKCJA < 03.2022
OPIS <
RZUT STROPU NAD PARTEREM  [£1:50
2]
PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Silbernagel, nr upr. WKP/0221/POOK/07 % —A N
[i4
SPRAWDZIE mgr inz. Tomasz Nawrocki, nr upr. WKP/0062/POOK/04 m
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