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UWAGI:
1. Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiedniej
LEGENDA: dokumentaciji roboty powigzane.

Zestaw gniazd komputerowych A - h=0,3m:

- A x 16A/230V IP20: gniazda ogélnego przeznaczenia,
- B x 16A/230V IP20: gniazda komputerowe typu DATA,
- C x RJ45 IP20: gniazda logiczne RJ45 kat.6

2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu
przewodow i urzadzen.

3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodéw i urzadzen w zakresie Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ jakiekolwiek zmiany konieczne

Zestaw gniazd komputerowych B - h=0,3m :
- A x 16A/230V IP20: gniazda ogdlnego przeznaczenia,
- B x RJ45 1P20: gniazda logiczne RJ45 kat.6

jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru
inwestorskiego.

5. Urzadzenia elektryczne nalezy podtaczaé zgodnie z DTR producenta.

6. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

7. Wykonawca przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma
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Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/230V IP20
- ogblne: h=0,3m

obowigzek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzadzen (typ i producent).
8. Wszelkie kolizje elementdéw instalacji elektrycznych z elementami innych instalacji
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Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/230V IP44
- ogblne: h=0,3m

rozwigzac w trakcie realizacji projektu lub skontaktowac sie z projektantem.
9. Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i sposéb ich
zasilenia.
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Wypust kablowy 1 - fazowy - jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna

(zasilanie z jednostki zewnetrznej w zakresie dostawcy systemu)

10. Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
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