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Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWE)J DaVinci WRAZ Z ROZBIORKA CZESCI
BUDYNKU

IAdres obiektu:

ul.Goleciriska 9K, 9L, 9M, dz.bud.nr 19/1 i 20/2, Ark.15, Obreb Golecin

Inwestor:

ICOLLEGIUM DA VINCI
ul.Gen.T.Kutrzeby 10
61-719 Poznan

Uednostka projektowa:

Pracownia Projektowa Mariusz Wrzeszcz Architekt

ul.P.Sciegiennego 113, 60-304 Poznari

Kategoria obiektu budowlanego:

'IX' (I - rozbidrka)

Spis zawartosci — elementy:

1) Projekt techniczny - architektura

2) Projekt techniczno wykonawczy - konstrukcja

4

)
)
3) Projekt techniczno wykonawczy — instalacje sanitarne
) Projekt techniczno wykonawczy — instalacje elektryczne
)

5) Zataczniki:

*  Kopie decyzji nadajace projektantom uprawnienia,
oswiadczenia projektantéw o zgodnosci wykonywanej
dokumentacji z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej
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STRONA TYTUtOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWE) DaVinci WRAZ Z ROZBIORKA CZESCI
BUDYNKU

IAdres obiektu:

ul.Goleciriska 9K, 9L, 9M, dz.bud.nr 19/1 i 20/2, Ark.15, Obreb Golecin

Inwestor:

COLLEGIUM DA VINCI
ul.Gen.T.Kutrzeby 10
61-719 Poznan

lednostka projektowa:

Pracownia Projektowa Mariusz Wrzeszcz Architekt

ul.PSciegiennego 113, 60-304 Poznar

Kategoria obiektu budowlanego:

llxl

Projektant:

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Mariusz Wrzeszcz
upraw. bud. Nr 155/87/Pw — do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektoniczno budowlanej

mgr inz. arch. Jan Celichowski
upraw. bud. Nr 29/WPOKK/2014 — do projektowania bez ograniczen
specjalnosci architektoniczno budowlanej

1. CZESC OPISOWA
2. CZESC RYSUNKOWA

SPIS TRESCI:
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYINE

(STATYCZNE), ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ
PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-
MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU;

Wog czesci 'konstrukcja’

2.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wog czesci 'konstrukcja'.

tawy fundamentowe zelbetowe. Stropy gestozebrowe. Sciany zewnetrzne murowane. Sciany wewnetrzne w systemie

$cian gipsowo kartonowych.

3.

* PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOtZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI ;

* ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO, W SZCZEGOLNOSCI
INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH ;

* SPOSOB POWIAZANIA INSTALACII | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA
W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN ;

* ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM
PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CAtOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPtYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCIE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM ;

* CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA;

Wg czedci 'instalacje sanitarne'i 'instalacje elektryczne'.

4.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
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4.a. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

O wysokos¢ ponizej 12m (9,5m), budynek niski (N)

o liczba kondygnacji: 2 nadziemne

©  powierzchnia wewnetrzna catego budynku szkoty na dz.19/1i 20/2: 4556,2m?2

© powierzchnia wewnetrzna catej strefy pozarowej SP 1 objetej projektem: 3462m?2

o kubatura budynku: 20400m3

o kubatura strefy pozarowej SP 1 12600m3

4.b. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw niebezpiecznych

pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke

pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

Rodzaj obiektu budowlanego: uzytecznos¢ publiczna, budynek szkoty podstawowej (rozbudowa, stanowigca

powiekszenie istniejgcej strefy pozarowej SP1). Nie przewiduje sie sktadowania materiatdéw niebezpiecznych pozarowo.

Materiatami palnymi beda typowe materiaty stanowigce wyposazenie i wystrdj pomieszczen budynku (np. papier, drew-
no, drewnopochodne, tkaniny, zywnos¢, poliuretan......).
Ponizej okreslono charakterystyke pozarowga wstepujgcych materiatow palnych w budynku:

Lp. materiat charakterystyka
drewno — tatwo zapalne,
1. drewnc; ochodne |~ temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
P — ciepto spalania: 18,MJ/kg
— fatwo zapalny,
. — temperatura zapalenia: 230°C,
2. papier, karton . . A o
w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg
-fatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
-polietylen pali sie sam; z6tty Swiecacy, w srodku niebieski ptomien; po krdtkim
folia polietylenowa paleniu spadajg krople stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie
3. (PE)) na kroplach;

’ -podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazdw toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu parafiny
ciepto spalania: 42MJ/kg

. _ | palne,
polichlorek . temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
4, wyroby plasty-fiko- ) L B Lo .
podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow toksycznych,
wane (PCV) : )
ciepto spalania: 25MJ/kg
5. Polipropylen (PP) ciafo state w temp. 20 °C, palne,

temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,
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Lp. materiat charakterystyka

ciepto spalania — 43 Ml/kg

ABS ciafo state w temp. 20 °C, palne,
6. ( elementy sprzetu | temperatura zap. 390 °C.
AG) ciepto spalania; 36 MJ/kg

palny, wtasnosci samogasnace,
7. Poliamid temperatura mieknienia 190,
ciepto spalania 29 MJ/kg

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta,
Poliester temperatura topnienia 220-230°C,

8. temperatura rozktadu ok. 300 °C,
ciepto spalania 31 MJ/kg
Tworzywa - palne,
sztuczne  /poliety- | - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
S. len, PCV/ - podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycznych.
Tkaniny bawetniane | - fatwe zapalne,
10. - temperatura zapalenia: 225 °C,

4.c. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania w strefie SP 1 kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.

4.d. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

W projektowanej strefie pozarowej nie bedg wystepowac pomieszczenia, w ktorych jednoczesnie bedzie przebywaé
ponad 50 osdéb nie bedgcych statymi ich uzytkownikami, zatem kwalifikuje sie jg do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
Liczba oséb na kondygnacji: do 320 — pietro, do 220 — parter (strefa SP1 w opracowaniu).

Liczba oséb w pomieszczeniu: do 20 (strefa SP1 w opracowaniu).

4.e. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego wykonania
W budynku, w ktérym nastepuje przebudowa w SP 1 (3462 m?,w tym cze$¢ rozbudowywana)

wystepujg jeszcze dwie strefy pozarowe:

SP 2 — sala gimnastyczna — ZL I, 1090,8 m? (poza opracowaniem)

SP 3 — hydrofornia — PM, 3,4 m? (poza opracowaniem)

4.f. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej

okreslenia
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W przebudowywanej (rozbudowywanej) strefie pozarowej SP 1 nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane do kategorii

PM, zatem nie oblicza sie dla tej strefy gestosci obcigzenia ogniowego.

4.g. Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych

Budynek dwukondygnacyjny ze strefg pozarowa ZL Il wymaga opracowania w klasie ,D” odpornosci pozarowe;.
Poszczegdlne elementy budowlane istniejgce i zaprojektowane o nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

e gtéwna konstrukcja nosna—R 30

. konstrukcja dachu — (-)

. stropy — REI 30

. Sciany zewnetrzne — El 30(0<=>i)

. $ciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej — EI 15

. przekrycie dachu — (-)

. $ciana oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60, drzwi EI 30

Wszystkie elementy budowlane nie rozprzestrzeniajgce ognia. Pokrycie dachu o klasie reakcji na ogien Bgoor(t1)

4.h. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach
zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpiecza-

jacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki,

W budynku nie dopuszcza sie przechowywanie i stosowanie materiatéw wybuchowych oraz niebezpiecznych pozarowo

w ilosciach wiekszych, niz jest to okreslone w przepisach przeciwpozarowych.

4.i. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe

i stan sprawnosci osdb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuac;ji

oso6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Ewakuacja odbywac sie bedzie dojsciami, przejsciami i wyjsciami ewakuacyjnymi.

Zagadnienia ewakuacyjne byty przedmiotem ekspertyzy technicznej w trybie § 2 opracowanej w styczniu 2009 r., na
podstawie ktérej wydano Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr 5/2009 oraz aneksu do
ekspertyzy, na podstawie ktérego wydane zostato Postanowienie nr 434/2019.

Niezgodnosci wystepujgce w zakresie ewakuacji okreslone zostaty w zatgczonych ww. Postanowieniach.

Dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30 m przy jednym dojsciu, w tym 20 m na poziomej drodze oraz 60 m przy
dwoch dojsciach.

Szeroko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi > 1,4 m, wysoko$¢ > 2,2 m.

W budynku wystepujg trzy zelbetowe klatki schodowe; parametry wymiarowe klatek schodowych byty przedmiotem
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ekspertyzy techniczne;j.
Wymiary drzwi z klatek schodowych pierwszej i drugiej— 1,4 m, natomiast z trzeciej 0,90 m (byta przedmiotem
odstepstwa). Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen co najmniej 90 cm. Kierunek otwierania drzwi z klatek schodowych na

zewnatrz i z korytarzy do klatek schodowych zgodny z zasadami ewakuacji.

4.j. Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach stuzgcych bezpieczen-

stwu pozarowemu, wraz z charakterystykq tych urzadzen i instalaciji,

Budynek, w ktérym znajduje sie omawiana strefa pozarowa wyposazony jest w nastepujgce urzadzenia
przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu — istniejacy bez zmian

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- hydranty wewnetrzne Hp25,

- system SSP ponadnormatywny — istniejgcy, rozbudowany w ramach rozbudowy obiektu— jako rozwigzanie zamienne wg
postanowienia 5/2009 i 434/2019

- klatki schodowe wyposazone w os$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2Ix — jako rozwigzanie zamienne wg

postanowienia 5/2009 i 434/2019

4 k. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych,

Instalacja elektryczna

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany przy wejsciu do budynku. Z przed
wytgcznika pradu bedg zasilane instalacje przeciwpozarowe.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez sciany i stropy oddzielen ppoz. oraz przejscia instalacyjne przez sciany klatki
schodowej o Srednicy ponad 4cm zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tych elementow. Przejscia
instalacyjne przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

Instalacja wentylacyjna Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego oraz klatek schodowych zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosc (EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne
lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, nie zabezpieczone przy przejsciu przez
oddzielenie ppoz. klapami odcinajgcymi, bedg miec klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnos$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).
Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita

wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
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kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych bedzie wykonane z
materiatdow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. W przewodach wentylacyjnych nie bedg
prowadzone inne instalacje. Filtry i ttumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek. Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, bedg wykonane z materiatdow co najmniej trudno zapalnych i
bedg posiadac dtugosc¢ nie wiekszg niz 4 m oraz nie beda prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy taczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny beda wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie bedzie przekraczac¢ 0,25 m.

Instalacje sanitarne

Izolacje cieplne, przeciwwykropleniowe i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej,
deszczowej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Wszystkie
przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen ppoz. oraz przejscia instalacyjne przez $ciany klatki schodowej o
$rednicy ponad 4cm zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tych elementdw. Przejscia instalacyjne przez
zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig

przenikania gazu do wnetrza budynku.

4.1. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Dla budynku funkcjonuje istniejacy scenariusz zdarzen ppoz.

4.m. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
a) sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych - przy wejsciach i klatkach

schodowych, przy przejsciach, na korytarzach, w pomieszczeniach przy wyjsciach na zewnatrz,

b) do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

c) sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(piece, grzejniki, miejsca silnie nastonecznione),

d) odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

e) nalezy przewidzie¢ gasnice do gaszenia pozarow grupy ABC w ilosci co najmniej 1 jednostka masy srodka

gasniczego 2 kg (lub 2 dm?) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;j.

4.n. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatari ratowniczych, w tym informacje
o punktach poboru wody do celdéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych
i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do

nich dojsciach
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Droga pozarowa do omawianego budynku jest wymagana. Przebiega ona od strony potudniowo wschodniej w odlegtosci

8m od budynku.

Nosno$¢ drogi co najmniej 100 kN/o$, szeroko$é minimum 4 m, nachylenie wzdtuzne nie przekracza 5%. Do budynku
prowadza utwardzone dojscia o szerokosci minimum 1,5m i dtugosci do 30m. Miedzy drogg pozarowg i budynkiem nie
wystepujg state elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci > 3 m.

Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw ppoz wynosi 20dm3/s. Zostanie ono zapewnione z 2 hydrantéw Dn80

zlokalizowanych w odlegtosciach do 75m i do 150m od budynku (odlegtosci te wynosza 47m i 51m).
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Poznan, 30.03..2021

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
— (tekst jednolity Dz.U. 2021r., poz. 2351 ze zm)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ DaVinci WRAZ Z ROZBIORKA CZESCI
BUDYNKU

przewidziany do realizacji:

|u|.Go|ecir’15ka 9K,L,M w Poznaniu, dz.nr 19/1 i 20/2 ark.15 obreb Golecin

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Mariusz Wrzeszcz

' (imie i nazwisko)

Obywatel(ka)

jest upowazniony(a) do:
1. Sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzad: 5
a/ erchitektonicmnych wszelkich obiekidw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiekidw budowlanych w budownictwie
aséb fizycznych, =z h%?cheniem konstrukeji fundamentdw grebokich
i trudniejszych komstrukeji statyeznych niewyznaczalaych,
2. w. budownistwle o0s8éb fizyczmych - do kierowania, nadzorowanis
i kontrolowsnis buioﬁ?, kierowanie i kontrolowania wytwerzenia
konstrukeyjnych elementdéw budowlanyech oraz oceniarnis i badanie
stanu technicznego obiektdw budowlanych z wyXzczeniem konstrukeji
fundementdéw gZebokich i, trudniejszyeh konst:ukcﬁi statycznie
niewyznaczelnych. )
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Wrzeszcz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 155/87 /PW,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-0256.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-09-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0256-6C4C-269Y-8F51-E94F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 1.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/23/2014

DECYZJA nr 29/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 . Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 20086 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 . Nr 83, poz. 578z
pozn, zm.) oraz art. 104107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr in. arch. Jan Pawet Celichowski

ur. 9 stycznia 1983r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

arch. SZYMON WEYNA P el
PRZEWODNICZACY % Fgs e ic
WIELKOPOLSKIE) OKREGOWE] KOMISJ KWALIFKACYINE) i o !
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPCSPOLITE POLSKIES Ze "77' o

0”” é( i
Strona1z2

41772 Pozmah, ul Sty Rynek 56 Tel/fac 618 55 \08 46 E-mail: wiclkopolska@izbaarchitekiow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Celichowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 29/WPOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1049.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1049-BDFE-B2BD-34D5-9BYE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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