UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzic mozliwos¢
montazu kanatow, ksztattek i urzadzen.

2. Wszystkie kanaty i ksztattki domierzyc na budowie.

3. Wszystkie kanaty i urzadzenia w budynku montowat
wytacznie do konstrukcji budynku. Przed rozpoczeciem
montazu kanatdw i urzadzen nalezy wykonat w
porozumieniu z Konsftruktorem niezbedne wzmocnienia
konstrukcji uwzgledniajac obcigzenia montowanych
elementow.

L. Na trasie projektowanych kanatow nalezy wykonat
niezbedne otworowanie - koniecznosS¢ stosowania
nadprozy nad otworami skonsultowat z Konstruktorem.

5. Wszystkie elementy dachowe nalezy zabezpieczyc
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz
podtaczyc do instalacji odgromowe;j.

6. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy zasilic,
wyposazyt w wytaczniki serwisowe oraz wykonac uktad
automatyki umozliwiajacy sterowanie nimi.

7. W drzwiach pomieszczen sanitarnych nalezy monfowatc
kratki drzwiowe, pod drzwiami pozostatych pomieszczen
nalezy zapewnit przeswit o wysokosci 1cm dla
zapewnienia przeptywu powietrza pomiedzy
pomieszczeniami.
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Agregaf systemu split S1
dla sali lekcyjnej
typ ACOHIRXADKG/EU prod. Samsung
+ sterownik zdaln
a-spn  RS100
Ne = 3,60kW 1x230V
HxWxL = 798x310x880mm
G = 60kW

Czerpnia zaluzjowa

1200x400mm

min. 0,4m ponad dachem
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Agregat systemu split S2
dla sali lekcyjnej
typ ACOHIRXADKG/EU prod. Samsung
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+ sterownik zdalny
Q = 6,8kW
Ne = 3,60kW 1x230V
HxWxL = 798x310x880mm
G ~ 60kW

Centrala wenfylacyjna N1W1
dla sal lekcyjnych
typ VVS030c prod. VTS
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2660/2400m3/h 300Pa
Q = 8,5kW 70/50°C
Ne = 2,96kW 3x400V
HxWxL = 1254x967x2810
G = 600kg
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W%:nfyla’ror dachpowy WT [
z wyrzutem pionowym dla toalet
DVC190 prod. Systemair

typ
L 260m3/h 200Pa
e = 0,123kW 1x230V
G = 10kg
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Agregat systemu split S&
dla sali lekcyjnej
typ ACOFIRXADKG/EU prod. Samsung
+ sterownik zdalny
Q = 6,8kW
Ne = 3,60kW 1x230V
HxWxL = 798x310x880mm
G = 60kW
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Agregat systemu split S3
dla sali lekcyjnej
typ ACOHIRXADKG/EU prod. Samsung
+ sterownik zdalny
Q = 6,8kW
Ne = 3,60kW 1x230
HxWxL = 798x310mﬁ§190

G = 60kW
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Wyrzutnia 800x800
z wyrzutem pionowym

WR2-19
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BEZ ZMIAN
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Wyrzutnia 600x600
z wyrzutem pionowym

Wentylator dachpowy Wk
z wyrzutem pionowym dla toalef
typ DVC190 prod. Systemair
130m3/h 200Pa
Ne = 0,123kW 1x230V
G = 10kg

Wentylator dachpowy W3
z wyrzutem pionowym dla szatni
typ DVC190 prod. Systemair
140m3/h 200Pa
Ne = 0,123kW 1x230V
G = 10kg
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