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ALARM DO SEPARATOROW

Sonda pomiaru
warstwy osadu

Sonda do pomiaru

grubosci warstwy ttuszczu, oleju,

substancji ropopochodnych

Urzadzenia stosowane sg w separatorach oleju, substancji

ropopochodnych i osadu. Umozliwiajg odczyt stanu lokalnie i
na pulpicie sterowniczym albo zdalnie, za pomoca
wiadomosci SMS.
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Dostepne sondy z oznaczeniem ATEX. K}
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SYGNALIZATOR 1
- 1 wejscie
- 1 wejscie sabotazowe
- 1 wyjscie
- 230V

SYGNALIZATOR 2
- 2 wejscia
- 1 wyjscie
- 230V

SYGNALIZATOR 3
- 3 wejscia
- 3 wyjscia
-230V
- wejscie na akumulator

SYGNALIZATOR 3 +GSM
- 3 wejscia
- 2 wyjscia
- GSM
- 230V
- wejscie na akumulator
- UsSB

SONDA PRZEPELNIENIA

SONDA POZIOMU OLEJU,

TLUSZCZU, SUBSTANCIJI
ROPOPOCHODNYCH

SONDA OSADU
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ARMOWE - KONTROLERY

- 1 wejscie(przepetnienia, poziomu ttuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 1 wyjscia(bezpotencjatowe, przekaznikowe)

- zasilanie 230V, zasilanie awaryjne(akumulator)

- hermetyczna obudowa

- DIPSWITCH (programowanie za pomocg przetgcznikéw )

- optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmow i awarii wej$¢ (LED, BUZER)

- diagnostyka czujnikéw/instalacji (zwarcie rozwarcie w obwodzie)

- 2 wejscia (przepetnienia, poziomu ttuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 1 wyjscie (bezpotencjatowe, przekaznikowe)

- DIPSWITCH (programowanie za pomocg przetgcznikdw )

- optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmow i awarii w ej$¢ (LED, BUZER)

- diagnostyka czujnikdw/instalacji (zwarcie rozwarcie w obwodzie)

- 3 wejscia (przepetnienia, poziomu ttuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)

- 3 wyjscia (bezpotencjatowe, przekaznikowe)

- dodatkowe wejscie do nadzoru wtazu zbiornika

- zasilanie 230V, zasilanie awaryjne(akumulator)

- DIPSWITCH (programowanie za pomocg przetgcznikow, programowalny czas reakcji na
sygnaty z czujnikéw)

- 3 wejscia (przepetnienia, poziomu ttuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 2 wyjscia (bezpotencjatowe, przekaznikowe)

- dodatkowe wejscie do nadzoru wtazu zbiornika

- GSM (SMS, status systemu na zadanie, powiadamianie o stanie baterii)

- zasilanie 230V, zasilanie awaryjne(akumulator)

- USB (programowanie, odczyt pamieci 256 zdarzen)

SON

wykrywanie przepetnienia separatora; praca w przestrzeni nad cieczg; technolog ia
ultradzwiekowa; pomiar impulsowy; materiat niekorozyjny.

pomiar poziomu oleju; pomiar substancji ropopochodnych; pomiar grubosci warstwy
ttuszczu; technologia konduktometryczna.

wykrywanie warstwy osadu; technologia ultradzwiekowa; pomiar impulsowy; materiat
niekorozyjny; praca w petnym za nurzeniu cieczy.
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Zestawy - rozne konfiguracje zastosowan (9 b|ocen|'®

AR/AT
1 Pomiar warstwy ttuszczu, oleju, substancji ropopochodnych
1 x SYGNALIZATOR 1
1 x SONDA TtUSZCZU, OLEJU, SUBST. ROPOPOCHODNYCH
AP
2

Pomiar przepetnienia
1 x SYGNALIZATOR 1
1 x SONDA PRZEPELNIENIA

AO

Pomiar warstwy osadu
1 x SYGNALIZATOR 1

1 x SONDA OSADU

AR(G+P)/AT(G+P.)
Pomiar przepetnienia i grubosci warstwy
1 x SYGNALIZATOR 2, 3, 3+GSM"

1 x SONDA PRZEPELNIENIA
1 x SONDA TtUSZCzZU, OLEJU, SUBST. ROPOPOCHODNYCH

AR(G+0O)/AT(G+0O)

Pomiar grubosci warstwy oleju/ttuszczu i warstwy osadu
1 x SYGNALIZATOR 2, 3, 3+GSM

1 x SONDA TtUSZCZU, OLEJU, SUBST. ROPOPOCHODNYCH

1 x SONDA OSADU

A (P+0O)

Pomiar przepetnienia i grubosci warstwy osadu
1 x SYGNALIZATOR 2, 3, 3+GSM

2 x SONDA OSADU

AR(G+O+P.)

Pomiar przepetnienia, warstwy oleju/ttuszczu i warstwy osadu
1 x SYGNALIZATOR 2, 3, 3+GSM "

1 x SONDA OSADU

1 x SONDA TtUSZCZU, OLEJU, SUBST. ROPOPOCHODNYCH

1 x SONDA OSADU

* - do wyboru SYGNALIZATOR 2, SYGNALIZATOR 3 zasilany 230V, SYGNALIZATOR 3 + GSM z modutem GSM
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Wyposazenie opcjonalne: @ blocenr®

N Mzg Dodatkowa obudowa do montazu sygnalizatora
’ )' Sygnalizator optyczno-akustyczny do montazu
: R zewnetrzengo

Zestaw solarny

Modut GPRS do bezprzewodowej komunikacji z
systemem zarzgdzania obiektem
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