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JWK

RK
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1

1
zasilanie chłodni

na luźnym przewodzie 2,5m gniazda na nadstawce 230V 

na luźnym 

przewodzie 1,5 m

h=0,4m

oświetlenie okapu

z sufitu h=2,5m

gniazda 400V z wyłącznikiem
h=0,5m

gniazdo 230V

h=0,3m

gniazdo 230V

h=0,2m

Dokładna lokalizacja

gniazd do 

ustalenia na etapie montażu
mebli kuchennych.

Centrala wentylacyjna W2

Pel = 1,5 kW (230V)

Centrala wentylacyjna N2

Pel = 1,5 kW (230V)

Agregat skraplający dla

chłodnicy centrali N2

Pel = 9,96 kW (400V)

moduł alarmowy 
separatora tłuszczu

Kable do gniazd

prowadzić w 

listwach kablowych

Dokładna lokalizacja 
gniazd do 

ustalenia na etapie 

montażu mebli kuchennych

Zasilacze ppoż systemu SSP

2 2

22

gniazdo w zapleczu

pod schodami

MSU
R8

Wyjście uziemienia połączyć 
z istniejącym uziemieniem

budynku

Kable prowadzić w rurze osłonowej w ziemi
Zapewnić uszczelnienie wodoszczelne i gazoszczelne 

prowadzonychkabli w ścianie 

poniżej wartwy posadzki

Kable wbruzdować w ścianę i

doprowadzić do korytka kablowego

w przestrzeni międzysufitowej

RGpoż

RG

Kable do urządzeń na zewnątrz prowadzić w rurze osłonowej w ziemi.

Zapewnić uszczelnienie wodoszczelne i gazoszczelne 

prowadzonychkabli przy przejściu przez ścianę. 

Prowadzone kable:
- WLZ od RGpoż do RK
- WLZ od RGpoż do R8

Prowadzony kabel
 WLZ od RGpoż do RG

Okablowanie w przestrzeniach międzysufitowych

prowadzić w rurkach sztywnych RL w kolorze

zbliżonym do koloru powierzchni na której są układane.

Prowadzić równolegle i prostopadle do kraawędzi ścian i stropów.

Dopuszcza się układanie maksymalnie 3 przewodów w pojedynczej rurze.

Okablowanie w ścianach GK układać w rurach karbowanych giętkich.

K50H60

(montaż w przestrzeni 

międzysufitowej)

MSU

MSU

MSU

MSU

MSU

MSU

Dokładną lokalizacje

korytka określić na etapie

realizacji aby doprowadzić 
najkrótszą trasę do istniejącej 

szafy GPD na 1 piętrze

E1

E1

E1

ZKP

ZKP

ZKP

ZKP

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w odpowiedniej 

dokumentacji roboty powiązane.

2. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu 

przewodów i urządzeń.

3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodów i urządzeń w zakresie Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzić jakiekolwiek zmiany konieczne 

jest uzyskanie na to każdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru 

inwestorskiego. 

5. Urządzenia elektryczne należy podłączać zgodnie z DTR producenta.

6. Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

7. Wykonawcą przed zakupem elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma 

obowiązek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urządzeń (typ i producent).

8. Wszelkie kolizje elementów instalacji elektrycznych z elementami innych instalacji 

rozwiązać w trakcie realizacji projektu lub skontaktować się z projektantem. 

9. Na budowie należy potwierdzić wszystkie moce elektryczne urządzeń i sposób ich 

zasilenia.

10. Instalacje elektryczną i teletechniczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami.

LEGENDA:

Rozdzielnice elektryczne

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/230V IP20

- ogólne: h=0,3m 

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/230V IP44

- ogólne: h=0,3m 

Wypust kablowy 1 - fazowy

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/230V IP44

- x=1 - wysokość: h=1,1m

- x=2 - wysokość: h=2,1m

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/230V IP20

- x=1 - wysokość: h=1,1m

- x=2 - wysokość: h=2,1m

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 32A/400V IP44 

z wyłącznikiem serwisowym, wysokość: h=0,4m

Wypust kablowy 1 - fazowy - jednostka wewnętrzna klimatyzacji ścienna

(zasilanie z jednostki zewnętrznej w zakresie dostawcy systemu)

Zestaw gniazd E1:

- 1x 16A/230V M45: gniazda ogólnego przeznaczenia

- 1x RJ45 kat.6 M45: gniazda logiczne RJ45

X

X

E1

1

1

JWK

Gniazdo logiczne LAN: 2xRJ45 kat.6 
2

Uziom fundamentowy - bednarka FeZn 30x4

Listwa zaciskowa połączeń wyrówn. w puszce podtynkowejMSU

Połączenie uziomu z instalacją odgromową

Złącze kontrolno-pomiaroweZKP

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Michał Kapka, nr upr. WKP/0169/POOE/12

UL. SCIEGIENNEGO 113, 60-304 POZNAN, TEL. +48 603 674 251
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIUSZ WRZESZCZ - ARCHITEKT

INWESTOR

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Michał Wincenciak, nr upr. WKP/0136/POWE/21

1:100Instalacje elektryczne - rzut parteru

PT

SPRAWDZIŁ E-01.2

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej 
daVinci wraz z rozbiórką części budynku, w Poznaniu przy 
ul.Golęcińskiej 9K,L,M, dz.19/1 i 20/2 Ark.15 Obr.Golęcin

07.2022

Collegium Da Vinci, ul.Gen.T.Kutrzeby 10, 61-719 Poznań


