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2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu E i i
przewodéw ipurza?:lzeﬁ ere yoP Przewdd HDGs PHI0 2x1,5 mm2 (linie sygnatowe) 2 qutuéke?erlrgjrgozlF\}v’yzs?)?gg;ni?r,ﬂlapiﬂ2 2m
h y " - , ) 2] , em, PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIUSZ WRZESZCZ - ARCHITEKT
3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodoéw i urzagdzen w zakresie Wykonawcy. o A X lanie PoE UL. SCIEGIENNEGO 113, 60-304 POZNAN, TEL. +48 603 674 251 A
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ jakiekolwiek zmiany konieczne jﬂ Modut monitorujgco - sterujgcy 1we/1wy z izolatorem zwaré gcess point, zasilanie Po ) E-MAIL: BIURO@WRZESZCZARCHITEKCI.PL s"gggE
jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru S - 2x RJ45 kat.6 Md45: gniazda logiczne RJ4S INWESTOR | iegium Da Vinci, ul.Gen.T.Kutrzeby 10, 61-719 Poznar H
inwestorskiego. Optyczna czujka dymu - strop whasciwy/sufit podwieszany Gniazdo logiczne LAN: 2xRJ45 kat.6 z
5. Urzadzenia elektryczne nalezy podtaczaé zgodnie z DTR producenta. o él g OBIEKT Przebudowa i rozbudowa budynku szkoly podstawowej 3 PT
6. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP. % Optyczna czujka dymu ze wskaznikiem zadziatania - strop daVinci wraz z rozbiérka czesci budynku, w Poznaniu przy | &
7. Wykonawca przed zakupem elementéw instalacii elektrycznych i teletechnicznych ma g wiasciwy ul-Golecinskiej 9K,L,M, dz.19/1 i 20/2 Ark.15 Obr.Golgcin
obowigzek uzyskania akceptaciji Inwestora przy wyborze urzadzen (typ i producent). ] T owaNiA | PROJEKT WYKONAWCZY ‘ BRANZA | £ EKTRYGZNA £ 07.2022
8. Wszelkie kolizje elementéw instalacji elektrycznych z elementami innych instalacji c Optyczno - temperaturowa czujka — a
rozwigzac w trakcie realizacji projektu lub skontaktowac sie z projektantem. . . . <4,
9. Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i sposéb ich Reczny ostrzegacz pozarowy, wysokosé: 1,4m InStaIaCJe mSkOPerOWG - rzut P"?tra % 1:1 00
?gszlr?:tiaal-ac'e elektryczng i teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi PROJEKTOWAL mgr inz. Michat Kapka, nr upr. WKP/0169/POOE/12 %
- ‘nstajacje elexlryczng A y Wy 9 azujacy Sygnalizator akustyczno - optyczny i N z E-02.3
normami f przepisami. SPRAWDZIE mar inz. Michat Wincenciak, nr upr. WKP/0136/POWE/21 c '
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