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Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ DaVinci WRAZ Z
ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU

Adres obiektu:

ul.Golecinska 9K, 9L, 9M, dz.bud.nr 19/1 i 20/2, Ark.15, Obreb Golecin

Inwestor:

COLLEGIUM DA VINCI
ul.Gen.T.Kutrzeby 10
61-719 Poznan

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa Mariusz Wrzeszcz Architekt

ul.P.Sciegiennego 113, 60-304 Poznan

Kategoria obiektu budowlanego:

lle

Projektant:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Michat Kapka
upraw. nr. WKP/0169/POOE/12 — do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Michat Wincenciak

upraw. nr. WKP/0136/PWOE/21 — do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej




W ® N o U B W N R

[
e

11.
12,
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

SPIS TRESCI:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA ......cuettrtrreueetssssssesesssssssssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesssssssssssnnns 11
PODSTAWA OPRACOWANIA.......c.courerrrrereessssssesesesssssssssesessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssesssesssssssssennns 11
ZAKRES OPRACOWANIA .......oovetereteneeetrsesesesssesssesesessssssssssestssssssssssssssesssssessssnsesssssessnssssssessnsnsssesssenes 11
ZASILANIE BUDYNKU .....oueueeereeerereneeesssesesessssssesssesssssssssssesssssssssssssssesssssssesssesssssessnssssssssensnsesesssenes 11
BILANS IMIOCY ......eeueevrreueueneesesesesesesesesssesesssssesesesesssssssesesessnsesssssesessnsssesesesesssssesesessssesssesesenssessssssnensns 11
ROZDZIELNICA GLOWNA PRZECIWPOZAROWA RGPOZ.......ccceeeerreerreeessesessesssssssssssesssssssssssssssessssssens 12
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZINE ......cceveurerreuenenessssssesessssesssssesesssssssssesesssssssesssssssssssssssssssssssssesessssssssnsssnnns 12
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU......ccveueueererrrerseesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssesesssssssssssennns 13
INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYKOWYCH ....cvivirereeirereeseeesssssssseesssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssennns 13
INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO ......cceeueeeereeernns 14
TRASY KABLOWE ......ucucererrerereesesessesesesssssssssesessssssssssesessssssssssessstssssssessssssssssessssssssssssssesssssssssssssennss 15
INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH ......ceveueererrrreneeesesssssseeesessssssesssssasssssses 15
INSTALACIA ODGROMOW AL .......ucuiertrrenenenstssesesesesssssssssessssssssssssesessssssssessssssssssssssessssssssesessnsssssseses 16
OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWAL........coveureeueueerssessssesessessssssssssssssssssssssnssssssssssssssnssssssssssnssssssssnen 17
OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM ........cceeererrrrrneeesssssssssseessssssssesssssssssssenes 17
INSTALACIA SSP....ucrveeeueeeresssseseessssssessssssssssssssessssssssssesensssssssssesesestssssesssensnsssssssssensesssssesesssssssssasen 18
INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO......ccouerereererersrsesesessssssssesesssessssssssessssssssssesssnsasssssses 22
INSTALACIA SYSTEMU WI-Fl...cucueuerrerreeeesessssesesessssssssesesessssssssssesessssssssssesssssssssssesesssssssssssnsssssssses 22
INSTALACIA SYSTEMU CCTV ...cueueueererreueeesessssesesesessssssesesessssssssssesesssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssses 22
INSTALACIA SYSTEMU SSWIN ....ucurrururrerereesesssseseesessssssesesessssssssssesessssssssssessssssssssssessssssssssssssssssssseses 23
WYKONANIE INSTALACI ELEKTRYCZNYCH.....coveuiueueeeeeereeseeessssssssssessssssssssessnsssssssssssssssssssssssssssns 24
WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ.........ceeeeeerrereeeseessssssesssssssssessssssssssssssssssssssssssssesses 24
UWAGI KONCOWE.......oeucetrueeerreerseessssessssesessesessssessssesssessssssesssentesessssssessssensssesssssssssssesssesessssssssens 25
WYKAZ NORM ....ucurrrrruereneesestssesessssssssssesesssssssssssessnsssssssssessstsssssssessnsesssssessnssessssssssssssssssssssnssssnns 26



NR .

RYSUNKU SPIS RYSUNKOW SKALA
E-01.1 Instalacje oswietlenia - rzut parteru 1:100
E-01.2 Instalacje elektryczne - rzut parteru 1:100
E-01.3 Instalacje niskoprgdowe — rzut parteru 1:100
E-02.1 Instalacje o$wietlenia — rzut pietra 1:100
E-02.2 Instalacje elektryczne — rzut pietra 1:100
E-02.3 Instalacje niskoprgdowe — rzut pietra 1:100
E-03.1 Instalacje elektryczne - rzut dachu 1:100
ES-01 Schemat rozdzielnicy RGpoz (schemat zasilania) -
ES-02 Schemat rozdzielnicy RK -
ES-03 Schemat rozdzielnicy R8 -

ESN-01 Schemat systemu SSP -

ESN-02 Schemat systemu SSWiN -

ESN-03 Schemat systemu CCTV -

ESN-04 Schemat systemu LAN -
ZALACZNIKI:

- oSwiadczenie projektanta

- uprawnienia projektanta

- o$wiadczenie sprawdzajgcego

- uprawnienia sprawdzajgcego

- zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa




PROJEKT

Poznan, lipiec 2022

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ DaVinci WRAZ Z ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU

ADRES
INWESTYCJI

ul.Golecinska 9K, 9L, 9M, dz.bud.nr 19/1 i 20/2, Ark.15, Obreb Golecin

INWESTOR

COLLEGIUM DA VINCI
ul.Gen.T.Kutrzeby 10
61-719 Poznan

ETAP

PROJ. TECHNICZNY

BRANZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

mgr inz. Michat Kapka
WKP/0169/POOE/12

Sprawdzajacy :

mgr. Inz. Michat Wincenciak
WKP/0136/PWOE/21



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-EP-(454-122/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr § poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt |, ant.12
ust. 3 i4, art 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz 1. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwiemnia 2006 r, w sprawie samodzizInych funkeji technicznych w budownictwie (Dz
U. Nr 83 poz 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Kapka

magister inzymier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1983 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0169/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w audownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czbenkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej 1zby Inzynicrdw Budownictwa w Poznaniu w terminic | 4 dni od daty jej dorgczenia,

- o

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W MA

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Kapka jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i clektroenergetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy {_
Okregowej Komisji Kwali |kac>€ncj

Czlonek Komisji - dr in2. Andrzej Barczyfiski.............,

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: ..,.l‘.:\‘..:,i‘l..

Otrzymuja:
1. Pan Michal Kapka

60-244 Poznan, ul. Glogowska 129/113
2.0krggowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7X6-DID-2UX *

Pan Michat Kapka o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/12

adres zamieszkania ul. Gtogowska 129/113, 60-244 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-257/20/2021 Poznan, dnia 30 marca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 . poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i2, art.12 ust. 2, 3. 4,
4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.| pkt 4c oraz art. |15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6in. zm.) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Wincenciak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 03 listopada 1989r. Turek

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/PWOE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pézn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

oLS K,
4 - \a}\ Przewodniczacy
.2 Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

S 2N
) A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Michal Wincenciak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:........Z. s s
o
Czlonek Komisji — dr hab. inz, Andrzej Barczyﬁski:{ .................... L ..............

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEKP-SR3-643-IRC *

Pan Michat Wincenciak o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0298/21

adres zamieszkania ul. Hawelariska 6 D/37, 61-625 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-29 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
riwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasiciwe) Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczn y instalacji elektrycznych
i teletechnicznych przebudowy i rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Poznaniu przy
ul. Golecinskiej 9.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Projekty techniczne branzowe,
e Ustalenia z Zamawiajgcym,

o Podktady architektoniczne,

e Projekt aranzacji wne

¢ Obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
¢ Instalacja uziemienia, odgromowa i potgczen wyréwnawczych,
¢ Rozdzielnice elektryczne,
e Trasy kablowe,
e Ochrona przeciwporazeniowa
e Instalacja o$wietlenia ogdlnego,
¢ Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
e Instalacja sity i gniazd wtykowych,
¢ Instalacja systemu SSP,
¢ Instalacja systemu CCTV,
¢ Instalacja systemu SSWiN
e Instalacja przeciwporazeniowego wylgcznika pradu
¢ Instalacja Okablowania Strukturalnego sieci komputerowej

4. Zasilanie budynku

Sie¢ odbiorcza niskiego napiecia /nn/ wykonana bedzie w ukfadzie TN-S. Schemat

blokowy zasilania podano na rys. ES-01. Na podstawie informacji od Inwestora obecha moc
umowna dla obiektu wynosi 80 kW. Na potrzeby rozbudowy i przebudowy czesci budynku
zostata wniesiona prosba o zwiekszenie mocy przytgczeniowej do 150kW.
Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 82832/2021/OD5/RR1 na potrzeby zasilania
przebudowy i rozbudowy budynku przewiduje sie zasilanie z istniejgcej stacji MST-01-0266
poprzez przytacze kablowe NAY2Y-J 4x240mm? do wolnostojgcego w granicy dziatki 20/2 od
strony ulicy bocznej od Golecinskiej (dziatka 14/58) ztgcza kablowego z potposrednim uktadem
pomiarowym ZK1-Pp. Na potrzeby przebudowy zostanie zlikwidowany posredni uktad
pomiarowy. Budynek bedzie zasilany ze ztgcza z nowoprojektowanej rozdzielnicy RGpoz
kablem prowadzonym w ziemi 4xYAKXS 1x240 mm?zlokalizowanej na zewngtrz budynku jako
szafke zewnetrzng, min. IP65.

5. Bilans mocy

W zwigzku z przebudowg obiektu oraz wymiang instalacji elektrycznych dla obiektu na
potrzeby bilansu mocy na etapie PW zatozono nastepujace parametry elektryczne:
= napiecie zasilania: U, = 0,4 kV,
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= wspotczynnik mocy: cos® = 0,93,
= uktad sieci zasilajgcej: TN-C,

= uktad sieci odbiorczej: TN-S,

= grupa przytgczeniowa: 1V,

e catkowity bilans mocy

Bilans mocy
Opis odbioru Pi Kj Pz 1z Uwagi
[-] [kW] [-] [kW] [A] [-]
RG 139,5 0,49 68,2 106,0
RK 105,7 0,54 57,0 88,5
R8 354 0,58 20,6 32,0
| SUMA - RGpoz | 2806 | 052 | 1458 226,3

6. Rozdzielnica gléwna przeciwpozarowa RGpoz

Dla przebudowy budynku projektuje sie nowg rozdzielnice gtdbwng RGpoz. Bedzie ona
bezposrednio zasilana ze zigcza kablowego. Projektuje sie jg jako szafke zewnetrzng, min.
IP65. Precyzyjne gabaryty rozdzielnicy gldwnej zostang okreslone na etapie realizacji. Bedzie
sie w niej znajdowat rozdziat na czesc juz istniejacg i nowo projektowang. Rozdzielnica
zostanie wyposazona w ochrone przeciwprzepieciowg typu I+l oraz kontrole napiecia w
postaci lampek LED instalowanych na elewacji rozdzielnicy lub wewnatrz rozdzielnicy. Na
potrzeby pomiaru pradow roznicowych i prgdéw uptywu, a co za tym idzie ochrony
przeciwpozarowej i ochrony instalacji przed pozarami spowodowanymi prgdami doziemnymi
w rozdzielnicy gtéwnej nalezy przewidzie¢ analizator prgdu réznicowego w postaci jednostki
pomiarowej o pradzie znamionowym lan < 300mA wraz z uktadem przektadnikéw pomiarowych
oraz oprzewodowaniem. Dodatkowo na potrzeby pomiaréw, rejestracji i analizy
jednofazowych -i trojfazowych parametrow sieci zasilajgcej w rozdzielnicy nalezy zainstalowac
analizator parametréw sieci wraz z uktadem przektadnikéw prgdowych.

Z rozdzielnicy gtdwnej przewiduje sie zasilanie nastepujgcych odbioréw/obwodéw:

- istniejgca rozdzielnica gtéwna RG

- nowoprojektowana rozdzielnica kuchni RK

- nowoprojektowana rozdzielnica R8

Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicach wykonaé przewodami o izolacji 750V.
W rozdzielnicy nalezy wykona¢ wyrazne opisy kabli oraz szyn w zakresie petnionych funkgciji
L1, L2, L3, N, PE. Nalezy wykona¢ numeracje maskownic, oraz zabezpieczen. Wszelkie
uszczelnienia wprowadzanych kabli do rozdzielnicy itp. nalezy dostosowac do IP rozdzielnicy.
W rozdzielnicach nalezy zachowa¢ min. 20% rezerwy miejsca na ewentualng rozbudowe.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w kieszen na schematy.

7. Rozdzielnice elektryczne
7.1. Rozdzielnica gtéwna RG

Istniejgca rozdzielnica gtdwna pozostanie w tym samym miejscu. Zmianie ulegnie
sposob jej zasilania z bezposredniego ze zlgcza kablowego na zasilanie z nowoprojektowanej
rozdzielnicy RGpoz.
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7.2. Rozdzielnica kuchni RK

Projektuje sie rozdzielnice kuchni RK, jako szafe podtynkowg o stopniu ochrony min
IP31. Rozdzielnica zostanie wyposazona w ochrone przeciwprzepieciowa typu Il oraz kontrole
napiecia w postaci lampek na elewacji rozdzielnicy. Podejscie kabli zasilajgcych oraz
odptywow od gory rozdzielnicy.
Rozdzielnica bedzie zasila¢é obwody w istniejgcej czesci budynku poddanej przebudowie. Z
rozdzielnicy kuchni zostang zasilone odbiory oswietleniowe, gniazda ogdélne oraz odbiory
technologiczne kuchni. Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicach wykonac¢ przewodami o
izolacji 750V. W rozdzielnicy nalezy wykonac¢ wyrazne opisy kabli oraz szyn w zakresie
petnionych funkcji L1,L2,L3,N,PE. Nalezy wykona¢ numeracje maskownic, oraz
zabezpieczen. Wszelkie uszczelnienia wprowadzanych kabli do rozdzielnicy itp. nalezy
dostosowac do IP rozdzielnicy. W rozdzielnicach nalezy zachowaé¢ 20% rezerwy miejsca na
ewentualng rozbudowe. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w kieszen na schematy.

7.3 Rozdzielnica kuchni R8

Projektuje sie rozdzielnice R8, jako szafe podtynkowg o stopniu ochrony min IP31.

Rozdzielnica zostanie wyposazona w ochrone przeciwprzepieciowg typu Il oraz kontrole
napiecia w postaci lampek na elewacji rozdzielnicy. Podejscie kabli zasilajgcych oraz
odptywéw od gory rozdzielnicy.
Ro\dzielnica bedzie zasila¢ nowopowstatg czes¢ budynku. Z rozdzielnicy R8 zostang zasilone
odbiory os$wietleniowe, gniazda ogolne oraz odbiory technologiczne nowej czesci budynku.
Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicach wykonaé przewodami o izolacji 750V. W rozdzielnicy
nalezy wykona¢ wyrazne opisy kabli oraz szyn w zakresie petnionych funkcji L1,L2,L3,N,PE.
Nalezy wykona¢ numeracje maskownic, oraz zabezpieczen. Wszelkie uszczelnienia
wprowadzanych kabli do rozdzielnicy itp. nalezy dostosowa¢ do IP rozdzielnicy. W
rozdzielnicach nalezy zachowa¢ 20% rezerwy miejsca na ewentualng rozbudowe.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w kieszen na schematy.

8. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Na potrzeby wytgczenia pozarowego budynku nalezy zmienic istniejgcy sposéb
podtgczenia PWP w rozdzielnicy gtéwnej RG. W nowopowstatej rozdzielnicy RGpoz
przewidziano nowy wytgcznik wyposazony w cewke wzrostowg. Cewka wzrostowa wyzwalana
bedzie przez istniejgcy przycisk pozarowy zamontowany przy wejsciu gtdbwnym do budynku.
Przycisk powinien by¢é umieszczony z napisem — ,Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu”.
Przycisk nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ zestykbw NO (zewrg obwdd po
nacisnieciu  przycisku). Przycisk fgczy¢ z rozdzielnicg gtdwng za pomocg przewodu
ognioodpornego o odpornosci ogniowej min. 90 minut (PH90). Wszelkie przejscia kablowe
pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelniaC masg ogniotrwatg. Uszczelnienia te
powinny mie¢ odpornosS¢ takg samg jak oddzielenia pozarowe. Ponowne przywrocenie
napiecia w instalacji elektrycznej po uprzednim wyzwoleniu przeciwpozarowych
wylgcznikbw prgdu mozliwe bedzie jedynie po recznym odblokowaniu wszystkich
tacznikébw w torze zasilania przez osobe do tego celu uprawniong.

9. Instalacja sity i gniazd wtykowych

Instalacje gniazd 1-fazowych wykonaé przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm? uktadanym
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pod tynkiem oraz na Kkorytkach kablowych w przestrzeni miedzysufitowej. Wszystkie
zaprojektowane gniazda wyposazone sg w styk ochronny (gniazda wtykowe montowac
bolcem do gory). Przewody prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropow.
Gniazda wtykowe oraz zestawy gniazd (jesli nie podano na rysunku) montowac¢ na wysokosci
30 cm od podtogi. Potgczenia instalacji wykonaé w puszkach na instalowanych na korytkach
kablowych oraz bezposrednio w puszkach podtynkowych dla gniazd wtykowych. Gniazda w
pomieszczeniach wilgotnych muszg posiadaé stopienn ochrony IP44 (klapka z przestong
stykow).

Instalacje gniazd wtykowych wykonac¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Obwody gniazd wtykowych
zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowo-prgdowymi i nadprgdowym. Dla gniazd dedykowanych
komputerom projektuje sie obwody zasilajgce, zabezpieczone wytgcznikami nadprgdowymi z
cztonem réznicowym IAn = 30 mA o charakterystyce A. Wszystkie gniazda wtykowe nalezy
widocznie oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego identycznym co zabezpieczenie w
rozdzielnicy.

10. Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku przewiduje sie os$wietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie podstawowe wykonano w znacznym stopniu w oparciu o oprawy typu LED.
Konkretne typy opraw przedstawiono na rzutach oswietlenia.
W pomieszczeniach o zwieszkonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet oraz oprawy o stopniu
szczelnosci min. IP44. Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY 750V. Srednie natezenia
oswietlenia dla poszczegdinych rodzajow pomieszczen powinny spetniaC wymagania normy
PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1.

Miejsca pracy we wnetrzach. Zaktadane srednie natezenia oswietlenia przedstawia ponizsza
tabela:

Em [IX] Nazwa pomieszczenia
500 Kuchnia
300 Sala, Zmywalnia
200 WC, WC przedsionek, Szatnia, Chtodnia, Zaplecze
100 Hol, Magazyn, Pom. porzgdkowe, Komunikacja
5 Oswietlenie awaryjne w poblizu urzgdzen p.poz.
1 Oswietlenie awaryjne

W razie zaniku napiecia — dla zapewnienia sprawnej ewakuacji projektuje sie oprawy
awaryjne wyposazone we wtasne zrodfa energii — baterie akumulatoréw z inwerterem o czasie
Swiecenia min. 1h.

Oprawy awaryjne zatgczane bedg po zaniku napiecia zasilajacego (praca ,na ciemno”).
Oprawy oswietlania ewakuacyjnego wyposazone w piktogramy wskazujgce kierunki ewakuaciji
beda pracowaé w trybie ,na jasno”.
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Srednie natezenie o$wietlenia na podiozu wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno
by¢ nie mniejsze niz 1Ix. W okolicy urzadzen przeciwpozarowych, przyciskow pozarowych,
hydrantéw, natezenie oswietlenia na podtodze powinno wynosi¢, co najmniej 5Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne podlega kontroli/testom/konserwacji inwerterow i baterii
akumulatoréw nie rzadziej niz raz w roku.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi posiada¢ Swiadectwa dopuszczenie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Polska - CNBOP).

11. Trasy kablowe

Na potrzeby rozprowadzenia okablowania w budynku do poszczegdlnych pomieszczen
przewiduje sie montaz pod tynkiem. Nalezy stosowac przewody ptaskie. Przewody elektryczne
powinny by¢ uktadane poziomo lub pionowo pomiedzy puszkami, gniazdami, wytgcznikami i
punktami przytaczeniowymi instalacji oswietleniowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci 30cm od sufitu i 15 cm od krawedzi dzrzwi oraz okien. Przewdd prowadzony
réwnolegle do podtogi, taczacy gniazda elektryczne nalezy uktadaé na wysokosci 30cm od
gotowej posadzki. Przewody instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ po liniach prostych,
réwnolegle i prostopadle do podtogi. Przewody tgczyc tylko w puszkach podtynkowych za
pomocg ztgczek srubowych lub zaciskowych. Pomiedzy puszkami i miedzy puszkag, a
gniazdem odcinki kabli muszg by¢ ciggte. Nie dopuszcza sie skrecenia przewodow ze soba.
Przewody powinny znajdowaé sie przynajmniej 0,5cm pod warstwg tynku. Jezeli tynk na
Scianie nie przekracza grubosci 1,5-2cm to nalezy wykona¢ bruzdy scienne. Przewdd nie
nalezy uktadac ponizej rur wodociggowych oraz kanalizacyjnych. W przypadku prowadzenia
kabli nastropowo lub nasciennie nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych PCV
sztywnych, gtadkich wewnatrz, nierozprzestrzeniajgcych ptomienia np. typu RL mocowanych
bezposrednio do stropu za pomocg dedykowanych uchwytéw otwartych lub zamknietych do
rur RL. Przewody przechodzgce przez Sciany lub stropy w prowadzone w przepustach lub
ostonach nalezy skutecznie uszczelni¢ do odpornosci rownej co najmniej $cianom i stropom
przez ktére przechodzg za pomocg mas uszczelniajgcych zgodnie z aprobatg techniczng
zastosowanego systemu. Uszczelnienia ppoz. nalezy wykonac¢ materiatami uszczelniajgcymi
posiadajgcymi odpowiednie atesty i certyfikaty.

Trasy kablowe pozarowe nalezy wykona¢ w systemie E90. Ponad trasami w systemie E90 nie
nalezy instalowan innych instalacji. Do tgczenia, zmiany kierunku, zmiany poziomu nalezy
wykorzystywac systemowe ksztattki tj. kolanka, trojniki, czwdrniki, obejscia pionowe i poziome,
luku zewnetrzne i wewnetrzne. Montaz tras kablowych pozarowych do sufitu/sciany wykonaé¢
wedtug detali przedstawionych na rysunkach tras kablowych. Standardowy rozstaw podpér dla
tych systemoéw to 1,2mm a standardowe obcigzenie to 10 kg/m.

Trasy kablowe nalezy montowac¢ na podfozach o klasyfikacji nie nizszej niz klasyfikacja kabla
(90 minut). Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy obnizeniu funkgji trasy
podczas pozaru (takich jak np. spadajgce elementy budowlane, instalacje zagrozone
wybuchem, dylatacje itp.). Kable nalezy uktadaé¢ luzno, zachowujg stosowne zapasy, przy
czym srednice pojedynczych uchwytéw nalezy dobra¢ co najmniej o jeden rzad wiekszg niz
Srednica rzeczywista kabla. Nalezy unika¢ uchwytéw z ostrymi krawedziami poniewaz moze
to powodowac blokowanie przesuwu kabla lub uszkodzenie izolac;ji.

Przy prowadzeniu trasy w pionie, kable nalezy montowac¢ do konstrukcji drabin lub koryt co ok
300 mm, a co 3,5 metra dodatkowo nalezy wykonac zapas kompensacyjny.

12. Instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych

Podstawowym uziomem dla nowo powstatej czesci budynku jest uziom fundamentowy
wykonany bednarkg FeZn 30x4. W celu zapewnienia dtugiej zywotnosci uziomu zaleca sie
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stosowanie materiatow odpornych na korozje. W miejscach oznaczonych na rzucie nalezy
wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 mm do potgczenia z szynami uziemiajgcymi. W budynku
projektuje sie wykonanie systemu potgczeh wyrownawczych. Potgczenia wyrownawcze
wykonac¢ bednarkg FeZn 30x4 uktadang na stabilizacji w warstwie chudego betonu. Dla
potgczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o diugosci min. 3 cm oraz
zabezpieczenie przed korozjg masg bitumiczng. Poszczegolne odcinki tasm nalezy potgczyé
ze sobg zapewniajgc ich trwate i metaliczne potaczenie. Potagczenia nalezy dokonac poprzez
spawanie lub za pomoca odpowiednich zaciskow przeznaczonych do tgczenia bednarki.
Miejsce potaczenia nalezy nastepnie zabezpieczy¢ przed korozjg. W miejscach dylatacji
nalezy wykonaé¢ potgczenie za pomocg gietkiego potaczenia z wykorzystaniem tgcznika
elastycznego do uziomu fundamentowego prod. DEHN nr. kat. 308 150. Projektowang
instalacje uziemienia nalezy potaczy¢ z instalacjg uziemienia budynku istniejgcego w sposéb
zapewniajgcy ciggtos¢ metaliczng. W budnku projektuje sie system potgczen wyréwnawczych
za pomocg miejscowych szyn uziemiajgcych Do systemu wyréwnania potencjatéw nalezy
potgczy¢:

= korytka kablowe oraz konstrukcje metalowe,

= instalacje wodociggowg wykonana z elementoéw metalowych,

= metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

= instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,

= metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

= metalowe elementy przewodow i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacji,

= metalowe elementy, obudowy urzadzen telekomunikacyjnych w tym szczegélnie szafy
okablowania strukturalnego,

= metalowe regaty,

= metalowe elementy oscieznic,

= metalowa siatka sufitow podwieszanych

= inne elementy przewodzgce obce.

W  przypadku przylgczania do instalacji wyréwnawczej rur instalacji sanitarnych,
wodociggowych i innych, potgczeh nalezy dokonac przez zastosowanie obejm uziemiajgcych
z dwoma $rubami (jednej stuzacej jako zacisku mechanicznego, drugiej — do przytgczenia
przewodu wyréwnawczego CC). Minimalne przekroje przewoddw stuzgcych do tgczenia
poszczegolnych szyn wyrdwnawczych lub gtéwnej szyny wyréwnawczej (GSW) z uziomem:

= 16mm? - dla przewoddéw miedzianych,
= 25mm? - dla przewodéw aluminiowych,
= 50mm? - dla przewodow stalowych.

Minimalne przekroje przewodow do tgczenia wewnetrznych metalowych instalacji z szyng

wyréwnawczag:
= 6mm? - dla przewoddéw miedzianych,
= 10mm? - dla przewoddw aluminiowych,
= 16mm? - dla przewodoéw stalowych.

13. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z PN-EN 62305. Obiekt
zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej. Projektuje sie wykonanie instalacji
odgromowej budynku za pomocg zwodow poziomych nieizolowanych wykonanych drutem
FeZn o srednicy 8 mm. Dodatkowo projektuje sie zwody pionowe wysokie tworzgce przestrzen
ochronng dla urzadzen instalacji sanitarnych oraz elementéw miejgcych styk lub zblizajacych
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sie do chronionych urzadzen na odlegtos¢ mniejszg od wymaganego odstepu izolacyjnego.
Wszystkie metalowe elementy znajdujgce sie na dachu nalezy potgczy¢é ze zwodami
poziomymi, za wyjatkiem urzadzen elektrycznych. Urzadzenia elektryczne nalezy objgc
ochrong zwodami wysokimi. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy
sprowadzi¢ do ztgcz kontrolno - pomiarowych, w ktérych zostang potgczone z instalacjg
uziemiajgca.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego
zawierajgcg m.in. krétki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzgdzenia
piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonana obiektu i instalacji
odgromowej, dane wykonawcy. Dla IV klasy ochrony odgromowej przyjeto:

= promienh toczonej kuli: 60 m,
= maksymalne wymiary siatki: 20m x 20m,

Minimalna wartos¢ odstepu izolacyjnego zgodnie ze wzorem wynosi:
ke
>kj-—-L
S =X K,

gdzie:

L - dlugos¢ mierzona wzdluz przewodu odprowadzajgcego od punktu rozpatrywanego
zblizenia do punktu najblizszego potgczenia wyrbwnawczego,

ki - wspétczynnik o wartosci 0,08; 0,06 i 0,04 odpowiednio dla I,Il oraz Il i IV klasy LPS,

km - wspotczynnik o wartosci uzaleznionej od materialu znajdujgcego sie w przestrzeni
zblizenia, wynoszacy 1 lub 0,5 odpowiednio dla powietrzna lub betonu (cegty)

ke - wspotczynnik o wartosci uzaleznionej od podziatu prgdu piorunowego w elementach
urzgdzenia piorunochronnego, wynoszacy dla systemu uzi omowego typu B

k.= ! +0,14+0,2 i/E
" 2n ’ h

n - liczba przewodéw odprowadzajgcych,
C - odstep miedzy przewodami odprowadzajgcymi,
h - dlugos¢ przewodu odprowadzajgcego.

gdzie:

14. Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacije w budynku nalezy chroni¢ od przepie¢ (podwyzszenie napiecia itp. od
wytadowan atmosferycznych, przetgczen w sieci itp.) poprzez zainstalowanie w rozdzielnicach
budynkéw ochronnikéw przeciwprzepieciowych. W tym celu w polu zasilajgcym rozdzielnicy
RGpoz nalezy zainstalowaé ochronniki iskiernikowe typu I+ll, zwracajagc uwage na
zabezpieczenie ochronnikbw wymaganym bezpiecznikiem w przypadkach zastosowania
wiekszych zabezpieczenh gtdwnych instalacji (w ztgczach). Wielko$ci te sg rozne dla ré6znych
typédw ochronnikéw. W podrozdzielnicach nalezy zastosowac ograniczniki przepiec¢ typu .

15. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzgdzen elektrycznych pracujacych w
uktadzie TN-S w projekcie przewidziano:
e Glowne i miejscowe szyny i potgczenia wyrébwnawcze,
¢ Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja
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podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
e Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania.
e Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowalé wytgczniki roznicowo-prgdowe o
znamionowym prgdzie roznicowym 30mA.
Wszystkie elementy przewodzgce obce takie jak podesty, drabiny, konstrukcje wsporcze, trasy
kablowe nalezy objg¢ potgczeniami wyrownawczymi.

16. Instalacja SSP

Projektuje sie interaktywny system sygnalizacji pozaru z liniami dozorowymi petlowymi i
indywidualnym adresowaniem nastepujgcych elementow liniowych:

e optyczne czujniki dymu z cztonem temperaturowym,

e reczne ostrzegacze pozarowe,

e moduty we/wy z programowalnymi wyjsciami sterujgcymi i wejSciami monitorujgcymi,

e sygnalizatory akustyczno - optyczne,

o certyfikowane zasilacze pozarowe z podtrzymaniem bateryjnym.

Zainstalowany system bedzie rozbudowany o dodatkowe czujki dymu, sygnalizatory
sygnatowo-akustyczne, reczne ostrzegacze pozarowe i mosuly sterujgce. Nalezy
zdemontowaé wszystkie istniejace elementy systemu SSP na terenie rozbidrkowym.
Urzadzenia, ktdéra nadal bedag spetniaty wszelkie wymagi bezpieczenstwa i bedg nadal
sprawne mozna wykorzysta¢c ponownie. Dodatkowe urzgdzenia nalezy potaczy¢ petle
sygnatowe i dozorowe, ktére nalezy potagczyé¢ z juz istniejgcg petlg lub wpigé bezposrednio do
istniejgcej centrali systemu alarmowego jako nowa petle.

System sygnalizacji pozaru bedzie obejmowat wszystkie pomieszczenia w przebudowanej
czesci oraz nowo powstatej czesci budynku. Wszystkie elementy SSP bedg adresowalne i
bedg pracowaty w ukfadzie petli. System musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i
przepisow, poszczegolne elementy systemu muszg posiada¢ wazne certyfikaty wydane przez
CNBOP. System sygnalizacji pozaru nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng
PKN-CEN-54-14.

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru jest:
o Woykrycie pozaru w jego wczesnym stadium,
e Zaalarmowanie obstugi technicznej lub ochrony obiektu o wykryciu pozaru,
o Odpowiednie wysterowanie urzgdzenh technicznych odpowiedzialnych za ochrone
przeciwpozarowg budynku,
o Woystanie w czasie alarmu sygnatu do PSP.

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy w petlach dozorowych wyposazone bedg w
izolatory zwar¢ dla uzyskania wysokiej odpornosci na uszkodzenia typu ,przerwa” lub
,2zwarcie”. Funkcje monitorujgco sterujgce bedg realizowane przez system sygnalizacji pozaru
za posrednictwem programowalnych modutéw we/wy na petlach dozorowych.

System sygnalizacji pozarowej SSP zaprogramowany bedzie w ukfadzie alarmowania
dwustopniowego.

Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez pojedynczg czujke automatyczng
przeznaczony jest wytgcznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym sygnatem akustycznym
w centralce SSP, powinien by¢ odebrany przez obstuge z potwierdzeniem w centrali SSP w
czasie T1 ok. 30 sekund; nie potwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm
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Il stopnia. Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokonac¢
rozpoznania zagrozenia w czasie T2 ok. 4 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie
wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki. Po uptywie czasu
T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy), podczas
ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej i uruchomione funkcje
sterujgce. W przypadku wykrycia pozaru przez dwie czujki pozarowe jednoczesnie (z
ktérejkolwiek z projektowanych stref dozorowych) system automatycznie przechodzi w alarm
Il stopnia.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w
stan alarmu Il stopnia; funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrécenie czasu T2 w
przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

W przypadku, gdy czujki sg rozmieszczone w przegrodach niewidocznych z ciggow
komunikacyjnych, bedg one potgczone z widocznymi z korytarza wskaznikami aby pokazac,
ze doszto do ich uruchomienia (np. w przypadku zastosowania sufitdw podwieszanych).

Szczegotowe rozwigzania tzn. czasy alarmowania, podzial na strefy dozorowe itp.
muszg by¢ zgodne z obowigzujagcym Scenariuszem Pozarowym / Instrukcja pozarowa
budynku.

Pozar budynku wykryty za posrednictwem systemu sygnalizacji pozaru, powoduje:

o uruchomienie czujki dymu w obszarze strefy pozarowej co spowoduje wzbudzenie
systemu sygnalizacji pozaru,

o wytgczenie systeméw wentylacji mechanicznej w budynku,

o uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno - optycznych,

o wytgczenie w catym budynku klimatyzaciji,

o otwarcie drzwi chronionych kontrolg dostepu,

W systemie SSP zainstalowana jest juz istniejgca centrala pozarowa CSP.

Uwaga :Elementy instalacji SAP muszg posiada¢ stosowane certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Sposéb i rodzaj uktadanego okablowania:

- Petle dozorowe do ktérych podtgczone sg czujki pozarowe nalezy wykonac
przewodami YnTKSYekw 1x2x0,8mm.

- Petle sterujgce do ktérych dotgczone sg moduty sterujgce i monitorujgce nalezy
wykonac¢ przewodami HDGs PH90 2x1,5mm2. Przewody nalezy mocowac do stropu dachu w
systemie E90 (odporno$¢ ogniowa 90min). Mocowanie w systemie E9O dotyczy nie tylko
przewodéw ale i catego sytemu zawieszenia kabli/instalacji czyli rowniez rurek instalacyjnych,
korytek kablowych, uchwytéw mocujgcych oraz przepustéw kablowych.

Przewody przechodzgce przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV
(przepustach) oraz w/w przepusty uszczelni¢ pozarowo do odporno$ci rownej, co najmniej
scianom i stropom, przez, ktére przechodzg. Przewody miedzy elementami systemu nie moga
by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe. Wszystkie elementy systemu
muszg by¢ oznakowane, umozliwiajgc jednoznaczng identyfikacje. Linie sygnalizatorow
akustycznych bedg zasilane poprzez moduly sterujgce z zasilaczy pozarowych,
certyfikowanych z podtrzymaniem bateryjnym. Linie sygnalizatoréw muszg by¢ liniami
monitorowanymi na wypadek zwarcia lub przerwy. Sygnalizatory montowaé za pomocg
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puszek pozarowych np. PIP-3AN, z bezpiecznikiem, aby w przypadku zwarcia w jednym
sygnalizatorze pozostate na linie pracowaty dalej.

Uruchomienie

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy praca zostata wykonana w sposéb

zadowalajgcy, czy metody, materiaty i podzespoty zostaty uzyte zgodnie z normami, oraz czy

wykonane rysunki i opisy obstugi odnoszg sie rzeczywiscie do tej instalacji.

Uruchamiajgcy powinien zbada¢ i sprawdzi¢, czy instalacja pracuje zgodnie z

przeznaczeniem, a w szczegdlnosci powinien sprawdzic, czy:

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne;

¢ informacje przekazywane przez centrale sygnalizacji pozarowej sg prawidtowe;

o wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej alarméw pozarowych lub stacji odbiorczej
ostrzezen o uszkodzeniach pracujg oraz, czy meldunki sg prawidtowe i zrozumiate;

o wszystkie funkcje pomocnicze bedg mogty by¢ uaktywnione;

¢ instalator dostarczyt nabywcy certyfikat montazu oraz ksigzke pracy;

Préby odbiorcze

Przed przeprowadzeniem préb odbiorczych instalacji powinien nastgpi¢ wstepny okres pracy,
w celu obserwowania stabilnosci instalacji w normalnych warunkach pracy.

Préby odbiorcze i odbidr instalacji sygnalizaciji pozarowej bedg zwykle przeprowadzane przez
technicznego przedstawiciela instalatora oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Proby odbiorcze obejmuja:

e sprawdzenie, czy dokumenty wymagane przez norme CEN/TS 54-14 zostaly
dostarczone;

e sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametrow, ktore przez ogledziny da sie
skontrolowac, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjg;

e przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, tacznie z
interfejsami urzgdzeh pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej
liczby ostrzegaczy pozarowych w instalaciji.

Uruchamiajgcy powinien dostarczy¢ nabywcy podpisany protokét uruchomienia.

Harmonogram konserwacji

16.1. Obstuga codzienna
Uzytkownik powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzone:

a) czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy
sposob zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje;

b) czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania;

c) czy, jezeli instalacja byla wylgczona, sprawdzana Ilub wyciszona, to zostata
przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

16.2. Obstuga miesieczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewnic, aby:

a) zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajgce;
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.
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16.3. Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik powinien zapewnic, aby specjalista:

b)

c)

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacj;

spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

UWAGA: Nalezy stosowac takie metody, ktére zapewnig, ze nie dojdzie do niepozgdanych
zdarzen.

a)
b)
c)
d)

e)

sprawdzit, czy monitoring uszkodzeh centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidiowo;

sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
trzymakow i zwalniakéw drzwi;

w miare mozliwosci, spowodowat zadziatania kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwaciji;

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta;

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty wptyngc¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

16.4. Obstuga roczna
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik powinien zapewnic¢, aby specjalista:

a)
b)
c)

przeprowadzit proby zalecane do obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;
sprawdzit kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;
sprawdzit zdatno$¢ centrali pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomaocniczych;

UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktére zapewniajg, ze nie dojdzie do

niepozadanych zdarzen.

a)

b)

Sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie pofgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

Dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastapity zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére moglty wptyng na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréow akustycznych. Ogledziny powinny takze
potwierdzi¢, czy pod kazdg czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne
i widoczne.
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C) sprawdziti przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta. Po zakonczeniu przeglagdu kwartalnego i rocznego, jednostka,
odpowiedzialna za przeprowadzone préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z
potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajgcy, ze zalecane proby zostaty wykonane i, ze o
wykrytych wadach instalacji zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie stosowane materialy i rozwigzania technologiczne (wykonawcze) muszg byé
uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r z pdzniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pézniejszymi
zmianami. Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiada¢ stosowne certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia wymaganych
instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem
Projektéw.

17. Instalacja okablowania strukturalnego

W budynku przewiduje sie instalacje okablowania strukturalnego zgodnym ze standardem

kat. 6. Sie¢c LAN bedzie gtdbwnym medium transmisji dla urzadzen niskoprgdowych. W
pomieszczeniu serwerowni na pierwszym pietrze jest zainstalowana istniejgca szafa
teletechniczna GDP typu RACK, do ktorej zostanie sprowadzone okablowanie strukturalne.
Pofgczenia pomiedzy szafg gtdwng a poszczegdlnymi pomieszczeniami zostang wykonane
przewodami U/UTP kat.6 4x2x24AWG LSOH.
Przewdd U/UTP zostanie zakonczony gniazdem natynkowym typu RJ45 zainstalowanym w
poszczegdlnych pomieszczeniach budynku. W szafie GPD sg zainstalowane urzadzenia
aktywne innych instalacji niskoprgdowych. Doprowadzenie sygnatu operatora
telekomunikacyjnego do projektowanej szafy teleinformatycznej GPD znajduje sie poza
zakresem opracowania. Do istniejgcej szafy GPD zostang doprowadzone takze nowe
urzgdzenia instalacji niskoprgdowych, takich jak np. CCTV, SSWiN.

18. Instalacja systemu Wi-Fi

W projektowanym obiekcje przewiduje sie rozmieszczenie Access Point’éw. System oparty
jest na bezprzewodowych punktach dostepowych oraz odpowiednich urzgdzeniach aktywnych
umozliwiajgcych zarzgdzanie. Sygnaty z bezprzewodowych punktéw dostepowych za pomocag
odpowiedniego okablowania nalezy sprowadzi¢ do urzadzen aktywnych m.in. przetgcznika
zarzgdzalnego, a nastepnie kontrolera sieci instalowanych w szafie teleinformatycznej GPD.
Zasilanie urzadzen aktywnych przewiduje sie w standardzie PoE poprzez okablowanie
transmisyjne, natomiast zasilanie bezprzewodowych punktow dostepowych przewiduje sie z
poszczegodlnych rozdzielnic pietrowych. System zostanie wyposazony w router dostepowy
wraz z zabezpieczeniami, umozliwiajgcy bezpieczny podziat fgcza internetowego oraz
skuteczng seperacjg komputeréw gosci.

19. Instalacja systemu CCTV
W celu poprawy bezpieczenhstwa na projektowanym obiekcie projektuje sie system telewizji

22



dozorowej — CCTV. Kamery stacjonarne przewiduje sie w miejscach newralgicznych budynku.
Sygnaty z kamer za pomocg odpowiedniego okablowania zostang podtgczone do lokalnych
switchy CCTV o odpowiedniej ilosci portow, a nastepnie do istniejgcego juz serwera
zainstalowanego w szafie GPD. Na etapie rozbiorki caty istniejacy osprzet w miejscu
przebudowy nalezy najpierw zdemontowac, aby moc go nastepnie dalej wykorzystac w
rozbudowie.

Sygnaty z kamer nalezy sprowadzi¢ do rejestratoréw za pomocg okablowania strukturalnego
U/UTP kat.5e. System monitoringu musi rejestrowac¢ obraz ze wszystkich kamer réwniez przy
wytgczonej stacji operatorskiej. Zasilanie kamer oraz takze urzadzen aktywnych przewiduje
sie w standardzie PoE z wykorzystaniem przewodéw transmisyjnych.

20. Instalacja systemu SSWiN

Centrala alarmowa, po wykryciu kryterium alarmu przez czujki systemu,
uruchamia lokalny alarm akustyczno-optyczny.

Na potrzeby systemu SSWIN i zabezpieczenia przeciwwtamaniowego obiektu w
projekcie zatozono ochrone za pomocg nastepujgcych komponentéw systemu:
e czujki ruchu
e kontaktronowy czujnik otwarcia,
e manipulator systemowy LCD,
e sygnalizator akustyczno - optyczny

Centrala alarmowa SSWiIN jest juz istniejgcym elementem aktywnym, do ktorej nalezy
zainstalowac i podtgczy¢ nowe urzgdzenia. Na terenie przebudowy nalezy najpierw
zdemontowac elementy biezgce.

W projekcie zastosowano dualne czujki ruchu ztozonego z pasywnego czujnika ruchu
podczerwieni (PIR) oraz czujnika mikrofalowego (MW). Czujniki nalezy montowac tylko
w pomieszczeniach wewnetrznych, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, tak aby
tor podczerwieni mogt wykry¢ ruch w poprzek chronionej strefy. Nalezy unika¢ zrodet
ciepta, miejsc nastonecznionych i refleksow Swiatta (lustra, gtadkie metalowe
powierzchnie). Miejsce montazu nalezy tak dobraé, aby czujnik niemiat ,martwych
stref” tzn. nie byt przystoniety przez meble, potki, Sciany itp.

Kable muszg posiadac¢ opis umozliwiajgcy ich identyfikacje w przypadku awarii.
Opis na kablu nalezy umiesci¢ na obydwu koncach. Przewody prowadzi¢ sufitami w
rurach ochronnych a wszystkie zejscia po scianach podtynkowo w bruzdach sciennych
w rurach elektroinstalacyjnych ostonowych. Wszystkie potgczenia instalacji powinny
by¢ mocowane mechanicznie i zapewnia¢ minimalng rezystancje styku. Puszki
instalacyjne oraz obudowy muszg by¢ wyposazone w ochrone antysabotazowa.
Sposodb wykonania instalacji powinien byé¢ taki, aby utrudnione byto nieuprawnione lub
niezamierzone unieruchomienie systemu. Kable prowadzone poza obszarem
chronionym nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Koniecznie nalezy zachowac
zasade oddzielnego prowadzenia kabli i przewoddow sitowych od kabli sygnatowych.
Wymagana odlegto$¢ sitowych tras kablowych od tras sygnatowych wynosi 0,3 m. W
przypadku koniecznosci skrzyzowania kabli sitowych z kablami sygnatowymi nalezy
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wykona¢ je pod katem 90° w celu minimalizacji wptywu zakitocen
elektromagnetycznych. Przewody przechodzgce przez Sciany lub stropy nalezy
prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach). Przepusty nalezy uszczelni¢ do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Wszystkie czujniki ruchu PIR instalowa¢ na
przewidzianych uchwytach $ciennych/sufitowych umozliwiajgcych zmiane kata
detekcji podczerwieni. Na elewacji frontowej przewidziano sygnalizator akustyczno-
optyczny z wtasnym akumulatorem.

21. Wykonanie instalacji elektrycznych

Ogodlne zasady wykonywania instalaciji:

e Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i
kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

e W Zzadnym miejscu instalacji przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga
by¢ potgczone oprocz gtébwnego rozdziatu sieci.

o Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢
sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

o Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i
poziome. W my$l tego doprowadzenie przewodéw do opraw oswietleniowych na
stropie nalezy wykona¢ pod kagtem prostym. Sko$nie przeprowadzone kable, przewody
i puste rury nie zostang odebrane, jako prawidtowo wykonane.

e Ze wzgledu na rownomierno$¢ obcigzen nalezy przestrzega¢ podziatu na fazy dla
poszczegolnych obwoddw elektrycznych.

o Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

o Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach
winidurowych.

o \Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy oddzieleh pozarowych (oddzielne strefy
pozarowe) uszczelni¢ wypetnieniem o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tego
oddzielenia.

o Wszystkie wykorzystywane urzgadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia.

e Urzadzenia i materiaty musza by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.

e W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku
niedbatos¢ przy montazu, woéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania
reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczen do dodatkowego wynagrodzenia.

22. Wytyczne do opracowania planu bioz

e Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
dopuszczenia.

e Catos¢ robot montazowych wykonaé nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych — COBRTI Instal” oraz z przepisami
technicznymi, BHP, ppoz., .... - aktualnie obowigzujgcymi.

e Ponadto w fazie montazu kierowac nalezy sie szczegdtowymi wytycznymi podanymi
przez producenta urzgdzen i materiatow.
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Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajgce sie
czesci projektu — kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z catg
dokumentacja.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i
pod kierownictwem oséb posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
autoryzacje serwisowg producentdéw projektowanych urzadzenh.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania sie z
catoscig dokumentac;ji.

Plac budowy wyposazy¢ w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa dla wykonania robdét.
W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowigzany jest
powiadomi¢ wszystkie wtasciwe organy o zaistniatej sytuaciji.

Pracownicy wykonujgcy roboty muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i posiada¢
aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych
Czynnosci.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiorki, zapewniajgce
skuteczng ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:

o napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25
V pradu przemiennego lub 60 V pradu statego,

o gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wylgcznikami  ochronnymi
réznicowoprgdowymi o znamionowym prgdzie réznicowym nie wiekszym niz 30
mA (jeden wytacznik powinien zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd
wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub
napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego
dtugotrwale (uktad SELV),

o na terenie budowy i rozbiorki byt stosowany ukfad sieci TN-S przy zasilaniu ze
stacji transformatorowej w uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz
stosowany ukfad sieci TT przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia w ukfadzie TN-C/TT,

o sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a
urzadzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

o preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbidrki odbiornikéw,
narzedzi oraz urzgdzen o |l klasie ochronnosci,

23. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca wykona wlasnym staraniem dokumentacje, warsztatowg i montazows.
Po zakohczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o
proby zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 — ” Instalacje elektryczne niskiego napiecia—
Czes¢ 6: Sprawdzanie”.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami BHP.

Ewentualne kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.

Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i sposob ich
zasilania.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania.
Wykonawca przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma
obowigzek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzgdzeh (tyi i producent).
Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczeg6towe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.
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W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic
utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nieujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktoéry jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostac
dobrane przez projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadagé:
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg pomiary, préby, regulacja i uruchomienia
urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedur.

Catosc¢ robét budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami),

Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzgdzeniem MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

Ogolnymi zasadami wiedzy technicznej,

Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcéw materiatow i
wyrobow budowlanych.

24. Wykaz norm

24.1.1. Instalacje elektryczne wewnetrzne

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
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PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-EN 50310:2012

24.1.2.Oswietlenie

PN-EN 12464-1:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
0golne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne,
tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i
przewody ochronne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pragdowa
diugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

24.1.3.Instalacja odgromowa, przeciwprzepieciowa i instalacje wyréwnawcze

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-2:2012

Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogolne

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
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PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach
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