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LEGENDA:
UWAGI: Przew6d YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? (petle dozorowe) z Kamera wewnetrzna wandaloodporna, kolorowa, 5Mpix,
1. Przed przystagpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiedniej ’ pe S obiektyw 2.7-13.5mm, filtr IR zasigg do 45m, PoE
dokumentagji roboty powiazane. . . Czujka ruchu PIR, zasieg 12m, IP41
2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu Przew6d HDGs PH90 2x1,5 mm? (linie sygnalowe) Kat éetekcji 900, V\;ysokggé montazu 2.2m,
przewoddw i urzadzed. o . ) N . ) ) - i PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIUSZ WRZESZCZ - ARCHITEKT A
3. Wykonanie podkonstrukcji do przewoddw i urzadzen w zakresie Wykonawcy. jﬂ Modut monitorujaco - sterujacy 1we/1wy z izolatorem zwaré Kontaktron drzwiowy UL. SCIEGIENNEGO 113, 60-304 POZNAN, TEL. +48 603 674 251
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ jakiekolwiek zmiany konieczne = E-MAIL: BIURO@WRZESZCZARCHITEKCI.PL s\fgg%E
jest “fysf}”ie na to kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru (2], | Optyczna czujka dymu - strop whasciwy/sufit podwieszany 2 B Manipulator systemowy NWESTOR Collegium Da Vingi, ul.Gen.T.Kutrzeby 10, 61-719 Poznan H.
inwestorskiego. - -
5. Urzadzenia elektryczne nalezy podigczaé zgodnie z DTR producenta. 5 Optyczna czujka dymu ze wskaznikiem zadziatania - strop ] OBIEKT Przebudowa i rozbudowa budynku szkoly podstawowej | PT
6. Wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami i zasadami BHP. @ © | whasciwy Sygnalizator akustyczno - optyczny ﬂfgm&‘?fﬁfﬁ:j ?;T%kgfﬁgf i ggfzyzl:;’g ggf'ggl':cm'zy =
7. Wykonawcg przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma - o T . .
obovzliazek uz?/spkania akceF;))tacji Inwestora przy wy]borze uyrzqd);eﬁ (typi producer{t). 1l Optyczno - temperaturowa czujka Access point, zasilanie PoE ) TEMAT PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA | g EKTRYCZNA 2| 07.2022
8. Wszelkie kolizje elementéw instalacji elektrycznych z elementami innych instalacji % - 2x RJ45 kat.6 M45: gniazda logiczne RJ45 ZEIF;ACOWANIA : : e i
rozwigzac w trakcie realizacji projektu lub skontaktowa¢ si z projektantem. Reczny ostrzegacz pozarowy, wysokosé: 1,4m ] Gniazdo logiczne LAN: 2xRJ45 Kat.6 Instalacje niskopradowe - rzut S 00
9. Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i sposéb ich parteru (-
zasilenia. .
10. Instalacje elektryczna i teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi Sygnalizator akustyczno - optyczny PROJEKTOWAE | 11t inz. Michat Kapka, nr upr. WKP/0169/POOE/12 ¢ E-01
normami i przepisami. SPRAWDZIL mgr inz. Michat Wincenciak, nr upr. WKP/0136/POWE/21 E -01.3




