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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYINY PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
DaVinci

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;
Projekt architektoniczny — PROJEKTANT mgr inz. arch. Mariusz Wrzeszcz

Opinia Geotechniczna

Normy i przepisy.

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)

Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

Eurokod 4 - Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994)
Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

Stropy MASTER — wytyczne projektowo-wykonawcze.

Poziom odniesienia.

Powierzchnia terenu zabudowy ptaska.

Poziom poréwnawczy £ 0,00 m-82,49 mn.p.m.
Rzedna posadowienia -140m
Uwaga:

na terenie budowy nalezy wykonac reper roboczy odniesiony do poziomu poréwnawczego;

Gruntowo —wodne warunki posadowienia i przyjety sposéb posadowienia.
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Powierzchnia terenu dziatki w obrysie projektowanego budynku jest praktycznie ptaska i wyniesiona
w granicach rzednych okoto 82,10m n.p.m. z zastrzezeniem ,iz przy budynku wykonany zostat nasyp
siegajgcy nawet 1,60m gtebokosci. Przy samym budynku , moze mie¢ on nawet 2,30-2,50m
gtebokosci ,az do spodu piwnic. Oprocz nasypow wierceniami wykonanym do gtebokosci ~3,00 m.
stwierdzono w omawianym podtozu wystepowanie plejstocenskich osadéw czwartorzedowych.
Piaskow wodnolodowcowych poziomu sandrowego | fazy poznanskiej , W catym profilu nie
natrafiono na grunty stabonosne. Oprécz nasypu wyksztatconego na bazie piaskow ,piaskéw
humusowych z wtrgceniami gruzu i cegiet oraz kawatkdéw betonu i starego poziomu humusowego
grunty rodzime w podtozu ujeto w jednej grupie:

Grupa | — gruntéw mineralnych, niespoistych, wodnolodowcowych, sandrowych piaskow
réznoziarnistych, rowniez zaglinionymi, gruntéw niespoistych W obrebie grupy, w przypadku
zréznicowania litologicznego i wytrzymatosciowego gruntéw, wydzielono warstwy geotechniczne.
W podziale tym pominieto utwory kulturowe, tj. humus i piaski humusowe

Grupall

Warstwa IA — piaskdw Srednioziarnistych ,zottobrgzowych , suchych stopniu $redniozageszczonym
ID$r = 0,60

Warstwa 1B — piaskdw drobnoziarnistych, bragzowych, zaglinionych suchych w stopniu zageszczonym
ID$r = 0,65-0,70

Warstwa 1B — piaskdw drobnoziarnistych, jasnobrazowych, suchych w stopniu zageszczonym IDSr =
0,70

Na podstawie przeprowadzonych badan, iz podfoze gruntowe jak i sam rodzaj obiektu budowlanego
mozemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych, w catym
zakresie projektowanego budynku, zaktadajgc posadowienie ponizej nasypow, na przyktad przy
zaprojektowaniu budynku podpiwniczonego. Podtoze posiada warstwowg budowe geologiczng. W
poziomie posadowienia wystepujg suche grunty niespoiste w stopniu sredniozageszczonym lub
zageszczonym zgodnie z opisem i profilem podtuznym gruntu . W przypadku gtebszych niz 1,5m
wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ wykopy fundamentowe przed osuwaniem (np. przez szalowanie).

W zadnym z odwiertdw nie nawiercono poziomu waéd gruntowych do gtebokosci rozpoznania,
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wystepowato jednak zawilgocenie gruntéw w odwiercie nrl na gtebokosci okoto -1,90m p.p.t.

Przyjeto posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Fundamenty posadowiono na
rzednej -1,40 m wzgledem zera budynku (géra istniejgcych taw fundamentowych po rozbidrce
starego budynku).
W trakcie prac fundamentowych nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w suchej porze roku i nie mogg by¢ wykonane

wyprzedzajgco i sta¢ otwarte.

W wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30 cm, ktorg nalezy odspoi¢ bezposrednio

przed przystgpieniem do wykonywania chudego betonu recznie.

Po recznym odspojeniu warstwy ochronnej nalezy wykonaé¢ warstwe chudego betonu minimum

gr. 10 cm stanowigcej podbeton.

Naruszone czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usung¢ i wypetni¢ chudym

betonem.
Nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opad atmosferyczny)
W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu

W przypadku zastosowania odwodnienia zwraca sie szczegdlng uwage na zapewnienie stabilnosci
podtoza (nie wolno dopusci¢ do powstania zjawisk kurzawkowych lub sufozji) w przypadku
wystgpienia takich zjawisk nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z geotechnikiem i zapewnic

nadzor geotechniczny na budowie.

Ogdlna charakterystyka konstrukcji budynku rozbudowy.

Projektowany obiekt jest elementem rozbudowy szkoty , wybudowany zostanie w miejscu
rozbiorki istniejgcego budynku. Projektowany budynek jest niepodpiwniczona o dwdch
kondygnacjach nadziemnych. Konstrukcja  projektowanego budynku  bedzie catkowicie
niezalezna od istniejgcej czesci, wykonana jako murowana w technologii tradycyjnej z bloczkow

wapienno-piaskowych SILKA lub pustakow ceramicznych o grubosci scian 24 cm. Fundamenty w

PROJEKT BUDOWLANY, MARZEC 2022



PRACOWNIA PROJEKTOWA « MARIUSZ WRZESZCZ « ARCHITEKT
60-304 POZNAN, UL. SCIEGIENNEGO 113, TEL.+48 603 674 251

NIP 779-104-21-44 www.wrzeszczarchitekci.pl biuro@wrzeszczarchitekci.pl
postaci taw fundamentowych o szerokosci 70 cm. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw

betonowych M6 grubosci 24 cm .

Stropy nad parterem i parterem gesto zebrowe typu MASTER BASE 26/60 . Schody zelbetowe o
konstrukcji monolitycznej.

W Istniejgcej czesci przewiduje sie modernizacje kuchni , w zwigzku ze zmiang uktadu
funkcjonalnego przewidziane zostato wyburzenie fragmentéw $cian nosnych , w zwigzku z

powyzszym powstata koniecznos¢ zaprojektowania stalowych nadprozy nosnych.

Charakterystyka poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych.

Fundamenty

Projektuje sie tawy fundamentowe posadowione na rzednej -1,40 m, wylewane na mokro z
betonu B25 zbrojone stalg A-IlIN i strzemionami ze stali zwyktej A-IlIN co 15cm lokalnie
projektuje sie stopy fundamentowe z betonu B25 zbrojone stalg A-lIlIN. Warstwa chudego

betonu pod tawy i stopy fundamentowe grubosci 10cm z betonu B10,

W stopach i tawach projektuje sie zbrojenie w postaci siatek utozonych krzyzowo. Zwraca sie
szczegdlng uwage na wszelkie przejscia instalacyjne przez tawy i stopy fundamentowe, dlatego

nalezy rozpatrywac ten projekt z projektami instalacyjnymi.

Wszelkie elementy zelbetowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja

przeciwwodna.

Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe. o gr. 24 cm, zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych M6

(klasa bloczkéw 15 MPa), do poziomu izolacji poziome].

Sciany nosne.

Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne o gr.24 cm, zaprojektowano jako murowane z bloczkéw
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wapienno-piaskowych SILKA lub pustakdow ceramicznych (klasa elementéw Sciennych 15 MPa).

W $cianach nosnych nalezy wykonaé¢ wience zelbetowe na poziomie stropéw z betonu B30
zbrojone stala A-IlIN. Sciany nieno$ne dziatowe murowaé po wykonaniu stropéw.

W miejscach gdzie otwory wentylacyjne zmieniajg przekrdj $cian nosnych nalezy wykonad
rdzenie zelbetowe z betonu B30 zbrojonego stalg A-llIN zachowujgc ciggtos¢ wiencow

zelbetowych.

Nadproza.

Nadproza w $cianach systemowe strunobetonowe SBN120 lub zelbetowe prefabrykowane
typu L19, minimalne oparcie nadproza na murze 15 cm, oraz lokalnie monolityczne wylewane z

betonu B30 i zbrojone stalg A-IlIN

Stropy gestozebrowe MASTER BASE 26/60

Zaprojektowano dla stropu nad parterem stropy gestozebrowe MASTER BASE 26/84. Wysokos$¢
konstrukcyjna stropow h=0,26 m, wysokos¢ pustakow h,=0,20 m, wysokos¢ nadbetonu
hpy= 0,06 m, wysokos¢ belek prefabrykowanych hp=0,11 m, rozstaw belek 0,60 mi 0,84 m

(belki potrojne), minimalna gtebokos¢ oparcia belek na $cianach wynoszgcg 0,08 m.

Zaprojektowano dla stropu nad pietrem stropy gestozebrowe MASTER BASE 26/60. Wysokos¢
konstrukcyjna stropow h=0,26 m, wysokos¢ pustakéw h,=0,20 m, wysokos¢ nadbetonu
hp= 0,06 m, wysokos¢ belek prefabrykowanych hp=0,11 m, rozstaw belek 0,60 m),

minimalna gtebokos$¢ oparcia belek na Scianach wynoszgcg 0,08 m.

Oparcie belek stropowych na Scianach zaleca sie poprzez wykorzystanie systemowych
ksztattek wiericowych alternatywnie moze zosta¢ wykonane za posrednictwem warstwy
zaprawy cementowej klasy (marki) nie mniejszej niz 8MPa (1:3 — przy marce cementu 35),
grubosci nie mniejszej niz 3cm, zbrojonej zgrzewang siatkg stalowg z pretow fi 3,0 mm, o
oczkach 0,10 x 0,10 m. Celem , odsuniecia” reakcji skupionej stropu od wewnetrznej krawedzi
Sciany zastosowac nalezy utozenie (przymocowanie) paskoéw o przekrojach 3x3cm spienionego

polistyrenu. Powierzchnie gérng wyzej opisanej ,podlewki” nalezy wypoziomowac zacierajgc
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na gtadko packa , z utrzymaniem statej wilgoci (zraszanie wodg). Przy oparciu belek dwustronnie

na $cianie lub podciggu miedzy czotami belek nalezy zachowa¢ odlegtos¢ 30mm.

Zbrojenie podporowe gorne:

Zgodnie z norma PN-B-03264:2002 nad kazdg belkg umieszcza sie zbrojenie podporowe,
ktére powinno by¢ zdolne do przeniesienia momentu réwnego 0,15 momentu maksymalnego w
przesle. Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze zastosowanie gérnego zbrojenie na podporze w
kazdym przypadku poprawia warunki kotwienia. Dodatkowo w celu zwiekszenia nosnosci na
Scinanie betonu wylewanego na budowie dla stropdw o rozpietosci L>5 m zaprojektowano
zbrojenie podporowe w formie siatek zaginanych ZG1iZG2 , sposéb wykonania i montazu

siatek pokazano na rysunku szczegétowym Keé.

Zebra rozdzielcze ZR:

We wszystkich przestach stropu o rozpietosci wiekszej niz 4,0 m w swietle zaprojektowano po
jednym lub wiecej zeber rozdzielczym o szerokosci b = 0,24 m i wysokoscih =0,12 mw
rozstawie nie przekraczajacym 2,5 - 3,0 m. Zebra zbrojone pretami 4 pretami fi 16 ze stali A-IlIN,
zakotwionymi w wiencach na dtugosci 0,55 m, strzemiona fi 6 ze stali A-llIN w rozstawie

osiowym 20cm.

Podpory montazowe:

Przed roztozeniem belek na murach nalezy ustawi¢ min. jedng centralng liniowg podporg
montazowgq z zachowaniem odwrotnej strzatki ugiecia tj. wygiecie belek w gore o wielkosci
L/500. Podpory montazowe spetniajgce wymogi na nosnos$¢ muszg by¢ w potozeniu pionowym
postawione na wtasciwym podtozu, odpowiednio zabezpieczone, a w przypadku budynkow
wielokondygnacyjnych muszg by¢ usytuowane nad sobg. Maksymalny rozstaw podpor
montazowych na budowie nie powinien przekroczy¢ 2,9m. Dla stropdw o wiekszych
rozpietosciach, gdzie przekroczone sg dopuszczalne ugiecia, zaleca sie wykonanie montazu
stropu z odwrotng strzatkg, tj. wygiecie belek w gére o wartosci L/500. Strzatka odwrotna zalezy
od rozpietosci stropu, jednak jej wartos¢ moze by¢ wieksza od ugiecia poczatkowego od

obcigzen dtugotrwatych aod, jednak nie powinna przekracza¢ 1/250 rozpietosci.
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA STROPOW GESTOZEBROWYCH zaleca sie wykonanie
projektéw technologiczno montazowych (wykonawczych) zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

stropowego.

Uwaga nadbeton stropu MASTER nad parterem powinien by¢ zbrojony na catym obszarze w
postaci siatki pretéw o srednicy min. 4 mm w rozstawie co 15 cm w obu kierunkach zgodnie z

wytycznymi dostawcy stropu. (KONBET)

Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych systemoéw stopdéw gesto zebrowych na belkach
sprezonych, zmiana taka w mysl prawa budowlanego bedzie zmiang nieistotng, w przypadku
zmiany systemu stropowego , przed przystgpieniem do prac nalezy opracowa¢ dokumentacje

zamienna stropu , podpisang przez uprawnionego projektanta.

Wierhce, podciagii stupy (rdzenie) zelbetowe monolityczne.

Wience zelbetowe wykonac z betonu B30, zbrojonego stalg A-IlIN, 4 prety fi 12, oraz
strzemionami ze stali A-lIlIN Nalezy pamietaé, aby zbrojenie wiencow stanowito uktad obwodowo
zamkniety na min. zaktadzie pretow zbrojenia gtéwnego — 60cm. Wience zelbetowe wykonac

nad wszystkimi $cianami pietra o grubosci 24 cm.

Podciggi zaprojektowano jako monolityczny, wylewane z betonu B30, zbrojone pretami
gtéwnymi ze stali A-IlIN) oraz strzemionami ze stali A-llIN. Zbrojenia podciggdw wg. rysunkéw
szczegotowych. Nalezy pamietac o dtugosci zakotwienia rownej 40d dla wszystkich pretow
zbrojenia gtdéwnego podciggdw szczegdlnie pretdw gornych nad podporami. Podkresla sie
koniecznos¢ starannego zbrojenia na $cinanie strzemionami belek monolitycznych i
podciggow .

Stupy (Rdzenie) zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne, wylewane z betonu B30,
zbrojone pretami gtdwnymi ze stali A-llIN oraz strzemionami ze stali A-llIN. Przyjeto

podstawowe $rednice zbrojenia gtéwnego: B16, strzemiona B&8mMm.

PROJEKT BUDOWLANY, MARZEC 2022



PRACOWNIA PROJEKTOWA « MARIUSZ WRZESZCZ « ARCHITEKT
60-304 POZNAN, UL. SCIEGIENNEGO 113, TEL.+48 603 674 251

NIP 779-104-21-44 www.wrzeszczarchitekci.pl biuro@wrzeszczarchitekci.pl
Schody monolityczne

Schody monolityczne zaprojektowano jako zelbetowe z betonu B30 i zbrojone stalg A-IlIN.

Wvykonanie nadprozy stalowych w czesci istniejacej

W zwigzku z koniecznoscig wykonania nowoprojektowanych nadprozy w czesci istniejgcej
nadproza zostaty zaprojektowana z profili walcowany z 2x IPE220, 3xIPE200 i 2xIPE200.

Wszystkie belki nadprozowe zaprojektowano ze stali S355.
Nowoprojektowane naproze nalezy wykona¢ wedtug zatgczonego opisu

- Wykonanie stemplowania stropu za pomocg systemowych belek i podpér. Jako podpory
mozna zastosowac stalowe, teleskopowe podpory firmy BAUMA. Stemplowanie nalezy wykona¢
na kondygnacji na ktérej bedg wykonywane prace. Podczas stemplowania stropow nalezy unikac
gwattownych uderzen.

-Na odpowiednim poziomie w murze wyku¢ bruzde pozioma gtebokosci zapewniajgca
swobodne osadzenie belki w $cianie o dtugosci odpowiadajgcej rozpietosci belki.

- W wykonanej bruzdzie osadzi¢ belke stalowg IPE220 (lub IPE200) oraz zaklinowac jg w $cianie
stalowymi klinami. Kliny umiesci¢ w miejscach zetkniecia goérnej ptaszczyzny beki z murem (w
odstepach 25cm) oraz w punktach podparcia na murze (15cm).

- Po zaklinowaniu belki szczeliny pomiedzy Sciang a belkg (szczelina gérna, strefa podporowa)
wypetnic szybkosprawng zaprawg betonowg np. ADDIMENT AM-3 lub inng o takich samych
wiasciwosciach.

- W sposdb analogiczny osadzi¢ w Scianie belke po drugiej stronie $ciany.

- W celu potaczenia miedzy sobg belek wykona¢ w srodniku, w potowie ich wysokosci otwory
$18, przez ktore przeprowadzi¢ sruby ¢p16 i tgczy nimi belki, Sciggajac belki nakretkami. Belki
,ZWigzac” srubami na obu koncach i w Srodku rozpietosci.

- Po wykonaniu tych prac mozna przystgpi¢ do wykonywania prac rozbidrkowych $ciany w
Swietle otworu. Prace te nalezy wykonywaé w sposob ostrozny bez gwattownych uderzen i
wstrzgsow.

- Po wykonaniu tych prac i osiggnieciu wymaganej wytrzymatosci zaprawy cementowej (wg
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zalecen producenta) mozna przystgpi¢ do demontazu konstrukcji wsporczej.

Izolacje i zabezpieczenia.

. Izolacje wodochronne: izolacja powierzchni bocznych i odsadzek fundamentéw:

3 razy Abizol KL R+P,

Materiaty konstrukcyijne.

Sciany noéne:
Bloczki wapienno-piaskowe SilKA lub pustaki ceramiczne kl.15 MPa

Bloczki betonowe M6 kl.15 MPa

Beton
podbeton pod fundamentami B10

w fundamentach B 25
w konstrukcjach monolitycznych i stropach B 30

Stal zbrojeniowa
strzemiona A-lllIN — fundamenty;

prety gtéwne w elementach monolitycznych A-I1IN

Stal
S235;

S355

Uwagi koricowe

przy wykonywaniu wszystkich robot nalezy przestrzega¢ Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadza¢ pod kontrolg kierownika budowy

w przypadku wymiany gruntdéw odbiory podtoza przed wykonaniem podbetonu wpisane do
dziennika budowy.

projektant:
MGR INZ. MARCIN SILBERNAGEL
UPR.WKP/0221/POOK/07
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Obliczenia Statyczno - wytrzymatosciowe

Zestawienia obcigzen:

Poz. 1 —Stropodach Strop MASTER 26/60 BASE - zebra 60 cm:

Zebranie obcigzen na stropodach:

Obcigzenia charakterystyczne i obliczeniowe stropu:

ptyta stropu grubosci 24 cm

3,83 kN/m”- 1,35 =5,17 kN/m”,
Sufit podwieszany na ruszcie

0,20 kN/m?*- 1,35 =0,27 kN/m”,
styropian 45 cm

0,15kN/m? -1,35 = = 0,21kN/m?,

2x papa termozgrzewalna

0,20kN/m? -1,35 = =0,27 kN/m”,
obcigzenie Sniegiem gruntu wg PN-80/B-02010

0,9 kN/m”- 1,5 = 1,35 kN/m’,

g =5,28 kN/m? =7,27 kN/m?

obcigzenie uzytkowe instalacjami
p=0,20 kN/m?- 1,5 = 0,30 kN/m”.

Centrale na dachu - okoto 600 KG - 6,00 kN , wielko$¢ central w planie 1,0x2,8 m = 2,8 m’-6/2,8 =
2,14 kN/m?

Przyjeto 2,5 kN/m?- 1,5 = 3,75 kN/m”.
OBCIAZENIE OBLICZENIOWE PRZYPADAJACE NA [mz] — PONAD CIEZAR WEASNY PLYTY STROPOWEJ:
q = 6,15 kN/m? < 7,91 kN/m?
Przyjeto belki ze zbrojenie: dotem 2 @ 9,3 mm fyk=1860 MPa i gérg 1 @ 6,85 mm fyk=2060 MPa

Alternatywnie mozna zastosowac inny system stropow gestozebrowych sprezanych innego
producenta spetniajgcy warunki zatozen obcigzeniowych.
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W przypadku zastosowania innego systemu stropdw sprezanych nalezy przed realizacjg stropu
wykona¢ projekt wykonawczy rozwigzania zamiennego sporzgdzony przez osoabe posiadajgca

stosowane uprawnienia projektowe.

Poz. 3 —Strop MASTER 26/60 BASE - zebra 84 cm:

Zebranie obcigzen na typowy strop:

Obcigzenia charakterystyczne i obliczeniowe stropu:

ptyta stropu grubosci 24 cm
4,50 kN/m?- 1,35

Sufit podwieszany na ruszcie
0,20 kN/m?* - 1,35

styropian 6 cm

0,06kN/m?* 1,35 =

wylewka betonowa 7 cm
0,07*24=1,68 kN/m” -1,35 =
wykonczenie gr. 2 cm
0,30kN/m” 1,35 =

= 6,01 kN/m”,
=0,27 kN/m”,
= 0,08 kN/m?,
=2,27 kN/m’,

= 0,41 kN/m?,

g =6,74 kN/m?
obcigzenie uzytkowe instalacjami
p=0,20 kN/m?- 1,5 = 0,30 kN/m”.

obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych
q=1,25kN/m?- 1,5 = 1,88 kN/m”’.

obcigzenie uzytkowe sal lekcyjnych
p = 3,00 kN/m?- 1,5 = 4,50 kN/m”.

=9,10 kN/m?

OBCIAZENIE OBLICZENIOWE PRZYPADAJACE NA [m?] — PONAD CIEZAR WASNY PLYTY STROPOWEI:

q=9,77 kN/m? < 14,35 kN/m?

Przyjeto belki ze zbrojenie: dotem 2 @ 9,3 mm fyk=1860 MPa i géra 1 @ 6,85 mm fyk=2060 MPa w
ukfadzie potréjnych belek (rozstaw zeber 84 cm) z dozbrojeniem zeber na $cinanie.
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Alternatywnie mozna zastosowac inny system stropow gestozebrowych sprezanych innego
producenta spetniajgcy warunki zatozen obcigzeniowych.
W przypadku zastosowania innego systemu stropow sprezanych nalezy przed realizacjg stropu
wykona¢ projekt wykonawczy rozwigzania zamiennego sporzgdzony przez osoabe posiadajgca
stosowane uprawnienia projektowe.

projektant:
MGR INZ. MARCIN SILBERNAGEL
UPR.WKP/0221/POOK/07
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
— (tekst jednolity Dz.U. 2021r., poz. 2351 ze zm)

OSWIADCZAM

e projekt techniczny konstrukgiji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ DaVinci WRAZ Z ROZBIORKA CZESCI
BUDYNKU

przewidziany do realizacji:

‘uI.GoIecir'\ska 9K,L,M w Poznaniu, dz.nr 19/1 i 20/2 ark.15 obreb Golecin

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Silbernagel
WKP/0221/POOK/07

mgr inz. Tomasz Nawrocki
WKP/0062/POOK/04
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA

T ozea
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-KP-0054-272/2007 Poznai, dnia 20 grudnia 2007 .

DECYZJA

Ma podstawie net. 24 ust. T pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architektow,
inzynicrdw budownictwa oraz urbanisiow (DzU. 2 200] r. Nr 5 poz. 42, 2 podn, zm.) i art. 12 ust, | pkt [, art.12
ust. 3 14, &rt.13 vst | pll, oraz ust. 4, art. [4 wst. | pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(telist jednolity: Dz, U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 17 usl. | pht | rozporzadzenia Ministr
Transportu © Budowniciwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samaclzielnych funkeji technicznyeh w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

deeyzjy Oliregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
olrzymuje

Pan
Marcin Silbernagel

magister ingynier
lierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 maja 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLARNE
nr ewidencyjny VWKP/0221/POOI/07

do projektowanin bez ograniczen
w specjalmosci konstrukey jno-budewlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzplednieniem w ealosei zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uznsadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnies budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouezeie
1-Padkstaneg o wykenywania samouziclnyeh funkci technicatvch w budowniclwic stunow! wpis do centralnegn rejesing
Gidwnepu Inspektom Nodzoru Budowlanega oraz na wpis no Listy czlonkéw wheiciwe] izhy semorzadu zawedowega,
2.0d minicize} decyzji slugy odwolanic do Krojowe) Komisji Kwalifitaeyjne] Polekici Laby Indymicrin
Buduwniclwa w Warszawie. za posreniciwen Wielkopolskic] Okregowe] Izhy Inzyniesdw Budowniciws w Poznaniy
w terminie 14 dni od daty jej doryezenii,

Slilad orzelinjacy
Okrerowej Komisji Hl;'u?h:'lkacuinej
Przewodniczcy = dr ing. Daniel Pawlicki: ... AL

Czlonek Komisji - dr ing. Andrzej Barczyiiskic....... Jl_

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurendaz. ...
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Na podstawie arl.12 ust. pkt 1§ 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Silbernagel jest

npowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane] do:

- projekiowania. sprawdzania projektéw hudowlanyely w specjalnosci objets] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania koniroli techniczne) ubrzymania obiekldw budowlanyeh

bez ograniczen.

Zoodnie z § 17 usl.! pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

18 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projekiu architelitoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obieltu.

Ma podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporiu ] Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projekiowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnogci.

Minigjsze uprawnienia nie obejmuja obiektaw i rabat budowlanych wyszczegolnionych
w § 18§19, 820, § 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia
28 lewietnia 2006 1.

sy wiz. Dhmried Faroeiefid

Otrzymuja:
1. Pan Marein Silbernagel
62-006 Kobylnica, ul. Swarzedzlea 14
2.0krgpowa Rada lzby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-E7U-E1Z-EWL *

Pan Marcin Silbernagel o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0136/08

adres zamieszkania ul. Zacisze 4, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierédw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-10 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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WONB-OEE-EP-T131-57/2004 Poma, dnia 14 coerwea 2004 £,

DECYZIJA

mmmuﬂlmZHWzmismm:umummmm

tmdowmictwa sfae urbandstlor (DzU. 2 2001 r. Mr Spoz. 42, z phén, #m.) i arf. 13 ust. | phit 1, art. 14
nsi. I pht 2 vstawy = dada 7 lipca 19%4 1. Prawo budowlane [ ielst jednolity: Dz. U, 2 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
péén zm) oz § 9 wet 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Preestrzenngj | Budownictwa 2 dnin 30 gradnia
1954 r. w sprawie samodzielnych frmlogi techaicznych w budownictwis (D, T, z 1995 . Mo 8 poz. 38, z pdin

zm.)
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu

Tomaszowi Nawrockiemu

magistrowi inFynierowi
kicrunck: Budowaictwo _
urodzonemu dnia 23 kwictnia 1972 1, w Kole -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0062/POOK/04

do projektowania bez ogramiczen
w specjalnodei konstrakeyjno-budowlanej

Szczegblowy zakoes uprawnled jest ckreSony o odwrocie niniejsze} decyzji
UZASADNIENIE

Olorggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskicj Ologgowej by  Ingynierdw Budownictwa
w Pomnanin na podstawie protokoléw z postgpowania kealifikacyjnego ofaz =

przeprowadzonego
egzaming, uwehwalg Mr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwea 2004 1. stwicrdzila, 25 Pan Tomasz Navwrocki
posiada wymagane prawem wylks=taleenie 1 prakiyle mawodowa konieceng do uzyskania uprawnict
budowlanych w wiw specialooded i uzyslal pozytywny wynik egzaming na uprawnieniz budowlanc.

Poucrenie
0d niniejaej mummmmqmmmmmmmwwmw
Wiclkopoiskie] Olregowej Teby Tntymiertw Budowmnicton w Pornania w terminie 14 dni od

Skiad arzekajacy x“‘"

Okrpgowej Komigi Kwalifikacyjnai:
(?'W/y?f L
Preewodniczacy — mgr ink. Jan Lemadsld;

Celomek Komisji — mmmm“f ’5"""'

L1 .
Czlonek Komisji - :kmﬂmﬂhdmh?{byﬂf

274



PRACOWNIA PROJEKTOWA « MARIUSZ WRZESZCZ + ARCHITEKT
60-304 POZNAN, UL. SCIEGIENNEGO 113, TEL.+48 603 674 251

NIP 779-104-21-44 www.wrzeszczarchitekci.pl biuro@wrzeszczarchitekci.pl

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Nawrocki

jest upowazniony w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej do:

- pmjekmwania, sprawdzania prqiektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obielaow hudowlan,ych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 1iust, 3b pkt 1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30
grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych fankeji technicznych w budownictwie, - ninigjsze
uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania:

a) drog wewngtrznych

b) drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drg zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usyluowanie,

c) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotislk,

d) drég o nawierzchni gruntowe] lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiektéw budowlanych, o kidrych mowa w lit. a}-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostéw, wiaduktow, estakad i kiadek o
rozpietosci przesta do 20 m,

g) budowy mostow skladanych wedhug stosownych instrokeji,

h) budowy rusztowan i kladek roboczych,

i) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f}-h) me:wymaga}apych
uwzgledniania wptywdw eksploatacyi gdrniczej.

PRZEWODNICZACY
Chregowe] Komisji Kwalifikacyinej //-')

rahyln:,mmmwm ' {
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-6IK-2RA-6WP *

Pan Tomasz Nawrocki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0796/04
adres zamieszkania Ztotniki ul. Okrezna 15, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-12 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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