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Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z rysunkami projektow branzowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznac sig ze wszystkimi dokumentami
branzowymi

i budowlanymi. Niezgodnosci pomigdzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢
wyjasnione z Gtéwnym Projektantem.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach a rzedne w metrach:

- w opisach okien zawarto wielko$c otworu w stanie surowym,

-h-oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykonczonej posadzki do niewykorniczonego dotu otworu
okiennego,

-powierzchnie pomieszczer podano w stanie surowym,

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym

Wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ te informacje Gtéwnemu Projektantowi.

3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystgpi¢ niewielkie
niezgodnosci sumy wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.

W takim przypadku decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

4. Nie wolno bra¢ Zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.W przypadku watpliwosci
Wykonawca powinien zgtosi¢ sig¢ do Gtéwnego Projektanta.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornosci ogniowej przegrody przy uzyciu mas, klap p.poz, obejm, kaset ogniowych -systemowych.
6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametréw R, E, | nalezy odnie$¢ do
wymogoéw wynikajgcych z ustalonego podziatu stref pozarowych.

7. We wszystkich szachtach instalacyjnych nalezy pozostawi¢ otwory montazowe

(niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar dtuzszy) w celu umozliwienia montazu
instalacji wewnatrz szachtu.

8. Wszelkie zaproponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem.
Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do akceptaciji.

9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - montazowych

(wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

-przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot
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