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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét,

budowlano-montazowych opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowal i precyzyjnie wytyczyf geodezyjnie

.0dchytki od projektu nalezy konsultowal z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegblnoSci

elementy

schemat

stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytdw i innych nalezy zamawiat i wykonywal / montowatc
na podstawie zweryfikowanych obmiardow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
L. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze

UWAGI:

(widok od strony

elewacji)
wymiary S 60 130 55
w Swietle

muru H 120 120 90

ilo§¢ sztuk

UWAGI:

1.0rzwi zewnetrzne stalowe ocieplane (Dz1) z profili cieptych w kolorze grafitowym
ze szkleniem bezpiecznym
drzwi wyposazone w dwa zamki z wktadka patentowa - kolor grafit
2.Drzwi wewnetrzne ptytowe
drzwi wyposazone w dwa zamki z wktadka patentowa - kolor biaty
3.0kno PVC szklone pakietem szyb bezpiecznych min.P1 zespolonych o wsp. min.
0,9 W/m2K. W oknie system statej wentylacji - kolor grafit
4L.W otworze w stropie ( 70x120cm) nalezy zamontowac schody strychowe drewniane
z drabing segmentowa. Schody strychowe o wspdt. przenikania ciepta 0,51W/m2K
oraz 4 klasie szczelno$ci wg EN12207
5.W drzwiach do pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazone w otwory wentylacyjne
min. 0,022m2

posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

1PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE

opisanych

BRANZY JEST ZABRONIONE
2. NIE NALEZY ODMIERZAE WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CAt0SCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU
PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALL.
4. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA
ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA

EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ
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