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I.ZALACZNIKI
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego , 0 wykonaniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ostrofeka, 12.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM, Ze projekt dotyczacy tematu:
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES BUDOWY:
Dzialka nr ewidencyjny 98
Obreb 0016 Olszewka
Jednostka ewid. Lelis

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1
jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.

Branza konstrukcyjna:
Projektant:

mgr inz. Lukasz Konarzewski
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2. Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajacego oraz zaswiadczenia o
przynaleznosci do Izby Inzynieré6w Budownictwa.
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II UWAGI OGOLNE

= Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami , ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot”, zgodnie z wszystkimi
normami wyszczegdlnionymi w niniejszej dokumentacji.

= Wszystkie elementy wchodzace w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materialdow 1 wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne 1 $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentoéw niezbgdne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyrob do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

= Podstawg do prowadzenia robdt budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. W
wypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania dodatkowych projektow i1 opracowan Ilub
ekspertyz technicznych inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowaé ww.
opracowania

= Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknigciem przedstawi¢ do odbioru w celu oceny prawidlowosci wykonania elementu 1
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego 1 prawidtowego wykonania kolejnych etapow i robot.
Odbidr czgsci lub catosci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jakos$¢ i
prawidtowe wykonanie cato$ci robot.

= W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem
wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje
powykonawcza kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawcza rozumie si¢ rysunki
sporzadzone przez Wykonawce 1 przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych robot
budowlanych;

= Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, roézne od
zawartych w projekcie musza by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom. Standard
proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatow
okreslonych jako ,,marka referencyjna”.

= Domiary i wytyczenia niezb¢dne do wykonania wiasnych robot musza zosta¢ wykonane
sitami wlasnymi Wykonawcy.

= Szczegbdly polaczen elementow konstrukcyjnych wg projektu wykonawczego

1. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji oraz charakteru budynku
Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci w przypadku nie powiadomienia go o zaistnialych
zmianach ( powstalych w trakcie prowadzenia rob. rozbiorkowych)
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I OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy budynku gospodarczego na budynek swietlicy

wiejskiej w Olszewce

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt techniczny architektury w/w budynku.
1.2. Zlecenie Inwestora.

1.3. Wizja lokalna

1.4. Polskie 1 Europejskie Normy Budowlane.

1.5. Przepisy Prawa Budowlanego.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy budynku gospodarczego na
budynek $wietlicy wiejskiej w Olszewce na dziatce oznaczonej nr ew. 98, obreb 0016
Olszewka.

Zakres opracowania obejmuje:
- projekt techniczny konstrukcji budynku §wietlicy wiejskiej w Olszewce

3. Zalozenia projektowe.

3.1. Obciazenia.

Zatozenia przyjete do obliczen:

= klasa ekspozycji sSrodowiska zgodnie z PN-B-03264:2002:

= cig¢zar wlasny konstrukcji,

= obcigzenia stale na podstawie rysunkow architektonicznych,
= obcigzenie $niegiem dla 3-¢j strefy Sniegowej

= obcigzenie wiatrem dla I-ej strefy wiatrowe;j

= [I strefa przemarzania gruntu. (hz=-1,0m)

3.2. Charakterystyka materialow:

e stal:
- zbrojeniowa:
A-IIIN /B500SP/
A-0 /St0S-b/

e Dbeton:

-C20/25( elementy konstrukcyjne)
- C20/25 dodatkowo W8, (posadzka i fundament)
- C8/10 ( podktadowy)

4. Ogolny opis budynki

Istniejacy  budynek  jest  wolnostojacym,  parterowym,  niepodpiwniczonym
prostopadtoscianem o konstrukcji murowanej. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
pokrytej eternitem. Fundamenty wykonane z betonu zwirowego. Sciany murowane, nie
ocieplone. Obiekt jest w stanie technicznym $§rednim ze wskazaniem na zty, jednak w pelni
nadajacym si¢ do projektowanej przebudowy po uwzglednieniu zalecen znajdujacych sie w
zalaczonej ocenie stanu technicznego oraz przedmiotowego projektu.
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Projektowana przebudowa obejmuje zmian¢ ukladu funkcjonalnego pomieszczen. Na
potrzeby S$wietlicy zaprojektowano toalety (meska 1 damska/dla osob niepelnosprawnych),
pomieszczenie kuchni, sale spotkan, pomieszczenie gospodarcze oraz szatni¢ na ubrania
wierzchnie. Obiekt bedzie nicogrzewany, uzytkowany sezonowo. Nie jest przeznaczony na staty
pobyt ludzi.

Podstawowe parametry budynku:

Lp. Dane techniczne: Budynek $wietlicy wiejskiej

1. | Dlugo$¢ cz. inwentaryzowanej 17,98 m
2. | Szeroko$¢ cz. inwentaryzowanej 6,52 m
3. | Powierzchnia zabudowy 117,23 m?
4. | Powierzchnia uzytkowa 97,90 m?
1. | Dlugo$¢ po zmianach proj. 18,23 m
2. | Szeroko$¢ po zmianach proj. 6,67 m
3. | Pow. zab. po zmianach proj. 121,93 m?
4. | Pow. uzyt. po zmianach proj. 94,48 m?

5. Ogolny opis projektowanych zmian oraz zakres projektu

Zakres prac projektowych konstrukcji przewiduje:
- projekt techniczny konstrukcji przebudowy budynku §wietlicy wiejskiej
Przewidywane prace do wykonania:
- rozbiodrka konstrukeji dachu 1 utylizacja azbestu
- wykonanie wyburzen i cz¢$ciowych rozbidrek
- wzmocnienie fundamentow oraz wzmocnienie zarysowanych $cian wewngtrznych i
zewngtrznych
- wykonanie projektowanych elementoéw zelbetowych
- wykonanie przebudowy budynku $wietlicy wiejskiej

6. Obciazenia i normy przyjete do obliczen.

Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia zgodnie z normami :
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obciagzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia §niegiem.
PN-77/B-02011 /Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN-1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne. Cigzar objetosciowy,
cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddzialywania ogélne. Obcigzenie $niegiem.
PN-EN-1991-1-4 Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.
PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Regulty ogolne i reguty dla budynkow.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1
projektowanie.
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7. Opis szczegolowy konstrukcji.

7.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe

Przyjeto posadowienie bezposrednie na  tawach fundamentowych. Do obliczen
fundamentow przyj¢to nastepujace parametry gruntowe:

Do zaprojektowania fundamentoéw przyjeto nastgpujace zalozenia.

0,0- 0,3m Warstwy posadzkowe budynku.

<0,3m Piaski $rednie o 1d=0,5

Przyjeto wystepowanie wody gruntowej na poziomie 0,5m ponizej fundamnetu.

Konieczno$¢ potwierdzenia dna wykopu przez geologa w celu sprawdzenia prawidlowosci
zatlozonych warunkéw gruntowo wodnych. Jezeli podczas prac okaze si¢ ze w wykopie znajduja
si¢ inne grunty niz te przyjete do obliczen nalezy niezwlocznie skontaktowacé si¢ z projektantem
w celu sprawdzenia parametréw przyjetych do obliczen fundamentow.

Projektuje si¢ lawy zelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu
klasy C20/25 dodatkowo W8. W miejscach przeci¢¢, zataman, narozy taw oraz w miejscach
styku ze §cianami oporowymi nalezy zastosowa¢ dodatkowe prety wpuszczone i zakotwione w
sasiednie elementy. Dla taw przyjete ilosci 1 Srednice zbrojenia znajduja si¢ w dalszej czesci
opisu. Otulina zbrojenia we fundamentach min. Scm.

W podlozu planowanej inwestycji wystepuja generalnie proste warunki gruntowe. Projektowana
inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;j.

Fundament pod komin gr.20cm - Fundament nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta
systemu kominowego. Dopuszcza sie posadowienie na ptycie fundamenfowej gr. 20cm z betonu
C20/25 zbrojonej siatka o oczku 10x10cm z pretow #12 klasy AllIN gorg i dotem. Otulina zbrojenia
w fundamentach &4cm. Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy (8/10
grubosci 10cm

tawa tF1 40x50cm - tawa o wymiarach 40cmx50cm zelbetowa, monolifyczna wylewane na mokro
z betonu min. klasy (20/25 W8. tawa zbrojona pretami podtuznymi 4#12 ze stali A-IlIN oraz
strzemionami #6 ze stali A-0 w rozstawie co 20cm ( zbrojenie pod Sciang fundamentowa) .
Dodatkowo tawe zazbroic dotem siatkq pretami poprzecznymi #12 ze stali A-IIN co 20cm oraz
pretfami podtuznymi #10 ze stali A-lIN w rozstawie co 13 cm.

Wytyezne dot. tradycyjnej metody podbijania fundamentow:

e Podzieli¢ calg tawe na odcinki. Musi by¢ zachowana maksymalna szeroko$¢ odcinkow
(okoto 1 metra) 1 kolejno$¢ wykonywania na nich prac.

e Prace mogg by¢ prowadzone jednoczesnie na co czwartym odcinku — nie ggsciej.
Zachowana ma by¢ przy tym odlegtos¢ co najmniej 1.5 — krotno$ci wysokosci $ciany
fund., czyli jesli §ciany majg okoto 2.20 metra, odlegto$¢ powinna wynosi¢ okoto 3,5-4
metrow.

e Musi by¢ zachowana maksymalna szeroko$¢ odcinkow (okoto 1 metra) i kolejnosé
wykonywania na nich prac.

e Musi by¢ prowadzony ciggly nadzér nad prowadzonymi pracami.

e Konieczne jest stosowanie pelnego zabezpieczenia na kazdym etapie prac.

e Nie wolno narusza¢ gruntu sgsiadujgcego, podczas prowadzenia prac na danym odcinku.
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e Konieczne jest unikanie nadmiernego zmoczenia gruntu w wykopie zarowno wodami
technologicznymi, jak i pochodzacymi z opadow.

Uwaga:

- wykona¢ odkrywki fundamentu, sprawdzenie prawidlowej glebokosci posadowienia
obiektu ( ponizej strefy przemarzania -1,0mppt) oraz stanu technicznego
fundamentow p.p.t. musi zosta¢ potwierdzone wpisem kierownika do dziennika
budowy. Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy decyduje o koniecznoS$ci

wzmocnienia ( podbicia) fundamentu.

7.2 Sciany konstrukcyjne

Sciany no$ne zewnetrzne i wewngtrzne wykonane zostaly z cegly silikatowej petnej oraz
pustakow w sposob mieszany. Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego
wigzania : spoiny w dwoch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny mijac¢
si¢ co najmniej o 6cm. Mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej ich dtugosci , a
$ciany podluzne i porzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim ich
przewigzaniem. Mury jednej kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw jednej odmiany i
na jednakowej zaprawie. Elementy powinny by¢ czyste. W przypadku przerwy we wznoszeniu
murdéw trwajacej dluzej niz tydzien lub gdy wystepuja opady ciagte — nalezy wykonane mury
zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostonigcie od gory pasem papy lub folii budowlane;.
Spoiny powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubosé
spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm , a pionowych 10 mm. Odchytki grubosci spoin nie
powinny by¢ wieksze niz £5 mm dla spoin pionowych , +5 mm i —2 mm dla spoin poziomych.
Wszystkie $ciany konstrukcyjne zostaly przyjete na podstawie ogledzin oraz pomiaréw
wykonanych podczas wizji lokalne;j.

Wszystkie $ciany konstrukcyjne w ktorvch wystepuja zarysowania a w szczegolnosci Sciany
poddasza nalezy wzmocni¢ w nastepujacy sposob:

Do naprawy peknietych i zarysowanych $cian nalezy uzy¢ technologii np. Brutt Technolgies lub
rbwnowaznej

Etapy prac polegaja na:

- wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacja i wymiarami szczelin (niezaleznie
od rodzaju materiatlu, z ktérego wykonany jest obiekt bezposrednio w materiale
konstrukcyjnym),

- oczyszczeniu szczelin z pozostato$ci frezowania, a nastgpnie wyczyszcezeniu pytu i drobnych
czasteczek przy pomocy sprezonego powietrza i wody pod cisnieniem,

- wypekieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza warstwa
zaprawy systemowej o grubosci okoto 10 mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej Brutt Saver Profili

1 pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej samej grubosci (w
niektérych przypadkach wlozone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy
zablokowac¢ przy pomocy klinéw drewnianych),

- po zwiazaniu zaprawy (okoto 20 - 40 minut) - wypehieniu pozostatej szczeliny zaprawa do
spoinowania.
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Uwaga: w przypadkach, gdy peknigcia $cian wystepuja w poblizu otwordéw (okiennych,
drzwiowych, itp.) lub przy naroznikach i odlegtos¢ od jednej lub obu krawedzi jest mniejsza niz
50 cm, projektowana dtugo$¢ profilu powinna uwzglgdnia¢ dodatkowe 15 - 30 cm z kazdej
strony przewidziane do zagi¢cia i montazu w otworze o gltebokosci odpowiednio 20 - 35 cm,
wykonanym w narozniku lub w odlegtosci 10 - 15 cm od krawedzi §ciany

Alternatywa do podanych powyzej sposobow projektowania napraw 1 wzmacniania
uszkodzonych muréw jest stosowanie Brutt Saver Profili jako klamer. Stosujac ta metode
uzyskuje si¢ dodatkowe wzmocnienie konstrukcji oraz lepsze mocowanie profili poprzez ich
zamontowanie nie tylko w wyfrezowanych szczelinach, ale rowniez w otworach wierconych w
naprawianym murze pod katem od 30 do 450 w stosunku do jego lica
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- w uszkodzonej $cianie wyfrezowaé szczeliny w poziomej spoinie lub bezpos$rednio w cegle. Za
pomoca mechanicznego albo recznego dhuta przedtuzy¢ szczeling do wewnetrznego naroznika, a
nastepnie, pod katem ok. 45 stopni wywierci¢ otwor (o $rednicy odpowiedniej dla stosowanych
profili) o glebokosci ok. 80% grubosci muru,

- szczeliny 1 otwory wyczysci¢ sprezonym powietrzem oraz doktadnie przeplukaé woda,

- przygotowaé Brutt Saver Profile o Zadanych dtugosciach i wygiaé¢ ich koncowki, tak aby
pasowaty do otworow, jak pokazano to na rysunku,

- za pomocg pistoletu iniekcyjnego wypetni¢ otwor 1 szczeling zaprawag Brutt Saver Powder o
grubos$ci okoto 1 cm i wsuna¢ wygieta koncowke profilu do oporu w wypeliony zaprawa otwor.
Pozostalg czg$¢ profilu umiesci¢ w szczelinie 1 zatopi¢ ja w zaprawie (w razie potrzeby profil
docisna¢ klinami drewnianymi),

- na zamontowany profil, za pomocg pistoletu nadtozy¢ kolejng warstwe zaprawy Brutt Saver
Powder o grubosci 1 cm i wyréwnac ja tak, aby szczelnie przylegata do $cianek szczeliny i
catkowicie zakrywata BruttSaver Profil,

- po zwigzaniu zaprawy usung¢ drewniane kliny, a pozostatg szczeling wypetni¢ zwykta zaprawa
murarska.

- glebokos$¢ szczeliny w murze powinna wynosi¢ od 40 mm (nie liczac grubosci tynku, itp.),

- pionowy odstep migdzy profilami wynosi¢ powinien ok. 45 cm,

- konce Brutt Saver Profili montowa¢ w odlegto$ci minimum 50 cm od peknigcia.

7.3 Wience i nadproza

Wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojone #12 ze stali A-IIIN oraz strzemionami
#6 ze stali A-0 w zmiennym rozstawie. Otulina 2,5cm (do strzemion). Pregty zbrojenia
podtuznego w wiencach laczy¢ na zaktad 60 cm , max. 50% pretdéw w jednym miejscu. Na
zalamaniach S$cian stosowaé prety o przekroju jak zbrojenie wiencoéw, zagiete pod katem
zatlamania $ciany i1 pofaczone na zaklad minimum 60xfi preta taczonego ze zbrojeniem
podtuznym wiencow.

Parter:

Wieniec W1.0 spod +2,64; - 25x24cm 3#12 gora, 3#12 dotem/Alll-N/, strzemiona dwucigte ®6/A-
0/- na Scianach podtuznych rozstaw co 20 cm [Strzemiona zamkniete]. Na Scianach wewnetrznych
dozbroit wieniec tak aby w przekroju byto 3#12 gora, 4#12 dotem/Alll-N/ strzemiona co 14cm
Wieniec W2.0 spod od +2,64mnp0 przez+5,35mnp0 do+2,64mnp0; - 25x24cm 2#12 gora, 2#12
dotem/Alll-N/, strzemiona dwuciete #6/A-0/- na Scianach szczytowych co 20cm,

Wieniec W3.0 spod +2,15mnp0; - 73x24cm 3#12 gora, 3#12 dotem, dodatkowo 2x2#12 na
dtuzszym boku /Alll-N/, strzemiona dwuciete ®6/A-0/ co 14cm. Zbrojenie z wiehca W1.0
przepuscit przez W3.0.

UWAGA: Wience w Scianie szczytowej W1.0 i W2.0 potaczyc zachodwujac dt. zakotwienia 50x®
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Nadproze N1.0/2.0/3.0/4.0 spod +2,08mnp0 - 25x24cm 2#12 gorg, 3#12 dotem/Alll-N/, strzemiona
dwuciete $6/A-0/-rozstaw co 12 cm- szt.9

7.4 Wiezba dachowa

Konstrukcje no$ng dachu stanowig kratowe wigzary dachowe wykonane z desek taczonych w
weztach tacznikami systemowymi (np. ptytkami gwozdziowanymi lub wciskanymi ptytkami
kolczastymi).

Gorne pasy wigzardw nalezy usztywni¢ poprzez petne deskowanie a takze dodatkowe st¢zenia i
tezniki na czas montazu do momentu wykonania deskowania petnego.

Dolne pasy wigzardéw nalezy usztywni¢ poprzez zastosowanie podtuznych teznikow biegnacych
prostopadle do wigzarow i taczacych ich pasy dolne oraz teznikdéw ukosnych.

Zatozono, ze doktadne obliczenia wigzarow, wszelkich stezen i teznikow, wiatrownic, a takze
innych elementéw drugorzednych konstrukcji dachu oraz wzajemnych potaczen tych elementow
1 potaczen z elementami konstrukcji budynku (stalowymi, zelbetowymi, murowanymi) wykona
firma specjalizujagca sie w tego typu konstrukcjach. Nalezy opracowa¢ dokumentacje
warsztatowg oraz montazowa wraz z detalami uwzgledniajaca technologie 1 wytyczne
konkretnego wytwoércy elementow drewnianych. Muszg przy tym by¢ zachowane wszelkie
wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji (zewngtrzne obrysy elementéw konstrukcji,
poziomy, schematy statyczne, obcigzenia, stateczno$¢ ogolna catego uktadu konstrukcyjnego. W
przypadku watpliwosci nalezy kontaktowac si¢ z autorem niniejszego opracowania.

Dla elementéw drewnianych konstrukcji nalezy opracowac projekt warsztatowo-montazowy.
Nalezy opracowa¢ w nim wszelkie detale potaczen elementow drewnianych ze soba, a takze
elementéw drewnianych z innymi elementami konstrukcji. Projekt taki powinna opracowac
firma specjalizujaca si¢ w produkcji i montazu elementdéw o konstrukcji drewniane;.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed wbudowaniem przeciwko korozji biologicznej,
owadom 1 przeciwogniowo odpowiednim preparatem, np. ,,Fobos M-2” lub innym o
potwierdzonych atestem wtasciwosciach.. Uzyty preparat stosowa¢ doktadnie wg zalecen
producenta. Dotyczy to w szczegodlnosci sposobu pokrywania drewna i ilosci wykonanych
pokry¢. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie.
Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych 1 przeciwogniowych musi by¢ odebrane i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pod
oparciem drewna na betonie, stali lub murze (murtaty, ptatwie) zastosowa¢ 2x folie budowlang
0,5mm lub 2x pape asfaltowa.

IV CZESC OBLICZENIOWA

Poz.1.0. Zebranie obciazen

Obciazenie $niegiem wg PN-EN-1991-1-4
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przypadek (i) przypadek (ii)

7 1s [ky/m?)

- Dach dwupotaciowy

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):

Strefa obcigzenia sniegiem 3; A= 115 m n.p.m.

sk = 0,006-A - 0,6 = 0,090 kN/m? < 1,2 kN/m? — sk = 1,2 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak

wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspdtczynnik ekspozycii:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspdtczynnik termiczny: Ct= 1,0
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 35,0°
Zabezpieczenie przed zsunieciem sie Sniegu z dachu

p2 = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8:(60°-35,0°)/30° = 0,667 < 0,8 — pu1=0,8

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = u'Ce'Ct'sk=0,8-1,0:1,0-1,2 = 0,96 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-EN-1991-1-4
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kierunek
wiatru 5

POLE F/G — parcie

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 17,20 m, d = 6,80 m, kat nachylenia potaci a = 35,0°

- Budynek o wysokosci h =5,70 m

- Wymiar e = min(b, 2-h) = 11,4 m

- Wiatr wiejacy na $ciane boczng (6 = 0°)

- Obliczany element: element konstrukcyjny

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A=115m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)

- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0

- Wspbétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir*Cseason'Vb,0 = 22,00 m/s

- Kategoria terenu Il - z0=0,05m, Zmn=2m

- Wysokos$¢ odniesienia: ze =h =5,70 m

- Wspotczynnik orografii: co(ze) = 1

- Wspétczynnik turbulencji: ki=1,0

- Wspétczynnik terenu: kr = 0,19-(z0/zo,1)*%7 = 0,190

I_1Fw,e [kN/m?2]

- Wspétczynnik chropowatosci: ¢r(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190-In(5,70/0,05) = 0,90 (wg p.4.3.2 normy)

- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = ¢r(Ze) Co(Ze) Vb = 19,80 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (Co(ze):IN(ze/z0)) = 0,211
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?

- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-v(ze)]"(1/2) p-vm3(ze) = 607,0 Pa = 0,607 kPa

- Wspodtczynnik konstrukcyjny: cscqs = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fw,e = CSCd'Qp(Ze)'Cpe = 1,0000,6070,7 = 0,42 kN/m?
POLE H — parcie

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 17,20 m, d = 6,80 m, kat nachylenia potaci a = 35,0°

- Budynek o wysokoscih =5,70 m

- Wymiar e = min(b, 2-h) = 11,4 m

- Wiatr wiejagcy na sciane boczng (6 = 0°)

- Obliczany element: element konstrukcyjny

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 115 m n.p.m.
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Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspbétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir*Cseason'Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il > z0=0,05m, zZmn=2m
- Wysoko$¢ odniesienia: ze =h =5,70 m
- Wspdtczynnik orografii: Co(ze) = 1
- Wspétczynnik turbulencji: ki=1,0
- Wspétczynnik terenu: kr = 0,19-(z0/zo,1)*%7 = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = krln(ze/zo) = 0,190:In(5,70/0,05) = 0,90 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze):Co(Ze) Vo = 19,80 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (Co(ze):IN(ze/z0)) = 0,211
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-v(ze)]"(1/2) p-vm3(ze) = 607,0 Pa = 0,607 kPa
- Wspodtczynnik konstrukcyjny: cscqs = 1,000
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,467
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd*Qp(ze)Cpe = 1,000:0,607:0,467 = 0,28 kN/m?

Obciazenie state/uzytkowe
Obciazenia uzytkowe - dach

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciazenia uzytkowe powierzchni dachéw (6.3.4)
Skupione obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu - powierzchnia kategorii H — od 0,9 do 1,5 kN,
zalecane 1,0 kN

Tablica 1. PAS GORNY - obc state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. v kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha ptaska gr. 1,00 mm na petnym 0,20 1,30 -- 0,26
deskowaniu [0,20kN/m2]
2. Kontrtaty 5x4cm 0,08 1,30 -- 0,10
3. Wiatroizolacja 0,01 1,30 -- 0,01
X 0,29 1,31 -- 0,37

Tablica 2. PAS DOLNY - obc state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ruszt drewniany przek. 5x5cm 0,08 1,30 -- 0,10
2. Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 20 cm 0,12 1,30 -- 0,16
[0,6kN/m3-0,20m]
3. Sufit podwieszony 0,22 1,30 -- 0,29
PN 0,42 1,30 -- 0,55

Tablica 3. POMOST TECHNICZNY

Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Obcigzenie zmienne [1,5kN/m2] 1,50 1,40 0,35 2,10

2. Piyty OSB twarda grub. 2,2 cm 0,22 1,30 -- 0,29

[10,0kN/m3-0,022m]

> 1,72 1,39 -- 2,39



Branza : Konstrukcja
Faza: Projekt techniczny
Adres: Jedn. ew. 141506_2 Lelis, Obreb ew.0016 Olszewka, Dz. o nr ew. 98

Poz. obl. 2.0. Wiezba dachowa

WEZLY :
4
8
2
1
X 2
} 1,050 } 1,050 } 1,050 } 1,050 } 1,050 } 1,050 }

WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]

1 0,000 0,000 6 5,250 0,760

2 1,050 0,760 7 6,300 0,000

3 2,100 0,000 8 2,100 1,455

4 3,150 2,150 9 4,200 1,455

5 4,200 0,000
PODPORY : Podatnoéci
Wezetl: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:

[m / k N ] [rad/kNm]

1 stata 0,0 0,0 0,0

7 przesuwna 0,0 0,0%*
PRZEKROJE PRETOW :
STAELE MATERIAZIOWE:

Materiat: Modutl E: Naprez.gr.: AlfaT:

[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
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136 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6

OBCIAZENIA:

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM Win v. 11.110 1licencja nr 32231

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vt yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10

A -"State-warstwy" State 1,30

B -"Sneig" Zmienne 1 1,50 1,00
C -"Wiatr I" Zmienne 1 1,50 1,00
D -"Wiatr II" Zmienne 1 1,50 1,00
E -"Montaz I" Zmienne 1 1,00 1,00
F -"Montaz II" Zmienne 1 1,50 1,00

1 ZAWSZE : CW+A
EWENTUALNIE: B+C/D+E/F
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciazen:
1 0,263 0,25* 0,00 17,17 CW ABDE
2,100 -0,82* -1,08 8,77 CW AE
2,100 -0,79 -1,13%* 17,17 CW ABDE
2,100 -0,79 -1,13 17,17* CW ABDE
0,263 0,25 0,00 17,17* CW ABDE
2,100 -0,33 -0,76 4,36* CW AC
0,853 0,14 0,01 4,36* CW AC
2 1,050 1,09* -0,02 11,42 CW ABDE
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2,100
2,100
2,100
2,100
1,050
2,100
1,050

3 1,247
0,000
0,000
0,000
1,837
0,000
1,247

4 0,729
0,000
0,000
0,000
1,296

5 1,259
0,000
0,000
0,000
1,259

6 0,472
1,259
1,259
0,000
1,259

7 0,708
0,000
0,000
1,259
0,000

8 0,562
1,259
1,259
1,259
0,000

9 0,567
1,296
1,296
1,296
0,000

10 0,000
1,296
1,296
0,000
1,296

11 0,000
2,393
2,393
2,393
0,000

-0,99* -3,41
-0,96 -3,41%
-0,99 -3,41%
-0,96 -3,41
1,009 -0,02
-0,35 -1,30
0,22 0,00
0,21% 0,02
-0,83* 1,009
-0,81 1,12%
-0,81 1,12
0,20 -0,02
-0,33 0,76
0,14 -0,01
0,23* 0,02
-0,20% 1,13
-0,20 1,13%
-0,01 0,14
-0,17 -0,89
0,17* 0,37
-0,68% 1,46
-0,66 1,58%*
-0,12 0,21
0,13 -0,18
0,30% 0,04
-0,21%* -1,20
-0,21 -1,20%
0,07 -0,01
-0,12 -1,02
0,29% 0,01
-0,27* 1,44
-0,26 1,44%
0,06 -0,07
-0,21 1,41
0,32% 0,03
-0,69% -2,18
-0,69 -2,18%
-0,12 -0,27
-0,01 1,14
0,30% 0,01
-0,26% -1,55
-0,26 -1,55%
-0,02 -0,12
-0,22 1,42
0,04* -0,07
-0,06* -0,08
-0,06 -0,08%*
0,03 -0,07
-0,01 -0,02
0,04* -0,02
-0,02% -0,03
-0,02 -0,03*
-0,02 -0,03
0,01 0,00

7,29
11,42
7,29
11,42*
11,42%
3,19%
3,19%

12,77
8,79
14,98
15,20%
15,20*
4,23%
4,23%

-14,04
-14,94
-14,94
-4,90%*
-19,41~*

-10, 32
-15,71
-15, 61
-4,23%
-17,00%*

-16,59
-14,34
-14,34
-4,59%
-17,72%

-17,49
-13,15
-14,02
-4,56%
-18,22%

-17,85
-16,58
-16,58
-4,31%
-18,43%

-14,82
-14,00
-14,00
-4,89%*
-20,30%*

-1,03
-1,04
-1,04
0,38%
-2,58%*

8,30
8,33
8,33
9,49%
2,40%

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

ADE
ABDE
ADE
ABDE
ABDE
AC
AC

ABF
ADE
ABE
ABDE
ABDE
AC
AC

AB
ABF
ABF
AC
ABDE

ADE
ABDE
ABE
AC
ABDE

ABE
ABF
ABF
AC
ABDE

ABDE
ABD
ABDF
AC
ABDE

ABDE
ABDE
ABDE
AC

ABDE

ABD
ABD
ABD
AC
ABDE

ABCE
ABCE
ABCE
ACE
ABD

ABE
ABE
ABE
ABDE
ACF
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12 2,393 0,04%* 0,02 6,91 CW ABDE
0,000 -0,03* 0,04 6,94 CW ABDE
0,000 -0,03 0,04%* 6,94 CW ABDE
0,000 -0,03 0,03 7,65*% CW ABE
2,393 0,01 0,00 2,12* CW AD

13 1,296 0,04%* 0,07 -1,04 CW ABDE
0,000 -0,06%* 0,09 -1,05 CW ABDE
0,000 -0,06 0,09%* -1,05 CW ABDE
1,296 0,04 0,07 0,37 CW ADE
0,000 -0,01 0,02 -1,83* CW AB

14 0,000 0,05%* -0,05 -0,50 CW ACE
1,455 -0,02%* -0,05 -0,48 CW ACE
0,000 0,05 -0,05* -0,50 CW ACE
1,455 -0,02 -0,05%* -0,48 CW ACE
1,455 0,00 0,00 0,00* CW ACF
0,000 0,04 -0,04 -2,71* CW ABDE

15 1,455 0,05%* 0,04 0,47 CW ADE
0,000 -0,02%* 0,04 0,39 CW ACE
1,455 0,05 0,04%* 0,37 CW ACE
0,000 -0,02 0,04%* 0,39 CW ACE
0,000 -0,02 0,04 0,49* CW ADE
1,455 0,00 -0,01 -3,02* CW ABF

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] VI[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciagzen:
1 0,00%* 12,46 12,46 CW ABE
0,00%* 4,28 4,28 Cw A
0,00%* 6,96 6,96 CW AE
-1,56%* 13,22 13,31 CW ABDE
-1,56%* 5,04 5,27 CW AD
-1,56 13,22%* 13,31 CW ABDE
-0,11 3,54%* 3,54 CwWw AC
-1,56 13,22 13,31* CW ABDE
7 0,00%* 12,28 12,28 CW ABE
0,00%* 3,57 3,57 CW AC
0,00%* 6,08 6,08 CW ACE
0,00 12,28%* 12,28 CW ABE
0,00 3,57* 3,57 CWw AC
0,00 12,28 12,28%* CW ABE

* = Wartos$ci ekstremalne




Branza : Konstrukcja
Faza: Projekt techniczny
Adres: Jedn. ew. 141506_2 Lelis, Obreb ew.0016 Olszewka, Dz. o nr ew. 98

Poz. obl. 3.0. Lawa fundamentowa

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,50m H=0,40m
Bs=0,25m es =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin=1,00m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

-1,00

0,00

4,00

Zestawienie warstw podioza

nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yt min Yt max 0" [°] ¢ Mo [kPa]
r ona [kPa]

M [kPa]
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[tUm?]

1] Piaski drobne 4,00 nie 1,75 0,90 1,10 26,93 0,00 51257 | 64072

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3

Wspotczynniki obcigzenia: vimin = 0,90; yfmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yfmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B b8 =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu cnom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 135,7 kKN/mb
Nr=419 kN/mb < m-Qm =0,81-135,7 kN/mb = 109,9 kN/mb
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtoérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,08 cm
s=0,08cm < sdop =1,00cm

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnosc¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
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Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,09 cm?/mb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb

SZKIC ZBROJENIA

Nr4  ¢6 co 20,0
1=109

L Ml i

Nr1 ¢12 co 20 I=45

45

WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugos¢ Liczba St0S-b RB500W
pret [mm] [cm] [szt.] 06 $10 $12

a

dla 1 mb tawy fundamentowej

1 12 45 5,00 2,25
2 10 105 2 2,10

3 12 105 4 4,20
4 6 109 5,00 5,45
Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 5,5 2,1 6,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 1,2 1,3 5,8
Masa pretow wg gatunkéw stali [kgl 1,2 71
Masa catkowita [kg] 9

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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V.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

do projektu technicznego przebudowy budynku gospodarczego na budynek swietlicy
wiejskiej w Olszewce

PROJEKTANT:

mgr inz. Lukasz Konarzewski
MAZ/0284/PWOK/13

Obiekt:
- budynek swietlicy wiejskiej

1. Zakres robot dla cateqo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos$c¢ realizacji poszczegdinych
obiektow.

a) przygotowanie terenu pod prace ciezkiego sprzetu budowlanego

wykopy pod wzmocnienie fundamenu

c betonowanie fundamentéw, wzmocnienie Scian

d uzupetnienie i zageszczenie warstw pod posadzkag

e wykonanie przytgczy wodnych i kanalizacyjnych

f) wylanie posadzki na gruncie
9

h

murowanie $cian, wykonywanie rdzeni/stupéw/wiencow/nadprozy/podciggdw/ sropu
montaz wiezby dachowej

i) montaz pokrycia dachu

j) montaz instalacji kanalizacyjnej

k)  montaz instalacji wodnej

) montaz instalacji wentylacyjnej

m)  roboty wykonczeniowe

n)  niwelacja terenu

0) wykonanie dojazdéw

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie wiata drewniana oraz budynek gospodarczy
poddawany przebudowie na swietlice wiejskg

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych.

Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:

- zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia $cian przed obsunieciem sie lub
obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami bgdz
braku przykrycia wykopu,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej,

- najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,pracujgcy na wstecznym biegu”,

- porazenie prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

- zagrozenie upadku z wysokosci — podczas robét budowlanych,

- uszkodzenie infrastruktury podziemnej przy nieprzestrzeganiu rezimu wykonywania recznie wykopow w
strefie ochronne;.

Wymogi bezpieczenhstwa:

* Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony pracownik, ktéry ma kwalifikacje do tego rodzaju
prac. Pracownik musi by¢ zbadany przez lekarza, ktéry wystawia swiadectwo uprawniajgce pracownika
do pracy przy montazu, w szczegoélnosci do pracy na wysokosci. Monterzy konstrukcji podlegajg
brygadziscie

kierujgcym pracami brygady. Przy montazu nalezy postugiwac sie wytgcznie sprzetem bezpiecznym i
wyprébowanym.

+ Kazdy podnoszony element powinien by¢ uchwycony powyzej swego srodka ciezkosci, a kazdy
ustawiony element powinien znajdowac sie w stanie rownowagi statej, a nie chwiejne;j.
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» Kazdy element konstrukcji opartej kohcami na podporach o srodkach ciezkosci powyzej linii tgczacej
podpory powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony stezeniami. Pracownicy powinni przestrzegaé
przepisow dotyczgcych bhp. Potgczone elementy konstrukcji powinny spetnia¢ warunki niezmiennosci
geometrycznej.

* Przy podnoszeniu elementu lina nosna zurawia powinna by¢ pionowa. Zabrania sie podnoszenia
elementow przy uko$nym potozeniu liny nosne;.

* Po zawieszeniu elementu na haku nalezy go podnies¢ na wysokos¢ okoto 0,5 m nad terenem,
nastepnie opusci¢ nie dotykajac terenu i sprawdzi¢ dziatanie hamulcéw oraz prawidtowos¢ zaczepienia
uchwytéw i pet zawiesi.

* Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego udzwigu zurawia.

» Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerw roboczych.

* Niedopuszczalne jest podnoszenie przymarznietych lub zakleszczonych elementéw i elementéw o
nieznacznej masie.

» Zabrania sie pracownikom przebywania pod zawieszonym elementem, bezposredniego recznego
podtrzymywania lub kierowania zawieszonym elementem, poprawiania lin lub uchwytow w czasie
podnoszenia lub opuszczania elementow

» przed rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy podjgé wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu
zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urzgdzenh podziemnych,

« teren objety wykonawstwem robot nalezy w miare mozliwosci ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

« zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdbw w granicach klina odtamu gruntu, jesli sciany sag
nieumocnione,

* jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m,

* przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy maszynach
strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe, wynoszacg min. 6m,

* umochienia scian wykopow usuwac¢ z zachowanie ostroznosci — rownolegle z zasypka, ze wzgledu na
mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu,

* przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociggow, kabli telefonicznych,
energetycznych, melioracyjnych, kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca
roboty jest obowigzana w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢
odlegtosci od instalacji, w jakich mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

» w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robét ziemnych jakichkolwiek wymienionych wyzej instalaciji -
nalezy niezwiocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w
jaki sposéb jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

+ sktadowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania
takiej odlegtosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sie skarp,

* przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ zaporami
przenosnymi,

* W miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania
0s6b postronnych, pracownicy obstugujgcy zageszczarki mechaniczne powinni zmienia¢ sie nie rzadziej,
niz co pét godziny.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci mniejsze;j
(liczac w poziomie) od skrajnego przewodu niz:

3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,
10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,
15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,
30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzgdzen co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

= przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych,
= przed uruchomieniem urzadzenia jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
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= przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywanie naprawy i
przeglady urzadzeh elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzagdzen.
Wszelkie prace budowlane stwarzajg zagrozenia dla ruchu drogowego i dlatego:
= miejsce budowy oznakowa¢ znakami drogowymi, barierkami, oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi
w nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,
= pracownicy wykonujgcy prace w pasie drogowym muszg by¢ wyposazeni w kamizelki
ostrzegawcze.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczeqdlnie niebezpiecznych.
4.1. Szkolenia w zakresie BHP.
a) wszyscy zatrudnieni na state pracownicy muszg legitymowac sie podstawowym i okresowym
szkoleniem BHP,
b) pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogéiny BHP z odpowiednim
zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych,
c¢) Kierownik Budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw, na biezgco precyzuje
zagrozenia jakie mogg wynikac z prac wykonywanych w danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym
pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP.
4.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.
a) na kazdym placu budowy muszg by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadkdw,
b) na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przed-lekarskiej
wyposazony w apteczke,
c¢) do obstugi w/w punktu wyznaczyé przeszkolonych pracownikow,
d) jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,
e) w przypadkach nie cierpigcych zwtoki o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki
przewo6z chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne $rodki lokomociji),
f) na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery telefoniczne:

* najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

* najblizszej strazy pozarnej,

* komisariatu policji,
g) powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.

4.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej.
a) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualne;j,
b) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg
dodatkowo w sprzet ochrony osobiste;:
+ obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typdw - ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne,
* operatorzy maszyn i urzgdzeh — ochraniacze stuchu.
C) pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy bedg karani
karami dyscyplinarnymi.

4.4. Sktadowiska materiatow.
a) na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatdw zgodnie z projektem organizaciji
budowy,
b) teren sktadowiska utwardzi¢ i odwodni¢,
c) odlegtos¢ sktadowania materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:
* 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
* 5,0 m od statego stanowiska pracy,
d) sktadowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.

4.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy.

Postepowacé zgodnie z:

a) instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wplyw na srodowisko
naturalne,

b) instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

4.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych.
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Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z wytycznymi
wtadzy terenowej. Wszystkie odcinki liniowe sg zabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowane
tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach.

Podstawa prawna opracowania.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzn.
m.) - art.21 ,a".

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz-1126 z p6zn. zm..)

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzeénia 1997 r. (t.j. Dz.U.
2003 Nr 169 poz.11650) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).

= Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz.
285).

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288).

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Konarzewski
MAZ/0284/PWOK/13

VI RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

SPIS RYSUNKOW

K-01 Rzut konstrukcyjny parteru
K-02 Rzut konstrukcyjny dachu
K-03 Dzwigar dachowy




