$-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

S-00.01.00.WSTEP
S-00.01.01.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna —Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku gospodarczego

na budynek swietlicy w wiejskiej w Olszewce, gm.Lelis.

S-00.01.02.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowia zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych,
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robét. Sg one podstawa, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniaja
wymagania Zamawiajgcego i opracowane sg w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy,
normatywy i wytyczne.

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentacji przetargowych i nalezy je stosowac
w zleceniu 1 wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 01.01.

S-00.01.03. Zakres Robét objetych ST

S-00.01.03.01.Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:

S-01.00.00- Roboty wstepne 1 przygotowawcze CPV 45100000-8

S-02.00.00- Roboty rozbiérkowe CPV 45 111 000-8

S-03.00.00- Roboty izolacyjne CPV 45 320 000-6

S-04.00.00- Roboty ziemne CPV 45 111 200-0

S-05.00.00- Roboty betonowe CPV 45 262 300-4

S-06.00.00- Zbrojenie betonu CPV 45 262 310-7

S-07.00.00- Roboty murowe CPV 45 26 25 00-6

S-08.00.00 -Tynki i oktadziny CPV 45 321 000-3

S-09.00.00- Posadzki CPV 45 43 21 00-5

S-10.00.00- Roboty malarskie CPV 45 442 100-8

S-11.00.00- Konstrukcje drewniane CPV 45 261 000-4

S-12.00.00- Roboty pokrywcze, obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe CPV 45 261 210-9
S-13.00.00- Roboty w zakresie stolarki i slusarki budowlanej CPV 45233 000-9
S-14.00.00- Obrzeza betonowe CPV 45 21 22 21-2

S-15.00.00- Podtoza z kruszywa tamanego

S-16.00.00- Podtoza z kruszywa naturalnego

S-17.00.00- Nawierzchnie z kostki brukowej CPV 4523 30 00-9

S-18.00.00- Montaz sufitéw podwieszonych

S-19.00.00- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych

S-21.00.00- Roboty przy wznoszeniu rusztowan CPV 45 262 100-2

S-00.01.03.02. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

S-00.01.04. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.



S-00.01.04.01.Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w terminie umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsi¢biorstwie wykonawczym, w szczeg6lnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

S-00.01.04.02.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, opisy i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

S-00.01.04.03. Zgodnos¢ Robét z dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy /kontraktu/, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszych jest od odczytow
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne

z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja Projektowa
lub ST i nie wptynie to na nie zadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.04.Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem Inzyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne — réwniez potwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

S-00.01.04.05.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych przez
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inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bgdg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w cen¢ umowna.

S-00.01.04.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie:
A/ utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace]
B/ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla 0séb lub wtasnosci spotecznych i innych, a wynikajacych ze
skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na :
1/1okalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2/Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
c. mozliwoscig powstania pozaru.

S-00.01.04.07.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiatly tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

S-00.01.04.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednio przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika/np. materiaty pylaste/, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

S-00.01.04.09. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.



S-01.00.00.
Roboty wstepne i przygotowawcze

S-01.01.00.Wymagania ogélne

S-01.01.01.0bowiazki Inwestora
Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje Wykonawcy .
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Powiadomienie odpowiednich organéw :
Inwestora: Gmina Lelis

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt dotgczajac o§wiadczenie kierownika budowy
1 inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowigzkéw j.w.

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu lub jego cz¢sci Inwestor musi przygotowac
na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastgpcze i przenies¢ pracownikéw wraz
Z wyposazeniem pomieszczen.

W przypadku koniecznosci Inwestor powinien zawiadomi¢ Zarzad Drég o koniecznosci zajecia
pasa drogowego .

S-01.01.02.0bowiazki Wykonawcy
Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz
wykonania robét- zaakceptowany przez Inwestora.

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego w miar¢ postepu robét, plac budowy
powinien by¢ porzadkowany, usuwane zb¢dne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy

- Zabezpieczenie dostawy mediow

- Ochrona srodowiska na placu budowy 1 poza jego obrgbem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

a/ zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci paliwem,
olejem, chemikaliami

b/zanieczyszczeniem powietrza gazami 1 pylami

c¢/mozliwos$cig powstania pozaru

- Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujacym si¢ na placu budowy

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnos$ci publicznej i
prywatnej

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

S-01.01.03.Materialy i sprzet
- Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i obowigzujgcymi normami, posiada¢ atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
uzycia oraz akceptacje inspektora nadzoru.
- Przechowywanie i sktadowanie materialéw — w spos6b zapewniajacy ich wiasciwg
jakos¢ 1 przydatnos¢ do robot.



- Skladanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek

- Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jakos$¢ rob6t okre§long
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

S-01.01.04. Transport.
Dobdér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdow.

S-01.01.05. Wykonywanie roboét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami.
Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw rob6t wchodzacych w sktad
zadania w calo$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /do kierowania, nadzoru i
kontroli rob6t budowlanych/.

S-01.01.06. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksiege obmiaréw

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestéow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- dokumenty pomiaréw geometrycznych

- protokotéw odbioru rob6t

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony
scisle wg wymogoéw obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego- tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktéorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem §lepym.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

S-01.01.07. Kontrola jakos$ci robét

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw — odpowiedzialny
jest wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajacego :
mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania rob6t
zgodnie z projektem 1 sztukg budowlang. Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

- terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy/zgodnie z BHP/
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- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkéw transportu,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoS¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
robot,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej dostarczonych na budowe materiatow,

- sprawdzenia i cechowania sprzetu podczas prowadzenia roboét,

- sposOb postepowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznos$ci robot,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne — mogg by¢ prowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢
1 spetniajg wymogi PN.W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

S-01.01.08. Obmiar robot.

Obmiar robét polega na wyliczeniu i1 zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.
Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w
jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym/przedmiarem/.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania, dla rob6t zakrywanych- przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

S-01.01.09. Odbior robét.

Celem odbioru jest sprawdzanie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;j.

Odbidr rob6t zanikajacych — jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wechodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - /pogwarancyjny/ - jest to ocena zachowania wymagania jakosci
poszczegblnych elementdw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.



S-01.01.10.Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa

- Recepture i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksi¢gi obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Oceng stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw

zalaczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdania techniczne

- Dokumentacj¢ powykonawczg

- Operat kalkulacyjny

Sprawozdania techniczne powinny zawierac:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgod¢ Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,
- datg rozpoczecia i zakonczenia robaét.

S-01.01.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i
kompletny operat kalkulacyjny /koncowa kalkulacja kosztéw/ przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo$¢ i jakos¢ zakonczonych
robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa
oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢ nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowe;]
w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne-dokonuje si¢
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne-
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej- to roboty te wylacza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowej okreslonej
dla poszczegd6lnych rodzajéw robot w kosztorysie. Cechy obejmuja wszystkie czynnosci
konieczne do prawidlowego wykonania robaét.



S-02.00.00
Roboty rozbiérkowe

S-02.01.00 Przedmiot

Przedmiot Specyfikacji Technicznej- Roboty rozbidérkowe sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w ramach: Przebudowa budynku gospodarczego na budynek Swietlicy

w wiejskiej w Olszewce, gm.Lelis.

Specyfikacja techniczna /ST/ jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowacé szczegolng ostroznos¢.

S-02.02.00 Zakres robét i ich wykonanie:

- rozebranie $cian murowanych na zapr.cem.-wap. o gr.25cm i 24cm,
- wykucie oscieznic drewnianych (okiennych i1 drzwiowych ),

- wykucie otworéw okiennych i drzwiowych w §cianach murowanych,
- rozebranie pokrycia dachowego z eternitu,

- rozebranie wi¢zby dachowej drewnianej wraz z otaceniem,

- rozebranie elementéw stropu drewnianego,

- transport gruzu z terenu rozbidrki,

Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do robodt rozbiérkowych nalezy:

- wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki,

- zaznajomi¢ prac. zatrud.przy rob. rozb. z zakresem, kolejn. i spos. wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice 1 t.p.,
- do usuwania gruzu stosowac¢ zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych
materiatéw rozbiérkowych wyrzuca¢ przez okna,

- znajdujace si¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie itp. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
- przejscia i przejazdy w zasiegu robot zabezpieczy¢ 1 wyraznie oznakowac,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zapewni¢
maksymalny odzysk materiatéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,

- rozbidrki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykonywaé¢ w kilku poziomach

- robotnicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢
zabezpieczeni pasami,

- przed przystapieniem do robot rozbiérkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia,
czy w miejscach zagrozenia nie ma osob postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych 1 wyburzeniowych maja zastosowanie przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy og6lnie obowigzujace,

- szczegoOlnie ostroznie prowadzi¢ rozbiérke w poblizu elem. konstruk. przez. do pozostawienia,
aby ich nie uszkodzi¢.

S-02.03.00 Materialy pochodzace z rozbiorki .

Gruz betonowy , cegta , obrébki blacharskie, stare oscieznice drzwiowe i okienne drzwi /
drewniane/, ptyty azbestowe, drewno pochodzace z wiezby dachowej , deski i belki rozebranego
stropu.

S-02.04.00 Sprzet.
Lomy, kilofy, oskary, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wyciggarki
reczne lub elektryczne, zuraw samochodowy

S-02.05.00 Transport.

Samochdd wywrotka . Odwiezienie drewna, ztomu i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Transport ptyt azbestowo-cementowych musi odbywac si¢ z zachowaniem przepiséw
obowiazujacych przy przewozeniu materiatow niebezpiecznych.
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Przy przewozach materiatéw niebezpiecznych obowigzuja w kraju przepisy zawarte w
zatacznikach A i B do Umowy Europejskiej , dotyczacej migdzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych /tzw. ADR/. Przemieszczanie opakowan z odpadami
powinno odbywac si¢ w taki sposéb, by nie nastgpito ich otwarcie lub uszkodzenie, a w
konsekwencji przedostanie si¢ widkien azbestowych do otoczenia.

S-02.06.00. Wykonanie roboét.
Pozostale prace rozbiérkowe wykona¢ rgcznie, bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.
Prace przy usuwaniu ptyt azbestowo-cementowych nalezy odpowiednio przygotowac i zgtosi¢
wlasciwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego. Nalezy réwniez sporzadzi¢ ewidencje
jakosciowa 1 ilosciowg przewidzianych do usuni¢cia materiatéw /okreslenie rodzaju materiatu,
sposobu zamocowania, funkcji, rodzaju azbestu w materiale, powierzchni z ktérej bedzie
usuwany/ oraz opracowac plan prac, ktéry powinien zawiera¢ m.in.:
- opis zabezpieczenia obiektu i miejsca wykonywania prac przed zanieczyszczeniem
otoczenia azbestem
- harmonogram prac z podaniem ich lokalizacji i okresleniem ilosci powstajgcych
odpadéw na poszczegdlnych etapach
- informacje¢ o srodkach zabezpieczenia pracownikow
- opis sposobu zabezpieczenia /opakowania/ odpadéw
- okreslenie miejsca sktadowania odpadéw
- okreslenie miejsc i czestotliwosci monitorowania zawartosci wiokien azbestu w
powietrzu podczas wykonywania prac i po ich zakonczeniu
Usuwanie wyrobow z azbestem jest skomplikowane pod wzgledem technicznym. Wzrasta
emisja pylu azbestowego, co wymaga stosowania pracochtonnych metod oczyszczania obiektu
oraz zabezpieczenia terenu rob6t. Przed rozpoczgciem usuwania azbestu trzeba w widoczny
spos6b oznakowac strefe pracy tablicami : Uwaga zagrozenie azbestem i Osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony .
Przy usuwaniu wyrobow z ptyt azbestowo-cementowych, dopuszcza si¢ wykonywanie prac bez
hermetyzacji strefy pracy przy silnym ich zwilzeniu. Przed usunigciem eternitu z dachu nalezy
oczysci¢ powierzchni¢ wyrobu za pomocg odkurzacza przemystowego wyposazonego w
odpowiedni filtr/typu HEPA/ lub zmy¢ ja woda. Przy takich czynno$ciach pracownika nalezy
wyposazy¢ w sprzet zabezpieczajacy jego uktad oddechowy oraz w odziez ochronna.
Zalecane sa jednoczesciowe kombinezony uszyte z materiatu uniemozliwiajacego przenikanie
widkien azbestowych, bez kieszeni. Rekawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach
powinny szczelnie przylega¢ do ciata. Liczbe oséb przydzielonych do prac, przy wykonywaniu
ktérych wystepuje narazenie na dziatanie azbestu i czas trwania tego narazenia nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum .
Sposoby pakowania wyrobéw i odpadowych materialéw zawierajacych azbest uzaleznione sg od
ich rodzaju i postaci fizycznej. Wszystkie one musza spetnia¢ jednak podstawowy warunek:
uniemozliwia¢ emisje¢ widkien azbestowych do otoczenia . Podczas pakowania, materiaty
zawierajace azbest powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym i umieszczane w
opakowaniach przeznaczonych do ostatecznego sktadowania. Demontowany materiat nalezy
hermetyzowac¢ na miejscu.
Plyty i kawalki ptyt azbestowo-cementowych, czyli wyroby twarde, powinny by¢ pakowane w
folig¢ polietylenowg a nast¢pnie trwale wigzane z paletg transportowa. Usuwane rury azbestowo-
cementowe nalezy pakowa¢ w rekaw z folii polietylenowej. Pyt azbestowy z urzadzen
odpylajacych , gruz azbestowo-cementowy oraz odpady migkkie rowniez trzeba umieszczaé¢ w
workach z folii polietylenowe;.
Zamkniete worki /zgrzane lub zalepione tasmg samoprzylepna/ musza by¢ umieszczone w
opakowaniach kontenerowych typu big bag wykonanych z tworzyw sztucznych. Odpady te
moga by¢ rOwniez zestalane w miejscu powstawania poprzez przygotowania specjalnego zarobu
tych odpadéw z cementem, ktérym wypetnia si¢ tatwo rozbieralne formy, np. z drewna. Po
utwardzeniu uzyskane bloczki pakuje si¢ w foli¢ 1 umieszcza w kontenerze transportowym.
Odpady o ostrych krawedziach, takie jak fragmenty konstrukcji nalezy pakowa¢ w pudta
tekturowe , a nastepnie umieszcza¢ w workach z folii polietylenowej lub owijac¢ folig. Wszystkie
opakowania z odpadami azbestowymi powinny by¢ oznakowane mi¢dzynarodowym znakiem
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ostrzegawczym umieszczanym na wyrobach 1 odpadach zawierajacych azbest: UWAGA !
ZAGROZENIE AZBESTEM !

Wdychanie pytu azbestu stanowi niebezpieczenstwo dla zdrowia ! Postepuj zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy .

Odpady zawierajace azbest nalezy deponowac na sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych
przeznaczonych wytacznie do tego celu lub na wydzielonych czgsciach takich sktadowisk.
Wolno réwniez sktadowac odpady wyroboéw azbestowo-cementowych na wydzielonych
czesciach sktadowisk odpadéw przemystowych lub komunalnych pod warunkiem, ze spetnione
tam bedg warunki techniczne do bezpiecznego ich sktadowania.

Po wykonaniu prac wykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego o$wiadczenia o
prawidlowos$ci wykonania prac oraz oczyszczania terenu z pylu azbestowego z zachowaniem
wlasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych .

S-02.07.00 Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

S-02.08.00 Jednostka obmiaru.

Powierzchnia/m?i m>/- konstrukcji murowych , dla o$cieznic drzwi i okien —szt.i m2,

Powierzchnia /m*/ - pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych, rury — mb, drewno - m’.

S-02.09.00.0dbioér robét.
Inspektor na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

S-02.10.00 Podstawa platnosci.
Zapisane w dzienniku budowy — m> , m° i szt. Po odbiorze robét

S-02.11.00 Przepisy zwiazane.

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —

Rozp. Min.Bud.i Przemystu Mat.Bud. z dnia 28.03.72- Dz. U. Nr 13 poz.93 z pdzniejszymi
zmianami.
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S.03.00.00.
Roboty izolacyjne

S.03.01.00. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji w ramach: Przebudowa budynku gospodarczego na budynek
Swietlicy w wiejskiej w Olszewce, gm.Lelis.

Zakres robét:

- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna pozioma podposadzkowa z folii na sucho,

izolacje cieplne i przeciwdzwickowe poziome cokotu z ptyt styropian. gr.10 cm

i fundamentéw gr.10cm,

- izolacje fundamentéw przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe na zimno
3 warstwy ,

- 1izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej nad sufitem podwieszonym,,

- izolacje z folii polietylenowej wstepnego krycia (wiatroizolacja )

- izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe

- izolacje cieplne z plyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatkg metalowa $cian
budynku gr.15 cm

- ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi gr.15 cm i wetng mineralng gr.18cm,

- J.w.ecz osciezy styropian gr.2cm —,

ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym — 42,28m

S.03.02.00. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.

S.03.03.00. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji termicznej , przeciwwodnej przeciwwilgociowe] w obiekcie objetych
przetargiem.

S.03.04.00. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

S.03.05.00. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

S.03.06.00. Materialy do izolacji .

1.. Wymagania ogdlne.

1.1.Izolacje przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe.

Do wykonywania izolacji czes$ci podziemnych i przyziemi budynku stuzg nastepujace
materiaty rolowe:

— folie z tworzyw sztucznych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm,
gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wiasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze

Odrebna grupe wyrobOw stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatow
hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajagce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach
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lub aprobatach technicznych.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.
1. 2. Materiaty do izolacji termicznych
Styropian ,wymagania:
- ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
- dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?’, a powierzchnia najwigksze]
dopuszczalnej wady 10 cm®.
wymiary:
- dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyltki +0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazw¢ zakladu, oznaczenie, nr partii, date¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
Welna mineralna - material stuzacy do izolacji cieplnej, przeciwogniowej i dzwigkowej,
otrzymywany ze stopionych mineratéw skalnych (najcze¢sciej bazaltu) lub zuzla wielkopiecowego,
czasami z dodatkiem zywic syntetycznych. Ptyty z welny mineralnej dzieli si¢ na:
- migkkie (o gestosci 60 kg/m3),
- pottwarde (od 80 kg/m3 do 120 kg/m3),
- twarde (od 150 kg/m3 do 180 kg/m3).
Moga by¢ w postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwosc.
Plyty do ocieplania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- Scisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2
kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

S.03.07.00.Wykonanie robot
1.1. Izolacje przeciwwilgociowe

1.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

1.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czac¢ 5%.

c) Powtoki gruntujagce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

12



d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
1.2. Izolacje termiczne

1.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
1.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty
styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte na miarg
bez ubytkéw i wyszczerbien.

S.03.08.00.Wykonanie robédt termoizolacyjnych $cian.
S.03.08.01. Izolacje termiczne

S.03.08.02. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.
S.03.08.03. Przygotowanie podtoza: doktadne umycie elewacji, usunigcie istotnych ubytkow
tynku, uzupetnienie ubytkéw, zastosowanie emulsji gruntujgcej, wykonanie proby przyczepnosci
zaprawy klejowe;j.

S.03.08.04.Mocowanie plyt styropianowych. Warstwe klejaca stanowi zaprawa klejowa
wspomagana dyblami plastikowymi. Uktad ptyt styropianowych i kotkoéw- plyty styropianowe
uktada¢ od dotu do géry w mijanke zachowujac szczeling nie wigksza niz

2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykdw plyt zaprawa klejowa. Po przyklejeniu kilku
plyt nalezy je dobi¢ do powierzchni paca drewniang. Nieréwnosci na stykach ponad 1mm
zeszlifowa¢ papierem Sciernym. Zaktada si¢ twardnienie zaprawy ok. 2 dni . W czasie przerw w
pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem /prze nakrycie folig lub papa/.
S.03.08.05.Wykonanie warstwy zbrojonej. Celem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i
stworzenia stabilnego podkiadu pod warstwy tynku /faktury zewnetrznej/. Zaktada si¢ okres
wykonania warstwy zbrojonej 3 dni od momentu zakonczenia termoizolacji. Na warstwe
styropianu zaleca si¢ naklada¢ zaprawe klejowa pasami o szer. rolki siatki z wtékna szklanego
/ok./1 m/ za pomoca pacy stalowej o zgbach 10 - 12mm. Obci¢te o odpowiedniej dlugosci siatki
z widkna szklanego umocowa¢ w zaprawie klejowej. Nastepnie siatke zatopi¢ warstwa kleju za
pomoca tejze samej pacy stalowej. Zaktady siatki muszg wynosi¢ co najmniej 10-12cm w
poziomie i w pionie. Poniewaz siatka peini rol¢ zbrojenia musi by¢ zalozona na catej
powierzchni elewacji, a na parterze musi by¢ utozona dodatkowa druga warstwa. Operacja
wykonania analogicznie jak w przypadku warstwy pierwszej.

Poniewaz warstwa tynku jest stosunkowo cienka /2-3 mm/ nieréwnosci podktadu muszg by¢
zeszlifowane celem uniknigcia przebi¢ na tynku.

S.03.09. 00. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
S.03.10.00. Kontrola jakosci

S.03.10.01. Materialy izolacyjne.

A/Wymagana jakos¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

B/Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

C/Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi ates-
tami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

D/Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rOwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

S.03.10.02. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

S.03.11.00. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.
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[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

S.03.12.00. Odbiér robot

S.03.12.01. Odbidr robét izolacyjnych podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
S.03.13.00. Podstawa platnosci

Ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: dostarczenie materialéw, przygotowanie i oczyszczenie
podtoza, ulozenie warstwy izolujacej, uporzadkowanie stanowiska pracy.

S.03.14.00. Przepisy zwiazane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
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S.04.00.00.

Roboty ziemne
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy wykonaniu inwestycji pn.: Przebudowa budynku
gospodarczego na budynek swietlicy w wiejskiej w Olszewce, gm.Lelis
Zakres robot:
- odkopanie z zasypaniem fundamentéw budynku na gt.do 1,0 m,
- podktady z ubitych materialéw sypkich pod posadzki,
- mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gr.kat.I-1V,
- reczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne ,
- podbudowa z kruszywa famanego gr.15 cm po zageszczeniu,
- podsypka gr.30 cm piaskowa zagegszczana mechanicznie ,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:
01. Wykopy.
02. Warstwy filtracyjne, podsypki i zasypki.
03. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t wg S.04.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.03.02.01-02
Do wykonania podkiadu nalezy stosowa¢ pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczqce pospotek:
uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawartos¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,
- zawartos$¢ frakceji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.03.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.04.03.01 1 B.03.04.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z
tego samego wykopu, nie zamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna.
odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:
- max. Srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspoélczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.04.02-04 powinien posiada¢ nastepujace
wlasciwosci:
- max. Srednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
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- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm -
W<40%,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.04.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci
rownej 3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypOw 1 materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopoéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — S.04.02.00
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5.2.1. Wykonawca moze przystagpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
rOwnomiernie warstwami o grubosci zgodnej z dokumentacja budowlang.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
od Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki .
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;].

6. Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbioér rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegllnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg S.04.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja
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6.2.

6.3.

10.

- prawidtowos$¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Wykoname podktadéw i nasypéw wg S.04.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubo$¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposéb 1 jakos¢ zageszczenia.
Zasypki wg S.04.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposéb 1 jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

$.04.01.00 — wykopy — [m’]

S.04.02.00 — podktady i nasypy — [m’]

$.04.03.00 — zasypki — [m’]

S.04.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbiér robét
Wszystkie roboty objete S.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

S.04.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie 1 utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania S$cianek
szczelnych.

S.04.02.00 — Wykonanie podktadéw 1 nasypéw — placi si¢ za m’ podktadu po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

S 04.03.00 — Zasypki — ptaci si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zaggszczenie i wyréwnanie terenu.

S.04.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
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S-05.00.00.
Roboty betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich w ramach: Przebudowa budynku gospodarczego na
budynek Swietlicy w wiejskiej w Olszewce, gm.Lelis
Zakres robét :
- podbicie betonem taw fundamentowych,
- podktady betonowe pod posadzki,
posadzki betonowe,
wience zelbetowe i nadproza,
fawa pod krawezniki i obrzeza betonowe z oporem
2. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym
sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
a/oznaczenie
b/nazwa wytwdrni 1 miejscowosci
c/masa worka z cementem
d/data wysytki
e/termin trwalo$ci cementu.

19



Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony 1 cementosomochody
wyposazone we Wwsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i
urzagdzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
f/Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
g/Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
h/Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
1/Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
j/Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
~oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i1 PN-EN
196-6:1997
~oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.
k/Magazynowanie i okres sktadowania
I/Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
a/dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu 1 $cianach)
m/dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujagcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

n/Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
o/Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
p/Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
r/Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byc¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
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3.

5.2.

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢

biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 statosci zawartosci

frakcji 0-2 mm.

Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
a/Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
b/llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkoS$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robét

. Zalecenia ogélne

a/Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

b/Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
a/Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscig:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
b/Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
a/Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
b/Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;]
a/Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odr¢gbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki

21



betonowej przy wylocie.

b/Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

c/Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérag spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy
mieszank¢ podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d/Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach 1 korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zagegszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
a/Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgah na minutg, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome;.
b/Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.
c/Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gltebokos¢ 5—
8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujagcym.
d/Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7
m.
e/Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.
f/Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
g/Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwatle i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
a/Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
b/Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

c/W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.
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5.3.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
a/Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.
b/Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
c/Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
a/Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.
b/W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadoéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposOb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
a/Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalo$ci co najmniej 15
MPa.
b/Uzyskanie ~wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
c/Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wcze$niej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie
1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
a/Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
b/Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzic¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
c/Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosSci pielegnowanej powierzchni.
d/Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
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e/W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami 1
drganiami.

(2) Okres pielegnacji
a/Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.
b/Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:
a/wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglgbien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,
b/pgkniecia sg niedopuszczalne,
c/rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
d/pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,
e/rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukloSci i wglebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
a/wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
b/raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem 1 nastepnie
wygladzi¢ i uklepa¢, aby otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i
poréw,
c/wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkltadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
$.03.01.00 — 1 m’ wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete S.03.01.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla S.03.01.00:
dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podtoza
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10.

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i1 marek, zaggszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiérkowych poza

granice obiektu.

Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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S-06.00.00.
Zbrojenie betonu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu przy: Przebudowa budynku gospodarczego na budynek swietlicy w
wiejskiej w Olszewce, gm.Lelis
Zakres rob6t zbrojeniowych:

- przygotowanie 1 montaz zbrojenia faw fundamentowych, wienica i nadprozy,

- zbrojenie siatkg z pretow fundamentu pod komin,

- zbrojenie siatkg stalowg posadzek betonowych,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
a/Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki 1 pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w
tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica | Wytrzymalos¢| Wydluzenie Zginanie
stali preta plastycznosci na trzpienia a — Srednica
rozciaganie
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

c¢/W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé
pekniec¢, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
d/Powierzchnia walcowki i1 pretdw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
e/Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
f/Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci s3
dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretéw
gtadkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretdow zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.
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2.2.

(4) Odbior stali na budowie.
a/Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- srednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplne;j.
b/Cechowanie wigzek 1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
c/Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
d/Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
a/Dostarczong na budowe¢ parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spelnia¢ wymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Drég i Mostow) w Warszawie.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.
-Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
-Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.
-Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
-Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

-Haki, odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

-Laczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

-Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
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8.1.
8.2.
8.3.

10.

c) Montaz zbrojenia.
-Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
-Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwoérczych i montazowych.
-Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
-Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.
-Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedilug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.
-Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy
t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbiér robét

Wszystkie roboty objete S.06.01.00 i S.06.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogélne”.
Odbiér koncowy — wg SST G.00

Odbidr zbrojenia

-Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

-Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i
dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia prgtow betonem.

Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢. Cena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, lgczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia 1 usunigcie ich poza
teren robot.

Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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S-07.00.00.

Roboty murowe
S-07.01.00.Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych przy realizacji zadania w ramach: Przebudowa budynku gospodarczego na
budynek swietlicy w wiejskiej w Olszewce, gm.Lelis
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robaét.
S-07.02.00.Zakres roboét.
- uzupetnienie $cian z cegiet 1 bloczkéw , zamurowanie otworéw ,
- wymurowanie komina wentylacyjnego z pustakéw bet.,
- wypelnienie otworéw okiennych pustakami szklanymi-luksferami.
S-07.03.00.Materialy
1.Mury z bloczkéw betonu komoérkowego:
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne marki co najmniej M2 lub zaprawy systemowe
termoizolacyjne. Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zapraw¢ cementowa. Po wykonaniu
dwoéch pierwszych warstw bloczkow w $cianach zewnetrznych przyziemia , tj. na wysokosci
okoto 0,4m , na calym obrysie budynku zaleca si¢ wykonanie izolacji poziomej w celu
uniknigcia zawilgocenia muréw od odbitej wody opadowe;.
Mury z bloczkéw z pidrem i wpustem wykonuje si¢ bez wypetniania spoin pionowych,
wyjatkiem narozy $cian i bloczkéw przycietych.
Spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg mijac si¢ co najmniej o 80mm.
Docigte fragmenty bloczka uktadane przy zakonczeniach $ciany nie moga by¢ krétsze
niz 115 mm. W trakcie wznoszenia $cian konstrukcyjnych nalezy pamigta¢ o wmurowaniu
kotew do pdzniejszego taczenia murowanych $cian dzialowych.
W strefach podokiennych umieszcza¢ poziome zbrojenie w najwyzszej spoinie ze stali
zebrowanej 2 fi 6 [8] mm i przedtuzac je co najmniej 00,5 m poza krawegdz otworu.
Filary okienne o szerokosci nie wigkszej niz 600mm nalezy murowac bez spoin pionowych
stosujac cate przyciete bloczki.
Przy szerokosciach filarow wiekszych niz 600mm korzystne jest stosowanie muréw ze spoinami
pionowymi wypetnionymi zaprawg.
Filary o przekroju mniejszym od 0,09m2 nie moga by¢ uwazane za element nosny
konstrukcji.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.Wyroby ceramiczne.
Komin wentylacyjny wykonaé z pustakéw betonowych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materialéw spelniajacych okreslone parametry
systemu.

Cegta budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary I =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b) Masa 3,3-4,0 kg

c) Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

d/ Dopuszczalna liczba cegiet poléwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm
nie moze przekracza¢ dla ceglty — 10% cegiet badanych.

e/ Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f/  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

g/ Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

h/ Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

1/ Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i1 odmrazania —

brak uszkodzen po badaniu.

j/ Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m
na inne cegly nie rozpadla sig.
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Cegta budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996
d) Wymiary jak poz. 2.2.1.
e) Masa4,0-4,5 kg.
f) Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych
g) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
h) Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa.
i)  Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

J) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5
m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapic¢
wyszczerbienie lub jej peknigcie. 1los¢ cegiel nie spelniajagcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiel.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
S-07.04.00.Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, tata kierujaca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna , wiadra.
S-07.05.00.Transport
Samochdd cigzarowy, roztadunek rgczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig
pionowy lub wyciggarka r¢czna.
S-07.06.00 Wykonanie roboét.
S-07.06.01.Dane ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow 1 otworéw.
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b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian giéwnych.

c¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich diugosci. W miejscu
polaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione
koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po
dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, lacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly peine;j

Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne

S-07.07.00. Kontrola jakosci

Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow 1 ksztattu cegtly,
- liczby szczerb i pgknig¢,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli
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Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchyfki .[mm]'
mury spoinowane | mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

S-07.08.00. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

S-07.09.00.0dbiér robét

Odbidér rob6ét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budoweg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

S-07.10.00. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialéw 1 sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian
- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

S-07.11.00. Przepisy zwigzane
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegly .Wymagania i badania przy odbiorze.
PN- EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslenie wytrzymatos$ci na $ciskanie.
PN-69/B- 30302  Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
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S-08.00.00.
Tynki i okladziny

1.00.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych oraz oktadzin Scian w ramach:
Przebudowa budynku gospodarczego na budynek swietlicy w wiejskiej w Olszewce,
gm.Lelis.

2.00.Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot:
- licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej,
- obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu,
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych zewnetrznych i wewngtrznych,
- reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki.
- naprawa peknig¢ Scian .

3.00.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych 1 oktadzin w pomieszczeniach piwnic
i parteru.

4.00. Materialy

1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.1. Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .

2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm .

3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

k) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

D Przygotowanie zapraw do rob6ot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

m) Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

n) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

0) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z

dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport.

Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.00.00. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéow
a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych kat III.
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki 1 narzutu. Obrzutke nalezy wykonac
z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia
stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy
powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanuzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w
pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchyltki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz
3 na calej di. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:-
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm.
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
mi¢dzy przegrodami pionowymi.
5.3. Wykonanie tynkow trojwarstwowych kat III.
Tynki tréjwarstwowe sktadaja si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Dwie pierwsze warstwy
wykonujemy jak opisano w punkcie 5.2. przy czym dodatkowo nalezy stosowa¢ wyréwnujace
pasy lub listwy. Gladz nalezy wykonac¢ z gipsu szpachlowego dwukrotnie naktadanego z
przeszlifowaniem. Gtadz naktadamy po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do
wykonywania gtadzi powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajacg 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.
5.4.Tynk kamyczkowy.
Powierzchnia, na ktérej bedzie wykonany tynk kamyczkowy powinna by¢ gtadka, wolna od
kurzu i innych zanieczyszczen. Nalezy przestrzega¢ zasad wykonywania tynku zgodnie z
instrukcja producenta.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage
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aby ptyty nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i

docis$niete do sufitu (dystans migdzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Z}acza plyt nalezy oklei¢ taSma papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowac
zaprawg gipsowa.
5.6. Wykonywania tynkow cienkowarstwowych metoda lekka-mokra
Podtozem dla warstwy tynkarskiej jest warstwa zbrojona z naniesionym podktadem tynkarskim.
Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna , wobec czego zachodzi konieczno$¢ ochrony tynku
przed wystgpowaniem plam. Podktad tynkarski stanowi réwniez wzmocnienie przyczepnosci
pod tynk i po wyschni¢ciu ma drobng ostrg fakture. Nanosi si¢ go pedzlem lub watkiem.
Wyprawe koncowa stanowi tynk akrylowy o fakturze drobnego baranka. Proces naktadania
dzieli si¢ na trzy fazy: 1 — nacigganie wyprawy na S$ciang¢, 2- zdejmowanie podkladu, 3-
fakturowanie. Poniewaz czas otwarty zaprawy jest krétki 10-15 min, zaleca si¢, aby na mokra
krawedz tynku naktada¢ nastgpng porcje zaprawy. Wowczas taczenia sg prawidlowe i
niewidoczne. Zaleca si¢ konczy¢ etapy naktadania wyprawy na zatamaniach lub krawedziach.
5.7.Naprawy peknietych i zarysowanych S$cian nalezy uzyé technologii np. Brutt
Technolgies lub rownowaznej
Etapy prac polegaja na:
- wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie
od rodzaju materiatu, z ktérego wykonany jest obiekt bezposrednio w materiale
konstrukcyjnym),
- oczyszczeniu szczelin z pozostalosci frezowania, a nastgpnie wyczyszczeniu pylu i drobnych
czasteczek przy pomocy sprezonego powietrza i wody pod cisnieniem,
- wypelieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza warstwa
zaprawy systemowej o grubo$ci okoto 10 mm,
- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej Brutt Saver Profili
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej samej grubosci (w
niektérych przypadkach wlozone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy
zablokowac przy pomocy klinbw drewnianych),
- po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 - 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawag do
spoinowania.
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Uwaga: w przypadkach, gdy peknigcia S$cian wystepuja w poblizu otworéw (okiennych,
drzwiowych, itp.) lub przy naroznikach i odlegtos$¢ od jednej lub obu krawedzi jest mniejsza niz
50 cm, projektowana dtugos$¢ profilu powinna uwzglednia¢ dodatkowe 15 - 30 cm z kazdej
strony przewidziane do zagi¢cia i montazu w otworze o gltebokosci odpowiednio 20 - 35 cm,
wykonanym w narozniku lub w odlegtosci 10 - 15 cm od krawedzi sciany

Alternatywa do podanych powyzej sposobéw projektowania napraw 1 wzmacniania
uszkodzonych muréw jest stosowanie Brutt Saver Profili jako klamer. Stosujac ta metodg
uzyskuje si¢ dodatkowe wzmocnienie konstrukcji oraz lepsze mocowanie profili poprzez ich
zamontowanie nie tylko w wyfrezowanych szczelinach, ale rowniez w otworach wierconych w
naprawianym murze pod katem od 30 do 450 w stosunku do jego lica
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- w uszkodzonej Scianie wyfrezowac szczeliny w poziomej spoinie lub bezposrednio w cegle. Za
pomoca mechanicznego albo rgcznego dtuta przedtuzy¢ szczeling do wewngtrznego naroznika, a
nastepnie, pod katem ok. 45 stopni wywierci¢ otwor (o srednicy odpowiedniej dla stosowanych
profili) o gtebokosci ok. 80% grubosci muru,

- szczeliny 1 otwory wyczysci¢ sprezonym powietrzem oraz doktadnie przeptukac¢ woda,

- przygotowaé Brutt Saver Profile o Zadanych dtugosciach i wygiaé¢ ich koncéwki, tak aby
pasowaty do otworéw, jak pokazano to na rysunku,

- za pomocg pistoletu iniekcyjnego wypelni¢ otwor i szczeling zaprawg Brutt Saver Powder o
grubosci okoto 1 cm 1 wsung¢ wygieta koncéwke profilu do oporu w wypetniony zaprawg otwor.
Pozostalg czes¢ profilu umiesci¢ w szczelinie i zatopi¢ ja w zaprawie (w razie potrzeby profil
docisng¢ klinami drewnianymi),

- na zamontowany profil, za pomoca pistoletu nadtozy¢ kolejng warstwe zaprawy Brutt Saver
Powder o grubosci 1 cm i wyréwnac jg tak, aby szczelnie przylegata do $cianek szczeliny i
catkowicie zakrywata BruttSaver Profil,

- po zwigzaniu zaprawy usung¢ drewniane kliny, a pozostatg szczeling wypetni¢ zwykla zaprawag
murarska.

- gtebokos$¢ szczeliny w murze powinna wynosi¢ od 40 mm (nie liczac grubosci tynku, itp.),

- pionowy odstep miedzy profilami wynosi¢ powinien ok. 45 cm,

- konce Brutt Saver Profili montowa¢ w odlegtosci minimum 50 cm od pgknigcia.
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5.8. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

A/Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do poditoza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego 1 gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymaltego podtoza.

B/Podltoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

C/Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

D/Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

E/Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

F/Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

G/Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukltadania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

H/Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a/ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,
b/ proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb 1 pgknigc,
- odpornosci na uderzenia,
¢/ W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu
w przypadku wykladziny zewnetrznej).

7.00.00. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalona ilo$¢ m” powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Oktadziny
Placi sic za ustalona ilo§¢ m’ powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato§ci materiatow.
Normy .
PN —79/B — 06711 Kruszywa mineralne .piasek do zapraw budowlanych.
PN - 70/B — 101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN- B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane .Suche mieszanki tynkarskie.
PN- B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane .Zaprawy
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S -09.00.00.
Posadzki

S.09.01.00. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek w ramach: Przebudowa budynku gospodarczego na budynek
Swietlicy w wiejskiej w Olszewce, gm.Lelis

Zakres robot :

- posadzki jednobarwne z ptytek gresowych,

- cokoliki z ptytek gresowych,

S.09.02.00. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

S.09.03.01 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

S.09.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza grubosci 30 mm, wykonana z zaprawy cementowej M12, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

S.09.02.00 Posadzki wlasciwe z gresu lub terakoty.
Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i
ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem iumyciem
powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakotowych luzem, utozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

S.09.04.00.Materiaty

1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegollnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

4. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
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- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i1 szeroko$¢: 1,5 mm

- grubos¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnos¢ 'V klasa $cieralnosci
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodiogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ i1 szeroko$¢: 1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m* ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazw¢ i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz
napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo ttukacych.

f) Skladowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

S.09.05.00.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

S. 09.06.00.Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

S.09.07.00.Wykonanie robot
1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
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Wymagania podstawowe.

A/ Podkitad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla

wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

B/ Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢

mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

C/ Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne

od kurzu i1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

D/ Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku

paskiem papy.

E/ W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

F/ Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co

najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

G/ Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

H/ Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej,

iloé¢ cementu nie powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m’.

I/ Zaprawg cementowa nalezy ukltada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami

kierunkowymi o wysokos$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub

mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

J/ Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigca plaszczyzne¢ lub pochylona,

zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu,

nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie

powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczac 2

mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

K/ W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni wodg.

2.Posadzki z ptytek .

Zalecenia ogdlne.

- temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5° C.
Temperaturg te trzeba zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz
w czasie wigzania 1 twardnienia zaprawy

- Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robot

- przed przystagpieniem do okladzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych , min.1,5%.

- warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc

ZaKres roboét przygotowawczych.

Przygotowanie podloza :

-z powierzchni betonowych nalezy usuna¢ wszystkie luzne czeSci, zatluszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢
warstwy malarskie, piaszczace 1 thuszczace si¢ warstwy zapraw,

- podtoze musi by¢ réwne , suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknig¢ i
szczelin,

- wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2 % dla betonu

ZaKres robét zasadniczych.

Posadzki z plytek ceramicznych .

- posadzki z ptytek ceramicznych ukltadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym
podktadzie betonowym. Do uktadania stosowaé klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek,

- roboty posadzkowe rozpocza¢ od ulozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotno$cia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych plaszczyzne
kontroluje si¢ tata opierana na ptytkach-reperach. prawidlowos¢ ptaszczyzny uktadanych
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pol kontroluje si¢ tatg przyktadana do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do
spoinowania,
- na $cianach ulozy¢ cokoliki z ptytek podtogowych .

S.09.07.00. Kontrola jakosci

1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewngtrzny, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidlowo$¢ powierzchni, grubo$¢ posadzki, szeroko$¢ i prostoliniowos¢ spoin oraz ich
wypelnienia, wykonczenie posadzki .

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna i gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek ,
jesli zostato to przewidziane w projekcie.

Spoiny pomiedzy plytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

Szeroko$¢ spoiny powinna wynosi¢ 2 mm. Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie
powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na catej dlugosci i szerokosci posadzki
nie przekraczajacej 5 mm.

S.09.08. 00.0bmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m”. Tlo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

S.09.09.00.0dbiér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez

ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

S.09.10.00.Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m”> powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.
S.09.11.00. Normy.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych/terakotowych/, klinkierowych i lastrikowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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S-10.00.00
Roboty malarskie

S.10.01.00. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach: Przebudowa budynku gospodarczego na
budynek swietlicy w wiejskiej w Olszewce, gm.Lelis

S.10.02.00. Zakres stosowania SST.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

S.10.03.00. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie nast¢pujacych robot malarskich:
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw,
- j.w.lecz ptyt gipsowych spoinowanych z gruntowaniem .
S.10.04.00. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

S.10.05.00. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

S.10.06.00. Materiaty

S.10.06.01. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

S.10.06.02. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czg$ci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

S.10.06.03. Spoiwa bezwodne

1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego
1 odpowiadajagca wymaganiom normy panstwowe;j.

2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o witasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

S.10.06.04. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyn¢ i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

S.10.06.05. Farby budowlane gotowe

1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno -
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 1 $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

3. Powtoki z farb 1 lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.
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Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

S.10.06.06. Srodki gruntujace

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

2. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

S.10.07.00. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

S.10.08.00. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

S.10.09.00. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac¢ po:
- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach

S.10.09.01. Przygotowanie podtozy

1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

S.10.09.02. Gruntowanie.

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakie] ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.
S.10.09.03. Wykonywania powlok malarskich

1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.
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S.10.10.00. Kontrola jakosci
S.10.10.01. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone]
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

S.10.10.02. Roboty malarskie.

1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

S.10.11.00. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsg robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robét okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

S.10.12.00. Odbior robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

S.10.12.01. Odbiér podtoza

1.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

S.10.12.02. Odbiér robot malarskich.

1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozltozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnoSci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.
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5.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do podloza polegajace na prébie poderwania
ostrym narz¢dziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

S.10.13.00. Podstawa platnosci
Placi sic za ustalong ilo§¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

S.10.14.00. Normy.
PN-69/B —-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
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S-11.00.00.
Konstrukcje drewniane

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych w ramach rob6t: Przebudowa budynku
gospodarczego na budynek swietlicy w wiejskiej w Olszewce, gm.Lelis

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majagce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wi¢zby dachowej w budynku $wietlicy i
konstrukcji drewnianej tarasu.
W zakres tych rob6t wchodza:
- montaz dzwigaréw dachowych drewnianych prefabrykowanych ,
- deskowanie potaci dachowej ,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1 wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
Wiazary dachowe.
Konstrukcje no$na dachu stanowig kratowe wigzary dachowe wykonane z desek
taczonych w weztach tacznikami systemowymi (np. ptytkami gwozdziowanymi lub
wciskanymi ptytkami kolczastymi).
Gorne pasy wigzaréw nalezy usztywni¢ poprzez petne deskowanie a takze dodatkowe
stezenia i tezniki na czas montazu do momentu wykonania deskowania petnego.
Dolne pasy wigzar6w nalezy usztywni¢ poprzez zastosowanie podtuznych t¢znikéw
biegnacych prostopadle do wigzaréw 1 taczacych ich pasy dolne oraz teznikéw ukos$nych.
Zatozono, ze doktadne obliczenia wigzaréw, wszelkich stezen i teznikéw, wiatrownic,
wysuwnic, a takze innych elementéw drugorzednych konstrukcji dachu oraz wzajemnych
polaczen tych elementéw i polaczen z elementami konstrukcji budynku (stalowymi,
zelbetowymi, murowanymi) wykona firma specjalizujaca sie w tego typu konstrukcjach.
Nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ warsztatowg oraz montazowg wraz z detalami
uwzgledniajaca technologi¢ 1 wytyczne konkretnego wytworcy elementéw drewnianych.
Musza przy tym by¢ zachowane wszelkie wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji
(zewnetrzne obrysy elementéw konstrukcji, poziomy, schematy statyczne, obcigzenia,
statecznos$¢ ogdlna catego uktadu konstrukcyjnego-zwraca sie tutaj uwage na koniecznos$¢
polaczenia potaci dachowej-poprzez wysuwnice-ze §cianami szczytowymi budynku. W
przypadku watpliwosci nalezy kontaktowac si¢ z autorem niniejszego opracowania.
Na scianach szczytowych budynku deskowanie okapu nalezy oprze¢ na wysuwnicach z
belek drewnianych o wysokosci doktadnie 15cm. Wysuwnice nalezy mocowac do
skrajnego wigzara gldéwnego poprzez systemowe tgczniki ciesielskie oraz oprze¢
bezposrednio na wiencu §ciany szczytowej mocujac kazdg wysuwnice do tej Sciany
poprzez taczniki stalowe (dwa taczniki na kazda wysuwnice w postaci katownikow gietych
z blach gr.4mm ze stali St3S obejmujacych z dwdch stron wysuwnicg i mocowanych do
wienca za pomocg kotkéw mechanicznych ocynkowanych, np. Hiltit HSA M8x57-po
jednym taczniku dla kazdego katownika, natomiast do wysuwnicy mocowanych za
pomoca sruby M10 k1.5.8 przewiercanej na wylot przez wysuwnicg 1 obejmujacej oba
katowniki).

46



Dla elementéw drewnianych konstrukcji nalezy opracowac projekt warsztato womontazowy.
Nalezy opracowa¢ w nim wszelkie detale potgczen elementéw drewnianych

ze sobg, a takze elementéw drewnianych z innymi elementami konstrukcji. Projekt taki
powinna opracowac firma specjalizujgca si¢ w produkcji i montazu elementéw o
konstrukcji drewniane;j.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed wbudowaniem przeciwko korozji biologicznej,
owadom 1 przeciwogniowo odpowiednim preparatem, np. ,,Fobos M-2" lub innym o
potwierdzonych atestem wtasciwos$ciach.. Uzyty preparat stosowac doktadnie wg zalecen
producenta. Dotyczy to w szczeg6lnosci sposobu pokrywania drewna i ilosci wykonanych
pokry¢. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie.
Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i przeciwogniowych musi by¢ odebrane 1
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Pod oparciem drewna na betonie, stali lub murze (murtaty, ptatwie) zastosowac 2x foli¢
budowlang 0,5mm lub 2x pape¢ asfaltows.

2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja I'TB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiSkien 20 24

Sciskanie w poprzek widkien

Scinanie wzdhuz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na caltym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki 1
zbitki: 1/3 172
a) glebokie 1/1 1/1
b) czolowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4

szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
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Rysy, falisto§¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci 1 szerokosci elementu.
Nier6wno$¢ ptlaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyltek.

Nie prostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
p) dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci:  +1 mm i —1 mm dla 20% ilos$ci
- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
q) dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilos$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢
wigksze niz 43 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mm i —2 mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple§nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
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2.4.

5.2.

5.3.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknig¢tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materialty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet  pomocniczy powinien by¢  przechowywany w  zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, os$wietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robét

. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktére

zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.
Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

Deskowanie potaci dachowych
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5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.3.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma
gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci
desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.

5.3.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.3.4.Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek
uktadanych na styk.

6. Kontrola jako$ci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
m?im wykonanej konstrukcji.
8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne
wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.
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ST.12.00.00.
Pokrycia dachowe z blachy i obrobki blacharskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t dachowych na budynku $wietlicy w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: Przebudowa budynku gospodarczego na budynek swietlicy w wiejskiej w Olszewce,
gm.Lelis

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia niezbednych robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego na budynkach w ramach zadania okreslonego w
pkt-cie 1.1.

Szczegbtowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.1.6. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
elementéw dachowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petlng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

AANENEN
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Blachy
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Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

v Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metoda
ogniowa — réwna warstwa cynku (2 75g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca
dziatanie antykorozyjne 1 zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym.
1000x2000mm lub 1250x2000 mm.

v" Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o
wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

v" Blacha tytanowa — cynkowa, grubosci 0,5-0,55mm,

arkusze o wym. 1000x2000 mm.

Blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55mm, tasma szerokosci 670 mm.

Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powloka
epoksydowa 10 mikrometrow.

v' Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T 12,
T18, TISEKO, T35 powlekane lakierem.

v Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metodg ogniows,
pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjng.
Szerokos¢ arkuszy 1185mm, a dtugos¢ od 860-7200mm.

v' Plyty z tworzyw sztucznych:

o plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

o ptyty poliweglanowi bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materialty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane 1
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow 1 wyrobéw na budowa powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

AN

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzycie innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialéw 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzegtem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- rusztowaniem do wykonywania prac na wysokosci,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2. Transport materiatow
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowacé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:
v samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
v samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
v’ ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng korzystnie
na jakos¢ robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogdlne:

v' pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

v' réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomig¢dzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

v' réwnos$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

v" podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad
powierzchni¢ pokrycia; szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40
mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny by¢ wypelnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,

v' w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegaé
nastepujacych zalecen:
v’ laty nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocag gwozdzi
ocynkowanych,
v pierwszg tate umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajagcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:
v podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1., 5.2., 5.3.,
v" roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
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temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach,

v" blachy nie nalezy uktadaé¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo - wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki
siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich
pape asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek
blacharskich,

v' wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odprys$nigcie powtoki zabezpieczajacej blachg.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg plaskg stalowg ocynkowana nalezy rozpocza¢ od
zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do
krycia potaci (od 0,5mm do 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania
gwozdziami ocynkowanymi w dwéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych,
faczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Polaczenia na rabki dotycza polaczen
rownolegtych i1 prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukladane krotszymi bokami
rownolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to
powinien by¢ §cigty rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

v w zlgczach prostopadtych do okapu - na rgbki stojagce podwdjne o wysokosci od 25mm
do 45mm,

v w zlaczach réwnolegtych do okapu — na rgbki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

v w kalenicy i w narozach — na podwdjne rgbki stojgce o wysokosci od 25mm do 45mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw

fapek w rgbkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50cm 1 20cm od konca arkusza. W ragbkach
lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45cm.
Rabki lezace sgsiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron
kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete 1 potozone na dlugosci okoto 10 cm, a blachy obu
potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy faczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

5.3.2. Pokrycia z blach z powtokami

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo - aluminiow3,
aluminiowo - cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu
powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciggtym podtozu,
mozna wykonywac na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami metalicznymi:
olowiano - cynowa, cynowa, organiczng, ukladane na cigglym podiozu, powinny speiniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby
nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukcji.

54



Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na cigglym
podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciggtym podtozu,
mozna wykonywac na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj¢ sg produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i1 stalowej odpornej na
korozje z powlokami metalicznymi: cynkowo - aluminiowg, aluminiowo - cynkowa,
aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa powinny speinia¢ wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. Powinny spetnia¢
wymagania norm: PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samonosnych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw.
wykonuje si¢ na zaktad lub na rgbek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie
konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

v' blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku malego zakresu
ciecia za pomocg pily lub nozyc do blach; nie wolno do cigcia uzywaé szlifierek
katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature - ze
wzgledu na korozje miejsc cigtych,

v po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,

v" blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocag wkretéw samonawiercajacych
do lat drewnianych lub metalowych; wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze
sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym nakladek EPDM; podkiadka
powinna nieznacznie wystawa¢ poza brzeg gornej podkiadki stalowej; wkrety powinny
by¢ umieszczone w srodku wglebienia, w dolnej fali; powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali
oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

v' przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowaé¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe 1 nast¢pnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu; pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza; pomocne jest
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu;
po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

v" pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢é wentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

v’ niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu; w przypadku
dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz catej
kalenicy i okapu, zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy;
kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez
uszczelek, zaginajac do géry dolne czesci fal,

v wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

5.4. Obroébki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pami¢ta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.
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5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

v

v

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny byc¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz
scian attykowych, §cian budynkéw wyzszych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym
i trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m
od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami moggcymi stac si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
1462:2001, PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w
PN-EN 607:1999,

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

o wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajagcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

o laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

o mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie wiekszych niz 50cm,

o rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

o wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

o laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

o mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3
m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowe] w wykutych gniazdach,

o rury spustowe odprowadzajace wod¢ powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na glebokosc¢ kielicha (w przypadku odprowadzenia do kanalizacji).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

6.2. Kontrola robot

Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji.

56



Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢:

v" Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

o w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

o w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

v" Kontrola pokrycia z blachy:

o kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza
si¢ sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-
1024 5, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

o uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci
materiatéw 1 pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawag dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa robét jest:

v dla rob6ét 45261213 - Krycie dachu blacha — 1 m” pokrytej powierzchni dachu; z
powierzchni dachu nie potragca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 mz,

v dla rob6t 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe — 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawcze] zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt. 81 9.

Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;.

8.1. Odbior podkladu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocag taty
kontrolnej o dtugosci 3m lub za pomoca szablonu z podziatkag milimetrowg. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spadku 1 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

57



8.2. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

v Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czeSciowych; badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pOzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

v" Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

o podktadu,

o jakosci zastosowanych materiatow,

o dokladnosci wykonania pokrycia,

o doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

v" Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

v Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

v Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
o dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesciowy podioza  oraz
poszczegbdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
o zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materialéw,
o protokoty odbioru materiatéw i wyroboéw, ktére zawieraja:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t
pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej
dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

v" Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich 1 pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

v Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

v poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

v' jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci
pokrycia, obnizy¢ ceng¢ pokrycia,

v w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych SST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.3. Odbiér pokrycia z blachy

v' sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia ragbkéw lub
zwojow od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu, itp.).
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S-13.00.00.
Roboty w zakresie stolarki i §lusarki budowlanej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — roboty w zakresie stolarki budowlanej, sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6ét zwigzanych z wymiang i montazem stolarki i §lusarki
budowlanej w ramach: Przebudowa budynku gospodarczego na budynek $wietlicy w
wiejskiej w Olszewce, gm.Lelis .
1.00.Zakres robét
Montaz stolarki drzwiowej wewngtrzne j/drzwi ptytowe jednodzielne fabrycznie wykonczone,
oscieznice drewniane /, montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewn¢trznych
z oscieznicg, montaz okien dwudzielnych z PCV, wytazu dachowego.
2.00.Materiaty.

- wylazy dachowe fabrycznie wykonczone,

- schody strychowe sktadane na strych,

- okna z ksztalttownikow PCV,

- drzwi aluminiowe zewng¢trzne ,

- drzwi wewnetrzne petne fabrycznie wykonczone,

- drzwi zewngtrzne aluminiowe,

- daszki szklane na ciggnach,

- wycieraczki gumowym wkladem czyszczacym w pretach aluminiowych .

3.00.Badania na budowie

1.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

1.2. Kazdy element dostarczony na budow¢ podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakoS$ci materialéw, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

4.Stolarka okienna i drzwiowa , daszki szklane na ciegnach.

- okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV, sposéb otwierania jak na rysunku
Zestawienia okien i drzwi.

- okna w kolorze zgodnym z projektem,

- nie dopuszcza si¢ PCV z recyklingu,

- przed wykonaniem warsztatowym, pomiary nalezy wykona¢ na miejscu budowy,

- daszki systemowe , szklane ze szkta bezpiecznego, klejonego, hartowanego na ciggnach ze stali
nierdzewne;j.

4.1. Montaz stolarki.

Dla stolarki okiennej PCV nalezy wypelni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania
do muru oraz ilosci kotew 1 tgcznikéw.

Kotwy w o$cieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza
byt mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio
oscieznice przed odksztalceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac taSma
ochronng.

Producent stolarki PCV dostarcza szczegétowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejnos¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastepujaco:

- zdja¢ skrzydta z oScieznicy 1 nasunac¢ na wystepy oscieznicy kotwy,

- wstawi¢ os$cieznice w otwor zach. ok. Scm pomiedzy osciez. i wegarkiem na pianke,

- ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice

- zamocowac o$cieznice w kotwach
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- zalozyc¢ skrzydta

- wypehi¢ szczeling pianka

Dla drzwi wewnetrznych kolejno$¢ montazu jest nastepujaca:
- sprawdzi¢ poprawnos¢ wmurowania oscieznicy,

- zalozyc¢ skrzydto drzwi w peini wykonczone

S.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

Wykonanie robét

. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a oScieznicg lub $ciang tak
aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, sladow pedzla , rys i odpryskow.

8. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje

zar6wno, co do odksztatcen samego profilu jak 1 jego montazu. Ogdélnie mozna powiedzie¢, ze
profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztalcony wigcej jak 1 mm przy przytozeniu do niego
laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki montazowe
nie powinny przekraczac¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr o$cieznicy, nie
wiecej jednak jak 3 mm na calg o$cieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢

wigksze jak 3 mm.

Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzéw.
Otwarte okienne nie mogg si¢ same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.

Szczelnos¢ stolarki PCV sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznice a ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek nie
daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania, drzwi uznaje si¢ za szczelne.

Kontrole jakosci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

8.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji 1 normami panstwowymi.

8.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia

antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dzialania czesci
ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
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8.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

9. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest ilos¢ m” elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
[lo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w
punktach 51 6.

11. Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

12. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Izolacyjnos¢ od dzwigkéw powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi balkonowych.
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S-14.00.00.
Obrzeza betonowe

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania obrzezy betonowych przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych zwigzanych
z inwestycja pn.: Przebudowa budynku gospodarczego na budynek swietlicy w wiejskiej
w Olszewce, gm.Lelis

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

- obrzeza betonowe 30x8cm na fawie betonowej z oporem

- krawezniki betonowe wtopione na tawie betonowej z oporem piaskowej .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” .

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” .

2.Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki okreslone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materialéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania szczegétowe

Obrzeza betonowe

2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary ohrzezy

Fodzay Wymiary obrzefy, om
chizeia 1 b h r
73 8 30 3
Ow Q0 3 24 3
100 g 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica I, Dopuszezaloe odehylki wymiardw obrzezy

. . Dopuszezalna odchylka, m
Fodzaj wymiam -
-0 Gatunek 1
| 8
b, h 3
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2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny byc¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica }. Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszezalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunel: 1
Whleslose lub wypuklost powierzehm 1 kvawedzi w mm 2
Szczerby 1 uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie géme | niedopuszezalne
krawedzi 1 narozy (scieralne)
cgraniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2
dingosd, mm, max 20
glebokode, mim, max 1]

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkdw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z
zastosowaniem podktadek 1 przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm,
szerokos$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.5.Beton 1 jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

3. Sprzet.

Montaz elementéw re¢cznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" .

4. Transport i skladowanie.

4.1. Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na wtasny
koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Transport obrzezy betonowych powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacych
obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 5.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Wbudowanie obrzezy
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Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub
gruboziarnistego. Piasek nalezy zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy na fawie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeze betonowe
nie powinno wystawac¢ ponad trawe syntetyczng. R6znica w wysoko$ci powinna wynosi¢ okoto
Icm. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu 1 ze
swiattem (odleglo$cig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng giebokos¢.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t i
przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiar6w.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwese badan przy sprawdzeniu powierzehni i wymiarow wyrobow destarczonych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba Opis badan 'Dﬂ‘lljﬂ
badan wynikow
badan
1 Sprawdzeme powierzelm  |od 5 de 10 Powierzchnie zbadac Wymiki
badan mienzbrojonym oliem.  |powimny bve
wbranych Do ew. sprawdzema zzodne z

(B

Sprawdzenie Wynuarow

lozowo
elementow w
lrazdeq
dostarczane]
partil wyrobdw
liczacei do
1000

glebokosci wad uzve
dostepnych narzedzi
(np. liniatow z
czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow, itp.)

Przeprowadzic

WYINAZANIANU

uniwersalovmi
przvrzadanu
pomiarowyvou lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wlasciwosci dostarczonych wyrobow 1 materiatow w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia,
ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” .
Jednostka obmiarowg wykonanego pitkochwytu jest komplet czyli cato$¢ obejmujaca wszystkie
przesta, stupki i fundamenty razem z siatka.

Jednostka obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego krawegznika zgodnie z
dokumentacjg projektowg i pomiarami w terenie.

8. Odbior robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do
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wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.
9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb pitkochwytu i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nast¢pnie rozebranie dréog dojazdowych;

- oczyszczenie 1 uporzagdkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- zapewnienie niezbednych srodkéw produkc;ji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- roz$cielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

- wypelnienie spoin;

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10. Przepisy i normy zwiazane.

10.1. Normy i Rozporzadzenia

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

* PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne

10.2. Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z p6zniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pézniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz.
627; z pdzniejszymi zmianami).
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S-15.00.00.
Podbudowa z kruszywa famanego.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach : Przebudowa
budynku gospodarczego na budynek swietlicy w wiejskiej w Olszewce, gm.Lelis.

1.2. Zakres stosowania SST .
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST .
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej obejmuja:

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
18cm przy wykonywaniu parkingu i drogi jezdnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze.

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.3.Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
ruchu drogowego i 0séb trzecich w obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania,
urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na placu budowy.

2. MATERIALY .

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe¢ pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolne;j
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa -
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiladciwosci Podbudowa wedlug
zasa | pomoc | zasad | pomo | zasad | pomoc
d- | -nicza - c- - -nicza
nicza nicza | nicza | nicza
1 |Zawarto$¢ ziarn od2| od2 |od2 | od2 | od2 | od2 PN-B-
mniejszych niz 0,075 do | dol12 | do |do12 |do10| do 12 06714
mm, % (m/m) 10 10 -15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wigcej niz > 10 > 10 > 10 06714
-15
3 | Zawarto$¢ ziarn PN-B-
nieforemnych 3 45 3 40 ) ) 06714
%(m/m), nie wigcej niz -16
4 Zavyartosc , PN-B-
zanieczyszczeh 1 1 1 1 1 1 04481
organicznych, %(m/m),
nie wigcej niz
> g:ff‘lllrlg tpn‘;‘;lfowy PO 1 od | 0d30 | od [od30| ) BN-
. 30 [ do70 | 30 |do70 64/8931
zageszczeniu metoda I do do 01
lub IT wg PN-B-04481,
70 70
%
6 | Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) Scieralnos$¢ catkowita
po pelnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) $cieralnos¢ czesciowa PN-B-
po 1/5 petnej liczby 06714
obrotéw, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35 -42
7 Nasw}.khvyos.c., %(m/m), 25 4 3 5 6 3 PN-B-
nie wigcej niz 06714

67



-18

8 | Mrozoodpornosé¢, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraza- -19

nia, %(m/m), nie wigcej
niz

? Rozpad krzemianowy i }())16\17-1134;
zela- - - - - 1 3 37
zawy lacznie, % (m/m), PN.B.
nie wigcej niz 06714

-39

10 | Zawarto$¢ zwiazkoéw

. . . PN-B-
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4 06714
SO3, %(m/m), nie 98
wigcej niz

11 | Wskaznik no$nosci wig
mie-szanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Ig 80 60 80 60 80 60 PN-S-
>1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zageszczeniu Ig
>1,03

2.3. Zrédta materialow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédta kruszywa naturalnego powinny byé wybrane przez Wykonawce z  wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot.

Dla zapewnienia jednorodnos$ci kruszywa niezbedne jest przygotowanie okreslone]
wielkosci partii.

Kruszywa nalezy sktadowa¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu.

3. SPRZET.
Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode.Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materialu o
wilgotnos$ci optymalne;.

b) réwniarki, albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d) brony talerzowe, kultywatory do spulchniania istniejacej podbudowy kruszywowej.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw, ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Mieszanka powinno by¢ przewozone transportem samowytadowczym.
Transport kruszywa powinien odbywac¢ si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robét, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywanie
podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

68



5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1 Przygotowanie podloza.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajagcy wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w
n/n specyfikacji.

Paliki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot.

5.2.1.Rozkladanie kruszywa.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po jej zageszczeniu .
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach.

5.2.2.Zageszczanie.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania przez walowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gérnej krawedzi przy
przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwno$ci lub zagl¢bienia powstate
w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszcezenie nalezy kontynuowac do osiggniecia odpowiedniego wskaznika zaggszczenia
[Is] warstwy podbudowy okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej zgodnie z normg PN-88/B-04481.

Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢
zwilzony wodg i r6wnomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1 % powyzej wilgotnosci
optymalnej do 2 % ponizej wilgotnosci optymalnej.

5.2.3.Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania biezacych napraw podbudowy uszkodzone;j
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
wedtug zasad okreslonych w p.2 1 p.5.2.2 n/n specyfikacji.
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6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robo6t przy wykonywaniu warstwy podbudowy.
Tablica 2

Czgstotliwo$¢ badan

Minimalna liczba Eﬁ;ﬁiﬁ;ﬁl
Lp. Wyszczegblnienie badan badan na dziennej podbudowy przy-

dzialce roboczej padajaca na jedno

badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 600

2 | Wilgotno$¢ mieszanki

3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa L
zmianie kruszywa

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaré6w

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb ciagly planografem albo co

2 | R6wnos¢ podiuzna 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne®’ 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe Co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie*’ Co 100 m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m’
8 | Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy .

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy .

Nier6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 .

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nier6wnos$ci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20mm.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy .

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza.

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza.

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modul odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy.

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik Maksvimalne usieci .Minimalny mosiul Okaztai-cenia
wskazniku w,o | zageszczeni axsy giecie mierzony ptytg o Srednicy 30 cm, MPa
. . . sprezyste pod kotem, mm
nie mniejszym als nie
mniejszy
niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E, obciazenia E,
60 1.0 1,40 1,60 60 120
80 1.0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie w m2 po jego ulozeniu i

zageszczeniu o projektowanej grubosci.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materiatéw i robot.

Odbioru warstwy podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin .

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania rob6t
poprawkowych wedlug zasad okreslonych w n/n specyfikacji. Inspektor Nadzoru moze uznac
wadg¢ za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali¢ zakres i
wielkos$¢ potracen za obnizong jakos¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Platno$¢ zostanie ustalona za 1 m” wykonanej podbudowy zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
robot

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe 1 oznakowanie robot,

- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie roztozonej kruszywa,
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- utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy
1. PN-B-04481
PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartoscl zanieczyszczen organicznych
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S-16.00.00.
Podbudowy z kruszywa naturalnego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z posp6tki na zadaniu pn.:
Przebudowa budynku gospodarczego na budynek swietlicy w wiejskiej w Olszewce,
gm.Lelis.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy.
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST -
00.00.00 ,,Wymagania ogblne” .

2.2. Rodzaje materialow.

Materiatem przewidzianym do stosowania przy wykonywaniu podbudowy jest kruszywo
naturalne - pospoéika.
Materiaty do podbudowy powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn podbudowy
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego podbudowe

dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego podbudowe

3. Sprzet.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- réwniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych ciezkich lub ubijakéw mechanicznych w miejscach, gdzie uzycie walcow
jest niemozliwe.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .

4.2. Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
5.2. Przygotowanie podloza.

Podloze powinno by¢ wytyczone w spos6b umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz
co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
lub sprzetu recznego np. na poszerzeniach, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych
wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowang Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
podbudowy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania w celu uniknigcia wysuszenia. Zageszczanie
warstwy o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagltebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa 1 dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa z pospéiki powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe , uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
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przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie podbudowy z pospdiki.

Podbudowa z pospoéiki po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.
Dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakos$ci roboét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szerokos¢ warstwy.
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3. Rownos¢ warstwy.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy z pospéiki nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normag
BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy podbudowy z pospoétki nalezy mierzy¢ 4
metrowa tatg.

Nier6wnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6..4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne podbudowy z pospétki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancja [ 0,5%.

6.5. Grubos¢ warstwy.

Grubos$¢ warstwy nie powinna by¢ mniejsza od grubosci podanej w dokumentacji projektowe;j
1 nie moze si¢ r6zni¢ na plus nie wigcej jak 10 % od grubosci projektowane;.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
napraw¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na giebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.6. Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zageszczenia podbudowy z posp6itki, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie warto$ci modutéw
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

6.7. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10
cm, wyrOwnane i powtoérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. Obmiar robét.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z pospétki.
8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m”? wykonanej podbudowy z pospétki obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy kruszywa o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszezenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy.
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. P
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S. 17.00.00.

Nawierzchnia z kostki betonowej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej sg3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6ét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na terenie inwestycji pn.: Przebudowa budynku gospodarczego na budynek
Swietlicy w wiejskiej w Olszewce, gm.Lelis.
1.2. Zakres stosowania .Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w t.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST .Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.
Zakres robot:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce cem.-piaskowej
- nawierzchnie z kostki betonowej brukowej gr.8cm na podsypce piaskowej
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania
z betonu ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od
chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlug. nie
wigkszg niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikac;ji.
1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony
okreslonymi materialami wypetniajacymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w
celu umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypelniajgcymi.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. odmiang:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej
(gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. Dbarwe:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzdr (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci
przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.
Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w
tablicy

Wymaganie

1 Ksztatt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od zadeklarowanych wymiaréw kostki, grubosci< 100 mm
> 100 mm

C Diugos¢ Szerokos¢ Grubosé
+2 +2 +3
+3 +3 +4

Roéznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci, tej samej kostki, powinna by¢ <3 mm
1.2.0dchytki ptaskosci i pofalowania(jesli maksymalne wymiary kostki> 300 mm), przy
dtugosci pomiarowej 300 mm

2.Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne.

2.1.0dporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych (wg klasy 3, zal.
D)Ubytek masy po badaniu: wartos$¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik <
1,5 kg/m2

2.2.Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T >
3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3. Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatos¢)FKostki majg zadawalajacg trwato§¢(wytrzymatosc)
jesli spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4.0dpornos¢ na Scieranie (wg klasy oznaczenia H normy) G i H Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej $ciernej, wg zat. G normy — badanie podstawowe Bohmego, wg zal. H normy —
badanie alternatywne < 23 mm <20 000mm3/5000 mm?2

2.5.0dporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zatl. I normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia).

3.Aspekty wizualne.

3.1.Wyglad:a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2.Tekstura. Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa S$cieralna lub  caly element)

a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien opisac¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie
$g uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry
przy wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢
stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce,

np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowa¢ do barwienia: sadz i1 barwnikéw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek. Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢
sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢

- mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250
[51,
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b) do wypelniania spoin

- piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

a) krawezniki betonowe b) obrzeza betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j

a) pod chodniki 3cm podbudowy cementowo-piaskowe;j.

b) pod place dojazdowe i inne nawierzchnie podsypka cementowo-piaskowa

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w S.0.0.00. ,,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢:

a) recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg).

e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem
narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 1 zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w S.00.00. ,,Wymagania ogdélne” .

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni. Betonowe kostki brukowe moga by¢
przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggni¢ciu przez beton
wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w S.00.00.
»Wymagania ogélne” .

5.2. Podloze i koryto. Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Koryto pod podbudowe¢ Ilub nawierzchni¢ powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni. Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z
wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekow),
. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. ulozenie kostek z ubiciem,

. zasypka spoin piaskiem

. wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowe;j
kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni. Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiac przed
przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest
utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni 1 prawidtowe;j
lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla
materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-
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piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoélczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$ni¢ciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie byto na dloni sladéw wody, a po nacis$nigciu
palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe]
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi)
lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z
elementow o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego
koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie

reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz r6znych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na
duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety
warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utlozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia
potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukltadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w
okolicach studzienek i krawe¢znikow. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia
kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (§ciekéw). Do uzupelnienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potoéwek 1 dziewiagtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupelnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
zageszczarki wibracyjnej (pltytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w
kierunku jej $rodka ijednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne
nieréwnosci powierzchniowe mogga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki. Po ubiciu nawierzchni kostki uszkodzone (np. pgkniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.3.Spoiny .Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od
3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sig,
aby osie spoin pomig¢dzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a
wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podiluznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢
piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze
spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w
S.00.00. ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania w czasie rob6t. Czestotliwos¢ oraz zakres badah i1 pomiardw w czasie robot
nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp.  Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1. Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]

2. Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w
pkcie

3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02
[18];

D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4. Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodg niwelacji)

Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa i specyfikacja Wg pkt. 5.6; odchytki
od projektowanej grubosci £1 cm.

5. Badania wykonywania kostki nawierzchni z:

a) zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej

b) polozenie osi w planie( sprawdzone geodezyjnie)co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych. Przesuni¢cie od osi projektowanej do2 cm.

¢) rzedne wysokosciowe(pomierzone instrumentem pomiarowym)co 25 m w 0si 1 przy
krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych  Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04[8] fata czterometrowa)Jw.

Nieréwnosci do8 mm

e) roéwnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowa z poziomnica
i pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

Jw.  Przeswity migdzy tatg a powierzchnig do 8 mm

f)  spadki poprzeczne(sprawdzone metodg niwelacji)  Jw.Odchylki od dokumentacji
projektowej do0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni(sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.Odchyiki od
szerokosci projektowanej do+5 cm.

h) szerokos¢ i glebokos¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny 1 pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki
roboczej Wg pktu 5.7.

i)  sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ulozenia Kontrola biezagca wg dokumentacji
projektowej lub decyzji Inzyniera.

6. Badania wykonanych robét.

Zakres badan i1 pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw. Sposéb sprawdzenia.

1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, Sciekow.

Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin 1 szczelin.

2.Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co

25 m 1 w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. Sb)
3.Rze¢dne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 5g)i szeroko$¢. Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystyce. .

4.Rozmieszczenie 1 szerokos¢ spoin 1 szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin wg pktu 5.515.7.5.

7. OBMIAR ROBOT.
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7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania
og6lne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa .Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania
ogolne” [9] pkt 8.Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiorowi robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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ST.18.00.00.
Montaz sufitow podwieszanych

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych w pomieszczeniach sanitarnych
budynku, w ramach zadania pod nazwg: Przebudowa budynku gospodarczego na budynek
Swietlicy w wiejskiej w Olszewce, gm.Lelis.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Specyfikacja obejmuje wykonanie robét zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych ,
zgodnie z dokumentacja projektowaq.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w OST 00.00. Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST 00.00.0gélna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania , zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa , specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom. Do wykonania roboét
budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowg , opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:

- Plyty sufitowe
- Profile systemowe

3.Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.

Pakowanie i magazynowanie ptyt.
Plyty sa pakowane w kartony 1 umieszczane na paletach.
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Plyty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym, mocnym a,
zarazem ptaskim podktadzie.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami).

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Wiszystkie elementy sufitu mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe¢ z zachowaniem ostroznosci,
aby nie uszkodzi¢ elementow sufitu lub wykonczonych powierzchni pomieszczen.

Plyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny
przed montazem.

5.0gélne warunki wykonywania robot.

5.1.0g6lne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00.

5.2.Warunki przystapienia do robot:

Montaz sufitu powinien si¢ odbywac po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w
pomieszczeniu.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95% po
montazu sufitu.

Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zapylenie, mogace doprowadzi¢ do
osiadania pytu na ptytach sufitowych.

W ptytach sufitowych mozna mocowac oswietlenie punktowe lub inne urzagdzenia o wadze nie
przekraczajacej 0,2kg.

Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.

Alternatywnie ich ci¢zar moze by¢ przeniesiony na konstrukcje¢ sufitu za pomoca dodatkowych
zeber. Maksymalny ciezar dodatkowy przenoszony przez konstrukcje sufitu nie moze
przekroczy¢ 6kg/m?2.

5.3.  Ruszt stalowy- standard.

Elementy sktadowe rusztu, poza pregtami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x06 oraz profili przy$ciennych.
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow, gdy chodzi o sufit
obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej
dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i rownocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego
Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ réwniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych do tagczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow krzyzowych
(60/60)

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no§nych opiera si¢ miedzy

potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

5.4.We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem piwnic, korytarzy 1 klatek schodowych
przewidziano sufity zmywalne i odporne na zawilgocenie np. typu Armstrong Ceramaguard

6. Kontrola jakoSci roboét .

- Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00. Ogélna Specyfikacja
Techniczna.

- Warunki badania ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i1
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Dopuszczalna odchytka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na dtugosci 3,6m
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6. Obmiar robdét.
Jednostkg obmiaru jest :

m? powierzchni wykonanych sufitéw
Powierzchni¢ sufitéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych
na plaszczyzng pozioma.

8. Odbior robét .
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST -00.00.
Wymagania przy odbiorze:

Odbioru robo6t nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych

Cze¢sciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robét.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odleglosci pomigdzy
zamocowaniami profili przysciennych. Plyty sufitowe powinny by¢ swobodnie potozone na
konstrukcji tak, aby mozna je bylo unie$¢. Plyty docinane przy $cianach powinny mie¢
uformowang r¢cznie krawedz frezowang.

9. Platnosci .

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST -00.00.
Podstawg rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilo$¢ metréw kwadratowych
powierzchni sufitu podwieszonego wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan

- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- wykonanie rusztu sufitu podwieszonego

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretoéw wraz z przycieciem

i dopasowaniem,

10.Normy i dokumenty zwigzane.
10.1 Normy budowlane:
PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa

PN-EN 13964 Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze
Aprobaty techniczne producenta
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S - 19.00.00.
Scianki dziatowe z plyt gipsowo — kartonowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru scianek z oktadzinami z ptyt gipsowo — kartonowych, ognioodpornych,
grubos$ci 12,5 mm, na rusztach metalowych 10 cm, z pokryciem jednostronnym lub
dwustronnym, dwuwarstwowo, z wypelnieniem przestrzeni miedzy plytami wetna mineralng
grubosci 10 cm w przedmiotowym budynku w ramach zadania pn.: Przebudowa budynku
gospodarczego na budynek swietlicy wiejskiej Olszewce.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robé6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie $cianek z okladzinami z ptyt gipsowo- kartonowych w systemie
lekkiej zabudowy szkieletowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z SST, projektem budowlanym i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Materialy na wykonanie $cianek dziatlowych z okladzinami z plyt g-k winny spetniaé
wymagania nosnosci, sztywnosci 1 wlasciwosci cieplno-wilgotnosciowych stawianych
przegrodom budowlanym wynikajacym z projektu budowlanego. O nos$nosci konstrukcji i jej
wytrzymaltosci decyduja dane techniczne stosowanych materialéw 1 wlasciwy sposéb montazu
przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma wpltywu na
odpornos¢ ogniowa , gdyz o wilasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo -
kartonowa. Wszystkie materialty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne i atesty PZH 1
PPOZ , zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

2.2 Przy wykonywaniu $cianek dzialowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje
si¢ nastepujace materialy podstawowe :

a) do wykonania konstrukcji szkieletowe;j :

— faty i listwy drewniane, dostosowane do grubosci $cianki, uprzednio impregnowane srodkami
grzybobdjczymi 1 ogniochronnymi do drewna ,

— ksztattowniki , taczniki 1 wieszaki metalowe , dostosowane do grubosci $cianki wg systemu
montazowego i wytycznych producenta,

b) do wykonania izolacji wewnetrznej Scianek :

- ptyty z welny mineralnej o grubosci zgodnej z wykonang konstrukcja szkieletowa, stanowiace
jej szczelne wypetnienie ,

c¢) do wykonania oktadzin z ptyt gipsowo- kartonowych :

- do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych — ptyty gipsowo- kartonowe ognioodporne
o symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym)

do wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrych — ptyty gipsowo- kartonowe wodo-
1 ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone
napisem czerwonym ).

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu, przeznaczonego do wykonywania robét
wymienionych w specyfikacji.
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4. Transport

Materiaty i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow , uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu winna spelnia¢ rol¢ opakowania stosu . Kazdy ze stoséw
winien by¢ spiety taSma stalowg dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety
winny by¢ skltadowane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym, mocnym 1
ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow
o jednakowej dtugosci jeden na drugim.

5. Wykonanie robét

1. Montaz oktadzin z ptyt g-k na Scianach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ):

a) na ruszcie drewnianym :

1. Wykonanie rusztu drewnianego z tat w ukladzie pionowym i poziomym przymocowanego
do podtoza przy pomocy specjalnych tagcznikéw metalowych montazowych . Odlegtosci migdzy
fatami rusztu 50 x 50 cm. Elementy aczace listwy w ruszcie — tgczniki blaszane typu ES.

2. Zapewnienie wiasciwosci cieplnych i1 akustycznych przegrody — utozenie w przestrzeni
pomiedzy tatami rusztu plyt z welny mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowanej
do grubosci $cianki i jej konstrukcji szkieletowe;j .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu.

b) na ruszcie metalowym :

1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili Sciennych, profili sufitowych, profili
oscieznicowych i okiennych, polagczonych z podlozem specjalnymi elementami tgczacymi,
standardowych dla danego systemu.

2. Zapewnienie wlasciwosci cieplnych i1 akustycznych przegrody — utozenie w przestrzeni
pomiedzy tatami rusztu plyt z welny mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowanej
do grubosci $cianki i jej konstrukcji szkieletowe;j .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.

2. Montaz oktadzin z ptyt g-k na sufitach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ):

a) na ruszcie drewnianym wykonanym jak w pkt. 1 a) , z uwzglednieniem elementow
konstrukcyjnych wiezby dachowej i1 ksztattu pomieszczenia ( skosy i spadek dachu), z
ociepleniem welng mineralna pomi¢dzy deskowaniem dachu a rusztem no$nym sufitu .Montaz
ptyt gipsowo- kartonowych grub. 12,5 mm jednostronnie na suficie od wne¢trza pomieszczenia ,
z uwzglednieniem jego ksztattu.

3. Warunki techniczne wykonywania robét :

- przed przystapieniem do wykonywania Scianek dzialowych j.w. winny by¢ wykonane
wszystkie roboty stanu surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow
budowlanych.

- w trakcie realizacji $cianek dzialowych i oktadzin g-k j.w. nalezy zapozna¢ si¢ z przebiegiem
instalacji elektrycznych , wod-kan. 1 c.o. , celem uwzglednienia wykonania w S$ciankach
odpowiednich instalacji , podtagczen, wypustow , gniazd , mocowania elementéw montazowych
1 wsporczych pod urzadzenia sanitarne , grzejniki itp., ktére winny by¢ wykonane przed
przystapieniem do montazu oktadzin z ptyt g-k na rusztach.

- konstrukcja rusztow po jej wykonaniu 1 wypelieniu wetng mineralng winna by¢ odebrana
przez

Inspektora Nadzoru jako robota zanikajaca .

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt na suficie winny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany
z oknem.

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasach winny by¢ winny przesunigte wzgledem
siebie o odleglos$¢ zblizona do potowy dlugosci ptyty.

- wszystkie styki ptyt winny opiera¢ si¢ na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny
by¢ szczelne , rtOwne 1 wykonczone tasmg uszczelniajaca.

- wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie musza spetnia¢ warunek
pigciokrotnego wspolczynnika wytrzymatosci przy ich obciazeniu ( znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajace musi by¢ wicksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
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przypadajacego na dany tacznik lub kotwe ). Wszystkie taczniki 1 kotwy musza posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane 2z materialtdw nierdzewnych lub
ocynkowanych.

- plyty g-k mocuje si¢ do konstrukcji drewnianej rusztu wkrgtami lub gwozdziami,
a do konstrukcji stalowej rusztu blachowkretami.

6. Kontrola jakoSci

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 —Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac :
- jakos¢ ptyt g-k dostarczonych do miejsca wbudowania: réwno$¢ powierzchni, narozniki
i krawedzie, wymiary plyt , zgodno$¢ co do rodzaju ptyt ( ognioodporne i wodo-
1 ognioodporne),
- prawidlowo$¢ wykonania rusztéw , jako$¢ i wytrzymato$¢ potaczen i umocowania
do podtoza,
- prawidtowos¢ 1 jako$¢ warstwy ocieplajacej 1 akustycznej z welny mineralnej ,
- prawidlowos¢, jako$¢ 1 estetyk¢ wykonania okladziny z ptyt gipsowo- kartonowych
na scianach 1 sufitach ,
- prawidtowos¢ 1 jako$¢ osadzenia oscieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydet,
- jako$¢ koncowa wykonanych i wykonczonych przegréd budowlanych j.w. .

7. Obmiar robét

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza si¢ w m? jako iloczyn dlugosci §cian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub w-wy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
(sufitu) wyzszej kondygnacji.
Powierzchnie pilastrow i stupéw ( obudowy ) oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementéw
w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw na stropie ( suficie ) oblicza si¢ w m? ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzne poziomg. Przy powierzchniach sko$nych uwzgledni¢ nalezy kat
pochylenia.
Z powierzchni nie potraca si¢ kratek , drzwiczek 1 innych elementéw , mniejszych niz 0,5 m2.

8. Odbior robét

Szczegdtowe zasady odbioru sg nastepujace:

- podczas odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢ : jakos¢ podtoza, do ktérego mocuje
si¢ konstrukcje rusztéw , prawidlowos¢ lokalizacji przegrod zgodnie z dokumentacja jakos$¢
impregnacji grzybobdjczej 1 ogniochronnej rusztu drewnianego, prawidtowos¢ wykonania
i montazu rusztow, prawidtowos$¢ izolacji wetng mineralng , prawidtowos$¢ przebiegu instalacji
1 mocowania konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i wyposazenie pomieszczen, prawidlowos¢
wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptyt , narozniki , oécieznice,

- podczas odbioru czg¢sciowego przegréd j.w. nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonczenia
Scian:

rowno$¢ powierzchni $cianek i1 sufitow , prawidlowos$¢ osadzenia stolarki budowlanej, jakos¢
i prawidlowo$¢ wykonania rob6t malarskich , wykonania licowania $cinek glazurg itp.

- odbiér koncowy robét j.w. nastepuje przy odbiorze koncowym obiektu, o ile w umowie
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie ustalono innego trybu odbioru.

Szczegbétowe wymagania przy odbiorze sg nastepujace :

- Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji.. Krawedzie przecigcia plaszczyzn winny byc¢
prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin sko$nych pod katem zatozonym
w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( w dwu prostopadtych
do siebie kierunkach ) taty kontrolnej o dilug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni
i w naroznikach i krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od linii prostej
nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach
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pionowych 1 poziomych oraz nie wigksze niz 2 mm odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn
od kata przewidzianego w dokumentacji .

- powierzchni winny by¢ gladkie, szczelne i1 suche. Potaczenia na krawedziach winny byc
szczelne i gladkie i prostoliniowe. Potaczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczone;j
sciance lub suficie. Struktura powierzchni oktadziny po wykonczeniu winna by¢ jednorodna,
o jednakowej barwie zgodnej z kolorystyka powtoki malarskiej, bez przebarwien i przeswitow.
Nie dopuszcza si¢ ugiecia badz sfalowania powierzchni.

- oktadziny z plyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche
i dobrze przewietrzone.

- wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng oraz
odpowiednig no$nos¢ i wytrzymatos¢ wymagang dla przegréd budowlanych wewnetrznych
( $cianki dziatowe).

- o$cieznice okienne i drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji
szkieletowe] rusztu ,w sposéb uniemozliwiajacy ich wypadnigcie , odspojenie lub wyrwanie
z konstrukcji.

- grubos¢ Scianek dziatowych po ich wykonczeniu winna odpowiadaé grubosci projektowane;.

- wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajace poza Scianki lub mocowane w $ciankach
winny by¢ wykonane i wykonczone w sposob estetyczny i o wysokiej jakosci i zgodny
z dokumentacjg instalacyjng branzowg. Potaczenia z powierzchnig $ciany i sufitu przy kratkach
wentylacyjnych , osprzecie elektrycznym , sanitarnym , oscieznicach itp. winny by¢ szczelne,
gtadkie trwate i estetyczne.

9. Podstawa platnosci

Wymagania szczegélowe sa nastgpujace :

- rozliczenie koncowe robdt nastepuje po odbiorze koncowym w fazie rozliczenia koncowego
obiektu, o ile w umowie pomi¢dzy wykonawca a Zamawiajagcym nie ustalono inaczej.

- cena jednostkowa rob6t za 1 m” $cianki dzialowej z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych
obejmuje:

- czynno$ci przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego , obsluge sprzetu nie
wymagajacego etatowej obstugi , ustawienie 1 rozbidrke rusztowan do 4 m , przygotowanie
podtoza, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenie
1 uprzatnigcie miejsca pracy z resztek materiatéw i odpadow .

- czynnosci podstawowe: wykonanie rusztow drewnianych i przymocowanie ptyt gipsowo —
kartonowych wraz z przycigciem na odpowiednie wymiary , wykonanie rusztéw stalowych
i przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych wraz z przyci¢ciem i dopasowaniem,

- czynno$ci wykonczeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania
powierzchni oktadzin , szpachlowanie potaczen i stykow ptyt , zabezpieczenie spoin tasma
papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych

Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .

Poradnik inzyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych .
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S- 20.00.00.

Roboty przy wznoszeniu rusztowan
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan przy wykonaniu
inwestycji pn.: Przebudowa budynku gospodarczego na budynek Swietlicy w wiejskiej
w Olszewce, gm.Lelis.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu i demontazu rusztowan rurowych stuzacych do wykonania
rob6t budowlanych na §cianach budynku swietlicy.
W zakres tych rob6t wchodza:
- ustawienie i rozbidrka rusztowan facznie ze schodniami i spocznikami ,
- przektadanie i rozbiérka pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,
- zalozeniem 1 rozbidrka desek kraweznikowych 1 poreczy ochronnych,
- zalozenie siatek ochronnych ,
- obsadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie rusztowan na $cianach
- okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wymagania dotyczgce rusztowan przysciennych:
- pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,
- wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione: o zmroku, jezeli nie
zapewniono o$wietlenia sztucznego, w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, Sniegu, gotoledzi,
burzy i wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/s ,
- obcigzenie pomostow ponad okreslong ich no$no$¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikéw oraz
pozostawienie narzedzi przy krawedziach jest zabronione,
-wymiary elementéw typowych rusztowan przysciennych opisane w niniejszej ST dostosowane
sa do obciazenia pomostu nieprzekraczajacego 1,5kN/m?,
- no$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ mniejsza niz
0,1MPa, powinna mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku
prostopadtym do dlugos$ci rusztowania, powinno by¢ wyréwnane — przy spadku wigkszym niz
10% - nalezy wykonywac tarasy poziome , na ktérych powinny by¢ ustawione stojaki
rusztowania. Podtoze gruntowe powinno si¢ga¢ poza konstrukcje rusztowania co najmniej na
odlegtos¢ 100cm.
- stojaki rusztowania nalezy posadowi¢ na podktadach drewnianych lub innych utozonych na
podtozu, zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio
wiekszg powierzchnie podtoza,
- rusztowania z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone siecig odgromowa przed
wyladowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
2. Materialy
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
3. Sprzet
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.
4. Transport
Transport elementéw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu, pod
warunkiem unieruchomienia tych elementéw w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie i
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.
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5. Wykonanie robot

Poszczegolne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomocg ztaczy wzdtuznych w ré6znych
ptaszczyznach pionowych i poziomych. Dokrgcanie srub ztaczy powinno by¢ zgodne norma
przedmiotowa..Rozstaw stojakéw w rusztowaniu wynosi w zalezno$ci od obcigzenia w kierunku
podtuznym 2-2,5m, a w kierunku poprzecznym 1.05-1,35m.Wysokos¢ kazdej kondygnacji
rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nast¢pne;j
kondygnacji. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szer nie mniejszg niz 1,0m.
Pomosty robocze powyzej 2,0 m nad terenem nalezy zabezpieczy¢ porecza gtéwna umocowang
na wysokosci 1,1m, porgcza posrednia umocowang na wys.0.6m, kraweznikiem o wys.
min.0.15m. konstrukcje rusztowania nalezy kotwic do $ciany budynku w sposéb zapewniajacy
statecznos$¢ 1 sztywnos¢ konstrukcji. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej
powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekracza¢ 5,0m i w pionie 4,0m.

6. Kontrola jakosci roboét

Kazde dzialanie zwigzane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowac. Montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wg zasad zawartych w instrukcji
montazu. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowan jest odbidr techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu wykonuje si¢ jego przeglad przy udziale zamawiajacego i
przekazuje do eksploatacji. Sporzadza si¢ protoko6t odbioru rusztowania.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom:

- przeglady codzienne dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie polegajace na
sprawdzeniu czy: rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen, czy jest prawidtowo
zakotwione, przewody elektryczne s3 dobrze zaizolowane i nie stykaja si¢ z konstrukcja
rusztowania, stan powierzchni pomostow jest wlasciwy.

- przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni przez konserwatora urzadzen,

- przeglady dorazne — nalezy przeprowadzac po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji i
po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 12m/s.

Po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢
kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz
nalezy wykona¢ wg instrukcji. Po demontazu nalezy sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

7. Obmiar robét

Rusztowania zewngtrzne rurowe oblicz si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

8. Odbior robét

1.Badania i odbidr rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:

- badania cze¢sci sktadowych rusztowania

- badania gotowych rusztowan

2.Stwierdzenie zgodnosci elementow rusztowan z wymaganymi powinno obejmowac
nastepujace badania:

- sprawdzenie jako$ci materiatow uzytych do wykonania elementéw rusztowania,

-ogledziny zewnetrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiaréw,

- sprawdzenie ztaczy,

- inne podane w normie przedmiotowej,

3.0dbidr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t montazowych i powinien
obejmowac sprawdzenia;

- wymagan ogélnych,

- stanu podioza,

- posadowienia rusztowania,

- wykonania ztgczy i stezen,

- zakotwien, pomostoéw roboczych i zabezpieczajacych,

- urzadzen kom., transport. i piorunochronnych,

- linii energetycznych i zabezpieczen.

Rusztowania nalezy uwazac¢ za prawidtowo zmontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni
wynik. Z przeprowadzonych badan(odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢
zawarta decyzja o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu rusztowan z rur do uzytkowania.
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9. Podstawa platnosci.

Cena jednostkowa za wyk. 1 m” rusztowania (montaz i demontaz) winna obejmowaé prace
zZwigzane z:

- ustawieniem i rozbidrka rusztowan,

-Do naktadéw pracy sprzetu dolicza si¢ czas pracy rusztowan za okres wykonywania robot wg
zasad podanych w KNR 2-02 Rozdzial 16. Rusztowania . zalozenia szczeg6towe.

10. Przepisy zwigzane

PN-M-47900-1/1996/Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

PN-EN 12811- 1U/2004/Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czg¢s¢.
L.Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.
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