
A
POSADZKA NA GRUNCIE - ISTN./PROJ.

- PŁ. GRESOWE

- WARSTWA KLEJOWA

- POSADZKA BETONOWA C25/30(zbrojona)12,0cm

- STYROPIAN EPS100-036              10,0cm

- 2xFOLIA PE                             

- PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU  5,0cm

- ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA

DO NOŚNOŚCI min. E2=80MPa 30,0cm

- GRUNT RODZIMY

B

A

1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK CEM.-WAP.             1,5cm

- STYROPIAN EPS S 031 15,0cm

- TYNK SILIKONOWY                                 ok.1,5cm

- BETON KOMÓRKOWY                

2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - FUNDAMENTOWA

- STYROPIAN XPS 30 do głębokości 1m p.p.t   10,0cm

- GEOMEMBRANA/FOLIA KUBEŁKOWA

- 2xmasa bitumiczna

- TYNK AKRYLOWY/PŁYTKA KLINKIEROWA SZARA

- ŚCIANA FUNDAMENTOWA           

C
DACH

- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY gr. 0,5mm

- PAROIZOLACJA

 PEŁNE

- DŹWIGAR DACHOWY/PUSTKA POW.

- PŁYTA OSB EW. DESKOWANIE    2,0cm

- PAROIZOLACJA

B
STROP

- PODKONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO

- PŁYTA G-K EI30                       1,2cm

- PAROIZOLACJA/POM MOKRE

- TYNK CEM.-WAP.             1,5cm

N

wieniec W1
na całej szer. ściany

- WEŁNA MINERALNA/MIĘDZY PASAMI DOLNYMI gr.15,0cm

- PŁYTA OSB gr.22mm/POMOST TECHNICZNY
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