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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GMINA LELIS
INWESTOR UL. SZKOLNA 39

07-402 LELIS

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
gGéVgOVfQM'E%FgEN'A UZYTKOWANIA SWIETLICE WIEJSKA NA DZIALCE NR 98 W OBREBIE EWID.

OLSZEWKA, GM.LELIS

ADRES | KATEGORIA

Miasto: Olszewka
Kategoria obiektu budowlanego: IX

OBIEKTU BUDOWLANEGO
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Lelis
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0016 Olszewka 141506_2 Lelis
Numery dziatek ewidencyjnych: 98
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
AUTORsKI | 'MIETNAZWISKO UPRAWNIEK BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA AU
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
Projektant Dominika Anna w specjalnosci architektonicznej Architektura
|[Konarzewska nr uprawnien: MA/015/16
mar inz. arch do projektowania bez ograniczen
Sorawdzaiac Patg K B.rzoste.k w specjalnosci architektonicznej Architektura
P jacy Y nr uprawnien: 7WMOKK/2012
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr inz. instalacji i urzadzen wodociagowych i Branza sanitarna
Projektant Wojciech Gawarkiewicz kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i

gazowych
nr uprawnien: 7/98/0s

mgr inz.
Zdzistaw Achcinski

Sprawdzajacy

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr uprawnien: 5/96/0s

Branza sanitarna

Projektant mgr inz. Tadeusz Lis

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr uprawnien: Wa-101/02

Branza elektryczna

Sprawdzajacy mgr inz. Marek Blat

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr uprawnien: MAZ/0544/PWBE/15

Branza elektryczna

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEN 2021R.
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Spis tresci
1.ZALACZNIKI

1.0swiadczenie projektanta i sprawdzajacego , o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Oswiadczenie projektanta o braku mozliwosci przytaczenia do sieci cieptownicze;j.

3.Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz za§wiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow

Budownictwa.
11.OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu .
3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki lub terenu
a). urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
b). sposob odprowadzania lub oczyszczania §ciekdéw
¢). uktad komunikacyjny
d). dostep do drogi publicznej
e). parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
f). uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
4. Bilans terenu.
5. Informacje i dane (§14 pkt 5 rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy proj. budowlanego)_
a). Zapisy w MPZP Gminy Lelis
b). Informacje o wpisie do rejestru zabytkow
c¢). Wpltyw eksploatacji gorniczej

d). Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

7. Niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot

budowlanych
8. Informacja o obszarze oddziatywania

1. CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A-PZT -1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500




1.ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego , 0 wykonaniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ostroteka, 12.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM, Ze projekt dotyczacy tematu:
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANA SPODOBU UZYTKOWANIA NA

SWIETLICE WIEJSKA NA DZIALCE NR 98 W OBREBIE EWID.OLSZEWSKA GM.LELIS

ADRES BUDOWY:

Dzialka nr ewidencyjny 98
Obreb 0016 Olszewka
Jednostka ewid. Lelis

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z
punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢.

Branza architektoniczna: Branza elektryczna: Branza sanitarna:
Projektant: Projektant: Projektant:
mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska mgr inz. Tadeusz Lis mgr inz. Wojciech Gawarkiewicz
Branza architektoniczna: Branza elektryczna: Branza sanitarna:
Sprawdzajacy: Sprawdzajacy: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Patryk Brzostek mgr inz. Marek Blat

mgr inz. Zdzistaw Achcinski



2. Oswiadczenie projektanta o braku mozliwosci przylaczenia do sieci cieplowniczej.
Biatobiel, 12.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane

OSWIADCZAM, ze w projektowanym obiekcie pn.:
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES BUDOWY:

Dzialka nr ewidencyjny 98
Obreb 0016 Olszewka
Jednostka ewid. Lelis

Nie ma mozliwosci przylaczenia budynku do sieci cieplowniczej

Jestem $wiadoma odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o§wiadczenia.

mgr inz. arch. Dominika Konarzewska

MA/015/16



3. Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenia o
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa.



I1.LOPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu budowlanego przebudowy budynku gospodarczego ze zmiana sposobu
uzytkowania na swietlic¢ wiejska na dzialce nr 98 w obrebie ewid. Olszewka gm.Lelis

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy budynku gospodarczego ze
zmiang sposobu uzytkowania na §wietlice wiejska

Inwestor : Gmina Lelis z siedziba ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

Adres przedmiotowej inwestycji :  Dziatka nr ewidencyjny 98. Obreb 0016, jednostka
ewid. Lelis.

Podstawa opracowania.

1.1. Mapa do celéw projektowych

1.2. Zlecenie Inwestora.

1.3. MPZP gminy Lelis

1.4. Polskie i Europejskie Normy Budowlane.
1.5. Przepisy Prawa Budowlanego.

Prawo autorskie:

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 pkt.2.6 Ustawy z dnia 23 luty 1994 o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 poz.
83).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu

Dziatka budowlana o numerze ewidencyjnym 98 bedaca przedmiotem opracowania potozona
jest w msc. Olszewka gmina Lelis. Dziatka zabudowana jest budynkiem gospodarczym, ktory
jest przedmiotem przebudowy, altang, boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw. Teren
dziatki jest zagospodarowany, cze¢sciowo utwardzony i ogrodzony. Od strony zachodniej i
potudniowej graniczy z drogg publiczng, od wschodniej z dziatkg zabudowang budynkiem
mieszkalnym. Budynek podiaczony jest do sieci wodociagowej. Na terenie Inwestora
znajduje si¢ nieuzytkowana studnia gltgbinowa.

3. Projektowany stan zagospodarowania dzialki lub terenu

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Przeznaczono do zasypania nieczynng studnie gitebinowa. Inwestycja przewiduje wykonanie
zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekle oraz przylacze elektroenergetyczne.
Zagospodarowanie dzialki obejmuje chodnik oraz zjazd ujete w planach przebudowy drogi
powiatowej (dziatka nr 820/1). Doprojektowane zostaty miejsca postojowe (7 m.p. w tym 1
miejsce dla 0os6b niepetnosprawnych) wraz z dojazdem oraz ciagi piesze do istniejacej altany
oraz do projektowanego budynku.

Przylacze wody pozostaje bez zmian.



b) sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Nalezy wykona¢ nowy szczelny bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte o poj. 10m3.
Lokalizacja zbiornika pokazana jest na rysunku PZT-01- Zagospodarowanie terenu.

c) uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny dzialki nawigzuje do ukladu drogi powiatowej. Projektuje si¢ 7 miejsc
postojowych, w tym 1 dla os6b niepelnosprawnych, ciagi piesze oraz opaske wokdt budynku zgodnie
z rysunkiem PZT-01 Projekt Zagospodarowania Terenu.

d) sposob dostepu do drogi publicznej

Budynek obj¢ty opracowaniem posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (powiatowej), poprzez
projektowany zjazd wg odrgbnego opracowania.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowany zbiornik szczelny na nieczystosci cieklte o poj. 10m3.

Istniejgce przylgcze wody istniejgce o Srednicy @40.

Projektowane przytacze elektroenergetyczne

Odwodnienie powierzchniowe na teren Inwestora

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Rzezba terenu pozostaje bez zmian, Teren nie wymaga makroniwelacji. Inwestycja nie

zaklada zwigkszenia powierzchni utwardzonej ani wycinki istniejacych drzew.

4. Bilans terenu wraz z lokalizacja

Rodzaj powierzchni Wielko$¢  [m?] [90]
Powierzchna dziatek objeta opracowaniem (98) 5143,0 | 100
Powierzchnia terenu objgtego opracowaniem 1777,1
Powierzchnia zabudowy 187,46 | 3,63
W tym:
- Istniejaca altana 65,53
- istniejacy budynek gospodarczy poddany 121,93
przebudowie
Powierzchnia utwardzona 1901,76 | 36,98
Istniejaca (boisko wielofunkcyjne) 1096,69
Projektowana powierzchnia utwardzona (wg 345,34
opracowania przebudowy drogi powiatowej)
Projektowana powierzchnia utwardzona 459,73
Powierzchnia zieleni 3054,52 | 59,39

Zagospodarowanie terenu jest zqodnie z MPZP  Gminy Lelis dla przedmiotowej
inwestycji.
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*KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO TEREN DZIALKI 98

5. Informacje i dane (§14 pkt.S rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego

a) Zapisy w MPZP Gminy Lelis

Teren przedmiotowej inwestycji w MPZP Gminu Lelis zostat oznaczony, jako MM (z
podstawowym przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowg mieszang: jednorodzinna,
zagrodowg i ustugowg z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi)

Wymagania (wg MPZP) wspotczynnik powierzchni: MPZP nie okres$la min./max.
wskaznika powierzchni zabudowy.

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30%

Wymagany (wg MPZP) wspotczynnik miejsc postojowych:

Projektowana ilo$¢ miejsc postojowych: 7 w tym 1mp dla oséb poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich.

Wymagana ilo$¢ miejsc postojowych wg MPZP: 30 miejsc parkingowych na 1000m2 Ustug
z uwzglednieniem miejsca dla oséb niepelnosprawnych.

Ilo$¢ projektowanych miejsc postojowych spetnia wymogi MPZP.

b) Informacje o wpisie do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkow.



¢) Wplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, wigc nie ma tu
zadnego wpltywu eksploatacja gornicza.

d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko z dn. 9 listopada 2010r. (§3 ust. 2 pkt. 55 lit. a oraz (§3 ust. 2 pkt.
56 lit. b) inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych zawsze badz potencjalnie
znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko. Obszar opracowania nie znajduje si¢ w obszarze
objetym formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 — 5, 8 1 9 Ustawy o
ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r., lub otulinie form ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 — 3 tej ustawy.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi do projektowanego budynku nie jest
wymagana droga pozarowa. Funkcje to jednak spetnia droga publiczna, z ktéra graniczy
przedmiotowy obiekt od strony zachodniej.

Zgodnie z PN-B-02852: 2001 ,,Obliczenie ggsto$¢ obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczenie wzglgdnego czasu trwania pozaru” — nie dotyczy, budynek zaliczony jest do
ZLI11. Ustala si¢ klasie odpornosci pozarowej budynku - D .

Klasa odporno$ci ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna — o o v
; ; onstrukcja $ciana $ciana rzekrycie
pozarowej | onstrukcja ) strop preeery
budynku fosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
Wymagana
REI ,
D R 30 (-) 20 El 30 (0o<i) (-) (-)

Urzadzenia przeciwpozarowe:
+ Instalacja odgromowa — podstawowa zgodnie z PN —IEC-61024-1-2:2002.
» Hydrant — istniejacy w odlegtosci 45 m od budynku $wietlicy wiejskiej
* Gasnice przenos$ne do gaszenia pozaréw grupy ABC. Jedna jednostka gasnicza o masie
srodka gasniczego 2 kg (proszku) na kazde 100m2

7. Niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dziatek sasiednich. Roboty
budowlane nalezy wykona¢ nie naruszajac interesOw osob trzecich oraz z zachowaniem zasad



bezpieczenstwa 1 higieny pracy — szczegdtowa informacja w planie ,,bioz” w opisie
technicznym do budynku.

Zachowano wymagane przepisami, MPZP.

6. Informacja o obszarze oddzialywania

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
Lokalizacja obiektu

gm. Lelis, dz. nr 98 obr. 0016 Olszewka

Obiekt

Budynek swietlicy wiejskie;j.

Projektowana przebudowa oraz elementy zagospodarowania dzialki Inwestora zostaty
zaprojektowane zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Analiza obszaru oddzialywania obiektéw budowlanych:

Mozliwo$é¢ zacienienia przez przebudowywany budynek oraz ograniczenie doptywu

Swiatla stonecznego do budynkow istniejacych na dziatkach sasiednich

- Przebudowe budynku zaprojektowano zgodnie z §60 ust. 1 i ust. 2 §13 w/w
rozporzadzenia — usytuowanie projektowanych obiektow nie spowoduje zacienienia.
Rozbudowywany budynek nalezy do kategorii budynkow niskich - nie spowoduje
zacienienia ani przestaniania budynkow na dziatkach sasiednich.

Ochrona przeciwpozarowa

— zgodnie z §8 ust. 1 w/w rozporzadzenia budynki zaliczane do kategorii budynkéw niskich
(N) — nie wymagajace drogi pozarowej,

— wymagane odleglo$ci pomiedzy obiektami istniejgcymi, a projektowanym budynkiem sg
zachowane,

— wymagane odlegtosci pomigdzy budynkiem projektowanym, a granicami sgsiednich
dziatek budowlanych nie sg zachowane, budynek znajduje si¢ w odlegtosci 1,1m od
granicy dzialki dlatego projektuje si¢ sciang oddzielenia ppoz REI60

Przebudowywany budynek zlokalizowany jest:

- Z zachowaniem przepisow §12 ust. 1 w/w rozporzadzenia — lokalizacja budynkow nie
spowoduje ograniczen lokalizacyjnych na dziatkach sgsiednich — odlegtosci nie zostaty
zachowane budynek znajduje si¢ w odlegltosci 1,1m od granicy dziatki dlatego projektuje
si¢ $cian¢ oddzielenia ppoz REI60

— Zachowaniem przepiséw §14 ust. 1 w/w rozporzadzenia - zapewniony dojazd z drogi
powiatowej (dostep do drogi publicznej)

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
lacznosci, przez wilascicieli dzialek sagsiednich. Ponadto nie wpltywa negatywnie na dostep do
swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,



usytuowanie budynkow oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci
zwigzanych z halasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania projektowanego budynku miesci si¢ na dziatce nr ewid. 98 oraz dziatce
o nr 102 (z uwagi na odleglos¢ budynku od granicy dziatki), zgodnie z zalgcznikiem
graficznym projektu zagospodarowania terenu - Rys. nr PZT-1.

Teren na ktorym planuje si¢ realizacj¢ przedmiotowego przedsiewzigcia nie znajduje si¢ W
granicach obszaréw chronionych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o
ochronie przyrody. Na terenie przedsigwzigcia, ani w bezposrednim jego otoczenia nie
znajdujg si¢ obiekty chronione na podstawie w/w ustawy.

Oddziatywanie inwestycji na $§rodowisko nie wykracza poza granice dziatki, do ktorej
inwestor posiada tytul prawny.

Branza architektoniczna: Branza architektoniczna:

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska mgr inz. arch. Patryk Brzostek
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

GMINA LELIS
INWESTOR UL. SZKOLNA 39
07-402 LELIS
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
gﬁé"g@vﬁm&%ﬁmm UZYTKOWANIA SWIETLICE WIEJSKA NA DZIALCE NR 98 W OBREBIE EWID.
OLSZEWKA, GM.LELIS
ADRES | KATEGORIA Miasto: Olszewka
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Lelis
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0016 Olszewka 141506_2 Lelis
ADRESOWE . ; . "
Numery dziatek ewidencyjnych: 98
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
auTORskl | IMIETNAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA PODPIS
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
Projektant Dominika Anna w specjalnosci architektonicznej Architektura
Konarzewska nr uprawnien: MA/015/16
mar inz. arch do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Patg K B.rzoste.k w specjalnosci architektonicznej Architektura
Y nr uprawnien: 7/WMOKK/2012
mar inz do projektowania bez ograniczen
Projektant Lukasz Igonar.zewski w specjalnosci konstrukcyjnej |Konstrukcja
nr uprawnien: MAZ/0284/PWOK/13

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEN 2021R.
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Spis tresci
I.ZALACZNIKI
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1.ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego , o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ostroteka, 12.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM, Ze projekt dotyczacy tematu:
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANA SPODOBU UZYTKOWANIA NA

SWIETLICE WIEJSKA NA DZIALCE NR 98 W OBREBIE EWID.OLSZEWSKA GM.LELIS

ADRES BUDOWY:

Dzialka nr ewidencyjny 98
Obreb 0016 Olszewka
Jednostka ewid. Lelis

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z
punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢.

Branza architektoniczna:

) Branza konstrukcyjna:
Projektant:
Projektant:

mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska
mgr inz. Lukasz Konarzewski

Branza architektoniczna:

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Patryk Brzostek



2. Oswiadczenie projektanta o braku mozliwosci przylaczenia do sieci cieplowniczej.

Biatobiel, 12.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane

o$wiadczam, ze:

W projektowanym obiekcie pn.:

OSWIADCZAM, ze w projektowanym obiekcie pn.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANA SPODOBU UZYTKOWANIA NA
SWIETLICE WIEJSKA NA DZIALCE NR 98 W OBREBIE EWID.OLSZEWSKA GM.LELIS

ADRES BUDOWY:

Dzialka nr ewidencyjny 98
Obreb 0016 Olszewka
Jednostka ewid. Lelis

Nie ma mozliwosci przylaczenia budynku do sieci cieplowniczej

Jestem §wiadoma odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia.

mgr inz. arch. Dominika Konarzewska

MA/015/16



3. Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenia o
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa.



11.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
do projektu budowlanego przebudowy budynku gospodarczego ze zmiang sposobu
uzytkowania na Swietlic¢ wiejska na dzialce nr 98 w obrebie ewid. Olszewka gm.Lelis

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek uzyteczno$ci publicznej — $wietlica wiejska
Kategoria obiektu budowlanego — IX

Inwestor : Gmina Lelis z siedziba ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

Adres przedmiotowej inwestycji :  Dziatka nr ewidencyjny 98. Obreb 0016 Olszewka,
jednostka ewid. Lelis.

2. Podstawa opracowania.

1.1. Mapa do celéw projektowych

1.2. Zlecenie Inwestora.

1.3. MPZP gminy Lelis

1.4. Polskie i Europejskie Normy Budowlane.
1.5. Przepisy Prawa Budowlanego.

1.6. Inwentaryzacja obiektu.

Prawo autorskie:

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 pkt.2.6 Ustawy z dnia 23 luty 1994 o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 poz.
83).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek gospodarczy przeznaczony na potrzeby Swietlicy Wiejskiej zlokalizowany jest w
miejscowosci Olszewka ( Gmina Lelis) na dziatce oznaczonej nr ewidencyjnym 98 w jej
potudniowej czegsci. Obiekt w chwili obecnej jest nieuzytkowany. sposob jego uzytkowania po
przebudowie ulegnie zmianie na potrzeby $wietlicy wiejskiej. Projektowana przebudowa
obejmuje zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen. Na potrzeby swietlicy zaprojektowano
toalety (meska 1 damska/dla osob niepelnosprawnych), pomieszczenie kuchni, salg spotkan,
pomieszczenie gospodarcze oraz szatni¢ na ubrania wierzchnie. Obiekt bedzie nieogrzewany,
uzytkowany sezonowo. Nie jest przeznaczony na staly pobyt ludzi.W chwili obecnej w
obiekcie nie ma posadzki, nalezy wykonaé wszystkie warstwy posadzkowe z izolacja
przeciwwilgociowa i ociepleniem zgodnie z rys. A-PB-03 Przekroj A-A.

Uwaga:

- Barwy oktadzin posadzek ustali¢ nalezy bezwzglednie w porozumieniu z zamawiajgcym.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
POW.
Nr | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA [m?]
1.0 | Wiatrolap Pt. gresowe 7,84
1.1 | Szatnia na okrycia wierzchnie |PL gresowe 11,39
1.2 | Sala spotkan Pt. gresowe 45,35
1.3 | Aneks kuchenny Pt. gresowe 8,78
1.4 | WC damskie/pnw Pt. gresowe 4,84
1.5 | WC meskie P1. gresowe 4,79
1.6 | Komunikacja Pt. gresowe 6,51
1.7 | Pom. gospodarcze Pt. gresowe 4,98
RAZEM 94,48
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Istniejacy budynek  jest wolnostojacym, parterowym, niepodpiwniczonym

prostopadioécianem o konstrukcji murowanej. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
pokrytej eternitem. Fundamenty wykonane z betonu zwirowego. Sciany murowane, nie
ocieplone. Obiekt jest w stanie technicznym $rednim ze wskazaniem na zly, jednak w petni
nadajacym si¢ do projektowanej przebudowy po uwzglednieniu zalecen znajdujacych si¢ w
zalaczonej ocenie stanu technicznego.

Ze wzgledu na cheé przystosowania budynku do spelnienia obowigzujacych przepisow oraz
odpowiednich wymagan, konieczne jest przeprowadzenie prac budowlanych i remontowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a). kubatura

Lp. Dane techniczne: Budynek $wietlicy wiejskiej
1. | Kubatura brutto 483 m®
2. | Kubatura netto po zmianach proj. 4430 m3

b). zestawienie powierzchni

Lp. Dane techniczne: Budynek swietlicy wiejskiej

1. | Dlugos¢ cz. inwentaryzowanej 17,98 m
2. | Szerokos¢ cz. inwentaryzowanej 6,52 m
3. | Powierzchnia zabudowy 117,23 m?
4. | Powierzchnia uzytkowa 97,90 m?
1. | Dlugos¢ po zmianach proj. 18,23 m
2. | Szeroko$¢ po zmianach proj. 6,67 m
3. | Pow. zab. po zmianach proj. 121,93 m?
4. | Pow. uzyt. po zmianach proj. 94,48 m?




¢). wysokos¢, dlugosé, szerokos¢

Lp. Dane techniczne: Budynek $wietlicy wiejskiej

1. | Dlugo$¢ cz. inwentaryzowanej 17,98 m
2. | Szeroko$¢ cz. inwentaryzowanej 6,52 m
3. | Wysoko$¢ elewacji frontowej 2,76 m
1. | Dlugo$¢ po zmianach proj. 18,23 m
2. | Szeroko$¢ po zmianach proj. 6,67 m
3. | Wysoko$¢ elewacji frontowej 2,80 m

d). liczba kondygnacji

Lp. Dane techniczne: Budynek swietlicy wiejskiej
1. | Liczba kondygnacji I

e). inne dane niz wskazane powyzej niezbedne do stwierdzenia zgodnoS$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Obiekt o0 ogniotrwatej konstrukcji podstawowych elementow jak $ciany, stropy - NRO.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463).

Opini¢ geotechniczng warunkéw posadowienia dokonano na podstawie wizji lokalnej 1
ogledzin miejsca posadowienia obiektu oraz badan makroskopowych. W podtozu
planowanej inwestycji wystepuja generalnie proste warunki gruntowe. Projektowana
inwestycjge proponuje sie zaliczy¢ do ,,I kategorii geotechnicznej” obiektu budowlanego.
Projektowany wykop 1 nasyp nie przekrocza glebokosci 1,20m.
e Poziom wystgpowania wody gruntowej — ponizej poziomu projektowanego
posadowienia obiektu
e Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych
e Przyblizona no$no$¢ gruntu jaka mozna przyjac¢ do obliczen qf=150kPa
e Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych.
Projektowana glebokos¢ posadowienia -1,0mppt.

Ze wzgledu na zaklasyfikowanie budynku do I Kategorii Geotechnicznej obiektéw

budowlanych nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania osobnego opracowania dokumentacii

geologicznej i geotechnicznej.




6. Rozwigzania szczegolowe

6.1 Konstrukcja i elementy wykonczenia budynku
1.1.1. Fundamenty

e (Czesc istniejaca

Z powodu braku dokumentacji archiwalnej oraz ekspertyzy technicznej obiektu przed
przystapieniem do prac kierownik budowy powinien oceni¢ stan techniczny fundamentow
oraz konieczno$¢ wykonania wzmocnien co ma by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy

Uwaga:

- Zzabrania si¢ odslaniania calej Sciany fundamentowej istniejacego budynku.
Fundamenty wykonywa¢ etapami.

- wykona¢ odkrywki fundamentu, sprawdzenie prawidlowej glebokosci posadowienia
obiektu oraz stanu technicznego fundamentéw p.p.t. musi zosta¢ potwierdzone
wpisem kierownika do dziennika budowy,

- w przypadku ujawnienia wad fundamentu nalezy skontaktowaé si¢ z

projektantem w celu opracowania metody wzmocnienia istniejacego fundamentu.

1.1.2. Wience i nadproza

Wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojone pretami ze stali A-11IN oraz strzemionami
ze stali AO. Otulina 2,5cm (do strzemion). Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie
potaczenie pretow wiencéw w naroznikach i potaczeniach $cian.

Wience , nadproza, zelbetowe ich zbrojenie wg opracowania projektu technicznego.

1.1.3. Dach

Konstrukcje no$ng dachu stanowig kratowe wigzary dachowe wykonane z desek
faczonych w wezlach lacznikami systemowymi (np. ptytkami gwozdziowanymi lub
wciskanymi ptytkami kolczastymi).

Gorne pasy wigzarow nalezy usztywni¢ poprzez pelne deskowanie a takze dodatkowe
stezenia i tezniki na czas montazu do momentu wykonania deskowania petnego.

Dolne pasy wigzarow nalezy usztywni¢ poprzez zastosowanie podituznych teznikow
biegnacych prostopadle do wigzardéw i taczacych ich pasy dolne oraz teznikow ukos$nych.
Zatozono, ze doktadne obliczenia wigzarow, wszelkich stezen 1 teznikow, wiatrownic,
wysuwnic, a takze innych elementéw drugorzednych konstrukeji dachu oraz wzajemnych
potaczen tych elementow i1 potaczen z elementami konstrukcji budynku (stalowymi,
zelbetowymi, murowanymi) wykona firma specjalizujaca sie w tego typu konstrukcjach.
Nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ warsztatowg oraz montazowg wraz z detalami
uwzgledniajaca technologi¢ 1 wytyczne konkretnego wytworcy elementéw drewnianych.
Muszg przy tym by¢ zachowane wszelkie wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji
(zewnetrzne obrysy elementdw konstrukcji, poziomy, schematy statyczne, obcigZenia,
stateczno$¢ ogodlna catego uktadu konstrukcyjnego-zwraca sie tutaj uwage na koniecznos$¢
potaczenia potaci dachowej-poprzez wysuwnice-ze $cianami szczytowymi budynku. W
przypadku watpliwosci nalezy kontaktowac si¢ z autorem niniejszego opracowania.

Dla elementow drewnianych konstrukcji nalezy opracowaé projekt warsztatowo-
montazowy. Nalezy opracowa¢ w nim wszelkie detale potaczen elementéw drewnianych



ze soba, a takze elementow drewnianych z innymi elementami konstrukcji. Projekt taki
powinna opracowa¢ firma specjalizujgca si¢ w produkcji 1 montazu elementow o
konstrukcji drewnianej.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed wbudowaniem przeciwko korozji biologicznej,
owadom 1 przeciwogniowo odpowiednim preparatem, np. ,,Fobos M-2” lub innym o
potwierdzonych atestem witasciwosciach.. Uzyty preparat stosowa¢ dokladnie wg zalecen
producenta. Dotyczy to w szczegolnosci sposobu pokrywania drewna i ilo$ci wykonanych
pokry¢. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie.
Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i1 przeciwogniowych musi by¢ odebrane i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Pod oparciem drewna na betonie, stali lub murze (murlaty, ptatwie) zastosowac 2x foli¢
budowlang 0,5mm lub 2x pape asfaltowa.

1.1.4. Sciany dzialowe

Sciany wewnetrzne

- projektowane, $ciany dziatlowe nie nos$ne z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych

W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢.

Sciana dziatowa na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem phytami

GKF typu DF o grub. 12,5 mm, wypetieniona welng mineralng. Profile CW w rozstawie

osiowym max co 60cm. Uwaga nalezy stosowa¢ kompletny system jednego producenta

gwarantujacy wymagang projektem odporno$¢ i izolacyjno$¢ ogniowa.

Ponad to $ciany nie nosne wykonane zgodnie z technologia danego producenta moga

peli¢ funkcje oddzielenia p.poz. speilniajace kryteria odpornosci ogniowe REI przy

spetnieniu ponizszych warunkow:

1. nie s3 poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzacym od konstrukcji budynku

2. s3 mocowane do konstrukcji spetniajacej kryteria odporno$ci ogniowej nie nizszej niz
klasa odpornosci ogniowej $ciany z uwagi na kryteria El.

1.1.5. Kominy spalinowe i wentylacyjne

Caty obiekt wentylowany w system wentylacji grawitacyjnej, obstuga wymuszona w
pomieszczeniach WC ( wymiana min 50m3/h).

Ponad potacig dachowg kominy obudowa¢ blachg powlekang w kolorze pokrycia dachu,
na mocowaniu systemowym.

Przewdd wentylacyjny otwarty na bok komina nalezy zabezpieczy¢ kratka wentylacyjna.

1.1.6. lzolacje

Izolacja przeciwwilgociowe
Izolacja pozioma:
— 2 x papa termozgrzewalna podktadowa 3 mm na osnowie z tkaniny poliestrowej
— folia izolacyjna PE 0,3mm
— w pom. mokrych - folia izolacyjna lub ,,ptynna” — z zaktadem na Sciany
— gruntowanie roztworem asfaltowym
— emulsja asfaltowa
Izolacja pionowa $cian fundamentowych: masa bitumiczna grubowarstwowa np.Superflex
10 Dietermann lub inna réwnowazna utozona w trzech warstwach gr. min 3 mm,
zbrojonych siatka z polipropylenu.
Przed pokryciem $§ciany masg nalezy jg zagruntowa¢ powloka gruntujgcg np.Eurolan 3K
lub inng rownowazna.




Powloke utozy¢ na oczyszczone, suche, nieoszronione podtoze. Po wyschnigciu powtoki
gruntujgcej nanosi¢ mas¢ bitumiczng. Jako ochrone przed uszkodzeniem izolacji
termicznej $cian fundamentowych zastosowac¢ foli¢ kubetkowa.

Izolacja termiczna

- Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany XPS 30 gr. 10cm; do gl¢bokosci
min 1,0m ponizej poziomu terenu.
— posadzka na gruncie: na calej powierzchni nalezy ociepli¢ posadzke ptytami
styropianowymi EPS 100-036 gr. 10cm
— S$ciana zewngtrzna
= styropian EPS S-031 typ Fasada gr.15,0cm;
= plyty mineralne izolacyjne od wewnatrz gr. 18cm
- dach:
wetna mineralna w pasie dolnym wigzara(A=0,031 W/m2K) gr.15,0cm

Budynek nieogrzewany, uzytkowany sezonowo.

Docieplenie fundamentéw wykona¢ do glebokosci Im (cze¢sci istniejacej) . Po odstonigciu
$cian fundamentowych nalezy je zagruntowac i ociepli¢ ptytami z polistyrenu
ekstradowanego XPS 0 A <0,3 W/(m*K) o grubosci 10 cm.

Uwaga:

Zabrania si¢ odstonigcia catej Sciany fundamentowej na glebokosci 1m. Prace nalezy
prowadzi¢ na stanowiskach o glebokosci Im i dtugos$ci nie przekraczajacej 1,5m. Kolejne
stanowiska mozna wykonywaé w odstgpach 5 metrowych.

1.1.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Parapety zewnetrzne: PCV lub aluminiowe, w kolorze stolarki okiennej.

Okna zewnetrzne:
Okna zewnetrzne — w systemie stolarki PCV w kolorze grafitowym ( od zewnatrz) od
wewnatrz kolor bialy. Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta UCmax=0,9 W/m?K.

Drzwi zewnetrzne
Projektowane drzwi zewnetrzne — aluminiowe w kolorze grafitowym ( od zewnatrz) od
wewnatrz kolor bialy. Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta UCmax=1,3 W/m?K.

Drzwi wewnetrzne

Zaprojektowano drzwi z drewna klejonego z o$cieznicg drewniang - regulowang oraz
PCV Wykonczenie drzwi drewno. Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych z
otworami wentylacyjnymi. Drzwi w kolorze biatym.

Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz oraz uchwyt ze stali kwasoodporne;.

1.1.8. Wykonczenie zewnetrzne

Sciany zewnetrzne:

- tynk silikonowy w kolorze zgodnym z kolorystyka obiektu. Ostateczny odcien elewacji
uzgodni¢ z inwestorem.
Cokol -  tynk mozaikowy w kolorze szarym, grubo$¢ ziarna uzgodni¢ z inwestorem.
Strefa cokotowa 0-50cm ponad poziomem terenu.




Obrobki _blacharskie i orynnowanie - obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej,
powlekanej o gr. 0,6mm w kolorze zblizonym do koloru pokrycia dachu . Rynny stalowe
z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

Stolarka okienna, drzwiowa, parapety zewnetrzne - koloru stolarki oraz parapetow
grafitowy. Ostateczny odcien uzgodni¢ z inwestorem.

Uwagi:

Ocieplenie budynku ($cian zewngtrznych) w systemie ETICS z zastosowaniem ptyt ze
styropianu nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymi systemow
docieplen i instrukcjami ITB nr 447/2009 oraz 418/2007. Warstwg elewacyjng wykonaé
jako cienkowarstwowa silikonowa (gr. 1,5-2,0 mm ) wyprawg tynkarska na podkladzie
zbrojonym tkaning szklang. Do wyprawy elewacyjnej nalezy uzy¢ gotowej mieszanki
tynkarskiej wzbogaconej preparatem glono 1 grzybobojczym w kolorach pastelowych.
Cokot nalezy dociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym XPS oraz wykonczy¢ tynkiem
mozaikowym w kolorze grafitowym.

1.1.9. Wykonczenie wewnetrzne

Sciany wewnetrzne:

W WC i pom. socjalnym glazura $cienna do wysokosci 2 m od podtogi, powyzej tynk
gipsowy dwukrotnie malowany. Ptytki licowane z gora o$cieznicy regulowane;j.

Piony kanalizacyjne obudowane ptyta GK na ruszcie ksztattownikow, w pomieszczeniach
mokrych obudowa ptyta GKB (wodoodporng) + szpachlowanie i malowanie.

Sufity:
Sufit systemowy z plyt g-k o odpornosci ogniowej EI30 zgodnie z rys. A-PB-03 Przekroj
A-A. W suficie nalezy zamontowa¢ wytaz strychowy. W przestrzeni strychowej nalezy
wykona¢ pomost techniczny na ptycie OSB umozliwiajacy wyjscie na dach.

Posadzki:
We wszystkich pomieszczeniach gres lub terakota na zaprawie klejowej.
UWAGA: Rodzaj posadzek w danym pomieszczeniu znajduje sie na zestawieniach w
czesci rysunkowej. Kolorystyke nalezy ustali¢ z inwestorem.

—Cata podloga (wtgcznie z dylatacjami) musi by¢ wykonana w taki sposob, aby nie
stanowita trudnos$ci w poruszaniu si¢ dla oséb na wdzkach inwalidzkich

—W pomieszczeniach z wpustem podtogowym nalezy wykonaé¢ 1% spadki w
kierunku wpustu.

—Plytki jednego rodzaju uktada¢ w sposob ciagly, a taczenia réznych materialow
oktadzinowych wykona¢ za pomoca odpowiednich szyn katowych ze stali
szlachetnej .

—Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowe i w polach ok. 6,0x6,0m,

Piytki gresowe 30x30cm, matowe, wytrzymato$¢ na zginanie > 40N/mm2, twardos¢
powierzchni — 7 w skali Mohs’a, antyposlizgowo$¢ R11-13 stosowac tylke | gatunek KI.
V PEI5

Fugi w kolorze szarym szer. 3mm. Dylatacje wg technologii. min 6mxé6m

Glazura - 30x30cm,, matowa wkona¢ do wysokosci 2.0-2,2m. Licowaé z o$cieznicg
regulowana.




Cokoty - we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ cokoty o wysokosci 10cm z plytek
podiogowych wylozonych na §ciane, w taki sposob, aby ich powierzchni¢ zlicowac z
powierzchnig wykonczonej $ciany. Narozniki podtoga $ciana wykonczy¢ zaokraglong
listwa przypodtogows.

Wyposazenie dodatkowe:
Wycieraczki wejsciowe x1 — montowana przy wejsciu gldownym,  systemowa
umieszczona we wnegce posadzki o gi. 25mm z profili aluminiowych wypetionych
wymiennymi  wkladami czyszczacymi. Profile taczone =za pomoca tacznikow
aluminiowych, z wktadem antyposlizgowym, z usztywniong szczotkya. Wktady czyszczace
w kolorze grafitowym, brzeg wneki wykonczony ramg aluminiow3.

5.5 Instalacje

Zaopatrzenie przedmiotowego budynku w media:
- energia elektryczna — z nowoprojektowanego przytacza zgodnie z opracowaniem branzy
elektrycznej
- woda — z istniejgcego przytacza zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej
- kanalizacyjna — projektowane do szczelnego zbiornika betonowego
Budynek nie bgdzie ogrzewany, uzytkowany bedzie sezonowo

5.5.1 Wentylacja
Wentylacje we  wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano jako grawitacyjna wg
opracowania branzy sanitarnej. W pomieszczeniach tj.: WC wentylacja wymuszona.

5.5.2 Instalacja wod.-kan.

Projektuje si¢ podej$cia wody do pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych oraz
kuchni a takze odprowadzenie $ciekow do projektowanej kanalizacji sanitarnej wg
opracowania branzy sanitarne;.

5.5.3 Instalacja c.o.
Budynek nie bedzie ogrzewany — uzytkowany bedzie sezonowo.

5.5.4 Instalacja elektryczna

Wewngtrzna instalacja elektryczna w budynku w oparciu o istniejagce przylacze do sieci
elektroenergetycznej wg opracowania branzy elektrycznej. Projektowane instalacje w zakresie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych wg opracowania branzy elektryczne;.

5.6 Ochrona cieplna budynku

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
/Dz.U. Nr 75 p0z.690/ z pdzniejszymi zmianami warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U:

e U dla zewnetrznej $ciany warstwowej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,20 W/(m? *K).
e U dla podtogi na gruncie nie powinien by¢ wickszy niz 0,30 W/(m? *K).
e U dla stropu nad ogrzewanymi pom. powinien by¢ wiekszy niz 0,25 W/(m? *K).
Aby wspolczynnik przewodzenia ciepla §cian zewnetrznych nie przekroczyt 0,20 W/(m? *K)
- grubo$¢ warstwy ocieplajacej ze styropianu o max A=0,031 powinna wynosi¢: 15 cm.
Aby wspolczynnik przewodzenia ciepta podlogi na gruncie nie przekroczyt 0,30 W/(m?*K)
- grubo$¢ warstwy ocieplajacej ze styropianu twardego o max A=0,031 pod posadzke
powinna wynosié: 10 cm.__Ucmax=0,28 W/m?K (<0,30W/m?K)




Stolarka okienna Umax=0,9 W/m?K

Drzwi w §cianach zewnetrznych Umax=1,3 W/m?K

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne

Zapewniono dostgp dla o0s6b niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wodzkach
inwalidzkich.

Wszystkie wejscia do obiektu oraz przejscia pomiedzy pomieszczeniami nalezy wykonaé
bez progowo, z zachowaniem odpowiednich spadkow w nawierzchni na zewnatrz obiektu
w celu odpowiedniego odprowadzenia wod. Przed budynkiem znajduje si¢ parking, na
ktérym wyznaczono jedno miejsce postojowe przeznaczone dla 0sob niepetnosprawnych.
Potgczenie nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego wykona¢ bez progowo dla
zapewnienia fatwej komunikacji dla oséb poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

a). zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

Normatywne zuzycie wody na jedng osobe - 15dm3/d
Zaprojektowano odprowadzenie S$ciekow sanitarnych z budynku $wietlicy wiejskiej

do projektowanego zbiornika szczelnego, bezodptywowego betonowego V=10m3. Kanaty
odprowadzajace $cieki z budynku wykona¢ z rur do kanalizacji zewngtrznej PVC DN160mm,
kielichowych klasy ,,SN8” (typ cigzki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach,
laczonych za pomocg uszczelek gumowych na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC posadawia si¢
bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna wykopu. Kanalizacje przysypa¢ warstwa
piasku gr. 25-30cm. Tras¢ kanalizacji sanitarnej oznakowal tasmag ostrzegawczo —
lokalizacyjng z polietylenu koloru: biato-zielonego z wktadka stalowa ze stali nierdzewne;.
Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
podbicie rur, aby unikna¢ pozostawienia pustych przestrzeni. Tras¢ projektowanego przytacza
kanalizacji sanitarnej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Przytacze kanalizacji
sanitarnej nalezy ociepli¢ tupkami poliuretanowymi o gr. 0,10m.

Zbiornik bezodptywowy nalezy wyposazy¢ w urzadzenie do sygnalizowania stanu
przepetnienia zbiornika. Urzadzenie sklada si¢ z przewodowej sondy, centrali sterujacej oraz
transformatora. Sonde nalezy podiaczy¢ do centrali sterujgcej, ktéra zasilana jest z
transformatora podtaczanego do sieci elektrycznej 230V AC.

Wykonanie robot nie wplynie takze na wody powierzchniowe i podziemne poniewaz
zanieczyszczenie wod odprowadzanych powierzchniowo nie wzro$nie.

Wody opadowe z powierzchni zabudowy budynku (woda z dachu) zostang odprowadzone
powierzchniowo na teren inwestora.

b). emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych



Nie dotyczy.
¢). rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow

Uzytkowanie przedmiotowego budynku spowoduje powstanie miesi¢cznie ok. 3dm3/osobe
odpadow, w tym S$ladowe ilosci zaliczanych do niebezpiecznych (bateria, Swietlowki).
Utylizacja materialow niebezpiecznych wg gminnego programu segregacji i utylizacji
odpadow. Do gromadzenia odpadkow statych — stuzg pojemniki z zamykanymi otworami
wrzutowymi PE-HD 1100 litrowe na kotkach gumowych (lub inne podobne dostarczone
przez zaklad obstugujacy) odpady beda segregowane. Lokalizacja miejsca gromadzenia
odpadow statych wg PZT-1 Zagospodarowania terenu.

d). wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania

Budynek nie powoduje nienormatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania. Nie bedzie
wyposazony w urzadzenie emitujagce hatas. Kanaly wentylacyjne zostang zaizolowane
izolacja termiczno-akustyczna.

e). wplyw projektu na istniejacy drzewostan

Projektowana przebudowa nie bedzie miata wptywu na istniejaca zielen.

9. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

a). oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
chlodzenia obliczone zgodnie =z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkdéw, Dla przedmiotowej inwestycji roczne jednostkowe
zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg do ogrzewania i wentylacji wynosi 0 kWh/m2 rok,
przygotowania cieptej wody uzytkowej kWh/m2 rok, chlodzenia 0 kWh/m2 rok (brak
chtodzenia w obiekcie).

b). dostepne nosniki energii

Dostepne nosniki energii, Na terenie inwestycji dostgpnymi nos$nikami energii jest energia
elektryczna, odnawialne Zrodta energii (biomasa, energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru). Jedynie energia elektryczna dostgpna jest z
zewnetrznych zorganizowanych sieci dystrybucyjnych dla dostawy ktoérej okreslono warunki
przylaczenia.

¢). wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej

Wybdr dwoch systemdéw zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej Uwzgledniajac
istniejgcg dostepnos¢ nosnikoOw energii w sagsiedztwie inwestycji oraz mozliwosci ich
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym,
ktore wynikaja z parametrow terenu, na ktorym zlokalizowana bedzie inwestycja,
stwierdzono, ze do analizy poréwnawczej mozna wykorzysta¢ energi¢ elektryczng, energi¢
geotermalng, energi¢ promieniowania stonecznego, biomase¢ 1 paliwa stale. Natomiast



niemozliwe jest wykorzystanie do pordwnania energii wiatru czy uktadu skojarzonego
produkcji energii elektrycznej 1 cieplnej. Majac na uwadze powyzsze do analizy
poréwnawczej wybrano konwencjonalny system zaopatrzenia w energi¢ Z  Sieci
dystrybucyjnej, system oparty na energii geotermalnej oraz system oparty na energii
stoneczne;.

d). obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

e). wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Opftacalnos¢ wykorzystania energii stonecznej do produkcji energii wykorzystanej na
potrzeby cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania zlezy od zapotrzebowania na ciepta wode
oraz od ceny energii. Przy duzym zapotrzebowaniu na cieplag wod¢ oraz energi¢ czas zwrotu
kosztow poniesionych na budowg instalacji jest relatywnie krotki.

Ze¢ wzgledu na stosunkowo niskie zapotrzebowanie na ciepta wodg, energi¢ oraz brak
ciggltego jej zapotrzebowania, wykorzystanie energii promieniowania stonecznego nie jest
uzasadnione pod wzglgdem technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym.

Korzysci 1 wady z instalacji pompy ciepta.

Podstawowa zaleta to przede wszystkim to, ze pompa ciepta jest rozwigzaniem ekologicznym,
wykorzystujacym energi¢ odnawialng. Wysoki wspotczynnik COP — iloraz mocy grzewczej i
pobieranej energii elektrycznej, ktory wynosi 2,5-4,5 w zaleznoséci od parametrow pracy.
Minus, to duzy koszt inwestycyjny. Instalacja pompy ciepta zwraca si¢ po ok. 10-20 latach,

w zaleznosci od kosztow energii elektrycznej. Ponadto do wykonania niezbedna jest wysoka
kultura techniczna wykonawcéw 1 doskonata, jako$¢ uzytych materiatow.

Z powyzszych wzgledow, wykorzystanie energii geotermalnej dla projektowanego obiektu,
nie jest uzasadnione pod wzglgdem technicznym, ekonomicznym i §rodowiskowym.

Z przedstawionych danych wynika, Ze najtansza jest energia geotermalna, niewiele drozsze
jest wykorzystanie energii slonecznej. Uwzgledniajac powyzsze oraz duze koszty
inwestycyjne dla instalacji korzystajacych ze zrodel odnawialnych (gruntowa pompa ciepta,
fotowoltaika) stwierdzono, ze wprowadzanie tego zrodla jako zrodta energii ogrzewania w
projektowanym obiekcie nie jest uzasadnione z powodu braku instalacji grzewczej w
obiekcie.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- energia elektryczna — z proj. przytacza zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej
- woda — z istniejgcego przytacza zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnje
- kanalizacyjna — projektowane do szczelnego zbiornika betonowego
- obiekt nie begdzie ogrzewany, uzytkowany sezonowo
- wentylacja we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano jako grawitacyjng wg
opracowania branzy sanitarnej. W pomieszczeniach tj.: WC wentylacja wymuszona.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej



Klasyfikacja pozarowa
Budynek  $wietlic wiejskiej zalicza si¢ do obiektow uzytecznos$ci publicznej i
zagorzenia ludzi  ZL 111

Powierzchnia

i Wysokosé llosé
Nazwa obiektu s y )
zabudowy wewnetrzna uaynku ondygnacji
Budynek $wietlicy wiejskiej 121,93 m? 94,48 m? 5.70m 1

- wysoko$¢ — 5,70 m; nie przekracza 12m (niskiego ,,N”),
- liczba kondygnacji - 1 kondygnacji nadziemnej i poddasze nieuzytkowe
- liczba kondygnacji podziemnych — nie dotyczy.

Drogi pozarowe

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi do projektowanego budynku nie jest
wymagana droga pozarowe w znaczeniu przepisow ochronie p.poz, 0 utwardzonej
nawierzchni o nacisku osi na powierzchnie jezdni co najmniej 100 kN i szerokosci co
najmniej 4,0m umozliwiajaca dojazd pojazdoéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

Wymagania p. pozarowe

a) Gesto$¢ obcigzenia ogniowego,

Zgodnie z PN-B-02852:2001 ,,Obliczenie ggstos¢ obcigzenia ogniowego oraz wyznaczenie
wzglednego czasu trwania pozaru” — nie dotyczy, budynek zaliczony jest do ZLIII.

Ustala si¢ klasie odpornosci pozarowej budynku - D .

Klasa odpornosci ogniowe;:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna

; ; konstrukcja Sciana Sciana rzekrycie
pozarowe] | onstrukcja ) strop preexry

budynku no$na dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
Wymagana
REI )
D R 30 (-) 30 El 30 (0o«i) (-) (-)

b) Urzadzenia przeciwpozarowe .
+ Instalacja odgromowa — podstawowa zgodnie z PN —IEC-61024-1-2:2002.

*  zastosowac znaki ewakuacyjne (fluorescencyjne) i znaki bezpieczenstwa zgodnie z PN
1 wedhlug ,,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”.



* gadnice przenosne do gaszenia pozaréw grupy ABC.

Jedna jednostka gasnicza o masie §rodka gasniczego 2 kg (proszku) na kazde 100m2

c) Warunki ewakuacyjne.

* zaprojektowano 1 wyjs¢e na zewnatrz w czesci ZLIII

»  dlugo$¢ przejécia ewakuacyjnych nie przekracza 40m,

»  dhlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30m

»  szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych w $wietle — 130/205( skrzydto 100/205¢cm);

* w pom. pomocniczym z aneksem kuchennym drzwi nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze i zamkiem rolowanym,

Wykonczenie wnetrz

Elementy wykonczenia wnetrz 1 wyposazenia statego

Przy projektowaniu wykonczenia wnetrz 1 wyposazenia stalego nalezy uwzglednic
nastgpujace warunki:

1) nie stosowanie do wykonczenia wnetrz materialéw 1 wyrobdw latwo zapalnych, ktorych
produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce , jest
zabronione,

Certyfikaty i aprobaty techniczne

Urzadzenia 1 materialy zastosowane w budynku , w tym przede wszystkim urzadzenia
przeciwpozarowe np. uszczelnienie przejs¢ przez oddzielenia przeciwpozarowe ,drzwi o
Klasie odpornosci ogniowej EI, muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowe;.

Certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia powinny by¢ wydane przez
placowki naukowo-badawcze, a w szczegolnosci przez Instytut Techniki Budowlanej.

Branza architektoniczna: Branza architektoniczna:

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska mgr inz. arch. Patryk Brzostek



IV.CZESC RYSUNKOWA
do projektu architektoniczno budowlanego przebudowy budynku $wietlicy wiejskiej

SPIS RYSUNKOW — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A-PB-01 Rzut parteru Skala 1:100
A-PB - 02 Przekrdj A-A Skala 1:100
A-PB -03 Rzut dachu Skala 1:100
A-PB - 04 Elewacja wschodnia i potnocna Skala 1:100
A-PB - 05 Elewacja zachodnia i potudniowa Skala 1:100
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3. SPIS ZALACZNIKOW

INWESTOR |GMINA LELIS Z SIEDZIBA UL. SZKOLNA 39, 07-402 LELIS
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SWIETLICY
BUDOWLANEGO IEJSKIEJ W OLSZEWCE
ADRES | KATEGORIA Miasto: Olszewka
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Lelis
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0016 Olszewka
ADRESOWE . : .

Numery dziatek ewidencyjnych: 98

1. Informacja BiOZ
SPIS ZAWARTOSCI 2. Inwentaryzacja buc!ynku

3. Ocena stanu technicznego

4. Kopia mapy do celow projektowych
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