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DLA ELEMENTOW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI NALEZY OPRACOWAC PROJEKT WARSZTATOWO-MONTAZOWY. NALEZY

OPRACOWAL W NIM WSZELKIE DETALE POtACZEN ELEMENTOW DREWNIANYCH ZE SOBA, A TAKZE ELEMENTOW

DREWNIANYCH Z INNYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCJI. PROJEKT TAKI POWINNA OPRACOWAC 0SOBA Z ODPOWIEDNIMI

UPRAWNIENIAMI KONSTRUKCYJNYMI. PROJEKT tACZNIE Z OBLICZENIAMI DOSTARCZA FIRMA SPECJALIZUJACA SIE W

PRODUKCJI | MONTAZU DZWIGAROW DREWNIANYCH

UWAGI:

1. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE
WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ

NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA
TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM,PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH

ZGODA

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY;

UWAGI DO WIEZBY DACHOWEJ:

1. Podczas taczenia elementdw drewnianych stosowat gteboko$t zaciosu 3,5cm w przypadku wykonaniu zbyt ptytkiego lub za gtebokiego
zaciosu nalezy wykonat dodatkowe elementy tacznikowe (oporowe)

2. Elementy wigzby taczyt za pomocg tacznikow typowych do konstrukcji drewnianych BMF

3. Stosowal wytacznie gwozdzie pierscieniowe

L. Elementy drewniane zabezpieczyC przed wbudowaniem przeciwko korozji biologicznej, owadom i przeciwogniowo odpowiednim preparatem,
np. ,Fobos M-2" lub innym o potwierdzonych atestem wtasciwosciach

5. Elementy stalowe zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i przeciwogniowych
musi byC odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Pod oparciem drewna na betonie, stali lub murze (murtaty, ptatwie) zastosowac 2x folig budowlang 0,5mm lub 2x pape asfaltowa.

7. Wymiary na rysunkach podano w cm.

WIAZAR DREWNIANY: WYKONAC X 20
MASA 50 kg
t ACZNIKI: np. Ptytki MITEK T150
DREWNO: (24

DLW PROJEKT LtUKASZ KONARZEWSKI
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIALOBIEL
NIP 758 226 72 64

tel. 535 501 000

email: diwprojekt@gmail.com
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Inwestor: GMINA LELIS z siedziba przy Branza:
' ul. Szkolnej 39, 07-402 Lelis Konstrukcja
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | Stadium:
Temat: BUDYNKU INWENTARSKIEGO NA BUDYNEK SWIETLICY P.T
WIEJSKIEJ e
Adres Olszewka, j. ewid. 141506_2 Lelis Skala:
inwestycji: Dziatka o nr ewid. 98, Obreb 0016 Olszewka 1:100
Nazwa . Rys nr:
rysunku: DZWIGAR DACHOWY K-PT-03
Imig i nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien Podpis
projektant: mgr inz. Lukasz Konarzewski konstr.-bud. MAZ/0284/PWOK/13}
Data: Ostroteka LiISTOPAD 2021




