Rzut konstrukcj

OPIS ZBRQJENIA ELEMENTOW ZELBETQWYCH

strzemiona co 14cm

parteru - SKALA 1:100

Wieniec W1.0 spod +2,64; - 25x24cm 3#12 gora, 3#12 dotem/Alll-N/, strzemiona dwuciete
®6/A-0/- na Scianach podtuznych rozstaw co 20 cm [Strzemiona zamknietel. Na $cianach
wewnetrznych dozbroi¢ wieniec tak aby w przekroju byto 3#12 gora, 4#12 dotem/Alll-N/

Wieniec W2.0 spod od +2,64mnp0 przez+5,35mnp0 do+2,64mnp0; - 25x24cm 2#12 gora, 2#12

dotem/Alll-N/, strzemiona dwuciete ®6/A-0/-

Wieniec W3.0 spdéd +2,15mnp0;

na $cianach szczytowych co 20cm,
- 73x24cm 3#12 gora, 3#12 dotem, dodatkowo 2x2#12 na dtuzszym

boku /Alll-N/, strzemiona dwuciete ®6/A-0/ co 14cm. Zbrojenie z wienca W10 przepuscit przez

W3.0.

UWAGA: Wiefce w Scianie szczytowej W1.0 j
Nadproze N1.0/2.0/3.0/4.0 spdd +2,08mnpQ

dwuciete $6/A-0/-rozstaw co 12 cm- szt.S

W2.0 potaczyé zachodwujac dt. zakotwienia 50x®

25x24cm 2#12 gbra, 3#12 dotem/Alll-N/, strzemiona

W1.0 -25x24cm/ spéd +2,64m

N1.0-25x24cm
_spod +2,08m

N1.0-25x24cm
_spod +2,08m
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W3.0 -713x24cm/ spdd +2,15m

daszek szklan\/ na
ciegnach o wysiegu 1,20m
kotwi¢ do wienéa W1

UWAGI | ZALECENIA

Do naprawy peknietych i zarysowanych $cian nalezy uzyt technologii np. Brutt Technolgies lub rownowaznej @

Etapy prac polegajg na:

- wyfrezowaniu, zgodnie z okre$lona w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie od
rodzaju materiatu, z ktorego wykonany jest obiekt bezposrednio w materiale konstrukcyjnym),
- oczyszczeniu szczelin z pozostatoéci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu pytu i drobnych
czasteczek przy pomocy sprezonego powietrza i wody pod cisnieniem,

- wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza warstwa
zaprawy systemowej o gruboici okoto 10 mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej Brutt Saver Profili

i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejna warstwa zaprawy o tej samej grubosci (w niektorych
przypadkach wtozone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowat przy
pomocy klinow drewnianych),

- po zwiazaniu zaprawy (okoto 20 - 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawa do
spoinowania.

Rysy pionowe - sposdb wzmocnienia
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Uwaga: w przypadkach, gdy pekniecia Scian wystepuja w poblizu otworéw (okiennych, drzwiowych,
itp.) lub przy naroznikach i odlegtos od jednej lub obu krawedzi jest mniejsza niz 50 cm,
projektowana dtugosé profilu powinna uwzgledniat dodatkowe 15 - 30 cm z kazdej strony
przewidziane do zagiecia i montazu w otworze o gtebokosci odpowiednio 20 - 35 cm, wy ym w
narozniku lub w odlegtosci 10 - 15 cm od krawedzi $ciany

Alternatywa do podanych powyzej sposobéw projektowania napraw i wzmacniania uszkodzonych
murdw jest stosowanie Brutt Saver Profili jako klamer. Stosujac ta metode uzyskuje sie dodatkowe
wzmocnienie konstrukcji oraz lepsze mocowanie profili poprzez ich zamontowanie nie tylko w
wyfrezowanych szczelinach, ale réwniez w otworach wierconych w naprawianym murze pod katem od
30 do 450 w stosunku do jego lica

dozbroit w miejscu nadprozy wg opisu

Potaczenie &ciany wewnetrznej ze Sciana zewnetrzna:

\
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Uwaga:

- w uszkodzonej Scianie wyfrezowat szczeliny w poziomej spoinie lub bezpoérednio w cegle. Za
pomoca mechanicznego albo recznego dtuta przedtuzyé szczeline do wewnetrznego naroznika, a
nastepnie, pod katem ok. 45 stopni wywiercié otwér (o Srednicy odpowiedniej dla stosowanych
profili) o gtebokosci ok. 80% grubosci muru,

- szczeliny i otwory wyczyscic sprezonym powietrzem oraz doktadnie przeptukat woda,

- przygotowat Brutt Saver Profile o Zadanych dtugoéciach i wygiat ich koficowki, tak aby pasowaty
do otworéw, jak pokazano to na rysunku,

- za pomoca pistoletu iniekcyjnego wypetni¢ otwér i szczeling zaprawa Brutt Saver Powder o
grubosci okoto 1 cm i wsunat wygieta koficowke profilu do oporu w wypetniony zaprawa otwér.
Pozostata czest profilu umiescit w szczelinie i zatopic j3 w zaprawie (w razie potrzeby profil
docisnat klinami drewnianymi),

- na zamontowany profil, za pomoca pistoletu nadtozyt kolejng warstwe zaprawy Brutt Saver
Powder o grubodci 1 cm i wyrdwnat ja tak, aby szczelnie przylegata do Scianek szczeliny i
catkowicie zakrywata BruttSaver Profi,

- po zwiazaniu zaprawy usunat drewniane kliny, a pozostata szczeling wypetni¢ zwykta zaprawa
murarska.

- gtebokost szczeling w murze powinna wynosic od 40 mm (nie liczac grubosci tynku, itp.),

- pionowy odstep miedzy profilami wynosi¢ powinien ok. 45 cm,

- kofice Brutt Saver Profili montowat w odlegtosci minimum 50 cm od peknigcia,
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1. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO

ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH ROZWIAZAN W
ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W
POROZUMIENIU Z INWESTOREM,PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH

ZGODA

LEGENDA:
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-Sciany istniejace

-Sciany nowoprojektowane

-elementy do likwidagji

DLW PROJEKT tUKASZ KONARZEWSKI
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIALOBIEL
NIP 758 226 72 64

tel. 535 501 000

email: dlwprojekt@gmail.com
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Inwestor: GMINA LELIS z siedziba przy Branza:
. ul. Szkolnej 39, 07-402 Lelis Konstrukcja
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA (Stadium:
Temat: BUDYNKU INWENTARSKIEGO NA BUDYNEK SWIETLICY P.T
WIEJSKIEJ e
Adres Olszewka, j. ewid. 141506_2 Lelis Skala:
inwestycji: Dziatka o nr ewid. 98, Obreb 0016 Olszewka 1:100
Rys nr:
Nazwa
rysunku: RZUT KONSTRUKCJI PARTERU K-PT-01
Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
projektant: mgr inz. tukasz Konarzewski konstr.-bud. AZ/0284/PWOK/13
Data: Ostroleka LiISTOPAD 2021'




